Zat.nrl Szczegdtowy zakres prac — wykonanie izolacji cieptochronnej na regazyfikatorach SCV

1. SCV-B - odcinek rurociggu DN100 wraz z zaworem. L=0,7m.
v Zamontowac izolacje cieptochronng (wetna mineralna o grubosci minimum 40mm, gestosci 80kg/m3)
v Zamontowa¢ kaptur demontowalny na zaworze ze stali nierdzewnej o grubosci blachy min 0,8mm.
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2. SCV-C- Odcinek rurociggu DN15, dtugosé L=1m.

v' Zamontowac izolacje cieptochronng na ogrzewanym elektrycznie odcinku rurociagu (izolacja ma
zawierac folie aluminiowg, wetne mineralng o grubosci minimum 40mm gestosci 80kg/m3 lub armaflex
AF o grubosci minimum 20mm)

v' Zamontowac kaptury demontowalne na 2 zaworach + 2 potaczeniach kotnierzowych. Poduszka
materiatowa ma posiadaé materiat izolacyjny (np. wetna mineralna o grubosci minimum 50mm), gérna
temperatura pracy urzadzenia t= + 100 °C. Dtugos¢ Trzpieni zawordéw wynosi 100mm. Odlegtos¢
pomiedzy kotnierzami zaworéw L=170mm
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3. Regazyfikatory: SCV-F oraz SCV-G. Ponizej podano ilosci dla jednego regazyfikatora!
a. Instalacja Sody kaustycznej
v/ Zamontowa¢ oblachowanie rurociggu DN40-CS-65-67130-AA5B-ET od zaworu do zbiornika dobowego
L=12,7m. Na rurociggu zamontowac 2 kaptury rozbieralne na zaworze oraz przy kotnierzu do strony
zbiornika dobowego
v' Zamontowa¢ oblachowanie rurociggu DN15 od zbiornika dobowego do wanny regazyfikatora L= 4,2m.
Na rurociggu zamontowac 3 kaptury rozbieralne na zaworach oraz 3 na kotnierzach potgczeniowych.
poduszkami demontowalnymi na zaworach 2 szt. i na kotnierzach 3 szt. Poduszka materiatowa ma
posiada¢ materiat izolacyjny (np. wetna mineralna o grubosci minimum 50mm), gérna temperatura
pracy urzadzenia t= + 100 °C . Trzpienie zawordow (1 szt. reczny- wysoko$¢=150mm, 2 szt. elektr.
wysokos$¢ 100mm). Dtugos¢ pomiedzy kotnierzami zawordw 1=170mm.

v" Na zbiorniku dobowym sody kaustycznej dofozy¢ izolacje cieptochronng o grubosci 20mm (armaflex
AF lub wetna mineralna gestosci 80kg/m3) oraz zamontowa¢ oblachowanie (blacha aluminiowa o
grubos$ci minimum 0,8mm). Wymiary zbiornika dobowego wynoszg ¢=1,0m, h=1,51m (wymiary
zbiornika bez istniejgcej izolacji o grubosci =30mm, zbiornik posiada dach ptaski na ktérym
zamontowane sg przyrzady AKPiA, zbiornik posiada 3 kotnierze przytaczeniowe)
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b. Instalacja gazu paliwowego
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Zamontowac izolacje cieptochronng demontowang wykonang w postaci poduszki na zaworze PCV0O05,
DN100 1 szt. Poduszka materiatowa ma posiada¢ materiat izolacyjny (np. wetna mineralna o grubosci
minimum 50mm), gérna temperatura pracy urzadzenia t= + 100°C. (Istniejgca izolacja cieptochronnna na
innym zaworze tego typy sktada sie z 2 poduszek, ktérych przyblizone wymiary na urzadzeniu wynosza
L=500mm ¢$=400mm; L=250mm ¢=220mm) ponizej przyktad
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Zamontowac oblachowanie na rurociggu DN25 dtugos¢ L= 8,3m wraz z poduszkami demontowalnymi na
zaworach 2 szt. oraz na kotnierzach 4 szt. . Poduszka materiatowa ma posiada¢ materiat izolacyjny (np.
wetna mineralna o grubosci minimum 50mm), gérna temperatura pracy urzadzenia t= + 100 °C.

(Srednica korpusu zaworéw nie przekracza $rednicy kotnierzy przylaczeniowych, dtugo$é pomiedzy
kotnierzami zaworow L=180mm)

Zamontowac oblachowanie na rurociggu DN15 dtugos$¢ L=6,4m wraz z poduszkami demontowalnymi na
zaworach 2 szt. i na kotnierzach 3 szt. Poduszka materiatowa ma posiada¢ materiat izolacyjny (np. wetna
mineralna o grubosci minimum 50mm), gérna temperatura pracy urzadzenia t= + 100 °C. (Srednica korpusu
zawordw nie przekracza srednicy kotnierzy przytgczeniowych, dtugos¢ pomiedzy kotnierzami zawordow
L=170mm)

Instalacja wodna
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v Zdemontowad istniejaca tymczasows izolacje cieptochronng o grubosci okoto 30mm wykonang z wetny
mineralnej.

v/ Zamontowac izolacje cieptochronng z wetny mineralnej o grubos$ci minimum 40 mm, gestosci 80kg/m3
przy czym instalacje ogrzewane musza zosta¢ pokryte najpierw folig aluminiowa. Catos¢ pokryé blacha
aluminiowg o grubosci minimum 0,8mm, przy czym na potgczeniach kotnierzowe armatury (pomp,
zaworow, przeptywomierzy, zaworéw oraz rurociggdw) zamontowaé kaptury rozbierane w postaci
poduszki materiatowej, ktéra ma posiadaé materiat izolacyjny (np. wetna mineralna o grubosci minimum
50mm), gérna temperatura pracy urzadzenia t= + 100 °C

v' Ponizej elementy instalacji wodnej
e Zawor DN15- 3 szt.
e Rurocigg DN20 - dtugos¢ 6m, Zawdr DN20- 5szt szt.
e Rurocigg DN25 - dtugos$¢ 41m, Zawor DN25- 7 szt., Zawor kontroli przeptywu/przeptywomierz- 4
szt., pompy — 2 szt.,
e Rurocigg DN50 - dtugos¢ 36m, Zawor 5 szt.
e Rurocigg DN8O0 - dtugos¢ 6m, pompy — 2 szt., Filtr — 1 szt. Zawoér - 3 szt.

(Srednica korpusu zaworéw nie przekraczaja $rednicy kotnierzy przytaczeniowych, trzpienie zaworéw w
zaleznosci od wielkos$ci zaworu wynoszg od 100mm do 150mm).

v’ Szczegdtowe dane dotyczace instalacji wodnej znajdujg sie w dokumentach- izometryk nr:
e S01-51-PC-D-97358
e S01-51-PC-D-97359.
e S01-51-PC-D-97356-02



Ponizej przyktadowe zdjecia z blizniaczej instalacji wodnej:
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