Zatgcznik nr 1 do SWzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
badan i pomiarow na terenie Ttoczni Gazu w Goleniowie, Ttoczni Gazu w Odolanowie

oraz Terenowej jednostki Poznan - baza Kotowo.
1. Tiocznia Gazu w Goleniowie
1.1. Badania fizykochemiczne i analiza wody surowej i uzdatnionej - w terminie:
1.1.1. pazdziernik — listopad, 2023 r.
1.1.2. kwiecien —maj, 2024 .

1.2. Badania fizykochemiczne i analiza wod opadowych i roztopowych z terenu Ttoczni
Gazu Golenidow w terminie:

1.2.1. kwiecieh —maj, 2024 r.

1.3. Pomiary emisji gazdw i pytdw, wprowadzanych do powietrza z agregatéow
sprezajgcych i pradotwoérczych (emitory: S1, S2, S3, S4, A2 i A3) - w ferminie

1.3.1. pazdziernik - listopad, 2023 .
1.3.2. kwiecieh —maj, 2024 r.
2. Ttocznia Gazu w Odolanowie
2.1. Pomiary emisji gazdw i pytdw, wprowadzanych do powietrza z zrédet emis;i
2.1.1. Silniki gazowe agregatow sprezajgcych (emitory: S1, S2, S3)
2.1.1.1. pazdziernik - listopad, 2023

2.1.2. Agregaty sprezajgce(emitory: S4, S5, Sé, S7) kottownia technologiczna ( K1,
K2, K3) i agregaty prgdotwdrcze (A4, A5)

2.1.2.1. pazdziernik - listopad, 2023
2.1.2.2. kwiecien — maj, 2024
3. Terenowa Jednostka Eksploatacji Poznan — Baza Kotowo
3.1. Badania fizykochemiczne i analiza wody surowej i uzdatnionej w terminie:
3.1.1. pazdziernik - listopad 2023 r.
3.1.2. kwiecien —maj, 2024 r.
3.2. Badania fizykochemiczne i analiza sciekdw oczyszczonych - w terminie:
3.2.1. pazdziernik - listopad 2023 r.
3.2.2. kwiecieh —maj, 2024 r.

3.3. Andliza jakosci wod powierzchniowych 1 m powyzej oraz 60 m ponizej miejsca, w
ktérym Scieki oczyszczone sq wprowadzane do wod rzeki Mogilnicy

3.3.1. pazdziernik - listopad 2023
3.3.2. kwiecien — maj 2024
4. Adresy obiektow:
4.1. Ttocznia Gazu Golenidéw
Budno, 72-100 Goleniéw



5.

4.2. Ttocznia Gazu Odolandow

ul. Krotoszynska 148, 63-430 Odolandow

4.3. Terenowa Jednostka Eksploatacji Poznan — Baza Kotowo

Kotowo, 62-066 Granowo

Szczegoly zakresu badan fizykochemicznych i analizy wody surowej i uzdatnionej
5.1. Zakres badan:

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

- azotany

- azotyny

- chlorki

- siarczany

- metnosc

- barwa

- ChZT-Cr

- jon amonowy

- mangan

- pH

- przewodnos¢ elektryczna wtasciwa

- twardo$¢ ogdlna

- zelazo

- liczba bakterii z grupy coli

- liczba bakterii katowych

- liczba bakterii Escherichia coli

- 0godIna liczba mikroorganizmow w 22° po 72 h
- 0gdlna liczba mikroorganizmow w 36° po 48 h
- zapach

miejsce poboru: przed stacjg uzdatniania wody - woda surowa, za stacjg
uzdatniania wody — woda uzdatniona

Zgodnie z art. 12, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw - laboratorium dokonujgce badania
musi posiada¢ udokumentowany system jakosci prowadzonych badan wody
zatwierdzony przez Panstwowq Inspekcje Sanitarng. Ww. system jakosci powinien
by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy PN-EN
ISO/IEC-17025.

Metody poboru préobki — zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W ramach zadania Wykonawca opracuje sprawozdanie z badan jakosci wody
zawieragjgce:

5.5.1. Zgodnie z §10 rozporzgdzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi:



- informacje o zatwierdzeniu podanych metod badawczych i
parametrow przez wtasciwego panstwowego powiatowego lub
panstwowego granicznego inspektora sanitarnego wraz ze
wskazaniem numeru i daty decyzji, w przypadku laboratoriow innych
niz laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej;

- wskazanie uprawnionej osoby pobierajgcej probki wody do badan
jakosci wody;

- wskazanie osoby lub oséb autoryzujgcych sprawozdanie z badan
jakosci wody.

5.5.2. Poréwnanie wynikdw z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi
5.5.3. Dla wody uzdatnionej - jednoznaczne okreslenie zdatnosci do picia

6. Szczegoly zakresu badan fizykochemicznych i analizy wéd opadowych i
roztopowych

6.1. Zakres badan:
- pH
- zawiesina ogodlina
- indeks oleju mineralnego (C10-C40)
6.2. Miejsce poboru prébki: za separatorem koalescencyjnym.

6.3. W ramach zadania Wykonawca opracuje raport z przeprowadzonych badan
zawierajqcy:

- wyniki dokonanych pomiardw

- porédwnanie wynikdw z obowigzujgcymi regulacjami  prawnymi oraz
pozwoleniem wodnoprawnym

7. Szczegoly zakresu badan fizykochemicznych i analizy sciekéw oczyszczonych
7.1. Zakres badan:
- BZT5 - Biochemiczne zuzycie tlenu
- ChZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- pH
- zawiesina ogdina
- zelazo
- indeks oleju mineralnego (C10-C40)
- suma jondw chlorkéw (CL)
- suma jondw siarczandw (SO4)
7.2. Miejsce poboru préobek do badan

Wylot W1 do wdd rzeki Mogilnicy, zlokalizowany na dziatce ewid. nr 32, obreb
Kotowo, gmina Granowo, powiat grodziski

7.3. W ramach zadania Wykonawca opracuje raport z przeprowadzonych badan w
formie pisemnej zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 20 stycznie 2020 r. w sprawie formy i uktadu
przekazywanych wynikdw pomiardw ilosci pobranych woéd podziemnych i wod
powierzchniowych oraz iloSci i jakosci sciekdw wprowadzanych do wdéd lub do
ziemi



8. Szczegoly zakresu analizy jakosci wod powierzchniowych
8.1. Zakres badan:
- BZT5 - Biochemiczne zuzycie tlenu
- ChZTCr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu
- zawiesina ogodlna
- zelazo
- indeks oleju mineralnego (C10-C40)
8.2. Miejsce poboru probek do badan

1[m] powyzej oraz 60[m] ponizej wylotu W1 do wodd rzeki Mogilnicy,
zlokalizowany na dziatce ewid. nr 32, obreb Kotowo, gmina Granowo, powiat
grodziski

8.3. W ramach zadania Wykonawca opracuje raport z przeprowadzonych badan
zawierajgcy wyniki dokonanych pomiarow

9. Szczegoly zakresu pomiaréw emisji gazow i pylow, wprowadzanych do powietrza
9.1. Wykaz emitordw objetych przedmiotem zamdwienia

9.1.1.Ttocznia Gazu w Goleniowie

Wysokosé ,
irédto emisji Emitor emitora >rednica wylotowa
- [m]
Agregat sprezajgcy S1 12 1,1
Agregat sprezajgcy S2 14,2 1.8
Agregat sprezajgcy S3 14,2 2,5
Agregat sprezajgcy S4 14,2 2,5
Agregat prgdotwdrczy A2 7.4 0,356
Agregat prgdotworczy A3 7.4 0,356
9.1.2. Ttocznia Gazu w Odolanowie
Wysokosé X
irédto emisji Emitor emitora srednica wylotowa
[m] [m]
Silnik agregatu sprez. S1 10 0,45
Silnik agregatu sprez. S2 10 0,45
Silnik agregatu sprez. S3 10 0,45
Agregat sprezajgcy S4 13,9 1.8
Agregat sprezajgcy S5 13,9 1.8
Agregat sprezajgcy Sé 14,0 2,5
Agregat sprezajgcy S7 14,0 2,5




10.

11.

Kottownia technologiczna K1 8 0,45
Kottownia technologiczna K2 8 0,45
Kottownia technologiczna K3 8 0,45
Agregat prgdotwdrczy A4 7.4 0,356
Agregat prgdotworczy A5 7.4 0,356

9.2.W ramach zadania Wykonawca opracuje wyniki pomiardw emisji w formie
pisemnej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudni
2020 r. w sprawie rodzajow wynikdw pomiardw prowadzonych w zwigzku z
eksploatacjg instalacji lub urzgdzenia i innych danych zbieranych w wyniku
monitorowania procesdw technologicznych oraz termindw i sposobdw prezentaciji

9.3. Zakres pomiardw i metodyki referencyjne wykonania pomiarow

9.3.1. Zakres pomiaréw dla emitorow zlokalizowanych na Ttoczni Gazu w

Goleniowie
e Agregaty sprezajgce (emitory S1, S2, S3, S4): $O2, NO2, pyt ogétem
e Agregaty prgdotworcze (emitory A2i A3): SO2, NO2

9.3.2. Zakres pomiaréw dla emitoréw zlokalizowanych na Ttoczni Gazu w

Odolanowie
¢ Silniki Agregatow sprezajgcych (emitory S1, S2, S3): NO2
e Agregaty sprezajgce (emitory S4, S5, S6, S7): $O2, NO2, pyt ogétem

e Kottownia technologiczna (emitory K1, K2, K3): $SO2, NO2, pyt
ogétem

e Agregaty prgdotwodrcze (emitory A4i A5): SO2, NO2

9.3.3. Metodykireferencyjne

Dwutlenek azotu: chemiluminescencyjna lub absorpcja promieniowania IR
(promieniowanie podczerwone) lub inna metoda optyczna

Dwutlenek siarki - absorpcja promieniowania IR (promieniowanie
podczerwone) lub UV lub inna metoda optyczna (metody optyczne pomiaru
SO2 obejmujg metode fluorescencyjng w obszarze ultrafioletu), lub inna
metoda zgodna z normg PN-EN 14791

Pyt - grawimetryczna

Termin przekazania Dokumentacji

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentaciji po kazdym Badaniu i
przekazania w formie papierowe] Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentaciji na
adres Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu,
61-859 Poznan, ul. Grobla 15 w terminie do 14 dni od daty wykonania danego
badania.

Pozostate wymagania i infformacje

11.1. Czynnosci zwigzane z pomiarami wykonac¢ nalezy w dni robocze w godzinach od
07:00 do 15:00.



11.2

11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do

spetnienia wszystkich  wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
prawnych majgcych zastosowanie przy realizacji przedmiotu zamdwienia;

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ odpowiednig akredytacje do
wykonywania badan objetych przedmiotem zadania;

Do wykonania pomiaru emisji z agregatow prgdotwoérczych na TG Goleniow
(emitory A2 i A3) i TG Odolandéw (emitory A4 i A5) konieczne bedzie uzycie
podnosnika koszowego. Punkty pomiaru znajdujq sie:

e emitory A2 i A3 TG Golenidw - na wysokosci ok. 6.5 m, odlegto$¢ w linii
poziomej od miejsca, w ktérym mozna postawi¢ podnosnik do miejsca
pomiaru wynosi ok. 4 m.

e emitory A4i A5 TG Odolandw - na wysokosci ok. 6.5m odlegtosc w linii
poziomej od miegjsca, w ktérym mozna postawic¢ podnosnik do miejsca
pomiaru wynosi ok. 8 m.

Wykonawca przed przystgpieniem, do pomiaréw ktére kwalifikujg sie do prac na
wysokosci zobowigzany jest do uzgodnienia z zamawiajgcym polecenia pracy
niebezpiecznej, zgodnie z procedurg P.02.0.02 ,,Procedura organizacji prac przy
urzgdzeniach energetycznych” (zat. nr 3 do Umowy)

. Igodnie z procedurg P.02.0.02, Wykonawca zapewni by czynnosci

zakwalifikowane jako prace niebezpieczne wykonane zostaty w zespole co

najmniej dwuosobowym, w celu zapewnienia asekuracii.

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosSci zobowigzani sg posiadac
odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokosci pow. 3 m.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy materiaty, w ktérych jest posiadaniu,
niezbedne do realizacji zadania, m.in.:

11.7.1.Pozwolenie wodnoprawne na pobdr wdd podziemnych z ujecia wdd
podziemnych sktadajgcego sie z jednej studni gtebinowej, usytuowanego
na dziatce 108/2 w obrebie Budno w gm. Goleniow

11.7.2.Pozwolenie  wodnoprawne na wprowadzanie wod opadowych i
roztopowych z terenu istniejgcej Ttoczni Gazu Golenidw

11.7.3.Pozwolenie Zintegrowane dla instalaciji TG Golenidéw

11.7.4.Pozwolenie wodnoprawne na pobdr wodd podziemnych z  utwordw
trzeciorzedowych z istniejgcego ujecia dwuotworowego (studnia nr 2 i 3),
zlokalizowanego na terenie dziatki o nr ewid. 68/2, obreb Kotowo, gm.
Granowo

11.7.5.Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie S$ciekédw przemystowych
pochodzgcych z zaktadu Operatora Gazociggdw  Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. — Oddziat w Poznaniu — Terenowa Jednostka Eksploatacii
w Kotowie, do wdod rzeki Mogilnicy, poprzez istniejgcy wylot W1 w km
16+130 rzeki Mogilnicy zlokalizowany na dz. o nr ewid. 32, obreb Kotowo,
gmina Granowo, powiat grodziski.

11.7.6. Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji TG Odolanow



