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system Organizacja prac
przy eksploatacji sieci przesytowej

Procedura nr
P.02.0.02

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.02-08

Wykaz prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych nietypowych

Ponizsze wykazy klasyfikujg czynnosci tylko z punktu widzenia podstawowego jej opisu. Jezeli
przy wykonywaniu pracy dojdzie do koincydencji zagrozeh wynikajgcych z czynnosci
podstawowej i dodatkowych okoliczno$¢ wykonywania tej czynnosci np. wykonywanie danej
pracy na wysokosci, to przy klasyfikaciji danej pracy nalezy wzig¢ pod uwage obydwa czynniki
stwarzajgce zagrozenie.

W wykazach ujeto minimalng ilos¢ oséb niezbednych do wykonywania danej pracy, tgcznie
osdb wykonujgcy i nadzorujgcych prace. Odpowiedzialny za eksploatacje zawsze moze
zwiekszy¢ sktad zespotu wykonawczego, dodatkowo wyznaczyé Dozorujgcego prace.
Odpowiedzialny za eksploatacje znajgc specyfike danej pracy moze zmieni¢ klasyfikacje
zaostrzajgc rygory wykonywania pracy.

Tab. 1 Prace gazoniebezpieczne nietypowe

Minimalna ilos¢

Opisane w . . . p
Lp. dokumencie Prace gazoniebezpieczne nietypowe ?sob“do
realizacji pracy

Brak . L,

1 dokumentu Ttokowanie gazociggdw 3
Brak Prace pozarowo niebezpieczne w strefie

2 e 3
dokumentu zagrozenia wybuchem

Prace przy czynnych instalacjach, urzgdzeniach
i sieciach gazowych, jezeli nie sq opisane

w Instrukcjach eksploatacii, instrukcjach ruchu
w szczegolnosci zwigzane z:

- odgazowaniem, odpowietrzaniem,
nagazowaniem i sprawdzaniem szczelnosci,

- odtgczaniem i demontazem rezerwowych

3 Brak uktadoéw zasilania oraz uktaddw obejsciowych, 3
dokumentu . - . g g
- montazem i demontazem urzgdzen i uktadow
technologicznych,
- montazem i demontazem nawanialni gazu,
- montazem i demontazem rur upustowych
i wydmuchowych,
- wymiang i naprawgq izolacji rurociggdw,
- montazem i demontazem kottdéw grzewczych.
4 Brak Prace spawalnicze wykonywane przy czynnych 3
dokumentu elementach sieci gazowej
5 Brak Prace w zakresie demontazu i montazu armatury 5
dokumentu gazowej na odprezonym gazociggu
Brak Przebudowy, w’rqczgnio, odtgczenia, prze’rqczenio
6 dokumentu czynnych gazociggdw wraz z wykonaniem 3

tymczasowych obejs¢, a w szczegdInosci:
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przy eksploatacji sieci przesytowej

P.02.0.02
e Minimalna ilosé
Lp. dokumencie Prace gazoniebezpieczne nietypowe 9$ob“do
realizacji pracy
- wstrzymanie/ przywrdcenie przeptywu gazu
wykonywane metodqg hermetyczng,
- montaz i demontaz zamknie¢ kréccdw do prac
hermetycznych, urzgdzeh zamykajgcych i obejsé.
Brak Odkopanie czynnego gazociggu w celu
7 wykonania na nim pracy np. naprawa powtoki 3
dokumentu . o . .
izolacyjnej, montaz przewodu pomiarowego.
8 |1.02.1.01.07 Przeglgd agregatu sprezarkowego 3
9 |1027.01.07 Przeglqd msfroloql technologicznych ttoczni oraz 3
pomiarowni gazu
10 11.02.1.01.07 Przeglqd uktadu chtodzenia agregatow 3
sprezarkowych
11 [1.02.1.01.08 Przeglgd instalacji technologicznej osuszalni gazu 3
12 11.02.7.01.10 Przeglgd §ys’remu sterowania i nadzoru w strefie 5
zagrozenia wybuchem
13 [L02.T.01.11 Przeglgd instalaciji sprezonego powietrza 2
14 [1.02.1.01.12 Przeglgd instalacji olejowej 2
15 [1.02.1.01.15 Przeglgd systemu azotowania 2
16 | - Rozruch obiektu sieci przesytowej 3
Proby ciSnieniowe urzgdzen podlegtych pod UDT
17 |P.02.0.07 w strefie zagrozenia wybuchem nieopisane 3
w instrukcji eksploatacji
Rewizja wewnetrzna urzgdzen cisnieniowych
18 |P.02.0.07 w strefie zagrozenia wybuchem nieopisane 3
w instrukcji eksploatacii
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przy eksploatacji sieci przesytowej

Tab. 2 Prace niebezpieczne nietypowe

SR Minimalna ilosé
Lp. dokumencie Prace niebezpieczne nietypowe ?sohr-do
realizacji pracy
Brak . . .
1 dokumentu Badania radiograficzne ztgczy spawanych 2
2 Brak Ttokowanie gazociggdw bez gazu ziemnego 3
dokumentu 9 a9 9 9
3 Brak Opuszczanie do wykopu gazociggdw o Srednicy 4
dokumentu zewnefrznej wiekszej niz 200 mm
Prace przy urzqgdzeniach elekiroenergetycznych
4 Brak odtgczonych od napiecia, lecz uziemionych w taki 5
dokumentu sposdb, ze zadne z uziemieh nie jest widoczne
Z miejsca wykonywania pracy,
5 Brak Prace lokalizacyjne i wykopowe w terenie silnie o
dokumentu uzbrojonym
Prace na rurociggach wody, sprezonych gazéw
niepalnych, cieczy niepalnych o nadcisnieniu
6 Brak roboczym réwnym 50 kPa lub wiekszym, 3
dokumentu wymagajgcych demontazu armatury lub odcinka
rurociqggu albo naruszenia podpdr i zawiesi
rurociggow
Brak Prace na wysokosciach wiekszych niz2 m
7 wykonywane ze sktadanych pomostdw statych 2
dokumentu . ,
i ruchomych oraz rusztowan
8 Brak Prace pozarowo niebezpieczne poza strefq 5
dokumentu zagrozenia wybuchem
Prace prowadzone w zbiornikach i kanatach,
Brak X .
9 wewnatrz urzgdzen technologicznych oraz 2
dokumentu . . .
w studzienkach instalacyjnych
Prace przy urzqgdzeniach elekiroenergetycznych
wymagajgcych uzycia sprzetu
10 Brak zmechanizowanego, niezaleznie czy sq one pod 5
dokumentu napieciem czy pozbawione napiecia, ostoniete
lub nie, oraz czy prace wykonuje sie stale czy
okazjonalnie
Prace przy urzqgdzeniach elekiroenergetycznych
. Brak znajdujgcych sie pod napieciem, z wytqgczeniem 5
dokumentu prac wykonywanych stale w ustalonych Strefach
pracy na podstawie Instrukciji eksploatacii
Prace w bliskiej odlegtosci od nieostonietych kabli,
Brak L .
12 przewodow i urzgdzen elekiroenergetycznych lub 2
dokumentu ; L o : S
ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem
Prace w poblizu nieostonietych urzgdzen
elekfroenergetycznych lub ich czesci,
Brak S ; - .
13 znajdujgcych sie pod napieciem, z zachowaniem 2
dokumentu . . .
minimalnych odstepdw w powietrzu
wyznaczajgcych zewnetrzne granice strefy pracy
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SR - - - Minimglna ilosé
Lp. dokumencie Prace niebezpieczne nietypowe ?sohldo
realizacji pracy
Prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie
na wysokosci co najmniej 1 metra nad poziomem
podtogi lub ziemi, jezeli powierzchnia ta nie jest
14 Brak ostonieta ze wszystkich stron do wysokosci 1,5 o
dokumentu metra petnymi Scianami lub Scianami z oknami
szklonymi, albo nie jest wyposazona w inne state
konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika
przed upadkiem
Prace z uzyciem ofwartego ognia, cieciem,
Brak zwigzane z wytwarzaniem iskier mechanicznych,
15 spawaniem, lutowaniem, napawaniem, 2
dokumentu : N . ..
zgrzewaniem i cieciem termicznym, w poblizu
unieczynnionych gazociggow
Brak Prace zwigzane z identyfikacjqg i przecinaniem kabli
16 . 2
dokumentu lub przewoddw elekiroenergetycznych
Brak Proby ciSnieniowe (wytrzymatosci, szczelnosci,
17 dokumentu specjalne) gazociggdw o maksymalnym cisnieniu 2
roboczym (MOP) wiekszym niz 0,5 MPa
Brak Transport, zatadunek i roztadunek rur stalowych
18 o Srednicy zewnetrznej wiekszej niz 150 mm lub 3
dokumentu - . ”, . .
o ciezarze wiekszym niz 100 kg i rur w wigzkach
19 Brak Wykonywanie przekroczenh gazociggdw nad 5
dokumentu przeszkodami tferenowymi
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych
20 Brak bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz 5
dokumentu wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m
01 Brak Zatadunek i roztadunek elementdéw o masie 5
dokumentu wiekszej niz 300 kg
2 |102.G.01.03 Badania i pomiar po'sodowienio ggzociqgu 5
w rzekach z pracami podwodnymi
Wycinka drzew trudnych, w szczegdlnosci:
- ztamanych drzew lub ich czesci (ztomdw),
- drzew wywrdéconych z odstonietym systemem
korzeniowym (wywrotéw),
- drzew z peknietym pniem,
- drzew ze stwierdzong zgnilizng wewnetrzng,
23 [1.02.G.01.05 - drzew zlokalizowanych w sgsiedztwie budynkow, 2
budowli, linii teleenergetycznych i szlakow
komunikacyjnych,
- drzew wyjagtkowo grubych,
- drzew silnie pochylonych przeciwnie do
zatozonego kierunku ich obalenia,
- drzew zawieszonych trudnych do $ciggniecia.
Préby cisSnieniowe urzqdzeh podlegtych pod UDT
24 |P.02.0.07 poza strefq zagrozenia wybuchem nie opisane 2
w instrukcji eksploatagcji
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Opisane w

Lp. dokumencie

Prace niebezpieczne nietypowe

Minimalna ilosé
oséb do
realizacji pracy

25 |P.02.0.07

Rewizja wewnetrzna urzgdzen cisnieniowych poza
strefg zagrozenia wybuchem nieopisane

w instrukciji eksploatacji lub wymagajgce pracy
wewnqgtrz urzgdzenia

26 |P.02.0.25

Przeglad/ kontrola instalaciji i urzgdzen
elektrycznych nn w zakresie préb instalacii
rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego
zasilania oraz w zakresie przeglgdu
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dla:

- obiektdw typu ttocznie, wezty gazowe lub
rozbudowane stacje gazowe, gdzie wystepujq
uktady automatycznej regulacji lub regulacii
zdalnej, wyposazone w uktady SZR, UPS, agregat
i wiele linii zasilajgcych, w ktdérych nieplanowany
zanik napiecia zasilania moze powodowac
zaktécenia istotnych procesdw technologicznych
(a w konsekwenciji znaczne straty finansowe) lub
zagrozenia dla zycia i/lub zdrowia ludzi
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