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Opracowanie dokumentaciji projektowej i wykonanie robét w zakresie zabez,

przekroczeniach ciekéw wodnych.

. Zakres prac:

Dziat Inwestycji i Remontéow

Warunki techniczne

pieczenia gazociqgéw na

1. Opracowaé¢ dokumentacje projektfowo - techniczng  zabezpieczenia i wykonanie
dla poniiszych przekroczenh ciekdw :

Tp. Nazwa gazociqgu Nazwa cieku Miejscowo§é N S
1 Krobia - Kotowo brak nazwy teki Wielkie 52.134807 |16.529228
2 Krobia - Kotowo brak nazwy Kokorzyn 52.100740 | 16.559880
3 Lwoéwek - Skwierzyna rz. Metna Przytoczna 52.591958 |15.669919 |
4 | Odolanéw Adaméw DN500 row-R33 Fabianéw 51.691781 |17.913997

| > Odolanéw Adamdéw DN500 brak nazwy Skarszewek 51.808856 | 18.131691
6 Golenidéw - Police brak nazwy Katy dz. 120 53.6183990 | 14.7174339 I

| 7 Golenidw - Police brak nazwy Katy dz. 90 53.6157496 | 14.7297879
8 _| Goleniéw - Police brak nazwy Katy dz.88 53.616265 | 14.727796
9 | Golenidw - Police brak nazwy Katy dz.77 53.616466 | 14.726984
10 | Goleniéw - Police brak nazwy Budzier dz. 5 53.6161345 | 14.6801516
11 | Barlinek - Goleniow brak nazwy Tychowo 53.2903037 |15.1013618
12 Barlinek - Goleniéw brak nazwy | Tychowo 53.2937639 |15.1007412
13 | Barlinek - Goleniéw brak nazwy Tychowo 53.2916195 |15.1009719
14 | Barlinek Goleniéw réw melioracyjny | Gardziec dz. 154 |53.1103280 | 15.1814323
15 |Srem - Poznan rzeka Gtéwna Janikowo 52.445 17.045333
16 | Rogoino — Pita* Rz. Gwda | Ujscie 53.065500 |16.737983
17 | Walcz - Stargard i brak nazwy Wapnica | 53.25856 | 15.46676

Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres Siedziby

ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Oddziat w Poznaniv
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12 tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Kapitat Zaktadowy: 6 377 190 842 PLN Kapitat Wplacony: 6 377 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sqd Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698
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I

* - przygotowanie dokumentaci projektowe] z wytgczeniem wykonawstwa
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ prébnych wykopdw, by potwierdzi¢ lokalizacje

gazociggu wysokiego cisnienia w tym pomiar posadowienia, a fakze sprawdzi¢ jego stan izolacji w
miejscu przekroczenia z przeszkodg wodng. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji wykonac jej
naprawe, a sposdb i technologig naprawy uzgodni¢é w GAZ-SYSTEM §.A. Oddziat w Poznaniu.

Wyniki z wizji lokalnej nalezy przedtozyé w formie koncepcji do uzgodnienia w celu przedstawienia
sposobu zabezpieczenia, bqdz informaciji iz ciek tego nie wymaga (np. stan istniejacy przedstawia iz
ciek zostat zabezpieczony wystarczajgco, bqdz gazociagg posiada przykrycie 0,5m od dna cieku). W
trakcie uzgadniania koncepcji zamawigjacy, W takim przypadku moze wskaza¢ do naprawy inne
przekroczenie, o podobnej wielkosci i lokalizacji.

Przed przystgpieniem do prac wykonal pomiary DCVG w obrebie badanego cieku, po 20m w kazdg
strone. Przedstawi¢ Zamawigjgcemu do weryfikacji robocze wyniki pomiaréw w wersji elekironiczne;.
Wykonaé naprawe wykrytych defekiow w cieku przed wykonaniem zabezpieczenia.

Sposdb oraz nastawy parametréw pracy SOK podczas prowadzenia pomiaréw DCVG, nalezy uzgodnic
z Iamawidjgcym przed przystgpieniem do pomiaréw (nastawy eksploatacyjne/ podwyiszone).
Parametry dla kazdego gazociqgu dobraé¢ indywidulanie.

Po zakohczeniu prac Wykonawca wykona powtdmnie badania DCVG wraz z CIPS na odcinku
oddziatywania defektu. Wyniki pomiaréw umiescic w dokumentacji powykonawczej. Oloszar
wykonywania pomiaréw, nastawy i parametry pracy SOK powinien by¢ analogiczny jok dla pomiarow
prowadzonych przed przystgpieniem do prac.

Sposdb i materiaty naprawy defektu uzgodni¢ przed przystgpieniem do prac

Gazocigg w miejscu przekroczenia obsypaé zwirem, zgesci¢ grunt pod i nad gazociggiem i
zabezpieczy¢ dodatkowo geowtokning.

Dla pozyciji Rozdziat | pkt. 1 Lp. 16 z tabeli — rzeka Gwda nalezy wykonaé wyiqcznie dokumentacie
projektowo — fechnicznqg polegajgcq na identyfikacji erodowanego koryta w migjscu przekroczenia i
przedstawienie rozwiqzah polegajgcych na zaniechaniu procesu niszczenia terenu. Po wykonaniu
niezbednych pomiardow podczas wizji terenowej, nalezy opracowac wariantowq koncepcje

projektowq erodowanego koryta, obejmujgcej inwentaryzacje stanu istniejgcego - Wariant ,,0", oraz
przynajmniej trzy warianty zabezpieczenia/ zaniechanie procesu erodowanego koryta rzeki Gwda. W
koncepciji nalezy ujg¢ réwniez obostrzenia pod kgtem aspekiéw z ustaw i rozporzadzen jok i wstepnych
uzgodnien z Wodami Polskimi. Szczegdtowy zakres opracowania dokumentaciji projektowej jak i

operatu wodnoprawnego w ponizszym pkt Il

. Dla przekroczeh wskazanych w pkt 1 powyzej z wytgczeniem pozycji Lp. 16 rzeka Gwda: gazocigg

zabezpieczyé w dnie oraz brzegach po min. 3m na sirone od osi gozociqgu za pomocq plyt azurowych
90x40x7 mm lub narzutu kamiennego z faszynowaniem (nie podnoszqc istniejgcej rzednej dna cieku).
Piyty powinny by¢ zabudowane i zabezpieczone przed przemieszczaniem (np. za pomocq kotkéw
drewnianych) w dnie oraz do wysokosci skarpy cieku, a skrajne ptyty w dnie powinny by¢
zabezpieczone palisadag.

Dla pozycji Rozdziat | pkt. 1 Lp. 2z tabeli — Kokorzyn - dodatkowo uzupetni¢ zdemontowany obcigznik.



13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

. Dla pozycji Rozdziat | pkt. 1 Lp. 15 z tabeli - rzeka Gtéwna dodatkowo usuniecie zatoru i odbudowa

zabezpieczenia w petnym zakresie prac jak dia pozostatych ciekdw.

W przypadku stwierdzenia wartkiego nurtu, dla ktéregokolwiek z ciekéw nalezy przewidzied
za zabezpieczeniem z ptyt wykonanie wypustu z narzutu kamiennego na dtugosci minimum 2 metréw
w dnie i czesciowo w skarpach.

Na przekroczeniach gdzie rzedna géry rury jest réwno z dnem lub do 20 cm ponizej dna cieku gazociqg
po sprawdzeniv izolacji i ewentuainej jej naprawie dodatkowo ostoni¢ pét rurg ostonowq (nie stalowq]).
Oznaczy¢ przekroczenie istniejgcymi stupkami oznacznikowymi zgodnie ze standardem IGG - ST-IGG-
1003 po obu stronach cieku. W przypadku ich braku oznakowanie uzupetni¢ i pozyskaé odpowiednie
zgody na ich lokalizacje.

Prace nie mogg powodowac zaktécen w realizacii ustugi przesytowei.

Nalezy opracowaé dokumentacje projektowqg zawierqjgcq: technologie wykonania prac
i zastosowane materiaty, szkic sytuacyjny i przekroje przekroczenia wraz z propozycjq naprawy, a takze
wymagane dla zakresu prac zgody i uzgodnienia, w szczegdlnoici dotyczgce znajdujgcej sie na terenie
prowadzonych prac infrastruktury naziemnej i podziemne;.

Wykonane zabezpieczenie nie moze w zaden sposdb pogorszy¢é warunkéw przeptywu wody w cieku
wodnym i nie bedzie stanowi¢ przeszkody w wykonaniu jego konserwacji oraz zapewni wystarczajgeq
ochrong przed mechanicznym uszkodzeniem gazociqgu.

Ogdlny zakres robét zwigzanych z naprawq:

a) Odchwaszczenie korony i skarp cieku.

b) Oczyszczenie korony i skarp cieku z pni, korzeni i odziomkdw.

¢) Oczyszczanie dna cieku z rodlin

d} Oczyszczanie dna cieku z namutdw

e) Plantowanie dna cieku

f) Plantowanie skarp cieku

g) Plantowanie korony cieku

h) Utozenie na skarpach cieku ptyt betonowych azurowych o wymicrach 90x60x7 [cm] na
warstwie geowtdkniny o gramaturze min. 300 g/m?2

i) Utozenie na dnie cieku ptyt betonowych azurowych o wymiarach 100x75xz12 [cm]

J)  Przytwierdzenie ptyt betonowych azurowych do skarp szpilami drewnianymi o wymiarach 4x4x50
[cm]

k) Zabezpieczenie ptyt betonowych azurowych palisadg drewniang z palikéw o wymiarach fi 8x80
[cm]

) Wykonanie narzutu kamiennego luzem (kamierr twardy, do robét hydrotechnicznych o
granulacji 50-200 mm) w celu wygaszenia energii wody, ponizej i powyzej zabezpieczenia z ptyt
azurowych w dnie rzeki/cieku o dtugosci 2,0 [m] i grubosci min. 0,50 [m] Skarpy rzeki w obrebie
poszuru zostang zabezpieczone za pomocq geokraty h=10 [cm] wypetnionej gruntem, a ponad
lustrem wody- ziemiq urodzajng z nasionami fraw.

m) Oczyszczenie terenu z resztek po budowie i wywiezienie Smieci w celu utylizacji



n) Humusowanie terenu po budowie

o) Oznakowanie gazociggu stupkami znacznikowymi — jesli wymagane.

p) Wykonanie dokumentaciji powykonawczej po zakohiczeniu zadania.

a) Sprawdzenie izolacji na gazociggu. Jesli wymagana jest naprawa izolacji to:

r)  Odkrycie gazociggu w miejscach przewidzianych do naprawy izolaciji.

s) Zdjecie starej izolaciji.

1) Oczyszczenie reczne lub mechaniczne rury do klasy czystosci min ST-3.

u) Natozenie nowej izolaciji.

v) Sprawdzenie nowej izolacji defektoskopem iskrowym,

w) Zabezpieczenie gazociqgu pétrurg ostonowqg PCV na warstwie geowtdkniny. Pétrure nalezy
oprzeé¢ na palisadzie drewnianej z palikéw fi8x80 w rozstawie co 10 [cm] po obu stronach
gazociggu

x) Zasypanie wykopdw po naprawie izolacii.

Szczegdty prac przy czynnych gazociggach wysokiego cisnienia nalezy opracowac zgodnie z Paragrafem 2
pkt. 1.3 Standardu Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I31 oraz punktem 3.7 1 3.8 standardu SBT-PE-I36

II. Wymagania do dokumentaciji:

1.
2.

Nalezy opracowaé dokumentacie techniczng w zakresie niezbednym do wykonania zadania

Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢ opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (1. Dz.U. z 2023 r. poz.682 z pdin. zm.).. Ustawy z dn. 20 lipca 2017 Prawo Wodne Dz.U.
2022, poz. 2625

Nalezy opracowaé projekt budowlany zgodnie z ustawq Prawo budowiane Dz.U. 2021 poz. 2351 ze
zmianami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu | form projekiu
budowlanego Dz.U.2020 poz. 1609 z pdin. zm. oraz wymaganymi rozporzqdzeniami i ustawami i uzyskac
odpowiednie decyzje administracyjne oraz ostateczng decyzje pozwolenia na budowe.

Dokumentacije wykonaé zgodnie z obowigzujacymi w GAZ - SYSTEM S.A. dokumentami:

a) Standardy Bezpieczenstwa Technicznego SBT obowigzujqce w Gaz-System S.A. w zakresie
niezbednym do wykonania zadania (spis standardéw stanowi zat. nr. 1)
a) Wytyczne Strefy zagrozone wybuchem, urzgdzenia, systemy ochronne i pracownicy w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. PE-EK-W02,
b} Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowe] (IRIiESP),
i innymi obowiazujocymi lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz aktualnym
stanem wiedzy techniczne;.

W projekcie zamiesci¢ wykaz odstepstw lub ich braku w stosunku do wydanych warunkéw technicznych.
W celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia elementéw sieci gazowej istotnych dla realizowanego projekiv

projektant wykona/zleci wykonanie prébnych przekopéw i odkrywek w niezbednym do wskazanego celu
zakresie. Dzialanie te stosownie do obowigzujgcych przepisow wymagajg oddzielnego uzgodnienia
polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych oraz udzielenie zlecenia na sprawowanie nad nimi
nadzoru przez stuiby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A .

W zakresie ochrony antykorozyinej projeki wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie

projektowania systemow ochrony przeciwkorozyjnej gazociqgdw przesytowych.



10.
11.

13.

14.
15.

16.

W sprawach nie ujetych w ww. wytycznych korzystac ze standardéw ST-IGG-0601:2012 i ST-IGG-0602:2013.
Nalezy przewidzie¢ izolowanie rur w migjscach tgczenia za pomocq izolacji tasmowej PE klasy C wg PN-
EN12068 lub rownowaznej.

W dokumentacji projektowe] nalezy przedstawiC zestawienie miejsc wykonywanych prac z podaniem
wspotrzednych GPS poczgtku i kohca odcinka, na kidrym ma zostac sprawdzona i naprawiona izolacja.
W dokumentacji powykonowcze] nalezy to zestawienie zaktualizowaé. Wspdtrzedne GPS zapisac w
formacie DD.DDDDDD

Rysunki w dokumentacji nalezy wykonaé w taki sposéb aby po wykonaniu ich czarno - biatej kopii
rozréznialne byty elementy istniejgce i projektowane.

W projekcie nalezy zamiescié projeki organizaciji prac wraz z ramowym harmonogramem.

W projekcie nalezy okredli¢ szczegdtowy zakres uzgodnierh wymagany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu na poszczegodinych etapach redlizacji zadania zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu. Dodatkowo w projekcie nalezy przedstawi¢ szczegdtowo sposéb

prowadzenia prac w obrebie czynnego gazociqgu i/lub obiektu gazowego.

. W dokumentacji nalezy zawrzeé :

12.1 Wykaz regulacji prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowiqzujgcych dia Zadania.

12.2  Wykaz decyzii wymaganych w zakresie ochrony Srodowiska niezbednych do uzyskania w
zwigzku z redlizacjg Zadania oraz po oddaniv Zadania do eksploatacyi, wynikajacych z
obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o
odpadach.

12.3  Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie realizacji i eksploatacii, uwzglednigjgc:
¢ Informacije o rodzajach iilosci odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne

moggcych powstaé w trakcie realizacji i eksploataciji planowanego Zadania, stosowanie do
obowigzujgcej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach i rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020 r. poz. 10} w sprawie katalogu odpadow
¢ Informacije o rodzaju i wielkos$ci emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych wprowadzonych
do powietrza z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
¢ Wptlyw zadania na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nalezy uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia, decyzje | pozwolenia wymagane przez obowigzujgce
prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.
Przed wystgpieniem do Zarzqgdcy cieku uzgodni¢ sposéb zabezpieczenia z Zamawiajgcym.
W dokumentacji projektowe] wskaza¢ ewentualne odstepstwa od rekomendowanych przez
Zamawigjgcego sposobach wykonania zabezpieczeh gazociqgu, wynikajgcych z uzgodnien z Zarzgdcami
ciekdw.
Wykonawca projektu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. przekazujgc wykonany

projekt w wersji papierowe] min. w dwéch egzemplarzach oraz w wersji elekironicznej — pliki z rozszerzeniem



* pdf. Dodatkowo wykonawca projektu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM S.A. jego

wersje elekironiczng - pliki z rozszerzeniem *.dwg. Dokumentacje przekazane zostang na nosnikach w
postaci ptyty CD lub DVD.

1.

11.

12.

Warunki wykonania i odbioru prac:

Prace wykonaé z zachowaniem warunkdéw podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie {Dz.U.2013.640).

Roboty ziemne oraz budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcji ITB pod nadzorem uprawnionych
0sdb.

Termin oraz technologie wykonania prac nalezy uzgodni¢ w Oddziatowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem realizacii prac.
Uzgodni¢ prowadzenie prac w obszarze robdt gazoniebezpiecznych pod nadzorem odpowiednich
stuzlb GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Po wykonaniu prac zmierzy¢ rezystywnod¢ powtoki gazociggu.

Podczas prac nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w aktach normatywnych i prawnych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegad zalecenh zawartych w uzgodnieniach uzytkownikow uzbrojenia nad i
podziemnego oraz instytucji opiniujgcych projekt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurami GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania zakresu prac wynikajgcych z zawartej umowy.

Odbiér techniczny i koncowy bedq sie odbywaty po uzyskaniv zgody GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu oraz przy udziale przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Po zakonczeniu prac ziemnych obszar roboczy powinien by< przywrécony do stanu pierwotnego.

. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczy¢ do GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacije

powykonawczq. Kompletng, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A. procedur
SESP dokumentacje dostarczy¢ nalezy, co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru w
wersji papierowe] min. 2 egzemplarze oraz w wersji elekironicznej dla kazdego egzemplarza - pliki z
rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD lub DVD 2 kpl.
Dokumentacja powykonawcza w wersji elekironicznej powinna by¢ przekazywana w plikach .pdf o
jakosci nie mniejszej niz 300 dpi, dokumenty powinny stanowi¢ doktadne odwzorowanie oryginatow w
zakresie koloru, podpisdw, pieczgtek itp.

Schematyczne rozwiniecie plikéw umieszczonych na nosniku CD/DVD:



13. Oddzielne opracowanie w dokumentacji powykonawczej stanowi¢ ma dokumentacja zabudowanych
w frakcie prac materiatdéw i urzgdzen. Ma ona zawieraé tabelaryczne zestawienie materiatéw i
urzgdzeh posegregowanych ze wzgledu na redlizowane w ramach zadania branze, schemat lub
schematy odzwierciediajgce wykonane prace z naniesionymi i oznaczonymi wedtug zestawienia
elementami oraz zbiér dokumentéw jakoSciowych réwniez oznaczonych i utozonych wedtug kolejnosci
i oznaczeh przyjetych w zestawieniu. Zestawienie materiatow i urzgdzen dla kazdego z elementéw
zawiera¢ musi co ngjmniej nastepujgce dane: nozwa; okredlenie jego modelu, typu, normy wykonania;
cechy identyfikujgce (numer seryjny, fabryczny, itp.); nazwa oraz numer i data wydania i jedli dotyczy
obowigzywania dokumentu jakosciowego (kontrolnego, $wiadectwa, certyfikatu itp.).

14. W przypadku materiatdw i urzgdzen, ktdrych cechy identyfikujgce w trakcie wykonywania prac ulegaijg
zakryciu (np. rury, ksztattki, kurki itp.) do dokumentacji dotqczyé naleizy zdjecie montowanego
elementu z widoczng cechaq.

15. Dokumenty jokosciowe [atesty, certyfikaty) winny by¢& opatrzone informacjq o wbudowaniv na
obiekcie, podpisane przez Kierownika budowy/robdt.

16. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadnial z projektantem oraz uzyskaé akceptacje
ze strony Inwestora.

Akceptacja powinna by¢ potwierdzona odpowiedniq kartg zmian zawierajgcq nastepujgce informacje:
e Rozwigzanie pierwotne,
e Rozwigzanie zamienne,
e Przyczynazmiany,
e Nalezy wskazaé¢ dokumenty, ktérych zmiana dotyczy,
e  Wptlyw zmiany na harmonogram prac,
e Informacje o dodatkowych kosztach lub oszczednodciach i stronie, ktére je poniesie

17. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczyé do GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacje
powykonawczg. Kompletng, zgodnie z wymaganiami cbowiqzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A. procedur
SESP dokumentacje dostarczyé nalezy co najmniegj siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru w
wersji papierowe] min. 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej dla kazdego egzemplarza - pliki z

rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD lub DVD.
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18. Dokumentacje fotograficzng wraz zopisem (w formie papierowej i cyfrowej), w szczegdinosci
dotyczgcq prac zanikowych. Dokumentacja fotograficzna powinna zawiera¢ migdzy innymi zdjecia
zrealizowanych prac wykonane z odlegtosci umozliwiajgcej lokalizacje obiektdw/instalacii w terenie.

19. Wykonawca zobowiqzany jest po wykonaniu robdt dostarczyé powykonawczg inwentaryzacie
geodezyjng wykonanych prac. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja w zakresie
wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. SBT-PE-135 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych Operatora Gazociqgdw Przesytowych Gaz-
System S.A.). Powinna ona zawiera¢ m.in. plik mapy numerycznej w formacie dgn V8 zgodnym z
aplikacjg V-mapa (w wersji aktualnej na dzieh budowy) w konfiguracii dla GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie
materiaty wykonane dla Zamawiajgcego majq zostaé przekazane w formie odrebnego opracowania
stanowigcego zatgcznik do dokumentacii technicznej. Dokumentacja geodezyjna powinna zawierac
oéwiadczenie geodety o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.

20. Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwdch lat od daty wydania.

1. Elementy sktadowe koncepciji dla rzeki Gwda
Wielowariantowa koncepcija projektowa powinna sie sktadac z frzech czeéci wykonanych zgodnie

Z podanym nizej zakresem:

Cze$¢ opisowa opracowania powinna zawieraé m. in.:

- opis stanu istniejgcego;

- zatozenia wyjéciowe dotyczgce zabezpieczenia i uwarunkowan wykonania obiektu;

- szczegdtowy opis wariantéw koncepcyjnych wraz z  przedstawieniem  proponowanego
zagospodarowania terenu;

- szczegdtowe wytyczne dotyczqce technologii wykonania robodt wraz z ich etapowaniem;

- ocene doboru technologii wykonania robdt wraz z ocenqg dyspozycji materiatowych;

- opis uwarunkowan administracyjnych dia planowanych dziatan inwestycyjnych wraz z opracowaniem
§ciezki postepowania administracyjnego, koniecznej do uzyskania stosownej decyzji administracyjnej
oraz okreSleniem wymaganego zakresu opracowah niezbednych do jej uzyskania dia kazdego
Z proponowanych wariantéw;

- poréwnanie zaproponowanych wariantéw pod wzgledem: technicznym, ekonomicznym, spotecznym
i sSrodowiskowym;

- anadlize czasowych zajeé terenu potrzebnych do realizacji zadania wraz z analizg uzyskania zgdéd na
weijécia na teren na podstawie obowigzujgcych przepisdw;

- rekomendacije.

Cze$¢ graficzna Koncepcji powinna zawieraé m. in.:
- przedstawienie proponowanego zagospodarowania terenu dla kaidego wariantu koncepcyjnego
sporzgdzone na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 (lub doktadniejszej) uakiualnionej poprzez pomiar
geodezyjny;
- rysunki techniczne;
- przedstawienie koncepcyjnych rozwigzan projektowych i technologicznych, w tym charakterystyczne
rysunki umocnienia oraz jego podstawowych elementéw (m. in. przekroje podiuzne, poprzeczne, rzuty).

Oszacowanie kosztow redlizacji Inwestyciji dia wariantéw koncepcyjnych. Kazdy z przedstawionych
wariantéw koncepcyjnych powinien zawieraé szacunkowe koszty redlizacji w formie wyceny wartosci
kosztorysowej Inwestycji (WKI), wykonanej zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych koszidw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).



Dokumentacja projektowa bedzie stanowita opis przedmiotu zamdwienia do postepowania na wybor
wykonawcy robdt budowlanych inwestycji. Wobec powyiszego wymagane jest sporzqdzenie jej zgodnie z
zasadami wynikajgcymi z art. 99 — 107 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.
U. z 2021 poz. 1129 z pdin. zm.). Niedozwolone jest uzywanie nazw witasnych lub znakéw towarowych
producentéw, ani zapisdéw mogacych wskazywaé na konkretnego producenta, patent czy pochodzenie (w
szczegdlnosci producenta technologii lub materiatow budowlanych) z zastrzezeniem dopuszczalnosci na
zasadach okreslonych w Prawie zamodwien publicznych. Wszystkie materiaty, technologie i urzgdzenia nalezy
opisa¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg parametréw/witasciwosci, cech technicznych i
jakosciowych. Wskazanie na konkretny znak towarowy, nazwe, patent, pochodzenie zrddto lub szczegdiny
proces, ktéry charakteryzuje produkt moze zostaé uzyte wyjgtkowo, w sytuacji gdy nie moina opisac
przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposdb. Wskazaniu takiemu muszg wéwczas
towarzyszy¢ wyrazy , lub

réwnowazny” oraz okredlenie kryteridw réwnowaznodci (np. parametrédw granicznych), kidére bedg miaty
zastosowanie w celu oceny réwnowaznoici produkiu. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do
pisemnego uzasadnienia, ze nie jest w stanie sporzqdzi€ dokumentacii projektowe] bez uzycia nazw wiasnych,
znakdw towarowych, patentéw, pochodzenia.

2. Dokumentacja Projektowa powinna zostaé opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t. z pdin. zm.), ustawq Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625) ;
wraz z aktami wykonawczymi

3. Projekt budowlany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679).

4. Nalezy opracowal projekt wykonawczy, zakres projekiu wykonawczego powinien odpowiadaé
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowianych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454).

5. Nie wolno odkrywaé gazociagu na dlugosci wieksze] niz 5m.

W przypadku catkowitego odkrycia gazociqgu nalezy gazociqg zabezpieczyé przed ugieciem i
nadmiernym naprezeniem. W takim przypadku nalezy wykonac obliczenia statyczne i jedli fo
konieczne zaprojektowac stosowne podparcia gazociggu.

Wykonawca zobowiqgzany jest do przygotowania i uzgodnienia instrukcji prowadzenia robét,
okreflojgce] m.in.: warunki BHP, technologie naprawe izolacji, prac ziemnych zwigzanych
z odkryciem gazociggu. Instrukcja szczegdtowa wykonywania prac stanowi podstawe do
uzgodnienia polecenia prac gazoniebezpiecznych.

W przypadku koniecznoici odstonigcia czynnego gazociqgu o dtugosci wigkszej niz 5m w instrukcii
prowadzenia prac nalezy okredlic mozliwe negatywne oddziatywania na gazocigg. m.in.: zwigzone z
montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia zwigzane z pracami

ziemnymi, oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji budowy.

Zatgczniki stanowigce integralng czes$¢ warunkdw technicznych: |
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