Zatqcznik nr 9 — Parametry ogrodzeri i barier do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego
Operatora Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Lalgcznik nr ¢ - Parametry ogrodzen i barier.

Okreslone w Iatgczniku rozwiqzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
Z opracowanq przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjq typdw obiektdw, o ktdrej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajacego standardy bezpieczehsiwa fizycznego.

Parametry techniczne
Warianty budowy ogrodzenia:

Wariant |

Dwa zestawy ogrodzenia zkorytarzem bezpieczehstwa pomiedzy nimi, o szerokosci min. 2,0m.
Zlewnetrzne ogrodzenie przejrzyste, catkowita wysokos¢ min. 2,5m nad gruntem. Stupy
metalowe min. 40mmxé0mm. Gruboié stali ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka
ponizej poziomu gruntu min. 100 cm. Stupek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie
betonowym tgczgcym podmuréwke. Odlegto$é miedzy kolumnami max. 2,5 m. Ogrodzenie
zbudowane z paneli kratowych — max. rozmiar oka 200 x 55 mm., @ drutu poziomego min. 8
mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwéjny. Mocowanie panelu do stupka
min. 4 obejmami. Stupek powinien by¢ zabezpieczony od géry kapturkiem nawierzchniowym
z polietylenu (symbol przemystowy: PE).

Drugi zestaw ogrodzenia przejrzysty wys. min. 2.0 m. Stupy metalowe min. 40mmxé0mm.
Gruboié blachy ksztattownika min. 3 mm. Odstep miedzy kolumnami nie moze przekraczaé 3
m, ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych — max. rozmiar oka 200 x150 mm, @ drutu nie
moze by<& mniejsza niz2 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i wypetnienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg. palety RAL
nr 6018. Panele powinny byé montowane w sposéb, uniemozliwiagjogcy demontaz bez
koniecznosici przeciecia blachy montazowej. Sruby montazowe (zamkowe M8 ze stali A2)
z tbem grzybkowym powinny byé ocynkowane lub nierdzewne, a nakretki zywalne A2.
Lawiasy bramifurtek powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

Wariant 1l

Ogrodzenie przejrzyste, catkowita wysokos¢ min. 2,5 m nad gruntem, stupy metalowe min.
40mmxé60mm. Gruboié blachy ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka ponizej poziomu
gruntu min. 100 cm. Stupek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie betonowym
tgczagcym podmurdwke. Odlegtosé miedzy kolumnami max. 2,5m.

Ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych - max. rozmiar oka 200 x 55 mm. @ drutu
poziomego min. 8 mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwdjny. Mocowanie
panelu do stupka min. 4 obejmami. Stupek powinien by¢ zabezpie czony od goéry kapturkiem
nawierzchniowym z polietylenu (symbol przemystowy: PE).

Labezpieczenie antykorozyjne stupkdw iwypetnienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL
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nr 6018. Panele powinny by¢ montowane w sposéb, uniemoiliwiajgcy demontaz bez
koniecznosci przeciecia blachy montazowej. Sruby montazowe (zamkowe M8 ze stali A2)
z tbem grzybkowym powinny by¢é ocynkowane lub nierdzewne, a nakretki ziywalne A2,
Zawiasy brami furtek powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

Wariant 1l

Ogrodzenie przejrzyste wys. min. 2.0 m nad gruntem. Stupy metalowe min. 40mmxé0mm.
Grubosé blachy ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka ponizej poziomu gruntu min.
100 cm. Stupek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie betonowym tgczgcym
podmurdéwke. Odlegtoié miedzy kolumnami max. 3 m.

Ogrodzenie zZbudowane z paneli kratowych - max. rozmiar oka 200 x 150 mm. & drutu
poziomego min. 8 mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwdjny. Mocowanie
panelu do stupka min. 3 obejmami. Odstep miedzy kolumnami nie moze przekraczac 2,5 m.
Stupek powinien by¢ zabezpieczony od géry kapturkiem nawierzchniowym z polietylenu
(symbol przemystowy: PE).

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i wypetnienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL
nr 6018. Panele powinny by¢é montowane w sposéb, uniemoliwiajgcy demontaz bez
koniecznoici przeciecia blachy montazowej. Sruby montazowe (zamkowe M8 ze stali A2)
z tbem grzybkowym powinny by¢ ocynkowane lub nierdzewne, a nakretki ziywaine A2,
Zawiasy brami furtek powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

Warianty budowy barier:
Wariant |

Dwustronny wypust (stelaz) wysokosci min. 300 mm na zewngtrzi wewnqgtrz pod katem 45°. Po
obu stronach, na petnej dtugosci ogrodzenia, 3 zestawy drutu kolczastego i drut ostrzowy
Concertina ze stali nierdzewnej, wg. Polskiej Normy 00H18N 10 wg. Europejskiej Normy 1.4306,
utozony przestrzennie w postaciwalca @ 450 mm. Ksztatt zwoju: podwodjna helisa. Drut ostrzowy
mocowany 5 zigczkami dla kazdego zwoju do drutu kolczastego nierdzewnego lub
ocynkowanego.

Wariant [l

Jednostronny wypust {stelaz) wysokosci min. 300 mm na zewngtrz, na petnej dtugosci
ogrodzenia 3 zestawy drutu kolczastego, @ drutu nie moze by¢ mniejsza niz3 mm.

Wariant il

Jednostronny wypust (stelaz) wysokosci min. 200 mm, na petnej dlugosci ogrodzenia 2 zestawy
drutu kolczastego lub zakohczenie kolcami.

Warianty budowy progéw ochronnych ogrodzenia:

Wariant |

Prég ochronny ogrodzenia - zbrojona betonowa ptyta, co najmniej 0,6 m wysokosci. Ptyta
betonowa zagtebiona w grunt min. 30 cm i wystajgca ponad grunt na 30 cm. Grubo3¢
w catym przekroju min. é cm. Odstep miedzy progiem ochronnymi ogrodzeniem max. 30 mm.
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Wariant Il

Prég ochronny ogrodzenia - betonowa ptyta, co najmniej 0,3 m wysokosci. Grubo$é piyty
betonowej w catym przekroju min. 6 cm. Odstep miedzy progiem ochronnym i ogrodzeniem
max. 50 mm.

Wariant lll
Prég ochronny ogrodzenia zbetonowej ptyty na powierzchni gruntu. Grubosé piyty betonowej
w catym przekroju min. 6 cm. Qdstep miedzy progiemochronnymi ogrodzeniem max. 100 mm.

Kanalizacja burzowa oraz tunele medidw przecinajgce pod ziemig ogrodzenie powinny zostac
zabezpieczone z zasfosowaniem odpowiednich jrodkéw zabezpieczen fizycznych oraz
powinny by¢ systematycznie sprawdzane podczas patrolii obchoddw.
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