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Warunki techniczne na wymiane ukladu ZZU 1112F1 na gazociggu DN500 Barlinek Goleniéw DN 300 Obejscie
Stargardu

Zakres inwestyciji:
Wymiana uktadu ZZU 1112F1 na gazociggu DN500 Barlinek-Golenidw i DN300 Obejscie Stargardu MOP 6,3MPa

Lokalizacia inwestycii:

Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: stargardzki

Gmina: Stargard

Obreb: Matkocin

Dz. nr 206

. Zakres prac:
1) Opracowanie dokumentaciji projektowej z wykonaniem ponizszego zakresu prac:
» Budowa uktadu liniowego kgtowego ZZU DN500 wraz z odcinkiem gazociggu DN300 obejicie
Stargardu.
»  Wykonanie ogrodzenia nowego ZZU.
» Rozbidrka istniejgcego uktadu ZZU 1112F1 wraz z ogrodzeniem i odcinkiem obejicia Stargardu
za monoblokiem.
II. Wymagania szczegotowe:
1) Opracowaé dokumentacje projekiowq i na je] podstawie wykonad:
1. Uktad kgtowy DN5S00/DN300 zgodnie ze Standardem Bezpieczenstwa Technicznego dotyczgcym

projektowania gazociggu.
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2. Ogrodzenie nowego uktadu kgtowego ZZU 1112F1. Ogrodzenie zaprojektowac i wykona¢ zgodne z
+Wariantem IlI" wedtug zatgcznikéw nr 9 oraz 10 do PB-DY-RO1

3. Lokalizacje nowego 7ZU na istniejacym gazociqgu przewidziec z zapewnieniem odlegtosci od drogi
zgodnie z ustawq o drogach publicznych. W przypadku zmiany lokalizacji w stosunku do istniejgcego ZZU
przewidzie¢ dodatkowo gazocigg DN300 wraz z oznakowaniem zgodnie z ST-IGG-1003.

4. Zapewni¢ dojazd dla stuzb eksploatacyjnych do nowego 77U

n

. Zdemontowaé wraz z zagospodarowaniem istniejgcy uktad wtaczeniowy ZZU 1112F1 zastepujac go

odcinkiem rurociggu DN300

o~

. Zabudowaé nowy monoblok DN 300, separujac uktad ZZU od gazociggu DN300

~J

. Na projektowanym monobloku przewidzie¢ zabudowe punktu pomiarowego typu PMDEIsU. Jako
obudowe przewidzie¢ szafke z tworzywa sztucznego. W szafce przewidzie¢ zabudowe uktadu
mostkujacego ochrone katodowq gazociggu DN500 do zapewnienia ochrony katodowej na gazociggu

DN300, z zastosowaniem ztqczek roztgczalno-pomiarowych.

o]

. Do szafki punktu pomiarowego ochrony katodowej wykona¢ i doprowadzi¢ uziemienie ochronne o

rezystancji ponizej 3Q

~0

. Projektowane elementy przewidzie¢ w izolaciji bezdefektowej, przewidzie¢ doizolowanie elementow
armatury, tukéw, ksztattek z zastosowaniem powtok tasmowych klasy minimum A30 opartych na
materiatach wiskoelastycznych. Pomiary potwierdzajqce jakosé powtoki wykonad przed podtgczeniem
budowanych elementow do istniejgcej sieci.

10. Zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcym przepisami i wykona¢ instalacje uziemiajgca zapewnidjqca:

e ochrone odgromowg (uziemienia armatury przez odpowiednio dobrany iskiernik — z uwagi na

czynnq ochrone katodowq)

e wyréwnania potencjatdow na czas pobytu obstugi na obiekcie poprzez mozliwos¢ bezposrednio

uziemienia armatury (realizowane wytgcznikiem uziemienia bocznikujgcego iskiernik)

11. Wszystkie prace zwigzane z zabudowq nowego uktadu ZZU prowadzi¢ nalezy z zapewnieniem ciggtosci
przesytu paliwa gazowego w gazociqggu DN 300 . W tym celu zastosowaé nalezy elementy technologii
hermetycznej : 1j.:

a) Na gazociqggu DN 500 zabudowaé elementy technologii hermetyczne;j:
> STP Fitting DN300 {do wykorzystania jako fiting wstrzymujacy) — 1 szt.

STP Fitting DN500 (do wykorzystania jako fitting wstrzymujgcy) - 2 szi.

Kréciec TOR 2" — 3 szt

Kréciec balonowy LOR DN150 — 2 szt

Kréciec do balonowania TOR 3" — 1 szt.

Kréciec LOR DN100 - 1 szt.

vV V. V V V

b) Zabudowaé by-pass DN 150 tgczqcy elementy technologii hermetycznej zapewnigjgey state
zasilanie gazociggu DN300 . Bypass wykonac z maszyn stopujgcej na DN500 do zabudowanego

elementu techniki hermetycznej LOR 4"na gazociggu DN300



c) jako rozwigzanie wariantowe zaprojektowal w dokumentacii projektowej bypass DN300 dla
gazociggu DN500 z odejsciem na zasilanie gazociggu DN300 . Bypass DN300 wykonacé z
maszyn stopujgcych do elementu techniki hermetycznej LOR 4"na gazociggu DN300. Decyzja

realizacji na etapie wykonawstwa.

12. Wykonaé nowy uktad ciggdw komunikacyjnych w zakresie:
a) Zaprojektowad i wykonac droge dojazdowg do nowej lokalizacii ZZU.
c) Zawory DN500 i DN300 dostosowaé do przyszte] zabudowy napeddw wraz z uktadem sterowania
i zasilania.
d) Po nagazowaniu, a przed odbiorem kohcowym wykonawca zapewni serwis armatury

wykonany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta armatury.

13. W przypadkach, gdy w frakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociqgu

przestrzegac nalezy nastepujgcych zasad:

a) Dopuszcza sie odkrycie gazociqgu na odcinku o dtugosci maksymainie
-3 m dla gazociqgdw do DN100 witqcznie
- 5 m dla pozostatych
Wskazane diugosci dotyczq wytqcznie sytuacji gdy na odkrywanym odcinku gazociqgu nie
wystepujq zabudowane dodatkowe elementy typu armatura lub urzqdzenia wykorzystywane

do prac hermetycznych. Wskazane tu przyktady wymagajq oddzielnych uvzgodnien wedtug

pkt b)

b) W przypadkach gdy z uwagi na technologie prowadzenia prac konieczne bedzie odkrycie
gazociqgu na odcinku dtuiszym niz wskazano w pkt. a} nalezy na to uzyskadé indywiduaing
zgode operatora. Zgoda taka bedzie moZliwa po przedstawieniu do zaopiniowania przez
wykonawce prac szczegdtowych obliczen wyfrzymatosciowych potwierdzajgcych brak
powodowanych odkryciem zagrozen dla trwatosci gazociqgu lub uzgodnieniem konstrukcji i

montazu podpdr podirzymujgcych odkryty gazociqg.

14. Na wstepnym etapie projektowania uzgodni¢ nalezy w GAZ-SYSTEM S.A. schemat technologiczny,
AKPIA i telemetrii, szczegdtowe miejsce wigczenia wraz z planem zagospodarowania terenu
(sporzadzony na aktualne] mapie do celdw projektowych (podwiadczonej za zgodnosé z oryginatem
przez projektanta) . obejmujgcy: okredlenie granic dziatki lub terenu, usytuowanie, obrys i uktady
istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzgdzenh
budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, sposéb odprowadzania lub oczyszczania
Sciekdw, uktad komunikacyijny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementdw,

wymiardw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejqcej i projektowanej



zabudowy terenéw sgsiednich, informacije o obszarze oddziatywania obiektu, (przed ztozeniem

dokumentacii projektowej do uzgodnienia) oraz niezbednymi rzutami.

15. Zadanie nalezy realizowadé w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w
zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz.U. z 2023 poz. 924),
z uwzglednieniem zmiany wprowadzonej ustawq z dnia 28 kwietnia 2022 r.
o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Swinoujéciu oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1261) oraz zmian wynikajgcych z przepisdw
ogtoszonych przed dniem 13 kwietnia 2023 r. W zwiqzku z tym wykonanie prac projektowych
zwiqzanych z wykonaniem kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych decyzji administracyjnych w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji w zakresie
terminalu, decyzji o pozwoleniu na budowe oraz readlizacja prac budowalnych wraz z

vzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie nalezy zrealizowad w oparciv o zapisy ww. ustawy.

. Wymagania do dokumentacji projekiowej:

1. Dokumentacja Projektowa powinna zostaé opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (1. Dz.U. 2 2023 r. poz.682 z pdzn. zm.).

2. Nalezy opracowaé projekt budowlany zgodnie z ustawqg Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351 ze
zmianami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego Dz.U.2020 poz. 1609 z pdin. zm. oraz wymaganymi rozporzqdzeniami i ustawami i
uzyskaé odpowiednie decyzje administracyjne oraz ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe.

3. Dla powyiszego wykonaé projekt wykonawczy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2021 r. poz. 2351 zpdin. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w
sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego Dz.U.2020 poz. 1609 z pdin. zm. oraz
wymaganymi wynikajgce z rozporzqdzen i ustaw.

4. Iakres projekiu wykonawczego powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzqgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii  zdnia 20grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454ze zm..).

5. Projekt powinien zosta¢ wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego zakresu
uprawnienia budowlane.

6. Projekt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ — SYSTEM S.A. dokumentami:

a) Standardy Bezpieczenstwa Technicznego SBT w zakresie niezbednym do wykonania zadania
obowigzujgce w Gaz-System S.A. (spis standarddéw stanowi zat. nr 1)

b) Wytyczne dotyczqce stref zagrozenia wybuchem w Operatorze Gazociqgdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. PE-EK-W02,

a) Instrukcja: System Identyfikacji Wizualnej Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.



12.

13.

14.

15.

ZK-DY-I01
i innymi obowiqzujgcymi lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz aktualnym
stanem wiedzy techniczne;.
W projekcie zamiesci¢ wykaz odstgpstw lub ich braku w stosunku do wydanych warunkéw
technicznych.
W celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia elementéw sieci gazowej istotnych dla redlizowanego
projektu projektant wykona/zleci wykonanie prébnych przekopdéw i odkrywek w niezbednym do
wskazanego celu zakresie. Drziatanie te stosownie do obowigzujgcych przepiséw wymagajg
oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania prac niebezpiecznych oroz udzelenie zlecenia na
sprawowanie nad nimi nadzoru przez stuzby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A .
Rysunki w dokumentacii projektowej nalezy wykonaé w taki sposéb, aby po wykonaniu ich czarmo —

biatej kopii rozréznialne byty elementy istniejgce i projektowane.

- W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacji prac wraz z ich ramowym harmonogramem.

. W dokumentaciji projektowej nalezy zawrzed:

> Wykaz regulaciji prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujgcych dla Zadania.
> Wykaz decyzi wymaganych w zakresie ochrony srodowiska niezbednych do uzyskania
w zwiqzku z redlizacjq Zadania oraz po oddaniv Zadania do eksploatacji, wynikajgcych
z obowiqzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, ustawy
Prawo ochrony Srodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o
odpadach, Ustawy o systemie handiu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych oraz aktéw
wykonawczych.
Projektant powinien zamiesci¢ w dokumentacji projektowej opis bezpiecznego wykonania prac
Ziemnych zawierajgcy informacije o:
* prowadzeniv prac ziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
* prowadzeniu prac zgodnie z przepisami oraz procedurami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A.
¢ parametrach, zabezpieczeniu $cian i technice prowadzenia wykopu,
¢ sktadowaniu urobku od krawedzi wykopu.
W przypadku prac ziemnych prowadzonych w poblizu istniejgcych gazociggéw Projektant opisze
warunki bezpieczenstwa w jakich majg by¢ wykonywane te prace z uwzglednieniem aspektow
technicznych i przepiséw prawnych.
Dla prac w rejonie istniejgcych czynnych gazociqgéw w/c naleizy opracowad szczegdlly w
dokumentacii projektowej zgodnie ze Standardami Bezpieczenstwa Techniacznego SBT (zat. 1)
Jezeli dla planowanego zadania jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach:
a) w ramach przygotowania dokumentacji projektowej nalezy opracowad odpowiedniq
dokumentacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o



19.

20.

ocenach oddziatywania na $rodowisko(Dz.U. 2021 poz. 247 tj. z pdin. zm.) oraz dostarczyC
ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach;

b) w ramach przygotowania dokumentacji projektowej nalezy stosowaé regulacje PIHK-WOI
~Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania
inwestycji Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.";

c) w projekcie nalezy uwzglednié warunki w niej zawarte;

. Jezeli w dokumentacji projektowej zostanqg przyjete inne rozwigzania lub wprowadzone inne zZapisy w

stosunku do uwarunkowan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, projektant
bedzie zobowigzany do uzyskania bqdz zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko

Dz.U. 2021 poz. 247 tj. z poin. zm.).

. Nalezy uzyskaé wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez obowigzujgce

prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

. Nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne Ilub certyfikaty wyrobdéw

budowlanych na znak bezpieczehnstwa i wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jezeli sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wykonawca projektu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. { w ramach Rady
Technicznej ).

Jastrzezenie dotvczace aktualnosci przepisdw prawnych - Operator Gazociggow Przesytowych SA

wskazuje 7ze wskazane w niniejszych Warunkach Technicznych przepisy prawne sq obowigzujgce na
dzien sporzgdzenia niniejszych Warunkdw Technicznych a Inwestor, Projektant , Wykonawca
realizujgcy postanowienia Warunkéw Technicznych zobowigzani sq do stosowania aktualnie

obowigzujgcych przepiséw prawnych.

IV. Warunki wykonania i odbioru prac:

1.

Termin oraz technologie wykonania prac nalezy uzgodni¢ w Oddziatowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem redlizacji prac.
Jedli wykonanie pracy ma wptyw na ruch systemu i/lub warunki dostawy/odbioru paliwa gazowego
nalezy dotrzymaé terminu 45 dni. Prace powodujgce ograniczenia muszq zostaé zgtoszone w celu ich
publikacji w terminie do 30 wrzesnia w roku poprzedzajgcym przeprowadzenie prac.

Prace technologiczne - przetgczeniowe nalezy wykonaé w miesigcach; od maja do wrzesnia lub w
innym terminie uzgodnionym z Oddziatowqg Dyspozycjq Gazu, ograniczajac czasy wytgczeh do
niezbednego minimum. Dla przedmiotowych prac czas wytqczenia wynosi max 5 dni.

Dla ograniczenia czasu zaktécen wszelkie odbiory, prefabrykacie, proby wykonac w mozliwym zakresie
przed pracami przetgczeniowymi. Przytqczen instalacji mozna dokona¢ wytgcznie po ich odbiorach
technicznych potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Gdy prace wigczeniowe / wstrzymanie przeptywu gazu na sieci przesytowej bedq trwaty diuzej niz

jedng dobe wymagane jest zamontowanie dennic na rozcigtym gazociqgu.



10.

12.

13.

Roboty ziemne oraz budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcji ITB pod nadzorem uprawnionych
0s6b.
Podczas prac nalezy przestrzegal przepisdow zawartych w aktach normatywnych i prawnych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac zalecenh zawartych w uzgodnieniach uzytkownikéw uzbrojenia nad i
podziemnego oraz instytucji opinivjgcych projekt.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurami GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania zakresu prac wynikajgcych z zawartej umowy.
Wykonawca prac powinien posiadaé certyfikowany system zgodnie z normg PN-EN ISO 9001:2015-10
lub réwnowaing odpowiedni dia realizowanego zakresu prac oraz w zwigzku z prowadzonymi pracami
spawalniczymi zgodnie z normami PN-EN ISO 3834-1:2007i PN-EN ISO 3834-2:2007 (lub réwnowaznymi).
Wykonawca zobowigzany jest:
a} Prowadzenia prac spawalniczych wykonywanych podczas budowy/remontéw gazociggdw i
innych obiektéw przesytu gazu zgodnie z ze Standardami Bezpieczehstwa Technicznego SBT
(zat. nr 1)
b) Instrukcja spawalnicza dla infrastruktury systemu przesytowego $SBT-PE-102
c) Instrukcja wykonywania prac spawalniczo-montazowych SBT-PE-109
d) przed przystgpieniem do prac vzgodni¢ instrukcje technologiczne spawania (WPS-y), personel
nadzoru, spawaczy,
e) uzgodni¢ metody, zakresy badan, poziomy akceptacji ztqczy spawanych oraz uprawnienia
personelu badah nieniszczgcych i laboratorium,

f) poinformowal GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu minimum z trzydniowym wyprzedzeniem o
terminie prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonania spoin gwarantowanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy dodatkowych badah w zakresie
wykonywanych prac spawalniczych, gdy pojawi sie waipliwos¢ co do kwalifikacji spawaczy,

przestrzegania procesu spawania lub poprawnosci Instrukcji Technologicznej Spawania — WPS.
Nie pdziniej niz na 7 (siedem) dni przed zabudowaniem armatury, rur oraz ksztattek wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu dokumenty

jakosciowe dotyczgce tych materiatdw.

. Préby wytrzymatoici i szczelnosci oraz odbidr techniczny i koncowy bedaq sie odbywaty po uzyskaniu

zgody  GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w  Poznaniu  oraz przy udziale przedstawiciela
GAI-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Nalezy spetniac standardy i wymogi wynikajgce z obowigzujgcych, na czas rozpoczecia eksploatacii,
powyzszych ustaw i rozporzqadzefh wykonawczych oraz uzyskanych decyzji wymaganych w zakresie
ochrony Srodowiska (w szczegolinosci: pomiary wstepne, pomiary hatasu, itd.).

Wykonawca zobowiqzany jest po wykonaniu robot dostarczyé do GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacje
powykonawczq. Kompletnq, zgodnie z wymaganiami obowiqzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A. procedur

SESP dokumentacje dostarczy¢ nalezy, co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru w



wersji papierowej min. 2 egzemplarze oraz w wersji elekironicznej dla kazdego egzemplarza - pliki z
rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacija przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD lub DVD 2 kpl.

14. Dokumentacja powykonawcza w wersji elekironicznej powinna by¢ przekazywana w plikach .pdf o
jakosci nie mniejszej niz 300 dpi, dokumenty powinny stanowi¢ doktadne odwzorowanie oryginatow w
zakresie koloru, podpisdw, pieczatek itp.

15. Schematyczne rozwiniecie plikdw umieszczonych na nosniku CD/DVD:
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16. Oddzielne opracowanie w dokumentacji powykonawczej stanowi¢ ma dokumentacja zabudowanych
w trakcie prac materiatéw i urzqdzeh. Ma ona zawiera¢ tabelaryczne zestawienie materiatow i
urzqdzeh posegregowanych ze wzgledu na readlizowane w ramach zadania branze, schemat lub
schematy odzwierciedlajgce wykonane prace z naniesionymi i oznaczonymi wedtug zestawienia
elementami oraz zbiér dokumentdw jakosciowych réwniez oznaczonych i utozonych wedtug kolejnosci
i oznaczen przyjetych w zestawieniu. Zestawienie materiatéw i urzqdzen dia kaidego z elementdw
zawierad musi co najmniej nastepujace dane: nazwa; okredlenie jego modelu, typu, normy wykonania;
cechy identyfikujgce (numer seryjny, fabryczny, wytopu itp.); nazwa oraz numer i data wydania i jesli
dotyczy obowigzywania dokumentu jakosciowego (kontrolnego, $wiadectwa, certyfikatu itp.). W
przypadku materiatow i urzgdzen, ktérych cechy identyfikujgce w trakcie wykonywania prac uvlegaojq
zakryciu (np. rury, ksztahki, kurki itp.) do dokumentaciji dotgczy¢ nalezy zdjecie montowanego elementu
z widoczng cechaq.

Dokumenty jako$ciowe (atesty, certyfikaty) winny by¢ opatrzone informacjia o wbudowaniu na
obiekcie, podpisane przez Kierownika budowy/robdt.

17. Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) dokumenty i protokoty odbiorowe urzgdzeh wymagajgcych oddzielnych prob i sprawdzen,

b) instrukcje rozruchu nowych elementow,

c) dokumenty jakosciowe (atesty, certyfikaty) opatrzone informacjg o wbudowaniu na obiekcie,
podpisane przez kierownika budowy/robdt,

d) instrukcie eksploatacji obiektu. Nalezy stosowaé oznaczenia na schematach zgodnie z

wytycznymi SBT-PE-132



e) schemat podigczeh i potgczeh urzgdzeh pomiarowych, uktaddw AKPIA i telemetrii
z wyodrebnieniem czesci istniejgce] i dodanej, schemat zasilania wymienionych uktaddw, opis
dziatania systemu telemetrii i sterowania wraz z algorytmem sterowania

f) dokumentacje fotograficzng wraz z opisem (w formie papierowej i cyfrowej), w szczegdinosci
dotyczgcq prac zanikowych. Dokumentacja fotograficzna powinna zawiera¢ miedzy innymi
zdjecia zredlizowanych prac  wykonane z odlegtodci  umoZliwigjgcej lokalizacje
obiektéw/instalac]i w terenie.

g) Dokumentacja na plycie CD aplikacji zaimplementowane] w sterowniku PLC, panelu
operatorskim, modemodw, oraz konfiguracja przelicznikdw.

18. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczyé powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych prac. Dokumentacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Instrukcjg w zakresie
wymagan do projektowania infrastrukiury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAIZ-SYSTEM S.A. SBT-PE-135 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych Operatora Gazociggdw Przesytowych Gaz-
System S.A.). Powinna ona zawiera¢ m.in. plik mapy numerycznej w formacie dgn V8 zgodnym z
aplikacjg V-mapa (w wersji aktualnej na dzieh budowy) w konfiguracji dia GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie
materiaty wykonane dla Zamawiajgcego majqg zostaé przekazane w formie odrebnego opracowania
staonowigcego zatqgcznik do dokumentacji technicznej. Dokumentacja geodezyjna powinna zawierac
o$wiadczenie geodety o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projekiu.

19. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formainie uzgadniaé z projektantem oraz uzyska¢ akceptacje
ze strony Inwestora.

Akceptacja powinna by¢ potwierdzona odpowiedniq kartq zmian zawiergjgcq nastepujace
informacije:

e Rozwiqzanie pierwotne,

e Rozwigzanie zamienne,

e Przyczyna zmiany,

e Nalezy wskaza¢ dokumenty, ktérych zmiana dotyczy,

e Wptyw zmiany na harmonogram prac,

e Informacje o dodatkowych kosztach lub oszczednosciach i stronie, ktdre je poniesie

20. Niniejsze warunki sqg wazne przez okres dwdch lat od daty wydania.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ warunkdw technicznych: " /"/
Odi ?l}‘rfﬁ Pozna,
1. Zatgceznik nr 1 - spis Standardy Bezpieczehstwa Technicznego SBT / Jr /
g

2. Zatgcznik nr 2 — regulamin PB-DY-RO1 (zatgcznik nr 9) e vz Kache:

3. Zatqgcznik nr 3 - regutamin PB-DY-RO1 {zatgcznik nr 10)
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