Zatqcznik nr 10 — Parametry przej$¢ pieszych i bram do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczerstwa fizycznego
Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zalqcznik nr 10 — Parametry przej§é pieszychibram.

Okreslone w Zatgczniku rozwiqzania organizacyjne i techniczne stosowane sg zgodnie
z opracowang przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjq typdéw obiektdw, o ktdre] mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okredlajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Wymaagania formalne

Normy
o PN-EN 60839-11-2:2015 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen, Czesé
11-2: Elekfroniczne systemy kontroli dostepu - Wytyczne stosowania.
o PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kratyi zaluzie, Odpornosé na wtamanie,
Wymagania i klasyfikacja.

Zasady ogédine

Wszystkie bramy, tgcznie z nieuzywanymi, powinny podlegaé¢ monitoringowi za pomocg
telewizi przemystowej. W bramach i wejsciach stanowigcych granice strefy bezpieczensiwa,
instaluje sie systemy kontroli dostepu. W bramach wjazdowych, w celuregulacii ruchu, instaluje
sie rogatki. Wzdtuz ogrodzenia obiektow buduje sie systemy obwodowej telewizji przemystowe.

Parametry t niczne
Warianty wykonaniawej§é i bram wjazdowych:

Wariant |

Weiscia - bramki z elektromotorycznym lub elektromechanicznym zamkiem, kontrolowane
przez system kontroli dostepu (min. 3 klasy zgodnie z normg PN-EN 60839-11-2:20151),
mechanicznie samozamykajgce sie.

Wiazdy - automatyczna brama z napedem i automatycznym zamykaniem wyposazona
w zatrzask i ochrone przed otwarciemz zewnetrz.

Weiscia i bramy wijazdowe dla pojazddw - wysokos¢ adekwatna do ogrodzenia witgczajge
w to bariery wiehczqgce i ochrone przed przeniknieciem pod bramg wjazdowq lub wejsciem.
Napedy bram powinny posiadaé wyposazenie umoiliwidjgce petne funkcjonowanie
w kazdych warunkach atmosferycznych.

' PN-EN 60839-11-2:2015 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeh - Cze$¢ 11-2: Elekironiczne systemy
kontroli dostepu - Wytyczne stosowania.

23

Wydanie 1 Wersja 1 PB-DY-R0O1 Sfr_q_{a' 122 f-'}
i = i



Zatqcznik nr 10 - Parametry przej$é pieszych i bram do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczehstwa fizycznego
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wariant I

Weiécia - bramki z elektrycznym lub zabezpieczonym systemem blokujgcym (min. 3 klasy
zgodnie z normg PN-EN 1627:20122).

Bramy wiazdowe - brama z napedem lub sterowana recznie. Drzwi wyposaZone w bolce
(wystepy) ryglujgce (elementy min. 3 klasy zgodnie z norma PN-EN 1627:2012) z ochrong przed
otwarciem z zewnetrz.

Weiécia i bramy wjazdowe dla pojiazddw - wysokosé adekwatna do ogrodzenia wigczajac
w to bariery wiehczgce i ochrone przed przeniknieciem pod bramq wjazdowq lub wejsciem.
Napedy bram powinny posiadaé¢ wyposazenie umozliwiajgce petne funkcjonowanie
w kazdych warunkach atmosferycznych.

Wariant [l

Wejécia - bramy z elektrycznym lub zabezpieczonym systemem blokujgcym (min. 2 klasy
zgodnie znormg PN-EN 1627:2012) z metalowymi gatkamiz obydwu stron.

Bramy wijazdowe - brama z napedem lub sterowana recznie. Drzwi wyposazone
w bolce [wystepy) ryglujace (elementy min. 2 klasy zgodnie z normq PN-EN 1627:2012),
z ochronq przed otwarciem z zewnetrz.

Weiscia i bramy wiazdowe dla pojazddw - wysokos¢ adekwatna do ogrodzenia wigczaige
w to bariery wiehczgce i ochrone przed przeniknieciem pod bramq wjazdowq lub wejciem.
Napedy bram powinny posiadaé¢ wyposazenie umodliwiajgce petne funkcjonowanie
w kazdychwarunkach atmosferycznych.
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2 PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie - Wymagonia
i klasyfikacja.
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