Zatacznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych w zakresie
modernizacji napedow na weile Sedziszéw”

1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét
budowlanych dla zamierzenia obejmujacego modernizacje istniejacych napedéw na uktadach
regulacyjnych wezta Sedziszow, gmina Sedziszow Matopolski, powiat ropczycko — sedziszowski,
woj. Podkarpackie.

1l Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

- sporzadzenie uproszczonej dokumentacji wykonawczej na podstawie wizji lokalnej na obiekcie
(ustalenie miejsc zabudowy zdalnego pomiaru temperatury, tras kablowych, zestawienia materiatéw,
technologii spawania wraz z zakresem badan nieniszczacych, technologii malowania) oraz jej
uzgodnienie z Zamawiajgcym,

- dokonanie zgtoszenia robot budowlanych w Podkarpackim Urzedzie Wojewddzkim (po uprzednim
uzgodnieniu dokumentéw z Zamawiajgcym) wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu,

- modernizacje 4 szt. napeddéw elektrohydraulicznych AVAMO,

- modyfikacje 4 szt. napeddéw elektrycznych AUMA,

- zabudowe na uktadach regulacyjnych 4 szt. przetwornikdw temperatury (zdalny pomiar
temperatury).

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:
1) Warunkach technicznych, ktdre stanowig zatacznik nr 1.3 do OPZ.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwiazanych z realizacjg zadania.

1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcéw Operatora
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla
Wykonawcéw oraz Gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,
znajdujacymi sie na stronie internetowej Zamawiajgcego: Broszura informacyjna BHP
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
Broszura informacyjna stanowi Zatgcznik nr 1.9 do OPZ.

2. Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak rowniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.
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Wystgpienie pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa wskazujac dane
osobowe umocowywanego, w ktdrym to piSmie umocowywany wyrazi pisemng zgode na ich
przetwarzanie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z ustawg z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.).

Przed przystgpieniem do prac zaréwno montazowych jak i przetagczeniowych w terminie
minimum 21 dni opracowanie i uzgodnienie z Operatorem Gazociggdw Przesytlowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej/lub
Niebezpiecznej, jako warunek przystgpienia do robdét budowlanych, zgodnie z procedurg
P.02.0.02 (zatacznik do wykazu regulacji wewnetrznych)

Wykonawca przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy gazoniebezpiecznej powiadomi
Oddziatowa Dyspozycje Gazu Tarnéw.

Organizacja, zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu budowy.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastruktury podziemnej dokonanie
wtasnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych oséb.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej dokumentujgcej postep robot.

Przeprowadzenie testow sprawdzajgcych poprawnos¢ dziatania zmodernizowanych
napedow.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie graficznej i cyfrowej (format
dwg lub dxf wraz z wykazem wspétrzednych charakterystycznych elementéw obiektu.
Odbidr zadania, wykonanie dokumentacji powykonawczej-odbiorowej w/w zadania w dwdch
egzemplarzach (oryginat i kopia) oraz w wersji elektronicznej (PDF) zgodnie z procedurg
P.02.0.03 znajdujaca sie w wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego oraz
nastepujgcymi wymaganiami, tj. m.in.:

— Dokumentacja odbiorowa musi posiadaé spis zawartosci, kazda strona musi byc
ponumerowana i oznaczona czerwongq pieczqtkqg ,,DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA”.

—  Wszystkie dokumenty nie bedgce oryginatami muszq by¢ potwierdzone pieczqtkq ,,Za
zgodnos¢ z oryginatem” oraz pieczgtkg imienng i podpisem poswiadczajgcego.

— Projekt powykonawczy oraz cata dokumentacja odbiorowa muszq zosta¢ zeskanowane
(skan kolorowy w jakosci min. 300dpi) i dotqgczone na nosniku cyfrowym w formacie PDF
(wraz z utworzonymi , hipertgczami”)

— Niedopuszczalne jest przekazywanie dokumentacji powykonawczej w segregatorach,
dokumentacje nalezy umieszcza¢ w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
(pH ok. 6,5), a teczki umieszczone winny by¢ w pudtach z tektury bezkwasowej

— Radiogramy odpowiadajgce poszczegdlnej spoinie powinny by¢ pogrupowane i posiadac
nazewnictwo i identyfikacje zgodng z opisem w odpowiadajgcym mu protokole badar

—  Wszystkie radiogramy dotyczgcego przedmiotowego zadania powinny by¢ umieszczone
wraz z odpowiadajgcymi im oryginatami protokotow badan lub zawierac informacje, gdzie
znajdujq sie oryginalne protokoty badan

— Kazdy radiogram powinien by¢ umieszczony w dopasowanej do formatu radiogramu
kopercie lub dedykowanym opakowaniu, dopuszcza sie zwijanie radiogramow dtuzszych
niz 1 metr, zbior klisz dotyczgcych np. danego odcinka gazociggu umieszcza sie dodatkowo
w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury bezkwasowej

Dostarczenie dokumentacji odbiorowej jest warunkiem niezbednym do dokonania proby

cisSnieniowej, odbioru technicznego oraz odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego inspektora pracy
w przypadku okreslonym w §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
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w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do opracowania oraz
uzgodnienia w OGP GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji technologicznych spawania oraz
izolowania/malowania.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy jest odpowiedzialny za catkowite
zabezpieczenie obiektu gazowniczego oraz placu budowy przed dostepem oséb trzecich a
takze zapewnienie bezpieczenstwa przebywajacych tam oséb od momentu przejecia terenu
budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamodwienia, w szczegdlnosci
wykonanie niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienie tymczasowych ogrodzen,
tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich
nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania w nalezytym stanie zaplecza
socjalno-technicznego w zakresie niezbednym do realizacji Zamodwienia. Koszty
zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie
zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i
na potrzeby wykonania robét budowlanych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz
koordynowanie prac zgodnie z w/w planem.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu na 14 dni przed datg odbioru
czesciowego, technicznego, koncowego obiektu petnej dokumentacji niezbednej do
dokonania w/w odbiordow.

Pracownicy Wykonawcy realizujgcy prace gazoniebezpieczne winni posiada¢ aktualne
uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie eksploatacji, natomiast osoby
kierujgce pracami oraz dopuszczajgce do prowadzenia prac gazoniebezpiecznych uprawnienia
energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie dozoru.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzagdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych urzadzen i materiatéw.

Stosowanie ponizszych zasad postepowania ze skfadnikami majatku przeznaczonymi do

dalszego wykorzystania:

a) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty i
urzadzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania.;

b) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majatku,
nadajacymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

Wykonawca wykona pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady

pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos$¢ urzadzenia

potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o

potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie

przyrzadéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Dostawy inwestorskie nie wystepuja.
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Zamawiajgcy odpowiada za wytgczenie z eksploatacji oraz odgazowanie czynnego gazociggu
oraz ponosi koszty spuszczenia gazu podczas realizacji prac przetagczeniowych.

Wykonawca uzgodni z Oddziatowg Dyspozycja Gazu w Tarnowie terminy wytaczenia z
eksploatacji gazociggu celem wykonania robot.

Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) za wykonanie catosci prac wtgczeniowych (w tym
ewentualne wykonanie azotowania odgazowanych odcinkdw sieci przewidzianych do prac
spawalniczych). Wykonywanie prac przetgczeniowych winno sie odbywac ze szczegdlng
starannoscig. W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikéw
Zamawiajgcego, w szczegblnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji
pracy Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw Zamawiajgcego oraz
kosztami upuszczonego gazu.

Wykonawca bedzie uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybdr uzytych materiatéw, nieopisanych
w warunkach technicznych.

W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych akustycznie lub wymagajacych
odgazowania elementdéw sieci gazowej Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu terminy i godziny
prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego lokalnych stuzb
ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.

Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu
utatwienia okreslenia parametréw technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i
wyrobéw réwnowaznych odpowiadajgcych Scisle parametrom technicznym zawartym w
projekcie, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadanej przez Zamawiajgcego funkcjonalnosci
przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiatéw
powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie, co musi by¢ odpowiednio udokumentowane
na etapie wykonawstwa.

Zataczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia sa:

wykaz dokumentacji projektowej Zatacznik nr
1.1

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zatgcznik nr
1.2

warunki techniczne Zatgcznik nr | x
1.3

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej/ @ Zatgcznik nr | x

Zasady wspofpracy z geodety wskazanym przez Zamawiajgcego 1.4
wzor tablic Zatgcznik nr
1.5
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zatgcznik nr
1.6

wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajgcych sie do | Zatacznik nr
dalszego wykorzystania, 1.7
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