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1. Cel i zakres przedmiotowy

Niniejszy Standard Bezpieczenstwa Technicznego zawiera zapisy dotyczgce zblizen
i skrzyzowan gazociggow przesytowych z przeszkodami terenowymi.

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad i okreslenie minimalnych wymagan
przy projektowaniu, budowie, przebudowie, remoncie i rozbidrce gazociggéw przesytowych.

Instrukcja zakresem obejmuje wszystkich pracownikow zaangazowanych w proces
projektowania, budowy, przebudowy, remontu i rozbiorki gazociggdéw przesytowych.
2. Definicje i skroty

Definicje i skroty dotyczgce tego standardu zastaty zawarte w SBT-PE-I31 Instrukcja do
projektowania infrastruktury systemu przesytowego. Wymagania ogdine

3. Wymagania ogoélne

3.1. Wymagania Instrukcji nalezy stosowac przy zblizeniach i skrzyzowaniach
budowanych lub remontowanych gazociggéw przesytowych z przeszkodami
terenowymi:

— drogami;

— liniami kolejowymi;

— liniami  elektroenergetycznymi  napowietrznymi  oraz  kablami
energetycznymi,

— liniami telekomunikacyjnymi;

— wodami powierzchniowymi;

— inng infrastrukturg techniczna.

3.2. Projektant powinien by¢ zobowigzany do uzgodnienia z GAZ-SYSTEM tresci
whniosku dotyczgcego przekroczenia gazociggiem przeszkody trenowej przed
ztozeniem jego do wiasciciela/zarzadcy w celu wydania warunkow
przekroczenia.

3.3. Wszystkie potgczenia spawane budowanego gazociggu nalezy wykonywac
zgodnie z SBT-PE-102 oraz SBT-PE-I01, jezeli ma zastosowanie.

3.4. Rury stalowe stosowane do budowy gazociggu nalezy zabezpieczyc
przeciwkorozyjnie zgodnie z SBT-PE-132, SBT-PE-I34 oraz SBT-PE-141,
jezeli ma zastosowanie.

3.5. Ochrone przed korozjg potgczen spawanych gazociggu oraz naprawy powtok
nalezy wykonywac zgodnie z SBT-PE-I34.

3.6. Zewnetrzng izolacje gazociggdw uktadanych metodami bezwykopowymi
zaleca sie zabezpieczy¢ przed powstawaniem mechanicznych uszkodzen
powtoki za pomocg jednej z metod: otuling betonowg, fabrycznym laminatem
epoksydowo-szklanym lub  pogrubiong warstwg 3LPE Ilub 3LPP
(zabezpieczeniu podlega rura przewodowa bez rury ostonowej).

Wydanie 1 Wersja 1



SBT-PE-I36 4

3.7. W przypadku prac, w ktérych istnieje prawdopodobiehstwo, ze drgania bedg
przenoszone na istniejgcy gazocigg, zaleca sie dokonywac¢ pomiaru drgan na
gazociagu.

3.8. W przypadku koniecznosci wykonania prac odwodniajgcych, z uwagi nha
zakres wptywu leja depresji na czynny gazocigg oraz wplywu gazociggu
wynikajgcych
z prac montazowych, zaleca sie dokonywaC geodezyjnego pomiaru
osiadania gazociggu.

3.9. Rury ostonowe na gazociggu

3.9.1. Rury ostonowe zaleca sie stosowacC na skrzyzowaniach gazociggu
z linig kolejowg, drogg krajowg, autostradg, drogg ekspresowqg oraz
gdy budowa rur ostonowych wynika z obowigzujgcych przepisow.
Zaleca sie ze wzgleddéw technicznych lub innych uzasadnionych
przyczyn ograniczenie do minimum stosowanie rur ostonowych.
Koniecznos¢ zastosowania oraz sposob zabudowy rury ostonowej
powinien okresli¢ projektant skrzyzowania w uzgodnieniu z GAZ-
SYSTEM.

3.9.2. Dopuszcza sie zabudowe rury ostonowej na gazociggu krzyzujgcym
sie zinng przeszkodg niz wymienione w pkt 3.9.1, jezeli wymaog
zabudowy rury ostonowej wynika z warunkdéw technicznych
okreslonych przez wtasciciela lub zarzadce przeszkody, albo wynika
ze wzgledéw bezpieczenstwa.

3.9.3. Jezeli przy budowie gazociggu na skrzyzowaniu z przeszkodg
terenowg istnieje potrzeba budowy rury ostonowej, np. ze wzgledéw
bezpieczenstwa, to zaleca sie jej zabudowe na infrastrukturze,
z ktorg gazocigg krzyzuje sie.

3.9.4. Na gazociggu mogg by¢ stosowane nastepujgce typy rur
ostonowych:

— rury stalowe z powtokg ochronng przed korozja,

— rury z tworzyw sztucznych (wytgcznie dla rur przewodowych do
DN 500),

— w uzasadnionych przypadkach dla gazociggow DN 500 i powyzej
dopuszcza sie zastosowanie rur ostonowych z innego materiatu
niz stal z zastrzezeniem, ze materiat i rozwigzania techniczne
z tym zwigzane wymagajg akceptacji GAZ-SYSTEM na etapie
przyjecia odbioru dokumentacji projektowe;j.
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Rysunek 1- Schemat gazociagu z zainstalowang rurg ostonowa
i przeciskowg (przypadek, gdy wszystkie wystepuja)

3.9.5. Rodzaj powtoki ochronnej rury ostonowej powinien okresli¢ projektant
skrzyzowania dopasowujgc jg do warunkéw  gruntowych.
W zaleznosci od zastosowanego typu rur ostonowych, do ochrony
przed Kkorozjg gazociggu nalezy zastosowaC witasciwg ochrone
wg Tabeli 3, SBT-PE-I34.

UWAGA:

powtoki malarskie stosuje sie wylgcznie na konstrukcje nadziemne
pomocnicze i wsporcze rury ostonowej, np. kolumny wentylacyjne
i podpory, jezeli nie sg pokryte powtokami organicznymi.

3.9.6. Rury ostonowe powinny by¢ projektowane tak, aby:

- spetlnione bylty wymagania norm, m.in. pkt 7.8 PN-EN
1594:2014-02,

- wytrzymaty mozliwe do przewidzenia obcigzenia zewnetrzne,

- montaz gazociggu byt mozliwie prosty technicznie,

- byty liniowo prostym odcinkiem,

- mogta by¢ zapewniona ochrona katodowa gazociggu,

- nie bylo mozliwosci galwanicznego potgczenia (zwarcia)
metalowej rury ostonowej z gazociggiem,

- gazocigg na dlugosci rury ostonowej byt zaopatrzony
w wystarczajgcg liczbe pierscieni dystansowych zapewniajgcych
wspotosiowos¢  rur; pierScienie dystansowe powinny by¢
rozmieszczone w regularnych odstepach, a ich parametry
obliczone na podstawie ciezaru rury napetnionej wodg oraz na
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3.9.7.

3.9.8.

3.9.9.

podstawie dodatkowych sit poprzecznych spowodowanych
osiadaniem konstrukcji na jej krancach w miejscu przejscia
miedzy rurg ostonowg a gruntem,

- na koncach rury ostonowej byty zamontowane podwojne
pierscienie dystansowe; pierscienie dystansowe nie powinny
mieC elementow konstrukcyjnych w postaci tasm stalowych,
ktore mogtyby doprowadzi¢ do zwarcia przewodowego uktadu
rurowego z rurg ostonowa,

- zakonczenie rury ostonowej znajdowato sie minimum 3 m od
granicy przeszkody terenowej,

- konce stalowej rury ostonowej byly zabezpieczone poprzez
zastosowanie, np. opasek termokurczliwych,

- do zamykania koncéw rur ostonowych nalezy stosowac
wzmocnione manszety termokurczliwe dedykowane do
uszczelniania koncow rur ostonowych. Ponadto zatozona
manszeta nie moze ulec rozszczelnieniu podczas aplikacji
podgrzanej (uptynnionej) masy izolacyjne;j.

Minimalng grubosc¢ Scianki rury ostonowej powinien ustali¢ projektant

skrzyzowania, biorgc pod uwage miedzy innymi rodzaj materiatu,

z ktérego jest wykonana rura, przewidywane zewnetrzne obcigzenie,

agresywno$¢  srodowiska i zastosowane  zabezpieczenia

uwzgledniajgc obliczenia, m.in.: zgodnie z normg PN-EN 1594.

Przestrzen miedzy gazociggiem a rurg ostonowg powinna pozostaé
bez wypetnienia. Dopuszcza sie wypetnianie przestrzeni wewnatrz
rury ostonowej specjalng masg izolacyjng, jezeli jest to niezbedne
w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej odcinka
gazociggu umieszczonego w tej rurze - zgodnie z SBT-PE-134.

Zabudowe punktu pomiaru ochrony katodowej nalezy wykonacd
zgodnie z wymaganiami SBT-PE-134.

4. Kat skrzyzowania

4.1. Kat skrzyzowania gazociggu:

-z liniami kolejowymi lub drogami krajowymi powinien by¢ zblizony do 90°,
lecz nie mniejszy niz 60°,

- z drogami pozostatych kategorii wyzszych niz droga gminna zaleca sie
nie mniejszy niz 60°, jezeli jest mozliwy do zachowania,

- z kanalizacjg kablowg powinien by¢ nie mniejszy niz 60° a z linig
kablowg podziemng — nie mniejszy niz 20°,

- z linig elektroenergetyczng napowietrzng dla gazociggu utozonego
W gruncie nie moze by¢ mniejszy niz 30°,

-z kanalizacjg sanitarng powinien by¢ nie mniejszy niz 60°.
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Zaleca sie jednak, aby kat skrzyzowania gazociggu z przeszkodg terenowag
byt maksymalnie zblizony do kata 90°.

4.2. Minimalny kat skrzyzowania gazociggu z przeszkodg terenowg zostat
okreslony w zaleznosci od rodzaju przeszkody terenowej. W przypadkach
nieokreslonych nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.

5. Oznakowanie skrzyzowania

5.1. Oznakowanie skrzyzowania z przeszkodg terenowg

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

Kazde skrzyzowanie powinno by¢ oznakowane za pomocg elementow
oznakowania trasy gazociggu.

Do oznakowania skrzyzowania gazociggu z przeszkodg terenowg
nalezy stosowacC standardowe elementy oznakowania gazociggow,
takie jak: stupki oznaczeniowe lub oznaczeniowo-pomiarowe, tablice
orientacyjne, tadmy lub siatki ostrzegawcze.

W celu fatwiejszej identyfikacji gazociggdéw, zwtaszcza na obszarach
o0 duzym ich zageszczeniu, na stupkach oznaczeniowych zaleca sie
stosowanie barwnego kodu paskowego informujgcego o wartosci
maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) danego gazociggu.

Zaleca sig, aby na skrzyzowaniu, oprocz gazociggu, oznakowaniu
podlegata rowniez inna infrastruktura liniowa krzyzujgca sie
z gazociggiem. Do jej oznakowania mozna stosowaé znaczniki
elektromagnetyczne lub tablice informacyjne umieszczane na
stupkach oznaczeniowych.

Znaczniki elektromagnetyczne, w zaleznosci od rodzaju przeszkody
terenowe] krzyzujgcej sie z gazociggiem, powinny mie¢ odpowiedni
kolor i mie¢ wbudowany ukfad wzbudzania o czestotliwosci podanej
w Tabeli 1.

Tabela 1 - Kolory znacznikéw elektromagnetycznych i odpowiadajace
im czestotliwosci wzbudzania w zaleznosci od rodzaju przeszkody

terenowej

Rodzaj przeszkody terenowej | Kolor znacznika Czestotliwose
P y J [w kHz]

TV kablowa/Komunikacja czarno- 74,0

pomaranczowy

Gazociag z6tty 83,0

Telekomunikacja pomaranczowy 101,4

Wodociggi/Kanalizacja zielony 121,6

Energetyka/Cieptownictwo/lnne | fioletowy 66,0
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5.1.6. Znaczniki elektromagnetyczne nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

5.1.7. Tablice informacyjne, o ktérych mowa w pkt 5.1.4, stosowane do
oznakowania infrastruktury liniowej krzyzujgcej sie z gazociggiem
powinny mie¢ wymiary i konstrukcje podobng do tablic orientacyjnych
stosowanych do oznakowania gazociggu. Na tablicach tych zaleca sie
zamieszczenie informacji, miedzy innymi dotyczgcej rodzaju
krzyzujgcej sie infrastruktury, gtebokosci jej utozenia oraz kierunku
przebiegu.

5.1.8. Elementy stosowane do oznakowania skrzyzowania powinny by¢
trwate i wykazywac sie duzg odpornoscig na niszczgce oddziatywanie
Srodowiska.

5.2. Oznakowanie skrzyzowania z przeszkodg wodng

5.2.1. Miejsce skrzyzowania gazociggu przeszkodg wodng nalezy
oznakowaC za pomocg stupkéw oznaczeniowych lub oznaczeniowo-
pomiarowych po obu stronach skrzyzowania.

5.2.2. W miejscu skrzyzowania gazociggu z zeglownym szlakiem wodnym
nalezy na kazdym brzegu, w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od osi
gazociggu w gore i w dot szlaku wodnego, ustawi¢ dobrze widoczne
ze srodka toru wodnego nastepujgce znaki:

— zakaz kotwiczenia i wleczenia kotwicy, w przypadku skrzyzowania
podwodnego,

— zakaz postoju, w przypadku skrzyzowania nadwodnego.

6. Skrzyzowania gazociggow
6.1. Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi

6.1.1. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi nalezy
projektowa¢, budowac, przebudowywacC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz postanowieniami niniejszej Instrukcji.

6.1.2. Niniejsze wymagania majg rowniez zastosowanie w przypadku
projektowania skrzyzowan i zblizen obcej infrastruktury z siecig
przesytowg GAZ-SYSTEM.

Wydanie 1 Wersja 1
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6.2. Skrzyzowanie gazociggu z drogg

6.2.1. Przy projektowaniu skrzyzowan gazociggéw przesytowych z drogami,
dla kazdego skrzyzowania gazociggu z drogg nalezy wykona¢ badania
geotechniczne niezaleznie od kategorii drogi.

6.2.2. Projekty skrzyzowania gazociggu z drogg nalezy uzgodnic
z whasciwym zarzgdcg drogi.

6.2.3. Na etapie uzgodnienia przebudowy istniejgcej lub budowy nowej drogi,
niezaleznie od jej kategorii, nalezy dokona¢ weryfikacji, czy w obrebie
przekroczenia wystepujg kolana segmentowe. W przypadku
potwierdzenia lokalizacji kolana segmentowego, nalezy je wycigc
i przebudowa¢ przekroczenie z uwzglednieniem wspoétczynnika
projektowego 0,4.

6.2.4. Umieszczenie gazociggu w pasie drogowym nie moze naruszac
elementéow technicznych drogi (nie moze zmniejsza¢ statecznosci
i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi, narusza¢ urzgdzen
odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen drogi) oraz nie moze
przyczynia¢c sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu lub zmniejszenia zdatnosci uzytkowej drogi.

6.2.5. Minimalny kat skrzyzowania gazociggu z drogg gminng powinien
wynosi¢ 30°. Zaleca sie, aby minimalny kat skrzyzowania gazociggu
z drogami wyzszej kategorii niz droga gminna, jezeli jest mozliwy do
zachowania, wynosit nie mniej niz 60°. W przypadku braku mozliwosci
zachowania kata 60° dla drég innych niz krajowe, dopuszcza sie
zmniejszenie kata skrzyzowania z zaleceniem, aby byt najbardziej
zblizony do 60°, jednak nie mniejszy niz wymagany dla skrzyzowan
z drogami gminnymi. Zaleca sie, aby kat skrzyzowania gazociggu
z kazdg drogg byt zblizony do kata 90°. Dla drog wewnetrznych nalezy
zachowac kat skrzyzowania, jak dla drog gminnych.

6.2.6. Przy  przekraczaniu istniejgcego gazociggu nowobudowang,
przebudowywang Iub remontowang drogg, wymagane jest
uzgodnienie skrzyzowania z GAZ-SYSTEM.

6.2.7. Na skrzyzowaniu gazociggu z autostradg, drogg ekspresowg oraz
drogg krajowg nalezy stosowacC rure ostonowg. Na skrzyzowaniu
gazociggu z drogg nizszej kategorii (wojewddzkg, powiatowg lub
gminng) nalezy stosowac przewodowy uktad rurowy bez instalowania
rury ostonowe.
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6.3. Skrzyzowanie gazociggu podziemnego
6.3.1. Na skrzyzowaniu gazociggu podziemnego z droga:

— odlegtos¢ pozioma konca przewodowego uktadu rurowego,
powinna by¢ nie mniejsza niz 10,0 m od krawedzi utwardzonej
powierzchni drogi,

— odlegtos¢ pozioma konca rury ostonowej od granicy krawedzi
jezdni, chodnika, skraju rowu przydroznego lub nasypu, mierzona
prostopadle do osi jezdni, powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m lub
do granicy pasa drogowego,

— lokalizacja rury ostonowej nie powinna przekracza¢ granicy pasa
drogowego,

— odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej  powierzchni
przewodowego uktadu rurowego lub rury ostonowej do
powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m oraz nie
mniej niz 0,5 m od dolnej warstwy umocnienia drogi i nie mniej niz
0,5 m od dna rowu odwadniajgcego droge,

— pomiedzy przewodowym uktadem rurowym a dnem rowu
odwadniajgcego, w przypadku przejscia wykopem otwartym,
nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg.

6.3.2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢
pionowg niz podano w pkt 6.3.1 pod warunkiem, ze zmniejszona
odlegtos¢ zostata uzgodniona miedzy GAZ-SYSTEM a zarzadcg drogi.
W takim przypadku wymaga sie uzyskanie odstepstwa.

6.3.3. Na skrzyzowaniu istniejgcego gazociggu z drogg wojewddzka,
powiatowg, gminng oraz o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie, aby
wspotczynnik  projektowy gazociggu byt wiekszy niz 0,4 pod
warunkiem, ze przykrycie gazociggu jest nie mniejsze niz 1,2 m i
zastosowano dodatkowe ostony zgodnie z pkt 6.3.4 lub gdy na etapie
budowy gazociggu zabudowana zostata rura ostonowa.

6.3.4. Skrzyzowanie istniejgcego gazociggu z budowang lub przebudowang,
remontowang drogg, dla ktérego dopuszcza sie zwiekszenie wartosci
wspoétczynnika  projektowego gazociggu ponad 0,4, mozna
zabezpieczy¢ za pomocg odcigzajgcych zbrojonych przegréd (ptyt)
zelbetowych  utozonych nad  gazociggiem, wspartych na
posadowionych po obu stronach gazociggu podporach/fundamentach,
ktorych wymiary powinny wynosic:

— poza skrajnie jezdni po 0,5 m na strone,

Wydanie 1 Wersja 1
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— poza skrajnie $cianki gazociggu po 0,5 m na strone.

6.3.5. Odlegto$¢ sSciany pionowej podpory konstrukcji zabezpieczajgcej od
zewnetrznej scianki gazociggu powinna wynosi¢ min. 0,5 m.
Natomiast odlegtos¢ pionowa miedzy spodem ptyty zelbetowej a gorna
powierzchnig rury gazociggu powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Wnetrze
przepustu powinno by¢ wypetnione catkowicie zasypkg piaskowg
w celu uniemozliwienia gromadzenia sie ewentualnego gazu
w wolnych przestrzeniach. W celu zapobiezenia przekazywania
obcigzen zewnetrznych poprzez pityte na gazocigg, zasypka nie
powinna by¢ zageszczona. W przestrzeni bezposrednio pod ptytg
przekrywajgcqg zaleca sie zastosowanie materiatu scisliwego.

6.3.6. Podczas realizacji prac zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia
nalezy pozostawi¢ wokot gazociggu warstwe nienaruszonego gruntu
o grubosci min 0,5 m mierzgc od S$cianki gazociggu. Zabrania sie
w jakikolwiek sposob podkopywania czynnego gazociggu poza
miejscami, w ktérych realizowane sg skrzyzowania projektowanej
infrastruktury z czynng siecig wysokiego cisnienia.

min. 5ﬁnT -
max. 1500} .

min, 500 < s’

H

Lasypka z plasku
Zagesicronego do

| min. owe200 k=097
“istniejacy gazotiag

Podbudowa 10cm 2
chudego betanu (min. B10)

Rysunek 2 — Przekrdj konstrukcji zabezpieczajgcej skrzyzowanie
gazociagu
z droga

6.3.7. Projekt zabezpieczenia gazociggu powinien zawieral projekt
geotechniczny wykonany na podstawie opinii geotechnicznej oraz
dokumentacji badan podtoza gruntowego, min. dla 2 kategorii
geotechnicznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w Ssprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow  budowlanych. Projekt geotechniczny oraz opinie
geotechniczng powinna wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia
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budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
lub mostowej bez ograniczen.

6.3.8. Dopuszcza sie zastosowanie innej konstrukcji odcigzajgcej gazocigg
pod warunkiem uzgodnienia projektu proponowanego zabezpieczenia
z GAZ-SYSTEM. Projekt wykonany przez projektanta posiadajgcego
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci powinien
zawieraC rozwigzania konstrukcyjne i obliczenia wykazujgce zniesienie
przewidywanych obcigzen oddziatywujgcych na gazocigg w czasie
jego istnienia.

6.3.9. W miejscu przebudowywanych drég, gdzie zastosowano rury
ostonowe lub przeciskowe, na etapie budowy gazociggu nalezy
dokonac wydtuzenia tych rur spetniajgc wymagania pkt 6.3.1.

6.3.10. Przy zabudowie gazociggu réwnolegle do drogi lub drogi w stosunku
do istniejgcego gazociggu nalezy zachowac odlegtosci wynikajgce
z ustawy o drogach publicznych oraz innych obowigzujgcych
przepisow.

6.3.10.1. Dla drog wewnetrznych zachowac odlegtosci analogicznie
jak dla drég gminnych. W uzasadnionych sytuacjach po
uzgodnieniu
z GAZ-SYSTEM dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci.

6.3.10.2. Za zgodg Zarzgdcy drogi istnieje mozliwo$¢ umieszczenia
przebudowywanego odcinka gazociggu w pasie drogowym
przy zachowaniu odlegtosci potowy strefy kontrolowanej od
infrastruktury drogowej (jezdni, podstawy nasypu, skraju
rowu przydroznego).

6.3.11. W przypadku skrzyzowania z drogg w jednym miejscu wiecej niz
jednego gazociggu, wyznaczenie wymaganych odlegtosci powinno
by¢ odniesione do skrajnych gazociggow.

6.3.12. Gazociggow nie nalezy prowadzi¢ w obszarze skrzyzowan drog.

6.3.13. Dla wjazdéw na tereny dziatek lub drog wewnetrznych na terenie
posesji zabudowan jednorodzinnych Ilub wiejskich, pod ktorymi
przebiega gazocigg, wystarczajgcym jest zachowanie przykrycia
1,2m. W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganego
przykrycia sposdb zabezpieczenia gazociggu nalezy uzgodni¢ z GAZ-
SYSTEM.
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6.3.14. Zabudowa $ciezki rowerowej/chodnika wzdtuz drdg.

6.3.14.1. Zachowac¢ odlegtos¢ pionowa 1,2 m od goérnej scianki rury do
powierzchni Sciezki rowerowej/chodnika,

6.3.14.2. W miejscu skrzyzowania z gazociggiem, na ktorym
zabudowana jest rura ostonowa, jej koniec powinien
znajdowa¢ sie w odlegtosci min. 1,0m od krawedzi
Sciezki/chodnika. W innym przypadku nalezy przewidziec€ jej
przedtuzenie.

6.3.15. Drogi montazowe wybudowane w celu realizacji inwestycji podlegaja
rozbiorce po wykonaniu zadania.

6.3.15.1. ZachowacC odlegtos¢ pionowg miedzy powierzchnig drogi
montazowej a gorng powierzchnig $cianki gazociggu
minimum
1,2m.

6.3.15.2. Wykonac zabezpieczenie z ptyt zelbetowych podpartych na
podporach wykonanych z ptyt utozonych réwnolegle do osi
gazociggu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna
przejmowaé obcigzenia zewnetrzne nie powodujgc
oddziatywan na istniejgcy gazociag.

6.3.15.3. Dopuszcza sie zastosowanie innej rownowaznej konstrukciji
odcigzajgcej gazocigg pod warunkiem uzgodnienia projektu
proponowanego zabezpieczenia z GAZ-SYSTEM. Projekt
wykonany przez projektanta posiadajgcego uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci powinien zawieraé
rozwigzania konstrukcyjne i obliczenia wykazujgce zniesienie
przewidywanych obcigzen oddziatywujgcych na gazocigg.

6.4. Skrzyzowanie gazociggu nadziemnego

W  wyjagtkowych przypadkach, jezeli nie ma mozliwosci podziemnego
przejscia gazociggu pod drogg, dopuszcza si¢ nadziemne przejscie
gazociggu.

6.5. Skrzyzowanie gazociggu z linig kolejowa

6.5.1. Skrzyzowanie gazociggu z linig kolejowg powinno spetnia¢ warunki
techniczne okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
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6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

budowle kolejowe i ich usytuowanie, z zastrzezeniem wymagan
zawartych w § 122 ust. 2 oraz § 125 pkt 4, od ktérych zaleca sie
uzyskanie odstepstwa.

Kat skrzyzowania gazociggu z linig kolejowg powinien wynosi¢ od
60° do 90°, z zaleceniem stosowania kata najbardziej zblizonego do
90’

Gazocigg krzyzujgcy sie z linig kolejowg nalezy ukfadaé w rurze
ostonowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odlegtos¢ pozioma konca rury ostonowej do zewnetrznej szyny,
mierzona prostopadle do osi toru, powinna by¢ nie mniejsza niz 10
m. Dla toréw utozonych na nasypie lub w wykopie, odlegtos¢
wyprowadzenia konca rury ostonowej nalezy uzgodni¢ z wtasciwym
terenowo zarzadcg infrastruktury kolejowe;j.

Na skrzyzowaniu gazociggu z torami linii kolejowej, odlegtosc
pionowa mierzona od goérnej powierzchni rury ostonowej lub
przepustu do gtowki szyny powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 m.
Odlegtos¢ pionowa od goérnej powierzchni rury ostonowej lub
przepustu do dna rowu odwadniajgcego linie kolejowg nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,5 m.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejsze odlegtosci
pionowe niz podano w pkt 6.5.5 pod warunkiem, Zze zmniejszona
odlegtos¢ zostata uzgodniona miedzy GAZ-SYSTEM a zarzadcg linii
kolejowej. W takim przypadku wymaga sie uzyskanie odstepstwa.

Nie dopuszcza sie przejscia gazociggu nad linig Kkolejowa,
z wyjagtkiem gazociggu wbudowanego w wiadukt drogowy.
Konstrukcje nosng gazociggu wbudowanego w wiadukt nalezy
uzgodni¢ z wiasciwym zarzgdcg wiaduktu.

Zabudowa stupa trakcji linii kolejowej mozliwa jest w odlegtosci min.
5,0 m od osi gazociggu. W przypadku zabijania pali fundamentowych
do montazu stupow trakcji linii kolejowych nalezy zwiekszyé¢
odlegtos¢ do 10,0 m.

6.6. Skrzyzowanie gazociggu z przeszkodg wodng

6.6.1.

6.6.2.

Zaleca sie, aby skrzyzowanie gazociggu z przeszkodg wodng byto
zlokalizowane na prostym odcinku cieku o ustabilizowanych
brzegach i dnie, przy minimalnej szerokosci przeszkody wodnej.

Nie zaleca sie budowy skrzyzowania gazociggu w przewezeniu
przeszkody wodnej.
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6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

6.6.9.

6.6.10.

6.6.11.

Tor przejscia gazociggu pod dnem przeszkody wodnej powinien by¢
prostopadty do dynamicznej osi przeptywu cieku (jesli wystepuje).
Kat skrzyzowania gazociggu z ciekiem powinien by¢ zblizony do 90°,
lecz nie powinien by¢ mniejszy niz 60°.

Lokalizacja skrzyzowania oraz warunki techniczne przekroczenia
gazociggu przez przeszkode wodng powinny by¢ uzgodnione
z zarzgdca/wtascicielem cieku.

Projektant przed ztozeniem wnioskow, m.in. o wydanie warunkéw
przekroczen przez przeszkody wodne powinien ztozy¢ Inwestorowi
do zaopiniowania przedmiotowy wniosek.

Gazocigg w obrebie skrzyzowania z przeszkodg wodng powinien by¢
zabezpieczony przed wyptynieciem oraz przed zniszczeniem izolacji
przeciwkorozyjnej rur.

Brzegi przeszkody wodnej powinny by¢ umocnione z obu stron osi
gazociggu na odcinku mierzonym prostopadle do osi gazociggu, na
dtugosci nie mniejszej niz 3 m.

Dtugos¢ umocnionego odcinka brzegu przeszkody wodnej powinna
byC wieksza niz szerokos¢ wykopu otwartego wykonanego przy
budowie przewodowego uktadu rurowego danego gazociggu.

Sposéb  umocnienia  brzegdw  powinien  by¢  uzgodniony
z whascicielem lub zarzadcg przeszkody wodne,;.

Dokumentacja projektowa przekroczenia przeszkody wodnej
powinna uwzglednia¢ szczegOlowe rozwigzania wzmocnienia
brzegdw.

Jezeli gazocigg ma przekraczaé¢ przeszkode wodng, np. rzeke
w poblizu mostu, to biorgc pod uwage kierunek biegu wod, gazocigg
nalezy lokalizowac ponizej mostu w odlegtosci co najmniej:

— 150 m od osi mostu kolejowego lub drogowego przy szerokosci
lustra wody wigkszej niz 20 m (dla przeptywow sredniorocznych),

— 100 m od osi mostu kolejowego lub drogowego przy szerokosci
lustra wody roéwnej lub mniejszej niz 20 m (dla przeptywow
$redniorocznych).
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6.6.12. W przypadku, w ktérym niezbedne jest przekroczenie gazociggiem
powyzej mostu lub innego obiektu infrastruktury wodnej, takiego jak
Sluza, zapora itd., nalezy utrzymac odlegtosci nie mniejsze niz:

— 300 m od mostu kolejowego i drogowego oraz innego obiektu
infrastruktury wodnej, takiego jak sluza, zapora itd.,

— 1000 m od przystani, dworca rzecznego i ujecia wody.

6.6.13. Dopuszcza sie zmniejszenie o0 50 % odlegtosci podanych
w pkt 6.6.11 w przypadku wykonywania przejscia gazociggu metodg
bezwykopowg i pod warunkiem uzgodnienia zmniejszonych
odlegtosci z =zarzadcg obiektow infrastruktury wodnej. Przed
wystgpieniem o warunki techniczne z Zarzadcg, ich tres¢ nalezy
uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM.

6.6.14. Dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizowania gazociggu powyzej mostu
na rzekach lub potokach gorskich.

6.6.15. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej powierzchni przewodowego
uktadu rurowego lub jego obcigznika do dolnej granicy warstwy
ruchomej dna rzeki, kanatu wodnego, jeziora lub innej przeszkody
wodnej, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m.

6.6.16. W przypadku dna skalistego, odlegtos¢ ta powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,5 m. Zaleca sie zwiekszenie zagtebienia gazociggu w dnach
rzek i potokdéw gorskich.

6.6.17. Nie zaleca sie budowy nadwodnego przekroczenia cieku wodnego
oraz wbudowania gazociggu w obiekt mostowy. Jesli jednak zajdzie
taka potrzeba, to odlegtos¢ pomiedzy najnizszym punktem gazociggu
lub jego konstrukcjg nosng od powierzchni maksymalnego poziomu
wody powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m. Dla szlaku zeglownego
odlegtos¢ ta powinna by¢ powiekszona o co najmniej 1,5 m ponad
skrajnie zeglugowa.

6.6.18. Na skrzyzowaniu z przeszkodg wodng koniec gazociggu wyznaczony
jest przez:

— 10 m odcinek poza granice przeszkody wodnej,
— armature odcinajgca, gdy jest stosowana,

— szeroko$¢ terenu rozlewiska wodnego ustalong dla kazdego
skrzyzowania indywidualnie.

6.6.19. Gazocigg utozony pod dnem szlakéw zeglugowych powinien
wytrzymacé obcigzenia, wynikajgce z osiadtej na dnie nad
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gazociggiem najwiekszej jednostki ptywajgcej dopuszczonej do
zeglugi na danym szlaku.

6.6.20. W przypadku, w ktéorym przez przeszkode wodng przechodzi
gazocigg podwojny, na gazociggu nalezy zamontowaé zespoty
zaporowo-upustowe. W przypadku zastosowania pojedynczej rury,
zespoty zaporowo-upustowe mozna montowa¢ w uzasadnionych
przypadkach na wniosek GAZ-SYSTEM.

6.6.21. Zespoty zaporowo-upustowe powinny by¢ lokalizowane:
— poza obszarem zalewowym,
— poza watami przeciwpowodziowymi,

— w miejscach dostepnych o kazdej porze roku.

6.7. Skrzyzowanie gazociggu z innym rurociggiem

6.7.1. Skrzyzowanie gazociggu z podziemnymi rurociggami, np.
wodociggiem, kanalizacjg sanitarng i deszczowg, siecig cieplng lub
innym rurociggiem przeznaczonym do transportu ptyndw innych niz
produkty naftowe, powinno by¢é wykonane z zachowaniem odlegtosci
miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi gazociggu
i rurociggu (lub rury ostonowej/przepustowej) nie mniejszej niz 0,2 m.
W przypadku metody bezwykopowej odlegtos¢ ta powinna byc¢
wieksza niz 0,5 m.

6.7.2. Skrzyzowanie gazociggu z siecig cieplng nalezy wykonaé
z zastosowaniem rury ostonowej na gazociggu. Przy budowie
skrzyzowania gazociggu z innym rurociggiem, jezeli zachodzi
potrzeba stosowania rury ostonowej, to nalezy zamontowac jg na
innym rurociggu.

6.7.3. Na skrzyzowaniu gazociggu z rurociggiem konce rury ostonowej,
w przypadku, gdy jest zastosowana, powinny by¢ wyprowadzone
mierzgc prostopadle od zewnetrznej Scianki krzyzujgcego sie
gazociggu lub innego rurociggu, gdy rure ostonowg zastosowano na
gazociggu, na odlegtos¢ nie mniejszg niz:

— 2 m dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym MOP
wiekszym niz 0,5 MPa do 1,6 MPa wiacznie,

— 3 m dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym MOP
wiekszym niz 1,6 MPa.
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6.7.4.

6.7.5.

W przypadku skrzyzowan nadziemnych odlegtos¢ (przeswit) miedzy
zewnetrzng powierzchnig gazociggu i zewnetrzng powierzchnig
innego rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

Ze wzgledu na kontrole wptywu chronionego katodowo ropociggu lub
innego rurociggu stalowego chronionego katodowo na gazociag
wysokiego cisnienia, w miejscu skrzyzowania moze by¢ celowe
zaprojektowanie i wybudowanie punktu pomiarow elektrycznych
zgodnie ze standardem technicznym ST-IGG-0602. Do punktu
pomiarowego nalezy przytgczy¢é kable elektryczne potaczone
z uktadami rurowymi.

6.8. Skrzyzowanie gazociggu =z elektroenergetyczng linig kablowg Ilub
sygnalizacyjng utozong w gruncie

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

W przypadku budowy gazociggu w poblizu kabli energetycznych lub
konstrukcji metalowych nalezy podja¢é dziatania w celu
zminimalizowania wszelkich zaktécen w funkcjonowaniu systemu
ochrony katodowej.

Skrzyzowanie gazociggu z elektroenergetyczng linig kablowg lub
sygnalizacyjng, uktadang bezposrednio w gruncie lub w ostonie, np.
tunelu, kanale nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odlegtosci
pionowej, ktora powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m miedzy
zewnetrzng powierzchnig gazociggu a zewnetrzng powierzchnig
kabla lub jego ostony.

Na skrzyzowaniu gazociggu z elektroenergetyczng linig kablowg lub
sygnalizacyjng, kabel powinien by¢ zabezpieczony rurg ostonowg na
dtugosci co najmniej 1,5 m od skrzyzowania na strone, mierzgc
prostopadle do scianki gazociggu.

Kat skrzyzowania gazociggu z kanalizacjg kablowg powinien by¢ nie
mniejszy niz 60°, a z linig kablowg nie mniejszy niz 20°.

Przy budowie skrzyzowania gazociggu z linig kablowg nalezy podjgc¢
srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu kabla i jego
oznakowania.

UWAGA:

trasa kabla elektroenergetycznego moze by¢ oznakowana siatkg
ostrzegawczg, folig ostrzegawczg Iub folig ostrzegawczg
perforowang o trwatym kolorze: niebieskim, gdy napiecie
znamionowe Un < 1 kV, czerwonym, gdy napiecie znamionowe
Un>1 kV.
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6.9. Skrzyzowanie gazociggu z elektroenergetyczng linig napowietrzng

6.9.1. Na skrzyzowaniu gazociggu podziemnego lub nadziemnego z linig
elektroenergetyczng napowietrzng o napieciu powyzej 15 KkV,
odlegtos¢ konca przewodowego uktadu rurowego od rzutu
poziomego skrajnych przewodéw elektroenergetycznej linii
napowietrznej powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 2,0 m dla gazociggu o Srednicy DN 150 wigcznie,

— 3,0 m dla gazociggu o $rednicy powyzej DN 150 do DN 300
wigcznie,

— 4,0 m dla gazociggu o $rednicy powyzej DN 300 do DN 500
wigcznie,

— 6,0 mdla gazociggu o srednicy powyzej DN 500.

6.9.2. Kat skrzyzowania przewodowego uktadu rurowego z linig
elektroenergetyczng napowietrzng powinien by¢ zblizony do 90°, lecz
nie powinien by¢ mniejszy niz 30°.

6.9.3. W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziatywania prgdow
przemiennych na gazocigg, nalezy zastosowa¢ witasciwe
zabezpieczenia  przeciwdziatajgce  zagrozeniu korozyjnemu,
przepieciowemu i porazeniowemu, zgodnie z SBT-PE-134.

UWAGA:

kat skrzyzowania gazociggu z linig elektroenergetyczng zblizony do
90° minimalizuje indukcyjne oddziatywanie linii elektroenergetycznej
na gazocigg. Oddziatywanie to moze powodowaé¢ dla gazociggu
zagrozenie korozjg. Zwiekszenie poziomej odlegtosci stupow
energetycznych od gazociggu zmniejsza mozliwo$¢ wystgpienia
zaktécen w prawidtowym funkcjonowaniu systemu ochrony
katodowej gazociggu.

6.9.4. Na odcinkach zagrozonych korozjg powodowang przez prad
przemienny w wybranych punktach, usytuowanych w miejscach
0 najwiekszym zagrozeniu, moze by¢ konieczne zaprojektowania
czujnikdw korozymetrycznych, zgodnie z SBT-PE-134.
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6.9.5. Odlegtos¢ gazociggu od obrysu zewnetrznego uziemienia
elektroenergetycznej stacji transformatoréw nie moze by¢é mniejsza
niz:

— 5,0 m - od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego
gazociggu dla elektroenergetycznych stacji transformatorow
o napieciu do 15,0 kV wigcznie,

— 8,0 m - od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego
gazociggu dla elektroenergetycznych stacji transformatoréw
0 napieciu powyzej 15,0 kV.

Moze byC konieczne zwiekszenie odlegtosci, jesli bytoby to
niezbedne w celu zapobiezenia niedopuszczalnym oddziatywaniom
linii WN na gazocigg (korozyjnym, przepieciowym, porazeniowym
i innym).

6.9.6. Przy przebiegu réwnolegtym, odlegto$¢ granicy strefy kontrolowanej
gazociggu stalowego od rzutu skrajnego przewodu linii
elektroenergetycznej napowietrznej nie moze by¢ mniejsza niz:

— szeroko$¢ strefy kontrolowanej - dla linii elektroenergetycznej
0 napieciu do 1,0 kV witgcznie,

— 3,0 m - dla linii elektroenergetycznej o napieciu do 15,0 kV
wigcznie,

— 5,0 m - dla linii elektroenergetycznej o napieciu powyzej 15,0 kV.

Moze by¢ konieczne zwiekszenie odlegtosci, jesli bytoby to niezbedne
w celu zapobiezenia niedopuszczalnym oddziatywaniom linii WN na
gazociag (korozyjnym, przepieciowym, porazeniowym i innym).

6.10. Skrzyzowanie z gazociggiem podziemnym

Na skrzyzowaniu gazociggu podziemnego =z linig elektroenergetyczng
napowietrzng, odlegtos¢ pozioma skrajnej $cianki gazociggu od rzutu
fundamentu lub obrysu stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej powinna
by¢ nie mniejsza niz podana w Tabeli 2.
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Tabela 2 - Minimalna odlegtosci pozioma skrajnej scianki gazociggu
podziemnego od rzutu fundamentu lub obrysu stupa napowietrznej linii
elektroenergetycznej

Cisnienie gazu w gazociagu
Napiecie linii (MPal
elektroenergetycznej <0,5 >0,5
[kV] Odlegtosé
[m]
<15,0 0,5 3,0
> 15,0 5,0 10,0

6.10.1. Odlegtosci podane w Tabeli 2 mogg by¢ zmniejszone po uzgodnieniu
GAZ-SYSTEM 2z =zarzadcg linii elektroenergetycznej. W takim
przypadku wymaga sie uzyskanie odstepstwa. Odlegtosé
zewnetrznej powierzchni gazociggu do uziemienia stupa linii
elektroenergetycznej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zaktocen w ochronie katodowe;j
gazociggu pochodzgcych od stupa linii elektroenergetycznej zaleca
sie, aby odlegto$¢ ta byta jak najwieksza.

6.10.2. Nie dopuszcza sie, aby rzut poziomy linii elektromagnetycznej
pokrywat sie z rzutem poziomym strefy zagrozonych wybuchem
wyznaczonej dla obiektu sieci gazowej, np. stacji gazowej lub
zespotu zaporowo-upustowego.

6.11. Skrzyzowanie z gazociggiem nadziemnym

6.11.1. Na skrzyzowaniu linii energetycznej z gazociggiem nadziemnym,
odleglos¢ pozioma stupa przelotowego napowietrznej linii
elektroenergetycznej do skrajnej scianki gazociggu powinna by¢ nie
mniejsza niz wysokos¢ tego stupa. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego warunku nalezy zastosowac stup mocny.

6.11.2. Odlegtos¢ pionowa skrajnej Scianki gazociggu krzyzujgcego sie
z przewodami  napowietrznej linii  elektroenergetycznej przy
najwiekszym zwisie normalnym przewodow powinna by¢ zgodna
z wymaganymi podanymi w Tabeli 3.
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Tabela 3 - Minimalna odlegtosé pionowa gazociggu naziemnego od
przewodéw napowietrznej linii elektroenergetycznej

Odlegtos¢ pionowa przewodow napowietrznej linii

elektroenergetycznej [m]

Linia elektroenergetyczna Linia elektroenergetyczna
o napieciu do 15 kV wiacznie o napieciu powyzej 15 kV
3,0 50

6.12. Skrzyzowanie gazociggu z linig telekomunikacyjng

6.12.1. Skrzyzowanie z linig telekomunikacyjng napowietrzng.

6.12.1.1.

6.12.1.2.

Na skrzyzowaniu gazociggu z linig telekomunikacyjng
napowietrzng odlegtos¢ pozioma zewnetrznej powierzchni
Scianki gazociggu od rzutu fundamentu stupa linii
telekomunikacyjnej oraz od rzutu fundamentu innych
stupow, podpdr i masztéw nie moze by¢é mniejsza niz:

- 0,5 m - dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie,

- 2,0 m - dla gazociggu o0 maksymalnym cisnieniu
roboczym (MOP) powyzej 0,5 MPa.

Odlegtos¢ pozioma gazociggu stalowego od rzutu
skrajnego przewodu linii telekomunikacyjnej napowietrznej
nie moze by¢é mniejsza niz 0,5 m od granicy strefy
kontrolowanej wyznaczonej dla tego gazociggu.

6.12.2. Skrzyzowanie z linig telekomunikacyjng utozong w gruncie.

6.12.2.1.

6.12.2.2.

6.12.2.3.

Wydanie 1 Wersja 1

Kat skrzyzowania gazociggu =z kanalizacjg kablowg
powinien by¢ nie mniejszy niz 60°, a z linig kablowg
podziemng nie mniejszy niz 20°.

Przy przebiegu rownolegtym, odlegtos¢ gazociggu
stalowego od kanalizacji kablowej i kabla ziemnego nie
moze by¢é mniejsza niz potowa strefy kontrolowanej
wymaganej dla tego gazociggu.

Na skrzyzowaniu gazociggu z kablem telekomunikacyjnym
nieutozonym w kanalizacji kablowej, odlegtos¢ pionowa
miedzy zewnetrzng powierzchnig gazociggu a kablem
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powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m. Dodatkowo kabel
telekomunikacyjny powinien by¢ zabezpieczony rurg
ostonowg, np. z tworzywa sztucznego na dtugosci co
najmniej 1,5 m na strone od skrzyzowania, mierzgc
prostopadle do gazociggu.

6.12.2.4. Na skrzyzowaniu gazociggu z linig telekomunikacyjng
utozong
w kanalizacji kablowej, konce rury ostonowej powinny byc¢
wyprowadzone na odlegtos¢ co najmniej 3,0 m, mierzgc
prostopadle do gazociggu.

6.12.2.5. Odlegto$¢ pionowa zewnetrznej scianki rury ostonowej do
kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m.
W przypadku realizowania skrzyzowania z wykorzystaniem
metod bezwykopowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min.
0,5m.

6.13. Skrzyzowanie gazociggu z istniejgcym gazociggiem

Skrzyzowanie powinno by¢é wykonywane z zachowaniem odlegtoSci
pionowej nie mniejszej niz 0,2 m miedzy ich najblizszymi powierzchniami
zewnetrznymi.

W przypadku realizowania skrzyzowania z wykorzystaniem metod
bezwykopowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5 m.

7. Odlegtosci zabudowy do innych obiektéw budowlanych

7.1.

7.2

7.3.

Przy zblizeniu gazociggu do zbiornika lub rurociggu technologicznego
w stacji paliw ptynnych nalezy zachowaé odlegtos¢ nie mniejszg niz 20,0 m.

Przy zblizeniu gazociggu do przydomowego zbiornika paliw ptynnych,
nadziemnego lub podziemnego, nalezy zachowaé odlegtos¢ nie mniejszg
niz 10,0 m.

Zabudowa paneli fotowoltaicznych:

— dla gazociggdw wybudowanych po 2001 roku poza strefg kontrolowang,

— dla gazociggéow wybudowanych przed rokiem 2001 w odlegtosci min
5,0 m od osi gazociggu do DN 500 (wigcznie) i 10,0 m powyzej DN 500.
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7.4. Zabudowa ogrodzenia rownolegle do osi gazociggu mozliwa jest w nizej
wymienionych odlegtosciach.

7.4.1. Gazociagi wybudowane przed 2001:
— do DN 150 wtgcznie -2,0m,

— powyzej DN 150 -3,0m.

7.4.2. Gazociggi wybudowane po 2001:

do DN 150 wigcznie -2,0m,

powyzej DN 150 do DN 300 witgcznie -3,0m,

powyzej DN 300 do DN 500 wigcznie -4,0m,

powyzej DN 500 -6,0 m.

7.5. Gazociggi wysokiego ciSnienia w poblizu wiatrakow oraz masztéw
telekomunikacyjnych nalezy projektowaé tak, aby odlegto$¢ pomiedzy osig
gazociggu wysokiego cisnienia, a zewnetrznym obrysem fundamentu
wiatraka lub masztu telekomunikacyjnego od strony gazociggu byta nie
mniejsza niz potowa szerokosci strefy kontrolowanej, jednakze odlegtosc ta
nie moze by¢ mniejsza niz 10,0 m.

7.6. Odlegtosci sytuowania gazociggobw od obiektéw niesklasyfikowanych
w niniejszej Instrukcji oraz niesklasyfikowanych w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, przy
jednoczesnym braku mozliwosci przypisania ich przez analogie do
odpowiednich grup obiektow wymienionych w Zatgczniku 2, Tabeli 1 ww.
rozporzgdzenia oraz wynikajgcych z odrebnych przepiséw, nalezy
zachowacé zapisy ogolne dotyczgce zachowania odlegtosci zabudowy
wynikajgce z ww. rozporzgdzenia.

7.7. Nalezy unikaé, na ile jest to mozliwe, prowadzenia uziomow (liniowych)
wzdtuz gazociggu, a zblizenia rownolegte nie powinny by¢ mniejsze, niz na
odlegtos¢ 10,0 m.
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