Zatqcznik nr 1 do SWz/do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / UMOWY

I. Przedmiot zamoéwienia:

.1 Przedmiot Zamowienia dotyczy kontroli z powietrza za pomocq Bezzatogowych Statkdw

Powietrznych (dalej; BSP/ drondw) z wykorzystaniem czujnikbw metanu wraz z wykonaniem

ortofotomapy wybranych odcinkéw gazociggow:

-odb. Czarnkéw, dtugosc¢ 22,27 km

-odb. Wggrowiec, dtugo$¢ 18,388 km

- fragment gazociggu Goleniéw - Police (fragment gaz. Barlinek-Police) - odcinek od Ttoczni

Goleniéw w kierunku Polic o dtugosci ok. 3 km do m. Budno.

I.2 Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac polegajgcych na kontroli wybranych odcinkéw
gazociggow z powietrza za pomocq BSP obejmujgcych nastepujgcy zakres:

1.
2.
3.

opracowanie harmonogramu kontroli;

czynnosci przygotowawcze niezbedne do przeprowadzenia prac okre$lonych w ust. 3-4;
wykonanie ustugi przy dostarczeniu danych obejmujgcych wykonanie ortofotomapy wraz z
analizg danych o nieprawidtowosciach w strefie gazociggéw (30 m od osi gazociggu), na
podstawie mapy dostarczonej przez Zamawiajgcego;

wykonanie kontroli emisji metanu za pomocg czujnikbw metanu zamontowanych na
dronie/dronach w pasie o szerokosci 1m od osi gazociggu- po obu stronach);

wykonanie analizy zarejestrowanych danych i na tej podstawie sporzgdzenie raportu
zawierajgcego wyszczedodlnienie potencjalnych nieprawidtowosci wraz z ortofotomapqg oraz
zdjeciami. W analizie powinna by¢ dodatkowo zawarta informacja:

5.1. w jakiej kategorii i na podstawie jakiego scenariusza zostaty wykonane operacje lotnicze za

pomocq BSP (dla nalotu fotogrametrycznego i nalotu z czujnikiem metanu),

5.2. jakie muszg by¢ spetnione wymagania wejsciowe narzucone przez przepisy lotnicze w celu

realizacji zamowienia (np. opracowanie SORA, wyznaczenie stref lotdw) wraz z podaniem
ram czasowych na ich przygotowanie.

Il. Opis zakresu prac.

1. Wysoko$¢ oblotu uzalezniona od czujnika metanu, jednakze ze wzgledu na aktualne urzgdzenia

zaleca sie obloty na wysokosci 30 m, maksymalna wysoko$¢ 100 m. Jesli lot ma na celu wykrycie

stezenia metanu, zaleca sie wykonywanie oblotu w odlegto$ci ok 1 m od osi gazociggu, czynnos¢

powinna by¢ wykonana z dwéch stron od osi gazociggu ze wzgledu na wykrycie potencjalne;

chmury metanu.

2. Czutos$¢ detektora powinna by¢ w zakresie minimum 0 — 50 000 ppm x m



3. Pomiar powinien by¢ wykonywany przy wietrze 0 — 3 m /s, przy czym maksymalna predkos¢
wiatru powinna wynosic 8 m/s, ze wzgledu na przemieszczania si€ chmury metanu przy
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych ( bez deszczu). Predko$¢ samego statku powietrznego
powinna wynosi¢ 2-3 m/s aby pomiar byt na tyle czesty, aby wykry¢ precyzyjnie potencijalne

uchodzenie metanu.

4. Obloty nalezy wykonac przy odpowiednich warunkach atmosferycznych tj:
a) widzialno$¢ pionowa minimum 300m,

b) widzialno$¢ pozioma 5km

c) w dzieh bez opadéw atmosferycznych,

d) przy predkosci wiatru nie wiekszej niz 8m/s.

5. Rejestracja powinna obejmowac catq trase gazociggu oraz jego otoczenie z rozdzielczoscig
umozliwiajgcqg jednoznaczng identyfikacje infrastruktury naziemnej jak i ocene stanu technicznego
oraz zmian gruntu, szaty rolinnej na trasie gazociggu. Materiat powinien by¢ usytuowany w uktadzie
geograficznym w postaci zdje¢ zintegrowanych z mapqg cyfrowqg. Format zapisu *.JPG z EXIF
uwzgledniajgcym georeferencje GPS (wspétrzedne) oraz czas wykonania poszczegodlnych zdje¢

(doktadnos¢ sekundowa).

6. Wykonanie aktualnej ortofotomapy lotniczej na dzieh wykonania oblotu o szeroko$ci minimum 60m
(po 30m od osi gazociggu) wraz z natozong trasg gazociggoéw, zaznaczong strefg kontrolowang
odpowiedniqg dla danego gazociggu oraz z mozliwoscig odczytu wspdtrzednych geograficznych
elementéw infrastruktury sieci gazowej. Ortofotomapa powinna by¢ wykonana w kolorach
naturalnych o rozdzielczosci terenowej (rozmiar piksela) 5cm[GM1] lub mniej oraz powinna by¢

zlokalizowana w uktadzie wspotrzednych PUWG 1992. Format zapisu danych *.ecw lub *.geoTIFF.7.

7. Terenowy wymiar piksela powinien zapewni¢ opracowanie wiernej ortofotomapy o rozdzielczosci

terenowej (GSD) 5 cm dla catego opracowania.
8. Sredni btqd potozenia piksela na ortofotomapie nie moze przekraczac 30 cm.

10. Oferta powinna uwzgledniac¢ wszystkie pozostate koszty niezbedne do prawidtowego wykonania

przedmiotu zamoéwienia, w szczegoblnosci te zwigzane z:

a) Transportem sprzetu oraz pracownikow,

b) Ubezpieczeniem OC sprzetu oraz pracownikow,

C) Zakwaterowaniem i utrzymaniem pracownikéw na miejscu wykonywania przedmiotu zamoéwienia,

d) Uzyskaniem niezbednych zezwolen na loty.



