C ’ E I l E Operator Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

Zatgcznik nr ... do Opisu przedmiotu zamowienia

,Remont stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna

Warunki techniczne do projektowania (WT)
nr 23-2023

Warunki techniczne do projektowania nr 23-2023 Remont stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna”
Opracowal/Komoérka organizacyjna: MF / RDL Data edycji/wersja: 12.07.2023 / wersja 1
Strona 1z 11



C ’ E I l E Operator Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

SPIS TRESCI
N ® ] o i =T [ I 1 g 1T (@ o2 =T [0 J RSP EUP PP PRPOPR 3
A= | (=L 3 o] €= T oSO TR R PP OPRPURPOPRRPR 8
3. Regulacje prawne, NOIMY i WYLYCZNE ........ccooiuiiiiriieiieiieeieesee e sse e s e nnneans 8
4. Wymagania dla czeSci teChNOIOGICZNE].........oociiieireee e 8
4.1. Powtoki malarskie elementow technologicznych, obudowy oraz elementéw
KONSTIUKCYJNYCI .t eesb et ne e e ar e n e s e nnneeneas 8
4.2.  Powtoki elementOw ZtQCZNYCh........ooiiiiiie s 9
4.3. Przygotowanie powierzchni przed naktadaniem izolacji i powtok malarskich........ 9
4.4, Wymagania dla manometrow mi€jSCOWYCH ..........ccccoiiriiiiriiiiee e 10
4.5. Wymagania dla bezpiecznikOW OgNIOWYCh.........ccccoiiiiriiiiiieiee e 10
4.6. Wymagania dla promi€nniKOW............cccoiiiiiiiiiiieieeeie e 10
5. Wymagania dla instalacji o0dgromowe] i UZIEMIGJOCE].......curueereereerireeieesiesreesree e sneennees 11
6. Wymagania dla dOKUMENTAC] .......c.ciiiiiiiiiieieeiie e 11
7. InfOrmacje UZUPENIAJOCE ........ooiiiiiiiiie et 11

Warunki techniczne do projektowania nr 23-2023 Remont stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna”
Opracowal/Komoérka organizacyjna: MF / RDL Data edycji/wersja: 12.07.2023 / wersja 1

Strona 2z11



C ’ E I I E Operator Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

Operator Gazociggow Przesytowych GAZ —SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie, podaje
warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie remontu
przewoznej stacji gazowej redukcyjno — pomiarowe;.

1. Opis stanu istniejgcego

Stacja przewozna petni role tymczasowego obiektu, zasilajgcego sie¢ odbiorcy gazu
podczas prac remontowych i modernizacyjnych na obiektach sieci gazowej OGP Oddziat
w Rembelszczyznie.

Sktada sie nastepujgcych uktadow:

1) Uktadu pomiarowego, umozliwiajgcy rozliczenie paliwa gazowego.

2) Uktadu redukciji.

3) Uktadu nawaniania.

Obudowa stacji to konstrukcja stalowo ramowa, z materiatdw niepalnych. wykonane
obudowy z blach stalowych z wypetnieniem wetng mineralng. Rama stalowa pod
urzgdzenia i obudowa stacji tworzy konstrukcyjng cato$s¢. Obudowa, wyposazona jest w
elementy umozliwiajgce przenoszenie zurawiem, podnosnikiem lub dzwigiem konstrukcji z
urzgdzeniami stacji. Stacja nie posiada elementéw wystajgcych - demontaz na czas
transportu. WysokoS¢ obudowy zapewnia mozliwoSC transportu na samochodzie
ciezarowym po drogach publicznych. Wymiary kontenera: 2,0 mx 4,0 mx 2,2 m.
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Rys.1 Schemat kontenera oraz armatura stacji przewoznej.
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Zdj. 1,2,3,4 Widok ogdlny stacji przewoznej
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Zdj.6 Uktad filtrw oraz demontowalne rury upustowe.
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ok . Be S
Zdj. 7,8,9,10 Nawanialnia stacji przewoznej, przytgcza uziemienia, uszkodzona klamka
drzwi.
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Zdj. 11,12 Promiennik podczerwieni INFRACAT Seria Ex z zaworem Maxitrol
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2. Zakres prac

Zakres remontu obejmuje:

1) Obudowa stacji gazowej wraz z konstrukcjg nosnqg - oczyszczenie i malowanie.

2) Uktad rurowy staciji, filtry, kurki — elementy zabezpieczone powtoka malarskq -
oczyszczenie i malowanie.

3) Wymiana zabezpieczenia rur wydmuchowych — na bezpieczniki ogniowe

4) Zabezpieczenie od wewnatrz kratek wentylacyjnych.

5) Wymiana manometrow — manometry o Srednicy 100 mm skala 1,0 zakres - jak
istniejgce, obudowa ze stali nierdzewnej — wykonanie morskie szkto bezpieczne,
przytgcza jak istniejgce manometry do gazu ziemnego.

6) Zabezpieczenie kr6ccoéHw wlotowego i wylotowego stacji przeciwkotnierzami -
wtgcznie ze Srubamii uszczelkami.

7) Wymiana promiennika katalitycznego. Zastosowac promiennik o tych samych
parametrach dla gazu ziemnego posiadajgcego oznaczenie CE i dopuszczonego
do stref zagrozonych wybuchem Ex z siatkg zabezpieczajgca i zabezpieczeniem
termicznym przed wyptywem gazu.

8) Doposazenie stacji w dwie plecionki i miedziane (linki) kazda o dtugosci 2,5 m i
przekroju 120 mm?2 ze szpilkami uziemiajgcymi stalowymi ocynkowanymi (grubo$c
powtoki nie mniejsza niz 80 um) o dtugosci 1,5 m kazda ze ztgczami kontrolnymi szt.
4 ze stali nierdzewnej do mocowania plecionki.

9) Wymiana wszystkich uszczelek i uszczelnien potgczen roztgcznych - zastosowac
uszczelki grafitowe, wielokrawedziowe odpowiedniej klasy i wymiarow.

3. Regulacje prawne, normy i wytyczne

W zatgczniku nr 1 do przedmiotowych warunkéw technicznych zamieszczony zostat wykaz
regulacji prawnych, norm i wytycznych. Przy projektowaniu nalezy stosowac sie do
wymagan dokumentéw, ktére zwigzane sg z zakresem przedmiotowego zamierzenia
budowlanego. Zadaniem projektanta jest wyszczegdlnienie w dokumentacji norm,
standardow i regulacji prawnych majgcych zastosowanie do przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

W oddzielnym rozdziale dokumentu lub zatgczniku nalezy wykazac¢ w formie listy wszystkie
przywotywane w tresci catej dokumentacji projektowej ustawy i rozporzgdzenia, normy,
standardy IGG oraz regulacje wewnetrzne GAZ-SYSTEM S.A.

4. Wymagania dla czesci technologicznej

Przy wykonywaniu opracowania technicznego remontu stacji gazowej nalezy stosowac sie
do wymagan zawartych w zatgcznikach nr 2 i nr 3 do niniejszych warunkéw technicznych
oraz ponizszych zapisow.

4.1. Powtoki malarskie elementéw technologicznych, obudowy oraz elementow
konstrukcyjnych
Wszystkie elementy nadziemnych uktaddw technologicznych takich jak rury, ksztattki,
potgczenia i armatura wraz z jej wyposazeniem, obudowa oraz elementy konstrukcyjne
nalezy zaprojektowac z wielowarstwowych powtok malarskich. Dla naziemnych elementéw
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technologicznych zastosowac powtoki malarskie z farb nowej generacji, epoksydowych i
poliuretanowych, o duzej zawartosci sktadnikéw nielotnych. Catkowita grubosSc¢ systemu
powtokowego powinna miesci¢ sie w granicach 250-300 pm, przy czym grubosSc warstw
podktadowych (gruntu i miedzywarstwy) nie powinna by¢ mniejsza niz 180 pm.

Kolejno naktadane warstwy powtok malarskich powinny rézni¢ sie odcieniami. Do
wykonania powtok malarskich uzy¢ zestawdw o kolorystyce RAL przyjetej przez
Zamawiajgcego. Powtoki malarskie powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-
EN ISO 12944-5:2020-03 (lub rownowaznej). Dla rur i elementéw armatury (kolumny, napedy)
przewidzie¢ naktadanie powtok natryskiem hydrodynamicznym. Malowanie reczne
dopuszcza sie tylko w przypadku niewielkich elementow.

W zatqgczniku nr 4 do przedmiotowych warunkéw technicznych zamieszczone zostaty
wymagania dla kolorystyki.

4.2. Powtoki elementdw ztqcznych
Nalezy zaprojektowac sie elementy ztgczne (Sruby, nakretki, itp.) zabezpieczone przed
korozja:
e powtokg ocynkowang ogniowo, o odpowiedniej grubosci zgodnie z normg
PN-EN ISO 1461:2011 (lub rwnowaznq),
e przez cynkowanie zgodnie z PN-EN ISO 2081:2018-05 (lub rwnowaznq), wymagana
grubos¢ powtoki ocynkowanej dla warunkéw bardzo ciezkich.

4.3. Przygotowanie powierzchni przed naktadaniem izolacji i powtok malarskich

W projekcie nalezy okreslic sposéb przygotowania powierzchni stalowych elementéw
stacji gazowych oraz konstrukcyjnych kontenera. Powierzchnie te powinny byc¢
oczyszczone za pomocg obrébki strumieniowo-5ciernej, do stopnia czystoSci co najmniej SA
2%2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 (lub rownowaznej). Dopuszcza sie czyszczenie reczne lub przy
wykorzystaniu narzedzi mechanicznych do stopnia czystosci St3, w przypadku matych
powierzchni np. miejsc podtgczenia przewodow do rury.
Powierzchnie elementéw nadziemnych powinny by¢ oczyszczone za pomocg obrébki
strumieniowosciernej do stopnia wymaganego przez producenta zestawu powtokowego.
Jesli karty techniczne farb nie zawierajg informacji dotyczgcych stopnia przygotowania
powierzchni, nalezy przyjqc za standard dla wszystkich elementéw stopien Sa 2% wg PN-ISO
8501-1:2008 (lub réwnowaznej). Przed przystgpieniem do obrébki strumieniowo-Sciernej
powierzchnia powinna zostac¢ sprawdzona pod wzgledem ewentualnych zanieczyszczen
oraz w celu wyboru najlepszego sposobu ich usuniecia. Jesli wystepujg zanieczyszczenia
pochodzgce od oleju i smaru, powierzchnia powinna zosta¢ umyta cieptg wodqg z
biodegradowalnym detergentem przy zachowaniu szczegdlnej uwagi w okolicach spoin
oraz otworéw S$rub. Nastepnie powierzchnie sptukac $wiezg wodg pod cisnieniem 25 MPa
(250 bar). Nalezy przeprowadzic¢ inspekcje wizualng w celu wykrycia jakichkolwiek ostrych
krawedzi. Zaokrqgli¢ wszelkie ostre krawedzie, wymagany promien zaokrgglenia wynosi
R=2mm.
Nalezy uzywac Scierniw ostrokgtnych o odpowiedniej czystosci, zgodnych z PN-EN ISO
11124-1:2018-10 (lub réwnowazng). Nie wolno uzywac jako suchego Scierniwa - piasku
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kwarcowego. Dobrane/stosowane zestawy malarskie powinny byC odpowiednie dla
takiego przygotowania powierzchni.

Oceny stopnia przygotowania powierzchni dokonywac¢ zgodnie 2z normg

PN-EN ISO 8501-1:2008 (lub réwnowazng). Jesli w kartach technicznych farb nie ma
informacji dotyczgcych chropowatosci powierzchni, wéwczas nalezy przyjac profil
drobnoziarnisty wg PN-EN ISO 8503-1:2012 (lub réwnowazng). Nalezy przeprowadzic
kontrole wizualng, w celu wykrycia ewentualnych ostrych krawedzi, rozpryskéw
spawalniczych oraz widocznych rozwarstwien. Jesli zostanie uznane za potrzebne, nalezy
zastosowac czyszczenie mechaniczne, elementy powinny zosta¢ wygtadzone, a nastepnie
umyte i w razie koniecznosci poddane ponownej obrébce Scierne;.
Stopien odpylenia powierzchni, badany metodg tasmy samoprzylepnej, nie moze byc
wyzszy niz 2 wg PN-EN ISO 8502-3:2017-03 (lub réwnowaznej). Gestos¢ powierzchniowa soli,
obecnos¢ na powierzchni soli rozpuszczalnych przy uzyciu metody Bresla Iub
porownywalnej < 20 mg/m?; badana wg PN-EN ISO 8502-6:2020-11 (lub réwnowaznej).
Bezzwtocznie po przeprowadzeniu obrébki strumieniowo-Sciernej oraz czyszczeniu powinna
zostaC przeprowadzona kontrola z udziatem inspektora posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje. Powierzchnie po obrébce strumieniowo-5ciernej powinny zostaC oczyszczone
z kurzu przy zastosowaniu odkurzacza przemystowego lub przez nadmuch czystego
powietrza albo przy pomocy miekkiej, suchej szczotki. Szczegding uwage nalezy poswiecic
czyszczeniu spoin oraz miejsc trudnodostepnych.

4.4. Wymagania dla manometrow miejscowych

W uktadach technologicznych przewidzieC manometry tarczcowe M100 klasy 1. Przytqcze
manometru M20x1,5. Zakres temperatury roboczej -30°C do + 50°C. Manometr przytgczony
za posrednictwem zaworu manometrycznego. Wielkos¢ jednostek pomiarowych
odpowiednia dla ciSnienia w miejscu montazu. Obudowa manometru odporna na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych - obudowa ze stali nierdzewnej. Cisnienie mierzone
powinno wynosi¢ 50-70 % zakresu pomiarowego manometru. Na zakresie pomiarowym
manometru powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg maksymalne ciSnienie robocze,
wyrézniajgcg wartos¢ MOP od pozostatych wartosci. W ciggach redukcyjnych nalezy
zastosowaC manometry z wypetnieniem glicerynowym.

4.5. Wymagania dla bezpiecznikdw ogniowych

Do zabezpieczania koncéwek rur wydmuchowych z urzgdzen technologicznych stacji
gazowych przed wptywem warunkéw atmosferycznych 1 przedostawania sie
zanieczyszczen do instalacji przewidzie¢ bezpieczniki ogniowe. Obudowa bezpiecznika
wykonana jest ze stali weglowej ocynkowanej, a wylot zabezpieczony jest uchylng
pokrywkq ze stali nierdzewnej, chronigcq przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

4.6. Wymagania dla promiennikow

W celu wyeliminowania ryzyka powstawania hydratéw oraz oblodzen wewnatrz urzgdzen
stacji redukcyjnej nalezy zastosowac podgrzewanie przewodoéw impulsowych, armatury za
pomocg promiennika podczerwieni. Zastosowac promiennik o tych samych parametrach
dla gazu ziemnego posiadajgcego oznaczenie CE i dopuszczonego do stref zagrozonych
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wybuchem Ex z siatkg zabezpieczajgca i zabezpieczeniem termicznym przed wyptywem
gazu. Promiennik przewidzie¢ na indywidualnym stelazu.

5. Wymagania dla instalacji odgromowej i uziemiajgcej

Doposazyc¢ stacje w dwie plecionki i miedziane (linki) kazda o dtugosci 2,5 mi przekroju 120
mm?2 ze szpilkkami uziemiajgcymi stalowymi ocynkowanymi (gruboS¢ powtoki nie mniejsza ni
80 um) o dtugosci 1,5 m kazda ze ztgczami kontrolnymi szt. 4 ze stali nierdzewnej do
mocowania plecionki.

6. Wymagania dla dokumentacji

W zatgczniku nr 5 do przedmiotowych warunkdw technicznych zamieszczone zostaty
wymagania dla dokumentacji - WDD okreslajgce forme i zawartoSC opracowania
technicznego.

7. Informacje uzupetniajgce

1) Powyzsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.

2) Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie stosowanych materiatdw — ma
na celu okreslenie jakosci, a nie wyeliminowanie konkurenciji. Dlatego we wszystkich
przypadkach jest to jedynie bazg odniesienia i dopuszcza sie zastosowanie
rownowaznych materiatow.

3) W miejscach, gdzie Zamawiajgcy wskazuje normy przedmiotowe, Zamawiajgcy
dopuszcza normy rownowazne. Wykonawca, ktéry w celu wykazania spetnienia
warunkéw powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykazac, ze wskazane przez niego dokumenty na potwierdzenie
spetnienia warunkéw oferowanej przez niego dostawy, spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego.

Flaszczynski ggg’;"‘,’:‘l’a‘;‘;‘ig;shasﬁ‘j w zastepstwie kierownika RDL
Marcin Marcin H e | ne Cyfrowo podpisane

Data: 13.07.2023 09:21 przez Heine Marlena

Marlena = Rxa 13072023 12:
02

Zatgczniki:
1. Wykaz regulacji prawnych, norm i wytycznych.

Wymagania projektowe w zakresie branzy technologicznej, cze$¢ materiatowa.
Wymagania projektowe w zakresie branzy technologicznej, armatura.
Wymagania projektowe w zakresie kolorystyki elementéw nadziemnych.
Wymagania dla dokumentacji (WDD).
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Wykaz regulacji prawnych, norm i wytycznych
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1. Polskie Normy

1) PN-C-04750:2011 - Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania) (lub
rownowazna).

2) PN-C-04752:2011 - Gaz ziemny - JakoSC gazu w sieci przesytowej (lub rownowazna).

3) PN-M-34503:1992 - Gazociqgi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw (lub
rownowazna).

4) PN-EN ISO 9606-1:2017-10 — Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie - Cze$¢ 1:
Stale (lub rownowazna).

5) PN-EN 334:2019-12 - Reduktory cisnienia gazu dla ciSnienia wejsciowego do 10 MPa
(100 bar) (lub réownowazna).

6) PN-EN 558:2022-07 (wersja angielska) - Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy
armatury metalowej prostej i kgtowej do rurociggéw kotnierzowych - Armatura
z oznaczeniem PN i klasy (lub rownowazna).

7) PN-EN 1092-1:2018-08 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggte
do rur, armatury, ksztattek, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kotnierze
stalowe (lub rownowazna).

8) PN-EN 1127-1:2019-10 - Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem - Czes$c¢ 1:Pojecia podstawowe i metodyka (lub rownowazna).

9) PN-EN 1514-1:2001 - Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez
wktadek (lub rownowazna).

10) PN-EN 1514-2+A1:2021-06 (wersja angielska) Kotnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do
kotnierzy z oznaczeniem PN -- Cze$C 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy stalowych (lub
rownowazna).

11) PN-EN 1514-4:2001 - Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN — Czes¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe, metalowe
i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych (lub rownowazna).

12) PN-EN 1514-6:2005 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek
do kotnierzy z oznaczeniem PN -- CzeSC 6: Uszczelki metalowe rowkowane
z naktadkami, do kotnierzy stalowych (lub rownowazna).

13) PN-EN 1594:2014-02 - Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne (lub rownowazna).

14) PN-EN 1759-1:2005 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggte do
rur, armatury, ksztattek, ztqczek i osprzetu z oznaczeniem klasy - Cze$¢ 1: Kotnierze
stalowe, NPS od 1/4 do 24 (lub robwnowazna).

15) PN-EN 1776:2016-04 - Infrastruktura gazowa - Uktady pomiaru gazu - Wymagania
funkcjonalne (lub rownowazna).

16) PN-EN 1983:2014-02 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Kurki kulowe stalowe
(lub réwnowazna).

17) PN-EN 1984:2010 (wersja angielska) - Armatura przemystowa — Zasuwy stalowe i staliwne
(lub réwnowazna).
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18) PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne
(lub réwnowazna).

19) PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogolne (lub réwnowazna).

20) PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego (lub rownowazna).

21) PN-EN 10168:2006 - Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacj wraz
z opisem (lub rownowazna).

22) PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli (lub
rownowazna).

23) PN-EN 10216-1:2014-02 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisSnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreSlonymi wtasnosSciami
w temperaturze pokojowej (lub rownowazna).

24) PN-EN 10217-1:2019-05 - Rury stalowe ze szwem do zastosowan ciSnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 1. Rury ze stali niestopowych zgrzewane
elektrycznie i spawane tukiem krytym z okreSlonymi wtasnoSciami w temperaturze
pokojowej (lub rownowazna).

25) PN-EN 10217-3:2019-06 — Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$C 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane
elektrycznie i spawane tukiem krytym z okreSlonymi wtasnosciami w temperaturze
pokojowej, podwyzszonej i obnizonej (lub rownowazna).

26) PN-EN 10253-2:2022-01 (wersja angielska) - Ksztattki rurowe do przyspawania
doczotowego - Cze$¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi
wymaganiami dotyczgcymi kontroli (lub rownowazna).

27) PN-EN 10290:2005 - Rury stalowe i tgczniki na rurociqgi przybrzezne i morskie -- Powtoki
zewnetrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciektym
(lub réwnowazna).

28) PN-EN 10301:2006 — Rury stalowe i ztgczki na rurociggi morskie i przybrzezne — Powtoki
wewnetrzne obnizajgce tarcie przy transporcie gazu nie powodujgcego korozji (lub
rownowazna).

29) PN-EN 12007-1:2013-02 - Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wtgcznie -- CzeS¢ 1: Ogdélne wymagania funkcjonalne (lub
rownowazna).

30) PN-EN 12007-3:2015-09 - Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wtgcznie -- Cze$¢ 3: Szczegdétowe wymagania funkcjonalne
dotyczqce stali (lub rownowazna).

31) PN-EN 12068:2002 — Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane
tqcznie z ochrong katodowq do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych
rurociggoéw stalowych -- TaSmy i materiaty kurczliwe (lub rownowazna).

32) PN-EN 12186:2015-02 - Infrastruktura gazowa--Stacje redukcji cisnienia gazu dla przesytu
i dystrybuciji--Wymagania funkcjonalne (lub rownowazna).

33) PN-EN 12261:2018-06 - Gazomierze — Gazomierze turbinowe (lub rownowazna).
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34) PN-EN 12266-1:2012 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Badania armatury
metalowej — Czes¢ 1: Préby ciSnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru —
Wymagania obowigzkowe (lub rownowazna).

35) PN-EN 12405-1:2019-01 (wersja angielska)- Gazomierze - Przeliczniki — CzeS¢ 1:
Przeliczanie objetosci (lub rownowazna).

36) PN-EN 12480:2018-06 (wersja angielska) — Gazomierze — Gazomierze rotorowe (lub
rownowazna).

37) PN-EN 12516-1+A1:2019-01 (wersja angielska) - Armatura przemystowa — Wytrzymatos$c¢
obudowy - CzesSc¢ 1: Metoda tabelaryczna dla obudéw stalowych armatury (lub
rOwnowazna).

38) PN-EN 12560-1:2002 — Kotnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem
klasy -- CzeSC 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek (lub
rownowazna).

39) PN-EN 12560-2:2014-02 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary
uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem klasy -- CzeSC 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy
stalowych (lub rownowazna).

40) PN-EN 12560-4:2003 - Kotnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do kotnierzy
z oznaczeniem klasy -- Czes$¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe metalowe
i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych (lub rownowazna).

41) PN-EN 12560-6:2005 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do
kotnierzy z oznaczeniem klasy -- Cze$¢ 6: Uszczelki metalowe rowkowane z naktadkami,
do kotnierzy stalowych (lub réwnowazna).

42) PN-EN 12583:2022-10 (wersja angielska) - Infrastruktura gazowa - Ttocznie - Wymagania
funkcjonalne (lub rbwnowazna).

43) PN-EN 12627:2018-02 (wersja angielska) — Armatura przemystowa -- Przytqgcza armatury
stalowej do przyspawania doczotowego (lub rbwnowazna).

44) PN-EN 12732:2022-04 (wersja angielska) — Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych
uktaddw rurowych - Wymagania funkcjonalne (lub rownowazna).

45) PN-EN 12954:2019-12 (wersja angielska) - Ogoélne zasady ochrony katodowej
zakopanych lub zanurzonych Igdowych konstrukcji metalowych (lub rownowazna).

46) PN-EN 12982:2009 (wersja angielska) - Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy
armatury prostej i katowej z przytgczami do przyspawania doczotowego (lub
rOwnowazna).

47) PN-EN 13942:2012 - Przemyst naftowy i gazowniczy — Systemy rurociggow przesytowych
- Zawory instalowane na rurociggach (lub rownowazna).

48) PN-EN 14141:2013-11 (wersja angielska) — Armatura stosowana w rurociggach do
przesytu gazu ziemnego - wymagania eksploatacyjne i badania (lub réwnowazna).

49) PN-EN 14382:2019-12- Gazowe zabezpieczajgce urzgdzenia odcinajgce dla cisnien
wejsciowych do 10 MPa (100 bar) (lub rbwnowazna).

50) PN-EN 14870-1:2011 - Przemyst naftowy i gazowniczy -- tuki indukcyjne, ksztattki
i kotnierze do rurociggowych systemoéw przesytowych -- Czes¢ 1: tuki indukcyjne (lub

rownowazna).
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51) PN-EN 14870-2-2007 - Przemyst naftowy i gazowniczy — Odprowadzenia, potgczenia
oraz kotnierze systemoéw rurociggéw przesytowych — Czes¢ 2: Potgczenia.

52) PN-EN 14870-3:2009 Przemyst naftowy i gazowniczy -- tuki ruyrowe wykonywane metodqg
nagrzewania indukcyjnego, osprzet oraz kotnierze rurociggow systemow przesytowych
-- Czesc 3: Kotnierze

53) PN-EN ISO 3183:2020-03 (wersja angielska) — Przemyst naftowy i gazowniczy — Rury
stalowe do rurociggowych systemow transportowych (lub rownowazna).

54) PN-EN ISO 3834-2:2021-09 (wersja angielska)- Wymagania jakosci dotyczgce spawania
materiatdw metalowych - Czes¢ 2: Petne wymagania jakosci (lub rwnowazna).

55) PN-EN ISO 5817:2014-05 - Spawanie - Ztqgcza spawane ze stali, niklu, tytanu
i ich stopow (z wyjatkiem spawanych wiqzkq) - Poziomy jako$ci wedtug niezgodnosci
spawalniczych (lub rbwnowazna).

56) PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni Cze$cl: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (lub
rownowazna).

57) PN-EN ISO 8501-4:2021-04 (wersja angielska)Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -
- Czesc¢ 4: Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowe;
zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciSnieniem (lub
rownowazna).

58) PN-EN ISO 9001:2015-10 - Systemy zarzqgdzania jakoscig - Wymagania (lub
rownowazna).

59) PN-EN ISO 10497:2023-04 (wersja angielska) - Badania armatury - Wymagania
dotyczgce préby ogniowej (lub rwnowazna).

60) PN-EN ISO 15609-1:2020-03 (wersja angielska)- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii
spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Cze$¢ 1: Spawanie tukowe
(lub rbwnowazna).

61) PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali
- Badanie technologii spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz
spawanie tukowe niklu i stopow niklu (lub rwnowazna).

62) PN-ISO 17089-1:2013-05 - Pomiar przeptywu ptynu w przewodach zamknietych -
Gazomierze ultradzwiekowe - Cze$¢ 1: Gazomierze do pomiaréw rozliczeniowych
i bilansowych (lub rwnowazna).

63) PN-EN ISO 21809-1:2018-12 (wersja angielska) — Przemyst naftowy i gazowniczy — Powtoki
zewnetrzne rurociggow podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych
systemach transportowych - Cze$¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE
i 3-warstwowe PP) (lub rbwnowazna).

64) PN-EN ISO 21809-3:2016-05 (wersja angielska) — Przemyst naftowy i gazowniczy --
Powtoki zewnetrzne rurociggébw podziemnych i podmorskich stosowanych
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w rurociggowych systemach transportowych -- Cze$¢ 3: Powtoki ztgczy polowych (lub
rownowazna).

65) BN-86 8976-15 - Docigzenia gazociggébw utozonych w wodzie Ilub gruncie
nawodnionym (lub rébwnowazna).

66) PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje (lub rownowazna).

67) PN-HD 60364-4-41:2017:09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeSC 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
(lub réwnowazna).

68) PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$c¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym (lub
rOwnowazna).

69) PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
(lub rbwnowazna).

70) PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego (lub rownowazna).

71) PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-
51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogodlne (lub
rOwnowazna).

72) PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 (wersja angielska) Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogolne (lub rownowazna).

73) PN-HD 60364-5-52:2011- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (lub rownowazna).

74) PN-HD 60364-5-53:2022-10 (wersja angielska) — Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza
i sterownicza (lub rbwnowazna).

75) PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne (lub
rOwnowazna).

76) PN-HD 60364-5-56:2019-01- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (lub rownowazna).

77) PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeSC 6:
Sprawdzanie (lub rbwnowazna).

78) PN-EN 12464-1:2022-01 (wersja angielska)- Swiatto i oéwietlenie -- Oswietlenie miejsc
pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach (lub rownowazna).

79) PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogoélne (lub

rownowazna).
80) PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem (lub
rOwnowazna).
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81) PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia (lub rownowazna).

82) PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- CzeS¢ 4: Urzqgdzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach (lub rownowazna).

83) N SEP-E-004:2003 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie
i budowa (lub réownowazna).

84) PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - (wersja angielska) - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjq
konstrukcji stalowych za pomocqg ochronnych systeméw malarskich -- CzeSC 5:
Ochronne systemy malarskie (lub rownowazna).

85) PN-EN ISO 2081:2018-05 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne
powtoki cynkowe z obréobkg dodatkowq na zelazie lub stali (lub rbwnowazna).

86) PN-EN ISO 14555:2017-08 Zgrzewanie -- Zgrzewanie tukowe kotkbw metalowych (lub
rownowazna).

87) PN-EN ISO 1461:2023-02 (wersja angielska)Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby
stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan (lub
rownowazna).

88) PN-EN ISO 11124-1:2018-10 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw -- Wymagania techniczne dotyczgce metalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej — CzeSC 1: Ogoélne wprowadzenie
i klasyfikacja (lub rownowazna).

89) PN-EN ISO 8503-1:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw -- Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy
stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej -- Czes¢ 1: Wyszczegolnienie i definicje
wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-
sciernej (lub rownowazna).

90) PN-EN ISO 8502-3:2017-03 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni -- Czes¢ 3:
Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do
malowania (metoda z taSmqg samoprzylepnq) (lub rbwnowazna).

91) PN-EN ISO 8502-6:2020-11 (wersja angielska) Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni -- Czes$¢ 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy -- Metoda
Bresle'a (lub rownowazna).

2. Normy miedzynarodowe i specyfikacje techniczne

1) ISO 15590-1:2009 Petroleum and natural gas industries — induction bends, fittings and
flanges for pipelines transportation system (lub rbwnowazna).

2) DIN 30677-2: 1988 External corrosion protection of buried valves; heavy-duty thermoset
plastics coatings (lub rownowazna).

3) ASME B 16.5: 2013 - Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24 Metric/Inch
Standard (lub rwnowazna).

4) ASME B31.85-2020 Managing System Integrity of Gas Pipelines (lub rbwnowazna).
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5) ANSI/ISA -5.1: 2009 - Instrumentation Symbols and Identification (lub rownowazna).

6) API Std 616: 2011 - Gas Turbines for the Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services
(lub réwnowazna).

7) API Std 617: 2014 - Axial and Centrifugal Compressors and Expander-compressors (lub

rownowazna).

8) API Std 618: 2011 - Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry
Services (lub rownowazna).

9) API Std 1163:2021 In-line Inspection Systems Qualification Standard, Second Edition (lub
rownowazna).

10) vdTUV-Merkblatt Wasserdruckpriifung von erdverlegten Rohrleitungen nach dem
Druck-Temperatur-Messverfahren (D-T-Verfahren)1051: 2014 (lub réwnowazna).

11) vdTUV-Merkblatt Richtlinie fur die Herstellung und Prifung kaltgebogener Rohre fiir
Fernleitungen; Rohrfernleitungen 1054: 2006 (lub rbwnowazna).

12) vdTUV-Merkblatt Richtlinien fir die Durchfiihrung des Stresstests 1060: 2007 (lub

rownowazna).

13) DCA Technical Guidelines, Information and Recomendations for the Planning,

Construction and Documentation of HDD-Projects (4rd Edition 2015) (lub rbwnowazna).

3. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz 1385 z pdzn.
zm.).

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556
z p6bzn. zm.).

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990
z p6bzn. zm.).

6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633).

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 z pdzn. zm.).

8) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514 z pdzn
zm.).

9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

10) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Ssrodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1029 z p6zn. zm.).

11) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie

(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2187).

12) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1680)

13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057).

14) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 602).
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15) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 z pozn.
zm.).

16) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn.
zm.).

17) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1836 z pozn. zm.).

4. Rozporzqdzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1670).

2) Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

5) Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817).

6) Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow
i rob6t budowlanych, w sprawach ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda
(Dz.U. 2010 nr 235 p0z.1539).

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

8) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

9) Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzgdzen
ciSnieniowych i zespotéw urzgdzen cisnieniowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 211).

10) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z pozn. zm.).

11) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomoéw hatasu w Srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).
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12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

13) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dla magazynowania odpadoéw (Dz.U. 2020 poz. 1742).

14) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10).

15) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z p6bzn. zm.).

16) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

17) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

18) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

19) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalaciji
gazowych gazu ziemnego (t.. Dz.U. 2023 poz. 32).

20) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822).

21) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225).

22) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

23) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

24) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z p6zn. zm.).
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25) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.U. z 1998 nr 151 poz. 987 z p6zn. zm.).

26) Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzqgdzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210).

5. Standardy techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa

1) ST-IGG-0401-2015 - Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

2) ST-IGG-0501:2017 - Stacje gazowe w przesyle i dystrybuciji dla cisnien wejsciowych do
10 MPa wtgcznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do
uzytkowania.

3) ST-IGG-0601:2020 - Ochrona przed korozjq zewnetrzng stalowych gazociggoéw ladowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

4) ST-IGG-0602:2013 - Ochrona przed korozjq zewnetrzng stalowych gazociggow lgdowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

5) ST-IGG-1001:2015 - Gazociqgi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogolne.

6) ST-IGG-1002:2015 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
I badania.

7) ST-IGG-1003:2015 - Gazociqgi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.

8) ST-IGG-1004:2015 - Gazociqgi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

9) ST-IGG-0702:2019 - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania dotyczgce postepowania
ze Srodkami nawaniajgcymi oraz ich przechowywania i transportu.

10) ST-IGG-0703:2019 - Nawanianie palw gazowych - Instalacje do nawaniania gazu
ziemnego.

11) ST-IGG-0704:2019 - Nawanianie paliw gazowych - Kontrola nawaniania paliw gazowych
metodami odorymetrycznymi.

12) ST-IGG-0705:2019 Nawanianie paliw gazowych - Metody oznaczania zawartosci
tetrahydrotiofenu (THT).

13) ST-IGG-1501:2015 - Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

6. Wymagania, wytyczne, warunki techniczne i procedury obowigzujgce
w GAZ-SYSTEM S.A.

1) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I31 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego. Wymagania ogolne.

2) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I32 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie gazociggow przesytowych.

3) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I33 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie stacji gazowych.

4) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I34 - Instrukcja do projektowania

infrastruktury systemu przesytowego w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej.
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5) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I35 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych
przestrzennych.

6) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I36 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zblizen i skrzyzowan.

7) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I37 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie linii Swiattowodowych.

8) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I38 - Instrukcja do projektowania

infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zasilania, klimatyzaciji, ppoz. | kluczowych
systemow informatycznych.

9) Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow telemetrii dla obiektow sieci gazowej
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-WO03 (wydanie 2, wersja 1).

10) Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow teleinformatycznych Operatora
Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-WO01 (wydanie 4, wersja 1).

11) Wytyczne do projektowania i wdrazania systemoOw wizualizacji i sterowania dla
obiektoéw sieci gazowej Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-
W02 (wydanie 4, wersja 1).

12) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-W61 - Wytyczne dla architektury,

konfiguraciji i eksploataciji systemow SIS/ESD.

13) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I141 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych.

14) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I142 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych - rury stalowe.

15) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-143 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych - zawory kulowe.

16) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-144 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych - zasuwy klinowe.

17) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-145 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych — napedy armatury.

18) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-146 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych - zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rur stalowych.

19) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I147 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych - tuki rurowe indukcyjne.
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20) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-148 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych - ksztattki rurowe typu B.

21) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-149 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych - rury stalowe — ostonowe.

22) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I50 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych — powtoki laminatowe na rurach.

23) Instrukcja PE-DY-I128 w zakresie odbioru dostaw inwestorskich Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (wydanie 2, wersja 1).

24) Warunki techniczne obowigzujgce od 1 grudnia 2019, uzgodnione pomiedzy
GAZ-SYSTEM S.A. i Urzedem Dozoru Technicznego w dniu 28.11.2019.

25) Wytyczne w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla

Wykonawcoéw oraz Gosci w Spoétce Operator Gazociggoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A PE-EK-WO01 (wydane 2, wersja 3).

26) Wytyczne dotyczgce stref zagrozenia wybuchem w Spétce Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EK-WO02 (wydanie 5, wersja 1).

27) Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru
oddziatywania inwestycji Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
PI-IK-WO01 (wydanie 1, wersja 2).

28) Instrukcja z dnia 6 marca 2023 r. w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu

inwestycyjnego o wartosci ponizej 10 min PLN.

29) Instrukcja z dnia 9 marca 2023 r. w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu
inwestycyjnego o wartosci 10 min PLN i wiekszej oraz projektéw kluczowych.

30) Instrukcja dotyczgca oceny dokumentacji technicznych i trybu pracy Rady Technicznej
przez Operatora Gazociggdbw  Przesytowych  GAZ-SYSTEM S, A Oddziat
w Rembelszczyznie (wydanie 1, wersja 1).

31) Wytyczne okreslajace wymagania cyberbezpieczenstwa w zakresie wdrazania nowych
lub modernizacji istniejgcych systemoéw OT/SCADA w Spotce Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PC-DY-WO02 (wydanie 1, wersja 1).

32) Procedura zarzgdzania nieruchomosciami administracyjnymi Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PW-WA-P02 (wydanie 1, wersja 2).

7. Procedury Systemu Eksploataciji Sieci Przesytowej obowiqzujgce w GAZ-SYSTEM S.A.

1) P.02.0.02 Procedura organizaciji prac przy urzgdzeniach energetycznych.

2) P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowe.
3) P.02.0.05 Ewidencja zuzycia wtasnego i strat gazu.

4) P.02.0.16 Wytgczenie obiektu sieci przesytowej z eksploatacii.

5) P.02.0.01 Warunki techniczne eksploataciji sieci przesytowe,.
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Marcin Marcin przez. Heine Marlena.
Data: 13.07.2023 09:22 Marleng = DPata:13.07.2023 12:
Zatacznik nr 1 do Warunkdw technicznych ('j(')'p‘)?c;j'eft;);/vva‘lniaur’n’r 23-2023 Remont stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna”
Edytowat/Komoérka organizacyjna: MF / RDL Wersja bazowa dokumentu: 02.06.2023 / wersja 31
Data edycji/wersja: 12.07.2023 / wersja 1 Opiekun merytoryczny: TK / RDL
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C ’ E I | E Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

Tabela 1. Wymagania projektowe dla zaworéw manometrycznych.

Lp. Punkt
odniesienia

Norma/
standard

Wytyczne
2. GAZ-SYSTEM
S.A.

Wymagania
szczegOtowe

Dokument
kontroli

1

2.1

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Wymaganie Zamawiajgcego

PN-EN 12266 (lub rbwnowazna).

Instrukcja STB-PE-I32 pkt. 3.3.1.

Nalezy projektowac zawory z kr6ccem przytgczeniowym do
uktadu rurowego gwintowanym M20x1,5.

Przytgcze manometru poprzez nakretke rzymskg M20x1,5
z odpowietrzeniem.

Klasa szczelnosci A.

Klasa temperaturowa - TC3.

Kurek wyposazony we wskaznik potozenia organu
zamykajgcego.

Naped reczny, dzwignia napedu zdejmowana.
Zabezpieczenie antyelektrostatyczne.

Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 (lub réwnowazna).

Zatqcznik nr 3 do Warunkéw technicznych do projektowania nr 23-2023 Remont stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna”

Edytowat/Komérka organizacyjna: MF / RDL

Wersja bazowa dokumentu: 02.06.2023 / wersja 13

Data edycji/wersja: 12.07.2023 / wersja 1 Opiekun merytoryczny: AS
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, E I I E Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

systems-

Tabela 2. Wymagania projektowe dla armatury dla cisnien powyzej 1,6 MPa

Lp. Punkt Wymaganie Zamawiajgcego
odniesienia
1. Norma/ 1.1 PN-EN 1983 (lub réwnowazna) - wymagania materiatowe oraz
standard wymagania funkcjonalne.

1.2 PN-EN 1984 (lub réwnowazna) - wymagania materiatowe oraz
wymagania funkcjonalne dla zasuw klinowych.

1.3 PN-EN 13942 (lub réwnowazna) - projektowanie, konstrukcja,
budowa, badania.
1.4 PN-EN 14141 (lub réwnowazna) - wymagania eksploatacyjne
i badania Inne przywotane w wyzej wymienionych.
2. Wytyczne 2.1 Instrukcja SBT-PE-133 pkt. 3.4 przywotujgcy Instrukcje SBT-PE-134.
GAZ-SYSTEM 2.2 Instrukcja SBT-PE-143 (zawory kulowe) — pkt.: 5.1+5.3; 5.5; 5.7; 5.8; 6.1;
S.A. 6.6; 6.7, 7.1.7+7.1.9; 7.1.13; 7.1.15; 7.2.1; 7.2.4; 7.2.6; 7.2.10; 7.2.11.1;

7.2.11.2; 7.2.11.4+7.2.11.6; 7.3; 7.4.1; 7.4.2; 7.43.2; 7.4.3.3; 7.5.1; 7.5.2;
75.4+75.8;7.6.1-7.6.4;,7.6.6.1+7.6.6.3;7.6.7; 7.6.8; 7.7; 8.1; 8.4; 9 (jezeli
w wymaganiach szczegoétowych zostang wskazane zawory do
zabudowy napedoéw elektrohydraulicznych); 10.1; 10.2.1+10.2.5;
10.3.1; 12.1+12.1.5; 12.8; 12.10; 12.10.1; 12.11; 12.12.

3. Wymagania 3.1. Klasa cisnieniowa PN 63 lub ANSI 600.
szczegotowe  3.2. Jedynie dla armatury nadziemnej dopuszcza sie korpusy skrecane.
3.3. Kurki kulowe odcinajgce stacje montowane na otwartej przestrzeni
powinny by¢ wykonane w wersji ognioodpornej i posiadac certyfikat
ognioodpornosci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 10497
(lub rbwnowazna).
3.4. Zawory z kulg ujarzmiong (DN 100) muszg by¢ wyposazone
w kréciec/korek w korpusie, umozliwiajgcy sprawdzenie szczelnosci
uszczelnieniam w obydwu kierunkach (w przypadku zaworéw
w zabudowie podziemnej moze to by¢ przewdd odpowietrzajgcy).
3.5. Dtugosci zabudowy zaworéw kulowych o $rednicy mniejszej niz
DN 50: kotnierzowe (od czota do czota) zgodnie z normg PN-EN 558
(lub réwnowazna); spawane (od konca do konca) - zgodnie
z normqg PN-EN 12982 (lub rbwnowazna).
4. Dokument Armatura - Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 (lub
kontroli rownowazna).
Materiaty wykorzystane na gtbwne elementy korpusu i kule powinny
posiadac¢ Swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204:2006 (lub
rownowazna).

Zatqcznik nr 3 do Warunkéw technicznych do projektowania nr 23-2023 Remont stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna”
Edytowat/Komérka organizacyjna: MF / RDL Wersja bazowa dokumentu: 02.06.2023 / wersja 13
Data edycji/wersja: 12.07.2023 / wersja 1 Opiekun merytoryczny: AS
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Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

Tabela 3. Wymagania projektowe dla armatury dla cisnien ponizej 1,6 MPa

Lp. Punkt Wymaganie Zamawiajgcego
odniesienia
1. Norma/ 1.1 PN-EN 1983 (lub rownowazna) - wymagania materiatowe oraz
standard wymagania funkcjonalne.

1.2 PN-EN 1984 (lub rownowazna) - wymagania materiatowe oraz
wymagania funkcjonalne dla zasuw klinowych.

1.3 PN-EN 558 (lub réwnowazna).

1.4 PN-EN 12266-1(lub rownowazna).

1.5 PN-EN 12982 (lub rGwnowazna).

1.6 Inne przywotane w wyzej wymienionych.

2w
GA?;’%?:M 2.1 Instrukcja SBT-PE-143 (zawory kulowe) pkt. 7.2.11.4; 7.4.1: 7.4.3.2;
S A 7.433:752:754+758;7.6.27.6.4

3. Wymagania 3.1 Klasa cisnieniowa PN 16.
szczegotowe 3.2 Jedynie dla armatury nadziemnej dopuszcza sie korpusy skrecane.

3.3 Kurki kulowe odcinajgce stacje montowane na otwartej przestrzeni
powinny by¢ wykonane w wersji ognioodpornej i posiadac certyfikat
ognioodpornosci zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 10497:2010 (lub rownowazna).

3.4 Dtugosci zabudowy zaworéw kulowych o $rednicy mniejszej niz
DN 50: kotnierzowe (od czota do czota); spawane (od konca do

konca).
3.5 Szczelnosci zawordéw kulowych — klasa A.
4. Dokument 4.1 Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 (lub réwnowazna).
kontroli 4.2 Materiaty wykorzystane na gtbwne elementy korpusu i kule powinny
posiadac¢ Swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204:2006 (lub
rownowazna).
Flaszczyhski S?;;‘;V“F?a‘;‘z’ﬂg‘jﬁi“k? w zastepstwie kierownika RDL
MarCin g:trg:inl3.07.2023 09:22 Helne gelrowa podplaane

przez Heine Marlena

Marlena Data: 13.07.2023 12:
03
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C ’ E I | E Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

Tabela 1. Wymagania projektowe dla zaworéw manometrycznych.

Lp. Punkt
odniesienia

Norma/
standard

Wytyczne
2. GAZ-SYSTEM
S.A.

Wymagania
szczegOtowe

Dokument
kontroli

1

2.1

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Wymaganie Zamawiajgcego

PN-EN 12266 (lub rbwnowazna).

Instrukcja STB-PE-I32 pkt. 3.3.1.

Nalezy projektowac zawory z kr6ccem przytgczeniowym do
uktadu rurowego gwintowanym M20x1,5.

Przytgcze manometru poprzez nakretke rzymskg M20x1,5
z odpowietrzeniem.

Klasa szczelnosci A.

Klasa temperaturowa - TC3.

Kurek wyposazony we wskaznik potozenia organu
zamykajgcego.

Naped reczny, dzwignia napedu zdejmowana.
Zabezpieczenie antyelektrostatyczne.

Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 (lub réwnowazna).

Zatqcznik nr 3 do Warunkéw technicznych do projektowania nr 23-2023 Remont stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna”

Edytowat/Komérka organizacyjna: MF / RDL
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, E I I E Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

systems-

Tabela 2. Wymagania projektowe dla armatury dla cisnien powyzej 1,6 MPa

Lp. Punkt Wymaganie Zamawiajgcego
odniesienia
1. Norma/ 1.1 PN-EN 1983 (lub réwnowazna) - wymagania materiatowe oraz
standard wymagania funkcjonalne.

1.2 PN-EN 1984 (lub réwnowazna) - wymagania materiatowe oraz
wymagania funkcjonalne dla zasuw klinowych.

1.3 PN-EN 13942 (lub réwnowazna) - projektowanie, konstrukcja,
budowa, badania.
1.4 PN-EN 14141 (lub réwnowazna) - wymagania eksploatacyjne
i badania Inne przywotane w wyzej wymienionych.
2. Wytyczne 2.1 Instrukcja SBT-PE-133 pkt. 3.4 przywotujgcy Instrukcje SBT-PE-134.
GAZ-SYSTEM 2.2 Instrukcja SBT-PE-143 (zawory kulowe) — pkt.: 5.1+5.3; 5.5; 5.7; 5.8; 6.1;
S.A. 6.6; 6.7, 7.1.7+7.1.9; 7.1.13; 7.1.15; 7.2.1; 7.2.4; 7.2.6; 7.2.10; 7.2.11.1;

7.2.11.2; 7.2.11.4+7.2.11.6; 7.3; 7.4.1; 7.4.2; 7.43.2; 7.4.3.3; 7.5.1; 7.5.2;
75.4+75.8;7.6.1-7.6.4;,7.6.6.1+7.6.6.3;7.6.7; 7.6.8; 7.7; 8.1; 8.4; 9 (jezeli
w wymaganiach szczegoétowych zostang wskazane zawory do
zabudowy napedoéw elektrohydraulicznych); 10.1; 10.2.1+10.2.5;
10.3.1; 12.1+12.1.5; 12.8; 12.10; 12.10.1; 12.11; 12.12.

3. Wymagania 3.1. Klasa cisnieniowa PN 63 lub ANSI 600.
szczegotowe  3.2. Jedynie dla armatury nadziemnej dopuszcza sie korpusy skrecane.
3.3. Kurki kulowe odcinajgce stacje montowane na otwartej przestrzeni
powinny by¢ wykonane w wersji ognioodpornej i posiadac certyfikat
ognioodpornosci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 10497
(lub rbwnowazna).
3.4. Zawory z kulg ujarzmiong (DN 100) muszg by¢ wyposazone
w kréciec/korek w korpusie, umozliwiajgcy sprawdzenie szczelnosci
uszczelnieniam w obydwu kierunkach (w przypadku zaworéw
w zabudowie podziemnej moze to by¢ przewdd odpowietrzajgcy).
3.5. Dtugosci zabudowy zaworéw kulowych o $rednicy mniejszej niz
DN 50: kotnierzowe (od czota do czota) zgodnie z normg PN-EN 558
(lub réwnowazna); spawane (od konca do konca) - zgodnie
z normqg PN-EN 12982 (lub rbwnowazna).
4. Dokument Armatura - Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 (lub
kontroli rownowazna).
Materiaty wykorzystane na gtbwne elementy korpusu i kule powinny
posiadac¢ Swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204:2006 (lub
rownowazna).
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Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

Tabela 3. Wymagania projektowe dla armatury dla cisnien ponizej 1,6 MPa

Lp. Punkt
odniesienia
1. Norma/ 1.1
standard
1.2
1.3
1.4
15
1.6
2. Wytyczne 21
GAZ-SYSTEM
S.A.
3. Wymagania 3.1
szczegotowe 3.2
3.3
3.4
3.5
4. Dokument 4.1
kontroli 4.2

Cyfrowo podpisane
przez Flaszczynski
Marcin

Data: 13.07.2023 09:22

Flaszczynhski
Marcin

Wymaganie Zamawiajgcego

PN-EN 1983 (lub rownowazna) — wymagania materiatowe oraz
wymagania funkcjonalne.

PN-EN 1984 (lub rownowazna) — wymagania materiatowe oraz
wymagania funkcjonalne dla zasuw klinowych.

PN-EN 558 (lub rownowazna).

PN-EN 12266-1(lub rownowazna).

PN-EN 12982 (lub rownowazna).

Inne przywotane w wyzej wymienionych.

Instrukcja SBT-PE-143 (zawory kulowe) pkt. 7.2.11.4; 7.4.1; 7.4.3.2;
7.4.3.3;75.2;754+75.8;7.6.2+7.6.4.

Klasa ciSnieniowa PN 16.

Jedynie dla armatury nadziemnej dopuszcza sie korpusy skrecane.
Kurki kulowe odcinajgce stacje montowane na otwartej przestrzeni
powinny by¢ wykonane w wersji ognioodpornej i posiadac certyfikat
ognioodpornosci zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 10497:2010 (lub rownowazna).

Dtugosci zabudowy zaworéw kulowych o Srednicy mniejszej niz
DN 50: kotnierzowe (od czota do czota); spawane (od konca do
konca).

Szczelnosci zaworéw kulowych - klasa A.

Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 (lub réwnowazna).
Materiaty wykorzystane na gtéwne elementy korpusu i kule powinny
posiadac¢ Swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204:2006 (lub
rownowazna).

w zastepstwie kierownika RDL

H Cyfrowo podpisane
Helne przez Heine Marlena
Data: 13.07.2023 12:
Marlena 5
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c ’ E I I E Operator Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

Kolorystyka elementéw nadziemnych obowiqzujgca na terenie
Operatora Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A, Oddziat w Rembelszczyznie

Rurociggi oraz elementy ciggow technologicznych

, RAL 1023
np. rury, filtry

lub wynikajgcy z materiatu
RAL 1023 stali kwasoodpornej (jezeli
takq zastosowano)

Rury wydmuchowe i upustowe z urzgdzen
odpowietrzajgcych i zabezpieczajgcych

LUB KOLOR DOSTAWCY

Armatura RAL 1023 (preferowany szary RAL 7040)

Pokretta armatury RAL 3020

Oznaczenia ciSnien (paski) RAL 3020

Czynnik grzewczy - zasilanie (orurowanie) RAL 3003

Czynnik grzewczy - powr6t (orurowanie) RAL 8001

Konstrukcje RAL 7035

Stupki znacznikowe, kolumny i cokoty RAL 1023

Punkty pomiaru grubosci Scianki na tuku RAL 3003

. inne elementy (kratki .
elewacja stolarka . . dach ogrodzenie
wentylacyjne, rynny itp.)
kontener
RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
blaszany
elewacja z naturalny kolor
kamyczka y RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
kamyczka
naturalnego
budynek
uey RAL 7035 RAL 7040 RAL 7040 RAL 7040
murowany
- 1. C dpi
Flaszczynski pr);f(;(;mllzcl)ag;cg;sﬁir:(? w zastepstwie kierownika RDL
. Marci . ;
Marcin A panes Heing - Grow podoisane
Zatacznik nr 4 do Warunkdw technicznych dmgfré)ﬁgia maa-2023 Rergant stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna”
Edytowat/Komoérka organizacyjna: MF / RDL 04 Wersja bazowa dokumentu: 13.05.2020/ wersja 5
Data edycji/wersja: 12.07.2023 / wersja 1 Opiekun merytoryczny: Tomasz Kossakowski
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Zatgcznik nr 5 do Warunkéw technicznych do projektowania
nr 23-2023

,Remont stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna

Wymagania dla dokumentacji (WDD)

Zatqcznik nr 5 do Warunkéw technicznych do projektowania nr 23-2023 Remont stacji redukcyjno-pomiarowej ,,Przewozna”
Edytowat/Komoérka organizacyjna: MF/ RDL Wersja bazowa dokumentu: 16.06.2023/ wersja 6
Data edycji/wersja: 12.07.2023 / wersja 1 Opiekun merytoryczny: MH/ RDL
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OE=

Rozdziat |

Wprowadzenie, definicje oraz wymagania ogolne

1. Wprowadzenie

Niniejsze wytyczne dopetniajg Standardy Bezpieczenstwa Technicznego dotyczgcych
projektowania infrastruktury systemu przesytowego o numerach: od SBT-PE-I31 do SBT-PE-I37,
dotyczgce projektowania infrastruktury systemu ktére stanowiq zatqgcznik do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), poprzez wprowadzenie wymagan dotyczgcych formy
przekazywanej dokumentacji oraz uzupetnienie minimalnego wymaganego zakresu
dokumentaciji zadania remontowego.

Ponadto wytyczne zawierajg minimalny wykaz i ilos¢ zamawianych opracowan, sktadajgcych sie
na dokumentacje zadania remontowego, bez okreslenia jej szczegbtowej struktury.

2. Definicje i skroty

Dokumentacja zadania remontowego - zbiér dokumentéw, w ktérym podany jest sposéb
rozwigzania zagadnien technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz koszt wykonania
projektowanego obiektu lub jego czesci w zaleznosci od zamierzenia budowlanego.

W sktad dokumentacji zadania remontowego wchodzg ponizsze opracowania:

e opracowanie techniczne (OT);

Karta zmian/rewizji — Projektant ma obowigzek wniesienia zmian do dokumentacji zadania
remontowego uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajgcego zgtoszone na etapie uzgadniania
(konsultaciji) ww. dokumentaciji, jak rowniez wyniktych z wizji w terenie. Wszystkie zmiany wniesione
do danej wersji opracowania powinny by¢ zawarte w karcie zmian umieszczonej na poczgtku
dokumentaciji zadania remontowego i opatrzone lokalizacjq wprowadzonej zmiany, kolejnym nr
rewizji i krétkim opisem. Numer kolejnej rewizji winien by¢ odwzorowany na rysunku.

Protokot RT — zgodnie z Instrukcjg dotyczgcg oceny dokumentacii technicznych i trybu pracy Rady
Technicznej Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w RembelszczyZnie,
to dokumenty potwierdzajgce dokonanie oceny dokumentacji zadania remontowego po
spetnieniu wczeséniej zgtaszanych uwag przez GAZ-SYSTEM S.A.

Rada Techniczna (RT) — to zesp6t powotany przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora w Oddziale
w Rembelszczyznie do prowadzenia uzgodnien zatozeh do projektowania i uzgadniania
dokumentacji zadania remontowego pod kgtem poprawnosci zastosowania rozwigzan
technicznych, ekonomicznych, biznesowych w odniesieniu do zapiséw SWZ w Oddziale.

Rozporzqdzenie dot. sieci gazowych — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Rozporzqdzenie ws. projektu budowlanego Ilub zamiennie Rozporzqdzenie ws. PB -
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.).
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Struktura dokumentacji — usystematyzowany wykaz (spis) zawartosci dokumentacji zadania
remontowego, uwzgledniajgcy wymagany przez Zamawiajgcego zakres.

Uzgodnienie dokumentacji zadania remontowego - dziatania polegajgce na sprawdzeniu i
ocenie dokumentacji zadania remontowego pod kgtem poprawnosci zastosowania rozwigzan
technicznych, ekonomicznych, biznesowych w odniesieniu do zapiséw SWZ.

Uzgodniona dokumentacja - dokumentacja zadania remontowego uzgodniona przez
Zamawiajgcego bez uwag (po akceptaciji RT).

Wolumin/Tom - pojedyncza, fizyczna, oprawiona cze$¢ dokumentacji zadania remontowego
ztozona ze spietych trwale stron w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacje.

Czes¢ obiektowa - obiekty sieci gazowej zdefiniowane w Rozporzgdzeniu dot. sieci gazowych (82
pkt. 14) z wytgczeniem gazociqggow, ktére traktowane sqg jako cze$¢ liniowa opisana w punkcie
powyzeji przytgczy gazowych. Nalezg do nich: stacje gazowe, ttocznie gazu oraz magazyny gazu
wraz z uktadami rurowymi, a takze wejscia, wyjscia lub obejscia i inne instalacje towarzyszgce.

3. Wymagania ogo6lne dla dokumentacji zadania remontowego

3.1. Dokumentacja zadania remontowego i projektowane w jej ramach obiekty budowlane
powinny spetniac wymagania przepiséw ustawy prawo budowlane, powigzanych z nig
rozporzgdzen oraz innych aktéw prawnych regulujgcych projektowanie, wykonawstwo
i uzytkowanie, aktualnych na dzien odbioru dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego. Ponadto nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich norm, procedur,
wytycznych, instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. i standarddw technicznych.

3.2. Dokumentacja zadania remontowego, ktéra swoim zakresem obejmuje dane przestrzenne,
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcym w GAZ-SYSTEM S.A. Standardem
Bezpieczenstwa Technicznego nr SBT-PE-I35 ,Instrukcja do projektowania infrastruktury
systemu przesytowego w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych”.
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Rozdziat Il

Zawartos¢ i forma dokumentaciji zadania remontowego

Dostarczana dokumentacja zadania remontowego

1.1. Dokumentacje zadania remontowego nalezy wykonaé w wersji papierowej oraz
elektronicznej w iloéci, formie z podziatem na opracowania okre$lone ponizej:

e opracowanie techniczne - 3 egz.

1.2. Projektant ma obowigzek opracowania dodatkowej dokumentacji, niewymienionej
w niniejszym dokumencie, a ktdérej opracowanie bedzie niezbedne ze wzgledu na
wymagania obowiqgzujgcych przepiséw prawa oraz ze wzgledu na specyfike i prawidtowq
realizacje zadania.

Wymagania dla dokumentacji zadania remontowego w formie papierowej

2.1. Dokumentacja zadania remontowego, przedktadana do Zamawiajgcego celem
sprawdzenia i uzgodnienia w ramach RT, powinna by¢ przekazana w komplecie wraz
z doktadnym spisem tre$ci umieszczonym na poczgtku opracowania w iloéci 1 egz. kazdego
woluminu.

2.2. Kazdorazowo dokumentacje zadania remontowego nalezy sporzqdzi¢ w czytelnej technice
graficznej oraz oprawi¢ w oktadke przystosowang do formatu A4, w sposdb
uniemozliwiajacy jej dekompletacje.

2.3. Wszystkie strony i arkusze stanowigce czesci dokumentaciji zadania remontowego oraz
zatgczniki do projektu powinny by¢ ponumerowane. Czesci projektu odrebnie oprawione
oraz zatgczniki powinny mie¢ numeracje zgodng ze spisem zawarto$ci tej dokumentaciji.

2.4. Zalecana oprawa dokumentaciji zadania remontowego:

2.4.1. opracowanie techniczne nalezy oprawi¢ w jednym woluminie z wyraZnie
rozgraniczonymi rozdziatami i cze$ciami opracowania.

2.5. Stopien skomplikowania obiektu budowlanego/realizowanych prac warunkuje sposdb
oprawy dokumentaciji zadania remontowego. Dopuszcza sie, aby rysunki stanowity cze$¢
dokumentacji zadania remontowego oprawiong w odrebnym woluminie. Wéwczas:

2.4.1.nalezy wyrazne dowigza¢ cze$¢ rysunkowqg do korespondujgcych z nig innych
woluminéw, poprzez odwotanie (okredli¢ wolumin/tom, rozdziat i inne wskazania, ktére
pozwolqg na szybkq i bezbtedng lokalizacje);

2.4.2. jezeli w czesci opisowej dokumentaciji znajdzie sie odwotanie do rysunku/-6w, ktére
znajdujq sie w odrebnym woluminie, nalezy przy tekscie odwotania wskaza¢ wtasciwg
$ciezke do niego (okredli¢ wolumin/tom, rozdziat i inne wskazania, ktére pozwolg na
szybkq lokalizacje rysunku).

2.5. Czes¢ rysunkowa.
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2.5.1. Kazdy rysunek nalezy wyposazy¢ w metryke zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
ws. projektu budowlanego. Dodatkowo, jezeli ma zastosowanie, nalezy dodac nr
kolejnej rewizji rysunku i aktualng date.

2.5.2. Data rysunku oraz nr wersji powinna by¢ aktualizowana za kazdym razem, gdy na
rysunku zostang wprowadzone zmiany w stosunku do poprzednio opiniowanej przez
Zamawiajgcego wersji.

2.5.3. Rysunki budowlane i wykonawcze, ktére bedg stanowity mniejszg uszczegotowiong
cze$¢ catoéci zamawianego zamierzenia budowlanego, nalezy oznaczy¢ w metryce
poprzez odwotanie do rysunku gtéwnego/ogdlnego.

2.6. Na kazdej stronie dokumentacji zadania remontowego w stopce w czesci opisowej lub
metryce w czesci rysunkowej, nalezy zamiesci¢ oznaczenie kolejnej rewizji oraz date
uwzgledniajgcq ostatnig aktualizacje dokonang na danej stronie lub rysunku.

3. Wymagania dla dokumentacji zadania remontowego w formie elektronicznej

3.1. Dokumentacja zadania remontowego w wersji nieedytowalnej (pliki typu PDF) — 1 nosnik
(ptyta CD/DVD, pendrive, dysk zewnetrzny lub jeden zestaw ptyt CD/DVD, pendrive’dw)
w zalezno$ci od rozmiaru dokumentacj, wymagana na kazdym etapie uzgadniania tej
dokumentaciji.

3.2. Wymaga sie, aby dokumentacja zadania remontowego w wersji edytowalne]
i nieedytowalnej sktadata sie z:

3.3.1. spisu treSci w formacie pliku Excel. Dla kazdej pozycji w spisie tre$ci nalezy przypisac
hipertgcze do odpowiedniego pliku (istnieje mozliwos$¢ rezygnacji z wymagania
w przypadku dokumentacji zadania remontowego, gdzie opracowania sq
jednotomowe, a struktura zapisu folderéw i plikbw na ptycie umozZliwia tatwqg
nawigacje). Decyzja o rezygnaciji podejmowana jest kazdorazowo indywidualnie;

3.3.2. plikéw zawierajgcych kompletng dokumentacje, treSciqg odzwierciedlajgcg wersje
papierowq. Pojedynczy plk ma odzwierciedla¢ kazdg osobno oprawiong cze$¢
dokumentacji, jezeli dane opracowanie sktada sie wiecej niz jednego woluminu/tomu
to pliki odpowiadajgce kazdemu tomowi nalezy zapisac we wspoélinym folderze
odpowiadajgcym danemu opracowaniu.

3.3. Wymaga sie, aby wersja nieedytowalna plikéw (PDF) zostata wykonana w ponizszy sposéb.

3.3.1.Kazde z ww. opracowan (jeden wolumin, segregator lub teczka danego typu
dokumentacji zadania remontowego) powinno zosta¢ odzwierciedlone w postaci
elektronicznej jako pojedynczy, odrebny plik PDF zawierajgcy numeryczny spis
zawarto$ci woluminu (teczki). Ww. spis zawarto$ci powinien by¢ takze dostarczony
w wersji edytowalnej (plik typu DOCX).

3.3.2. Zawarto$¢ pliku PDF musi by¢ czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrosci, nalezy
zwréci¢ uwage na czytelno$¢ pieczgtek i podpisdw.

3.3.3. Wersje nieedytowalng plikéw w postaci PDF nalezy sporzqdzi¢ z mozliwoscig
wyszukiwania dowolnych wyrazow.

3.3.4. Plik PDF nie moze by¢ zabezpieczony hastem ani przed wydrukiem.
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Plik PDF powinien zosta¢ opracowany w rozdzielczo$ci minimum 300 DPI.

Wszelkie mapy, rysunki powinny miec orientacje poziomg, tak aby nie wymagaty
obracania w celu odczytania legendy.

Dla ostatecznej wersji dokumentacji zadania remontowego zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, ktora jest przekazana do zbioru dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego przez Wykonawce zadania, niedopuszczalne jest dzielenie
poszczegdinych opracowan sktadajgcych sie na jeden wolumin dokumentacii
papierowej na kilka plikéw PDF (cze$¢ opisowa, rysunki, schematy, dokumenty itp.).
Ponadto plik nieedytowalny powinien zawiera¢ wszystkie podpisy i pieczgtki
wystepujgce w wersji papierowej i stanowi¢ wersje tozsamqg z ostateczng wersjq
papierowg dokumentacji zadania remontowego zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego. Kazdy plik PDF opracowania, o ktérym mowa powyzej, powinien
zawiera¢ skan oktadki segregatora lub teczki, w ktérym znajduje sie dokumentacja
zadania remontowego w wersji papierowej oraz numeryczny spis zawartosci
segregatora lub teczki tej dokumentacji.

Nazwy plikbéw nie powinny zawiera¢ wiecej niz 20 znakow.

4. Wymagania dla no$nika elektronicznego zawierajgcego dokumentacje zadania remontowego

4.1. Dokumentacja zadania remontowego powinna zosta¢ nagrana na no$nik pamieci:
ptyte/ptyty CD/DVD, pendrive, dysk zewnetrzny Ilub jeden zestaw ptyt CD/DVD,
pendrive’éw.

4.2. Nosnik pamieci nie moze by¢ zabezpieczony przed kopiowaniem.

4.3. Kazdy nosnik nalezy zabezpieczy¢ przed wypadnieciem i dostarczy¢é w koszulce
umozliwiajgcej wpiecie do segregatora.

4.4. Nosnik powinien zosta¢ opisany w sposéb trwaty i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki,
itp.) z nastepujgcymi danymi:

44.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4,
445,
4.4.6.
4.4.7.

numer umowy wraz z datg podpisania umowy oraz petng nazwe zadania;
nazwa Wykonawcy dokumentacji;

miesigc i rok opracowania dokumentacji;

nr kolejnej wersji/rewizji i data modyfikaciji;

opis zawartosci ptyty z nastepujgcym wyszczegdlnieniem:

rodzaju zapisu - dokumentacja w wersji edytowalnej/nieedytowalnej;

typu dokumentaciji — OT.

5. Sposdb wprowadzania zmian w dokumentaciji zadania remontowego

5.1. Kazde opracowanie sktadajgce sie na dokumentacje zadania remontowego ma zawierac
Karte zmian/ rewizji w formie tabelarycznej z kolumnami:

kolejny nr rewizji,

data opracowania,

uwagi o rodzaju dokonanej zmiany (numer notatki, protokotu RT, na bazie ktérego
zmiana zostata wniesiona do opracowania).
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5.2. Karta zmian/rewizji musi zawiera¢ catq historie wprowadzonych zmian w toku uzgadniania
(konsultacji) dokumentacji zadania remontowego (notatka, protokot RT).

5.3. Karte zmian/rewizji trzeba zamiesci¢ na osobnych stronach i umie$ci¢ na poczgtku
opracowania miedzy strong tytutowq a spisem tresci.

5.4. Poprawki wprowadzone do danego opracowania w odniesieniu do uwag zgtoszonych
przez Zamawiajgcego w protokotach RT nalezy wyréznic:

5.5.1. w piSmie przewodnim poprzez opisanie sposobu, w jaki dana uwaga Zamawiajgcego
zostata uwzgledniona w dokumentacji zadania remontowego oraz odwotanie do
konkretnego punktu/nr strony dokumentaciji lub rysunku;

5.5.2. w dokumentacj (na jednym egzemplarzu wersji papierowej oraz elektronicznej)
poprzez zakreslenie kolorem zielonym nowych wprowadzen/zmian w czesci opisowe;.

5.5. Wykonawca dokumentacji zadania remontowego ma mozliiwo$¢ rezygnaciji z wykonania
wybranych wymagan okre$lonych w przedmiotowym dokumencie w odniesieniu do
poszczegdlnych opracowan ze wzgledu na specyfike zamawianego zamierzenia
budowlanego. Powinno to jednak zosta¢ pisemnie uzasadnione, a nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego na poziomie protokotu RT lub notatki.
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Rozdziat Il

Minimalny wymagany zakres dokumentacji zadania remontowego

Struktura dokumentacji zadania remontowego opracowana w oparciu o Standardy Bezpieczenstwa
Technicznego dotyczgce projektowania infrastruktury systemu przesytowego podlega w toku prac
projektowych uzgodnieniom z Zamawiajgcym w zakresie zatozehn do projektowania.

Lp. Minimalny wymagany zakres dokumentacji zadania remontowego
OPRACOWANIE TECHNICZNE
1 Opis techniczny.
2 Wykaz materiatow.
3 Rysunki i schematy montazowe.
4 Karty katalogowe.
5 Certyfikaty, atesty i wymagane prawem Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw do
zastosowania.

Flaszczynski
Marcin

Cyfrowo podpisane w zastepstwie kierownika RDL
przez Flaszczynski

- H Cyfrowo podpisane
Marcin H eine '
Data: 13.07.2023 09:23 PIRpZ Heine Marlena

Marlena Data: 13.07.2023 12:
04
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