Zatacznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: ,Remont stacji redukcyjno pomiarowej Przewozna”

. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac remontowych stacji redukcyjno pomiarowej.
Szczegbtowy zakres prac zawarty jest w Warunkach Technicznych (WT) stanowigcych zatgcznik nr 1.3
do OPZ.

1l Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

1) Obudowa stacji gazowej wraz z konstrukcjg nosng - oczyszczenie i malowanie.

2) Uktad rurowy stacji, filtry, kurki — elementy zabezpieczone powtoka malarskq -
oczyszczenie i malowanie.

3) Wymiana zabezpieczenia rur wydmuchowych — na bezpieczniki ogniowe

4) Zabezpieczenie od wewnqtrz kratek wentylacyjnych.

5) Wymiana manometréw — manometry o Srednicy 100 mm skala 1,0 zakres — jak
istniejgce, obudowa ze stali nierdzewnej — wykonanie morskie szkfo bezpieczne,
przytgcza jak istniejgce manometry do gazu ziemnego.

6) Zabezpieczenie kréccow wlotowego i wylotowego stacji przeciwkotnierzami —
wigcznie ze srubami i uszczelkami.

7) Wymiana promiennika katalitycznego. Zastosowac promiennik o tych samych
parametrach dla gazu ziemnego posiadajgcego oznaczenie CE i dopuszczonego

do stref zagrozonych wybuchem Ex z siatkq zabezpieczajqgca i zabezpieczeniem
termicznym przed wyptywem gazu.

8) Doposazenie stacji w dwie plecionki i miedziane (linki) kazda o dtugosci 2,5 m i
przekroju 120 mm? ze szpilkami uziemiajgcymi stalowymi ocynkowanymi (grubos¢
powtoki nie mniejsza niz 80 um) o dtugosci 1,5 m kazda ze ztgczami kontrolnymi szt.
4 ze stali nierdzewnej do mocowania plecionki.

9) Wymiana wszystkich uszczelek i uszczelnien potgczen roztgcznych — zastosowac

uszczelki grafitowe, wielokrawedziowe odpowiedniej klasy i wymiarow.

Il. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwigzanych z
realizacja zadania.
1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:
1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora



Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia dla

Wykonawcdw oraz Gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,

znajdujacymi sie na stronie internetowej Zamawiajgcego: Broszura informacyjna BHP

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w
tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania prac objetych
Umowa wydawanych przez witasciwe podmioty, organy administracji oraz innych niz
Zamawiajgcy gestorow infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do realizacji
Umowy.
Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodeksow postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,
wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z udziatem
przedstawicieli Dostawcow urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze koniecznos$¢ obecnosci
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych
(SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacja Techniczno-Ruchowa producenta.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowa w jezyku polskim.
Po wczesdniejszej akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach
przekazanie dokumentacji w jezyku angielskim.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowej" (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatacznik nr 1.10 do OPZ).
W przypadku materiatéw lub wyrobdéw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatow i
wyrobow przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamoéwieniem — atesty i
certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamdéwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ ztozony tacznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatow i wyrobdw przewidzianych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentow, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), ktéore zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego lub nie beda zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, beda na 7zgdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw Ilub materiatdw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.
Po zmontowaniu stacje nalezy podac probie pneumatycznej: do zawordw odcinajgcych ciggi
redukcyjne, warto$¢ cisnienia préby nie mniejsza niz 6,05 MPa od zaworéw do krdcca



wylotowego 0,75 MPa. Czas préby 2 godziny. Prdobe Wykonawca zrealizuje przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego. Protokoty z badan i prob oraz odbioréw przygotowuje
Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

Iv. Pozostate wymagania i informacje
1. Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych urzadzen i materiatow.
2. Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majatku przeznaczonymi do
dalszego wykorzystania:
a) Sktadniki majatku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego.
b) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu zdemontowane materiaty i
urzadzenia nadajace sie do dalszego wykorzystania.
c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem skfadnikami majatku,
nadajacymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

V. Zataczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia sa:
wykaz dokumentacji projektowe Zatgcznik nr
1.1
a.
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zatacznik nr
1.2
b.
warunki techniczne Zatacznik nr | X
1.3
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczagce obstugi geodezyjnej/ @ Zatgcznik nr
Zasady wspotpracy z geodety wskazanym przez Zamawiajgcego 1.4
d.
wzOr tablic Zatgcznik nr
1.5
e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zatgcznik nr
1.6
f.
wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdéw majatku nadajacych sie do | Zatacznik nr
dalszego wykorzystania, 1.7
g.
wymagania spawalnicze Zatgcznik nr
1.8
h.
Broszura Informacyjna BHP Zatacznik nr
1.9
i.
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego Zatgcznik nr | X
1.10

wstawi¢ X w odpowiednim polu
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