Wykonywanie robét budowlanych wraz z dostawg materiatéw i sporzgdzeniem dokumentacji powykonawczej na obiektach
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Pogdrska Wola, 15.05.2023 r.

Zal. nr 1 do Umowy ramowej — Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonywanie na podstawie zleceh Zamawiajgcego: Wykonanie robot
budowlanych wraz z dostawg materiatow i sporzgdzeniem dokumentacj powykonawczej na obiektach
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

1. Ogrodzenie

Wykonawca zapewni:

1. W przypadku zabudowy nowych ogrodzer panelowych systemowych: zakup, transport oraz
montaz ogrodzenia systemowego panelowego, obejm montazowych, wraz z furtkg i/lub brama
wjazdowdq, zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiajgcego;

2. W przypadku renowacji ogrodzenia: zakup, transport, demontaz starego ogrodzenia i montaz
nowego ogrodzenia, zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiajgcego;

3. W przypadku ogrodzenia tymczasowego: zakup, transport oraz montaz ogrodzenia
tymczasowego z siatki leSnej, wraz z elementami montazowymi, bez furtki i/lub bramy wjazdowej,
zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty i narzedzia do wykonania Przedmiotu
Zamowienia.

W przypadku posadowienia ogrodzenia nad gazociggiem, nalezy tak posadowi¢ ogrodzenie i jego
elementy, aby nad gazociggiem znajdowat sie cokdt przesta ogrodzeniowego, a nie stupek
z posadowieniem — w stosunku do osi gazociggu.

Wszystkie fundamenty muszg by¢ posadowione ponizej gtebokosci przemarzania gruntu.

Wszystkie elementy ogrodzenia muszg by¢ zabezpieczone przed wtargnieciem o0sob
nieupowaznionych poprzez zastosowanie nakretek samozrywalnych do obejm, uniemozliwiajgcych
demontaz ogrodzenia. Furtke i brame wyposazy¢ w zamek lub ktédke (do uzgodnienia) z wktadkg
Master Key oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce ich demontaz.

Ogrodzenie, elementy ogrodzenia wraz z niezbednymi akcesoriami muszg by¢ ocynkowane ogniowo
zgodnie z normg PN - EN ISO 1461 i malowane proszkowo, kolor RAL 6018

Ogrodzenie nalezy wykonac zgodnie z projektem przekazanym na etapie Zlecenia lub wytycznymi
Zamawiajgcego zawartymi w Zleceniu:

1.1. Panele + stupki + stopy fundamentowe + cokoty + elementy montazowe

1.1.1. Panele
a. Systemowe zgrzewane 3D.
b. Mocowane systemowymi obejmami montazowymi do stupkéw panelowych.
c. Wysoko$¢ panelu: min. 153 cm maks. 175 cm.
d. Srednica drutu: 4 - 6 mm.

! Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu



Wykonywanie robét budowlanych wraz z dostawg materiatéw i sporzgdzeniem dokumentacji powykonawczej na obiektach

Q™o

Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Oczko siatki: 50 x 200 mm.

Szeroko$¢ panela w osiach stupéw*: 200 - 260 cm.

llo$¢ przettoczen: 3 - 4.

Powtoka ochronna panelii elementéw montazowych: ocynk + farba.
Malowanie proszkowe na kolor RAL 60182,

* dopuszcza sie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym krétszg dtugos¢ pojedynczego panela, w przypadku, gdy
wynika to z projektu budowlanego lub gdy nie ma projektu, wynika to z obmiaru grodzonej dziafki.

1.1.2. Stupki
a.

®ao0o

f.

g.

Stupki panelowe systemowe.

Wysokos$¢: dopasowane do paneli ogrodzenia.

Wykonane z ksztattownika prostokgtnego o wymiarze 40 x 60 mm.

Zamkniete od gory daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Otwory pod stupki: srednica 30 mm, gteboko$¢ zgodna ze strefq przemarzania gruntu
(wg PN - EN 1997-1:2008)

Powtoka ochronna stupkéw i elementéw montazowych: ocynk + farba.

Malowanie proszkowe na kolor RAL 6018°.

1.1.3. Stopy fundamentowe

a. Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek, Srednicy 30 cm
i gtebokosci zgodnej ze strefg przemarzania gruntu.
b. Wypetnienie: beton klasy C - 12/15 do gtebokosci przemarzania gruntu.
1.1.4. Cokoty
a. Ptyta cokotowa betonowa, zbrojona.
b. Elementy montazowe cokotow dla stupkow.
c. Dtugo$¢ dopasowana do panelu i stupéw montazowych.
d. Wysokos$¢ cokotu i ptyty cokotowej 40 cm (30 cm p.p.t.).

1.2.Panele + stupki + elementy montazowe (w przypadku istniejgcej podmuréwki
i fundamentow)

1.2.1. Panele

a.
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Systemowe zgrzewane 3D.

Mocowane systemowymi obejmami montazowymi do stupkéw panelowych.
Wysoko$¢ panelu: min. 153 cm maks. 175 cm.

Srednica drutu: 4 - 6 mm.

Oczko siatki: 50 x 200 mm.

Szeroko$¢ panela w osiach stupéw*: 200 - 260 cm.

llo$¢ przettoczen: 3 - 4.

Powtoka ochronna panelii elementdw montazowych: ocynk + farba.
Malowanie proszkowe na kolor RAL 6018%.

* dopuszcza sie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym krétszg dfugosc pojedynczego panelu, w przypadku, gdy
wynika to z projektu budowlanego lub gdy nie ma projektu, wynika to z obmiaru grodzonej dziafki.

2 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu
8 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu
4 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu
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1.2.2. Stupki

a. Stupki panelowe systemowe.
Wysokos¢: dopasowane do paneli ogrodzenia.
Wykonane z ksztattownika prostokgtnego o wymiarze 40 x 60 mm.
Zamkniete od gory daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Powtoka ochronna stupkéw i elementéw montazowych: ocynk + farba.
Utwierdzone w istniejgcym fundamencie za pomocqg kotew.
Malowanie proszkowe na kolor RAL 60185.

@ eapyT

1.3. Panele + elementy montazowe (w przypadku istniejgcej podmuréwki, fundamentéw
i stupkow)

1.3.1. Panele
a. Systemowe zgrzewane 3D.
Mocowane systemowymi obejmami montazowymi do stupkéw panelowych.
Wysoko$¢ panelu dostosowana do istniejgcych stupkéw (min. 153 cm maks. 175 cm).
Srednica drutu: 4 - 6 mm.
Oczko siatki: 50 x 200 mm.
Szeroko$¢ panela w osiach stupéw*: 200 - 260 cm.
llo$¢ przettoczen: 3 - 4.
Powtoka ochronna paneli i elementéw montazowych: ocynk + farba.
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Malowanie proszkowe na kolor RAL 60185,

* dopuszcza sie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym krotszg dtugos¢ pojedynczego panela, w przypadku, gdy
wynika to z projektu budowlanego lub gdy nie ma projektu, wynika to z obmiaru grodzonej dziafki.

1.4. Stopy fundamentowe + cokoty + elementy montazowe

1.4.1. Stopy fundamentowe
a. Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek, zgodnie z projektem
lub wytycznymi Zamawiajgcego.
b. Wypetnienie: beton klasy C - 12/15 do gtebokosci przemarzania gruntu.

1.4.2. Cokoty
a. Ptyta cokotowa betonowa, zbrojona.
b. Elementy montazowe cokotow dla stupkow.
c. Dtugos¢ dopasowana do siatki miedzy stupkami.
d. Wysokos¢ cokotu i ptyty cokotowej 40 cm (30 cm p.p.t.).

1.5.Brama skrzydtowa panelowa + stupki + stopy fundamentowe + elementy
montazowe

1.5.1. Brama
a. Brama systemowa rozwierana.
b. Wysoko$¢ bramy min. 153 cm., dostosowana do wysokosci panelu przylegtego
ogrodzenia.
c. Swiatto wjazdu minimum 4 m

5 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu
6 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu
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Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Rama: 60 x 60 mm.

Stupy systemowe utwierdzone w gruncie za pomocg monolitycznego fundamentu.
Kat otwarcia umozliwiajgcy swobodny wjazd.

Powtoka ochronna bramy i elementéw montazowych: ocynk + farba.

Malowanie proszkowe na kolor RAL 6018’

Stupki panelowe systemowe.

Wysokos$¢: dopasowane do stupkéw paneli ogrodzenia.

Wykonane z ksztattownika prostokgtnego o wymiarze 40 x 60 mm.

Zamkniete od gory daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Otwory pod stupki: Srednica 30 mm, gteboko$¢ zgodna ze strefq przemarzania gruntu
(wg PN - EN 1997-1:2008)

Powtoka ochronna stupkéw i elementéw montazowych: ocynk + farba.

Malowanie proszkowe na kolor RAL 6018 .

1.5.3.Stopa fundamentowa

a.

b.

Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek ogrodzenia, furtki,
bramy, zgodnie z projektem lub wytycznymi Zamawiajgcego.
Wypetnienie: beton klasy C — 12/15 do gtebokosci przemarzania gruntu.

1.6. Furtka systemowa + stupki + stopy fundamentowe + elementy montazowe

1.6.1. Furtka

a.
b.

c
d
e.
f.
g

1.6.2. Stupki

a.
b.

c
d.
e

f.
g.

Furtka systemowa.

Stupy systemowe utwierdzone w gruncie za pomocg monolitycznego fundamentu.
Rama furtki: 60 x 60.

Wysokos$¢: min. 153 cm. dostosowana do wysokosci panelu przylegtego ogrodzenia.
Szerokosc¢ furtki w osiach stupéw 120 cm lub zgodnie z projektem.

Powtoka ochronna furtki i elementoéw montazowych: ocynk + farba.

Malowanie proszkowe na kolor RAL 60188,

Stupki panelowe systemowe.

Wysokos$¢: dopasowane do paneli ogrodzenia.

Wykonane z ksztattownika prostokgtnego o wymiarze 40 x 60 mm.

Zamkniete od gory daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Otwory pod stupki: Srednica 30 mm, gteboko$¢ zgodna ze strefq przemarzania gruntu
(wg PN - EN 1997-1:2008)

Powtoka ochronna stupkéw i elementéw montazowych: ocynk + farba.

Malowanie proszkowe na kolor RAL 6018 .

1.6.3. Stopa fundamentowa

a.

b.

Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek, zgodnie z projektem
lub wytycznymi Zamawiajgcego.
Wypetnienie: beton klasy C — 12/15 do gtebokosci przemarzania gruntu.

7 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu
8 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu
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1.7. Demontaz starego ogrodzenia wraz z elementami montazowymi

Zgodnie z projektem lub wytycznymi Zamawiajgcego Wykonawca zdemontuje zastane ogrodzenie
i jego elementy i bedzie odpowiedzialny za przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie.

1.8. Ogrodzenie tymczasowe

Wykonawca wykona i zapewni:
a. Przygotowanie terenu do wykonania ogrodzenia tymczasowego.
b. Ogrodzenie wraz z bramq z siatki lesnej.
c. Elementy montazowe.
d. Demontaz ogrodzenia tymczasowego i rekultywacje terenu.

1.9. Naprawa cokotu ogrodzeniowego

Wykonawca wykona i zapewni:
1.9.1. Piaskowanie cokotu.
1.9.2. Uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni przy uzyciu dostepnych na rynku systemow
naprawczych.
1.9.3. Zabezpieczenie preparatem fobizujgcym.
1.9.4. Malowanie farbami.

2. Fundamenty, podpory, prefabrykaty betonowe

Wykonawca zapewni wymagane przez projekt i wymagania Zamawiajgcego podmurowki
fundamenty pod zawory oraz pod kolumne wydmuchowaq. Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo np. za pomocqg powtoki asfaltowo - kauczukowej — dysperbit lub rGwnowaznej,
ktére zabezpieczg elementy przed dziataniem wody. Dla czesci nadziemnej nalezy zapobiec
i wydtuzy¢ okres zywotnosci konstrukciji poprzez zastosowanie zabezpieczenia powtokowego stosujgc
np. epoksydowe warstwy zabezpieczajgce. Wykonane powtoki muszg charakteryzowac sie
przepuszczalnosciq pary wodnej oraz znakomitg estetykq i trwatoscig. Powierzchnie te powinny by¢
uprzednio zagruntowane pojedynczg warstwg roztworu naniesiong na osuszone i oczyszczone
podtoze. Powierzchnie betonowe powyzej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ epoksydowq
powtokg ochronng (lub zgodnie z dokumentacjq). Powierzchnie te powinny by¢ wczesniej osuszone
i oczyszczone z substanciji zmniejszajgcych przyczepnosc¢ (ttuszcze, bitumy, mleczko cementowe,
pyty). W przypadku fundamentéw przechodzgcych przez granice ,ziemia — powietrze” nalezy
w pierwszej kolejno$ci natozy¢ warstwe powtoki epoksydowej, a nastepnie podwoéjng warstwe
powtoki bitumicznej na wysoko$¢ 10 cm nad powierzchnig terenu.

Przy wykonywaniu robét fundamentowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

1. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

2. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe grubosci od 0,20 do 0,30 m powyzej przewidywanego
poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwo$¢ rozluZznienia gruntu przez maszyny, a ostatniq
warstwe zdjgc recznie.

3. Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od
przemarzania.

4. Po wykonaniu wykopéw do poziomu posadowienia fundamentéw kierownik budowy/robot
powinien sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie.
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5. Pod fundamentami wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10 cm.
Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

6. Beton podktadowy posadowi¢ na podbudowie z podsypki piasku zageszczonej do Is = 0,95.

7. W miejscach ptytkiej wymiany gruntu, nasyp pod fundamentami nalezy zagesci¢c do wartosci
odpowiadajgcej (E2=100 MPa i 10<2,5).

8. Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach suchych, w przypadku niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych wykopy odwadniac.

2.1. Kolumna upustowa + elementy montazowe

Montaz fundamentu dla kolumny upustowej wykona¢ zgodnie z projektem budowalnym
(przekazanym razem ze Zleceniem), a w przypadku jego braku zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego:
a. Kolumne upustowq wykonac z betonu klasy C20/25 zbrojonego (wylana na budowie).
b. Stal B500SP, otulina 50 mm, klasa ciggliwosci C wedtug Eurokodu 2 - z mozZliwoscig zamiany
stali i betonu zgodnie z wytycznymi w Zleceniu.
c. Wykonac ponizej poziomu przemarzania gruntu.
d. Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowqg np. dysperbit lub
rownowazng.
e. Powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ warstwg powtoki bitumicznej na wysoko$¢ 10 cm nad
powierzchniqg terenu.
f. Przed betonowaniem rure kolumny zabezpieczy¢ zgodnie z projektem budowlanym,
a w przypadku jego braku zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (system malarski, izolacja).

2.2. Fundamenty pod zawory o srednicy DN 100 — DN 300

Wykonanie i montaz fundamentéw pod zawory nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym.
W przypadku braku odpowiednich postanowien w projekcie lub braku projektu fundamenty muszqg
by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
a. Wymiary ptyt fundamentowych betonowych dopasowane do wymiarébw zaworow
i elementéw powigzanych. Zakres srednic armatury: DN 100 — DN 300.
b. Jezeli projekt budowlany tego nie okresla nalezy wykonac¢ fundamenty z betonu C20/25 wg
PN-EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska i stali A — Il (B500SP) z mozliwosciqg zamiany stali
i betonu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego okres$lonymi w Zleceniu.
c. lzolacje od betonowych fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym
o ile zostato to ujete w projekcie. Jezeli projekt tego nie uwzglednia nalezy ,,doizolowac” stopy
armatury, zastosowac np. ptyte z tekstolitu szklanego (TSE) gr. 10 mm, a od strony fundamentu
podktadki (ptyty) z miekkiego polietylenu o grubosci ok. 5 mm, izolacja przeciwwilgociowa np.
dysperbit.
d. Pod fundamenty nalezy wykonac¢ beton podktadowy C8/10 gr. 10 cm.

2.3. Fundamenty pod zawory o srednicy DN 350 - DN 700

Wykonanie i montaz fundamentéw pod zawory nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym.
W przypadku braku odpowiednich postanowiehn w projekcie lub braku projektu fundamenty nalezy
wykonac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
a. Wymiary ptyt fundamentowych betonowych dopasowane do wymiarbw zaworéw
i elementéw powigzanych. Zakres $rednic armatury: DN 350 — DN 700.
b. Fundamenty wykonac zgodnie z projektem budowlanym, a jezeli projekt tego nie uwzglednia
zgodnie z normqg branzowq BN 8976 — 37/1971 lub rbwnowazng.
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c. Jezeli projekt budowlany tego nie okreéla nalezy wykonac¢ fundamenty z betonu C20/25 wg
PN — EN 206+A2:2021-08 - wersja angielska i stali A-lll (B500SP) z mozliwoscig zamiany stali i
betonu zgodnie z wytycznymi w Zleceniu.

d. Izolacje od betonowych fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym
o ile zostato to ujete w projekcie. Jezeli projekt tego nie uwzglednia nalezy ,,doizolowac” stopy
armatury, zastosowac np. ptyte z tekstolitu szklanego (TSE) gr. 10 mm, a od strony fundamentu
podktadki (ptyty) z miekkiego polietylenu o grubosci ok. 5 mm, izolacja przeciwwilgociowa np.
dysperbit.

e. Pod fundamenty nalezy wykona¢ beton podktadowy C8/10 gr. 10 cm.

2.4. Fundamenty zelbetowe

a. Fundamenty wykonac z betonu C30/37 zbrojonego stalg AllIN (B500SP) z mozliwoscig zamiany
stali i betonu zgodnie z wytycznymi w Zleceniu.

b. Pod fundament wykonac izolacje powtokowq wykonang na warstwie stwardniatego podtoza
betonowego C8/10 grubosci 10 cm.

c. Wszystkie dostepne powierzchnie betonowe i elementy stykajgce sie z gruntem nalezy
zaizolowac przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie powtoki bitumiczne;j.

d. Powierzchnie te powinny byC¢ uprzednio zagruntowane pojedynczq warstwg roztworu
naniesiong na osuszone i oczyszczone podtoze.

e. Powierzchnie betonowe powyzej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ epoksydowq powtokg
ochronnag.

f.  Wymiary fundamentéw oraz jego grubo$¢ bedzie podana kazdorazowo w Zleceniu na
podsypce z piasku lub pospdtki zageszczonej warstwami do Is = 0,95.

2.5. Podpory stalowe regulowane do DN 300

Wykonawca zapewni i zamontuje podpory regulowane stalowe pod armature o gabarytach
i noSnosci dopasowanej do konkretnego przypadku. tozyska wytozy¢ gumg gr. 5 mm odporng na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Podpory zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
oghiowe.

2.6. Obcigzniki pierscieniowe do DN 300

a. Zapewnienie i montaz obcigznikdw pierscieniowych dla gazociggu do DN 300.
b. Wykonane zgodnie z normg branzowg BN - 70/8976 - 12, z zastosowaniem geowtokniny
ochronnej o gramaturze min. 300 g/m2,

2.7. Obcigzniki pierscieniowe od DN 350 do DN 500

a. Zapewnienie i montaz obcigznikdw pierscieniowych dla gazociggu DN 350 — DN 500.
b. Wykonane zgodnie z normg branzowg BN - 70/8976 — 12, z zastosowaniem geowtoékniny
ochronnej o gramaturze min. 300 g/mz2.

2.8. Obcigzniki pierscieniowe od DN 600 do DN 700

a. Zapewnienie i montaz obcigznikdw pierscieniowych dla gazociggu DN 600 — DN 700.
b. Wykonane zgodnie z normg branzowg BN - 70/8976 - 12, z zastosowaniem geowtokniny
ochronnej o gramaturze min. 300 g/m2,
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2.9. Obcigzniki siodtowe do DN 300

a. Zapewnienie i montaz obcigznikéw siodtowych dla gazociggu do DN 300.
b. Wykonane zgodnie z normg branzowg BN — 70/8976 — 12, z zastosowaniem geowtdkniny
ochronnej o gramaturze min. 300 g/mz2.

2.10. Obcigzniki siodtowe od DN 350 do DN 500

a. Zapewnienie i montaz obcigznikéw siodtowych dla gazociggu DN 350 — DN 500.
b. Wykonane zgodnie z normg branzowg BN — 70/8976 — 12, z zastosowaniem geowtdkniny
ochronnej o gramaturze min. 300 g/m2,
2.11. Obcigzniki siodtowe od DN 600 do DN 700

a. Zapewnienie i montaz obcigznikéw siodtowych dla gazociggu DN 600 — DN 700.
b. Wykonane zgodnie z normg branzowg BN — 70/8976 — 12, z zastosowaniem geowtdkniny
ochronnej o gramaturze min. 300 g/m2,

3. Place technologiczne, drogi montazowe

Wykonawca zapewni zakup, transport materiatdw, utwardzenie i stabilizacje gruntu, wykonanie
podbudowy, przed przystgpieniem do zagospodarowania terenu kostkg wibroprasowanaq,
otoczakiem, ptytami betonowymi itp. Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
lub wytycznymi wskazanymi w Zleceniu.

3.1. Drogi montazowe

Droga montazowa jako droga technologiczna (strefa ruchu pojazdéw potgczona ze strefg pracy
maszyny). Z terenu w granicy pasa budowlano — montazowego nalezy przed przystgpieniem robo6t
budowlanych usung¢ ziemie urodzajng (humus). Grunt ten nalezy sktadowac w pryzmach w granicy
pasa budowlano - montazowego. W rejonie zalegania torféw zdjecie humusu zaleca sie prowadzi¢
jedynie w pasie, w ktérym bedzie prowadzony wykop pod zadanie. Na pozostatym terenie, na ktérym
bedzie wykonana droga montazowa oraz zalegac¢ bedzie urobek z wykopu zaleca sie pozostawic¢
warstwe ziemi urodzajnej i darniny. W celu oddzielenia poszczegoélnych rodzajow gruntu nalezy uzyé
geotkaniny separacyjnej.

Zalecane wtasciwosci geowtdkniny:

Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg
Masa
. . g/m? > 300 -
powierzchniowa
W tosc
ylrzymaiose na kN/m >10 PN — EN ISO 10319
rozcigganie
Wydtuzenie przy
maksymalnym % <100 PN - EN ISO 10319
obcigzeniu
Przebicie stat
rzebicie statyezne kN >25 PN - EN ISO 12236
(metodqg CBR)
Charakterystyczna
. L. Y y § mm <0,15 PN - EN ISO 12956
wielkoS¢ poréw Ogs
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Do przytwierdzania geowtékniny do podtoza zastosowac szpilki lub klamry z pretéw stalowych
Srednicy okoto 12 + 16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugo$¢ min. 30 cm. Pret powinien
mie¢ cze$¢ poziomg, dociskajgcg geowtdknine do podtoza, np. odgiecie w ksztatcie litery U,
przyspawany kawatek blachy itp.

Elementy mocujgce stosuje sie na zaktadach i krawedziach paséw geowtdkniny. Przy wyréwnywaniu
podtoza nalezy stosowac piasek, nie zawierajgcy kamieni lub elementéw obcych, moggcych
uszkodzi¢ geowtdéknine.

Grunt pod nawierzchnig i warstwy nawierzchni powinny zostac odpowiednio zageszczone. Jako
odpowiednie dla podtoza nalezy przyjg¢ zageszczenie na poziomie Is = 0,95, zageszczenie dla
konstrukcji nawierzchni nie mniejszej niz Is = 0,97.

W zaleznosci od wystepujgcego podtoza gruntowego wyszczegolniono 4 typy konstrukcii:

3.1.1. Drogi montazowe - typ IA

Strefa ruchu dla gruntéw niespoistych (np. zwir, pospotki, piaski)
a. Warstwa nawierzchniowa - pospotka; gr. 30 cm.
b. Geowtdknina separacyjna.
c. Montaz

3.1.2. Drogi montazowe - typ IB
Strefa ruchu dla gruntéw niespoistych (np. zwir, pospotki, piaski):
a. Warstwa nawierzchniowa - pospoétka; gr. 30 cm.
b. Geowtdknina separacyjna.
c. Montazidemontaz
Teren przywréci¢ do stanu poprzedniego. Wszelki sprzet, materiaty i odpady zostang usuniete.

3.1.3. Drogi montazowe - typ 1A
Strefa ruchu dla gruntéw spoistych i niespoistych (np. zwir, pospoftki, piaski, piasek gliniasty, pyty, gliny,
ity):

a. Ptyty drogowe o wymiarach 300 x 150 x 15.

b. Podbudowa z podsypki piaskowej o grubosci warstwy 15 — 20 cm.

C. Zpozostawieniem nawierzchni.

3.1.4. Drogi montazowe - typ IIB
Strefa ruchu dla gruntéw spoistych i niespoistych (np. zwir, posp6tki, piaski, piasek gliniasty, pyty, gliny,
ity):
a. Ptyty drogowe o wymiarach 300 x 150 x 15.
b. Podbudowa z podsypki piaskowej o grubosci warstwy 15 — 20 cm.
c. Zdemontazem nawierzchnii przywréceniem do stanu poprzedniego. Wszelki sprzet, materiaty
i odpady zostang usuniete.

3.2. Nawierzchnia placu technologicznego

3.2.1. Kamien otoczak + elementy montazowe
a. Teren nalezy wysypa¢ otoczakiem w taki sposdéb, aby wody deszczowe byty
zagospodarowane w ramach granic dziatki nalezgcej do Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.
b. Teren nalezy zagospodarowac kamieniem nieiskizgcym typu ,otoczak” o granulaciji
15 - 30 mm o minimalnej grubosci 20 cm, mozna zastosowac ttuczen, kliniec, otoczak na
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geowtdkninie sepracyjno - filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2, na catym wskazanym
obszarze. Pod ,,otoczak” nalezy wykona¢ podbudowe zasadniczg z piasku Sredniego
stabilizowanego mechanicznie.

c. Teren zagospodarowany ww. ,otoczakiem”, ograniczy¢ cokotami ogrodzenia Iub
w przypadku, gdy projekt stanowi inaczej, prefabrykowanym obrzezem betonowym i wynie$¢
ok. 5 cm powyzej przylegtego terenu.

3.2.2. Uzupetnienie ubytkdw kruszywa

Uzupetnienie ubytkéw istniejgcego kruszywa na terenie dziatki celem wyréwnania poziomu do
grubosci 20 cm. Kruszywo o granulaciji 15-30 mm. Rodzaj kruszywa zblizony do istniejgcego.

3.2.3. Uzupetnienie ziemi

Uzupetnienie ziemi na ogrodzonej czesci dziatki w celu wyréwnania terenu i uniemozliwienia tworzenia
sie zbiorowiska wody pochodzgcej z opadoéw i roztopow.

3.2.4. Modernizacja nawierzchni placu technologicznego

W przypadku gdy na terenie znajduje sie warstwa kruszywa lecz zagospodarowanie zostato
wykonane w oparciu o stare technologie np. bez uzycia geowtékniny co powoduje przerastanie
trawy, nalezy wykonac ponizsze prace:
a. Zgarngc istniejgce kruszywo
b. Roztozy¢ geowtdknine separacyjno-fitracyjng o gramaturze min. 300 g/m2 na catym
wskazanym obszarze
c. Ponownie zasypac teren zgarnietq warstwqg kruszywa.
d. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia ubytkéw kruszywa nalezy realizowac
W oparciu o pkt. 3.2.2 powyzej.

3.2.5. Nawierzchnia z kostki betonowej o zwiekszonej nosnosci — 15 T + krawezniki

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem przekazanym w Zleceniu,
a w przypadku jego braku musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. 2016 poz.124 i wytycznymi wskazanymi w Zleceniu.
a. Nawierzchnia:
— Kostka o grubosci 8 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego ok. 20 cm lub o grubosci
25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym.
— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubos$ci warstwy ok. 4 cm.
- Podtoze gruntowe o parametrach: wskaznik zageszczenia Is = 1; wtérny modut
odksztatcenia 100 MPa.
b. Krawezniki typu ciezkiego o wymiarach 20 x 30 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
cementowo - piaskowej o grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15

3.2.6. Nawierzchnia z kostki betonowej + obrzeze betonowe - typ VI

a. Kostka grubosci 6 cm.
b. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 o grubosci warstwy ok. 2 cm.
c. Nawierzchnie chodnikéw ograniczy¢ prefabrykowanym obrzezem betonowym.
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3.2.7. Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej — typ VIiI

a. Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz z kraweznikami, ktéra w wyniku
pracy gruntu lub eksploatacji obiektu ulegta zdeformowaniu.

b. W przypadku, gdy na m? powierzchni 10% materiatu nadaje sie do wymiany - wymiana
materiatu.

4. Odwodnienie wykopéw budowlanych

Wykonywanie odwodnienia gruntu prowadzi¢ po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zgodnie z projektem
odwodnienia (jezeli bedzie - zostanie przekazany ze Zleceniem) lub wytycznymi Zamawiajgcego
okre$lone w danym Zleceniu.

Podczas wykonywania prac, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu, na ktérym
prowadzone sq prace zwigzane z odwodnieniem terenu oraz zabezpieczenia sprzetu.

Podczas prac odwodnieniowych w sqgsiedztwie istniejgcych gazociggéw nalezy monitorowac ich
stan techniczny oraz ewentualne przemieszczenie.

W  przypadku zaobserwowania  przemieszczeh  pionowych  istniejgcych  gazociggéw
przekraczajgcych wskazane w projekcie lub wytycznych Zamawiajgcego, nalezy wstrzymac proces
odwadniania i przeprowadzi¢ analize sytuacji i powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego.
Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowe] (od momentu uruchomienia
agregatu pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresji) powinien by¢ prowadzony pod
nadzorem specjalisty w przedmiotowym zakresie. W okresie tym sprawdza sie warunki pracy instalaciji
igtofiltrowej (gtebokos¢ posadowienia igtofiltréw, obsypke, ilos¢ igtofiltréw podtgczonych do jednego
agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofitrowej moze by¢ prowadzona pod nadzorem
przeszkolonych pracownikbw Wykonawcy. Kontrole pracy instalacji utatwiajg potprzezroczyste
igtofiltry oraz urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, takie jak: wakuometry, piezometry, wodomierze.

Osoby pracujgce przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igtofiltrowych muszg by¢ wyposazone

w hetmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalng kurtke, buty gumowe i rekawice.

Ponadto nalezy:

1. Zabezpieczy¢ skarpy wykopoéw przed ewentualnym obsunieciem przy wptukiwaniu igtofiltrow.

2. Nie posadawiac igtofiltréw pod przewodami energetycznymi.

3. Sprawdzi¢ szczelnos¢ i pewnos¢ potgczen oraz zlikwidowac ewentualne zatamania przewodoéw
doprowadzajgcych wode do rury obsadowe].

4. Zabezpieczy¢ stateczno$¢ kolektora ssgcego instalacii igtofiltrowej na czas eksploatacii.

5. Przy eksploataciji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igtofiltrow obowigzujg odpowiednie
przepisy BHP dotyczgce obstugi pomp, siinikbw elektrycznych i spalinowych itp.

6. Podczas montazu i demontazu instalacji oraz wptukiwaniu nalezy zachowac ostrozno$¢ przy
manipulowaniu dZzwigniqg zaciskowq ztgczy.

4.1. Wytyczne do prowadzenia prac

4.1.1. Przed przystgpieniem do rob6t odwodnieniowych nalezy:
a. Jezelizajdzie taka potrzeba nalezy zweryfikowac lokalne warunki gruntowo — wodne — poprzez
rozpoznanie podtoza. Moze to wymagac przeprowadzenia sondowanh geologicznych.
b. Ustali¢ miejsca zrzutu wody do odbiornika.
c. Uzyskac¢ zgode od Wtasciciela na zrzut wody.
d. Sprawdzi¢ drozno$¢ rowdéw melioracyjnych, do ktérych bedzie odprowadzana woda.
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Powiadomi¢ administratora odbiornika o terminie rozpoczecia i zakoczenia zrzutu wody.

W razie koniecznosci nalezy umocni¢ dno i skarpy odbiornika ptytami przed podmywaniem
i udrozni¢ odbiorniki wody.

Wykonywanie odwodnienia gruntu prowadzone bedzie pod nadzorem osoby nadzorujgcej
prace, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakresu robot.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami uzgodnionego z Zamawiajgcym
Polecenia prac niebezpiecznych lub gazoniebezpiecznych.

Podczas wykonywania prac, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu, na
ktérym prowadzone sq prace zwigzane z odwodnieniem terenu oraz zabezpieczenia sprzetu.
Nalezy doktadnie dobrac i wykonac obsypke zwirkdw filtracyjnych dla igtofiltrow w warstwach
wodonosénych.

Na odcinkach, gdzie w zasiegu wykopu znajdujg sie warstwy/ przewarstwienia gruntow
przepuszczalnych lub warstwy przepuszczalne znajdujg sie nieznacznie ponizej poziomu
posadowienia i nie jest spetniony warunek stateczno$ci dna wykopu poziom wody
w przewarstwieniach wodono$nych nalezy obnizy¢ poprzez pompowanie wgtebne zestawami
igtofiltrow z poziomu warstw wodonosénych.

Poziom wody w obrysie wykopu nalezy obnizy¢ nie wiecej niz 0,5m ponizej dna wykopu.

W celu weryfikacji i kalibracji przyjetych rozwigzan odwodnienia zaleca sie wykonanie
odcinkéw prébnych i pompowan prébnych.

Nalezy doktadnie dobrac i wykonac obsypke zwirkdw filtracyjnych dla igtofiltréw w warstwach
wodonos$nych zgodnie z zasadami okreSlonymi w ppkt. 4.1.2. ponizej.

4.1.2. Uziarnienie obsypki filtracyjnej nalezy odpowiednio dobrac¢ do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujqc zasade:

Dso/ds0o= 5,10

gdzie:
Dso — $Srednia grubos¢ ziarn obsypki,
dso — Srednia grubo$¢ ziarn gruntu.

Obsypke filtracyjng wykonuije sie:

a.

W gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takg wysokose,
aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej
wysokosci wptukania igtofiltru.

W gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ min. 0,5 m nad goérng krawed? filtru.

W sytuacji, gdy nawiercono spgg warstwy wodonosnej, obsypke stosuje sie na 1 metrze
najnizszej czesci igtofiltra - zastosowanie obsypki zapewnia przepuszczalno$¢ czesci czynnej
igtofiltra, ktéra moze zosta¢ zagtebiona w warstwie nieprzepuszczalnej.

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr,
stosujgc zasade, wedtug ktoérej wielko$¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10 - ciu razy wieksza od
Sredniej grubosci ziaren gruntu.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okre$lonego
ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.

Igtofiltry to ujecia podcisnieniowe. Praca w rezimie podci$nienia stawia przed instalacjq igtofiltrowq
warunek maksymalnej szczelnosci, a przed agregatami pompowymi wymagania zdolnosci
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wytwarzania duzego podcisnienia i odbioru znacznych ilo$ci powietrza dostajgcego sie z gruntu przez
filtry ujec.

4.2. Instalacja igtofiltrowa — sprzet

4.2.1. Wykonawca musi zapewni¢ ciggtos¢ odwodnienia. Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem instalacji igtofiltrowej przeznaczony do odwadniania wykopéw budowlanych w gruncie
kazdego rodzaju.

4.2.2. Sktad instalacji
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t odwodnieniowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z kompletnej instalaciji z igtofiltrami majgcej m.in.:

a. Pompy spalinowe do odwadniania wykopéw o wydajnosci w zakresie od 90 [m3/h] do
330 [m3/h].
Rury obsadowe g 113 mm do instalacji igtofiltrow.
Zestaw igtofiltrow g 32 mm i g 63 mm (w iloSci 50 szt.).
Rurociggi zrzutowe g 100 mm, g 80 mm.
Kolektory zbiorcze umozliwiajgce podtgczenia do 50 igtofiltréow w odstepach nie wiekszych niz
Im.

©ooo0o

4.2.3. Odwodnienia prowadzi sie¢ przez caty czas budowy, az do momentu zasypania wykopu.
Odwodnienie winno by¢ udokumentowane na podstawie dziennikbw pompowania (z podaniem
m.in. iloéci zrzucanej wody). Po zakonczeniu robét odwodnieniowych, odbiorniki wéd nalezy
doprowadzi¢ do petnej sprawnosci technicznej. Wykonac zakres rob6t przewidzianych w pozwoleniu
wodnoprawnym, w operacie wodnoprawnym oraz uzgodnieniach zawartych z uzytkownikiem
odbiornika (jezeli takie uzgodnienia/decyzje sq).

4.3. Montaz zestawu igtofiltrow + pompy + elementy montazowe

a. Uzyskanie zgody od wtasciciela terenu na zrzut wody.

b. Jezelizajdzie taka potrzeba nalezy zweryfikowac lokalne warunki gruntowo — wodne - poprzez
rozpoznanie podtoza. Moze to wymagac przeprowadzenia sondowan geologicznych.

c. Montaz instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltrow do kolektoréw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie kolektora zbiorczego.

d. Wykonanie pompowania prébnego.

e. Demontaz catej instalaciji.

4.4. Praca zestawu igtofiltrow + pompa(y) + elementy montazowe

a. Zapewnienie bezawaryjnej ciggto$ci pracy instalacji, obstuge pomp(y) i elementéw
montazowych w czasie pompowania.

b. Po zakohczeniu prac montazowo - spawalniczych na poszczegdlnych odcinkach
realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltréw, agregaty pompowe, kolektor.

c. Odwodnienie powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie prac spawalniczo -
montazowych i powinno trwa¢ przynajmniej do wykonania przez Zamawiajgcego
inwentaryzacji geodezyjnej.
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4.5. Postoj zestawu igtofiltrow + pomp(y) + elementéw montazowych

Przerwanie ciggtosci pracy instalacji odwodnieniowej, w miejscu prowadzenia prac montazowo -
spawalniczych, w tym pomp(y) i elementéw montazowych.

4.6. Odwodnienie wykopéw budowlanych — dokumentacja

Roboty budowlane zwigzane z odwodnieniem wykopoéw budowlanych oraz odprowadzenie wod
z wykopow budowlanych nalezy poprzedzi¢c wykonaniem dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 290 wraz z pézn. zm.) i Prawem wodnym (Dz.U. 2015 poz.469
wraz z p6zn. zm.) oraz dokonac jej zgtoszenia wtasciwemu Organowi zgodnie z art. 123a Prawa
wodnego. Dokumentacja powinna zawiera¢ niezbedne uzgodnienia formalno — prawne, uzyskanie
warunkéw technicznych wraz z wykonaniem operatu wodnoprawnego (jezeli bedzie koniecznosc)
(wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno - prawnego, jezeli bedzie wymagane).

Projekt nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi GAZ - SYSTEM S.A. i obowigzujgcym prawem
budowlanym (DZ.U. 2016 poz. 290 wraz z p6zn. zm.).

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z nalezytg starannoscig, wymaganiami Ustaw,
przepisami i aktualnymi Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej jak rowniez wytycznymi GAZ — SYSTEM S.A.

5. Geologia

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania geotechniczne gruntu terenowo i laboratoryjnie oraz
na ich podstawie opracowac¢ dokumentacje geologiczno - inzynierska.

Na obszarze planowanego Zlecenia i jego otoczenia nalezy przeprowadzi¢ badanie hydrologiczne
i geologiczne. Wyniki badan hydrologicznych oraz wyniki badan geologicznych, wykonanych
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w obowigzujgcych przepisach i wytycznych GAZ — SYSTEM S.A.
nalezy przedstawi¢ w dokumentacji z uwzglednieniem zakresu badan gruntowych, niezbednych dla
wybranej metody wykonawstwa gazociqggu oraz zastosowanego materiatu. Dokumentacja powinna
by¢ zgodna z wtasciwymi, obowigzujgcymi przepisami, w tym na dzieh zawierania Umowy:

— Ustawqg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 266 wraz z
poézin. zm.).

— Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczgcych projektéw robét geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696 wraz z pdzn. zm.).

— Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologiczneji dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 596 wraz z pozn.
zm.).

- Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informaciji
dotyczgcych ruchéw masowych ziemi (Dz.U. z 2020.2270 z dnia 2020.12.17 wraz z p6zn. zm.).

Gtebokos$¢ wiercenia 15 m p.p.t, lub siega¢ do poziomu uzgodnionego z Zamawiajgcym. Minimalnie
zamawiane bedqg 2 odwierty.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z nalezytq starannoscig, wymaganiami Ustaw,
przepisami i aktualnymi Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie, Polskimi Normami oraz
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zasadami wiedzy technicznej jak rowniez niniejszym Opisem przedmiotu zamoéwienia oraz aktualnymi
wytycznymi:
— Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora

Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-DY-102

6. Zabezpieczenie, wykonywanie i zasypywanie wykopow

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN — B — 06050
»Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.”

6.1. Zabezpieczenie wykopow otwartych nieobudowanych (barierki)

a.

b.

6.2

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy pracownikom oraz osobom
niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu.

Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykonac bezpieczne wejscie (wyjscie),
a odlegto$¢ pomiedzy zejsciami nie powinna byc¢ wieksza niz 20 m.

Bariery ochronne ogrodzenia powinny sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

Wolna cze$¢ pomiedzy deskqg kraweznikowqg a poreczg ochronng ogrodzenia nalezy wypetnic
w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci do wykopu.

Bariera ochronna ogrodzenia powinna by¢ odsunieta od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie
mniejszg niz 1 m.

Nie zabudowywac barierki od strony sktadowanej ziemi z wykopu.

Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresla¢ indywidualnie
w zaleznosci od rodzajéw gruntu.

Przyjete rozwigzania podczas wykonywania robdét ziemnych i montazowych powinny
wykluczy¢ mozliwoS¢ naruszenia struktury gruntu nad istniejgcym i eksploatowanym
rurociggiem, utrate stabilnosci gruntu, odstoniecia istniejgcego gazociggu oraz jego
odksztatcenia i jego rozszczelnienia.

.Wykonywanie wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 wraz z pdézn. zm.), aktualnie obowigzujgcymi
przepisami bhp i normg PN - B — 06050 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Przed wykonaniem wykopu nalezy starannie usungC¢ wierzchnig warstwe gleby
préchniczej, ktéra postuzy do rekultywacji terenu po zakohczeniu budowy. Nie wolno
mieszac gleby wierzchniej z glebg pochodzgcqg z gtebszych pozioméw wykopu.
Szeroko$¢ wykopu zalezy od jego gtebokosci i powinna zapobiec osuwaniu sie gruntu.
Ponadto powinna umozliwia¢ tatwe utozenie rury/uktadu technologicznego bez obawy
uszkodzenia powtoki ochronnej oraz umieszczenie i zageszczenie zasypki.

Dno wykopu powinno by¢ ptaskie i pozbawione jakichkolwiek przedmiotéw, ktére
mogtyby uszkodzi¢ rure lub jej powtoke.

W miejscach wykonywania spoin, wykop nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢, by utatwi¢ prace
spawalnicze i zapewni¢ bezpieczenhstwo personelu.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w suchym (odwodnionym) wykopie, jezel
trzeba - z uzyciem drenazu.
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Na terenach nawadnianych i odwadnianych nalezy zadba¢ o minimalizacje szkéd
uzytkownikéw. Fragmenty sieci melioracyjnej istotne dla jej dziatania muszg pozostac
czynne przez caty czas wykonywania Rob6t budowlanych.

Wykopy wykonywane bez umocnien w granicach odcinkéw wymagajgcych zejscia
robotnikdbw do wykopu, celem tgczenia rurociggu i wykonywania innych robét, powinny
posiadac¢ w tych miejscach wystarczajgco skosne $ciany lub mechaniczne obudowy.
Wykopy pod rurociggi powinny by¢ wykonane bez naruszenia struktury gruntu u podstawy
wykopu. Wykonczenie dna wykopu do wymiaréw podanych w projekcie lub wytycznych
w Zleceniu, a takze wykonanie podkopéw w miejscach tgczenia rur, nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem rur.

Nalezy podjg¢ $rodki ostroznosci, ktére zapobiegng wpadaniu przedmiotéw do wykopu
oraz osunieciu sie scian bocznych wykopu w wyniku ustawiania lub przemieszczania sie
w jego poblizu maszyn i urzgdzehn w czasie, gdy w wykopie znajdujqg sie ludzie. Materiat
wydobyty z wykopu powinien by¢ odktadany w bezpiecznej odlegtosci (nie mniej niz
0,6 m) od jego krawedzi, a bliskos¢ i wysoko$¢ skarpy odktadu nie moze zagrazac
stabilno$ci wykopu.

W wyborze sprzetu i metod robdt ziemnych nalezy sie kierowa¢ warunkami gruntowymi,
by zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

6.3. Zasypywanie wykopow

Wykop nalezy zasypywac warstwami.

Kazda z utozonych warstw musi by¢ zageszczona, a jej grubo$¢ musi by¢ dostosowana do

posiadanego sprzetu zageszczajgcego.

Uzyty materiat do zasypywania wykopéw nie moze spowodowac uszkodzenia uktadu

technologicznego lub gazociggu oraz izolaciji.

Poza uktadem technologicznym lub rurociggiem wykop nalezy zasypac gruntem rodzimym,

z uwzglednieniem odtworzenia przykrycia.

Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud

i kamieni, mineralny, sypki.

Rozplanowanie i wyréwnanie gruntu.

Zageszczenie gruntu w obrebie strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach

przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki mineratem sypkim.

Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz 0,15 m przy zageszczaniu recznym lub 0,30 m przy

zageszczaniu mechanicznym.

Wymagana stopien zageszczenia gruntu — Is = 0,95.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodoéw (podtoze, obsypka, zasypka wstepna) moze

by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym statq stabilizacje i nosnos¢

przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym nastepujgce warunki:

— Musi by¢ zachowana zgodnoS¢ z projektem lub wytycznymi wskazanymi w Zleceniu.

— Nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywac na przewody, jego materiat lub wode
gruntowaq.

— Wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony.

— Nie moze to by¢ grunt z grupy: glin zwieztych, glin piaszczystych i pylastych zwieztych, ity, ity
piaszczyste, ity pylaste, piaski gliniaste, pyty piaszczyste, pyty, gliny, gliny piaszczyste i pylaste,
ity warwowe.

— Nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, $mieci, korzeni drzew itp.

- Nie moze zawiera¢ materiatbw mogqgcych uszkodzi¢ przewdd, np. gruzu, kamieni duzych
lub o ostrych krawedziach itp.
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— Powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.
k. W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwnqg nalezy zadbac, aby:
— Byt on zgodny z projektem lub wytycznymi wskazanymi w Zleceniu.
— Mozliwe byto dobre jego zageszczenie.
— Nie zawierat materiatéw organicznych, Smieci, korzeni drzew, itp.
— Wbudowywany materiat nie byt zamarzniety lub zbrylony.

6.4. Zwir i piasek

a. Wykonawca zapewnieni we wskazanym przez Zamawiajgcego grunt rodzimy mineralny we
frakcjach zwiréw i piaskéw, bez grud, kamieni i innych zanieczyszczen. Wg PN - B — 04481:1988
struktura ponad potowy frakcji zwirowej w stanie powietrzno — suchym ma miec strukture sypkg
lub tworzy¢ grudki rozpadajgce sie pod lekkim naciskiem palcow (sita ok. 1 N).

b. Grunty grubozarniste (zwiréw i piaskéw) zgodnie z *PN - EN ISO 14688:2006;
**PN — B — 02480:1986; ze wzgledu na uziarnienie:

Symbol Uziarnienie [%]
Nazwa gruntu
ISO* PN*
Zwir Gr 7 Cl <49
Co+Gr>50
Zwir ilasty clGr | 1Ig Cl >4
piasek zwirowy grSa Po Cl <4

- - — - 50 > Co+Gr> 10
piasek ilasto-zwirowy |grclSa, Pog Cl >4

piasek gruby CSa Pr Cl <4 | Gr=10 dso > 0,63 mm
piasek sredni MSa Ps ClI' <4 | Gr=10 0,63 mm =dso > 0,2 mm
piasek drobny FSa Pd ClI <4 | Gr<10 dso < 0,2 mm

7. Roboty budowlane inne

Roboty budowlane wykraczajgce poza zakres okreslony w niniejszym dokumencie, bedq rozliczane
po stawkach cen roboczogodziny i sprzetu, okreslonych w formularzu cenowym stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy ramowej. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania
takich robo6t zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego obmiar Roboét wraz
z kalkulacjg cen jednostkowych tych Robét z uwzglednieniem cen czynnikbw produkcji nie wyzszych
od zaoferowanych cen roboczogodziny i sprzetu, okreslonych w formularzu cenowym stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do umowy ramowej. Obmiar Robo6t powinien zawiera¢ koszt materiatéw oraz pracy
sprzetu specjalistycznego, niezbednych do realizacji Robot.

8. Roboty budowlane realizowane na obiektach gazowniczych

8.1. Piaskowanie i malowanie powierzchni + izolacja (ziemia — powietrze)

Technologia wykonania konserwaciji:
a. Obrébka strumieniowo - $cierna do stopnia czysto$ci 2% wg normy PN — ISO 8501 - 1.
b. Nadziemne czeéci rur nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego zestawem malarskim z farb nowej generacji, epoksydowych
i poliuretanowych, o duzej zawartosci sktadnikéw nielotnych. Catkowita grubo$¢ systemu
powtokowego powinna miesci¢ sie w granicach 250 — 300 um. Grubos$¢ epoksydowych
warstw podktadowych (grunt i miedzywarstwy) nie powinna by¢ mniejsza niz 180 pum.
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Kolorystyka:
— rurocigg - RAL 1023 lub podobny
— armatura - RAL 9006 lub podobny
— podpory, wsporniki - RAL 9006 lub podobny
Malowanie nalezy wykona¢ w technologii natryskowej bezpowietrznej (pompa
hydrauliczna).
Wykonanie nowej izolacji taSmami poliuretanowymi odpornymi na UV w klasie ,,C50”
odcinkéw gazociggéw wychodzgcych z ziemi na wysokosci min. 0,3 m.
Wykonanie oznakowania po konserwaciji:
— kierunek przeptywu gazu - strzatka w kolorze czarnym,
- oznaczenie gazociggéw wysokiego cisnienia - cztery paski koloru czerwonego
o szerokosci 15 mm i odlegto$ci miedzy nimi 20 mm,
- o0znaczenie gazociggdéw podwyzszonego-sredniego cisnienia — trzy paski koloru
czerwonedo o szerokosci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,
- oznaczenie gazociggéw Sredniego cisnienia - dwa paski koloru czerwonego
o szerokosci 15 mm i odlegto$ci miedzy nimi 20 mm,
- oznaczenie gazociggdéw niskiego cisnienia - jeden pasek koloru czerwonego
o szerokosci 15 mm,
— oznakowanie numeraciji armatury w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdét uzgodni z Zamawiajgcym materiaty izolacyjne
oraz technologie wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentaciji fotograficznej z kazdego etapu
realizaciji robot.

Remont elewaciji budynku

o

Skucie istniejgcego tynku ze $cian

Zabezpieczenie $cian preparatem gruntujgcym

Wykonanie warstwy z siatki zbrojonej zatapianej w kleju do siatki wraz z zabezpieczeniem
naroznikdw kgtownikami elewacyjnymi

Gruntowanie farbg podktadowq oraz natozenie tynku strukturalnego silikonowego granulaciji
1,5 mm

RAL tynku do uzgodnienia

Renowacja tynkéw + odnowienie powtok malarskich wewngtrz budynku

2000

-

W przypadku odpadajgcego tynku - skucie i uzupetnienie tynku mineralnego

W przypadku wystepowania widocznych zaciekéw i wykwitéw wilgoci nalezy je zlikwidowad
Wykonanie szpachlowania $cian i sufitbw celem wyréwnania powierzchni

Zabezpieczenie powierzchni srodkiem gruntujgcym

Malowanie trojwarstwowe farbg zmywalng przeznaczong do malowania miejsc narazonych
na zwiekszone zabrudzenie

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ demontazu instalacji nasciennych. Po
zakonczeniu prac nalezy ponownie zamontowac instalacje nascienne. W przypadku ich
uszkodzenia nalezy dokona¢ wymiany na nowe.
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8.4.Renowacja fundamentéw betonowych

8.5.

8.6.

Czyszczenie/Piaskowanie fundamentu

Uzupetnienie ubytkdw i wyrGwnanie powierzchni przy uzyciu dostepnych na rynku systemow
naprawczych.

Odtworzenie warstwy hydroizolaciji przy uzyciu farby typu izolbet

Ponowne malowanie fundamentu

Wymiana obrébek blacharskich

Nalezy dokonac¢ wymiany istniejgcych obrébek blacharskich wraz z prawidtowym
uszczelnieniem potgczen. Kolorystyke nalezy dopasowac do istniejgcej na obiekcie.

Remont ciggéw kominowych

a.

Wymiana istniejgcego przewodu kominowego na nowy ze stali kwasoodpornej z izolowanym

ptaszczem na zewnetrznym odcinku przewodu kominowego z mozliwoscig odprowadzenia

skroplin.

Zabezpieczenie otworu w przypadku gdy likwidowany przewdéd wyprowadzony byt poprzez

dach.

Wykonanie otworéw wentylacyjnych (wlotowego, wylotowego) wraz z montazem kratek

wentylacyjnych z zaluzjami (odpornych na warunki atmosferyczne)

Wszystkie elementy instalacji spalinowej dostarczone przez Wykonawce bedqg wykonane

i oznakowane zgodnie z aktualng aprobatg techniczng, w tym celu instalacja zostanie

wykonhana w oparciu o gotowe rozwigzania systemowe dostepne na rynku.

Przedmiot zadania nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy techniczne,

w szczegoblnosci:

— PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogolne;

— PN-EN 1856-1:2009 Kominy - Wymagania dotyczgce kominéw metalowych Cze$¢ 1:
Czesci sktadowe systemdw kominowych

— PN-EN 1856-2:2009 Kominy - Wymagania dotyczgce kominéw metalowych Czeié 2:
Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe tqczniki

— PN-EN 15287-1+A1:2010 Kominy - Projektowanie, instalowanie, przekazanie do
eksploatacji Cze$¢ 1: Kominy przeznaczone do urzgdzen grzewczych z otwartg komorg
spalania.

8.7.Utwardzenie drogi dojazdowej do obiektu

Wykonanie utwardzenia terenu dziatki wykorzystywanego jako droga dojazdowa do obiektu
Utwardzenie drogi i wytozenie ttuczniem o granulacji 15 - 30 mm o minimalnej grubosci 20 cm na
geowtdkninie sepracyjno - filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/mz2, na catym wskazanym obszarze.
Pod ttuczen nalezy wykona¢ podbudowe zasadniczqg z piasku $redniego stabilizowanego
mechanicznie.
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8.8. Montaz nowych obrzezy i kraweznikow

a. W przypadku wymiany - demontaz istniejgcych obrzezy/kraweznikbw

b. Montaz kraweznikébw/obrzezy typu ciezkiego o wymiarach 20 x 30 cm z betonu
wibroprasowanego na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm i tawie z oporem
z betonu C12/15.

8.9. Montaz kraty Wema w pomieszczeniu obiektu

a. Nalezy wykonac¢ montaz kraty Wema wewndgtrz pomieszczenia
b. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia przestrzeni kruszywem pomiedzy
wylewkqg a kratg Wema - nalezy realizowac wg. pkt. 3.2.2.

8.10. Wymiana systemu orynnowania

Nalezy dokona¢ wymiany rynien dachowych oraz rur spustowych na nowe stalowe malowane
proszkowo wraz z nowymi mocowanymi do dachu i elewacji. RAL uzgodni¢ z bezposrednim
uzytkownikiem obiektu. Jezeli zachodzi konieczno$¢ nalezy przywrécic wtasciwy spadek rynien.

8.11.Instalacja odgromowa

Nalezy wykonac¢ instalacje odgromowqg obiektu. Instalacje stalowqg stacji gazowej nalezy
zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305-
1:2011, PN-EN 62305-3 2011. Dla obuddéw kontenerowych przewiduje sie wykonanie uziemienia
elementéw konstrukcyjnych oraz wykonanie zwodu poziomego na dachu kontenera wraz
z przewodami odprowadzajgcymi FeZn @8. Rury upustowe, wentylatory, wywietrzaki itp., ktére wystajq
ponad dach kontenera nalezy chroni¢ instalacjg odgromowq. Uziomy piorunochronne nalezy tqczy¢
z uziemieniem innych urzgdzen elektromagnetycznych bezposrednio. Potgczenia przewodow
odprowadzajgcych nalezy spawac. Nalezy stosowac uziomy sztuczne otokowe. Uziomy otokowe
nalezy wykonac¢ tasmg ocynkowang Fe/Zn 30x4. Bednarke nalezy uktadac¢ na gtebokosci min. 0,6m
w odlegtosci 1m od urzgdzeh chronionych. Bednarke nalezy tqgczy¢ przez spawanie do konstrukciji. Na
przewodach zamontowac nalezy ztgcza kontrolne. Ztgcza kontrolne montowac nad powierzchnig
ziemi 0,2 - 0,4m. Do uziomu otokowego nalezy podtgczy¢é podpory rurociggéw oraz stupow
osSwietlenia. Nalezy ponadto zapewni¢ wyréwnanie potencjatow wszystkich elementéw metalowych
obiektu stacji za pomocq sieci ochronnej obiektu, na ktérg sktadajqg sie przewody wyréwnawcze,
przewody ochronne, przewody neutralno ochronne, przewody uziomowe oraz ochronniki. Potgczenia
kotnierzowe rurociggdéw i armatury, w ktérych stosuje sie uszczelki izolacyjne nalezy zbocznikowac, a
w przypadku kotnierzy, ktére posiadajg dwie Sruby o tgcznej powierzchni wiekszej nizeli 50 mmz, nalezy
zabezpieczy¢ dwie Sruby przed obluzowaniem za pomocg podktadki koronkowej - ztgcza te
oznaczy¢ kolorem czerwonym. Na etapie odbioru nalezy wykonac¢ pomiar rezystancji uziomoéw wraz
z zaktualizowaniem metryki uziemienia.

8.12. Czyszczenie reczne i malowanie powierzchni

Technologia wykonania konserwaciji:

a. Czyszczenie reczne do stopnia czysto$ci ST2 wg normy PN - ISO 8501 - 1.
b. Nadziemne czeéci rur nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego zestawem malarskim z farb nowej generacji, epoksydowych i

poliuretanowych, o duzej zawartosci sktadnikdéw nielotnych. Catkowita grubo$¢ systemu
powtokowego dla rurociggu powinna miesci¢ sie w granicach 250 — 300 pum. Grubos¢
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epoksydowych warstw podktadowych (grunt i miedzywarstwy) nie powinna by¢ mniejsza niz
180 pum.

c. Kolorystyka:
— rurociqg - RAL 1023 lub podobny
— armatura - RAL 9006 lub podobny
— podpory, wsporniki - RAL 9006 lub podobny
— kontener - RAL do uzgodnienia
— konstrukcja wsporcza kontenera - RAL do uzgodnienia
— drzwi wraz z o$cieznicami - RAL do uzgodnienia
— deflektory dachowe - RAL do uzgodnienia

d. Malowanie nalezy wykona¢ w technologii natryskowej bezpowietrznej (pompa
hydrauliczna).

e. Wykonanie nowej izolacji taSmami poliuretanowymi odpornymi na UV w klasie ,,C50”
odcinkéw gazociggéw wychodzgcych z ziemi na wysokosci min. 0,3 m.

f. Wykonanie oznakowania po konserwaciji:
— kierunek przeptywu gazu - strzatka w kolorze czarnym,

- o0znaczenie gazociqggoéw wysokiego ciSnienia - cztery paski koloru czerwonego o
szeroko$ci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,

— o0znaczenie gazociggéw podwyzszonego-sredniego cisnienia — trzy paski koloru
czerwonedo o szeroko$ci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,

- o0znaczenie gazociggoéw Ssredniego cisnienia - dwa paski koloru czerwonego o
szerokosci 15 mm i odlegtosci miedzy nimi 20 mm,

- oznaczenie gazociqggoéw niskiego ciSnienia - jeden pasek koloru czerwonego o
szerokosci 15 mm,

— oznakowanie numeracji armatury w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

g. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t uzgodni z Zamawiajgcym materiaty izolacyjne
oraz technologie wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

h. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej z kazdeqgo etapu
realizaciji robét.

8.13.Wykonanie wymiany poszycia dachu z blachy trapezowej

usuniecie starego nieszczelnego pokrycia dachowego,

przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie wg zaleceh materiatowych,

wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej wraz wykonaniem obrébek blacharskich,

— naprawa / wykonanie szczelnego opierzenia blacharskiego (dotyczy powierzchni skrajnych),
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wykonanie / odtworzenie elementéw dachowych umozliwiajgcych kierunkowy sptyw wody
(z zachowaniem odpowiednich spadkéw, montazem rynien).

Zatozy¢ wysoko$¢ obiektéw od 2 do 7 m.

8.14. Wykonanie wymiany poszycia dachu z papy termozgrzewalnej

usuniecie starego nieszczelnego pokrycia dachowego,
przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie wg zaleceh materiatowych,

wykonanie nowego pokrycia z dwéch warstw papy termozgrzewalnej wraz wykonaniem
obrébek papowych,

naprawa / wykonanie szczelnego opierzenia blacharskiego (dotyczy powierzchni skrajnych),

wykonanie / odtworzenie elementéw dachowych umozliwiajgcych kierunkowy sptyw wody
(z zachowaniem odpowiednich spadkéw, montazem rynien).

Zatozy¢ wysoko$¢ obiektow od 2 do 7 m.

8.15. Wymiana deflektorow dachowych

Nalezy dokona¢ wymiany deflektorow dachowych (wraz z podstawami dachowymi) na nowe
w wykonaniu ze stali nierdzewnej wraz z uszczelnieniem przed zaciekaniem.

Przedziaty $rednic:

8.15.1. 100 mm < ® <200 mm
8.15.2. 200 mm < ® < 250 mm
8.15.3. 250 mm < ® <300 mm
8.15.4. 300 mm < ® <400 mm
8.15.5. 400 mm < ® <500 mm

8.16. Wykonanie posadzki antyelektrostatycznej z ptytek lastrykowych

1

2)

3)
4)

Usuniecie istniejgcych warstw posadzki w pomieszczeniu wraz z przygotowaniem podtoza
(usuniecie zawilgocen, skucie podtoza, zapewnienie izolacji) pod wymagania nowej
posadzki.

wykonanie posadzki antyelektrostatycznej w pomieszczeniu z ptytek lastrykowych wraz z
ekranem odprowadzajgcym tadunki podtgczonym do instalaciji uziemiajgcej.

wykonanie pomiaréw odbiorczych.

wykonanie szkicOw uziomoéw z ich rozmieszczeniem i trwatym oznaczeniem i dotqczenie
do dokumentacji powykonawczej.
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Zastosowane materiaty i technologia utozenia posadzki musi gwarantowac zachowanie
wtasciwosci antyelektrostatycznych i braku iskrzenia w strefie zagrozenia wybuchem.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podbudowy (w tym klej, siatka metalowa, beton)
oraz sama technologia wykonania posadzki powinny by¢ certyfikowane.

Bedgcy elementem posadzki ekran odprowadzajgcy tadunki elektryczne (siatka stalowa
zbrojeniowa) musi by¢ wyprowadzony ponad powierzchnie posadzki i potgczony do
wykonanego z ptaskownika otoku przymocowanego do powierzchni $cian a nastepnie
potgczony z instalacjg uziemiajgcq obiektu.

Poziom wyremontowanej posadzki dostosowac nalezy do np. krat Wema, podpdr
technologicznych, progéw, drzwi itp.

Spetnienie przez wykonang posadzke wymogoéw antyelektrostatycznoSci musi byc¢
poparte odpowiednimi pomiarami rezystancji powierzchniowej, skrosnej oraz uptywu
(posadzka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-E-05204:1994 - ,,Ochrona przed
elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw instalacji i urzgdzeh - wymagania” za
wyjatkiem warto$ci oporu uptywu skroénego i powierzchniowego, ktéry nie moze
przekracza¢ 1x105 Q) wykonanymi wg normy PN-EN 61340-4-1:2006 - przyrzgdem
wykazujgcy w obwodzie otwartym napiecie 10V (+/- 0,5V).

Nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie ztgczy kontrolnych (punktéw pomiarowych) dla
badania rezystancji uptywu. Punkty pomiarowe nalezy trwale oznakowac.

llekro¢ w dokumentacji postepowania mowa o konkretnych normach, Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie norm robwnowaznych, pod warunkiem, ze norma réwnowazna
bedzie spetnia¢ wszystkie wymagania i kryteria wskazane w przywotanej przez
Zamawiajgcego konkretnej normie.

Wykonawca udzieli 3 letniej rekojmi i gwaranciji na wszelkie wykonane roboty oraz 3 letniej
rekojmi i gwaranciji na wszelkie wbudowane materiaty wykorzystane do wykonania robo6t
budowlanych.

Nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania posadzek zywicznych.
Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatéw antyposlizgowych.

Posadzki powinny charakteryzowac sie podwyzszong odpornoscig na $cieranie.

8.17. Wymiana drabiny wtazowej na dach

Wymiana drabiny wejSciowej na dach na drabine spetniajgcej wymagania BHP o dtugosci
dostosowanej do istniejgcych warunkéw na obiekcie. Drabina powinna by¢ przymocowana do
tak, aby korzystanie z niej byto bezpieczne (posiada¢ m.in. obrecze ochronne - kabtgki). Drabina
powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne.
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8.18. Malowanie tynkdw zewnetrznych

1) Przed przystgpieniem do malowania, w przypadku miejscowo odpadajgcego tynku -
skucie i uzupetnienie tynku z zachowaniem faktury pozostatych $cian elewaciji budynku.
W przypadku wystepowania widocznych zaciekéw i wykwitdw wilgoci nalezy je
zlikwidowac.

2) Wyrdéwnanie powierzchni
3) Zabezpieczenie powierzchni srodkiem gruntujgcym

4) Malowanie trojwarstwowe systemem malarskim przeznaczonym do stosowania na
zewngtrz. RAL nalezy uzgodni¢ z bezposrednim uzytkownikiem obiektu.

5) Natozenie powtoki zewnetrznej (antigraffiti) przezroczyste;.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ odpornos$¢ na temperatury -30 + +50°C,
dziatanie UV, hydrofobowe, odporne na dziatanie grzybéw i plesni.

8.19. Czyszczenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzupetnieniem piasku
1) Usuniecie porostoéw, traw i chwastéw z przestrzeni pomiedzy kostkami.

2) Oczyszczenie powierzchni kostki z uzyciem myjek ciSnieniowych z zastosowaniem
odpowiednich srodkéw czyszczgcych.

3) Uzupetnienie spoin piaskiem.

8.20. Wykonanie nowej izolacji na przejsciach ziemia-powietrze orurowania

Dla wskazanej w Zleceniu $rednicy nalezy wykona¢ nowq izolacje taSmami poliuretanowymi
odpornymi na UV w klasie ,,C50” odcinkéw gazociggdéw wychodzgcych z ziemi na wysokosci
min. 0,3 m. Zgodnie ze ST-IGG-0601:2020 takie rozwigzanie powinno:

- wsposéb pewny zabezpieczac stalowq $cianke przed wnikaniem wilgoci od strony gruntu
i od strony naziemnej,

- wykazywac duzg wytrzymatos$¢ na uszkodzenia mechaniczne,

- wykazywac¢ duzg trwato$¢ (odporno$¢ na wptyw Srodowiska, w tym na zmiany
temperatury otoczenia),

zabezpieczad¢ rure do wysokosSci co najmniej 30 cm ponad powierzchnie terenu, w strefie
nadziemnej by¢ odporne na promieniowanie UV.

8.21. Utozenie drenazu melioracyjnego rurq drenarska @100

W pierwszej kolejnosci wykonac wytyczenie planowanych robét ziemnych pod utozenie drenazu
melioracyjnego, zwracajgc uwage na lokalizacje infrastruktury technicznej w miejscu
planowanych robét. Nastepnie wykonac niezbedne roboty ziemne (w przypadku wykonywania
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drenazu wzdtuz gazociggu wykop wykonac do rzednej dna rury). Wykop wytozy¢ geowtdkning
sepracyjno - filtracyjng o gramaturze min 300 g/m2, aby zabezpieczy¢ przed wymieszaniem sie
czgstek gruntu z obsypkq filtracyjng (dodatkowo w celu ochrony izolacji rury gazowej przed
uszkodzeniem). W przygotowanym wykopie utozy¢ perforowang rure drenarskg @100 mm ze
spadkiem w kierunku rowu melioracyjnego odprowadzajgcego wode. Obsypke filtracyjng
Zwirowo - ttuczniowq wykonac z kruszywa o gramaturze 8 — 16 mm i grubosci min. 0,7 m. Catos¢
przykry¢ gruntem rodzimym do poziomu przylegtego terenu. Odprowadzenie oraz wylot drenazu
do rowu melioracyjnego wykonac rurg petng @160.

9. Obstuga geodezyjna

a. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng (wyznaczenie
doktadnych granic dziatki).

b. Po zakonczeniu robdét przeprowadzi¢ szczegdétowqg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg (m. in. dtugo$¢ ogrodzen, powierzchni drég dojazdowych, drég
wewnetrznych, ciggéw komunikacyjnych, opasek, powierzchni niezabudowanych).

c. Do dokumentacji powykonawczej zlecenia nalezy dotgczy¢ oklauzulowang kopie mapy
zasadnicze,.

10. Dokumentacija

10.1. Dla wykonywanych prac nalezy przygotowa¢ dokumentacje w oparciu o Procedure
P.02.0.03 Odbiér zadah remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowe;.

11.Wytyczne do wykonania prac

Prace poprzedzajgce rozpoczecie oraz wykonanie prac (dotyczy wszystkich prac wymienionych
w punktach 1 - 10):

- Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Robo6t uzyskane zgody na wejscie w teren, a jezeli takich
zg6d nie posiada Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgéd we wtasnym zakresie.

— Przed rozpoczeciem prac, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym polecenia prac
gazoniebezpiecznych lub niebezpiecznych, jako warunek przystgpienia do prac, zgodnie
z obowigzujgcg u Zamawiajgcego procedurg P.02.0.02.

— Wykonanie prac przygotowawczych w rozumieniu art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego, w tym
zorganizowanie we wtasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza budowy, w lokalizacji uzgodnionej
z Zamawiajgcym i pokrycie kosztdéw zwigzanych z jego utrzymaniem, w tym kosztow mediow
(poboru wody, energii elektrycznej, odbiér sciekow).

— Przed rozpoczeciem robdét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw pod kgtem zagrozen
wynikajgcych z prowadzenia prac w sgsiedztwie czynnych gazociqggéw i innych przeszkéd
terenowych. Roboty ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie poruszac sie ciezkim sprzetem po
istniejgcym gazociqggu. Sktadowania urobku nie moze odbywac sie na istniejgcych gazociggach.
Roboty ziemne naleiy prowadzié z przestrzeganiem postanowien norm PN - B - 10736,
PN — B — 06050 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401 wraz z p6ézn. zm.), aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP, podczas wykonywania robot
budowlanych.

— Umocnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami norm PN - B - 10736,
PN - B — 06050 oraz zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie z otrzymanym projektem tak aby
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zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac zmniejszenie
szeroko$ci wykopu, wywotac¢ obrazenia ciata pracownikéw lub op6znienia prowadzonych prac
albo tez uszkodzi¢ istniejgce konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Zabezpieczenie terenu robo6t, zapewnienie ochrony terenu roboét oraz znajdujgcego sie tam
mienia, wskazanie miejsca sktadowania odpaddéw oraz utrzymanie ogoélnego porzgdku na
budowie z zachowaniem przepisdw Prawa budowlanego, bhp i ppoz. w trakcie realizacji Rob6t,
jak réwniez zapewnienie sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z
pdézn. zm.) —jesli plan bedzie wymagany.

W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenia, natychmiastowe zawiadomienie
Zamawiajgcego, powiadomienie wtasciwych stuzb i organéw oraz przystgpienie do wykonania
niezbednych robo6t zabezpieczajgcych.

Oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych jako strefy zagrozenia wybuchem
i umieszczenie tablicy informacyjnej, jezeli bedzie to wymagane.

Podjecie wszelkich niezbednych $rodkéw zapobiegajgcych szkodom powstatym w wyniku
realizacji prac, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o zaistniatym incydencie
Zamawiajgcego i naprawy wyniktej stgd szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Stosowanie materiatéw i urzgdzen spetniajgcych wszelkie wymagania wynikajgce z przepisow
prawa, a w szczegoélnosci posiadajgcych wymagane przez przepisy prawne atesty, certyfikaty,
zezwolenia, itd.

Podjecie wszelkich niezbednych Srodkéw zapobiegajgcych uszkodzeniu drég publicznych,
wewnetrznych oraz ogrodzenia i budynkéw. W przypadku uszkodzeh powstatych w wyniku
realizacji prac, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o tym incydencie
Zamawiajgcego i naprawy wyniktej stad szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Dokonanie innych czynnosci nie wymienionych w Umowie, a niezbednych do prawidtowej
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, ktore Wykonawca jako profesjonalista powinien byt
przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy.

Prowadzenie wszelkich prac w sposéb ograniczajqcy zakres i wysoko$¢ szkéd rolniczych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
procedurami, w tym procedurami SESP (,,Systemu Eksploataciji Sieci Przesytowej”) w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania prac w ramach Przedmiotu Zamodwienia.
Zamawiajgcy wraz ze zleceniem udostepni Wykonawcy, obowigzujgce u Zamawiajgcego
procedury, o ile jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia.
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie regulacji objetych tymi procedurami lub
wprowadzenia nowych procedur regulujgcych wykonanie Przedmiotu Zamodwienia,
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z ewentualnymi roszczeniami z tytutu szkéd powstatych
podczas prowadzonych Robét, prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym
z przywréceniem terenu do stanu wtasciwego.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1987 z pézn. zm.) oraz jej przepisbw wykonawczych.
W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest przedktadac na zgdanie Zamawiajgcego
dokumenty lub decyzje potwierdzajgce spetnienie przewidzianych prawem warunkéw odnosnie
gospodarki odpadami, po zakohczeniu prac, a przed odbiorem kohcowym dokonac¢ na swoj
koszt unieszkodliwienia odpadow niebezpiecznych lub innych niz niebezpieczne.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ wszelkie decyzje i zezwolenia, gwarantujgce wykonanie
obowigzkéw posiadacza i podmiotu transportujgcego odpady, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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Wykonywanie robét budowlanych wraz z dostawg materiatéw i sporzgdzeniem dokumentacji powykonawczej na obiektach
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

- Wykonawca jest wytwdércg ztomu powstatego podczas wykonania przedmiotu Umowy
a Wtascicielem ztomu jest Zamawiajgcy.

— Zobowiqgzuje sie Wykonawce do:

a. doprowadzenia ztomowanych elementéw, co do ktérych zachodzi obawa, iz mogg by¢
przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w formie nieprzetworzonej, przed
dostarczeniem go do uprawnionego odbiorcy, do stanu nie pozwalajgcego na dalsze ich
uzywanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem,

b. dostarczenia ztomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawiong na Wykonawce kartg
przekazania odpadu,

c. przekazania ztomu do uprawnionego odbiorcy nie p6zniej niz na 14 dni przed odbiorem
kohcowym,

d. dostarczeniu Zamawiajgcemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorce
odpadu oraz wystawionego przez odbiorce dokumentu potwierdzajgcego zewnetrzne
przyjecie towaréw (PZ), zawierajgcego dane o ilosci, rodzaju i wartosci przyjetego przez
uprawnionego odbiorce ztomu, w terminie 5 dni od dnia jego wystawienia.

e. Zamawiajgcy powinien wskazac, ze dokumenty, o ktérych mowa w punkcie d) powyzej
bedqg podstawg do wystawienia przez Zamawiajgcego uprawnionemu odbiorcy, do
ktérego Wykonawca przekazat ztom, faktury VAT za sprzedaz ztomu.

— Przed rozpoczeciem wszelkich Robd6t budowlanych, Wykonawca wraz z Zamawiajgcym
przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy oraz obszaru w poblizu Terenu Budowy, na ktéry
Roboty bedqg w jakikolwiek sposéb oddziatywac oraz dokona protokolarnego przejecia placu
budowy.

- Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdéty nalezy zidentyfikowac, sfotografowac
i opisa¢. Dokumentacje takq nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy.

— Jedli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzenh, Zamawiajgcy odnotuje w protokole
przekazania placu budowy potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy. O planowanym terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, tak, aby umozliwi¢
uczestnictwo w niej przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych zainteresowanych.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nieodnotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robo6t przez Wykonawce, zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego
i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajqcej inspekcje.

- Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze, przestrzegajgc
obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczeh ppoz., wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Pahnstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spetnia¢c  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania
materiatdw. Koszty zwigzane z organizacjq, utrzymaniem oraz likwidacjqg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych Robét podstawowych.

— Termin wykonania Rob6t budowlanych oraz szczego6ty techniczne w czasie prowadzenia Robot
bede okreSlone w Zleceniu.

— Podczas wykonywania Rob6t budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w aktach
normatywnych i prawnych oraz szczegdtowych instrukcji budowy i eksploatacji gazociggoéw
obowigzujgcych w GAZ — SYSTEM S.A.

- Bezwzglednie nalezy przestrizegac zalecen zawartych w uzgodnieniach uzytkownikéw uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego oraz instytucji opiniujgcych projekt.

— Po zakonczeniu prac ziemnych obszar roboczy powinien by¢ przywrécony do stanu pierwotnego.
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