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Dziat Inwestycji i Remontéw (PDI)

Warunki Techniczne

Rozbudowa TG Goleniéw - oprogramowanie i modernizacja

systemoéw sterowania.

L. Zakres prac (prace projekiowe):

Wymagania ogdlne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Opracowaé Projekt Wykonawczy uwzglednigjacy wymiane systemow sterowania ,,starqg ttocznig” (system

SCS oraz ESD), stacjg DN800 i stacjg DN700. Zakres modernizacji obejmuje jedynie szafy sterownicze.

Wymianie nie podlega: okablowanie obiektowe do/z urzgdzeh oraz same urzgdzenia pomiarowe i

wykonawcze.

Na potrzeby PW dokona¢ inwentaryzaciji stanu obecnego, w tym wykona¢ bilans mocy dla urzgdzen

istniejgcych i projektowanych.

W projekcie uwzglednié wymiane lokalnych systemdw sterownia (LCS ,starej ttoczni} opartych na

swobodnie programowalnych sterownikach PLC {1]. rozdzielnie SN, NNJ}.

W projekcie uwzglednié:

a) dobdr (producent, typ, model, opis techniczny) niezbednego sprzetu IT/OT (dostawa i montaz na etapie
realizacji/wdrozenia).

b) w warstwie sprzetowej sterowniki PLC systeméw SCS i ESD ,starej ttoczni” muszq zostaé dobrane
w sposoéb umozliwiajqcy w przysztosci uruchomienie jednego systemu klasy DCS dla catego obiektu {tj.
czesci modernizowanej i czesci BP).

c) etapowanie prac. Po kazdym etapie prac wymagane bedzie przeprowadzenie testébw/sprawdzen
poszczegdlnych sygnalizacji/pomiardw/sterowan oraz algorytméw sterowania lokalnie z poziomu
systemu SCADA ipaneli HMI TG oraz zdalnie z ODG w Poznaniu.

d) wykaz niezbednego oprogramowania i licenciji (dostawa i instalacja na etapie realizacji/wdrozenia).

e) konieczne zmiany w sieci OT w zakresie podtgczenia osprzetu sieciowego oraz zmiane konfiguracii
istniejgcych urzgdzenh sieciowych.

f) zagospodarowanie pomieszczeh umozliwigjgce montaz systemdw sterowania, w tym przebudowa
systemu klimatyzacii oraz zasilania.

Laprojektowaé¢ zasilanie gwarantowane dla wszystkich nowych urzgdzeh (uwzglednigjgc bilans mocy - pki.

1).

W projekcie nalezy ujgc:

a) Prace programistyczne i konfiguracyjne realizowane na etapie wykonawstwa/wdrozenia,

b) Szkolenia dotyczgce obstugi, konfigurowania i programowania systemdw sterowania (SCS, LCS, UCS)
oraz wszystkich dostarczonych urzgdzen konfigurowalnych (PLC, switche, konwertery, panele HMI itd.).
Szkolenia powinni przeprowadzi¢ trenerzy dostawcow sprzetu [T/OT.

Dla Systemu OT/SCADA musi by¢ zapewniona lokalna synchronizacja czasu.
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Przed przystgpieniem do prac programistycznych Wykonawca jest zobowiqzany do uzyskania tozsamosci
cyfrowej oraz indywidualnego konta domenowego sieci OT Zamawigjqcego.
Realizacje/wdrozenie zmian w zakresie systemu ESD czeéci BP nalezy uzgodni¢ z UDT.

Szczegéty techniczne m. in. schematy polqczen itp. uzgodni¢ na wstepnym etapie projektowania.

L. Wymagania do dokumentacji projektowej:

Dokumentacja Projektowa powinna zostaé opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 . p0z.682 z pdzn. zm.).

2. Nalezy opracowac projekt wykonawczy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994r, (Dz.U. z 2023 r. poz.682 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form projekiu budowlanego Dz.U.2022 r. poz. 1679
oraz wymaganymi wynikajgce z rozporzgdzeh i ustaw.

3. Zakres projektu wykonawczego powinien odpowiadaé wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454ze zm..).

4. Projekt powinien zosta¢ wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego zakresu
uprawnienia budowlane.

5. Projekt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ — SYSTEM S.A. dokumentami:

a) Standardy Bezpieczernistwa Technicznego SBT w zakresie niezbednym do wykonania zadania
obowigzujgce w Gaz-System S.A. (spis standarddw stanowi zat. nr 1)
aw szczegdlnoéci wytyczne dla architektury, konfiguracji i eksploatacji systemow SIS/ESD SBT-PE-
Wwé1

b) Wyltyczne do projektowania i wdrazania systemdw telemetrii dla obiektéw sieci gazowej
Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-WO3,

c) Wymagania do projekiowania i wdrazania systemow teleinformatycznych Operatora
Gazociqgodw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A™.

d) Wytyczne dotyczqce stref zagrozenia wybuchem w Spétce Operator Gazociggdw Przesytowych
GAI-SYSTEM SA. PE-EK-W02,

e) Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP),

f) Wytyczne okreslajgce wymagania cyberbezpieczehstwa w zakresie wdrazania nowych oraz
modernizacii istniejgcych systemdw OT/SCADA w Spdtce Operator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. PC-DY-WO02.

g) Wytyczne w zakresie doboru , instalowania i odbiorczego badania Zrédet energii elekirycznej
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ SYSTEM S.A. PE-DY-WO2.

h) Instrukcja: System Identyfikacji Wizualnej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
ZK-DY-I01

i innymi obowigzujacymi lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz aktualnym
stanem wiedzy techniczne,j.

6. W projekcie zamiesci¢ wykaz odstepstw lub ich braku w stosunku do wydanych warunkdw technicznych.

7. W celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia elementow sieci gazowej istoinych dla realizowanego
projektu projektant wykona/zleci wykonanie prébnych przekopdw i odkrywek w niezbednym do
wskazanego celu zakresie, Dziatanie te stosownie do obowigzujqgcych przepiséw wymagajq oddzielnego
uzgodhnienia polecenia wykonania prac niebezpiecznych oraz udzielenie zlecenia na sprawowanie nad
nimi nadzoru przez stuzby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A .

8. Jako elementy montazowe orurowania, armatury oraz instalacii stosowac nalezy rozwigzania systemowe.
Wsporniki i podpory (w tym wykonywane warsztatowo) nalezy zabezpieczaé antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe.

9. Rysunki w dokumentacji projektowej nalezy wykonac w taki sposéb, aby po wykonaniv ich czarno — biatej
kopii rozréznialne byty elementy istniejgce i projektowane.



15.

18.

19.

20.

21.

Operatora Gazociqgodw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.";
d} w projekcie nalezy uwzgledni¢ warunki w niej zawarte;
Jezeli w dokumentacji projektowej zostanq przyjete inne rozwiqzania lub wprowadzone inne zapisy
w sfosunku do uwarunkowan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, projektant
bedzie zobowiqzany do uzyskania bqd:z zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z wymaganiami ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, tzn. (tj. Dz.
U.z2023r. poz. 1094).

. W oddzielnym rozdziale dokumentu lub zatgczniku nalezy wykazac¢ w formie listy wszystkie przywotywane

w fresci catej dokumentacii projektowej ustawy i rozporzgdzenia, normy, standardy IGG oraz regulacje
wewnetrzne Gaz-System S.A.

. Nalezy uzyskac wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez obowigzujgce

prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

W projekcie wykonawczym nalezy zrealizowaé wymagania wynikajgce z paragrafu o nazwie ,Wymogi
formalne” dokumentu ,Wymagania do projektowania i wdrazania systemdw teleinformatycznych
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."

Nalezy stosowaé wytqgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobdw
budowlanych na znak bezpieczehstwa i wyroby posiadajgce obowiqzujgce swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem Norm Panhstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Nalezy opracowac uzgodniony z Zamawiajgcym zakres dostaw i prac wraz z harmonogramem do
wykonania przez Zamawiajgcego na etapie wdrozenia w formie cpracowania wydzielonego z projekiu

wykonawczego.
Wykonawca projektu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. { w ramach Rady

Technicznej) przekazujgc wykonany projekt w wersji elekironicznej — pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dodatkowo
wykonawca projekiu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM S.A. jego wersje papierowq oraz
elektroniczng min. w dwdch egzemplarzach - pliki z rozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacje
przekazane zostang na nosnikach w postaci ptyty CD lub DVD 2 kpl.

W dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢ zapisy odnosnie warunkéw wykonania i odbioru prac:
Termin oraz technologie wykonania prac nalezy vuzgodni¢ w Oddziatowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji prac.
Jedli wykonanie pracy ma wptyw na ruch systemu i/lub warunki dostawy/odbioru paliwa gazowego
nalezy dotrzymad terminu 45 dni.

Roboty ziemne oraz budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcji ITB pod nadzorem uprawnionych oséb.
Podczas prac nalezy przestrzegac przepisow zawartych w aktach normatywnych | prawnych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach uzytkownikdw uzbrojenia nad i
podziemnego oraz instytucji opiniujgcych projekt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurami GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania zakresu prac wynikajgcych z zawartej umowy.

Po zakonhczeniu prac zwigzanych z uruchomieniem felemetrii na obiekcie wykonawca zobowigzany jest
do wykonania sprawdzenia pomiardw, sygnalizacji oraz sterowania z ODG GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu. Ze sprawdzenia sporzqdza sie protokét, ktdrego okazanie wymagane jest przy odbiorze prac.

Wykonawca zobowiqzany jest po wykonaniu robdt dostarczyé do GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacje
powykonawczq. Kompleinqg, zgodnie z wymaganiami obowiqzujqcych w GAZ-SYSTEM S.A. procedur SESP
dokumentacje dostarczyé nalezy, co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru w wersji
papierowej min. 2 egzemplarze oraz w wersji elekironicznej dia kaidego egzemplarza - pliki z
rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja przekazana zosfanie na nosniku w postaci ptyty CD lub DVD 2 kpl.



11. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczyé powykonawczqg inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych prac. Dokumentacje nalezy wykonal zgodnie z Instrukcjq w zakresie
wymaganh do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. SBT-PE-135 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych Operatora Gazociggdw Przesytowych Gaz-
System S.A.}. Powinna ona zawiera¢ m.in. plik mapy numerycznej w formacie dgn V8 zgodnym z
aplikacjg V-mapa (w wersji aktualnej na dziefi budowy} w konfiguraciji dla GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie
materiaty wykonane dla Zamawiajgcego majq zostac przekazane w formie odrebnego opracowania
stanowigcego zatgcznik do dokumentacii technicznej. Dokumentacja geodezyjna powinna zawierad
oswiadczenie geodety 0 zgodnoici usytuowania obiektu z projekiem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projekiu.

12. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadnia¢ z projektantem oraz uzyskaé akceptacje ze
sfrony Inwestora.

Akceptacja powinna by¢ potwierdzona odpowiedniq kartq zmian zawierajgcg nastepujgce informacje:
¢ Rozwiqzanie pierwotne,
e Rozwigzdanie zamienne,
¢ Przyczyna zmiany,
e Nalezy wskazac dokumenty, ktérych zmiana dotyczy,
*  Wptyw zmiany na harmonogram prac,
» Informacje o dodatkowych kosztach lub oszczednoiciach i stronie, ktdre je poniesie
13. Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.

."/ /
Paznan

Zatqgczniki do warunkéw technicznych: 4
1. Zatgcznik nr 1 - spis Standardy Bezpieczehstwa Technicznego SBT Griegon Kachelek



