Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia jest:

1)

2)

3)

4)

opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej Dokumentacjq) dla
zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej, robét budowlanych i innych
prac oraz czynnosci w zakresie wymiany niesprawnego zaworu DN200 750-ZKU-9
na Z§ 750 Goleniéw oraz monobloku DN700", wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych niezbednych zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnieh oraz decyzji
administracyjnych;

Wykonanie tymczasowego rurociggu DN250 diugosci okoto 160m z materiatéw
powierzonych przez Zamawiajgcego (zabudowa naziemna, rurocigg tymczasowy
bypass, nalezy szacowaé okoto 25 ztgczy spawanych);

Demontaz tymczasowego rurociggu DN250 (rozciecie elementéw wczesniej
wykonanych);

wykonanie na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego Dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 1 powyzej, roboét
budowlanych i innych prac oraz czynnosci. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji Przedmiotu Zamdwienia zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
oraz postanowieniami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamodwienia (dalej OPZ),
Umowy wraz zatgcznikami w tym w zakresie obowigzkdw okreslonych miedzy
innymi w Warunkach Technicznych nr OP-DL.4122.31.2022.2 z dnia 21.11.2023 roku,
(zwanych dalej Warunki techniczne), ktére to Warunki techniczne udostepnione
zostaty Wykonawcy na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz
stanowiqg zatgcznik nr 2 do projektu Umowy.

Do obowigzkdéw wykonawcy robdt bedzie nalezato réwniez :

a)

c)

d)

Przygotowanie i pokrycie kosztow transportu pracownikdw firmy Amber Grid do i z
Polski (loty w obie strony na frasie [Wilno — Szczecin (Golenidéw)] w terminach
uzgodnionych miedzy Stronami dla 12 oséb w terminie realizacji ok. 01.06-
11.06.2024 (ok. 11 dni);

Przygotowanie i pokrycie kosztéw transferu miedzy lotniskiem w Szczecinie |
Goleniowie) a miejscem zakwaterowania dla 12 oséb w terminie realizacji ok.
01.06-11.06.2024 (ok. 11 dni);

Przygotowanie i pokrycie kosztéw zakwaterowania (w tym koszty wyzywienia) w
hotelu potozonym najblizej Placu Budowy (TG Golenidw) w terminie uzgodnionym
w lit. a) powyzej dla 12 osdb w terminie realizacji ok. 01.06-11.06.2024 (ok. 11 dni);

Przygotowanie i pokrycie kosztow $rodkdw transportu, ktére umozliwig przejozdy
pomiedzy hotelem a Placem Budowy dla 12 oséb w terminie realizacji ok. 01.06-
11.06.2024 (ok. 11 dni);

Ustanowienie koordynatora prac z Amber Grid postugujgcego sie w sposdb
komunikatywny jezykiem angielskim do wspdtpracy z zespotem pracownikdw z
Amber Grid;




f) zapewnienie ttumacza Polsko Litewskiego ze znajomosciqg jezyka angielskiego;

Przedmiot Zamdwienia obejmuje w szczegdinosci nastepujgce obowiqzki Wykonawcy
zwigzane z przygotowaniem i sporzgdzeniem Dokumentaciji niezbednej do wykonywania
robét budowlanych objetych zadaniem w tym:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

sporzgdzenie Dokumentacii projektowe] w zakresie niezbednym do wykonania
zadania  oraz reprezentowanie  Zamawiajgcego w  postepowaniach
poprzedzajgcych rozpoczecie robdt budowlanych i uzyskanie w  imieniu
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnieh
w celu realizacji zadania;

Dokumentacja winna by¢ kompletna i skoordynowana technicznie w stopniu
umozliwiagjgcym wykonanie robdt budowlanych;

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania w ciggu 90 dni od daty podpisania
umowy opracowanej dokumentacji projektowej celem pisemnego uzgodnienia z
Zamawiajgcym. Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje odbiorowg
(do odbioru technicznego) na 7 dni przed odbiorem technicznym w zakresie
aktualizacji Schematéw awaryjnych, uzgodniong przez Inspektora Nadzoru (PDI).

Przekazanie dokumentacji w tym zakresie warunkuje odbiér techniczny.
uzgodnienie sporzgdzanej Dokumentaciji z Zamawiajgcym;

przekazanie Inspektorowi Nadzoru Zamawigjgcego przed rozpoczeciem robdt
budowlanych uzgodnionej z Zamawiajgcym, sporzgdzonej na podstawie Umowy
dokumentacii, jak rowniez z pisemnym o$wiadczeniem projektanta o kompletnosci
tej dokumentaciji, braku wad fizycznych i prawnych oraz jej zgodnosci z Umowa,
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

przed przejeciem Terenu budowy, na ktérym wykonywane bedq roboty budowlane

opracowanie i uzgodnienie polecenia prac gazoniebezpiecznych i/lub
niebezpiecznych jako warunek przystgpienia do robdt budowlanych, zgodnie
z aktualnie obowigzujgcg u Zamawiajgcego Procedurg P.02.0.02 Procedura
organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych stanowiqgcq Zatgcznik nr 3 do
Umowy.

Przedmiot Zamodwienia obejmuje rowniez opracowanie i uzgodnienie przez Wykonawce
polecenia prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, zgodnie z obowigzujgcymi
U Zamawiajgcego procedurami.

Przedmiot Zamdwienia obejmuje miedzy innymi nastepujgce obowigzki Wykonawcy
zwigzane z wykonaniem robét budowlanych:

1)

2)

3)

pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robdt budowlanych z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;

zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza robdt w miejscu
uzgodnionym z Zamawigjgcym oraz pokrycie kosztdw zwigzanych jego
utrzymaniem, w tym kosztow medidw (poboru wody, energii elektrycznej);

zabezpieczenie terenu robdt, wskazanie miejsca sktadowania odpaddéw oraz

utrzymanie ogdlnego porzgdku na budowie z zachowaniem przepisdw Prawa
budowlanego, bhp i ppoz.;



4)

5)

7)

8)

9)
10)

1)

12)

13)

zapewnienie wykonania czynnosci objetych Przedmiotem Zamodwienia przez
osoby posiadajgce wymagane przepisami prawa uprawnienia i spetniajgce
warunki do wykonywania tych czynnosci;

realizacja robét i prac zgodnie z uzgodniong z Zamawigjgcym Ddokumentaciq i
poleceniem pracy gazoniebezpieczej/niebezpieczne.

Termin oraz technologie wykonania prac wraz ze szczegdtowym harmonogramem
wszystkich czynnosci, nalezy uzgodni¢ w Oddziatowej Dyspozycji gazu GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu co najmniej 45 dni roboczych przed planowanym
terminem realizacji prac.

prace zwigzane z czasowym wyltgczeniem odcinka gazociggu DN700 po jego
wczesniejszym opréznieniu z gazu (sczerpaniv do maksimum), wymiang armatury,
prowadzié¢ w terminie 10-14 czerwca 2024 roku (fqcznie z czasem sczerpania gazu
z wylgczonego odcinka) dotrzymujgc wskazanego wyzej terminu uzgodnienia
prac z ODG Poznan. Z uwagi na ograniczenia w Krajowym Systemie Przesylowym
(przesyle gazu w DN700 Goleniow - Lwéwek) oraz powiqzanie prac z postojem LNG
nalezy pozostawaé w stalym kontakcie z ODG, gwarantujgc odpowiedniq
koordynacje prac na systemie.

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenia, natychmiastowe
zawiadomienie Zamawiadjgcego, powiadomienie wtasciwych stuzb i organdw oraz
przystgpienie do wykonania niezbednych robdt zabezpieczajgcych;

uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu realizaciji robét;

wykonanie dokumentacji powykonawczej min. 2 egzemplarze (w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie plikdw
PDF) i przekazanie jej Zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni przed zgtoszeniem;

pisemne zgtoszenie w terminie min. 14 dni przed zakohczeniem Zamodwienia
gotowosci do odbioru wykonanych robét oraz przygotowanie odbioru;

dokonanie innych czynnosci niewymienionych w Umowie i zatgcznikach do niej,
a opisanych w Dokumentacji Przetargowej, w zakresie niewytgczonym Umowq
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Zamodwienia, ktére Wykonawca
jako profesjonalista powinien byt przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy.

prowadzenie prac spawalniczych zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.. W/w wymagania
stanowiq Zatgcznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia

wykonanie i umieszczenie w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym tablic:
teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy sporzqdzi¢ zgodnie
z wzorem zamawiajgcego stanowiqgcego Zatgeznik nr 3 do Opisu Przedmiotu
Zamowienia;

Wykonawca zobowiqgzuje sie do zrealizowania Przedmiotu Zamodwienia z najwyzszqg
starannoscig zgodnie Warunkami Technicznymi, obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
procedurami, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, a takze wymogami SIWZ, w tym wzorem Umowy.

Dotyczgce Przedmiotu Zamdwienia i obowigzujgce u Zamawiajgcego procedury (w tym
wytyczne i standardy), ktére nie stanowity zatgcznikéw do SWZ, zostang udostepnione
Wykonawcy na jego zgdanie w siedzibie Oddziatu Zamawiajgcego w Poznaniu.



10.

1.

12.

13.

14.

W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie regulacji objetych tymi procedurami lub
wprowadzenia nowych procedur regulujgcych wykonanie Przedmiotu Zamodwienia,
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce.

Ponadto Wykonawca obowigzany jest do:
1) przedtozenia Zamawiajgcemu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) raportowania postepu robdt i prac, zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt. 9
ponizej,

3) przedktadania na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego  wszelkich
dokumentéw dotyczgcych wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadac Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego
raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Raport bedzie kazdorazowo zawierat co najmniej informacije o podjetych przez
Wykonawce czynnosciach objetych Przedmiotem Umowy, jak réwniez informacje czy
postep prac jest zgodny z harmonogramem prac oraz czy zachowanie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy jest zagrozone, a takze dokumentacje fotograficzng
dokumentujgcq postep robdt i prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania
w kazdym czasie dodatkowych informaciji lub sprawozdan o stanie realizacji Przedmiotu
Zamowienia.

Wykonawca, w celu realizaciji Przedmiotu Zamodwienia, uprawniony jest do zwrdcenia sie
Z pisemnym whnioskiem do Zamawiajgcego o udzielenie informacji niezbednych do
prawidtowej jej realizacji. Dokumenty niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamdwienia,
ktére nie zostang przekazane przez Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest
pozyskac we wtasnym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania réwniez innych czynnosci nie wymienionych
w Opisie Przedmiotu Zamodwienia, a opisanych w Warunkach Technicznych, w zakresie
nie wytgczonym Umowaq, jak réwniez nie przewidzianych w tych dokumentach, jezeli
okazqg sie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamodwienia, a ktére
Wykonawca jako profesjonalista powinien byt przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy.

Wykonawca jest wytwércqg i wtascicielem odpaddw w  rozumieniu przepisdw
o odpadach. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest przedktadac na
zgdanie Zamawiajgcego dokumenty lub decyzje, potwierdzajgce spetnianie
przewidzianych wtasciwymi przepisami warunkdw odnosnie gospodarki odpadami, a po
zakonczeniu robdt dokonac na swdj koszt unieszkodliwienia odpaddw niebezpiecznych
oraz innych niz niebezpieczne.

Prace spawalnicze na gazociggach podlegajgcych pod nadzér UDT, obejmujace
wykonanie spoin ha czynnych gazociggach (odgatezieh rurowych ze spoing czotowq,
ztqczy kgtowych tréjnikéw i naktadek ze spoing pachwinowq) nalezy wykonaé zgodnie
z zatwierdzonymi instrukcjami WPS opracowanymi na podstawie uznan technologii
spawania WPQR spetniajgcych wymagania okreslone w ,,Przewodnik kwalifikowania
technologii spawania na czynnych rurociggach” wydanym przez UDT.

Sporzgdzona przez Wykonawce i przedstawiona do uzgodnienia Dokumentacja
powinna zawieraé wykaz rzeczowy i iloSciowy sktadnikdbw — majatkowych
Zamawiajgcego, ktdére w wyniku przeprowadzenia prac objetych Przedmiotem
Zamodwienia mogq podlegad likwidacii (dalej zwanych Ztom).



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentow
potwierdzajgcych zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zawierajgcych informacje o iloéci i wtasciwosciach odpaddw.

Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem odpadami oraz sktadnikami
majgtku, nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania, powstatymi w zwigzku
Zz wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac wszelkie decyzje i zezwolenia, gwarantujgce
wykonanie obowiqgzkéw posiadacza i podmiotu transportujgcego odpady, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Dopuszcza sie rozwigzania rbwnowazne normom, znakom towarowym, patentom lub
pochodzeniu, zrédtom Ilub szczegdinym procesom zawarte w  dokumentacii
postepowania. Wykonawca powotujgcy sie na te rozwigzania jest zobowigzany
wykazac¢ na etapie realizacji zamodwienia, ze oferowany przedmiot Zamdwienia spetnia
okreslone wymagania.

W dokumentacii projektowej nie mogg by¢ wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, zrédta lub szczegdiny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcodw lub produktéw, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i projektant nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocqg dostatecznie doktadnych okreslen, wowczas
wskazaniu takiemu muszg towarzyszyé wyrazy ,lub rdbwnowazny” oraz muszg zostac
opisane warunki tej rdwnowaznosci (podanie parametréw charakterystycznych
wymaganych dla spetnienia rownowaznosci).

Wybdr miejsc wigczen, wycieé oraz szczegdty techniczne zwigzane z w/w likwidacjq
(wstrzymanie przeptywu gazu, tymczasowe zasilanie) nalezy uzgodni¢é na etapie
projektowania oraz wykonawstwa z Zamawiajgcym.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy réwniez :

sporzagdzenie i dostarczanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych operatu
szacunkowego srodkéw trwatych, materiatéw oraz urzadzen bedgcych witasnoscig
Operatora Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniv,
zdemontowanych w trakcie realizacji remontéw i inwestycji i wskazanych przez
Zamawiajgcego do dalszego wykorzystania.

Operat szacunkowy powinien by¢ sporzgdzony w postaci pisesmnej opinii (dalej Opinial)
zawierajgcej ocene techniczng przedmiotu wyceny oraz ustalenie wartosci
odtworzeniowo-rynkowej przedmiotu wyceny z uwzglednieniem przeznaczenia
przedmiotu wyceny do sprzedazy.

Kazda Opinia powinna uwzglednia¢ co najmniej:

a. Aktualny na dzieh wyceny stan techniczny; (z uwzglednieniem uszkodzen po
przeprowadzeniu ew. demontazu);

b. Przydatno$¢ uzytkowq (z uwzglednieniem czesci mozliwych do dalszego
wykorzystania).

C. Wykaz elementéw trwale uszkodzonych ktérych wady wykluczajg ich dalsze
uzytkowanie.

d. Dane o rynku wytwércow i sprzedawcodw przedmiotowych materiatdw.



e. Zakres zastosowan, wielko$¢ popytu i podazy na dane materiaty.
f. Koszty utrzymania w stanie zdatnosci i uzytecznosci techniczne;.
g. Mozliwosci, tatwos¢ i koszty naprawy oraz dostepnosé czesci zamiennych.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ztozenia wniosku w formie pisemnej o uzupetnienie
Opinii w zakresie merytorycznym mieszczgcym sie w ramach obowigzkdw Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy ostateczng wersje Opinii uwzgledniajgcej ww. wniosek najpdzniej
w terminie do 10 dni roboczych od przekazania Wykonawcy wniosku o uzupetnienie
Opinii.

Opinia zostanie przekazana Zamawiajgcemu w formie pisemnego opracowania
w 2 egzemplarzach oraz 1 egzemplarza w formie elekfronicznej w formacie PDF.

Operaty powinny zosta¢ sporzqgdzone przez osobe posiadajgcg tytut ,Rzeczoznawca
SIMP" bgdz ,,Dyplomowany rzeczoznawca SIMP" Stowarzyszenia Inzynierdw i Technikéw
Mechanikéw Polskich (SIMP) w specjalnosci ,Wycena maszyn, urzgdzen, pojazddw” lub
rbwnowazne uprawnienia zawodowe i legitymujgcq sie aktualnym dokumentem
(certyfikatem, dyplomem, legitymacjg) wydanym przez organy witasciwego
stowarzyszenia zawodowego, potwierdzajgcego posiadanie powyzszych kwalifikacji.

22. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacii odbiorowey:

22.1. na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie wszystkie elementy
wynikajgce z procedury P.02.0.03 Odbidér zadan remontowych i inwestycyjnych
obiektéw sieci przesytowej (procedura stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy);

22.2. Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru préb cisnieniowych, Odbioru
technicznego zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu:

1) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej,

2) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem
dla dokumentacji elektronicznej, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Opisu
Przedmiotu Zaméwienia. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie
odpowiadata zawarto$ci dokumentacji sporzgdzonej w wersji papierowe;;

22.3. Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru koncowego zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu:

1) kompletu dokumentacji odbiorowej w tym Dokumentacji Powykonawczej,
wraz ze zgtoszeniem Kierownika Budowy/Kierownika Robdt gotowosci do
odbioru kohcowego zgodnie z procedurami Zamawiajgcego dokumentacja
sktadac sie powinna z jednego egzemplarza w postaci papierowej oraz
odpowiadajgcej jemu wersji elektronicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf.
Dokumentacja elektroniczna przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty
CD/ DVD albo dysku przenosnym

2) Dokumentaciji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla
dokumentacji elekironicznej, stanowigcym Zatgeznik nr 1 do Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie
odpowiadata zawartosci dokumentacii sporzgdzonej w wersji papierowe;,

3) powykonawczych schematéw technologicznych przedmiotu zamdwienia
w 3 egz., w formie numerycznej w 2 egz., zgodnie z warunkami okrelonymi
w Zatgczniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia;

22.4. wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone
w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien sporzqdzi¢ zestawienie zmian, dokonanych



podczas ich realizacji oraz zatgczyE cze$¢ rysunkowq, obrazujgcg dokonane
zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacii powinna by¢
odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentagcji
odbiorowe;j;

22.5. kazda strona dokumentacii powinna posiadac stempel poswiadczajgey, ze jest to
dokumentacja odbiorowa.

22.6 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie dodatkowych elementow
dokumentacji powykonawczej do przekazania do stuzb dyspozytorskich jak ponize;j

1. Zakres elementdéw sieci przesytowej, dla ktérych jest archiwizowana Dokumentacja
techniczna oraz Dokumentacja przytqgczeniowa:

1) gazociqgi wraz z ZZU, istniejgce oraz planowane;

2) wezty systemowe;

3) stacje gazowe;

4) ttocznie;

5) punkty wejscia i punkty wyijscia, istniejgce i planowane;

6) inne elementy, majgce wptyw na jakos¢ pracy i bezpieczenstwo systemu
przesytowego.

2. Formy dokumentowania:

1) pliki elektroniczne — odwzorowania graficzne przebiegu (tras, relacji) gazociggdw,
odgatezien miejsca wtgczenia stacji gazowych, tabele z parametrami oraz
dokumentacja przytgczeniowa;

2) wydruki (wg. potrzeb) - mapy, odwzorowania graficzne wybranych uktadéw
gazociggdw, stuzgce miedzy innymi do biezgcego podglgdu i analiz.

3. Formaty plikéw gromadzone w KDG (CDG) i ODG:

1) dla elementdw sieci - format xlIs lub xml, .pdf, .shp, .jpg;

2) dla odwzorowan graficznych - format .dwg, .xml, .shp lub bezposrednio w systemach
dyspozytorskich.

4, Zakres przygotowanych danych:

1) dla gazociggdw przesytowych:

a) odwzorowanie graficzne uktadu gazociggdw wraz z ZZU;

b) wyodrebnione odcinki gazociggdw miedzy poszczegdlnymi elementami do poziomu
segmentow;

c) tabela zawierajgca: nazwe gazociggu gtdwnego, nazwy poszczegdlnych odcinkdw,
Maske LF (dane lokalizacyjne), dtugosci, Srednice zewnetrzne, S$rednice
wewnetrzne, MOP, ci$nienie dopuszczalne, rok budowy;

d) trasy i lokalizacje istniejgcych, realizowanych oraz planowanych gazociggdw;

e) wysoko$¢ nad poziom morza poczgtku i kohca segmentu, o ile jest to dostepne;

2) dla weztdw systemowych:

a) odwzorowanie graficzne z podtgczeniami do gazociggodw;

b) nazwe;

c) schematy technologiczne;

d) wysokos¢ reprezentatywnego punktu nad poziom morza, o ile dostepne;

3) dla ttoczni:

a) odwzorowanie graficzne ttoczni z podtgczeniami do gazociggdw;

b) schematy technologiczne;

c) charakterystyki maszyn;

d) nazwe;

e) wysoko$¢ reprezentatywnego punktu nad poziom morza, o ile dostepne;

4) dla punktéw weijscia i punktdw wyijscia i staciji gazowych:

a) odwzorowanie graficzne;
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b) baze danych zawierajgcg minimum nazwe, numer identyfikacyjny (ID), Oddziat,
kategorie, MOP, minimalne ciSnienie na wlocie do stacji, parametry
technologiczno — pomiarowe stacji, wtasciciel;

c) maske LF stacji, Maske LF segmentu zasilajgcego stacje;

d) schematy technologiczne;

e) odwzorowanie graficzne (miejsce wpiecia do gazociqgu);

f) tabela zawierajgca m.in.: wewnetrzny (w KDG) numer wniosku o przytgczenie, nazwe
whnioskodawcy, miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego, nr pism i opinii
Oddziatéw/Piondw, numer wydanych warunkdw przytgczenia do sieci
przesytowej, minimalne i maksymalne ci$nienie, moce umowne, nr umowy o
przytgczenie do sieci przesytowej, date realizacji, uwarunkowania;

g) elektroniczne wersje dokumentéw okreSlonych w  definicji Dokumentacii
przytqgczeniowe;j;

5) dla innych elementéw:

a) odwzorowanie graficzne;

b) tabela zawierajgca: m.in. nazwe;

Pozostate wymagania Zamawiajgcego dotyczgce:
23.1. obstugi geodezyjnej okresla Zatgcznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia,
23.2. spawalnictwa okreslajg Zatgcezniki nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia,

23.3. Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM — Dozér Techniczny wskazane w Zatgczniku nr é
do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

Przed wymaganym ferminem uzgodnienia prac
gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest opracowacd
oraz uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM harmonogram realizacji prac. Przyktadowy wzdr
harmonogramu stanowi zatgcznik nr 7 do OPZ.

W trakcie dokonywania prac wtgczeniowych do czynnej sieci gazowej Wykonawca
obowigzany jest do dysponowania zasobami osobowymi oraz srodkami technicznymi
(m. in. odpowiednia ilo$¢ brygad spawalniczych, wyposazenie w sprzet) umozliwiajgcymi
realizacje prac réwnoczesnie we wszystkich wymaganych w dokumentacji miejscach, tak
aby maksymalnie skréci¢ czas prac spawalniczych. Organizacje prac nalezy uzgodnic
przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt przekaza¢ do GAZ-SYSTEM S.A.
kompletng dokumentacje powykonawczg co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem
prac do odbioru. Dokumentacja sktadac sie powinna z jednego egzemplarza w
postaci papierowej oraz odpowiadajgce] jemu wersji  elekironicznej - pliki z
rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja elektroniczna przekazana zostanie na nosniku w
postaci ptyty CD/ DVD albo dysku przeno$nym.

Dokumentacje powykonawczg w postaci papierowej po ostatecznym potwierdzeniu
jej kompletnosci nalezy przygotowaé do przekazania Zamawigjgcemu w sposdb
okreSlony w aktualnie obowigzujgcej w GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji w sprawie
gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentacii
technicznej, w paragrafie opisujgcym sposdb przechowywania i zabezpieczania
dokumentaciji technicznej w komorkach organizacyjnych.



28. W ramach realizacji zadania obowigzuje nastepujacy podziat zadan pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca:

Ip. Czynnosé GAZ-SYSTEM WYKONAWCA
: operacje armaturg sieci gazowej wysokiego X
ci$nienia
2.1 |wytgczenie stacji zruchu BRAK BRAK
2.2 | odprezenie (sczerpanie/upust do atmosfery) X
3 wykonanie instalacji tymczasowych (np. by- X
pass)
41 ’rymczosowg zosﬂcﬂme staciji (mop’roz [ BRAK BRAK
eksploatacja stacji tymczasowej)
4.2 | tymczasowe zasilanie-CNG BRAK BRAK
4.3 | dostawa paliwa gazowego CNG BRAK BRAK
w zopewn{em.e nawonienia paliwa gazowego na BRAK BRAK
czas zasilania tymczasowego
5.1 | prace ziemne pod hermetyke X
5.2 | dostawa ksztattek hermetycznych wys. cis. X
5.3 |spawanie ksztattek hermetycznych wys. cis. X
5.4 | hermetyczne odciecie na wys. cis. BRAK BRAK
5.5 |Izolowanie elementdw hermetycznych X
6 Azotowanie X
71 montaz/demontaz z zaslep (na armaturze) wys. X
’ cis.
7.2 |rozciecie gazociggdw (trwate odtgczenie) X
73 mon’roz/.demon‘roz dennic (potgczenie)- BRAK BRAK
spawanie
8 },:)rze.’[qczenlo / zabezpieczenie gaz. na wyjsciu BRAK BRAK
sr. Cis.
9 odpowietrzenie i napetnianie gazem X
10.1 | uruchomienie stacji / obiektu + rozruch BRAK BRAK
10.2 | odtgczenie tymczasowego zasilania X
Rozliczenie ilosci gazu:
ol do rozgazowania instalacji; X
- do nagazowania instalacji (spisanie licznikdw
przed i po nagazowaniu);
12 Sprawdzenie sterowania i tgcznosci/transmisji X
danych obiektu z Gaz-Kolektor i Tel Win

29. Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na 12 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy.

30. Zatgczniki do niniejszego OPZ stanowiq jego integralng czes¢:



Szablon dla dokumentacji elektronicznej Zatgcznik nr 1

Powykonawcze schematy technologiczne Zatgcznik nr 2

Wzér tablic Zatqcznik nr 3

Wymagania spawalnicze Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - zatgcznik nr 8 do Instrukcji w

zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu Zatqcznik nr 4
przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-

SYSTEM S.A.

Wymagania w zakresie obstugi geodezyjnej Zatqcznik nr 5
Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM — Dozor Techniczny Zatgcznik nr 6
Wzbr harmonogramu realizacji prac Zatgcznik nr 7

RataJCZ ak Cyfrowo podpisane
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