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Dziat Inwestyciji i Remontéw (PDI)

Warunki Techniczne
Wymiana niesprawnego zaworu DN200 750-ZKU-9 (brak szczelnosci zamkniecia) na 1§ 750 Goleniéw

. Zakres prac:
1. Opracowac¢ dokumentacje projektowq wymiany zaworu ZKU9 oraz monobloku DN700 na gozociggu
w/c DN700 Goleniow - Lwdwek odcinek Golenidw Ciecierzyce na obiekcie Ttoczni Gazu Golenidw.

2. Na podstawie uzgodnionej dokumentacji wykonaé wymiane zaworu ZKU9?.

Il. Wymagania szczegdlowe
Prace prowadzi¢ po wykonaniu przettoku gazu z odcinka gazociggu DN700 relacji Goleniéw - Ciecierzyce
na odcinku TG Goleniéw do ZZU Kiczarowo [ odcinek 19,4km)

2. Odcinek 5 km pomiedzy obiektem Ttoczni w Goleniowie a kierunkiem ZZU Matkocin wyseparowad poprzez
nadanie ttoka piankowego ze $luzy w Goleniowie napedzonego azotem w celu zapewnia bezpieczehstwa
prowadzenia prac spawalniczych .

3. Prace prowadzi¢ z wykorzystaniem technologii hermetycznych:

Zabudowaé elementy techniki hermetycznej
» Kréciec LOR DN200 - 1 szt. (balonowy)

» Krocie¢ typ TOR DN3” — 1 szt.

4, Nowy monoblok zamontowaé w miejscu uszkodzonego elementu. Stary monoblok nalezy wycigé w taki
sposéb aby nie doprowadzi¢ do powstania dodatkowych uszkodzer. Po wycieciu umozliwic
przeprowadzenie diagnostyki przez stuzby Gaz-System.

5. Nowy zawdr DN200 powinien spetniaé m.in. ponizsze wymagania:

a. Nowy Zawdr powinien by¢ dobrany zgodnie z SBT-PE-143 Instrukcja okreslojgca wymagania dla
podstawowych materiatdéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych - zawory
kulowe oraz w taki sposdb aby byta moZliwo$é wykorzystania istniejacego napedu elektro-
hydraulicznego do sterowania zaworem.

b. Nalezy zachowaé petng funkcjonalnoi¢ uzytkowq zgodnie z istniejgcym zaworem.

c. Iawdr powinien posiadacd lokalny wskaznik potozenia.

d. Po wymianie zaworu nalezy wykonaé préby dziatania {howego zaworu z istniejgcym napedem
elekirohydraulicznym ) i szczelnosci w porozumieniu z Oddziatowq Dyspozycjg Gazu.

e. Nowy monoblok DN700 MOP 8,4 MPa powinien spetniaé m.in. ponizsze wymagania

5. Nowy monoblok powinien spetniac m.in. ponizsze wymagania:

Operator Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres Sledziby
Oddrial w Poznaniv ul. Mszczonowska 4
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan 02-337 Warszawa
tel. 61 854 43 10-11 tel. 22 220 18 00

Kapitat Zakiadowy: é 377 190 842 PLN Kapitat Wplacony: 6 377 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698



b.
c.

Nowy monoblok powinien by¢ dobrany zgodnie ze Standardami Bezpieczenhstwa technicznego SBT
oroz w taki sposéb aby byta mozliwoéé Hokowania gazociqgu.

Dostosowaé dtugosé monobloku w celu minimalizacii iloéci potgczeh spawanych.

W przypadku uszkodzenia nalezy przewidzieé odtworzenie uszkodzonych potgczenh kablowych.

6. Szczegdtowe rozwigzania uzgodni¢ w GAZ — SYSTEM S.A. oddziat w Poznaniu na wstepnym etapie

projektowania.

Wymagania do dokumentacji projektowej:
1.

Dokumentacja Projektowa powinna zosta¢ opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (1.j. Dz.U. z 2023 1. poz.682 z pdin. zm.).

Nalezy opracowad projekt budowlany zgodnie z ustawqg Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351 ze
zmianami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego Dz.U.2020 poz. 1609 z pdzn. zm. oraz wymaganymi rozporzqdzeniami i ustawami i uzyskac
odpowiednie decyzje administracyjne (decyzje pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rozpoczecia
prac).Dla powyzszego wykonaé projekt wykonawczy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2021 r. poz. 2351 z pdin. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w
sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego Dz.U.2020 poz. 1609 z pdin. zm. oraz
wymaganymi wynikajgce z rozporzgdzeh i ustaw.

Zakres projektu wykonawczego powinien odpowiadaé wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U.z 2021 r. poz. 2454ze zm..).

Projekt powinien zosta¢ wykonany i podpisany przez osoby posiaddjgce odpowiednie do jego zakresu
uprawnienia budowlane.,

Projekt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ — SYSTEM S.A. dokumentami:

a) Standardy Bezpieczenstwa Technicznego SBT w zakresie niezbednym do wykonania zadania
obowigzujgce w Gaz-System S.A. (spis standarddw stanowi zat. nr 1)

b) Regulamin wymagan bezpieczenhstwa pracy,

c) Standard wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

d) Wytyczne okreslajgce wymagania cyberbezpieczehstwa w zakresie wdrazania nowych oraz
modernizacii istniejgcych systeméow OT/SCADA w Spdtce Operator Gazociqgdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. PC-DY-W02 .

e) Wymagania do projektowania i wdrazania systeméw telemetrii dla obiektéw sieci gazowe;j
Operatora Gazociggdw Przesytowych

f) Wymagania do projektowania i wdrazania systeméw teleinformatycznych Operatora
Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

g) GAIZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP),

i innymi obowigzujgcymi lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz aktualnym
stanem wiedzy technicznej.

W projekcie zamiesci¢ wykaz odstepstw lub ich braku w stosunku do wydanych warunkéw
technicznych.

W celu potwierdzenia lokalizaciji/potozenia elementdw sieci gazowej istotnych dla realizowanego
projektu projektant wykona/zleci wykonanie prébnych przekopdw i odkrywek w niezbednym do
wskazanego celu zakresie min. w miejscu wpiec i w miejscach kolizji z istniejgcq infrastrukturq. Dziatanie
te stosownie do obowigzujgcych przepiséw wymagajqg oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania
prac niebezpiecznych oraz udzielenie zZlecenia na sprawowanie nad nimi nadzoru przez stuzby
eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A .

Rysunki w dokumentacii projektowej nalezy wykonaé w taki sposéb, aby po wykonaniu ich czarno —

biatej kopii rozréznialne byty elementy istniejgce i projektowane.



9.

10.

1.

13.

14.

W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacii prac wraz z ich ramowym harmonogramem.

W dokumentaciji projektowej nalezy zawrzeé:
> Wykaz regulacii prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujgcych dla Zadania.
» Wykaz decyzji wymaganych w zakresie ochrony srodowiska niezibednych do uzyskania

w zwigzku z readlizacjq Zadania oraz po oddaniu Zadania do eksploatacii, wynikajgcych
z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o
odpadach, Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych oraz
aktéw wykonawczych.
Projektant powinien zamiesci¢ w dokumentacii projektowej opis bezpiecznego wykonania prac
ziemnych zawierajgcy informacje o:
e prowadzeniu prac ziemnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
e prowadzeniu prac zgodnie z przepisami oraz procedurami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A.
e parametrach, zabezpieczeniu scian i technice prowadzenia wykopu,
s sktadowaniu urobku od krawedzi wykopu.

. W przypadku prac ziemnych prowadzonych w poblizu isthiejagcych gazociggdw Projektant opisze

warunki bezpieczenstwa w jakich majg by¢ wykonywane te prace z uwzglednieniem aspektow
technicznych i przepiséw prawnych.
Dla prac w rejonie istniejgcych czynnych gazociggdw w/c nalezy opracowad szczegdty w
dokumentacii projektowej zgodnie ze Standardami Bezpieczenstwa Techniacznego SBT (zat. 1)
W przypadkach, gdy w frakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociggu
przestrzegaé nalezy nastepujgcych zasad:
a) Dopuszcza sie odkrycie gazociagu na odcinku o dtugoéci maksymalnie

- 3 m dla gazociggdéw do DN100 wiqcznie

- 5 m dla pozostatych
Wskazane dtugosci dotyczq wytqcznie sytuacii gdy na odkrywanym odcinku gazociqgu nie wystepujq
zabudowane dodatkowe elementy typu armatura lub urzqdzenia wykorzystywane do prac
hermetycznych. Wskazane tu przyktady wymagajq oddzielnych vzgodnien wedtug pkt b)

W przypadkach gdy z uwagi na technologie prowadzenia prac konieczne bedzie odkrycie gazociggu na
odcinku dtuzszym niz wskazano w pkt. a) nalezy na to uzyskad indywidualng zgode operatora. Zgoda taka
bedzie mozliwa po przedstawieniu do zaopiniowania przez wykonawce prac szczegdtowych obliczen
wytrzymatosciowych potwierdzajgcych brak powodowanych odkryciem zagrozeh dla trwatosci gazociggu
lub uzgodnieniem konstrukciji i montazu podpdr podtrzymujgcych odkryty gazocigg.

15.

16.

Jezeli dia planowanego zadania jest wymagana decyzja o frodowiskowych uwarunkowaniach:

a) wramach przygotowania dokumentacji projektowej nalezy opracowac odpowiednig
dokumentacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko(Dz.U. 2021 poz. 247 tj. z pdin. zm.) oraz dostarczyé
ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach;

b) wramach przygotowania dokumentacii projektowej nalezy stosowaé Instrukcje w zakresie redlizacii
inwentaryzacii i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestyciji Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.";

c) w projekcie nalezy uwzgledni¢ warunki w niej zawarte;

Jezeli w dokumentacji projektowej zostang przyjete inne rozwigzania lub wprowadzone inne zapisy w
stosunku do uwarunkowan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, projektant
bedzie zobowigzany do uzyskania bqdz zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
Dz.U. 2021 poz. 247 1. zpozn. zm.).



17.

19.

20.

21.

Iv.

1.

Nalezy uzyskaé wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez obowiqzujqce
prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

. Nalezy stosowaé wytqcznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobdw

budowlanych na znak bezpieczenstwa i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jezeli sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wykonawca projekiu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. (w ramach Rady
Technicznej/KOPI) przekazujgc wykonany projekt w wersji papierowej min. w dwdch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej w minimum dwéch egzemplarzach - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dodatkowo
wykonawca projektu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM §.A. jego wersje elekironiczng
(edytowalng) - pliki z rozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacje przekazane zostang na nosnikach
w postaci ptyty CD lub DVD albo dyskach przenosnych.

Dokumentacija projektowa przekazana do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. powinna zawiera¢ wykaz
odstepstw od warunkdéw technicznych (w przypadku ich wystgpienia) lub informacije o ich braku.
Zastrzezenie dotyczgce aktualnosci przepisdw prawnych - Operator Gazociqgéw Przesytowych S.A.
wskazuje ze wskazane w ninigjszych Warunkach Technicznych przepisy prawne sq obowigzujace na
dzieh sporzgdzenia niniejszych Warunkdw Technicznych a Inwestor, Projektant , Wykonawca realizujgcy
postanowienia Warunkéw Technicznych zobowigzani sq do stosowania aktualnie obowigzujacych
przepiséw prawnych.

Warunki wykonania i odbioru prac:
Termin oraz technologie wykonania prac nalezy uzgodni¢ w Oddziatowej Dyspozyciji Gazu GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji prac.
Jesli wykonanie pracy ma wptyw na ruch systemu i/lub warunki dostawy/odbioru paliwa gazowego
nalezy dotrzymaé terminu 45 dni. Prace powodujqgce ograniczenia muszq zostac zgtoszone w celu ich
publikaciji w terminie do 30 wrzesnia w roku poprzedzajgcym przeprowadzenie prac.
Przed wymaganym terminem uzgodnienia prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych Wykonawca

zobowigzany jest opracowaé oraz uzgodni¢é w GAZ-SYSTEM harmonogram realizacji prac. Przyktadowy
wzdr harmonogramu stanowi zatgcznik do Warunkdw Technicznych.

Prace technologiczne - przetgczeniowe nalezy wykonaé w miesigcach; od maja do wrzesnia lub w
innym terminie uzgodnionym z Oddziatowq Dyspozycjq Gazu, ograniczajqc czasy wytgczen do
niezbednego minimum. Dla przedmiotowych prac czas wytqczenia wynosi max 5 dni.

Dla ograniczenia czasu zaktdcen wszelkie odbiory, prefabrykacje, proby wykonac w mozliwym zakresie
przed pracami przetgczeniowymi. Przytqczeh instalacji moina dokona¢ wytqceznie po ich odbiorach
technicznych potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Gdy prace wiqczeniowe / wstrzymanie przeptywu gazu na sieci przesytowej bedq trwaty dtuzej niz
jedng dobe wymagane jest zamontowanie dennic na rozcietym gazociqgu.

W trakcie dokonywania prac wigczeniowych do czynnej sieci gazowej Wykonawca obowigzany jest do

dysponowania zasobami osobowymi oraz srodkami technicznymi (m. in. odpowiednia ilos¢ brygad
spawalniczych, wyposazenie w sprzet} umoizliwiajgcymi realizacje prac rownoczesnie we wszystkich
wymaganych w dokumentaciji miejscach, tak aby maksymalnie skrociC czas prac spawalniczych.
Organizacje prac nalezy uzgodni¢ przed ich rozpoczeciem.

Roboty zZiemne oraz budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang i polskimi
normami, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcji ITB pod nadzorem uprawnionych
0s6b.

Podczas prac nalezy przestrzegaé przepisdw zawartych w aktach normatywnych i prawnych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zaleceh zawartych w uzgodnieniach uzytkownikow uzbrojenia nad i
podziemnego oraz instytuciji opiniujgcych projeki.



9.

10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurami GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania zakresu prac wynikajgcych z zawartej umowy.
Wykonawca prac powinien posiadaé certyfikowany system zgodnie z normqg PN-EN ISO 9001:2015-10
lub réwnowazng odpowiedni dla realizowanego zakresu prac oraz w zwiqzku z prowadzonymi pracami
spawalniczymi zgodnie z normami PN-EN ISO 3834-1:2007i PN-EN 1SO 3834-2:2007 (lub réwnowaznymi).
Wykonawca zobowigzany jest:
a) Prowadzenia prac spawalniczych wykonywanych podczas budowy/remontdw gazociggow i
innych obiektdw przesytu gazu zgodnie z ze Standardami Bezpieczehstwa Technicznego SBT
(zat. nr 1)
b) Instrukcja spawalnicza dia infrastruktury systemu przesytowego SBT-PE-102
c) Instrukcja wykonywania prac spawalniczo-montazowych SBT-PE-109
d) przed przystgpieniem do prac uzgodnic¢ instrukcje technologiczne spawania (WPS-y), personel
nadzoru, spawaczy,
e) uzgodni¢ metody, zakresy badan, poziomy akceptacii ztgczy spawanych oraz uprawnienia
personelu badan nieniszczgcych i laboratorium,
f) poinformowadé GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu minimum z trzydniowym wyprzedzeniem o
terminie prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonania spoin gwarantowanych.

Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy dodatkowych badan w zakresie
wykonywanych prac spawalniczych, gdy pojawi sie watpliwoi¢ co do kwadlifikacji spawaczy, przestrzegania
procesu spawania lub poprawnosci Instrukcji Technologicznej Spawania — WPS.

12.

15.

17.

Nie pdznigj niz na 7 (siedem) dni przed zabudowaniem armatury, rur oraz ksztattek wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptaciji GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu dokumenty
jakosciowe dotyczgce tych materiatdw.

. Proby wytrzymatoici i szczelnosci oraz odbidr techniczny i kohcowy bedq sie odbywaty po uzyskaniu

zgody GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu oraz przy udziale przedstawiciela
GAIZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

. Nalezy spetniac standardy i wymogi wynikajgce z obowidgzujgcych, na czas rozpoczecia eksploatacii,

powyzszych ustaw i rozporzgdzen wykonawczych oraz uzyskanych decyzji wymaganych w zakresie
ochrony srodowiska (w szczegdlnosci: pomiary wstepne, pomiary hatasu, itd.).
Wykonawca zobowiqzany jest po wykonaniu robdt przekazaé do GAZ-SYSTEM S.A. kompletng

dokumentacje powykonawczq co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru.
Dokumentacja sktadac sie powinna z jednego egzemplarza w posfaci papierowej oraz odpowiadajqcej
jemu wersji elektronicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja elekironiczna przekazana zostanie
na nosniku w postaci ptyty CD/ DVD albo dysku przenosnym. Dokumentacje powykonawczg w wersji
papierowej po ostatecznym potwierdzeniu jej kompletnosSci nalezy przygotowaé do przekazania
Zamawidgjgcemu w sposob okreslony w aktualnie obowiqzujacej w GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji w sprawie
gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji technicznej, w
paragrafie opisujgcym sposdb przechowywania i zabezpieczania dokumentacji technicznej w

komdrkach organizacyjnych.

. Dokumentacja powykonawcza w wersji elekironicznej powinna by¢ przekazywana w plikach .pdf o

jakosci nie mniejszej niz 300 dpi, dokumenty powinny stanowi¢ doktadne odwzorowanie oryginatéw w
zakresie koloru, podpisdw, pieczgiek itp.
Schematyczne rozwiniecie plikéw umieszczonych na nosniku CD/DVD:



A Spis tredci obejmujgey
- catosé¢ dokumentadii

C_\___ — Nazwa pliku wg wzoru:
Lp._nazwa zgodna z SESP

Nazwa branty

AN
zgodna z SESP For] 0\ Np.
00_Spis tredci
@ 01_Dokumenty regulujacy stosunek prawny.pdf
AN

02_Kopie pism do urzeddw.pdi

N\ 03_Korespondencia z urzedami.pdl
s Np.
Nazwa piyty wg wzon: ' %m _— : 07_Oéwiadczenia kierownikéw robot.pdl
Nazwa zadania_data_inwestygafremont H 08_Oswiadczenie kierownika budowy.pdf
d. :
— Branza lechnologiczna 0\ 15_gwarancja obiektu.pdf
Branta budowlana L |POF 16_Polecenie wykonania pracy gazoniebezpieczne;j.pdf
branZa elekiryczna

......................................

18. Oddzielne opracowanie w dokumentaciji powykonawczej stanowi¢ ma dokumentacja zabudowanych
w frakcie prac materiatéw i urzgdzen. Ma ona zawieral tabelaryczne zestawienie materiatow i
urzgdzen posegregowanych ze wzgledu na realizowane w ramach zadania branze, schemat lub
schematy odzwierciedlgjgce wykonane prace z naniesionymi i oznaczonymi wedtug zestawienia
elementami oraz zbidér dokumentdw jakosciowych réwniez oznaczonych i utozonych wedtug kolejnosci
i oznaczen przyjetych w zestawieniu. Zestawienie materiatdw i urzgdzen dla kazdego z elementéw
zawieraé musi co najmniej nastepujgce dane: nazwa; okredlenie jego modelu, typu, normy wykonania:;
cechy identyfikujgce (numer seryjny, fabryczny, wytopu itp.); nazwa oraz numer i data wydania i jesli
dotyczy obowigzywania dokumentu jakosciowego (kontrolnego, $wiadectwa, certyfikatu itp.). W
przypadku materiatéw i urzadzen, ktérych cechy identyfikujgce w tfrakcie wykonywania prac ulegajq
zakryciu {np. rury, ksztattki, kurki itp.) do dokumentaciji dotgczy¢ nalezy zdjecie montowanego elementu
Z widoczng cecha.

Dokumenty jokosciowe (atesty, certyfikaty) winny by¢ opatrzone informacja o wbudowaniu na obiekcie,

podpisane przez Kierownika budowy/robdt.

19. Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zawierad:

a) dokumenty i protokoty odbiorowe urzqdzeh wymagajgcych oddzielnych préb i sprawdzen,

b) instrukcje rozruchu nowych elementdw,

c) dokumenty jakosciowe (atesty, certyfikaty) opatrzone informacjq o wbudowaniu na obiekcie,
podpisane przez kierownika budowy/robét,

d) instrukcje eksploatacji obiektu. Nalezy stosowac oznaczenia na schematach zgodnie z
wytycznymi SBT-PE-132

e) schemat podiqczen i potgczenh urzgdzeh pomiarowych, uktaddw AKPIA i telemetii
Z wyodrebnieniem czesci istniejgcej i dodanej, schemat zasilania wymienionych uktaddw, opis
dziatania systemu telemetii i sterowania wraz z algorytmem sterowania

f) dokumentacije fotograficzng wraz z opisem (w formie papierowe;j i cyfrowej), w szczegdlinosci
dotyczgeq prac zanikowych. Dokumentacja fotograficzna powinna zawieraé migdzy innymi
zdjecia zrealizowanych prac wykonane z odlegtoéci umozliwiajgcej lokalizacje
obiektéw/instalaciji w terenie.

g) Dokumentacja na ptycie CD aplikaciji zaimplementowanej w sterowniku PLC, panelu
operatorskim, modemodw, oraz konfiguracja przelicznikow.

20. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ powykonawczq inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych prac. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg w zakresie
wymaganh do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociqgéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. SBT-PE-135 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych Operatora Gazociqgow Przesytowych Gaz-



System S.A.). Powinna ona zawiera¢ m.in. plik mapy numerycznej w formacie dgn V8 zgodnym z
aplikacjg V-mapa (w wersji aktualnej na dzieh budowy) w konfiguracji dla GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie
materiaty wykonane dla Zamawigjgcego maijq zostaé przekazane w formie odrebnego opracowania
stanowigcego zatgcznik do dokumentacii technicznej. Dokumentacja geodezyjna powinna zawieraé
oswiadczenie geodety o zgodnosci usytuowania obiekiu z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu.
21. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadnia¢ z projektantem oraz uzyskac akceptacje
ze strony Inwestora.
Akceptacja powinna by¢ potwierdzona odpowiedniq kartq zmian zawiergjgcqg nastepujqgce
informacje:
e Rozwigzanie pierwotne,
e Rozwigzanie zamienne,
e Przyczyna zmiany,
e Nalezy wskazaé dokumenty, ktérych zmiana dotyczy,
e Wptyw zmiany na harmonogram prac,
e Informacje o dodatkowych kosztach lub oszczednosciach i stronie, ktére je poniesie
22. Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwdch lat od daty wydania.

Zatgczniki do warunkéw technicznych:

1. Zatgcznik nr 1 - spis Standardy Bezpieczehstiwa Technicznego SBT
2. Wzdr harmonogramu.







