300033

RUROCIAG! TECHNOLOGICZNE WG DYREKTYWY 97/23/WE

Najwyzsze dopuszczalne cignienie (PS) 84 bar
Kategoria zagrozenia HII

Nr fabryczny -
Cisnienie proby wytrzymatosci (PT) 126 bar
Najnizsza/Najwyzsza dopuszczalna temperatura (TS)| -30/+60°C
Czynnik roboczy - gaz ziemny grupa 1
Srednica rurociggu (DN) 300
Naddatek na korozje C2 1,0 mm
Rok budowy 2013
Modut G
Norma obliczeniowa PN-EN 13480-3

Polaczenia spawane bedg poddane nastgpujgcym badaniom:

- wizualne (wszystkie spoiny): 100%,
- spoiny obwodowe: 100% badan RT i UT,
- spoiny pachwinowe - krééce: 100% badarh MT.

Numeracja spoin

%

Rurociag technologiczny

3 4
1350
5 3000233 5
=
Wzor tabliczki znamionowej
Rurociag technologiczny
Typ:Zestaw y L lokowegy

SREDNICA NOMNALNA DN 300

CHSNENE OBLICZENOWE PS 84 bar

CISNENE PROBY WY TRZYMALOSCI PT 126 bar

WIN/ MAX DOPUSZCZALNA TEMP: TS -30/460 °C

CZYNNIK ROBOCZY gazzdsmny

NUMER FABRY CZNY 0K

DATA PROBY CISNIENIOWE) 30K

ROK BUDOWY 2013

D |:I c € 1433
6 |Pod bliczki 2 RP-004 $235JR 0,27
5 |U Ika spiraina DN300 ANS1600 4 ASME B16.20 316L 231
4 e sciokgtna 1 1/4" (Fe/zn8) 160 ASME B18.2.2 42CrMo4 0,32
3 |Srubazg na calej diugosci 1 1/4" x 9" (Fe/Zn8) 80 ASME B16.5 42CrMod 1,43
2 |Korek 172 NPT 2 RP-049 P355GH 0,11
1 | Odcinek doplywowo-odplywowy DN300 2 SW-011.1 wyg rys. 412,07
POZ. NAZWA CZESCI LUB ZESPOLU iLOSC | NRRYSUNKU | MATERIAL | MASA UWAGI
Ziecenie Masa Format Skala
12-106-K N/A A3 | 1:20
Nazwa przedmiotu

Zestaw montazowy gazomierza ultradzwickowego DN300 ANSI600
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