Zatgcznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Lasilanie zastepcze stacji gazowych gazem LNG z cystern mobilnych
dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu”

Przedmiotem zamdwienia jest zlecenie ustug polegajgcych na tymczasowym zasilaniu
obiektéw gazowniczych zlokalizowanych na terenie Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A., gtdwnie na terenie Oddziatu w Poznaniu w gaz ziemny LNG, wraz
z regazyfikacjg podczas planowanych prac remontowych oraz w sytuacjach awaryjnych.

1. Opis techniczny zamoéwienia

Dostarczanie paliwa LNG (liquefied natural gas) bedzie realizowane z mobilnych zbiornikéw
kriogenicznych na bazie cystern samochodowych, zbiornikéw transportowych w kontenerowej
ramie ISO lub z przewoznych zbiornikdw kriogenicznych zabudowanych w ramie kontenerowej
odpowiednio potgczonych z parownicami produktowymi i parownicq odbudowy ciSnienia
(PBU), ktére zawierajg sie w wyposazeniu mobilnej Stacji regazyfikacji LNG. Tankowania
odbywa sie spoza sieci przesytowej Zamawiajgcego staraniem i na koszt Wykonawcy. Ustuga
bedzie polegata réwniez na pracy stacji regazyfikacji LNG odpowiednio potgczonej z siecig
Zamawiajgcego w celu zasilania tej sieci paliwem gazowym, w porozumieniu
z Zamawiajgcym. W ramach zamdwienie przewidziane jest rdwniez nawonienie paliwa
gazowego przy uzyciu przewoznej nawanialni ustugi. Stopieh nawonienia jest ustalany przy
kazdym zadaniu. Koszt nawaniacza zawiera sie w ramach ustugi.

Punkt zasilania obejmuje obiekty nalezgce do firmy GAZ-SYSTEM S.A., doktadne miejsce
wpiecia do instalacji oraz uzycie nawanialni tymczasowej zalezy od miejsca wykonywania
planowanych prac i bedzie kazdorazowo podawane przy jednostkowym zleceniu.

2. Wymagane srodki techniczne:

- mobilna cysterna LNG

- zbiornik transportowy w kontenerowej ramie ISO lub z przewozny zbiornik kriogeniczny
zabudowanych w ramie kontenerowej do transportu LNG, oba typy zbiornikdw
odczepiane od ciggnika siodtowego

- mobilna, przewozna stacja regazyfikacji LNG

- parownica atmosferyczna do tymczasowej instalacji o przepustowosci min. 1 400 Nm3/h
- cisnienie robocze na wyjsciu z mobilnej instalacji: minimalny zakres od 2 do 7 barr,

- tymczasowa nawanialnia

- wymagane zabezpieczenie sprzetu i terenu pod kgtem bezpieczenstwa BHP i PPOZ

- inne materiaty pomocnicze wymagane do realizacji zadania

3. Opis do oferty cenowe;j.

1. Pierwszy dzien zasilania punktu w LNG, w tym koszty: uzgodnien, przygotowania polecenia
pracy gazoniebezpiecznej, przyjazdu pierwszej cysterny i powrotu, dzierzawy sprzetu, statej
obecnosci pracownikdw Wykonawcy przez caty okres pracy instalaciji, montazu i demontazu
instalacii, uprzgtniecia miejsca pracy po wykonaniu Zlecenia. Bez kosztéw paliwa LNG.



2. Kazde nastepne rozpoczete 24 godziny ustugi zasilania punktu w LNG ponad pierwsze
24 godz- liczone od momentu przyjazdu na stacje i rozpoczecia montazu instalacji, wraz
z obstugq i dzierzawq sprzetu, cysterny parownic itp.

3. Transport kazdej nastepnej cysterny LNG lub zbiornika kontenerowego ISO ponad pierwszy.
4, Uzycie tymczasowej nawanialni przy zasilaniu LNG wraz z obstugq i dzierzawq sprzetu- kazde
rozpoczete 24 godz.

5. Cena gazu LNG - koszt zuzytego gazu w jednostkach PLN/MWh (przeliczone z EUR/MWh -
przeliczenie EUR/PLN wg. kursu NBP.) wg cen z Europejskiej Gietdy TTF.

6. Cena gazu LNG - Prowizja — warto$¢ wskaznika cenotwdrczego, uwzgledniajgca
marze/zysk Wykonawcy, w tym optaty, i inne narzuty za $wiadczenie ustug dystrybucii i
dostawy paliwa gazowego LNG (przeliczone z EUR/MWh - przeliczenie EUR/PLN wg. kursu
NBP.) wg cen z Europejskiej Gietdy TTF.

4. Rozliczanie kosztéw LNG:
Rozliczenie za dostarczony gaz odbedzie sie w dwdch wariantach:
a) Wg wagi:

Wymagane dotgczenie protokotdw:

- protokdt odbioru

- raport z napetnienia autocysterny

- $wiadectwo jakosci LNG, dla kazdej uzytej cysterny/zbiornika ISO ISO ( konieczne
przestanie do Zamawiajgcego przed przystgpieniem do zasilania)

- raporty wagowe [kg] przed i po ustudze, dla kazdej uzytej cysterny/zbiornika ISO
- $wiadectwo metrologiczne wagi, dla kazdej uzytej cysterny/zbiornika ISO

b) Wg wskazan przelicznika: W przypadku podtgczenia zasilania LNG w taki sposdb,
ze przeptyw gazu odbywa sie przez uktad rozliczeniowo-pomiarowy. Parametry odczytywane
z przelicznika bqdz przeliczane przez Wykonawce z zatgczonym raportem obliczen.

Metoda ta ma zastosowanie do temp. otoczenia 0°C. Ponizej tej temperatury nalezy
rozliczac¢ sie wg wagi.

Wymagane dotgczenie protokotdw:

- protokdt odbioru

- raport z napetnienia autocysterny

- $wiadectwo jakosci LNG, dla kazdej uzytej cysterny/zbiornika ISO - konieczne
przestanie do Zamawiajgcego przed przystgpieniem do zasilania

5. Informacje techniczne, obowigzki wykonawcy:

1. zapewnienie, by wszelkie czynnosci, dla ktérych przepisy prawa wymagajq posiadania
uprawnien, byty wykonywane przez osoby legitymujgce sie takimi uprawnieniami,

2. posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;,

3. cysterna z ciggnikiem musi posiada¢ wazne dopuszczenie do eksploatacji TDT i badania
techniczne

4. Wykonawca musi posiadac koncesje na obrdt paliwami gazowymi (OPG)



5. Wykonawca musi posiada¢ konto w Europejskim Rejestrze Uczestnikdw Rynku (ang.
Centralised European Register of Energy Market Parficipants — CEREMP) prowadzonym przez
Urzgd Regulacii Energetyki

6. raportowanie faktu zawarcia Umowy oraz raportowanie wykonanych Dostaw, do Agenciji
ds. Wspobtpracy Organdw Regulacii Energetyki

7. gaz po regazyfikacji musi spetnia¢ minimalne wymagania jakosciowe paliwa gazowego,
o ktérych mowa w Instrukciji Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej,

8. w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenia, nieprawidtowej pracy instalacji
regazyfikacji, natychmiastowe zawiadomienie Zamawiajgcego,

powiadomienie wtasciwych stuzb i organdw oraz przystgpienie do wykonania niezbednych
robdt zabezpieczajgcych,

9. oznakowanie miejsca prowadzenia robdt jako strefy zagrozenia wybuchem i umieszczenie
tablicy informacyjnej, jezeli bedzie to wymagane,

10. zapewnienie, by wszelkie czynnosci byty wykonywane przez personel obstugujgcy
instalacje tymczasowego zasilania gazem LNG bedzie posiadat wymagane uprawnienia
do zatadunku, roztadunku cystern i obstugi instalacji LNG, przepiséw ADR i innych,

11. zadaniem Wykonawcy bedzie dobér odpowiedniejiloci i tadownosci zbiornikdw LNG oraz
mocy regazyfikacyjnej (wydajnosci) parownic produktowych w celu spetnienia wymagan
technicznych wykonywania Dostawy. Wykonawca zagwarantuje taki dobdr ilosci parownic
i harmonogram ich naprzemiennej pracy (czestotliwo$¢ przetgczania), aby zapewnié
optymalne warunki pracy parownic w spodziewanym czasie zasilania, uwzgledniajgc dany
sezon kalendarzowy

12. przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy dla planowanych zadan
inwestycyjno-remontowych opracowania i uzgodnienia polecenie pracy gazoniebezpiecznej
jako warunku przystgpienia do prac, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
procedurami. W przypadku zleceh awaryjnych nie jest wymagane uzgodnienie polecenia
pisemnego. Zlecenie zawiera informacje o trybie w jakim bedzie realizowane. W przypadku
Zlecenia awaryjnego czynnosci techniczno-organizacyjne podejmowane przez Wykonawce
przy czynnej sieci gazowej bedq koordynowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

13. wykonanie prac przygotowawczych w rozumieniu art. 41 Prawa budowlanego, w fym
zorganizowanie we witasnym zakresie i na swdj koszt zaplecza budowy, w lokalizacji
uzgodnionej z Zamawigjgcym i pokrycie kosztéw zwigzanych z jego utrzymaniem, w tym
kosztow medidw (poboru wody, energii elekirycznej),

14. zabezpieczenie terenu stacji oraz utrzymanie ogdlnego porzgdku z zachowaniem
przepisdw Prawa budowlanego BHP i ppoz., posiadaniu na miejscu wymaganych procedur,
dokumentacji techniczno-ruchowych maszyn i urzqgdzeh, a tokze instrukcji obstugi oraz
BHP i ppoz., kart charakterystyki wszystkich stosowanych przez Wykonawce substancii
i mieszanin niebezpiecznych, apteczki pierwszej pomocy z wyposazeniem adekwatnym do
wystepujgcych zagrozen oraz wtasciwego sprzetu gasniczego,

15. umieszczenie w widocznym i dostepnym dla osdb obstugi miejscu instrukciji eksploatacii
Stacji regazyfikaciji LNG

16. uporzgdkowanie terenu stacji po zakohczeniu realizacji prac w tym demontaz instalacji,
17. wykonawca, w celu realizacji Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zwrdcenia sie
zZ pisemnym wnioskiem do Zamawigjgcego o udzielenie informacji niezbednych do
prawidtowej jej realizaciji, Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
obowigzujgce u Zamawiajgcego procedury, o ile jest to niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy w siedzibie Oddziatu Zamawiajgcego w Poznaniu. W przypadku
wprowadzenia zmian w zakresie regulacji objetych tymi procedurami lub wprowadzenia



nowych procedur regulujgcych wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawigjgcy niezwtocznie
zawiadomi o tym Wykonawce.

18. wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia urzgdzen, sprzetu i materiatdw niezbednych
do realizacji Przedmiotu Umowy oraz jego petnej obstugi,

19. zapewnienie fransportu cystern oraz innych niezbednych urzgdzen i sprzetu na miejsce
wykonania robét na koszt i staraniem Wykonawcy,

20. zezwala sie na korzystanie z ustug podwykonawcdw,

21. standardowo w frakcie zlecenia zasilany jest jeden obiekt gazowniczy, ale za zgodqg
Wykonawecy ilos¢ punktdw moze by¢ zwiekszona.

22. minimalna przepustowo$¢ instalacji odparowywania LNG gwarantowana przez
Wykonawce wynosi 1 400 Nm3/h ale jesli warunki techniczne i atmosferyczne na to pozwolq,
za zgodg Wykonawcy przepustowos¢ moze by¢  zwiekszona do warto$ci uzgodnionej
kazdorazowo z Zamawiajgcym.

23. Parametry gazu muszg spetnia¢ wymogi IRIESP, w szczegdlinosci punkt 3.3.4 ,, Do systemu
przesytowego nie moze by¢ wprowadzane paliwo gazowe o wartosci ciepta spalania nizszej
niz  HSNmingr=34 MJ/m3 (9,444 kWh/m3) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E”.

6. Warunki zaméwienia:

1. Termin readlizacji: Wykonawca zobowiqgzuje sie kazdorazowo przystgpi¢ do wykonywania
prac bedgcych przedmiotem pojedynczego Zlecenia, w terminie maksymalnie do 3 (frzech)
dni kalendarzowych od dnia przekazania Zlecenia przez Zamawiajgcego. Przez przystgpienie
do prac rozumie sie przybycie sprzetu i obstugi do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
w Zleceniu

2. Zlecenie w formie umowy ramowej na 36 miesiqgce.

3. Z wykonania jednostkowego zlecenia bedzie sporzgdzony protokdt odbioru prac, ktérego
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego bedzie podstawqg do wystawienia Faktury VAT.

4. Warunki ptatnosci: Przelew 30 dni od doreczenia do Zamawiagjgcego prawidtowo
wystawionej faktury na adres Oddziatu Zamawiajgcego w Poznaniu: Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Grobla 15, 61-859 Poznan, i dostarczonej na adres
korespondencyjny: Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S. A. ul. Mszczonowska 4,
02-337 Warszawa wraz z kopig obustronnie podpisanego Protokotu Odbioru bez zastrzezen.
Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczania na fakturze numeru zamodwienia podanego
przez Zamawiajgcego.

5. Zamawigjgcy informuje, ze podstawqg wystawienia faktury z tytutu dostawy paliwa
gazowego jest Protokdt odbioru zawierajgcey:

1) Kod ACER obu stron umowy uzyskany w procesie rejestracji w tzw. europejskim rejestrze
uczestnikdw rynku CEREMP prowadzonym dla firm dziatajgcym w Polsce przez URE (dla
GAZ-SYSTEM jest to kod: AOO01079H.PL).

2) Datarozpoczecia dostawy z doktadnosciq do godziny.

3) Data zakohczenia dostawy z doktadnosciq do godziny.

4) Cene paliwa gazowego wyrazong w PLN za kWh.

5) Ostateczng warto$¢ dostarczonego paliwa gazowego wyrazong w PLN.

6) Ostateczng ilos¢ dostarczonego paliwa gazowego wyrazong w kWh.

7) Ciepto spalania dostarczonego paliwa gazowego w kWh/kg i w kWh/ Nm3.

8) Warto$¢ wolumenu dostawy w jednostce czasu (w kWh/h) —jezeli jest znana.

9) Jezeli nie jest znana, fo informacije czy wolumen byt staty czy zmienny w trakcie catej
dostawy.



6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wymogdw rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie intfegralnosci
i przejrzystosci  hurtowego rynku energii  (REMIT) (Dz.U.UE.L.2011.326.1), w zakresie
ewidencjonowania transakcji zakupu paliwa LNG poprzez raportowanie danych do Agencji
ds. Wspdtpracy Organdw Regulaciji Energii (ACER) i rejestracji w krajowym rejestrze uczestnikow
rynku (CEREMP).

7. Dane jakie na etapie podpisywania umowy i rozliczenia faktury za zakupy i dostawy paliwa
LNG na potrzeby tymczasowego zasilania stacji muszg zostac potwierdzone przez Strony,
wskazuje Zatgcznik nr 10 do umowy.
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