OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa ponizszych gazomierzy turbinowych:

1. W zakresie zamoéwienia podstawowego:

Przedmiot
zamodwienia
GAZOMIERZE TURBINOWE O POLEPSZONYCH WtASCIWOSCIACH METROLOGICZNYCH

- NA POTRZEBY WZORCOW ROBOCZYCH LWG

1. |loS¢ (szt.) 4

2. | Cisnienie maksymalne Pmax (bar) 110 bar

3. | Wielkos¢ (G) 1000

4. |Srednica nominalna DN (mm) 200 mm

5. | Minimalna zakresowos$c¢ 1:20

6. | Dtugos¢ zabudowy 3xDN (600 mm)

7. | Wykonanie specjalizowane Brak mechanizmu liczydta

8. | Wykonanie speciaine Konstrukcja anty-zabrudzeniowa

mechanizmu turbiny

2. Kazdy dostarczony gazomierz musi:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

Posiadac¢ 2 nadajniki HF o minimalnej wartosci statej HF wiekszej niz 2000 imp/m?3.
By¢ przeznaczony do pomiaru gazu wysokometanowego E.

Posiadac¢ dopuszczenie do strefy zagrozenia wybuchem ATEX.

Posiadac¢ gniazdo do pomiaru cisnienia w korpusie gazomierza.

Charakteryzowa¢  sie  podwyzszonymi  wtasciwosciami  metrologicznymi
niezbednymi do uzytkowania gazomierzy w charakterze wzorca roboczego
laboratorium

Posiadac¢ btedy we wszystkich cisnieniach wzorcowania (od 8 bar do 54 bar, bez
adjustacji pomiedzy wzorcowaniami) mniejsze niz:

od 0,2°Qmax do Qmax btgd gazomierza E < +£0,25%

od Qmin do 0,2°Qmax btgd gazomierza E < +0,75%,

Posiadac liniowos¢ charakterystyki gazomierza w zakresie od 0,2-Qmax do Qmax
lepszg niz 0,3%

Stabilnos¢ dtugookresowa gazomierzy tzw. dryft powinien by¢ okreslony i wynosi¢

nie wiecej niz 10,1%/rok w zakresie od 0,2 Qmax d0 Qmax




2.5.4. Powtarzalno$¢ gazomierzy (odchylenie standardowe) musi zawieral sie w
przedziale +0,02% w zakresie od 0,2'Qmax dO Qmax

2.6. Kotnierze gazomierzy powinny by¢& ANSI Class 600 z przylgg RF wykonane zgodnie z
ASME-ANSI B-16.5 (PN-EN 1759-1).

2.7. Korpusy gazomierzy muszg by¢ wyposazone w kréocie¢ do pomiaru cisnienia 1/4"
lub 1/2" NPT.

2.8. Jezeli technologia wykonania gazomierzy wymaga smarowania uktadu
pomiarowego podczas uzytkowania, to Wykonawca wyposazy gazomierze w
pompki. Wymagane jest dostarczenie minimum 0,5 litra dedykowanego oleju do
smarowania dla kazdego z gazomierzy.

2.9. Kazdy z dostarczonych gazomierzy musi spetniac wymagania co najmnie;j:
dyrektywy ATEX, dyrektywy PED, dyrektywy EMC, OIML R137-1, PN-EN 12261.

3. Wraz z dostawg Wykonawca zobowiqzany jest dostarczyé dla kazdego gazomierza

osobno:

3.1. Dokumentacje techniczno-ruchowq, w tym instrukcje montazu i uzytkowania
w jezyku polskim.

3.2. Karte gwarancyjng w jezyku polskim.

3.3. Deklaracje zgodnosci z Dyrektywg PED, ATEX w jezyku polskim, oswiadczenia
producenta o zgodnosci z Dyrektywq EMC oraz z OIML R137-1 i PN-EN 12261.

3.4. Swiadectwo z préb szczelnoéci i wytrzymatosci.

3.5. Swiadectwo kalibracji fabrycznej producenta na powietrzu przy cisnieniu
atmosferycznym.

3.6. Dostarczone gazomierze winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w OPZ,
fabrycznie nowe, nieuzywane i gotfowe do natychmiastowego uzytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

3.7. Data produkcji gazomierzy nie wczedniejsza niz 12 miesiecy przed terminem

dostawy.

4. Rozwiqgzania rbwnowazine:

Tam gdzie w tresci opisu przedmiotu zamdwienia znajduje sie odniesienie do znakdéw
towarowych, patentdéw pochodzenia, zrédta lub  szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkrethego Wykonawce oraz wystepuje
odniesienie do norm, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych Wykonawcdw lub produktdw, nalezy rozumied, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i Zamawigjgcy nie moze opisac
przedmiotu zamodwienia za pomocqg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszq wyrazy ,lub rownowazne”. W takich okoliczno$ciach, wszedzie tam

gdzie przedmiot zamdwienia jest opisany poprzez wskazanie znakdw towarowych,
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patentdw lub pochodzenia (np. marka, znak towarowy, producent, dostawca) oraz
wystepuje odniesienie do norm, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce
rozwiqgzan rownowaznych w stosunku do opisanych w OPZ pod warunkiem, ze bedg one
posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry, zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia. Wykonawca powotujgcy sie na te rozwigzania jest zobowigzany wykazac w

ofercie, ze oferowany przedmiot Zamodwienia spetnia okre$lone wymagania.

5. Dostawa

Miejsce dostawy:

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy,

Klepaczew 46;

08-221 Sarnaki.

Wykonawca zreadlizuje dostawe do miejsca wskazanego powyzej na swoj koszt i ryzyko,
samodzielnie lub za posrednictwem wybranego przez siebie przewoznika.

Dostarczenie zamawianych urzgdzeh powinno by¢ realizowane w dni robocze
(poniedziatek — pigtek) w godzinach od 8:00 do 14:00 po wczesniejszym ustaleniu terminu
z wtasciwym odpowiedzialnym ze strony Zamawiajgcego.

Termin dostawy: wynosi maksymalnie do 24 tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin

dostawy zostanie zgtoszony Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 2 dni przed jej realizacjq.

6. Zasady i sposob odbioru zaméwienia

Razem z dostawg Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu wymagane dokumenty.

Po dostawie gazomierzy do siedziby Laboratorium w ramach sprawdzenia spetnienia
wymagan dotyczgcych wtasciwosci metrologicznych gazomierzy gazomierze zostang
wywzorcowane w Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w Hotowczycach na koszt
Zamawiajgcego. Weryfikacja ta bedzie polegata na wzorcowaniu kazdego gazomierza w
trzech réznych ci$nieniach z zakresu od 8 bar do 54bar, np. 8,20,54 bar.

Podczas oceny zgodnosci z wymaganiami metrologicznymi zostanie uwzglednione pasmo
ochronne zgodnie z metodyka opisana w ISO/IEC Guide 98-4.

Warunkiem zakonhczenia readlizacji przedmiotu zamdwienia bedzie przeprowadzenie
protokolarnego odbioru jako$ciowego i iloSciowego, potwierdzonego pisemnym

protokotem odbioru wedtug zatgczonego wzoru (Zatgcznik 1).
7. Odpowiedzialny za realizacje przedmiotu dostawy ze strony Zamawiajgcego:

Moni ka Derl ega - 609 094 874
Dariusz Cygnar - 885 760 047
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