Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: Remont gazociggu DN400 Krobia-Kotowice — Etap | (ok. 22,7 km)

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych oraz innych prac i czynnosci
w zakresie zadania pn. ,Remont gazociggu DN400 Krobia-Kotowice — Etap | (ok. 22,7 km)”
zgodnie z postanowieniami Umowy i zatgcznikami do niej w tym miedzy innymi
z postanowieniami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamédwienia.

Zakres zamowienia obejmuje realizacje przez Wykonawce prac, robdt objetych Przedmiotem
Zamowienia :

1. Wykonawca  zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Zamodwienia  zgodnie
z postanowieniami Umowy i zatgcznikami do niej w tym miedzy innymi z Dokumentacjg
Projektowa okreslona w ust. 2 pkt 1 ponizej z wytgczeniem zakresu okreslone w ust. 2
pkt 2 lit e) dotyczacego wykonania wykopow budowlanych na ETAPIE V w punktach
remontowych: C1 (rzeka Samica Krobska), C5, C6 i Z21, ktdre to prace objete beda
Prawem Opcji wskazanym w ust. 4 ponizej. Realizacja Prawa Opcji odbywac sie bedzie
zgodnie z postanowieniami ust. 4 ponizej oraz zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
Ogdlnych Warunkéw Umow (OWU) dotyczacych realizacji Prawa Opcji i wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy w przypadku skorzystania z Prawa Opcji przez Zamawiajgcego.

2. Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:
1) Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1.1 do OPZ.
Dokumentacja projektowa w wers;ji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ;

2) Zamawiajgcy wskazuje punkty do realizacji w ramach postepowania zgodnie
z etapami wskazanymi w dokumentac;ji :

a. Etap I:
i. Punkty remontowe: 112al
b. Etap Il
i Punkty remontowe: Z18
ii. Punkty remontowe: Z19
c. Etap IlI:
i Punkty remontowe: Z1, C2, NK6
ii. Punkty remontowe: Z2
d. Etap IV
i. Punkty remontowe: Z3
e. Etap V

i Punkty remontowe: C1 (rzeka Samica Krobska), C5, C6
(uwaga -zabudowa s$cianek szczelnych objete Prawem Opcji zgodnie
z ust. 4)

ii. Punkty remontowe: Z21



(uwaga - zabudowa scianek szczelnych rozliczana Prawem Opcji zgodnie
z ust.4 ponizej)

iii. Punkty remontowe: Z4
iv. Punkty remontowe: NK8-1
f. Etap VI
i Punkty remontowe: Z5, NK1
ii. Punkty remontowe: Z6
iii. Punkty remontowe: NK8-2
g. Etap VI
i Punkty remontowe: Z7
ii. Punkty remontowe: Z8, NK9-1

iii. Punkty remontowe: NK10

3. Wykonanie robét zamiennych

Wykonanie robét zamiennych (w tym zmian technologii wykonania wykopow
budowlanych) wymaga sporzadzenia i zatwierdzenia protokotu koniecznosci. Zakres
i wycena robdt zamiennych, ktére bedg wykonane w miejsce robét zaniechanych moze
stanowi¢ podstawe zaréwno do zmniejszenia jak i do zwiekszenia wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w Umowie i Zatacznikach do niej w tym OWU .

5. Prawo Opcji
1) W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy bedzie ponadto uprawniony do
skorzystania z Prawa opcji, przy wykonaniu wykopow budowlanych na ETAPIE V
w punktach remontowych: C1 (rzeka Samica Krobska), C5, C6 i Z21, polegajgcego
na realizacji przez Wykonawce dodatkowych zlecern Zamawiajgcego dotyczacych:

a) umocnienia pionowych $cian wykopdw liniowych - Scianki szczelne (nie wiecej
niz 2 440 m2),

b) monitoringu drgan gazociggdw (nie wiecej niz 5 punktéw).

2) Opis realizacji powyzszych zadan opisany jest w Dokumentacji Projektowej
stanowigcej zatgcznik nr 1.2 do Opisu Przedmiotu Umowy.

3) Decyzja Zlecenia Prawa opcji, w zakresie umocnien pionowych scian wykopow
liniowych sciankami szczelnymi, zostanie podjeta przez Zamawiajacego na
podstawie danych pozyskanych przez Wykonawce z weryfikacji warunkéw
gruntowo-wodnych wykonanych przed przystgpieniem do robét ziemnych.

4) Decyzja Zlecenia Prawa opcji, w zakresie monitoringu drgan gazociagu, zostanie
podjeta w przypadku stosowania metod pograzania $cianek szczelnych metoda
wibracyjng w odlegtosci od 10 do 30 m od czynnego gazociggu.

5) Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego pisemnego informowania osoby
wskazanej § 7 ust. 1 Umowy o okolicznoSciach prowadzenia prac, na ktérej
podstawie Zamawiajgcy moze zadecydowac o zleceniu Prawa Opcji.

6) Prawo Opcji jest uprawnieniem Zamawiajgcego, z ktdrego moze, ale nie musi
skorzysta¢ w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez



Zamawiajgcego z Prawa Opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego
tytutu. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na zawarcie Prawa Opcji w Umowie
i zrzeka sie jakichkolwiek roszczen z tytutu nieskorzystania przez Zamawiajgcego
z Prawa Opcji.

4, Zamawiajgcy w ramach realizacji zadania sitami wtasnymi zrealizuje zakres zwigzany

z czynnosciami eksploatacyjnymi zwigzanymi ze wstrzymaniem, upustem, azotowaniem
i przywracaniem przeptywu gazu, w tym dostawe i naspawanie elementéw techniki
hermetycznej (bez prac ziemnych i izolerskich).
Zamawiajgcy zrealizuje zasilanie tymczasowe na czas remontu uktadu 112al poprzez
zasilanie CNG, czas realizacji zasilania 48 godz. Dtuzszy czas realizacji zasilania obcigzy
wykonawce robdét kosztami ustugi tymczasowego zasilania.
Zamawiajgcy w ramach dostaw inwestorskich dostarczy nastepujgce materiaty:
1) Tréjnik redukcyjny DN400/300 szt. 1
2) Tréjniki redukcyjne DN100/50 szt. 2
3)  Rure DN100 mb. 8
4)  Rure DN50 mb. 5
5)  Zwezke DN300/100 szt. 1
6)  Zwezke DN100/50 szt. 1
7) Zawoér DN100 kulowy podziemny sp. szt. 1
8) Zawoér DN5O0 spawano kotnierzowy szt. 2
9) Monoblok DN100 szt. 1
10) Rura DN 400 (L406x12,5 SAWH 3LPP8mm) mb.100

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac

zwigzanych z realizacjg zadania.

1.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty
w Zatgczniku nr 1.6 do OPZ.

Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1)

Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora
Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

Procedury wymagan bhp dla wykonawcédw oraz gosci znajdujgcej sie na stronie
internetowe;j Zamawiajacego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html oraz zataczonej do Wykazu regulacji
wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ. Przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6 do
Procedury oswiadczajac, ze zapoznat sie z jej trescig i zobowigzuje sie do jej
stosowania podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiajacego.

Broszury informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 1.9 do OPZ;

Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatgcznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujgcego
sie na stronie internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien
(wtym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych
orzeczen administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania
robdt budowlanych objetych Umowa wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy
administracji oraz innych niz Zamawiajgcy gestordw infrastruktury technicznej, jakie
okazg sie konieczne do realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska na wiasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenéw przylegtych do terenu
budowy, to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztow
projektu oraz organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka konieczno$¢), prawo
przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej
drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Zamoéwienia.

Realizujac Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standarddéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcym Zatacznik 1.10 do OPZ. W przypadku wprowadzenia zmian
w zakresie regulacji wskazanych w Zataczniku nr 1.10 do OPZ lub wprowadzenia nowych
procedur lub instrukcji regulujgcych wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy aktualne procedury za potwierdzeniem ich odbioru przez
Wykonawce, zas Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zastosowa¢ do nowych
procedur/instrukcji i wprowadzi¢ wymagane nimi ewentualnie korekty w sposobie
realizacji Przedmiotu Umowy. Wprowadzenie zmian w regulacjach Zamawiajgcego nie
stanowi zmiany niniejszej Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Inne obowigzujgce
u Zamawiajgcego procedury, niezbedne do wtasciwej realizacji Przedmiotu Umowy,
przekazane zostang Wykonawcy niezwtocznie po zawarciu Umowy za potwierdzeniem ich
odbioru.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ
i poniesienie jej koszt.

Wykonawca zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami odpowiedzialnych jednostek
w tym PGNiG, PKP lub innych odpowiedzialnych w przedmiocie prowadzonych robét
i poniesie ich koszt.

Wykonawca zapewni odwodnienie terenu oraz wykopéw budowlanych wraz z
monitoringiem osiadania gazociggdw, w sposdb zapewniajacy prawidtowe prowadzenie
robot i poniesie ich koszt.

Wykonawca zapewni tymczasowe zjazdy z drég publicznych, dojazdy do posesji,
tymczasowe drogi dojazdowe oraz zabezpieczy przejazdy nad gazociggami i poniesie ich
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia wewnetrznego dziennika
budowy w przypadku braku obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU.

Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robdt, zgodnie z ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2023 poz.682 ze zm. )

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym na co najmniej 45 dni przed
przystgpieniem do wykonywania robét w terminie zgodnym z Procedurg P.02.0.02
,Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesytowej” (zatgczonej do Wykazu regulacji
wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia
Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajacych
wazne uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z wykonawcag nadzoru autorskiego /
inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,
wchodzacych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
z udziatem przedstawicieli Dostawcéw urzadzen, zgodnie z procedurami Systemu
Eksploatacji Sieci Przesytowych (SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowg w jezyku
polskim. Po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie w wyjatkowych
przypadkach przekazanie dokumentacji w jezyku angielskim.

Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannosciag. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikéw Zamawiajgcego oraz
kosztami upuszczonego gazu.

Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentac;ji
projektowej lub w Umowie wraz z zatgcznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawce
decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewéw w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcjg spawalniczg dla
infrastruktury systemu przesytowego (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu). Zdjecia w formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowic
maja fragment dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,0dbiér zadann remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowe;j" (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt zagospodarowania terenu
budowy zawierajgcy m.in. informacje dotyczacg planowanego zaplecza budowy (ilos¢
i rodzaj konteneréw biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni
niezbednej do zorganizowania parkingu dla pojazdéw budowy, powierzchni niezbednej
do zorganizowania placow magazynowych, sktadowych, placu maszynowego, pasa
montazowego lub placu montazowego.

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w
zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania
i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zadnych
medidw na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania
robot budowlanych. W przypadku gdy Zamawiajgcy ma mozliwosé udostepnienia
medidéw nastgpi to na ponizszych zasadach:

1) miejscem poboru medidw bedzie zamontowany przez Wykonawce ukfad
pomiarowy poboru mediéw,
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strony podpiszg protokét montazu uktadu pomiarowego poboru medidw,

od miejsca poboru mediéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do
budowy instalacji stuzagcej do przesytu medidw,

Wykonawca powierzy budowe Iub dokonanie zmian w instalacji osobom
posiadajgcym stosowne uprawnienia i kwalifikacje,

Wykonawca wymieni uktad pomiarowy, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej,
w terminie 5dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidtowosci i
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o uszkodzeniu licznika uktadu
pomiarowego; za pozostate uktady pomiarowe odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania nalezgcej do niego instalacji
w nalezytym stanie, zgodnie z granicg eksploatacji,

Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robét wymagajacych dostepu do
mediéw jednakie przed zakonczeniem realizacji Zadania do demontazu
wbudowanej instalacji oraz urzgdzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym oraz spisania protokotu rozliczenia bedacego podstawa rozliczenia
korcowego,

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ograniczenia lub przerwy w dostawie
mediow wynikajace z przyczyn lezgcych po stronie dostawcéw mediow,

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do uktadu poboru mediéw w celu
skontrolowania prawidtowosci odczytéw,

odczyt pobranych mediéw dokonywany bedzie ostatniego dnia kazdego miesigca
przez pracownika Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ureguluje naleznos¢ z tytutu dostawy medidow na podstawie faktur
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawcow,

Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu koszty pobranych medidow dla potrzeb
realizacji Przedmiotu Umowy wedtug wskazan licznikdw oraz na podstawie
wystawionych przez dostawce tych mediéw faktur,

W przypadku poboru wody, ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw przyjmuje sie za réwna
ilosci pobranej wody,

z tytutu rozliczen okreslonych w pkt 11 Zamawiajacy bedzie wystawiat Wykonawcy
po uptywie kazdego miesigca fakture obejmujgcy te koszty, ktérg Wykonawca
zobowigzuje sie  zaptaci¢ w terminie 30 dni od daty doreczenia przez
Zamawiajgcego Wykonawcy prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na
konto Zamawiajgcego.

za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Wykonawcy.
W przypadku nieterminowego regulowania ptatnosci Zamawiajacy naliczy odsetki
ustawowe,

W przypadku niesprawnosci uktadu pomiarowego zuzycie medidow Wykonawcy,
okreslone bedzie na podstawie Sredniego zuzycia w ostatnich dwdch miesigcach,

Niniejsze warunki obowigzujg w okresie realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim
sie znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od
momentu przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu
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Zamoéwienia, w szczegélnosci wykonania niezbednych zabezpieczeh i ogrodzen,
zapewnienia tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne
dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdét Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowac z wyprzedzeniem 28 dniowym (badZz innym wynikajgcym
z wydanych decyzji lub uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli,
uzytkownikéw oraz zarzagdcdw nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymog
dotyczy rédwniez uzytkownikéw uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie
wykonywanych robot (plac maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie
wymogu uwazac sie bedzie przedstawienie dowodu nadania. Tre$¢ powiadomienia nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wiascicieli
nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia
do nalezytego stanu i porzadku sprzed realizacji robot wraz z protokolarnym
przekazaniem go wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowej.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonania szczegétowej
inwentaryzacji drog dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony
zarzadcow drdég, wiascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca
zobowigzany bedzie do utrzymywania w czystosci drég i ciggdéw komunikacyjnych, ktérych
bedzie uzywat.

Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy
w przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majgcych
zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedtozenia os$wiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosci
z ustanowiong  stuzebnoscia  przejazdu/przechodu o  doprowadzeniu  pasa
drogowego/drogi stuzebnej do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

W przypadku koniecznosci wykonania robét uciazliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajacych odgazowania elementéw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym terminy, godziny i sposdb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac
tylko w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze.

Wykonawca dokona usuniecia drzew lub krzewdw z pasa montazowego po wczesniejszym
uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw. llosci drzew
i krzewow do wyciecia powinny zostaé szczegdétowo udokumentowane opisowo
i fotograficznie. Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi /
zarzadcy / uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, na ktérej prowadzona zostata
wycinka.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac
(IBWR), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszelkich robdt budowlanych
niezaleznie od tego czy podlegajg pozwoleniu, zgtoszeniu lub nie podlegajg tym
procedurom. IBWR podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Roboty bedzie mozna
rozpoczgé po zatwierdzeniu IBWR.



33.

34.

W przypadku materiatéw lub wyrobdow nie opisanych w dokumentacji projektowej lub
OPZ Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatéw
i wyrobow przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamoéwieniem — atesty
i certyfikaty powinny byé dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamdwieniem przedmiotowych materiatéw. Whniosek, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony facznie ze wszelkimi dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatéw i wyrobow przewidzianych do zastosowania
(dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentow,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych
negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane
do zastosowania (dostawy i wbudowania), ktére zostang zastosowane lub wbudowane
a nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego lub nie beda zgtoszone przez Wykonawce do
akceptacji Zamawiajacego, bedg na zgdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na
stopien i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
i zastgpione innymi, po akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobéw lub materiatow,
na wytgczny koszt Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach
zinteresariuszami zewnetrznymi projektu, w szczegdlnosci z wiascicielami lub
uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktérych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie
z postanowieniami zatgcznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).

Pozostate wymagania i informacje

1.

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw tych urzadzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majatku przeznaczonymi do
dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majatku nadajace sie do dalszego wykorzystania, stanowig witasnos¢
Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosSciowy sktadnikow majgtku nadajgcych sie do
dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt 2 Umowy);

b) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty
i urzadzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania. Miejscem, do ktoére
Wykonawca ma obowigzek przetransportowac te materiaty i urzadzenia jest
magazyn przy ul. Czerwonackiej 5A w Poznaniu;

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem skfadnikami majatku,
nadajgcymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, ponosi Wykonawca.

Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub
naprawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposOb postepowania z ziemig pochodzacy
z wykopow.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przyrzady pomiarowe muszg posiadaé metrologicznie potwierdzong sprawnosé
urzadzenia potwierdzong $wiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane
laboratorium o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).



Sprawdzenie przyrzgdéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12
miesiecy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentéw,
protokotéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia
zakonczenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w
imieniu Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz
dokona zgtoszenia zakonczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie,
zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia o ile to bedzie wymagane, z zarzadcg waod
ptynacych, drég publicznych i innych gestoréw infrastruktury, w szczegdélnosci Lasy
Panstwowe i PKP S.A. tresci porozumien, okres$lajacych zakres, termin i warunki zajecia
terenu, w tym regulujgce kwestie odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robét
prowadzonych w pasie drogowym (mozliwo$¢ zawarcia osobnych umédw, o ile beda
wymagane). Strong do zawarcia porozumien jest Zamawiajgcy, z ktérym nalezy uzgodnic
tres¢ porozumien.

Wykonawca zobowigzany jest przed zakupem materiatéw planowanych do zabudowy
w ramach zadania do zapoznania sie z projektem (w tym schematami, kartami doboru itp.)
oraz Instrukcjami okreslajagcymi wymagania dla podstawowych materiatéw i urzadzen
stosowanych przy budowie gazociggdéw wskazanymi w zatgczniku nr 1.10 do OPZ.

Nie pdzniej niz na 7 (siedem) dni przed zamdwieniem wszystkich wazniejszych materiatow
i urzadzen m.in. armatury, regulatoréw, przetwornikdow, gazomierzy, przelicznikow,
zaworéw z napedami, sterownikéw PLC, paneli HMI, zbiornikéw cisnieniowych, rury,
ksztattek, sluz, agregatdw pradotwdrczych itd. wykonawca zobowigzany jest przedstawié
do akceptacji GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu dokumenty jakosciowe i specyfikacje
techniczne dotyczace tych materiatow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie dodatkowych elementéw
dokumentacji powykonawczej do przekazania do stuzb dyspozytorskich jak ponizej:

1. Zakres elementow sieci przesytowej, dla ktorych jest archiwizowana Dokumentacja
techniczna oraz Dokumentacja przytgczeniowa:

1) gazociagi wraz z ZZU, istniejgce oraz planowane;

2) wezly systemowe;

3) stacje gazowe;

4) ttocznie;

5) punkty wejscia i punkty wyjscia, istniejgce i planowane;

6) inne elementy, majgce wptyw na jako$¢ pracy i bezpieczenstwo systemu

przesytowego.
2. Formy dokumentowania:
1) pliki elektroniczne — odwzorowania graficzne przebiegu (tras, relacji)

gazociggéw, odgatezien miejsca wigczenia stacji gazowych, tabele
z parametrami oraz dokumentacja przytgczeniowa;

2) wydruki (wg. potrzeb) - mapy, odwzorowania graficzne wybranych uktadéw
gazociggow, stuzgce miedzy innymi do biezgcego podgladu i analiz.

3. Formaty plikéw gromadzone w KDG (CDG) i ODG:

1) dla elementéw sieci - format .xIs lub .xml, .pdf, .shp, .jpg;



2)

dla odwzorowan graficznych - format .dwg, .xml, .shp lub bezposrednio
w systemach dyspozytorskich.

4, Zakres przygotowanych danych:

1)

2)

3)

4)

dla gazociggdéw przesytowych:

a)

b)

c)

d)

e)

odwzorowanie graficzne uktadu gazociggéw wraz z ZZU;

wyodrebnione odcinki gazociggdw miedzy poszczegdlnymi elementami
do poziomu segmentdw;

tabela zawierajgca: nazwe gazociggu gtéwnego, nazwy poszczegdlnych
odcinkow, Maske LF (dane lokalizacyjne), dtugosci, Srednice zewnetrzne,
Srednice wewnetrzne, MOP, ci$nienie dopuszczalne, rok budowy;

trasy i lokalizacje istniejgcych, realizowanych oraz planowanych
gazociggow;

wysokos¢ nad poziom morza poczatku i korica segmentu, o ile jest to
dostepne;

dla weztéw systemowych:

a) odwzorowanie graficzne z podtgczeniami do gazociggow;

b) nazwe;

c) schematy technologiczne;

d  wysokos¢ reprezentatywnego punktu nad poziom morza, o ile
dostepne;

dla ttoczni:

a) odwzorowanie graficzne ttoczni z podtgczeniami do gazociggdw;

b) schematy technologiczne;

c) charakterystyki maszyn;

d nazwe;

e) wysokos¢ reprezentatywnego punktu nad poziom morza, o ile

dostepne;

dla punktéow wejscia i punktow wyjscia i stacji gazowych:

a)
b)

odwzorowanie graficzne;

baze danych zawierajgcg minimum nazwe, numer identyfikacyjny (ID),
Oddziat, kategorie, MOP, minimalne cisnienie na wlocie do stacji,
parametry technologiczno — pomiarowe stacji, wtasciciel;

maske LF stacji, Maske LF segmentu zasilajgcego stacje;
schematy technologiczne;
odwzorowanie graficzne (miejsce wpiecia do gazociggu);

tabela zawierajgca m.in.: wewnetrzny (w KDG) numer wniosku
o przyfaczenie, nazwe wnioskodawcy, miejsce dostawy i odbioru paliwa
gazowego, nr pism i opinii Oddziatéw/Piondw, numer wydanych
warunkdéw przytgczenia do sieci przesytowej, minimalne i maksymalne
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ci$nienie, moce umowne, nr umowy o przytgczenie do sieci przesytowej,

date realizacji, uwarunkowania;

g) elektroniczne wersje
Dokumentacji przytgczeniowej;

5) dla innych elementéw:
a) odwzorowanie graficzne;

b) tabela zawierajgca: m.in. nazwe;

dokumentéw

okreslonych

w  definicji

Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umozliwiajgca zapisanie informacji, wymogoéw,
ustalen, ktore ze wzgledu na charakter zadania nie zostaty wymienione w powyzszych zapisach

OPz).
W ramach zadania obowijzuje nastepujacy podziat zadan pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcag:
Ip. czynnos¢ GAZ-SYSTEM WYKONAWCA
1 operacje armaturg sieci gazowej wysokiego cisnienia TAK -
2.1 wytaczenie stacji z ruchu NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
2.2 odprezenie (sczerpanie/upust do atmosfery) TAK -
wykonanie instalacji tymczasowych
3 - TAK
(np. by-pass)
41 tymczasowe zasilanie stacji (montaz i eksploatacja NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
stacji tymczasowej)
4.2 Ustuga tymczasowego zasilania CNG TAK-do 48 godz. | TAK- Z(;v:({)zdezj
4.3 dostawa paliwa gazowego CNG TAK NIE
a4 zapewnienie nawonienia paliwa gazowego na czas NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
zasilania tymczasowego
5.1 Prace ziemne pod hermetyke - TAK
5.2 dostawa ksztattek hermetycznych wys. cis. TAK -
5.3 spawanie ksztattek hermetycznych wys. cis. TAK -
5.4 hermetyczne odciecie na wys. cis. TAK -
5.5 Izolowanie elementdw hermetycznych - TAK
6 azotowanie TAK -
7.1 montaz/demontaz z zaslep (na armaturze) wys. cis. NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
7.2 rozciecie gazociggéw (trwate odtaczenie) - TAK
7.3 montaz/demontaz dennic (potaczenie)- spawanie - TAK
8 przetaczenia / zabezpieczenie gaz. na wyjsciu $r. cis. NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
9 odpowietrzenie i napetnianie gazem TAK -
10.1 uruchomienie stacji / obiektu + rozruch NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
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VI.

VII.

10.2 odtgczenie tymczasowego zasilania TAK -
Rozliczenie ilosci gazu:
11 - do rozgazowania instalacji; TAK i
- do nagazowania instalacji (spisanie licznikdéw przed i
po nagazowaniu);
12 Sprawdzenie sterowania i tacznosci/transmisji danych NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

obiektu z Gaz-Kolektor i Tel Win

Realizacja zadania w roku 2024+2026

1.

Realizacja robdt na gazociggu wymaga uzgodnienia terminu realizacji prac z ODG.
Uzgodnienia nalezy dokonac z 45 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawstwo nalezy przewidzie¢ w miesigcach od czerwca do wrze$nia Wskazanych lat
realizacji zadania. Zmiana termindéw rozpoczecia i zakofczenia na wniosek i za zgoda
Zamawiajgcego przy korzystnych warunkach ruchowych.

Ponowne uruchomienie remontowanych odcinkéw gazociggu, napetnienie paliwem
gazowym nalezy zrealizowad najpdzniej do 30 wrze$nia wskazanych lat realizacji zadania.

Zamawiajgcy wskazuje na konieczno$¢ realizacji w roku 2024 pierwszego drugiego
i trzeciego etapu prac . Zamawiajgcy na potrzeby realizacji prac realizowanych
w pierwszych trzech etapach dostarczy materiaty w zakresie dostaw inwestorskich
wymienione w punkcie II.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych niezwtocznie po przekazaniu
Terenu budowy przez Zamawiajgcego i uzyskaniu polecenia Wykonania Pracy
Gazoniebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.

Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy to 30.11.2026 r.

Zataczniki:

Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamdwienia s3:

Wykaz dokumentacji projektowej Zatgczniknr | X
1.1

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zataczniknr | X
1.2

Warunki techniczne uzgodnione pomiedzy GAZ-SYSTEM S.A. i | Zatgczniknr | X

Urzedem Dozoru Technicznego w dn. 31.08.2023 r. 1.3

Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej Zatgczniknr | X
1.4

Wz6r tablic Zatgcznik nr | X
1.5

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zataczniknr | X
1.6
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Cichy
Przemystaw

Chludzinska
Urszula

Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdéw majagtku nadajgcych sie do | Zatacznik nr

dalszego wykorzystania,

Standard bezpieczenstwa

Broszura Informacyjna BHP

Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego

Wytyczne komunikacyjne

wstawi¢ X w odpowiednim polu

Cyfrowo podpisane
przez Cichy
Przemystaw
Data: 31.01.2024 14:02
13
Cyfrowo podpisane
przez Chludzinska
Urszula
Data: 31.01.2024 14:00

1.7

Zatgcznik nr
1.8

Zatgcznik nr
1.9

Zatgcznik nr
1.10

Zatgcznik nr
1.11
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