Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: "Budowa SRP tukanowice”

1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie budowy stacji redukcyjno —

pomiarowej w tukanowicach.

1l Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

1) Budowe stacja regulacyjno-pomiarowa Q=100 000 nm3/h;

2) Budowe stacja redukcyjno -pomiarowa Q=20 000 nm3/h;

3) Budowe uktadu do podgrzewu gazu z pomieszczeniem AKPIA;

4) Budowe zespotdéw zaporowo — upustowych na terenie realizacji robot,

5) Budowe dojazdow, drogi wewnetrznej, placow manewrowych, ciggdéw komunikacji pieszej,

zagospodarowanie terendw nieutwardzonych;

6) Budowe ogrodzenia wraz z systemem ochrony;

7) Budowe oswietlenia.

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:

1) Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1.1 do OPZ.

2) Dokumentacja projektowa w wers;ji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwiazanych z realizacjg zadania.
1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zatgczniku
nr 1.6 do OPZ.
2. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1)

Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcéw Operatora
Gazociggdow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

Procedury wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci znajdujacej sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6 do Procedury oswiadczajac, ze zapoznat sie
z jej trescig i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz
Zamawiajacego.

Broszury informacyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 1.9 do OPZ;

Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatacznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujacego sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w
tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
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administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robdt
budowlanych objetych Umowa wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajgcy gestoréw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska na wifasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenéw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.
Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak rowniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i
poniesienie jej koszt.

Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robét, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zm.

Wykonaweca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robét
w terminie zgodnym z ,Procedurg organizacji prac przy urzadzeniach energetycznych”
(zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr
1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako
warunek rozpoczecia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z wykonawcg nadzoru autorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji,
wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego oraz z udziatem
przedstawicieli Dostawcow urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze konieczno$¢ obecnosci
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych
(SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowa w jezyku polskim.
Po wczesdniejszej akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach
przekazanie dokumentacji w jezyku angielskim.

Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscia. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikéw Zamawiajacego, w
szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw Zamawiajgcego oraz kosztami
upuszczonego gazu.

Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwate oznakowanie armatury i
urzadzen zlokalizowanych na stacji, a takze wykonana i umiesci w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamawiajgcego stanowigcego Zatacznik nr 1.5 do Opisu
Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcjg spawalniczg dla
infrastruktury systemu przesytowego (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) w ilosci nie mniejszej niz 120 w okresie jednego miesigca. Zdjecia w formie
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elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢ majg fragment dokumentacji
odbiorowe;.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowej" (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiajgcym projekt zagospodarowania terenu
budowy zawierajgcy m.in. informacje dotyczacg planowanego zaplecza budowy (ilo$¢ i rodzaj
kontenerdw biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbednej do
zorganizowania parkingu dla pojazdéw budowy, powierzchni niezbednej do zorganizowania
placéw magazynowych, sktadowych, placu maszynowego, pasa montazowego lub placu
montazowego.

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidow na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujacego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, w
szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowac z wyprzedzeniem 28 dniowym (badz innym wynikajgcym z wydanych decyzji
lub uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wfascicieli, uzytkownikéw oraz
zarzgdcéw nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymdg dotyczy rdéwniez
uzytkownikow uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych roboét
(plac maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazac sie bedzie
przedstawienie dowodu nadania. Tre$¢ powiadomienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od witascicieli
nieruchomosci, a po zakoriczeniu prac do uporzadkowania terenu budowy i przywrdcenia do
nalezytego stanu i porzadku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go
wiascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do dokumentacji
odbiorowej. Wzor protokotu, Zamawiajacy przekaze i uzgodni z Wykonawca po podpisaniu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementdéw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
terminy, godziny i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy
oraz po godzinie 16 w dni robocze.

W przypadku koniecznosci wykonawca dokona usuniecia drzew lub krzewéw z pasa
montazowego po wczesniejszym uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie
drzew i krzewow. llosci drzew i krzewéw do wyciecia powinny zostaé szczegdtowo
udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane
drewno wtascicielowi / zarzadcy / uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, na ktérej
prowadzona zostata wycinka.
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Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszelkich robét budowlanych niezaleznie od tego
czy podlegajg pozwoleniu, zgtoszeniu lub nie podlegajg tym procedurom.

W przypadku materiatéw lub wyrobdw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatéw i
wyrobéw przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamoéwieniem — atesty i
certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zaméwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ ztozony tgcznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatéow i wyrobéw przewidzianych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentow, o ktédrych mowa
w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez Zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy i wbudowania), ktére zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcego, beda na zgdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wyfaczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw lub materiatdw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.

Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci i wytrzymatosci Wykonawca zrealizuje przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem (min.
3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego. Protokoty z badan i préb oraz odbioréw
przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach z
interesariuszami zewnetrznymi projektu, w szczegdlnosci z whascicielami lub uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktdrych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami
zatgcznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych urzadzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze skfadnikami majatku przeznaczonymi do

dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majatku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosciowy skfadnikdw majatku nadajgcych sie do
dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 2;

b) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty i
urzadzenia nadajace sie do dalszego wykorzystania. Miejscem, do ktére Wykonawca ma
obowigzek przetransportowac te materiaty i urzgdzenia jest siedziba Zamawiajgcego w
Pogdrskiej Woli

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem skfadnikami majatku,
nadajacymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

Dostawy inwestorskie nie wystepuja.

Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy

ponosi Wykonawca.



Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb postepowania z ziemig pochodzaca z wykopdw.
Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie
robdt ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady
pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos$¢ urzadzenia
potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie
przyrzaddéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia:

a. Kierownik budowy — co najmniej jedna osoba, posiadajgca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

b. Kierownik robét branzy konstrukcyjnej — co najmniej jedna osoba, posiadajgca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

c. Kierownik robdt elektrycznych — co najmniej jedna osoba, posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

d. Co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 1 w zakresie pkt 1,2,9,11,13
(do pkt 1,2,9,11).

e. Co najmniej 2 osoby posiadajgce uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 1 w zakresie pkt
1,2,9,11,13 (do pkt 1,2,9,11).

f. Co najmniej 2 osoby posiadajace uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10 (do
pkt 4;5).

g. Co najmniej 2 osoby posiadajgce uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 4;5;10
(do pkt 4;5).

h. Spawacze: co najmniej 2 osoby posiadajgce tacznie z uprawnieniami do zajmowania
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w
zakresie pkt 5,7 rowniez uprawnienia w wymaganym zakresie spawanych materiatéw
rur, srednic rur, grubosci scianki rur, urzadzen spawalniczych, metod spawania oraz
pozycji spawania dla realizacji prac spawalniczych wystawione lub potwierdzone
przez Urzad Dozoru Technicznego zgodne z PN I1SO 9606 -1.

i. Lutowacze i operatorzy lutowania twardego potaczen ,kabel-rura”: co najmniej 1
osoba posiadajgce tagcznie z uprawnieniami do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5,7
rowniez uprawnienia zgodnie
z PN-EN 1SO 13585.

j-  Warsztat/ Zaktad Produkcyjny - jedna osoba z kwalifikacjami min. IWE/EWE
(Miedzynarodowy/Europejski Inzynier Spawalnik) z aktualnym certyfikatem
kompetencji
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k. Budowa — jedna osoba stale obecna na budowie z kwalifikacjami min. ISW/EWS
(Miedzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik) lub uprawnieniami nadzoru
spawalniczego wydanymi przez UDT

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentdw,
protokotédw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia
zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz dokona zgtoszenia
zakonczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzagdcg wéd ptynacych, drég publicznych i
innych gestoréw infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Paristwowe i PKP S.A. tresci porozumien,
okreslajacych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie
odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robdt prowadzonych w pasie drogowym
(mozliwos¢ zawarcia osobnych umow, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien
jest Zamawiajacy, z ktérym nalezy uzgodnic tres¢ porozumien.

Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umozliwiajgca zapisanie informacji, wymogow,
ustalen, ktdre ze wzgledu na charakter zadania nie zostaty wymienione w powyiszych zapisach
opz).

Wykonawca skompletuje dokumentacje odbiorowg wg wytycznych Zamawiajgcego zawartych

w procedurze P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej

ora
1)

10)

z ponizszych instrukcji:
Umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nieprzekraczajgcej 10 cm, a nastepnie w oddzielnych pudfach z tektury
bezkwasowej, przy czym jezeli grubos¢ teczki przekracza 10 cm, nalezy teczke podzielié¢ na
tomy,
ponumerowaniu stron dokumentacji odbiorowej zwyktym miekkim otéwkiem, przez
naniesienie numeru strony w prawym gornym rogu; liczbe stron w danej teczce podaje sie na
wewnetrznej czesci tylnej oktadki w formie zapisu: ,Niniejsza teczka zawiera ... stron kolejno
ponumerowanych. [miejscowos$¢, data, podpis osoby porzadkujacej i paginujacej akta]”,
utozenie teczek aktowych w kolejnosci wynikajgcej z wykazu
z dokumentacji odbiorowej powinny by¢ usuniete czesci metalowe i foliowe, w szczegdlnosci
spinacze, zszywki, koszulki,
radiogramy odpowiadajgce poszczegdlnej spoinie powinny by¢ pogrupowane i posiadac
nazewnictwo i identyfikacje zgodng z opisem w odpowiadajagcym mu protokole badan,
radiogramy powinny by¢ umieszczone wraz z odpowiadajgcymi im skanami protokotéw
badan oraz zawiera¢ informacje gdzie znajduje sie oryginat protokotu badan,
Kazdy radiogram powinien by¢ umieszczony w dopasowanej do formatu radiogramu kopercie
lub dedykowanym opakowaniu i umieszczone w dedykowanych na rozmiar pudtach z tektury
bezkwasowej
Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy z UDT w trakcie realizacji inwestycji i uzyskanie
decyzji zezwalajgcej na eksploatacje (jesli bedzie wymagana).
Wykonawca dokona rejestracji zbiornikéw cisnieniowych w UDT wraz z pokryciem kosztéw
ich rejestracji. Dokumentacja zatwierdzona przez UDT winna by¢é przekazana do
Zamawiajgcego w dwoch egzemplarzach.
Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone
w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane wczesniej przez Projektanta i Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sporzadzi¢ zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji oraz
zatgczy¢ czesé rysunkowq obrazujgcg dokonane zmiany z odnos$nikiem do odpowiedniego
rysunku. W dokumentacji powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego
odwotania do dokumentacji odbiorowe;j.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz zapewni
koordynowanie prac zgodnie z w/w planem.

Warunkiem przeprowadzenia préb cisnieniowych, bedzie przekazanie do Zamawiajgcego na
14 dni przed planowang datg préb petnej dokumentacji niezbednej do dokonania w/w
czynnosci.

Wymagane jest wykonanie rozruchu obiektu docelowego w okresie pomiedzy odbiorami:
technicznym a koricowym. Wykonanie rozruchu obiektu oraz sprawdzenie petnego uktadu
pomiarowego w obecnosci stron rozliczajacych sie nalezy potwierdzi¢ protokotami zgodnie z
procedurami SESP.

Dokumenty odbiorowe w przypadku dokumentéw obcojezycznych winny by¢
przettumaczone na jezyk polski (w szczegdlnosci dotyczy instrukcji obstugi).

Dokumentacja odbiorowa winna zostaé¢ wykonana wg wytycznych Zamawiajgcego i dostarczona
do niego min. 7 dni kalendarzowych przed datg odbioru technicznego i koricowego.

Zalaczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamdwienia s3:

wykaz dokumentacji projektowej Zatacznik nr | X
1.1

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zataczniknr | X
1.2

warunki techniczne Zataczniknr | X
1.3

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej/ @ Zatgczniknr | X

Zasady wspotpracy z geodetg wskazanym przez Zamawiajgcego 1.4
wzér tablic Zataczniknr | X
1.5
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zataczniknr | X
1.6

wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajgcych sie do | Zatacznik nr

dalszego wykorzystania, 1.7

Standard bezpieczenstwa Zatgcznik nr | X
1.8

Broszura Informacyjna BHP Zatacznik nr | X

1.9



Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego Zatacznik nr
1.10

Wytyczne komunikacyjne Zatacznik nr
1.11

wstawi¢ X w odpowiednim polu
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