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Dziat
Inwestycji i Remontdw

Warunki techniczne
Likwidacji stacji gazowej Wschowa wraz z gazociggiem zasilajgcym.

I. Zakres prac:

Opracowac projekt rozbidrki dla ponizszego zakresu:

1. Zlikwidowac istniejgcq stacje gazowag Wschowa wraz z infrastrukturg fowarzyszgcq.

2. Wytgczyé i zlikwidowad istniejgcy gazocigg DN8O zasilajgcy stacje o di. ok. 20,25km

Wymagania ogdlne:

Likwidacja istniejgcej stacji gazowej Wschowa i gazociqgu zasilajgcego DN8O.

Warunkiem umozliwiajgcym likwidacje SRP Wschowa oraz zasilajgcego stacje gazociggu w/c DN8O jest
zaprzestanie przez Klienta PSG umowy przytgczeniowej odbioru paliwa gazowego przez SRP Wschowa,
Przed przystgpieniem do likwidaciji konieczne jest odtqczenie orurowania §/c nalezgcego do PSG Sp.
z 0.0. oraz demontaz instalacji do nawanialni bedgcy zakresem prac do wykonania po stronie PSG Sp.
Z0.0.

Wymagania szczegblowe

Ad. 1. Likwidacja istniejgcej stacji gazowej Wschowa wraz z infrastrukturg towarzyszgcqg
1. Opracowaé projekt rozbidrki istniejqce] stacji gazowej wraz z infrastrukiurg towarzyszgcq
zlokalizowanej na dziatce nr 1847 w miejscowosci Wschowa, przy ul. Kolejowej, obreb Wschowa,
gmina Wschowa - Miasto, 1D 760049.
2. Punkty rozdzielenia sieci gazowej GAZ-SYSTEM S.A. i PSG Sp. z 0.0. zostaty przedstawione w Zatqczniku
nr 1 do Warunkdéw Technicznych. W przypadku braku odtgczenie orurowania §/c stacji przez PSG Sp.
Z 0.0. nalezy wykonac i uzgodnic¢ z PSG Sp. z 0.0. projekt rozdzielenia orurowania instalacji §/c oraz

demontaz instalacji do nawaniania.

Operator Gazociqggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres Siedziby
Oddzial w Poznaniu ul. Mszczonowska 4
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan 02-337 Warszawa
tel. 61 854 43 10-11 tel. 22 220 18 00
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Uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje zgodnie z ustawqg Prawo budowlane i innymi
aktami prawnymi.

Na terenie dziatki nie podlega rozbidrce ogrodzenie stacii i utwardzenie terenu w postaci istniejqcej
kostki brukowej i otoczakdw. Miejsca po zZikwidowanych elementach stacji Wschowa nalezy
odtworzyé poprzez wysypanie otoczakiem

Na etapie projektu rozbidrki jak i realizacji uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres rozbidrki oraz elementy

ktére nalezy przekazaé Zamawiajgcemu.

Ad. 2. Likwidacja/ unieczynnienie gazociggu DN80 zasilajgcego stacje

1.

Opracowacd projekt rozbidrki/ unieczynnienia istniejgcego gazociggu w/c DN 80 o dt. ok. 20,25km
wraz z infrastrukturg towarzyszgeg.
Rozbidrke istniejgcego gazociggu dokonaé¢ w przypadku koniecznosci, jezeli wynikad to bedzie
z uzgodnieh, zgdd czy wydanych decyzj. Likwidacje gazociggu nalezy dokonaé drogg
rozbidrki/unieczynnienia.
Usung¢ catq infrastrukture towarzyszgcq - nadziemnq i podziemng , m.in: stupki oznaczeniowe,
oznaczeniowo — pomiarowe, kolumny wydmuchowe, ogrédki, ogrodzenia, rury ostonowe, obcigzniki
itp.
Na trasie gazociggu odb. Wschowa zlokalizowane sg SOK Olbrachcie i SOK Strumienna. Nalezy w
projekcie uwzgledni¢ dia:
a. obudowy szaf SOK Olbrachcice i SOK Strumienna - demontaz wraz z fundamentami
i przekazanie catoici Zamawiajgcemu
b. obudowy szafek punktu anodowego SOK Olbrachcice - demontaz wraz z fundamentami
i przekazanie cato$ci Zamawiajgcemu
c. obudowa - stupek PCV punktu drenazowego SOK Olbrachcice - demontaz i przekazanie
catosci Zamawigjgcemu
d. pozostate elementy nadziemne przewidzie¢ do rozbidrki i utylizacii
e. uzgodni¢ z wtasciwym ze wzgledu na lokalizacje SOK Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
Energii Blekirycznej warunkdéw odtqczenia od sieci oraz przewidziec rozbidrke elementéw
nadziemnych bedgcych wiasnoscig Zamawiajgcego
f. linie kablowe unieczynni¢, poprzez zabezpieczenie w ziemi na wymagane] gtebokosci kohcow
kabli. Przewidzie¢ rozbidrke linii kablowych i pozostatych elementdw w ziemi, jezeli w wyniku
uzyskanych uvzgodnien, zgéd czy wydanych decyzji bedzie taka koniecznosé.
Uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje zgodnie z ustawqg Prawo budowlane i innymi
aktami prawnymi.
Na etapie projektu rozbidrki uzgodnic¢ z Zamawigjgcym zakres rozbidrki oraz elementy i urzgdzenia

ktére nalezy przekazaé Zamawigjgcemu.

Po zakohczonej likwidacii — w terminie 14 dni od daty jej dokona zgtoszenia do panstwowego zasobu

geodezyjno-kartograficznego celem aktualizacji map.

Wymagania do dokumentacji projektowej:



. Nalezy opracowa¢ projekt rozbidrki (unieczynnienia) zgodnie z ustawqg Prawo budowlane Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzn. zm. ze zmianami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego
zakresu i form projektu Dz.U.2022 poz. 1679 z pdin. zm. oraz innymi wymaganiami wynikgjgcymi z
rozporzgdzeh i ustaw budowlanego i uzyskaé odpowiednie decyzje administracyjne: decyzie
pozwolenia na rozbidrke (unieczynnienie) lub zgtoszenie rozpoczecia rozbidrki.

. Lakres projekiu wykonawczego powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowianych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).

. Zadanie realizowa¢ zgodnie z ustawqg z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjoch w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (dalej ,Specustawa”) Zamawidjgcy w
terminie 30 dni od chwili otrzymania Wykazu oraz na podstawie informacji w nim zawartych, przekaze
Wykonawcy informacje o rodzaju Tytutu do nieruchomodci jaki nalezy uzyskaé zgodnie ze Specustawqg
(art. 20 lub art, 24},

. Projekt powinien zawiera¢ uzgodniony z Inwestorem/Zamawiajgcym wykaz urzgdzeh/elementow
przeznaczonych do ztomowania lub dalszego wykorzystania z podziatem na branze. W przypadku
przekazywania materiatdw do dalszego wykorzystania Wykonawca prac rozbidrkowych zleci ich
wycene uprawnionemu rzeczoznawcy i przekaze je protokolarnie wraz z dokumentami wyceny do
Centralnego Magazynu GAZ-SYSTEM S.A. zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Czerwonackiej 47.
Uzgodnione elementy stanowiqce odpad i przeznaczone do zomowania nalezy przekazac
uprawnionym podmiotom do dalszego ich zagospodarowania.

. Kazdorazowo dokumentacje projektowq nalezy opracowac zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami  prawa, wytycznymi GAZ-SYSTEM, wymaganiami witadciwych organdéw administracii
publicznej, Warunkami Technicznymi i wytycznymi innych gestordw infrastruktury obcej, zlokalizowanej
w granicach oddziatywania inwestycji.

. Lastrzezenia dotyczgce dokumentacii projektowej — na etapie uzgadniania projekiu budowlanego
i projektu  wykonawczego Zamawigjqcy zasirzega sobie prawo do zmian pewnych rozwigzan
projektowych wzgledem uzgodnieh poczynionych na etapie wstepnych zatozeh do projektowania.
Projektant, wykonawca redlizujgcy postanowienia Warunkéw Technicznych zobowigzany jest do
wprowadzenia zmian w dokumentacji zgodnie z uwagami zgtaszanymi na Radach Technicznych.
Projekt powinien zosta¢ wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego zakresu
uprawnienia budowlane.

. W przypadku prac ziemnych prowadzonych w poblizu istniejgcych gazociggdw Projektant opisze
warunki bezpieczehstwa w jakich majg by¢ wykonywane te prace z uwzglednieniem aspekidw
technicznych i przepiséw prawnych.

. Dla prac w rejonie istniejgcych czynnych gazociqgdw w/c nalezy opracowaé szczegdty
w dokumentacii projektowej zgodnie ze Standardami Bezpieczehstwa Technicznego (zatgcznik nr 4).

s wymaganiami SBT-PE-I131 paragraf 2 pkt. 1.3 oraz SBT-PE-136 pkt. 3.7 1 3.8.

e rysunki pasa i placu montazowego, ze szczegolnym uwzglednieniem skrzyzowan i zblizen z
czynng sieciq gazowdg, rysunki winny zawiera¢ informacje zwigzane z miejscem sktadowania
humusu, zZiemi z wykopdw, poruszania sie ciezkiego sprzetu w miejscu prowadzonych prac wraz
z podaniem wymiardw charakterystycznych fj.: placdw, drdg, wysokosci sktadowanych pryzm
ziemi, wymiardw wykopu, pasa montazowego, lokalizacji czynnych gazociqggdw.

¢ przedstawi¢ technologie prowadzenia prac przy istniejacych oraz przy zblizeniach do
istniejgcych czynnych gazociggdw, w ktdrym nalezy okredlic negatywne oddziatywania na
gazocigg m.in. zwigzane z montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem wszelkie



1.

obcigzenia zwigzane z pracami ziemnymi, oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego
do realizacji budowy. W technologii prowadzenia prac nalezy réwniez przedstawié szczegotowe
rysunki sposobu  zabezpieczenia czynnych gazociqgdw w/c w migjscach tymczasowych
przejazddw. Wykonawca jest zobowigzany fizycznie zlokalizowac istniejgcy gazocigg, w celu
jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejacej sieci gazowei.
Oznakowanie nalezy wykonaé w sposdb trwaty i czytelny, w takim zakresie, aby nie byto
watpliwoici co do przebiegu istniejgcych gazociggdw.

przedstawi¢ organizacji ruchu wraz w przypadku poruszania sie po czynnym gazociggu
sposobem jego zabezpieczenia tymczasowego.

Przed rozpoczeciem robdét budowlano - montazowych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia petnej inwentaryzaci istniejgcej sieci gazowej majgcej na celu ustalenie jej
rzeczywistego przebiegu i zagtebienia na cate] szerokosci pasa budowlano-montazowego.
Oznakowanie nalezy wykonaé¢ w sposdb trwaty i czytelny, w takim zakresie, aby nie bylto
waqtpliwosci co do przebiegu istniejacych gazociqgdw.

W celu potwierdzenia lokdlizacji/potozenia elementdw sieci gazowej istotnych dila
realizowanego projekiu  (m.in. miejsca wigczeh, zabudowa elementéw technologii
hermetycznych wraz z pomiarem gruboici Scianki itp.) projektant wykona/zleci wykonanie
préobnych przekopdw i odkrywek w niezbednym do wskazanego celu zakresie. Dziatanie te
stosownie do obowigzujgcych przepisdw wymagajq oddzielnego uzgodnienia polecenia
wykonania prac niebezpiecznych oraz udzielenie zlecenia na sprawowanie nad nimi hadzoru
przez stuzby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A .

Wszystkie prace (w tym badania geotechniczne, odkrywki, roboty przygotowawcze, itd.) realizowane

w sirefie kontrolowanej gazociqgu/éw wysokiego cisnienia DN400 naleiy opisaé w instrukcjach
redlizacji prac, ktére nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Prace realizowane w pasie 12 m tj. po 6 m
na strone od istniejgcego gazociggu wymagajg uzgodnienia pisemnego prac gazoniebezpiecznej,
niebezpiecznej lub niebedqgcej szczegdlnie niebezpiecznej w zaleinosci od zakresu realizowanych
robét zgodne z procedurq P.02.0.02 Procedura organizacji prac przy eksploataciji sieci przesylowej.
10. Prace zwigzane z odkryciem gazociggu
W przypadku, gdy w frakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociggu
nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a)

b)

Dopuszcza sie odkrycie gazociggu na odcinku o dtugosci maksymainie:

3,0 m dla gazociggéw o srednicy do DN100 wlqcznie,

5,0 m dla gazociqgéw o érednicy powyzej DN100.,

Podane dtugoici dotyczg wytqcznie sytuacji, gdy na odkrywanym odcinku gazociggu nie
istniejq juz zabudowane lub nie bedq redlizowane prace zwigzane z zabudowg dodatkowych
elementdéw np. armatura lub urzgdzenia wykorzystywane do prac hermetycznych.

Wskazane prace wymagajq oddzielnych uzgodnieh wedtug pkt b).

Dla realizacii prac, dla ktérych bedzie konieczne odkrycie gazociggu na odcinku diuzszym niz
wymieniono w pkt. a) nalezy uzyskac¢ indywidualng zgode operatora. W celu uzyskania zgody
wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia u operatora szczegdtowych obliczenh
wytrzymatoiciowych  potwierdzajgcych  brak  zagrozen dla  trwatosci gazociggu
powodowanych jego odkryciem lub uzgodnienia konstrukcji oraz sposobu montazu podpdr
podtrzymujgcych odkryty gazocigg.

Dla prac prowadzonych zgodnie z tym punktem opracowac nalezy szczegdtowq instrukcje
prowadzenia prac, w ktdrej okredlic nalezy moiliwe negatywne oddziatywania na gazocigg.
m.in.: zwigzane z montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia
zwigzane z pracami ziemnymi, oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji
budowy. Technologie nalezy przedstawi¢ w czedci rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z
przekrojami, profilami) i opisowe] z uwzglednieniem réwniez obliczerh m.in. z PN-EN 1594, lub na
podstawie rozwigzan projektowych z uwzglednieniem wymagah Standardu SBT-PE-I31 paragraf
2 pkt. 1.3 oraz pkt. 3.7 i 3.8 Standardu SBT-PE-I136.

Projekt a nastepnie rozbidrke wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ — SYSTEM S.A. dokumentami:

Wytyczne Strefy zagroione wybuchem, urzgdzenia, systemy ochronne i pracownicy w



przestrzeniach zagrozonych wybuchem w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM

S.A. PH-DY-WO02,
e Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP),
e Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych P.02.0.02 i innymi

obowigzujgcymi lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz aktualnym
stanem wiedzy techniczne;j.
12.W projekcie zamieicic wykaz odstepstw lub ich braku w stosunku do wydanych warunkéw
technicznych.

13.Rysunki w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby po wykonaniu ich czarno —
biatej kopii rozréznialne byty elementy istniejgce i likwidowane.

14.W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacii prac wraz z ich ramowym harmonogramem.

15.W projekcie nalezy okresli¢ szczegdtowy zakres uzgodnierh wymagany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu na poszczegdlinych etapach readlizacji zadania zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu. Dodatkowo w projekcie nalezy przedstawi¢ szczegdtowo sposéb
prowadzenia prac w obrebie czynnego gazociggu i/lub obiektu gazowego.

16.W dokumentaciji projektowe] nalezy zawrzec:

> Wykaz regulacji prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujgcych dla Zadania.

> Wykaz decyzji wymaganych w zakresie ochrony srodowiska niezbednych do uzyskania
w zwigzku z redlizacjq Zadania, wynikajgcych z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu
informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy Prawo

wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o odpadach.
> Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie realizacji rozbidrki, uwzgledniajgc:

¢ Informacje o rodzagjach i ilosci odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
mogagcych powstac w irakcie readlizacji Zadania, stosowanie do obowigzujgcej ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020

r. (Dz.U.2020 r. poz. 10) w sprawie katalogu odpaddw

¢ Informacje o rodzaju i wielkodci emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych wprowadzonych

do powietrza z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

e Wptyw zadania na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

¢ Inwentaryzacje kwadlifikacji sktadnikéw majgtku wykonywanych z metdali lub stopdw metali,

ktéry bedzie stanowic Ztom lub sktadniki majatku nadaojgcego sie do dalszego wykorzystania.

17.W oddzielnym rozdziale dokumentu lub zatgczniku nalezy wykazaé w formie listy wszystkie
przywotywane w tredci catej dokumentacii projektowej ustawy i rozporzgdzenia, normy, standardy IGG
oraz regulacje wewnetrzne Gaz-System S.A.

18.Nalezy uzyskac¢ wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez obowiqzujgce
prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.



19.W projekcie wykonawczym nalezy zrealizowaé wymagania wynikajgce z paragrafu o nazwie ,, Wymogi
formalne” Wytycznych PS-DY-WOT.

20.Nalezy stosowad wytqcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobdw
budowlanych na znak bezpieczehstwa i wyroby posiadajgce obowigzujqce $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem Norm Panistwowych, zaswiadczenia
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

21.Wykonawca projektu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. | w ramach Rady
Technicznej) przekazujgc wykonany projekt w wersji papierowej min, w dwéch egzemplarzach oraz w
wersji elekironicznej w minimum dwodch egzemplarzach — pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dodatkowo
wykonawca projektu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM S.A. jego wersje elekironiczng
- pliki z rozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacje przekazane zostang na noénikach w postaci
ptyty CD lub DVD 2 kpl.

V. W projekcie nalezy zawrzeé zapisy odnosnie warunkéw wykonania i odbioru prac:

1. Termin oraz technologie wykonania prac nalezy uzgodni¢ w Oddziatowe]j Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem realizacii prac.
Jedli wykonanie pracy ma wptyw na ruch systemu i/lub warunki dostawy/odbioru paliwa gazowego

nalezy dotrzymad terminu 45 dni.

2. Roboty zZiemne oraz budowlano-rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukqg budowlang i polskimi
normami, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukciji ITB pod nadzorem uprawnionych

osdéb.

3. Podczas prac nalezy przestrzegaé przepisdw zawartych w aktach normatywnych i prawnych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac zaleceh zawartych w uzgodnieniach uzytkownikdw uzbrojenia nad i

podziemnego oraz instytucji opinivjgcych projekt.

4, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurami GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania zakresu prac wynikajgcych z zawartej umowy.

5. Odbidr techniczny i kohcowy bedq sie odbywaty po uzyskaniu zgody GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu oraz przy udziale przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

6. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt przekazaé do GAZ-SYSTEM S.A. kompletng
dokumentacje powykonawczg co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru.
Dokumentacja sktada¢ sie powinna z jednego egzemplarza w postaci papierowej oraz
odpowiadajgcej jemu wersji elekironicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja elektroniczna

przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD/ DVD albo dysku przenosnym

7. Dokumentacja powykonawcza w wersji elekironicznej powinna by< przekazywana w plikach .pdf o
jakosci nie mniejszej niz 300 dpi, dokumenty powinny stanowi¢ doktadne odwzorowanie oryginatdw w

zakresie koloru, podpisdw, pieczgtek itp.

8. Schematyczne rozwiniecie plikdw umieszczonych na nosniku CD/DVD:



9.

10.

1.

12.

o Spis tresci obejmujgcy

calo$¢ dokumentacji
For] -
. F Nazwa pliku wg wzoru:
Lp._nazwa zgodna z SESP
Nazwa branky N
zgodna z SESP
| FoF] 1} Ne-
| L — 00_Spis tredei
01_Dokumenty regulujacy stosunek prawny.pdf
02_Kopie pism do urzedow.pdi
D\  03_Korespondencja z urzedami.pdl
[POF|
- [ Np.
Nazwa plyty wg wzoru: m:?fm — 07_Oswiadezenia kierownikw robot.pdf

Nazwa zadania_data_inwestygafremont |

08_0Oswiadczenie kierownika budowy.pdf

Itd.

Brana lechnologiczna
Brana budowiana
branzs elekiryczna

2 15_gwarancja obiektu.pdf

16_Polecenie wykonania pracy gazoniebezpieczne].pdf

5

Oddzielne opracowanie w dokumentacji powykonawczej stanowi¢ ma  dokumentacja
zdemontowanych w trakcie prac materiatow i urzgdzen. Ma ona zawiera¢ tabelaryczne zestawienie
materiatéw i urzgdzeh posegregowanych ze wzgledu na readlizowane w ramach zadania branze, z
naniesionymi oznaczonymi elementéw/urzqgdzen . Zestawienie materiatdw i urzgdzen dla kazdego z
elementdw zawieraé musi co najmniej nastepujgce dane: nazwa; okreslenie jego modelu, typu, normy

wykonania; cechy identyfikujgce (numer seryjny, fabryczny, itp.);

Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé dokumentacje fotograficzng wraz
zopisem (w formie papierowe] i cyfrowej), wszczegdlnodci dotyczacqg prac zanikowych.
Dokumentacja fotograficzna powinna zawiera miedzy innymi zdjecia zrealizowanych prac wykonane

z odlegtoéci umoiliwiajgcej lokalizacje obiekiéw/instalacji w terenie.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdét dostarczyé powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych prac. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg w zakresie
wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggow Przesytowych
GAIZ-SYSTEM S.A. SBT-PE-I35 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych. Powinna ona zawiera¢ m.in. plik mapy
numerycznej w formacie dgn V8 zgodnym z aplikacjg V-mapa (w wersji aktualnej na dzieh budowy) w
konfiguracji dia GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie materiaty wykonane dla Zamawiajgcego majg zostac
przekazane w formie odrebnego opracowania stanowigcego zatgcznik do dokumentacii techniczne;.
Dokumentacja geodezyjna powinna zawieral oswiadczenie geodety o zgodnosci usytuowania

obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadniac z projektantem oraz uzyskac akceptacje
ze strony Inwestora. Akceptacja powinna by<¢ potwierdzona odpowiedniq kartq zmian zawierajacg

nastepujgce informacje:

¢ Rozwigzanie pierwoline,

¢ Rozwigzanie zamienne,



e Przyczyna zmiany,
¢ Nalezy wskaza¢ dokumenty, ktérych zmiana dotyczy,
e Wptyw zmiany na harmonogram prac,

¢ Informacje o dodatkowych kosztach lub oszczednosciach i stronie, ktdre je poniesie.

Warunki kohcowe:

1.

Zastrzezenie dotyczqce aktualnoici przepiséw prawnych - Operator Gazociggdw Przesytowych SA
wskazuje, ze wskazane w niniejszych Warunkach Technicznych przepisy prawne sq obowigzujgce na
dzierh sporzgdzenia niniejszych Warunkdw Technicznych a  Inwestor, Projektant , Wykonawca
realizujgcy postanowienia Warunkéw Technicznych zobowigzani sq do stosowania aktualnie
obowiqzujgcych przepiséw prawnych.

Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwdch lat od daty wydania.

Grzeg-frz Kachelek
/ ;
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