o P Dq C C C C C C AD C Kontener uktadu redukciji —pow. 5mx3m =15m2, V=33m3.
A A < Kontener uktadu pomiarowego - pow. 5mx3m =15m2, V=33m?3
4 A Kontener kotfowni —pow. 24mx26m =6,24m? V=143 m3
Kontener nawanilni -pow. 12mx24m =2,9m2, V=62m3
Kontener AKP -pow. 1,3x1,3 =1,7m?, V=36m?3

LEGENDA:
1 — ZZU wejsciowy
ZK100 — zawdr kulowy DN100

2 — uktad filtréw
3 — kontener uktadu pomiarowego
4 — ukfad podgrzewaczy
5 — kontener uktadu redukcji
6 — kontener uktadu nawaniania
7 — ZZU wyjsciowy
ZK800 — zawdr kulowy DN200
8 — uktad obejscia
9 — kontener AKPIA
10 — kontener kottowni
N |§|— wytqcznik przeciwpozarowy prqdu
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Stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa MSZCZONOW

Operator Gazociggdw Przesytowych NR RYSUNKU
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w RembelszczyzZnie 3
ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporet
TYTUL RYS
DATA
Plan zagospodarowania bez uzbrojenia terenu 10.05.2022
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Jastrzębski Arkadiusz
Pole tekstowe
 Kontener układu redukcji 		– pow.  5 m x 3 m        =15 m²,      V = 33 m³. 
Kontener układu pomiarowego 	– pow.  5 m x 3 m        = 15 m²,      V = 33 m³
Kontener kotłowni 		– pow.  2,4 m x 2,6 m  = 6,24 m²,   V = 14,3 m³
Kontener nawanilni 		– pow.  1,2 m x 2,4 m  = 2, 9 m²,    V = 6,2 m³
Kontener AKP			– pow.  1,3 x 1,3           =1,7 m²,      V = 3,6 m³

Jastrzębski Arkadiusz
Pisanie tekstu
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