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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: Wykonanie robét budowlano-montazowych w zakresie remontu wybranych
elementéw stacji gazowej Mszczonoéw.

l. Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robd6t budowlano-montazowych staciji
gazowej Mszczondéw w zakresie:

1. Wykonanie dodatkowej ramy podtrzymujgcej dach oraz wymiane ptyt
dachowych na kontenerach uktadu pomiarowego i uktadu redukciji.

2. Miejscowq naprawe konstrukcji oraz obudéw konteneréw.

3. Wykonanie posadzki antyelektrostatycznej w kontenerach uktadu redukciji,
uktadu pomiarowego i kottowni.

4. Wymiana kotta gazowego w kontenerze kottowni.

Il Szczegbtowy zakres zamowienia obejmuje m.in.:

Szczego6towy zakres rob6t w odniesieniu do poszczegdlnych elementéw zamieszczono
w zalgczniku nr 1.1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia - ,,Wykaz elementéw obiektu
infrastruktury przesytowej”.

. Lokalizacja i stan prawny miejsca realizacji zamoéwienia:

Stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa znajduje sie na terenie dz. nr ew. 147/1, obreb
1 Mszczonbéw potozonejw gm. Mszczondw, powiat zyrardowski woj. mazowieckie. Stan
prawny gruntu: dziatka stanowi wtasno$¢ GAZ-SYSTEM S.A., ksiega wieczysta nr
PL1Z/00045778/3.

V. Opis stanu istniejgcego:
Kontenery:

Na stacji posadowionych jest pie¢ konteneréw. Sqg to kontenery typu Pebet,
posadowione na fundamencie betonowym. Konstrukcja konteneréw wykonana
z ramy stalowej, obudowa - ptyty stalowe wypetnione wetng mineralng.

Kontener uktadu redukciji —pow. 5m x 3 m=15m? V=33 m3
Kontener uktadu pomiarowego - pow.5m x 3 m =15 m?, V=33 m3
Kontener kottowni -pow.24mx26m=6,24m? V=143 m3
Kontener nawanialni -pow.12mx24m=2,9m? V=6,2m3
Kontener AKP —pow. 1,3x1,3=1,7m?, V=36 m3

Kociot gazowy:
Kociot gazowy moc cieplna 32 kW.
Kontener uktadu pomiarowego, uktadu redukciji:

Dach kontenera uktadu pomiarowego i uktadu redukcji ulegt zniszczeniu. Pod
wptywem warunkdéw atmosferycznych ptyty dachu odksztatcity sie.
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Zdj. 1,2,3 Widok dachu kontenera uktadu pomiarowego.
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Zdj. 4,5 Kontener uktadu pomiarowego. Dach od wewnagtrz kontenera zabezpieczony
podporami przed dalszym uginaniem sie.
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V. Ogolny zakres prac zwigzany z remontem stacji

1. Wykonanie dodatkowej ramy podtrzymujgcej dach oraz wymiane ptyt dachu
na kontenerach uktadu pomiarowego i uktadu redukciji.

Wykonanie remontu/naprawy konstrukcji kontenera oraz pokrycia dachowego na
kontenerze uktadu pomiarowego i uktadu redukcii:

a. Nalezy doktadnie zapoznac¢ sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatébw oraz technologii robét. Nalezy zamontowac
dodatkowg rame podtrzymujgcg dach wykonang ze stalowych rur
kwadratowych posadowionych na stopach fundamentowych. Schemat ramy
pokazano na Rys. nr 1 — Rama stalowa.

b. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac wykonac pomiary istniejgcej
konstrukcji konteneréw i pokrycia dachowego, wielkos¢ spadkéw potaci
dachu oraz przygotowac wykaz stali profilowej i ilos¢ ptyt dachowych.

c. W oparciu o dokonane ustalenia nalezy zaprojektowac konstrukcje wsporczg
dachu, uktad ptyt dachowych oraz obrébek blacharskich zapewniajgcych
szczelno$¢ dachu.

d. Wymiana wszystkich obrébek blacharskich zdemontowanych przy wymianie
ptyt dachowych.

e. Pozostatqg cze$¢ dachu oczyscic z roslinnosci oraz innych zabrudzen sprawdzic¢
pod wzgledem nieszczelnosci i w razie potrzeby uszczelni¢ poprzez montaz
dodatkowych obrébek blacharskich.

2. Miejscowa naprawa konstrukcji oraz obudéw kontenerdw.

Wykonanie miejscowej renowacji antykorozyjnych powtok malarskich
konstrukcji stalowych oraz S$cian konteneréw. OczyscicC i zabezpieczy¢ tylko
miejsca wystepowania korozji. Kolor powtoki zabezpieczajgcej dobra¢ do
istniejgcej kolorystyki elementéw. W kontenerze uktadu redukcji nalezy
wspawac¢ dodatkowg belke nadproza drzwiowego w celu wzmochienia
skorodowanej istniejgcej belki. Schemat wzmocnienia pokazano na Rys. nr 2 —
Wzmocnienie nadproza.

3. Kontener uktadu redukcji, uktadu pomiarowego i kottowni. Usuniecie istniejgcej
posadzki betonowej gr. 10cm, wykorytowanie wnetrza konteneréw na
gteboko$¢ 10cm. Zageszczenie podtoza gruntowego, wykonanie podktadu
betonowego gr. 8cm (Beton C16/20), utozenie warstwy izolaciji
przeciwwilgociowej z papy, wykonanie szlichty betonowej gr. 8cm zbrojonej
siatkg pretéw stalowych @2 w rozstawie 150/150. Wykonanie posadzki
antyelektrostatycznej z ptytek oraz wykonanie pomiaréw potwierdzajgcych
antyelektrostatycznosc.

4. Wymiana kotta gazowego w kontenerze kottowni. Dokona¢ wymiany kotta
gazowego na nowy. Kociot powinien posiadac moc wystarczajgcqg do
podgrzewu petnego strumienia gazu (3650 normalnych m3/h), instalacja
powinna umozliwia¢ automatyczne sterowanie w funkcji temperatury gazu na
wyijsciu z stacji gazowej. Oczekiwana temperatura na wyjsciu = 3 do 7 stopni
Celsjusza.
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5. Istniejgce wyposazenie technologiczne konteneréw nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami oraz wykonac¢ tymczasowe podparcie rurociggow i
instalaciji.

6. Przed rozpoczeciem prac nalezy zlokalizowac instalacje podziemne

i dopasowac projektowane konstrukcje do elementéw technologicznych.
8. Prace ziemne i rozbiérke warstw posadzkowych nalezy wykonac recznie.

Zdemontowane podpory oraz belki podtrzymujgce dach w kontenerze uktadu
pomiarowego nalezy zwrécié do Operator Gazociqgoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.
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VI. Obowiqzki Wykonawcy w zakresie wykonywania rob6t budowlanych i innych
prac zwiqzanych z realizacjq zadania.

1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcoéw Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks
Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.qgaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcdéw oraz gosci znajdujgce;j sie
na stronie internetowe] Zamawiajgcego https://www.gaz-
system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html| oraz zatqgczonej do
Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zalqcznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypetni zalgcznik nr 6 do Procedury
oswiadczajgc, ze zapoznat sie z jej trescig i zobowiqzuje sie do jej
stosowania podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiajgcego.

3) Broszury informacyjnej stanowiqcej Zatqcznik nr 1.9 do OPZ.

4) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatgcznik nr 1.8 do OPZ oraz
znajdujgcego sie  na stronie  internetowej Zamawiajgcego
https.//www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html.

2. Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiqgzuje sie do zapoznania sie
i stosowania standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak
réwniez innych regulacji obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia
przez Wykonawce oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych
w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcym Zatgcznik
1.10 do OPZ.

3. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t w terminie zgodnym z Procedurq P.02.0.02 ,,Procedura
organizacji prac przy urzqdzeniach energetycznych” (zatgczonej do Wykazu
regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do
OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej,
jako warunek przekazania terenu budowy.

4. W przypadku wykonywania prac poza strefg kontrolowang gazociggu
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do
wykonywania robét polecenie Wykonania Pracy Niebezpiecznej, jako
warunek przekazania terenu budowy zgodnie z Procedurqg wykonywania prac
niebezpiecznych poza elementami sieci przesytowej i TLNG (zatgczonej do
Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr
1.10 do OPZ).

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzqdzania dokumentacji
fotograficznej wykonywanych prac (ze szczeqgdélnym uwzglednieniem robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu). Zdjecia w formie elektronicznej,
stanowi¢ majg fragment dokumentaciji odbiorowej.

6. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowq) zgodng
zwymogami  Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych
i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej" (zatgczonej do Wykazu regulaciji
wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).
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7. Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-

VII.

VIII.

technicznego w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty
zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medibw na potrzeby
zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robo6t
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego
mienia na nim sie znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa
przebywajgcych tam oséb od momentu przejecia terenu budowy do
momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnosci
wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia
tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne
dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonania robo6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot
zanikajgcych z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty majg by¢ sktadowane zgodnie 1z zaleceniami

producentow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majgtku

przeznaczonymi do dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majgtku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowiq
wtasno$¢ Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane
materiaty i urzgdzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania oraz
przetransportowac je w wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce.

Cc) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami
majgtku, nadajgcymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

Na terenie wykonywanych robét moze wystepowac niezinwentaryzowane

uzbrojenie podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego

odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym

prowadzenie rob6t ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Dodatkowe uwagi i wymagania:

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzah réwnowaznych normom
wskazanym w OPZ. Normy réwnowazne do okreSlonych w OPZ mozna
zastosowac pod warunkiem, ze zagwarantujqg one realizacje Zamoéwienia
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przez
rownowaznos¢ rozumie sie to, ze oferowany sposéb wykonania za pomocq
normy bedzie gwarantowac realizacje zadania o co najmniej nie mniejszych
cechach, co przedmiot zamowienia wskazany w OPZ. Wykonawca, ktory
w celu realizacji zamdOwienia powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢ na etapie
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IX.

realizacji Zamowienia, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu
spetniajg wymagania okreslone w przedmiotowym dokumencie.

Zatgczniki:

Integralnymi czes$ciami Opisu Przedmiotu Zamaéwienia sq:

wykaz elementéw obiektu infrastruktury przesytowej staciji

a. gazowej Mszczonow ul. Warszawska.
plan zagospodarowania terenu stacji gazowej Mszczonéw
b. ul. Warszawska.
kolorystyka elementéw nadziemnych obowigzujgca na
terenie Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-
C. SYSTEM S.A, Oddziat w Rembelszczyznie
wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi
geodezyjnej/ Zasady wspotpracy z geodetg wskazanym
d. przez Zamawiajgcego
wzor tablic
e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania
f. nieruchomosci
wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikébw majgtku
g. nadajgcych sie do dalszego wykorzystania,
Standard bezpieczenstwa
h.
Broszura Informacyjna BHP
i.
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
J.
Wytyczne komunikacyjne
K.
wstawié¢ X w odpowiednim polu
Ciesla 5l Césa oraogors
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