OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania:

~Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot w zakresie
przygotowania do ttokowania oraz ttokowania gazociggu DN700 Jarostaw -

Rozwadow, odc. Jarostaw - Tryncza”

I.  PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robdét budowlanych dla zadania pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robdt w zakresie przygotowania do ttokowania oraz ttokowania
gazociggu DN700 Jarostaw - Rozwaddw, odc. Jarostaw - Tryhcza” o dtugosci okoto 18,00 km

Zadanie dotyczy przystosowania odcinkéw gazociggdw Jarostaw - Tryhcza L ~ 18,00 do inspekcji ttokami poprzez
zabudowe $luz tymczasowych, wymiane elementdw, ktdre mogqg blokowad przejicie ttoka oraz przeprowadzenie badan
umoZzliwiajgcych okredlenie jego stanu technicznego.

Zakres rzeczowy zadania:

» Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej wraz z redlizacjg robdt budowlanych zgodnie
z warunkami technicznymi bedgcymi zatgcznikiem nr 1 do niniejszego OPZ w ktérej winno uwzglednic:

a)
b)

c)

d)

e)

a)

Zabudowe tymczasowej $Sluzy na terenie Wezta Jarostaw - proponowanq lokalizacje $luzy przedstawia
zatgcznik nr 3 do warunkdw technicznych (WT);

Zabudowe tymczasowej §luzy w rejonie przekroczenia rzeki Wistok w miejscowosci Tryhcza (od strony Wezta
Jarostaw) - proponowanq lokalizacje $luzy przedstawia zatgcznik nr 4do WT;

Likwidacje odwadniacza gazu nr 0/005 na dziatkach nr 1001 i 1002 w m. Gorzyce wraz z rurg spustowq
dtugosci okoto 200 m poprzez zabudowe wstawki rurowej DN 700 dtugosci okoto 2 mb - lokalizacje
odwadniacza przedstawia zatgcznik nr 5 do WT;

Okreslenie niezbednego zakresu robdt budowlanych, koniecznych do zrealizowania w celu dostosowania
gazociggu do przeprowadzenia ttokowania;

Przebudowe punktowq gazociggu w miejscach przeanalizowanych i potwierdzonych przez Projektanta,
w ktdérych jest ona niezbedna do zrealizowania zadania;

Ewentualng przebudowe gazociggu w wytypowanych przez Zamawiajgcego miegjscach wskazanych
w zatgczniku nr 6 do WT (kolana, skrzyzowania z gazociggiem DN 250/300 Jarostaw - Sandomierz,
przekroczenia napowietrzne, przekroczenia ciekdw wodnych, ZZU, odcinki po zlikwidowanych ZZU, jako
potencjalne przeszkody dla przejscia ttoka. Miejsca te w pierwszej kolejnosci powinny zosta¢ zweryfikowane
w terenie (m.in. poprzez dokonanie odkrywek). Uwaga: Skrzyzowania z gazociggiem DN 250/300 Jarostaw
- Sandomierz podlega¢ bedq catkowitej przebudowie wytgcznie w sytuacii, gdy nastgpi kolizja istniejgcego
gazociggu DN 250/300 z zabudowywanym tukiem DN 700 w wytypowanym do wymiany miejscu.
Wymiane odgatezienia do SRP Petkinie w miejscu wtgczenia do gazociggu DN 700 poprzez zabudowe
nowego elementu na gazociggu DN 700 (tréjnika lub wstawki z odgatezieniem rurowym), ktéry bedzie
przystosowany do przejscia ttoka.

Likwidacje odgatezienie do SRP Tryhcza poprzez zabudowe wstawki rurowej na gazociggu DN 700
w miejscu odgatezienia.



OBOWIAZKI WYKONAWCY

Faza projektowania:

1.

o

Wykonawca  wystgpi  pisemnie  do Zamawigjgcego o udzielenie stosownego  Petnomocnictwa
w zakresie wystepowania przed jednostkami administracji publicznej oraz innych celem prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy,

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje budowlano — wykonawczqg i kosztorysowq na podstawie Warunkéw
Technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz zgodnie Standardami i instrukcjomi w zakresie
wymagan do projektowania i realizacji infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.— zatgcznik 15 do Umowy,

Wykonawca uzyska (w imieniu Zamawiadjgcego) prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w zakresie niezbednym do realizacji zadania dla catosci prac (w tym dojazd do miejsc realizacji zadania) objetych
zakresem Umowy oraz dla zakresu zwigzanego z potwierdzeniem lokalizacji zidentyfikowanych anomalii. Koszty
ewentualnych odszkodowah w powyzszym zakresie ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzyska (w imieniu Zamawiagjgcego) wszelkie wymagane decyzje administracyjne, zgody
i uzgodnienia wraz ze skutecznym (brak sprzeciwu) zgtoszeniem wykonania robét budowlanych lub uzyskaniem
pozwolenia na budowe wtqcznie (jezeli bedzie wymagane),

Dokumentacja winna zosta¢ uzgodniona w Urzedzie Dozoru Technicznego.

Dokumentacje projektowg Wykonawca opracuje zgodnie w instrukcjg stanowiqcq zatgeznik nr 9 do OPZ

Faza realizaciji:

1.

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlano - montazowe zgodnie ze sporzqadzong i uzgodniong

z Zamawiajgcym dokumentacjg wykonawczo - budowlang oraz zgodnie z uzyskanymi w toku realizacji

dokumentaciji projektowej decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegdtowymi oraz uzgodnieniami wydanymi

w celu realizacji zadania, odpowiednimi normami i obowiqzujgcymi przepisami.

W terminie minimum 30 dni przed przystgpieniem do prac odkrywkowych, montazowych jak i przetgczeniowych

opracuje i uzgodnieni z Operatorem Gazociqggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie polecenia

Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej/lub Niebezpiecznej, jako warunek przystgpienia do robdt budowlanych,

zgodnie z akfualnie obowigzujgcg u Zamawiajgcego Procedurg P.02.0.02 - zatgcznik nr 5 do OPZ.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastruktury podziemnej Wykonawca dokona wtasnym

kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych oséb.

Zapewnienie nadzoru autorskiego — wzér karty nadzoru stanowi zatgcznik nr 2 do OPZ. Wykonawca winien

zapewni¢ nadzér autorski nad realizacjg zadania w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo Budowlane, ktéry to nadzér winien w szczegdlnosci obejmowad:

a) stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych, zgodnosci wykonania robdt budowlanych
Z rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi, okreslonymi dokumentacjq projektowaq, przepisami
techniczno - budowlanymi oraz Polskimi Normami,

b) udzielanie wyjasnieh Wykonawcy robdt odnosdnie wszelkich watpliwosci dotyczgcych projektu budowlano —
wykonawczego powstatych w toku wykonywania robét budowlanych,

c) uzgadnianie i ocena zasadnosci wprowadzenia zamiennych rozwigzanh projektowych, materiatdw lub urzgdzen
w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgtoszonych przez Inwestora lub Wykonawce robdt w toku
prowadzonych robét,

d) uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczgcych wykonania zaméwieh dodatkowych lub robdt
zamiennych nieprzewidzianych umowq zawartg przez Inwestora z Wykonawca robdt budowlanych,

e) udziat na wniosek Inwestora, po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora, w czynnosciach odbioréw
czesciowych oraz odbioru kohcowego,

f) usuwanie wad projektu, ktdére zostaty w trakcie realizacji inwestycji ujawnione i potwierdzone przez
Zamawiajgcego.

Sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej dokumentujgcej postep robdt.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie graficznej i cyfrowej (format .dwg lub .dxf wraz

z wykazem wspotrzednych charakterystycznych elementédw obiektu, rurociggdw), inwentaryzacji geodezyjnej

wymagajg rowniez spoiny oraz stupki znacznikowe



7.

8.

Sporzadzenie mapy do celdw projektowych w formacie V-Mapa - wymagania okreslone

w zatgczniku nr 8 do OPZ.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej-odbiorowej w/w zadania w dwdch egzemplarzach (oryginat

i kopia) oraz w wersji elektronicznej (PDF) zgodnie z procedurg SESP nr P.02.0.03 zatqcznik nr 6 do OPZ, j. m. in.:

- Dokumentacja odbiorowa musi posiadac¢ spis zawartosci, kazda strona musi by¢é ponumerowana
i oznaczona czerwong pieczqtkq "DOKUMENTACJA POWYKONAWCIA",

- Wszystkie dokumenty nie bedqce oryginatami muszg by¢ potwierdzone pieczgtkq "Za zgodnos¢
z oryginatem" oraz pieczqtkq imiennq i podpisem poswiadczajqgcego,

— Projekt powykonawczy oraz cata dokumentacja odbiorowa muszq zostaé zeskanowane (skan kolorowy
w  jakosci min. 300dpi] i dotgczone na nosniku cyfrowym w  formacie PDF  (wraz
z utworzonymi ,,hipertqczami”),

Dostarczenie dokumentaciji odbiorowej jest warunkiem niezbednym odbioru koicowego przedmiotu zamdwienia.

Igtoszenie rozpoczecia i zakohczenia redlizacji zadania (w imieniu Inwestora) zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawg Prawo Budowlane. W/w dokumenty sg

elementem dokumentacji odbiorowej niezbednej do dokonania odbioru kohcowego.

10. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do opracowania oraz uzgodnienia w OGP GAZ-

. Wykonawca odwodni teren w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robdt ziemnych, jesli w trakcie realizacii

SYSTEM S.A. m.in.:

- kart technologicznych spawania (WPS): ztgcza spawane, kré¢ce do balonowania
- instrukcji technologicznej prac izolacyjnych,

i innych wymaganych, zgodnie z obowigzujgcymi Procedurami w Gaz — System S.A.

. Wykonawca na etapie redlizacji dokumentacji projektowe] wykona punktowe odkrywki w celu okreslenia

parametrow charakterystycznych istniejacego gazociggu w miejscach wymiany kolan lub kolizji gazociggu
z ewentualnym istniejgcym uzbrojeniem terenu — uzgodnienie warunkdw wejscia w teren po stronie Wykonawcy.

. W przypadku wyrzgdzenia ewentualnych szkdd w trakcie prac budowlanych, Wykonawca zadania wyptaci

odszkodowania z tytutu wyrzgdzenia szkéd na nieruchomosciach przylegtych do terenu bedqgcego
w zakresie inwestycji (nieobjetych prawem do dysponowania nieruchomosciq) oraz przedtozy o$wiadczenie oséb
wtadajgcych uszkodzonym terenem o uregulowaniu spraw zwigzanych z roszczeniami oséb poszkodowanych

w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

. Wykonawca odtworzy (naprawi) drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku uszkodzeh pasa drogowego

spowodowanych przez Wykonawce, majagcych zwigzek z realizowanym zadaniem. Na tg okolicznosé
Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy przedtozenia os$wiadczenia zarzgdcy drogi/wtascicieli
nieruchomosci z ustanowiona stuzebnoscig przejozdu/ przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi
stuzebnej do stanu pierwotnego.

Przedmiotu Zamodwienia odwodnienie bedzie konieczne,

. Wykonawca po zakohczeniu robdt objetych umowq uzyska od wtascicieli dziatek oé$wiadczenia

o zaspokojeniu roszczeh zwiqzanych z wyptatg odszkodowan wynikajgcych wskutek realizacii zakresu umowy oraz
braku wszelkich roszczeh witascicieli nieruchomosci w tym finansowych w stosunku do Zamawiajgcego oraz
o uporzgdkowaniu i doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu zajetego na potrzeby realizacji zadania. Wzér
o$wiadczenia wymaga uzgodnienia z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca sporzgdzi i przygotuje wszelkie wymagane dokumenty dla dziatek w przypadku ktérych nie bedzie
mozliwe (po przeprowadzonych udokumentowanych pisemnie prébach zawarcia umowy) uzyskanie prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do OPZ. W przypadkach takich
wzdr umowy na udostepnienie nieruchomosci wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Dokumentacje nalezy sporzqdzi¢ w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

v' Projekt budowlano — wykonawczy — 3 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD,

v' Czes¢ kosztorysowa — 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF na ptycie CD (skan z podpisami)
Dokumentacja kosztorysowa winna zawierac:

v zbiorcze zestawienie kosztow.

Dokumentacja w wersji elekironicznej winna spetnia¢ wymagania zatgcznika nr 4 do OPZ.



Projekt wstepny oraz na pbdiniejszym etapie budowlano - wykonawczy podlega zatwierdzeniv przez
Zamawiajgcego przez Rade Techniczng OGP GAZ-SYSTEM S.A., Odziat w Tarnowie oraz Komisje Oceny Projektéw
Inwestycyjnych (KOPI) OGP GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie.

Wykonawca jest zobowigzany do udziatu (w  miejscu  wskazanym przez Zamawiajgcego)
w posiedzeniach Rady Technicznej i KOPI, jaok réwniez do uwzglednienia i wniesienia uwag wniesionych na
posiedzeniach.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym optaty skarbowe i pozostate koszty, ktdére nalezy ponie$¢ celem
uzyskania odpowiednich dokumentdw, m. in.: decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, uzgodnien,
operatéw szacunkowych itp.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiagjgcemu na 14 dni przed datg odbioru czesciowego,
technicznego, kohcowego obiektu petnej niewadliwej dokumentacii niezbednej do wykonania w/w odbioréw,
Wszystkie dokumenty odbiorowe w przypadku dokumentdw obcojezycznych winny by¢ przettumaczone na jezyk
polski.

Wykonawca przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy gazoniebezpiecznej powiadomi Oddziatowqg
Dyspozycje Gazu Tarnéw oraz bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi Procedurami Zamawiajgcego,
Wszyscy pracownicy Wykonawcy przewidziani do realizacji robét budowlanych w terenie (strefy zagrozenia
wybuchem) winni posiada¢ aktualne uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 4-5i 10 (do pkt 4-5) wg Zatgcznika nr 2
do Rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania
kwallifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (lub odpowiadajgce im pkt z
Zatgcznika nr 1) w zakresie eksploataciji, natomiast osoby nadzorujgce prowadzenie prac gazoniebezpiecznych
uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 4-5i 10 (do pkt 4-5) wg Zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i
Srodowiska w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzgdzen, instalacjii sieci (lub odpowiadajgce im pkt z Zatqcznika nr 1) w zakresie dozoru.
Spetnienie wymagan wynikajgcych z uzgodnienia dokumentaciji w Urzedzie Dozoru Technicznego oraz pokrycie
kosztéw zwigzanych z udziatem Przedstawicieli Urzedu Dozoru Technicznego na etapie uzgadniania, realizacji i
odbioru zadania jest po stronie Wykonawcy.

IV. DODATKOWE INFORMACIE

1.

Zamawiajgcy odpowiada za wytgczenie z eksploatacji czynnejinfrastruktury bedqgcej w jego wtadaniu. Wykonanie
azotowania po stronie Wykonawcy.

Wyptata odszkodowah za ewentualne straty w sktadnikach majgtkowych oraz innych jest po stronie Wykonawcy,
w tym roéwniez w trakcie realizaciji odkrywek zwigzanych z potwierdzeniem lokalizacji wystgpienia anomailii.
Wyptata ewentualnych odszkodowan za ustanowienie stuzebnosci przesytu i sporzadzenie aktu notarialnego po
stronie Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci ustanowienia stuzebnosci przesytu z wtascicielem nieruchomosci Wykonawca opracuije
i przekaze Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne do tego dokumenty wynikajgce z zatgcznika nr 3 do OPZ.
Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy jest odpowiedzialny za catkowite zabezpieczenie placu
budowy objetego realizacjg umowy przed dostepem osdb trzecich.

Zamawiajgcy odpowiada za wytgczenie z eksploatacii oraz odgazowanie czynnego gazociggu.

Wykonawca uzgodni z Oddziatowqg Dyspozycjg Gazu Oddziat w Tarnowie ferminy wytqczenia
z eksploatacii gazociggu celem wykonania robét.

Wykonawca odpowiada (oraz ponosi koszty) za wykonanie catosci prac wtgczeniowych (w tym montaz kré&codw
do balonowania/upustowych oraz balondw zaporowych) oraz wykonanie azotowania odgazowanego odcinka
sieci przewidzianego do prac spawalniczych.

Wykonawca bedzie uzgadniaé z Zamawiagjgcym wybdr uzytych materiatdw, nieopisanych w dokumentacii
projektowe].

. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizaciji zadania powinny by¢ zamieszczone w dokumentacii odbiorowej,

zaakceptowane wczesnie] przez Projektanta i Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sporzqgdzi¢ zestawienie
zmian dokonanych podczas ich redlizacji oraz zatgczyé cze$é¢ rysunkowq obrazujgcqg dokonane zmiany
z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem
odpowiedniego odwotania do dokumentacji odbiorowe;.

. Ztom (jako odpad) powstaty w wyniku realizacji zadania stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Sposéb gospodarki

ztomem oraz odpadami zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w Gaz — System S.A.



20.

. Ilqgcza spawane niepodane prébom cisnieniowym (spoiny gwarantowane) nalezy poddaé podwéjnym badaniom

nieniszczgcym (np. RT+UT). Wymagania dla jakosci spoin zgodnie z obowiqzujgcymi w Gaz - System S.A.
standardami.

. Zamawigjgcy informuje, iz w przypadku etapowania prac wykonanie azotowania wydzielonych odcinkdw

do wymiany elementdw stanowigcy potencjalne miejsce zatrzymania ttoka po stronie Wykonawcy.
W przypadku skrzyzowania kolana do wymiany z inng infrastrukturg Wykonawca przewidzi zaprojektowanie

i przebudowe rzeczonej infrastruktury.

. Wykonawca dla oprogramowania do odczytu i obrébki danych uzyskanych z pomiaréw wraz z wymagang iloscig

licencji wystawi oddzielng fakture.

. Zamawiajgcy w Opisie przedmiotu zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji

technicznych lub systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), kazdorazowo dopuszcza
rozwigzania rébwnowazne opisywanym i uzngje sie, ze odniesieniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Wykonawca oferujgcy rozwigzania rbwnowazne jest obowigzany udowodni¢ w ofercie na zasadach okreslonych
w SWZ, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamodwienia.

. Radiogramy z badan nieniszczgcych wykonanych ztgczy spawanych nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie

z instrukcjqg (zat. nr 7 do OPZ).

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentdw, protokotdw niezibednych
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie bqd? zgtoszenia zakonczenia robdt nie wymagajgcych
pozwolenia na uzytkowanie. Po uzyskaniu akceptacji przez Zamawigjgcego przygotowanych materiatéw,
Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz dokona
zgtoszenia zakohczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanej Inwestycii.
Ostateczna decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie
zakonczeni robdt budowlanych bedg stanowi¢ element dokumentacii odbiorowej niezbednej do dokonania
odbioru kohcowego.

. Zamawiajgcy informuje, iz przewidywana srednica istniejgca gazociggu to 720 mm, jednak mogg wystgpi¢ miejsca

w ktérych bedzie wystepowac srednica 711 mm. Wykonawca winien potwierdzi¢ powyzsze w trakcie realizacii

odkrywek na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.
Ostateczng wersje dokumentacji powykonawczej wraz z kliszami radiograficznymi Wykonawca przekaze zgodnie

z Instrukcjg w sprawie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentaciji
technicznej w Spdtce Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ- SYSTEM S.A. — Zatgcznik nr 10 do OPZ

21. Wzér opisu teczki archiwizacyjnej stanowi Zatgcznik nr 11 do OPZ.
Zatgczniki:

1. Warunki Techniczne z dnia 20.12.2023 r. OT-DL.404.81.2023.1
2. Wzér karty nadzoru autorskiego;
3. Regulowanie spraw formalno — prawnych;
4. Wymagania dla dokumentaciji projektowej/odbiorowej (powykonawczej) w wersji elekfronicznej
5. P.02.0.02 - Organizacja prac przy eksploatacii sieci przesytowej
6. P.02.0.03 - Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowe;j
7. Instrukcja przekazywania radiogramow
8. Wymagania w zakresie inwentaryzacji
9. Instrukcja w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartoéci 10 min PLN

11.

i wiekszej oraz projektdw kluczowych
. Instrukcja dla dokumentaciji technicznej
Wzdr opisu teczki archiwizacyjnej

Koperwas ie; koponwas pon
PIO'[I‘ g?;tf; 11.03.2024
Cyfrowo podp[sane
Lach Fili P Data. Iig%]3.F2|gg4
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