Wymagania techniczne wykonania robot budowlanych

w zakresie zabudowy izolacji akustycznej zawordw kulowych i szybkozamykajgcych na
ciggach regulacyjnych (obiekt K15) na terenie Terminala Odbiorczego w Konarzewie

1. Powtoki izolujace

Zakres opracowania obejmujgcy wykonanie izolacji ciggdw regulacyjno-zabezpieczajgcych
zostat wskazany w:

e opracowanie ,zakres realizacji na podstawie fragmentu dokumentacji”,
e Dokumentacja zdjeciowa.

2. Materiaty

2.1 Materiaty stosowane na izolacje musza by¢ zgodnie z ogdlnie stosowanymi normami
serii PN-EN oraz muszg posiada¢ oznakowanie CE. Nie nalezy stosowaé materiatow
izolacyjnych, ktére mogtyby reagowac korozyjnie z izolowang powierzchnig. Wszystkie
materiaty izolacyjne bedg wolne od azbestu i bedg miaty niskg zawarto$é chlorkéw.

Izolacja powinna charakteryzowac sie minimalng ttumiennoscig wtrgceniowg wg. 1SO-
15665 okreslong w tabeli ponizej.

Tabela 1 Minimalna ttumiennos¢ wtrgceniowa izolacji gwarantujgca dotrzymanie dopuszczalnego
poziomu hatasu w srodowisku
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*Wymagana ttumiennos¢ odpowiada wymaganiom dla klasy C2 wg. PN-ISO-15665, lecz
o zwiekszonych wymaganiach dla pasm 125, 250, 500 i 1000 Hz.

2.2 Izolacja ma by¢ przykryta ptaszczem metalowym o nastepujgcych parametrach:

a. Materiat do wykonania ptaszcza metalowego przyjgé ze stali nierdzewnej X2CrNiMo17-
12-2 z wykonczeniem 2B zgodnie z wymaganiami normy PN EN 10088-2.

b. Zaktada sie nastepujgce grubosci ptaszcza:
e dla $rednic do 300mm wigcznie, grubos¢ min. 0,4mm,
e od 300 do 750 wtgcznie, grubo$é min. 0,5 mm,
e powyzej 750 mm, grubo$é min. 0,7 mm.

c. Obudowy demontowane stosowane przy zaworach, potgczeniach kotnierzowych czy
wtazach rewizyjnych nalezy wykonaé z blachy o minimalnej grubosci 1,0 mm.

d. Minimalna gesto$¢ materiatu do wykonania pfaszcza to 10,0 kg/m3

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ptaszcza z blachy aluminiowej pod warunkiem
zastosowania odpowiedniej grubosci spetniajgcej parametry ptaszcza z blachy nierdzewnej
(trwatosé, odpornosé na warunki atmosferyczne, wytrzymatosé, izolacyjnosc akustyczna).
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2.3 Materiat porowaty wykorzystany w izolacji powinien by¢ oparty na elastomerze i
spetniaé ponizsze wymagania:

a. Materiat powinien stanowic izolacje systemowg, bedacg w aktualnych programach
produkcyjnych podmiotéw specjalizujgcych sie w tego typu produktach, dla ktérej
producent przedstawi atesty jakosSciowe/aprobaty techniczne Ilub deklaracje
dokumentujace przeprowadzone badania laboratoryjne.

b. Aby uniknag¢ przenoszenia dzwiekdéw materiatowych na oktadzine, warstwa materiatu
porowatego powinna charakteryzowac¢ sie sztywnoscia mechaniczng mniejszg niz
10%/t [N/m3], gdzie t (w metrach) to grubo$¢ warstwy porowatej.

c. Minimalna grubo$¢ materiatu porowatego wynosi:

o dla czesci rurociggowej ciggu obejsciowego: 125 mm
e dla potaczen kotnierzowych: 125 mm
e dla zaworéw kulowych i szybkozamykajacych: 100 mm.

2.4 Instalacja uziemiajaca:

a. wykonane obudowy metalowe zawordéw i rurociggéw nalezy uziemi¢ poprzez montaz
potgczen wyréwnawczych, ktdre nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajgcej
na uktadzie regulacyjnym;

b. przewdd uziemiajgcy powinien byé odporny na promieniowanie UV, srednica zyty 10
mmz2, LgY UV lub réwnowazny;

c. elementy tgczace t.j.: koncowki oczkowe, sruby, nakretki, podktadki ptaskie, podktadki
wrzynajace wykonane ze stali nierdzewnej;

3. Montaz izolacji

Przed naniesieniem izolacji Wykonawca zapewni czysto$¢ izolowanych powierzchni. Powierzchnie
muszg by¢ wolne od zabrudzen, smaréw oraz brudu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przygotuje i przesle do akceptacji Inwestora procedury
zwigzane z przygotowaniem i czyszczeniem izolowanych powierzchni.

Zakonczenie izolacji powinno zapewnic¢ odpornos¢ na wptywy atmosferyczne.

Wykonana izolacja powinna umozliwia¢ dostep do tabliczek znamionowych. W miejscach, gdzie na
izolowanych elementach zamontowane tabliczki znamionowe zostaty zastoniete, nalezy na izolacji
przenies¢ kopie tabliczki znamionowe].

W przypadku zastosowania kleju do tgczenia poszczegdlnych elementow/warstw izolacji Zamawiajacy
wymaga, aby klej nie byt naktadany bezposrednio na rurociggi — masa klejowa nie moze mieé punktéw
bezposredniego styku z rurociggiem.

Dodatkowo nalezy wykonac okna rewizyjne w obrebie izolowanych potfaczen kotnierzowych w celu
zapewnienia mozliwosci kontroli szczelnosci potgczen roztgcznych na etapie eksploatacji obiektu.

Kolana rurowe do $rednicy DN500 nalezy izolowac za pomocg ptaszczy potéwkowych. Dla wiekszych
$rednic dopuszcza sie izolacje segmentowa. Ptaszcz na kolanach wykonany ma by¢ z blachy stalowej,
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utozonej w segmenty. Zaleca sie utozenie ptaszcza dla kolan i kacie 90° z nie mniej niz 7 segmentow.
Kazdy segment ptaszcza powinien by¢ przymocowany za pomocg tasm ze stali nierdzewnej.

Tréjniki nalezy zaizolowac¢ za pomoca segmentow lub zaokraglonych i fazowanych cie¢ otuliny,
obrobionych i dostosowanych do ksztattu tréjnika. Natozenia obwodowe otulin tréjnikéw powinny
nachodzié¢ na ok. 75 mm na przylegajgcg pozioma oktadzine stalowq tras rur.

Zwezki nalezy zaizolowaé za pomocg ptfaszczy, segmentow lub otulin wyttoczonych z bloku, w
zaleznosci od tego, ktdry sposdb jest najbardziej odpowiedni dla zastosowania.

Dna nalezy zaizolowac¢ okragtymi ptaskimi bloczkami materiatu izolacyjnego cietymi na wymiar.

Cafa izolacja zawordw i kotnierzy musi miec¢ takg samg grubos¢ nominalng, jakg ma orurowanie
przylegte lub orurowanie o takiej samej srednicy nominalnej. Poszczegdlne warstwy wstepnie
uksztattowanej izolacji dla kotnierzy i zaworéw mogg by¢ dostarczane i zaktadane w dwuczesciowych
otulinach prefabrykowanych.

Aby oktadzina byta skuteczna, nalezy unika¢ mostkéw akustycznych, na przyktad poprzez odpowiednie
zaktadki ptaszcza i uszczelnienie. Otwory nalezy uszczelni¢ mastykiem.

Nalezy unikaé¢ miejscowego kontaktu ptaszcza z (wibrujgcg) Sciankg rury w tym z kotnierzami.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wibracje nie powodowaty poluzowania elementéw ztgcznych.

Jezeli do podparcia rury uzywana jest konstrukcja stalowa, pomiedzy konstrukcjg stalowg, a rurg nalezy
zapewni¢ izolacje drgan lub zaizolowaé takze podpore az do elementu betonowego lub gruntu.

Przyktadowe sposoby montazu i konstrukcji izolacji przedstawiono w zatgcznikach do normy ISO-
15665.

4. Instalacja uziemiajaca

Kable nalezy zamontowa¢ do ptaszcza, przy czym wykonawca ptaszcza dobierze skuteczny element
taczeniowy biorgc pod uwage grubos¢ blachy 1 mm, jej materiat (aluminium) pod katem ew.
korodowania styku z metalem tgczeniowym, z uwzglednieniem, ze jest to potgczenie roztgczne do
pomiardw i konserwacji (trwatos¢ i moznos¢ okresowego rozkrecania), dopuszczamy wykorzystanie
nitonakretek;

w celu uporzagdkowania odcinkdw przewoddéw nalezy wykorzysta¢ koryta kablowe zamontowane
wzdtuz ciggdw;

po zakonczeniu prac wykona¢ préobe ciggtosci przewoddw ochronnych/potgczen wyréwnawczych do
istniejgcej instalacji uziemiajacej i przedstawic protokét.

5. Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania oraz przekazania do Inwestora niezbednej
dokumentacji wymaganej obowigzujgcymi przepisami prawa, standardami oraz w zakresie
pozwalajgcym na jednoznaczne stwierdzenie poprawnosci wykonanych prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac dostarczy do Inwestora wszystkie procedury zwigzane z
metodg montazu izolacji.

Strona3z4



Wykonawca przed odbiorem technicznym zobowigzany jest dostarczy¢ catg dokumentacje jakosciowa,
w tym arkusze danych materiatéw uzytych podczas prac montazowych.

Wszystkie materiaty stosowane na izolacje maja by¢ dostarczone z certyfikatem 3.1 zgodnie z PN EN
10204.

6. Kryteria odbioru izolacji

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym materiatdw izolacyjnych oraz
technologii izolowania.

Wykonawca przed odbiorem technicznym przedstawi protokét z pomiaru grubosci izolacji na
rurociggach, tukach oraz w miejscach zmiany $rednicy DN 400/DN300.
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