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WARUNKI TECHNICZNE

Spoétkg Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibq w Warszawie, adres: 02-337
Warszawa, Ul. Mszczonowska 4, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy dia m. st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000264771, REGON 015716698, posiadajacqg NIP
527-243-20-41, o kapitale zaktadowym: 6 377 190 842,00 zt wptaconym w catolci, zwanq dalej
. GAZ-SYSTEM", reprezentowanq na mocy udzielonego petnomocnictwa Nr Z/P/423/23 z dnia
09.08.2023 roku przez:

Pana Andrzeja Kolase — Dyrektora Pionu Eksploatacii

oraz

Urzedem Dozoru Technicznego z siedzibg w Warszawie, 02-353 Warszawa, ul. Szczeldliwicka 34,
NIP 522-000-46-17, REGON 017196300, zwanym dalej ,,UDT", reprezenfowanym przez:

Pana Jacka Kocieckiego — Dyrektora Departamentu Techniki.

Iwazywszy, ze UDT oraz GAZ-SYSTEM wyrazil wole szczegbtowego uregulowania i okreslenia wymagan
w zakresie projekfowania, budowy {rdwniez w zokresie materiatdw i elementdw stosowanych do budowy),
naprawy lub modemizacji oraz - eksploataci rurociqgdw  przesytowych, dziatojgc na  podstawie
art. 8 ust. 7 w zwiqzku z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, dalej: ,,ustawa
o dozorze technicznym”. UDT oraz GAZ-SYSTEM zgodnie postanowili o uzgodnieniu ponizszych Warunkow
Technicznych (, Warunki Techniczne”).

Wstep:

Celem niniejszych Warunkéw Technicznych jest ustalenie jednolitego stanowiska uzgodnionego
pomiedzy UDT oraz GAZ-SYSTEM w zakresie projektowania, budowy (réwniez w zakresie materiatéw
i elementéw stosowanych do budowy), naprawy lub modemizacii oraz eksploatacji rurociqgdéw
przesytowych nalezgcych do GAZ-SYSTEM.

Przedmiotowych Warunkéw Technicznych nie stosuje sie do rurociggdw podmorskich.

Rurociqgi technologiczne sq objete rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzgdzen
cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu.

Na potrzeby redlizacji niniejszych Warunkéw  Technicznych zastosowanie majg nastepujgce
okreslenia i definicje:

« Rurociqg przesylowy- gazociqg wytworzony lub przebudowany po dniu 16 lipca 2002 r. w tym
zZlokalizowany w obrebie stacji gazowej lub ttoczni (jezeli jego poczatek lub koniec zlokalizowany
jest w obrebie danego obiekiu).
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e Przebudowa rurociagu przesylowego - przebudowa catego rurociggu przesytowego,

wytworzonego do dnia 16 lipca 2002 r., pomiedzy armaturg odcindjgcqg okredlong w dniu
poprzedzajgcym przebudowe podlega pod dozér uproszczony lub ograniczony w zaleznosci od
DN i MOP. Dla gazociggdéw wybudowanych przed dniem 16.07.2002 przebudowa w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane odcinkdw krétszych niz miedzy armaturg
zaporowq podlega uzgodnieniv dokumentacii i podiega pod dozdr uproszczony bez wzgledu
na warto$¢ parametfréw DN i MOP. W pozostatych przypadkach wymiana krétszych odcinkdw
gazociqgdw nie podlega pod dozdr techniczny.

Punkt Zatrzymania - planowana czynno$¢ (kontrolna lub badanie), ktéra jest wykonywana przez
inspektora UDT lub w obecnoici Inspektora UDT. Prowadzenie kolejnych etapdw budowy
rurociqgu przesytowego mozliwe jest jedynie w przypadku pozytywnego wyniku czynnosci
odbiorowej, produkcyjne], kontrolnej Iub badania potwierdzonego odpowiednim
protokotem/sprawozdaniem zatwierdzonym przez Inspektora UDT. O osiggnieciu kazdego
punkiu zatzymania UDT zostanie pisemnie powiadomiony w uzgodnionym z Operatorem
Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. lub Wykonawcg rurociggu przesytowego terminie.
Kontrola Obserwacyjna - planowana czynnos$é¢ (kontrolna lub badanie), ktéra moze byé
przeprowadzona przy udziale inspektora UDT pod warunkiem, ze UDT zostanie zawiadomiony
w uzgodnionym z Operatorem Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. lub Wykonawcg
rurociggu przesytowego terminie.

Monitorowanie — dziatalno$¢ kontrolna prowadzona przez Inspektora UDT —w dowolnym terminie,
w frakcie budowy rurociqgu przesytowego, wedtug jego uznania - polegajgca na okresowym,
nadzorowaniv prawidtowosci wykonywania operacji  technologicznych lub  kontrolnych
zwigzanych przede wszystkim z wykonawstwem prac spawalniczych.

Przeglgd - dziatalno$¢ kontrolna inspektora UDT polegajgca na przeglgdzie i sprawdzeniu
dokumentéw jakodci (Swiadectw, atestébw, protokotéw kontroli, badan i odbioru)
potwierdzajgcych, ze uzyte materioty, operacje technologiczne, kontrole, badania zostaty
przeprowadzone zgodnie z zatwierdzong przez UDT dokumentacjq projektowq i technologiczng.

Zakres Warunkéw Technicznych:

Zgodnie z ponizszym Spisem tresci.

Spis tresci:

Czesé |. Wymagania na etapie projektowania, budowy (réwniez w zakresie materialéw i elementéw
stosowanych do budowy).

Wymagania dotyczqce wykonawcy dokumentacji projektowe.

Zakres dokumentacii projektowe] do uzgodnienia z UDT.

Odstepstwa od dokumentacji uzgodnionej z UDT.

Wymagania w zakresie dostawy rur.

Wymagania w zakresie dostawy ksztattek.

Wymagania w zakresie dostawy armatury.

Wymagania w sprawie swiadectw odbioru.

Wymagania w zakresie postepowania przy odbiorze materiatéw iflub  elementéw
przeznaczonych na budowe rurociqggu przesytowego dla Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM $S.A.
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9. Wymagania dla wykonawcdw robét budowlanych, w tym dia nadzoru prac spawalniczych
i kontroli ztgczy spawanych.

Cze$é Il. Wymagania dotyczqgce uzyskania zezwolenia na eksploatacje i na etapie eksploatacii.
10. Wymagania przy wydawaniuv decyzji zezwalajgcej na eksploatacie.
11. Wymagania na etapie eksploatacii.

Cze$é lll. Zasady sprawowania dozoru technicznego.

12. Formy dozoru.

13. Sposéb sprawowania dozoru technicznego na etapie eksploatacji nad rurociggami
przesytowymi o srednicy DN > 200 i MOP > 1,6 MPa.

14. Wymagania — naprawa lub modernizacja.

15. Wymagania — usuwanie awdarii.

Czesé IV. Postanowienia koncowe i pizejsciowe.
16. Postanowienia kofhcowe i przejiciowe.
Czes$é V. IZatgczniki

Zatgeznik nr 1 - Zakres czynno$ci dozoru technicznego zwigzanych z badaniomi rurociggdw
przesytowych budowanych przez Operatora Gazociaggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatgeznik nr 2 — Dane ewidencyijne rurociqgu przesytowego.

Zatgcznik nr 3 — Postepowanie przy odbiorze materiatéw i/lub elementdéw przeznaczonych na
budowe gazociggdw dla Operatora Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Czes¢ |. Wymagania na etapie projektowania, budowy (réwniez w zakresie materiatéw

i elementéw stosowanych do budowy).

1. Wymagania dotyczqce wykonawcy dokumentacji projektowe;j.

Rurociqgi przesytowe oraz ich elementy nalezy projektowaé zgodnie z aktualinym poziomem
bezpieczeristwa i rozwigzaniami technicznymi, w oparciv o obowigzujgce normy, przepisy
prawa i specyfikacje techniczne.

2. Zakres dokumentacji projektowej do uzgodnienia z UDT.

Zakres dokumentacji projektowe]j do uzgodnienia z UDT zawiera:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

opis techniczny rurociagu przesytowego, okredlojacy jego poczgtek i koniec, przebieg
w ferenie z wyszczegdlnieniem miejsc i obiektéw charakterystycznych, informujgcy
o fizykochemicznych wiasciwoiciach transportowanego medium oraz parametrach
obliczeniowych, maksymalnych roboczych, maksymalnych przypadkowych i prébnych
oraz o sposobie oznakowania rurociqgu przesytowego;

schemat przebiegu rurociqgu przesytowego z podaniem wymiardw charakterystycznych
dla jego przebiegu, konsfrukcji i zabudowy, oznaczeniem elementdw rurociggu
przesytowego oraz punkidéw nadzorowanych, a takze rysunki konstrukeyjne tych elementdw
rurociqgu przesytowego, ktérych konstrukcja lub wymiary nie sq okreslone w uzgodnionych
specyfikacjach technicznych;

obliczenia wytzymatoiciowe elementéw rurociggu przesytowego, obejmujace
w szczegdlnoidci: obliczenia grubosci scianek elementéw cisnieniowych, inne obliczenia
wytrzymatoiciowe, wynikajgce z analizy obcigzeh dziatajgcych na rurociqg przesytowy
i przyjetego rozwiqzania konstrukcyjnego oraz obliczenia okreslone wymaganiami
uzgodnionych specyfikacji technicznych;

wykaz materiatéw i elementdw rurociqgu przesytowego, z wyodrebnieniem osprzetu
zabezpieczajacego, oraz wyposazenia cishieniowego, z uzgodnionych specyfikacji
technicznych, wtasciwoici charakterystycznych oroz rodzaju dokumentdw kontroli;

dane przyjetego rozwigzania ochrony elektrochemicznej, rodzajéw powitok ochronnych
i ich parametréw technicznych, ze szczegdlnym  uwzglednieniem  sposobu
spajania/przytqczania przewoddw elekirycznych do $cionek cisnieniowych rurociggu
przesytowego;

dane techniczne izolacji termicznej z okredleniem rodzajéw materiatdw izolacyjnych i ich
parametréw technicznych, jezeli zostata przewidziona;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rurociggu przesytowego, z okresleniem metod
i zakresdw badanh oroz kryteridow akceptaciji ich wynikdéw, ze wskazaniem przyjetych lub
vzgodnionych specyfikacji technicznych.

plan préby wytrzymatoici i préby szczelnosci oraz jezeli jest to wymagane plan préby
ci$nieniowej specijalnej (stresowej).

Odstepstwa od dokumentacji uzgodnionejz UDT.

Informacja o uzyskanych odstepstwach, dotyczgcych czeici dokumentacji uzgodnionej z UDT,
bedzie kazdorazowo zgtaszana do jednostki dozoru technicznego, ktéra wydata uzgodnienie.

f
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4. Wymagania w zakresie dostawy rur.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Wytworca musi posiadaé certyfikowany system zarzgdzania jokoscig wg Polskiej Normy

PN-EN ISO 9001 lub réwnowazny w zakresie wytwarzania rur stalowych.

Wytwérca rur musi posiadad system zapewnienia jakosci w spawalnictwie wg Polskiej Normy

PN-EN ISO 3834-2; (wymagania petne) — nie dotyczy dostawcy rur bez szwu.

Wytwérca rur powinien spetniaé¢ wymagania okreslone w przepisach ustawy o dozorze

technicznym.

4.3.1. W okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, postepowanie
sprawdzajgce obejmujgce oceng warunkéw do wydania Wytworcy uprawnienia do
wytwarzania moze nastgpi¢ przy uzyciu Srodkéw technologii komunikacyjnych {IM)
umozliwiajgcych przeprowadzenie ich na odlegto$é, w tym réwniez zapewniajgcych
jednoczesnq transmisje wizji i dzwieku.

4.3.2. W sytuacji okreslonej w pkt 4.3.1 szczegdtowy plan oceny, aspekty logistyczne oraz
zasady i mozliwosci stosowania w ocenach ustalonych technologii komunikacyjnych
(IT), UDT uzgodni z Wytwéreq przed rozpoczeciem procesu nadanid uprawnienia.

Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie z wymaganiami norm, przepiséw prawa

i specyfikaciji technicznych.

5. Wymagania w zakresie dostawy ksztaltek.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wytwérca musi posiadaé certyfikowany system zarzgdzania jakoscig wg Polskiej Normy

PN-EN ISO 9001 lub réwnowazny w zakresie wytwarzania ksztattek.

Wytworca ksztattek musi posiadaé system zapewnienia jakosci w spawalnictwie wg Polskiej

Normy PN-EN 1SO 3834-2 (wymagania petne) — nie dotyczy dostawcy kszfattek bez szwu.

wytwérca ksztattek powinien spetniaé wymagania okreflone w  przepisach ustawy

o dozorze technicznym.

5.3.1. W okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, postepowanie
sprawdzajgce obejmujgce ocene warunkow do wydania Wytwércy uprawnienia do
wytwarzania moze nastgpié¢ przy uzyciu Srodkéw technologii komunikacyjnych {Im
umoizliwiajgcych przeprowadzenie ich na odlegtodé, w tym réwniez zapewnigjgcych
jednoczesng transmisje wizji i dzwieku.

5.3.2. W sytuaciji okreélonej w pkt 5.3.1 szczegdtowy plan oceny, aspekty logistyczne oraz
zasady i mozliwosci stosowania w ocenach ustalonych technologii komunikacyjnych
(iT), UDT uzgodni z Wytwércq przed rozpoczgciem procesu nadania uprawnienia.

Ksztattki powinny byé wytwarzane zgodnie z wymaganiami norm, przepiséw prawa

i specyfikaciji technicznych.

4. Wymagania w zakresie dostawy armatury.

6.1

Wytwérca armatury dla DN 2 100 zabudowanej na rurociqgu przesytowym, musi posiadad
certyfikowany system zarzqdzania jakoscig wg Polskie] Normy PN-EN ISO 9001 Iub
réwnowazny w zakresie wytwarzanej armatury.
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6.2 Wytwdrca armatury dia Srednic DN = 100 w zakresie projektowania, wytwarzania
i kontroli urzqdzeh cisnieniowych powinien spetnia¢ wymagania dyrektywy cisnieniowej
2014/68/UE w zakresie projektowania, wytwarzania i kontroli urzgdzen.

6.3 Wytwébrca armatury (o ile jest wymagane) dla srednic DN 2 100 powinien posiadacé system
zapewnienia jakosci w spawalnictwie wg Polskiej Normy PN-EN ISO 3834-2 (wymagania
petne).

6.4 Konstrukcja armatury powinna byé zgodna z wymaganiomi norm, przepisdw prawaq
i specyfikacji technicznych.

Wymagania w sprawie swiadectw odbioru.

7.1 Minimalne wymagania w zakresie $wiadectw odbioru okredlone sq w Polskiej Normie
PN-EN 1594,

7.2 Materiaty lub elementy rurociggu przesytowego powinny byé wytwarzane zgodnie
z uprawnieniem do ich wytwarzania, wydanym przez UDT (nie dotyczy to wytwércédw
z krajéw UE i Republiki Turcji) oraz dokumentowane $wiadectwem kontroli okreslonym
w warunkach uprawnienia (np. Swiadectwo 3.1 wg Polskiej Normy PN-EN 10204:2006).

7.3 W jednostkowych przypadkach zakupu materiatéw lub elementéw, UDT moze wykonad
badania sprawdzajgce dla potwierdzenia zgodnosci dokumentdw odbioru z rzeczywistym
stanem materiatéw lub elementdw.

7.4 Materiaty przeznaczone do wytwarzania rurociggdw przesytowych oraz ich elementéw
powinny by¢ dostarczane z dokumentami potwierdzajgcymi przeprowadzenie badan
okreSlonych w uprawnieniu do ich wytwarzania, jezeli stanowiq gotowe elementy
rurociqgu przesytowego.

7.5 Materiaty przeznaczone do wytwarzania rurociggdw przesytowych oraz ich elementdw
powinny by¢é oznakowane w sposdb zapewniajqcy ich identyfikacje i przyporzgdkowanie
do odpowiedniego dokumentu kontroli (Swiadectwa odbioru).

Wymagania w zakresie postepowania przy odbiorze materiatéw i/lub elemeniéw
przeznaczonych na budowe gazociqgéw dla Operatora Gazociqgéw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A.

Szczegdtowy tryb i zasady postepowania okresla Instrukcja - Postepowanie przy odbiorze
materiatéw i/lub elementdw przeznaczonych na budowe gazociggdw dla Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., stanowigca Zatgcznik Nr 3 do Warunkdw
Technicznych.

Wymagania dia wykonawcdéw robét budowlanych, w tym dla nadzoru prac spawalniczych
i kontroli ztaczy spawanych.

9.1 Wymagania ogdine.

9.1.1 Rurociqgi przesytowe oraz ich elementy nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnym
poziomem bezpieczenstwa i rozwigzaniami technicznymi, w oparciu o obowigzujagce
normy, przepisy i specyfikacje techniczne.

9.1.2 Wykonawca winien posiadaé uprawnienie, o ktérym mowa w art. ¢ ust. 1 ustawy
o dozorze technicznym do wytwarzania rurociggdw przesytowych, wydane przez
organ wiasciwej jednostki dozoru technicznego.
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9.2

9.3

9.4

9.5

Wymagania w zakresie prac spawalniczych.

9.2.1 Wykonawca musi spetnia¢é wymagania dotyczqce jakosci w zakresie petnych
wymagan w spawalnictwie wg wymagan Polskiej Normy PN-EN SO 3834-2 lub
rownowaznych.

9.2.2 Wykonawca musi dysponowaé spawaczami  lub operatorami  urzqdzen
spawalniczych, spemiajgcych wymagania wg Polskich Norm: PN-EN ISO 9606-1 oraz
PN-EN 1SO 14732, z aktualnymi uprawnieniami w zakresie spawanych materiatéw rur,
érednic rurociqgu przesytowego, grubosci scianki rur, urzgdzen spawalniczych, metod
spawania oraz pozyciji spawania, nadanymi przez jednostke dozoru technicznego.

9.2.3 Wykonawca musi dysponowaé personelem nadzory spawalniczego zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 12732.

9.2.4 Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadac uznang technologie spawania
(WPQR) wediug Polskie] Normy PN-EN SO 15614-1 lub Polskich Normm jg
poprzedzajgcych, jedli uznanie bylo w takiej samej formie wydane, Iub
automatycznego lutowania twardego (WPQR) wedtug Polskiej Normy PN-EN 12732,
zatwierdzongq przez UDT.

9.2.5 Wykonawca musi dysponowaé lutowaczami  i/lub operatorami  urzqdzen,
wykonujgcych potgczenia kabel - rura” spetniajacych wymagania wg Polskich
Norm: PN-EN ISO 13585 i/lulb PN-EN ISO 14732.

Weryfikacja UDT na etapie budowy rurociggu przesytowego DN > 200 i MOP > 1,6 MPC

9.3.1 Zakres czynnoéci UDT na etapie budowy wykonywany jest zgodnie ustawq o dozorze
technicznym oraz nn. warunkami technicznymi i obejmuje:

1) weryfikacje materiatéw wykorzystanych do budowy rurociqgu przesytowego
2) sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

3} sprawdzenie (kwalifikowanie) fechnologii spawania,

4) sprawdzenie (kwalifikowanie) przerdbki plastyczne;j,

5) sprawdzenie (kwalifikowanie) obrébki ciepinej,

6) sprawdzenie uprawnien wykonawcow i stosowanego systemu jakosci,

7) zatwierdzenie technologii wykonania préb cisnieniowych.

932 Podczas budowy, inspektor UDT  wykonuje czynnosci  w  zakresie
i zgodnie z przyjetym planem jakosciowym lub Zatgcznikiem nr 1 do niniejszych
Warunkéw Technicznych. W technicznie uzasadnionych przypadkach, za Zgodg
inwestora, mozliwy jest udziat inspektora UDT w celu przeprowadzenia dodatkowych
czynnosci.

Laboratorium wykonujgce badania niszczgce i nieniszczqce powinny spetnia¢ wymagania

zawarte w normie PN-EN 12732 oraz zapisy ustawy o dozorze technicznym.

Do dnia 31.12.2024 Operator Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A akceptuje

laboratoria wykonujgce badania niszczgce i nieniszczqce  spetniajgce jedynie zapisy

ustawy o dozorze technicznym

Wymagania dla kontroli ztgczy spawanych zgodne z  normq PN-EN 12732

7 uwzglednieniem dodatkowych wymagan zgodnych z regulacjami obowigzujgcymi

w strukturach GAZ-SYSTEM.
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Czes¢ Il. Wymagania dofyczqce uzyskania zezwolenia na eksploatacje i na etapie eksploatacii.

10. Wymagania przy wydawaniv decyzji zezwalajgcej na eksploatacje.

10.1

Dla rurociqgdéw przesytowych objetych dozorem technicznym ograniczonym, po
zakonczeniv wytwarzania rurociqgu przesytowego, wytwarzajgcey przedktada organowi
wtasciwejjednostki dozoru technicznego oswiadczenie o zakoriczeniu prac, $wiadectwa
przeprowadzonych badan i dokumenty kontroli, w szczegdinoici:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

1)
12)

wykaz swiadectw kwalifikacyjnych osdb wykonujgcych i kontrolujgecych czynnosci

spajania, przerdbki plastycznej lub obrobki ciepline;,

wykaz uzgodnionych instrukcji technologicznych spajania, obrébki cieplingj lub

przerdbki plastyczne;,

kopie Swiadectwa wuznania laboratorium, wykaz certyfikatéw personelu

wykonujgcego badania oraz protokoty przeprowadzonych badan nieniszczgcych

i niszczqcych, wraz z oceng ich wynikdéw,

dane dotyczqce dziennika przeprowadzonych prac spajania,

ksiege rurociggu,

wykaz dokumentdw kontroli materiatéw i elementdw rurociqgu,

wykaz protokotéw kontroli wykonanych operaciji technologicznych obrébki ciepinej

lub przerdébki plastycznej,

protokoty czgstkowych cisnieniowych préb wytrzymatoici i szczelnosci, jezeli byty

przeprowadzone,

swiadectwa badan:

a) zastosowanych powtok ochronnych iizolacyjnych,

b} ochrony elekirochemicznej i jej potgczen spajanych ze sciankg cisnieniowq
rurociqgu przesytowego;

wykazzmian w dokumentacii technicznej i uzgodnier z organem wiasciwej jednostki

dozoru technicznego, dokonanych w toku wytwarzania rurociggu przesytowego;

wypetniong karte ewidencyjng rurociggu przesytowego,

instrukcje eksploatacji rurociggu przesytowego, zatwierdzonq pizez GAZ-SYSTEM,

zawierajgcq co hajmniej:

a) charakterystyke rurociggu przesytowego poprzez okredlenie warunkdw pracy
i parametrdw roboczych rurociggu przesytowego | jego wyposazenia,
z okredleniem wartosci granicznych tych parametréw lub dopuszczalhych
odstepsiw,

b) instrukcje sterowania, obstugi i konserwaciji rurociqgu przesytowego, ze
wskazaniem osob odpowiedzialnych i kwalifikowanego personelu, odnoszqce
sie do warunkéw normalnego uzytkowania, zapobiegania awariom
i niebezpiecznym uszkodzeniom z oszacowaniem prawdopodobiefstwa ich
wystgpieniq,

c) okredlenie przyrzqdéw pomiarowych, sprzetu | narzedzi do obstugi
i konserwaciji w normalnych warunkach vzytkowania oraz w przypadku awarii,

d) instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia awarii, niebezpiecznego
uszkodzenia, pozaru lub naruszenia integralnosci rurociggu przesytowego - plan
awaryjny, z opisem $rodkdw stuzgcych likwidacji skutkdw tych zdarzen
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11.

13)

14)

15)

i przywréceniu  bezpiecznego  uzytkowania, ze wskazaniem  oséb
odpowiedzialnych za kierowanie dziataniami,

e) sposoby informowania o zagrozeniach w  toku eksploatacji rurociggu
przesytowego oraz alarmowania w przypadku awarii, niebezpiecznego
uszkodzenia, pozaru lub naruszenia integralnosci rurociqgu przesytowego,
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczefnstwo publiczne, techniczne
i srodowiskowe oraz wspdtprace z mediami,

f) wykaz przedsiebiorstw lub oséb wykonujgcych naprawy poawaryjne, po
wystgpieniu niebezpiecznego uszkodzenia oraz planowane, jezeli zostali
ustaleni;

programy badan oraz zakres i czestotliwo$¢ kontroli biezgcego stanu technicznego

rurociqgu przesytowego oraz jego trasy,

instrukcje trwatego wytgczenia rurociqgu przesytowedo z eksploatacji, okredlajgce

sposéb demontazu lub takiego zabezpieczenia pozostawionych elementow

rurociqgu przesytowego, aby nie stanowity zagrozenia dla zycia lub zdrowia
ludzkiego oraz mienia i srodowiska,

okreélenie sposobu ewidencji pracy rurociqgu przesytowego oraz rodzaju

ewidencjonowanych warunkéw pracy i parametrow.

10.2 Decyzja zezwaldjagca na eksploatacje rurociqgu przesytowego wydawana jest po
przeprowadzeniu badania odbiorczego z  wynikiem pozytywnym, w zakresie
obejmujgcym:

1)
2)

3)

sprawdzenie kompletnoici i prawidtowosci dokumentéw dotgczonych do whniosku
o wydanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacie,

sprawdzenie, czy wszystkie elementy rurociqgu zainstalowane sg zgodnie
z dokumentacijq projektowq vzgodniong z UDT,

sprawdzenie zgodnoici nastaw osprzetu ciSnieniowego, W szczegdlnosci
zabezpieczajgcego.

Wymagania na etapie eksploatacii.

11.1 Eksploatacje prowadzi sie w oparciu o instrukcje eksploatacii, ktéra odnosi sie do
bezpiecznego uzytkowania przez monitorowanie stanu technicznego. witaiciwg
konserwacje oraz niezwtoczne i skuteczne postgpowanie na wypadek awarii.

11.2 UDT

oraz GAZ-SYSTEM uzgadniajg warunki, dotyczace jednoiitego  trybu

i zasad postepowania, w zakresie wymagarn dotyczqcych:

1)

2)

dokumentacji, w tym w szczegdlnosci instrukciji eksploatacii rurociqgu przesytowego
podlegajgcego dozorowi fechnicznemu,

formy i zakresu sprawowania dozoru technicznego nad rurociggami przesytowymi
na etapie ich eksploatacj, przy uwzglednieniv czynnosci i czestotliwosci
wykonywania dozoru technicznego.
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11.3 Ogdlne wymagania, ktére nalezy wzigé pod uwage przy tworzeniu instrukcji eksploatacii.
11.3.1 Eksploatacja fo dziatania zmierzajgce do utrzymania rurociqgu przesytowego
w stanie zapewnigjgcym readlizacje wymaganych funkcji, w sposdb ciagty

I niezawodny przy spetnieniuv wymaganh co do:

1) bezpieczenstwa konstrukciji — nosnos¢ i statecznosé,

2} bezpieczenstwa pozarowego,

3} bezpieczehstwa uzytkowania

- przy spetnieniu wymagan higienicznych i ochrony srodowiska (w tym hatas,

drgania).
11.3.2 Dziatania eksploatacyjne powinny by¢ ukierunkowane na:

1) monitoring stanu technicznego konsirukcji i elementéw zapewniojgcych
funkcjonalno$¢ rurociqgu przesytowego — kontrola i badania powtok uktaddw
rurowych, zardwno zasadniczych jak i ochronnych, kontrola szczelnodci,
monitoring korozyjnosci, kontrola urzqgdzen,

2) czynnoici zapewniajgce zachowanie odpowiedniego stanu, niezawodnosci
i ciggtosci funkcjonowania wigcznie z witaiciwg estetykq rurociqgu
przesytowego, w tym kontrole bhp i ppoz,

3) dziatania awaryjne zapewniajgce szybkie i skuteczne podjecie interwencii
zmierzajgce do zabezpieczenia, a nastepnie usuniecia skutkéw awari
i nieprzewidzianych zdarzeh - plany awaryjne.

11.4. W przypadku istotnych zmian w eksploatacji rurociggu przesytowego nalezy
zmienic¢/zaktualizowad instrukcje eksploatacji w uzgodnieniu z UDT.

Czesé Ill. Zasady sprawowania dozoru technicznego.

12. Formy dozoru.

¢ Rurociqgi przesytowe DN > 200 i MOP > 1,6 MPa - dozdr ograniczony,
¢ Rurociqgi przesytowe DN > 200, gdy MOP < 1,6 MPa - dozér uproszczony,
e Rurociagi przesytowe DN < 200 bez wzgledu na warto$¢ MOP — dozdr uproszczony.

13. Sposéb sprawowania dozoru technicznego na etapie eksploatacji nad rurociggami
przesytowymi o srednicy DN > 200 i MOP > 1,6 MPa

Sprawowanie dozoru technicznego przez UDT na etapie eksploatacji rurociqgu obejmuje:

1) w przypadku rurociqgdow przesytowych objetych dozorem technicznym ograniczonym —
weryfikacja dokumentaciji eksploatacyjnej oraz w przypadku watpliwosci dorazne badania
techniczne kontrolne uzgodnione w zakresie i terminie pomiedzy GAZ-SYSTEM i UDT,
wykonywane sq przez UDT co najmniej raz na 24 miesigce (badania doraine nie mogg
wstrzymywaé redlizacji ustugi przesytowej);

2) dorazne badania techniczne eksploatacyjne, na wniosek GAZ-SYSTEM, wykonywane sq
w przypadku:

a} zmiany nastaw osprzetu zabezpieczajgcego, parametréw lub warunkdw pracy
rurociqgu przesytowego, w odniesieniv do okreflonych w uzgodnionej dokumentacii
technicznej, karcie ewidencyjnej lub uzgodnionych instrukcjach eksploatacii,

b) uzgodnienia naprawy lub modernizacji,

c} stanu technicznego rurociggu przesytowego, budzgcego zastrzezenia;

l’ll'l. / :
Dt /) / Strona 10z 13
{ /s



)EEE

URZAD DOZORU system
TECHNICZNEGO
3) badania techniczne ttokami pomiarowymi w ramach badah dorainych, w przypadku

4)

5)

6)

rurociqgéw przesytowych przystosowanych konstrukcyjnie do takich badan, przy udziale UDT;

UDT wyznacza termin tych badanh z podaniem roku:

a) pierwsze badanie -przeprowadza sie przed rozpoczeciem eksploataciji rurociqgu
przesytowego lub w okresie nie dtuzszym niz 36 miesigcy od rozpoczecia eksploatacii,
w celu ustalenia stanu poczgtkowego rurociqgu przesytowego,

b) z zastrzezeniem lit. c) ponizej, kolejne badanie przeprowadza sie nie poéiniej niz przed
uptywem 10 lat liczac od daty poprzedniego badania, chyba ze wystgpita potrzeba
wczesniejszego badania, wynikajgca z oceny wynikow stanu technicznego rurociggu
przesytowego,

c) w prypadku pozytywnej oceny stanu technicznego rurociqgu przesytowego fermin
kolejnego badania, o ktérym mowa w lit. b) powyzej, moze zostaé przedtuzony.

d) w uzasadnionych przypadkach na wniosek GAZ-SYSTEM UDT moze odroczy¢ kolejne
badania za pomocq toka w teminie uzgodnionym migdzy stronami,

e) GAIZ-SYSTEM informuje UDT o ferminie realizacji badania, brak Inspektora UDT podczas
badania nie wstrzymuje jego realizaciji;

badania dorazne stanu fechnicznego rurociggu przesytowego, w przypadku stwierdzenia

istotnych odchylef od normalnych warunkéw pracy rurociqgu przesytowego;

przekazywanie przez GAZ-SYSTEM do UDT informacii dotyczgcych:

a) niebezpiecznego uszkodzenia rurociqgu lub nieszczedliwego wypadku w rozumieniu
przepiséw o dozorze technicznym,

b) zmiany dopuszczalnych parameirdw pracy rurociqgu,

c) zmiany eksploatujgcego.

d) wylqczenia lub likwidacji rurociagu przesytowego;

sposdéb  sprawowania dozoru technicznego na etapie eksploatacji nad rurociggami

przesytowymi objetych dozorem technicznym uproszczonym:

a) UDT nie wykonuje badan kontrolnych,

b} UDT wykonuje badania dorazne na pisemny whiosek eksploatujgcego,

c) UDT wykonuje badania po awariach i niebezpiecznych uszkodzeniach.

14. Wymagania - naprawa lub modemizacja.

Whiosek o uzgodnienie naprawy lub modemizacii powinien zawierac co najmnie:

1)
2)
3)
4)

5)

=

okredlenie zakresu naprawy lub modermizacii, jak réwniez wymagania techniczne
przygotowania do jej przeprowadzenia;

wymagania bezpieczenstwa naprawy lub modernizaci,

instrukcje technologiczne naprawy Iub modemizacj, w szczegolnodci  instrukcje
technologiczne spajania, obrébki cieplnej i przerdbki plastycznej, jezeli takie technologie
bedqg zastosowane;

wykaz elementéw rurociqgu przesytowego wymienianych podczas naprawy lub
modernizacji;

rodzaj i zakres préb oroz doraznych badanh technicznych po naprawie lub modernizacji
rurociqgu przesytowego; w przypadkach szczegdinych, gdy naprawa lub modernizacja
odbywa sie bez przerwy w uzytkowaniu rurociggu przesytowego, jego uzytkowanie nalezy
rozpoczaé bezposrednio po naprawie lub modernizacii; badania ztgczy spawanych nie
podlegajgcych prébie ci$nieniowej (spoiny gwarantowane} wykonuje si¢ jako wstepne,

| ///// b Strona 11z 13



URZAD DOZORU

system

TECHNICZNEGO

6)

niezwtocznie po naprawie lub modernizacji oraz powtarza po czasie nie krétszym niz
24 godziny od zakoriczenia spawania;
zasady udokumentowania naprawy lub modernizacii rurociggu przesytowego.

Whniosek o uzgodnienie naprawy lub modernizacji powinien zawieradé wszystkie informacije jak
dla nowobudowanego rurociqgu przesytowego.

15. Wymagania - usuwanie awarii.

15.1

. W przypadku awarii GAZ-SYSTEM niezwtocznie przystepuje do zabezpieczenia miegjsca

15.2.

awarii i jej usuniecia. Przekazuje niezwiocznie do UDT informacje z opisem zakresu prac

oraz zastosowanych technologii, w tym:

1} wykaz materiatéw i elementéw zastosowanych do  usuniecia  awarii,
z dokumentami ich konftroli;

2)  wykaz zatwierdzonych przez UDT instrukciji technologicznych, zastosowanych podczas
usuwania awarii, zgodnie z posiadanym uprawnieniem lub karty technologiczne
zastosowanych technologii, w celu ich weryfikacji i zalwierdzenia oraz kopie
zaswiadczenn kwalifikacyjnych oséb  wykonujgcych potqczenia nieroztgczne
w prypadku nieuprawnionego naprawiajgcego;

3}  wykaoz zasdwiadczen kwalifikacyjnych osdb wykonujgcych potgczenia nieroztqczne
z kopiami tych zaswiadczen, w przypadku nieuprawnionego naprawidjgcego;

4} rodzaije i zakres badah po naprawie, z okresleniem kryteridw ich akceptacii

5) dane laboratorium wykonujgcego badania nieniszczace z kopiami $wiadectw
kwalifikacyjnych oséb wykonujgcych badania, w przypddku badan wykonanych
przez laboratorium nie majgce vznania UDT.

Po usunieciu awarii — wykonaniu naprawy poawaryjnej, obiekt poddawany jest doraznym

badaniom technicznym, wykonywanym przez inspektora UDT. Rodzaj i zakres badan

ustalany jest z GAZ-SYSTEM w zaleznoici od zakresu naprawy poawaryjnej

i ewentualnych skutkéw awarii moggcych mieé wptyw na stan techniczny.

Czesc IV Postanowienia koncowe i przejéciowe

16. Postanowienia koncowe i przejiciowe.

1. GAZ-SYSTEM zapewnia, iz eksploatacja rurociqgdw przesytowych objetych dozorem

16.2.

16.3.

16.4.

technicznym, jest zgodna z zasadami i trybem postepowania, okreSlonymi w przepisach,
procedurach iinstrukcjach Systemu Eksploatacii Sieci Przesytowe,.

7 dniem wejicia w zycie niniejszych Warunkdéw Technicznych tracg moc Warunki
Techniczne vzgodnione w dniu 28 listopada 2019 roku wraz z wprowadzonymi zmianami.
Rurociqgi przesytowe $rednicy DN > 200 ci§nienia MOP > 1,6 MPaq, dla ktérych rozpoczeto
projektowanie przed wejsciem w zycie niniejszych Warunkdw Technicznych, mogq byé
wykonywane wedtug dotychczasowych wymaganh.

Niniejsze Warunki Techniczne tracqg wazno$é z dniem wejicia w Zycie przepisdw
wykonawczych w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
dotyczgacym rurociqgdw przesytlowych wydanych na podstawie w art. 8 ust, 4 ustawy
o dozorze technicznym.

e
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16.5. Uzgodnienia w zakresie projektow nalezy wykonywaé we wiadciwym terenowo Oddziale/

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Biurze UDT.

W przypadku kilku wspotpracujgcych Zbiornikéw cisnieniowych w napedach armatury,
pomimo ich wspélnej zabudowy w napedzie, kazdy zbiornik cisnieniowy powinien byc¢
odrebnie zgtoszony do wiasciwego terenowo Oddziatu/Biura UDT.

Urzgdzenia cisnieniowe, takie jak state zbiorniki cisnieniowe stanowiqce konstrukcyjnie
jednq cato$¢ (pofgczone nieroztqcznie) z rurociggami pracujgcymi w ruchu ciagtym, lub
potgczeniami roztgcznymi, jednak bez moiliwosci ich odtgczenia na czas badan, na
whiosek GAI-SYSTEM mogq by¢é badane wedtug programu badan zastepczych
w zakresach i metodami wtasciwymi dia urzgdzeh pracujacych w ruchu cigglym.
Rurociqgi przesytowe wraz z osprzetem cisnieniowym (armaturg) na nich zabudowana, do
ktérego nalezy zaliczyé zespoty zaporowe i zaporowo-upustowe, zespoty odgateine
i zespoty komér nadania lub odbioru ttokow, zbiorniki kondensatu, kwadlifikuje sig joko
rurociqgi przesytowe.

Rurociqgi przesytowe kwadlifikuje sie jako odrebne urzgdzenia cisnieniowe, jezeli rozniq sie
cisnieniem MOP.

Niniejsze Warunki Techniczne zostaty sporzadzone w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla UDT oraz GAZ-SYSTEM i wchodzg w zycie z dniem 010—?'2023 r

Urzgd Dozoru Technicznego:

DEPARTAMENT TECHNIKI
DYREKTOR 7
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Zatqcznik nr 1

Zakres czynnoici dozoru technicznego zwigqzany z badaniami rurociqgéw przesylowych
budowanych przez Operatora Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. (nie dotyczy,
modernizacji, remontéw, napraw istniejgcej sieci przesytowej oraz nowo budowanych gazociqgdw
przytagczeniowych o Srednicy nominalnej DN < 200).

Czynnosci Inspekcyjne

Nr

Czynnosé inspekcyjna

Czestosé
wykonywania
czynnosci
inspekcyjnych

Sposéb
przeprowadzenia
inspekciji

Protokét/
dokument

Weryfikacja dokumentaciji projekiowej rurociqgu przesytowego

Dobdr materiatéw rur, ksztattek i armatury.
Obliczenia wytrzymatosciowe grubosci scianek rur i
ksztattek uwzgledniajgcych stabilnos¢ posadowienia
rurociqgu przesytowego.

1.2

Dokumentacija techniczno-technologiczna
wykonania - technologia wykonania, dobdér
parametrdéw, badania, kryteria akceptaciji wynikow.

Punkt

1.3

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru -
w szczegdlnoici w zakresie:

wymaganh dla rur, ksztattek, Sluz
nadawczych i odbiorczych ttoka oraz
armatury,

wymagah dotyczgeych prac
spawalniczych,

opisu prob cisnieniowych.

Zatrzymania

Sprawozdanie zatwierdzajgce wykonane
przez Inspektora UDT

Weryfikacja Wykonawcy wytwarzajgcego rurociqg przesylowy

2.1

Weryfikacja uprawnien do wytwarzania rurociggow
przesytowych do gazéw nadanych przez UDT.

Monitorowanie

2.2

Weryfikacja dokumentdw potwierdzajgcych
posiadanie odpowiednich uprawnien przez
operatordw automatdw spawalniczych oraz
spawaczy recznych.

Monitorowanie

23

Weryfikacja dokumentéw potwierdzajgcych
posiadanie odpowiednich uprawnien przez personel
nadzoru spawalniczego zgodnie z Certyfikatem
Zarzqgdzania Jakosciq w spawalnictwie.

Przeglad

2.4

Weryfikacja uprawnien nadanych do wytwarzania
tukow gietych na zimno nadanych przez UDT.

Monitorowanie

Potwierdzenie wykonania -
Inspektor UDT {(odnotowanie w
planie badan i odbioréw)

Strona1z3




URZAD DOZORU system
TECHNICZNEGO
Czestoéé .
\ Sposéb .
Lz . wykonywania .| Protokot/
Nr Czynnos¢ inspekcyjna czynnosci prze.prowud.z.ema dokument
. inspekciji
inspekcyjnych
05 Udziat w charakterze obserwatora przy Kontrola
) wykonywaniu tukéw gietych na zimno. obserwacyjna
Weryfikacja dokumentéw potwierdzajgcych
2.6 posiadanie odpowiednich uprawnien przez personel Przeglad
wykonujgcy badania nieniszczgce.
Uznanie laboratorium zgodnie z art. 9 ustawy
2.7 o dozorze technicznym do wykonywania badanh Monitorowanie
(w ramach uprawnienia wytwarzajgcego).
3 Procesy technologiczne i badania w zakresie prac spawalniczych
Udziat w charakierze obserwatora przy
3.1 wykonywaniu ztqgczy obwodowych rur - spawanie Monitorowanie e 3
Zmechanizowane, reczne, naprawcze. S0
39 Zatwierdzenie technologii zmechanizowanego Punkt § -}-3
) spawania ztgczy obwodowych rur (WPQR). Zatrzymania o 3
33 Zatwierdzenie technologii recznego spawania Punkt 2 :é
) ztgczy obwodowych rur (WPQR). zahlrzymania I ©
- : - g O
3.4 Latwierdzenie technologii naprawy wad ztgczy Punkt £ a
) spawanych (WPQR). zatrzymania g %
Latwierdzenie technologii automatycznego Punkd X -g_
3.5 lutowania twardego ,,pin-brazing” przytqczy . ; 3
. zatrzymania o o
kablowych do rurociggu przesytowego. c -g
Werviikacia i = - = Q
34 .er\‘/flkcqa instrukcji wykonania badan Przeglad B g
nieniszczgeych. 23
Zapisy przebiegu lub wynikéw badan nieniszczgcych % 5
3.7 spoin obwodowych rurociggu przesytowego - Przeglad a 9
badania odbiorcze —zgodnosé wykonania z WIWIO.
4 Weryfikacja rur, ksztaltek oraz innych materialéw uzytych do budowy rurociggu
przesytowego
. . . dla kazdej
Weryfikacja uprawnien do wytwarzania rur . . | B o
4.1 dostawy | Monitorowanie | € 2
nadanych przez UDT. . o c
partii rur 5 5 .g_ |
dla kazdej 323
4.2 Konirola swiadectwa odbioru dla kazdej partii rur dostawy Przeglqd i § .g
partii rur 'g g_ g
Weryfikacja uprawnieh do wytwarzania rur, ksztattek | dia kazdej 3 § o ]
i . o1 9
43 .(w tym Jr.ukow wy’f_w-or’zonych ;o pomocyg grzania dosonvy Monitorowanie E £
indukcyjnego, rdjnikéw, zwezek) nadanych przez partii - K
UDT. ksztattek &
} _.". -
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5 Nadzér nad prébami cisnieniowymi
Weryfikacja zgodnosci wykonania rurociqgu Punkt
5.1. przesytowego zgodnie z zatwierdzonq przez UDT ol
. . zatrzymania N
dokumentacjg techniczng. 2B
5.9 Uzgodnienie technologii wykonania préb Punkt g 2
) cisnieniowych przedstawionej przez Wykonawce. Zatrzymania & ﬁ
= z = = 3@
53 Weryfikacja wzorco'wonlo urzgdzenh zastosowanych Przeglqd 2 2
do przeprowadzenia préby. S £
. o Punkt a
5.4 Préby ci$nieniowe. Zatrzymania
é Decyzja
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Lalgcznik nr 2

DANE EWIDENCYJNE RUROCIAGU PRZESYLOWEGO
DANE RUROCIAGU
Nazwa rurociqgu:
wymiar nominalny DN, maksymalne ci$nienie robocze MOP
Dane dotyczqce poczatku i konca rurociqgu:
miejscowossé, km
Dane dotyczqce rurociqgéw odgateinych:
miejscowo$é, km rurociqgu, wymiar nominalny DN, rodzaj elementu rozgraniczajgcego

Lokalizacja przejéé i skrzyzowan z infrastrukturg terenu i obiektami przyrody:

a} z liniami kolejowymi - miejscowos¢, km rurociqgu, dtugos¢ skrzyzowania,

b) z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi — miejscowo$é, km rurociqgu, dtugosé
skrzyzowania,

c) ze szZlakami wodnymi zeglownymi — miejscowos¢, km rurociqgu, dtugosé skrzyzowania,

d) z pasami startowymi na lotniskach — miejscowo’é, km rurociqgu, dtugo$é skrzyzowania,

e) z rurociggami - miejscowos¢, km rurociggu, dtugo$¢ skrzyzowania,

f) z liniami i kablami energetycznymi — miejscowose, km rurociqgu, dtugos¢ skrzyzowania,

g) z kablami telekomunikacyjnymi — miejscowosé, km od poczatku, diugos¢ skrzyzowania,

h) odstoniete przesta na mostach i estakadach - miejscowos$é, km rurociqgu, diugo$é przesta,

i) obiekty przyrody - miejscowos¢, km rurociqgu, dtugosc przejscia,

k) inne przejicia i skrzyzowania szczegdlne - okreslic rodzaj - miejscowosé, km rurociggu, dtugosé,

Grubosci scianki rury przewodowej:
km rurociqgu, grubosé w mm,

Maksymalne ciénienie przypadkowe, cisnienie obliczeniowe i ciénienia préb:
w [MPal], dla poszczegdlinych odcinkéw od poczgtku rurociqgu,

Materiat fransportowany:

podstawowe wtasciwosci fizykochemiczne

Projektowany znamionowy strumien plynu w rurociqgu:

w [m3/h]

Temperatury - robocza i obliczeniowa:

maksymaina w [°C], minimalna w[°C]

Materiaty rur przewodowych:

a) nazwa wytwarzajgcego, adres, telefon / telefax, numer decyzji uprawniajacej,

b} miejsce wbudowania od poczatku rurociggu w km, rodzaj materiatu, nr Polskiej Normy lub
specyfikacji techniczne;j,

Lokalizacja armatury zaporowo-upustowej i osprzetu zabezpieczajgcego:

f

f
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rodzaj, typ armatury lub osprzetu, miejscowosé, km rurociqgu,
Lokalizacja aparatury kontrolno-pomiarowej:

rodzaj, typ aparatury, miejscowosé, km rurociggu,

Powloki ochronne lub izolacyjne (jezeli wystepuja):

typ, rodzaqj, gruboié, km rurociggu,

Ochrona elekirochemiczna:

rodzaj, lokalizacja obiekidéw w km rurociqgu,

Komory nadania i odbioru tokéw (jezeli wystepujq):
lokalizacja w km rurociggu,

WYTWARZANIE RUROCIAGU

Nazwa wyilwarzajgcego:

adres, telefon/ telefax, nr decyzji uprawniajgcej do wytwarzania, rodzaj robét w km rurociqgu.
Nazwa organu wyddjgcej decyzje pozwolenie na budowe:
adres, telefon, telefax,

Nazwa jednostki badawcze;j:

adres, telefon/ telefax, nr dokumentu uznania do badan, rodzaj i zakres badan w km rurociggu,

Badania nieniszczgce ztgczy:

miejsce badania w km rurociggu, metoda badania, stosowana Polska Norma lub specyfikacja
techniczna, sposdb dokumentowania, miejsce archiwizowania,

Badania obrébki cieplnej i przerébki plastycznej (jezeli dotyczq):
rodzaj, zakres, lokalizacja w km rurociggu,

Badania specjalne:

rodzaqj, zakres, lokalzacja w km rurociggu,

EKSPLOATACJA RUROCIAGU

Dane eksploatujgcego/operatora rurociagu:

adres, telefon / fax,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za eksploatacje,

wykaz oséb odpowiedzialnych za podejmowanie dziatan w przypadku awarii rurociggu, adres,
telefon, fax,

Badania odbiorcze - préba cisnieniowa rurociqggu:

odcinek badany w km rurociggu, stosowana specyfikacja techniczna, rodzaj préby, rodzaj ptynu,
ci$nienie, instrukcja préby,

Ustalona forma dozoru:
Liczba punktéw nadzorowanych rurociqgu:

Wykaz procedur i instrukcji eksploatacyjnych:

| J ///// Strona2z2
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1. Definicje i skréty

Autoryzacja M — uprawnienie Inspektora UDT do wykonywania czynnosci w obszarze
materiatoznawstwa.

Autoryzacja TW — uprawnienie Inspektora UDT do wykonywania czynnosci w obszarze
Technologii Wytwarzania.,

Dostawa lub Dostawa inwestorska — elementy takie jak rury, armatura, ksztattki lub inne
urzqdzenia, zakupione przez Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
i przekazywane wykonawcy robdt budowlanych do zabudowy na sieci przesytowe.

Dostawca - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng, osobe prawnqg albo jednostke
organizacyjnq nieposiadajgcq osobowosci prawnej, ktdéra ubiega sie o udzelenie
zamodwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia lub umowe
ramowq (przez Dostawce rozumie sig réwniez Wykonawce w rozumieniu ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.
1843 z pbin. zm.)).

Inspektor UDT — osoba lub podmiot zaangazowany przez Jednostke Inspekcyjng UDT
do redlizacji czynnosci opisanych w zatgcznikach do ninigjszej instrukciji lub innych
koniecznych do odbioru materiatéw i urzgdzei.

UDT - Urzgd Dozoru Technicznego.

Ustawa o dozorze technicznym - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze
technicznym.

Wytwérca - nalezy przez to rozumieé podmiot, ktéry na zlecenie Operatora
Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., Dostawcy lub Wykonawcy wytwarza
materiaty i urzqdzenia.

Zamawiajagcy, GAZ — SYSTEM $.A. lub Spétka - Operator Gazociqgdéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

2. Celinstrukciji

Celem instrukcji jest zapewnienie jednolitego postepowania Inspektoréw Urzedu
Dozoru Technicznego podczas prowadzenia kontroli odbiorczej materiatéw

.-/.
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i elementéw hutniczych {rur, armatury, tukdw i ksztattek) przeznaczonych na
budowe gazociggdw dla Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

3. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem niniejszej Instrukcji jest przedstawienie sposobu prowadzenia przez
przedstawicieli UDT inspekcji w zakresie Dostaw Inwestorskich materiatow i/lub
elementéw przeznaczonych na budowe gazociggébw dia  Operatora
Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w tym: rur, armatury, tukodw
i ksztattek, ktére zgodnie z Ustawq o dozorze technicznym podlegajq dozorowi
technicznemu i dla ktdrych Zamawigjgcy wymaga potwierdzenia zgodnosci
przedmiotu dostawy z zamdwieniem przez Inspektora Urzedu Dozoru
Technicznego $wiadectwem odbioru typu 3.2 zgodnie z PN-EN 10204:2006.

Rodzaje czynnosci objetych instrukcjq:

3.1. Kontrola przedprodukcyjna — audyt wstepny,
3.2. Kontrola produkcji (kontrola odbiorcza)
3.3. Dostawa i odbiory kohcowe.

4. Zamobwienie

Zamawiajgcy na podstawie projektu technicznego (dofyczgcego danej
inwestycji), normy i wytycznych obowigzujacych w GAZ-SYSTEM S.A. opracowuje
OPZ (Opis Przedmiotu Zamdwienia), ktdry jest zatgcznikiem do umowy na Dostawy
Inwestorskie. W OPZ powinny znaleié sie wszelkie wymagania techniczne jakie
muszq spetniaé produkty z Dostaw Inwestorskich, takie jak:

1. gatunek stali,

. ksztatt oraz wymiary,

. wymagania normowe,

wymaganie dodatkowe,

szczegoty dotyczgce dostawy,

. wskazanie miejsca dostawy.

Wytyczne materiactowe opracowane przez GAZ-SYSTEM S.A. dotyczace
materiatéw bedgcych przedmiotem Dostaw Inwestorskich, sq dotgczane wraz
z OPZ do kazde] umowy z Dostawcqg. Wytyczne sq akfualne w momencie
rozpoczecia postepowania przetargowego i obowiqgzujq w catym czasie trwania
umowy.
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Do kazdego zgtoszenia do UDT dotgczana bedzie umowa wraz z dokumentacja
przetargowa w tym OPLZ.

4.1.

4.2.

4.3.

GAZ-SYSTEM S.A. informuje UDT o podpisanych umowach, ktérych przedmiot
dostaw objety bedzie odbiorami UDT.

Petny tekst zamdwienia, wraz z obowigzujgcymi instrukcjami dla danej
Dostawy z wyjgtkiem informacji o charakterze handlowym musi byé
dostarczony

do UDT w terminie 7 dni od podpisania umowy pomiedzy GAZ-SYSTEM S.A.
a Dostawcaq.

Na podstawie informaciji, o ktérej mowa w pkt 4.1 instrukcji Dyrektor
Departamentu Techniki UDT w porozumieniu z Dyrektorami Oddziatéw UDT
PO uzyskaniu opinii koordynatora Centrum Kompetencyjnego ds. Odbiordw
Materiatédw Hutniczych UDT sporzgdza wstepnqg liste Inspektoréw UDT
posiadajgcych autoryzacje M przewidywanych do realizacji danego
zadania.

5. Etapy koniroli

Kontrola Dostaw Inwestorskich dzieli sie na etapy:

5.1.

5.2.

5.3.

Kontrola przedprodukcyjna — audyt wstepny

5.1.1.  badania zdolnosci technicznych Dostawcow/Wytwdrcow,
5.1.2.  kontroli kwalifikacji i kompetenciji personelu
Dostawcow/Wytworcow,

2.1.3.  opiniowania dokumentacji fechnicznej dotyczgcych produkcii,
badan oraz dostaw.

Kontrola produkciji (kontrola odbiorcza)

5.2.1. kontrola procesu wytwarzania i badan,

5.2.2. raportowanie i monitorowanie harmonograméw produkcii i dostaw
(portal wymiany danych),

5.23. weryfikacja dokumentacji jokoSciowej zwigzanej z danym
Swiadectwem odbioru 3.2 wedtug EN 10204:2006.

Dostawa i odbiory kohcowe

5.3.1.  kontrola przebiegu operaciji sktadowania i przetadunkowych,

5.3.2.  kontrolailoci i stanu przedmiotu Zamdwienia w miejscu dostawy,

5.3.3. konfrola napraw dokonywanych przez Dostowce w miejscu
dostawy,
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5.3.4. kontrola wymaganej dokumentaciji jakosciowej dostaw, opinia

techniczna do procesdw reklamacyjnych.

5.3.5. weryfikacja dokumentacji jokosciowej do protokotu odbioru

dostawy.

6. Audyt wstepny przed rozpoczeciem produkcji w zaktadach Wytworcdw
materiatéw/elementow.

Audyt przeprowadzany jest przez komisje dwuosobowq sktadajgcq sie zInspektora
UDT posiadajgcego autoryzacje M i TW oraz cztonka Centrum Kompetencyjnego
UDT ds. Odbioru Materiotéw. Audyt ma na celu sprawdzenie mozliwosci
produkeyjnych oraz sprawdzenie posiadania dokumentéw wymaganych przez
GAZ-SYSTEM S.A. w tym:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Certyfikatu Systemu Zarzgdzania Jakoscig zgodnie z PN-EN ISO 9001 lub
réwnowazny w zakresie wytwarzania materiatéw/elementow.

Certyfikatu Systemu Zarzgdzania Jakosciq w spawalnictwie zgodnie
z PN-EN SO 3834-2 Iub réwnowaozny w zakresie wytwarzania
materiatéw/elementdw o ile ma zastosowanie.

Uprawnienia UDT do wytwarzania materiatéw/elementéw, jezeli
obowigzujgce prawo tego wymaga.

W przypadku przeprowadzania kontroli odbiorczej materiatéw/elementow,
dla ktérych podczas wytwarzania stosuje sie procesy spawania/zgrzewania
Inspektor UDT uznaje $wiadectwa kwalifikacyjne personelu wykonujgcego
potgczenia nieroztgczne oraz kwalifikowane technologie
spawania/zgrzewania wystawione przez strone trzeciq rozpoznawalng i/lub
vznang w Unii Europejskie].

Sprawdzenie czy jednostka majgca wykonywaé badania niszczqce
i nieniszczgce posiada akredytacje zgodnie z normqg PN-ENISO 17025 i/lub
w przypadku zaktadu znajdujgcego sie na terenie Polski wytwdrca ma
mozliwo$¢ przeprowadzania badan niszczgcych i nieniszczgcych
wytwarzanych materiatéw we wtasnym laboratorium lub laboratorium
uznanym przez UDT.

Inne wymagane przez Zamawigjgcego.

7. W przypadku braku uprawnien Wytwércdw wymaganych Ustawq o Dozorze
Technicznym, ktérych siedziba znajduje sie poza Unig Europejska, Republikg Turcji
lub pohsf\{y.ami cztonkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA): ~
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

UDT powotuje komisje dwuosobowq odpowiedzialng za przeprowadzenie
postepowania uprawniajgcego zaktadu zagranicznego.

Komisja przeprowadza postepowanie uprawnigjgce Wytwérce zgodnie
z wymaganiami art.9 Ustawy o dozorze technicznym. Postepowanie
uprawniajgce przeprowadzone jest w siedzibie Wytwdrcy. W przypadku
stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, postepowanie
uprawniajgce moze by¢ przeprowadzone z uwzglednieniem zapiséw
pkt 4.3.11 4.3.2 Warunkéw Technicznych.

W przypadku Wytwércdw spoza UE dopuszcza sie uznanie kwalifikacii
personelu przez Inspektora UDT wystawionych przez uznane organizacje
Swiatowe.

Postepowanie w ramach uprawniania zaktaddw  zagranicznych
realizowane jest zgodnie z procedurq uprawnien zaktadédw zagranicznych
jako odrebne postepowanie na wniosek Wytwdrey.

8. Konftrola produkcyjna

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Wytwdrca materiatdéw/elementéw/powtok zewnetrznych - izolacji lub
posrednik/Dostawca na podstawie zamdwienia ispecyfikacji wyrobu
przygotowuije Plan Kontroli i Badar (ITP - Inspection and Test Plan).

Plan Kontroli i Badan (ITP) powinien zawiera¢ szczegdtowo opisane
wymagania zawarte w normie wyrobu oraz odpowiednie wymagania
GAZ-SYSTEM S.A., stanowigce zatgczniki do umowy z Dostawcg (OPZ).
Przed przysigpieniem do produkcji materiatéw/elementdw TP powinien
zostac zatwierdzony przez wszystkie strony biorgce udziat w postepowaniu
(przez Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela GAI-SYSTEM
S.A.. Wytwdrce oraz UDT). Za weryfikacje zgodnosci TP z zamowieniem
i wymaganiami odpowiednich norm oraz okreslenie zakresu czynnosci
inspekcyjnych w ITP, w ktdrych uczestniczy UDT, odpowiada Inspektor UDT
biorgcy udziat w odbiorze materiatow, a weryfikuje cztonek Centrum
Kompetencyjnego ds. odbioru materiatéw UDT.

Upowazniony przedstawiciel GAZ-SYSTEM zatwierdzi lub przedle uwagi do
Planu Kontroli i Badan bez zbednej zwtoki, maksymalnie w terminie 7 dni
roboczych od przedstawienia zweryfikowanego i zaakceptowanego przez
UDT dokumentu, przekazanego przez wytwérce.,

Szczegdtowy zakres kontroli, o ktérym mowa w pkt. 8.1 zostanie przestany
do wiadomosci GAZ-SYSTEM S.A.

Plan Kontroli i Badan (ITP} powinien zawieraé, przepisane z normy i/lub
zatqezpikdw wymienionych w punkcie 8.2, wszystkie graniczne wartosci
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liczbowe wraz z numerami norm wg ktérych bedq przeprowadzane
badania (np.: dia rur zakres wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm=570-760 MPa,
badanie zgodne z hormq EN 6892-1; praca tamania spoiny i strefy wptywu
ciepta min 40J w temperaturze 20 C badanie zgodne z normg SO 148-1
z mtotem o promieniu 2 mm, praca tamania materiatu rodzimego min 68J
w temperaturze -29 C badanie zgodne z normq ISO 148-1 z mtotem o
promieniu 2 mm itp.)

Kontrole produkcyjne (Kontrola produkcyjna to kontrola odbiorcza opisana
ponizej przeprowadzana przez Inspektora UDT) zostang przeprowadzone w formie
inspekcji (kontroli) przez Inspektora lub Inspekioréw UDT zaangazowanych
w czynnosci odbiorowe u danego Wytwdrcy i dotyczy¢ bedq wszystkich etapdw
procesu produkcyjnego zgodnie z zatwierdzonym ITP. Dokumentem kohcowym
z przeprowadzonej kontroli odbiorczej jest dokument odbioru typu 3.2 wedtug
EN 10204:2006.

9. Konfrola technologii wykonania, napraw i badania powtok ochronnych.

9.1. Inspektor UDT przeprowadzajgcy kontrole:

9.1.1. dokona weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji technicznej
dotyczqcej wykonywania, naprawy i badania powtok ochronnych
materiatéw/elementow.

9.1.2. wykona czynnoici kontrolne na kazdym etapie procesu
naktadania powtok ochronnych.

10. Kontrola dostaw i odbiory kohcowe.

10.1. Przeprowadzenie kontroli sposobu sktadowania u Dostawcy, zatadunku
i roztadunku oraz sktadowania w miejscu dostawy, nastgpi pod kgtem
zgodnoéci z instrukcjq opracowang przez Dostawce | zatwierdzong przez
UDT i Zamawigjgcego.

10.2. Konfrola ilosci i stanu przedmiotu Zamdwienia na miejscu dostawy oraz
kontrola kompletnosci i poprawnosci dokumentacji odbiorowej zostang
potwierdzone podpisem Inspektora UDT na protokole odbioru.

10.3. Konfrola napraow dokonywanych przez Dostawce na placach
odbiorowych (dotyczy przypadkéw wad zakwalifikowanych jako
noprawialne na miejscu dostawy) zostanie potwierdzona podpisem
Inspektora UDT na protokole naprawy.

7

lI.
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11. Proces reklamacyjny.

12.

Weryfikacji zasadnodci zgtoszonych przez Wykonawce Robédt Budowlanych
reklomacji dotyczqacych odebranych materiatéw/elementéw poprzez udziat
w komisjach oceniajgcych zgtoszenia reklamacyjne, odpowiedzi Dostawcdw oraz
dokonane naprawy. Do komisji reklamacyjnej moze byé witgczony przedstawiciel
UDT w zakresie ekspertyzy/potwierdzenia zgodnosci wymagan technicznych dla
materiatéw/elementdw.

Sposdb prowadzenia kontroli odbiorczych zakohczonych wydaniem dokumentu
typu 3.2 wedtug EN 10204:2006. Wyznaczenie prébek do badah.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Inspektor UDT oznacza prébki do badan poprzez naniesienie cechy typu M
na wyrobie do badan, odcinku prébnym, a péiniej prébce do badan lub
prébee pilotowej (kwalifikacyjnej). Naniesiona cecha typu M powinna byé
widoczna i czytelna (identyfikowalna) od jej naniesienia do otrzymania
gotowych prébek przeznaczonych do przeprowadzenia badan.

Probka pilotowa (kwadlifikacyjna) wyznaczana jest jedynie w przypadku,
kiedy nie ma motzliwosci pobrania prébek do badan z wyrobu, odcinka
probnego ze wzgledu na ksztatt lub wielko$é¢ wyrobu. Prébke pilotowqg
(kwdlifikacyjna) wyznacza sie z pétwyrobu i poddaje kohcowej obrébce
cieplnej wraz z partig wyrobdéw do badan.

Wyznaczenie prébek nalezy przeprowadzi¢ dia kazdej partii do badan
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm wyrobu.

Sprawdzenie identyfikowalnosci probek podczas badan.

Podczas przeprowadzania badan, Wytwérca powinien zapewnié
identyfikowalno$¢ pomiedzy wyrobami do badan - odcinkami prébnymi,
probkami pilotowymi (jesli majg zastosowanie), probkami do badahn a
partiq do badan, z ktdrej pochodzg. Jezeli w trakcie procesu zostang
usuniete cechy Inspektora UDT, préobki do badan nalezy odrzucié, a caty
proces znakowania prébek powtdrzyd.

Zapewnienie uczestnictwa Inspektora UDT w badaniach zgodnie
z zatwierdzonym ITP.

Badania powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora UDT, zas
wyniki przedstawione zgodnie z odpowiedniq normgqg europejskq. Kryteria
akceptacji powinny by¢ zawarte w zatwierdzonym wczesniej Planie Kontroli
i Badan (ITP).

Przed przystgpieniem do badan Inspektor UDT:
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12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.8.1. identyfikuje wyznaczone przez ,UDT" prébki do badan poprzez
indywidualny numer préby oraz ceche Inspektora UDT typu M lub
w inny sposdb opisany w dokumentach systemowych wytwaorcy,

12.8.2. sprawdza status mefrologiczny —wyposazenia pomiarowo-
badawczego;

12.8.3. sprawdza status metrologiczny urzqdzen, na ktorych bedq
wykonywane badania  (np. maszyny wytrzymatoiciowej} -
dopuszcza sie potwierdzenie statusu metrologicznego krajowe]j
jednostki metrologicznej wytwdrcy materiatu.

Wykonywanie badan mechanicznych odbywa sie jedynie w obecnosci

Inspektora UDT,

W przypadku braku $wiadectw kontroli metrologicznej Inspektor UDT

odmawia uczestnictwa w badaniach,

W przypadku zagubienia cechy Inspektora UDT na prébce do badanh przez

wytworce, Inspektor UDT odmawia przeprowadzenia badania, znakuje

ponownie odcinki prébne (dla podwdjnejilosci prob) oraz probki do badan

z partii przeznaczonej do badania,

Inspektor UDT potwierdza wyniki przeprowadzonych badah w sposéb

zgodny z systemem jokosci przyjetym w laboratorium badawczym.

13. Odbidr koncowy i wystawienie dokumentdw koncowych.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Po przeprowadzeniu wszystkich badan przez Wytwdrce | Inspektora UDT
wytwérca przedstawia protokoty z badan nieniszczgcych, wykonanych
pomiaréw oraz badah niszczacych potwierdzonych podpisem przez
Inspektora UDT w trakcie wykonywania badan.

Inspektor UDT przeprowadza odbiér kohcowy polegajgcy na kontroli
wizualnej, wymiarowej, zgodnie z wymaganiami odpowiednie] specyfikacii
technicznej oraz zaméwieniem i Planem Kontroli i Badan (ITP).

Po przeprowadzeniu odbioru kohcowego wyrdb znakuje sie trwale
cechownikiem UDT lub nanosi oznakowanie cechy Inspekfora UDT w inny
sposdb zgodnie z wymaganiami systemu jokosci Wytwoérey i rodzaju
wyrobu.

Po wykonaniu czynnosci opisanych w punktach 13.1, 13.2, 13.3 Wytwérca
przedstawia Inspektorowi UDT $wiadectwo odbioru 3.2 wedtug normy EN
10204:2006 zgodne zwymaganiami normy wyrobu, zamodwieniem
i obowigzujgcym formularzem w systemie jakosci wytworcy.

Inspektor UDT weryfikuje przedstawione protokoty z badan z informacjami
podanymi Ma éwiadectwie odbioru 3.2 wedtug normy EN 10204:2006,
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14.

15.

a nastepnie podpisuje $wiadectwo odbioru na formularzu wystawionym
przez Wytwérce.

13.6. Swiadectwo odbioru 3.2 wedtug normy EN 10204:2006 zgodnie
Z wymaganiami normy jest dokumentem wystawionym przez niezaleznego
od wydziatu produkcyjnego przedstawiciela kontroli jakosci Wytworey,
potwierdzonym przez przedstawiciela strony trzeciej - Inspektora UDT. Nie
dopuszcza sie wystawienia odrebnych $wiadectw odbioru 3.2 przez
Wytwérce i Inspektora UDT.

13.7. Po zakohczeniu czynnoici zwigzanych z wystawieniem $wiadectwa
odbioru 3.2 Inspekfor UDT skanuje i wprowadza dane zawarte
w Swiadectwie odbioru 3.2 wraz z zeskanowanymi protokotami z badan do
wykazu Swiadectw materiatowych 3.2 UDT pogrupowane zgodnie ze
zgtoszeniami. UDT umozliwi GAZ-SYSTEM S.A. dostep zdalny do tego wykazu.

13.8. W celu zapewnienia jednolitoici postepowania cztonkowie Centrum
Kompetencyjnego ds. materiatéw hutniczych weryfikujg wyrywkowo
Swiadectwa odbioru 3.2 wedtug normy EN 10204:2006 wraz z zatgczonymi
do nich dokumentami i odnotowujqg to w systemie informatycznym.

13.9. Przydzielanie i nadzdér nad postepowaniami weryfikacyjnymi prowadzi
Koordynator Centrum Kompetencyjnego.

Konsultacje techniczne

W przypadku zaistnienia koniecznosci odbycia konsultacji Zamawigjgcego
z Wytwoércami materiatdw i elementéw w ramach Dostaw Inwestorskich w zakresie
realizacji umow m.in. stanu realizacji harmonograméw produkcii, Inspektorzy UDT
dedykowani do kontroli danych Wytwércdéw wezmq udziat w takich
konsultacjach.

Weryfikacja raportédw skonsolidowanych

W ramach nadzoru nad realizacjq Dostaw Inwestorskich w GAZ-SYSTEM S.A.
tworzony bedzie raport skonsolidowany, ktéry w zakresie stanu wykonania
poszczegdinych umodw oraz zagrozenh zwigzanych z terminowosciq ich
zakonczenia, wymagaé bedzie weryfikacji przez Inspektoréw UDT biorgcych
udziat w kontrolach poszczegdinych Dostawcodw. Weryfikacja dokonana zostanie
niezwtocznie, nie poZniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia przestania przez
GAZ-SYSTEM raportdw.




