Zatgcznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia jest:

1)
2)

3)
4)

6)

7)

badanie szczelnosci izolacji gazociggdw przy wykorzystaniu metody DCVG;

badanie skutecznosci ochrony katodowej izolacji na gazociggu przy wykorzystaniu
metody CIPS;

opracowanie wynikdw pomiardw badan wskazanych w ppkt 1) i 2) powyzej;

opracowanie dokumentacji wykonawczej napraw izolacji i wymiany anod
magnezowych w zakresie niezbednym do wykonania zadania (zwanej dalej
,Dokumentacjg”), uzgodnienie  Dokumentacji z Zamawigjgcym  oraz
reprezentfowanie Zamawiagjgcego w  postepowaniach  poprzedzajgcych
rozpoczecie robdét budowlanych i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
niezbednych zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnieh w celu realizacji zadania;

uzyskanie tytutdw prawnych do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane;

redlizacja napraw izolacji w miejscach wskazanych defektéw zgodnie
z Przedmiotem Umowy i postanowieniami niniejszej Umowy oraz zatgcznikami do
niej, na podstawie uzgodnionej z Zamawiajgcym Dokumentaciji i poleceniem
pracy gazoniebezpiecznej;

Wymiana istniejgcych anod magnezowych na odb. Zéttowo-Drawno;

opracowanie i przekazanie Zamawiagjgcemu kompletnej dokumentacii
powykonawczej
a) pomiardw opisanych pkt 1) i 2) i ich wynikdw pkt 3),

b) wykonanych napraw izolacji wraz z niezbednqg inwentaryzacjg geodezyjng.

c) Wykonanej wymiany anod wraz z niezbednq inwentaryzacjg geodezyjng.

Przedmiot Zamdwienia obejmuje w szczegdinosci nastepujgce obowiqzki Wykonawcy
zwigzane z przygotowaniem i sporzgdzeniem Dokumentacji | niezbedne] do
wykonywania robét budowlanych objetych zadaniem w tym:

1)

opracowanie Dokumentacji napraw izolacji i wymiany anod magnezowych
w zakresie niezbednym do wykonania zadania (, uzgodnienie Dokumentacii
z Zamawiajgcym oraz reprezentowanie Zamawiajgcego w postepowaniach
poprzedzajgcych rozpoczecie robdt budowlanych i uzyskanie w  imieniu
Zamawigjgcego wszelkich niezbednych zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnieh
w celu redlizacji zadania oraz petnienie innych obowigzkéw okreslonych
w Umowie oraz zatgcznikach do niej w tym Warunkach Technicznych nr: OP-
DL.4131.10.2024.1 z dnia 01.02.2024 roku (zwanych dalej Warunkami Technicznymi).

Uwaga: Zamawiajgcy dokonuje zmiany zapisdw Warunkéw Technicznych
w zakresie wymagan szczeg6towych okreslonej w PKt Il ppkt 16 i 17 Warunkow
Technicznych wprowadza sie ponizszg korekte:




Zapis dotychczasowy, ktéry ulega usunieciu:

+ll. Wymagania szczegétowe:(...)
16. Wykonac naprawe izolacji gazociggu:

a.

dla gazociggdw o srednicy DN500 wedtug Zatqcznika nr 1w 21
miejscach defektdw o maksymalnej dtugosci 8 metréw dla kazdego z
wytypowanych migjsc.

dla gazociqgdw o srednicy od DN50 do DN300 wedtug Zatgcznika nr 1
w 9 miejscach defektdw o maksymalnej dtugosci 8 metrow dla
kazdego z wytypowanych migjsc.

17. Wykonac naprawe izolacji wedtug nastepujgcej ponizszej technologii:

a.

b.

Dla gazociggdw z izolacjg bitumiczng — naprawa izolacji przy uzyciu
tasm klasy min C30
e Zerwanie istniejgcej izolacji bitumicznej na odcinku okofo 2
metrow od defektu
e Oczyszczenie powierzchnirury do klasy czystosci Sa2 .
e Natozenie tasm izolacyjnych wg technologii producenta tasm
e Badanie poroskopem szczelnosci natozonej izolacji
Dla gazociggdw z izolacji PE — naprawa defektdw przy uzyciu zestawdw
naprawczych lub natozenie opasek termokurczliwych klasy min C30.
e Powierzchnie defektu przygotowa¢ wg technologii
producenta materiatu.
e W przypadku widocznych ognisk korozji oczyscic¢ powierzchnie
rury do klasy Sa2 72 (...)"

Zapis obecnie obowizujacy:

+l.Wymagania szczegoétowe: (...)
16. Wykonaé naprawe izolacji gazociggu:

a.

dla gazociqgow o srednicy DN500 wedlug Zalqcznika nr 1 do
Warunkéw Technicznych w 21 miejscach defektéw o minimalnej
dlugosci 4 metréw dla kazdego z wytypowanych miejsc. Maksymalna
dlugosé naprawianej izolacji w miejscu wystgpienia defektu — 8m;

dla gazociqgéw o srednicy od DN50 do DN300 wedtug Zalgcznika nr 1
do Warunkéw Technicznych w 9 miejscach defektéw o minimalnej
dlugosci 4 metréw dla kazdego z wytypowanych miejsc. Maksymalna
dlugosé naprawianej izolacji w miejscu wystgpienia defektu — 8m.

17. Wykonaé naprawe izolacji wedlug nastepujgcej ponizszej technologii:
a) dla gazociqgdéw z izolacjg bitumiczng — naprawa izolacji przy vzyciu

tasm klasy min C30:

- zerwanie istniejgcej izolacji bitumicznej na odcinku minimum 2,0
metréow w oby dwie strony liczgc od miejsca z najwiekszym
gradientem- srodka defektu,

- oczyszczenie powierzchni rury do klasy czystosci Sa2 ',

- natozenie tasm izolacyjnych wg technologii producenta tasm,

- badanie poroskopem szczelnosci natozonej izolacji;

b) dla gazociqgéw zizolacji PE - naprawa defektdw przy uzyciv zestawdéw

naprawczych lub natozenie opasek termokurczliwych klasy min C30:

- powierzchnie defektu przygotowaé wg technologii producenta
materiatu,

- w przypadku widocznych ognisk korozji oczysci¢ powierzchnie rury
do klasy Sa2 ' (...)

W pozostatych zakresie Warunki Techniczne nr OP-DL.4131.10.2024.1 pozostaje bez

zmian.



2)

3)

4)

5)

uzyskanie tytutdw prawnych do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane w celu realizacji prac i robdt objetych Przedmiotem Zamdwienia;

Dokumentacija winna by¢ kompletna wraz z mapami geodezyjnymi (dla obszardw
zurbanizowanych i inwestycyjnych  mapa do celdw  projektowych)
i skoordynowana technicznie w stopniu umozliwiagjgcym wykonanie robot
budowlanych;

przekazanie Inspektorowi Nadzoru Zamawiagjgcego przed rozpoczeciem robdt
budowlanych uzgodnionej z Zamawiajgcym, sporzgdzonej na podstawie Umowy
dokumentacii, jak rowniez z pisemnym o$wiadczeniem projektanta o kompletnosci
tej dokumentaciji, braku wad fizycznych i prawnych oraz jej zgodnosci z Umowq,
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

Przed przejeciem Terenu budowy, na ktérym wykonywane bedqg roboty
budowlane opracowanie i uzgodnienie polecenia prac gazoniebezpiecznych
i/lub niebezpiecznych jako warunek przystgpienia do robdt budowlanych, zgodnie
z aktualnie obowigzujgcg u Zamawiajgcego Procedurg P.02.0.02 Procedura
organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych stanowiqgcq Zatgcznik nr 4 do
OP1.

Wykaz gazociggdw i prac objetych przedmiotem zamodwienia

; Liczba/ llosé
I Rodzaj wykonywan‘ych prac i robét na S.redniccl lub
gazociggach Gazociggu/komplet
dlugosé
pomiary DCVG i CIPS wraz $rednica Dlugosé
Flap | z opracowaniem wynikéw Gazociqgu [km]
1 Krobia-Odolandw (policki) 500 53,42
2 odb. Bestwin 80 0,069
3 odb. Jutrosin 100 0,038
4 odb. Krotoszyn 80 0,15
S odb. Pepowo 100 0,169
6 odb. Sulmierzyce 50 0,278
7 odb. Zduny 80 0.6
8 odb. Zétwino - Drawno 100 8,644
9 Czmon-Kaleje 300 3,17
10 Czmon-Kaleje 150 0.96
11 odb. Kaleje - Jeziory Wikp. 100 1,809
12 Grodzisk-Krobia (policki) 500 70,385
Etap II-1 roboty budowlane - naprawa izolacji Gsc:::;‘ii:;u :Lc:rzsv
13 Naprawa izolaciji 32;?123958\(/)\/ © 21 defektéw




Pozostate gazociqgi
14 Naprawa izolacji o Srednicach od 80 - | 9 defektow
300
Etap Il-2 roboty budowlane - wymiana anod Komplet losé
magnezowych
15 (dot.
gazociggu odb. Z6twino - Drawno — wymiana : :
wskazaneg kompletu anod magnezowych .
0 poz.8)
Etap ll-1a roboty budowlane - naprawa izolacji Sredn.lcq powierzchnia
Gazociggu napraw
dotyczy
Wykonanie dodatkowych napraw izolacji | gazociggdéw
16 . . o . 20 m?
rozliczenie w [m2] wszystkich Srednic
poz. 1-12

Przedmiot Zamodwienia obejmuje rowniez opracowanie i uzgodnienie przez Wykonawce
polecenia prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, zgodnie 1z akfualnie
obowigzujgcg u Zamawiajgcego Procedurg P.02.0.02 Organizacja prac przy
eksploataciji sieci przesytowej, stanowiqcq Zatgcznik nr 4 do OPZ.

Przedmiot Zamodwienia obejmuje miedzy innymi nastepujgce obowiqzki Wykonawcy
zZwigzane z wykonaniem robét budowlanych:

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;

zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza robdt w miejscu
uzgodnionym z Zamawigjgcym oraz pokrycie kosztéw zwigzanych jego
utrzymaniem, w tym kosztéw medidw (poboru wody, energii elektrycznej);

zabezpieczenie terenu robdt, wskazanie miejsca sktadowania odpaddw oraz
utrzymanie ogdlinego porzgdku na budowie z zachowaniem przepiséw Prawa
budowlanego, bhp i ppoz.;

zapewnienie wykonania czynnosci objetych Przedmiotem Zamodwienia przez
osoby posiadajgce wymagane przepisami prawa uprawnienia i spetniajgce
warunki do wykonywania tych czynnosci;

realizacja robdét i prac zgodnie z uzgodniong z Zamawiajgcym Ddokumentacijg
i poleceniem pracy gazoniebezpieczej/niebezpiecznej;

termin oraz technologie wykonania prac wraz ze szczegdtowym harmonogramem
wszystkich czynnosci, nalezy uzgodni¢ w Oddziatowej Dyspozyciji gazu GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu co najmniej 5 dniroboczych przed planowanym terminem
realizacji prac;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczenia, natychmiastowe
zawiadomienie Zamawiajgcego, powiadomienie wtasciwych stuzb i organdw oraz
przystgpienie do wykonania niezbednych robét zabezpieczajgcych;

uporzgdkowanie placu budowy po zakohczeniu realizacii robét;




10.

11.

9) wykonanie dokumentacji powykonawczej min. 2 egzemplarze (w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie plikdw
PDF) i przekazanie jej Zamawiajgcemu co najmniej na 7 dni przed zgtoszeniem:;

10) pisemne zgtoszenie w terminie min. 14 dni przed zakohczeniem Zamowienia
gotowosci do odbioru wykonanych robét oraz przygotowanie odbioru;

11)  dokonanie innych czynnos$ci niewymienionych w Umowie i zatgcznikach do niej,
a opisanych w Dokumentacji Przetargowej, w zakresie niewytgczonym Umowqg
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Zamodwienia, ktére Wykonawca
jako profesjonalista powinien byt przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy;

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Przedmiotu Zamodwienia z najwyzszg
starannoscig zgodnie Warunkami Technicznymi, obowigzujgcymi u Zamawiagjgcego
procedurami, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, a takze wymogami SIWZ, w tym wzorem Umowy.

Dotyczqgce Przedmiotu Zamdwienia i obowigzujgce u Zamawiajgcego procedury (w tym
wytyczne i standardy), ktére nie stanowity zatgcznikdéw do SWZ, zostang udostepnione
Wykonawcy na jego zqdanie w siedzibie Oddziatu Zamawiajgcego w Poznaniu.
W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie regulaciji objetych tymi procedurami lub
wprowadzenia nowych procedur regulujgcych wykonanie Przedmiotu Zamdwienia,
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce.

Ponadto Wykonawca obowigzany jest do:

1) przedtozenia Zamawiajgcemu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) raportowania postepu robdt i prac, zgodnie z zasadami okresSlonymi w pkt. 9
ponizej,
3) przedktadania na kazdorazowe wezwanie Zamawigjgcego  wszelkich

dokumentéw dotyczgcych wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadac Inspektorowi Nadzoru Zamawiagjgcego
raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Raport bedzie kazdorazowo zawierat co najmniej informacje o podjetych przez
Wykonawce czynnosciach objetych Przedmiotem Umowy, jak réwniez informacije czy
postep prac jest zgodny z harmonogramem prac oraz czy zachowanie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy jest zagrozone, a takze dokumentacje fotograficzng
dokumentujgcq postep robdt i prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania
w kazdym czasie dodatkowych informaciji lub sprawozdanh o stanie realizacji Przedmiotu
Zamowienia.

Wykonawca, w celu realizaciji Przedmiotu Zamdwienia, uprawniony jest do zwrdcenia sie
Z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego o udzielenie informacji niezbednych do
prawidtowej jej realizacji. Dokumenty niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamdwienia,
ktére nie zostang przekazane przez Zamawidjgcego, Wykonawca obowigzany jest
pozyskac we wtasnym zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do wykonania rowniez innych czynnosci nie wymienionych
w Opisie Przedmiotu Zamodwienia, a opisanych w Warunkach Technicznych, w zakresie
nie wytgczonym Umowgq, jak rdwniez nie przewidzianych w tych dokumentach, jezeli
okazq sie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia, a ktére
Wykonawca jako profesjonalista powinien byt przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca jest wytwércg i wtascicielem odpaddw w  rozumieniu przepisdw
o odpadach. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest przedktadad na
zqgdanie Zamawiagjgcego dokumenty lub decyzje, potwierdzajgce spetnianie
przewidzianych wtasciwymi przepisami warunkdw odnosnie gospodarki odpadami, a po
zakonczeniu robdét dokonac na swdj koszt unieszkodliwienia odpaddw niebezpiecznych
oraz innych niz niebezpieczne.

Sporzgdzona przez Wykonawce i przedstawiona do uzgodnienia Dokumentacja
powinna zawiera¢é wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw  majgtkowych
Zamawiajgcego, ktére wwyniku przeprowadzenia prac objetych Przedmiotem
Zamowienia mogq podlegac likwidacji (dalej zwanych Ztom).

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentow
potwierdzajgcych zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zawierajgcych informacje o iloéci i wtasciwosciach odpaddw.

Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem odpadami oraz sktadnikami
majgtku, nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania, powstatymi w zwigzku
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac wszelkie decyzje i zezwolenia, gwarantujgce
wykonanie obowiqzkéw posiadacza i podmiotu transportujgcego odpady, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne normom, znakom towarowym, patentom lub
pochodzeniu, zrédtom Ilub szczegdlnym procesom zawarte w  dokumentacii
postepowania. Wykonawca powotujgcy sie na te rozwigzania jest zobowigzany
wykazaé na etapie realizacji zamdwienia, ze oferowany przedmiot Zamdwienia spetnia
okreslone wymagania.

W dokumentacji projektowej nie mogg by¢ wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, zrédta lub szczegdiny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktdw, chyba ze
jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia i projektant nie moze opisac
przedmiotu zamdwienia za pomocq dostatecznie doktadnych okreslen, wowczas
wskazaniu takiemu muszg towarzyszyé wyrazy ,lub rdwnowazny” oraz muszg zostac
opisane warunki tej rdwnowaznosci (podanie parametréw  charakterystycznych
wymaganych dla spetnienia rownowaznosci).

Pomiary nalezy wykona¢ przy pomocy urzgdzeh pomiarowych spetnigjgcych
wymagania opisane w Zatgczniku nr 5 do OPZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentaciji odbiorowej:

1) Dokumentacje z przeprowadzonych prac pomiarowych nalezy opracowac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych;

2) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru kohcowego zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu:

a) kompletu dokumentaciji odbiorowej w tym Dokumentaciji Powykonawczej,
wraz ze zgtoszeniem Kierownika Budowy/Kierownika Robdt gotowosci do
odbioru kohcowego zgodnie z procedurami Zamawiajgcego dokumentacija
sktadac sie powinna z jednego egzemplarza w postaci papierowej oraz
odpowiadajgcej jemu wersji elektronicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf.
Dokumentacja elektroniczna przekazana zostanie na no$niku w postaci ptyty
CD/ DVD albo dysku przenosnym
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

b) Dokumentacji odbiorowej w wersji elekironicznej zgodnie z szablonem dla
dokumentacji elekironicznej, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do OPZ.
Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie odpowiadata zawartosci
dokumentacji sporzgdzonej w wersji papierowe;j,

c) powykonawczych schematdéw technologicznych przedmiotu zamodwienia
w 3 egz., w formie numerycznej w 2 egz.,

3) wszelkie zmiany w frakcie redlizacji zadania powinny by¢ zamieszczone
w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien sporzqgdzi¢ zestawienie zmian, dokonanych
podczas ich realizacji oraz zatgczyE cze$¢ rysunkowq, obrazujgcg dokonane
zmiany z odnoénikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna by¢
odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentagcji
odbiorowe;j;

4) kazda strona dokumentacii powinna posiadac stempel poswiadczajgcey, ze jest to
dokumentacja odbiorowa.

Pozostate wymagania Zamawiajgcego dotyczqgce:

1) obstugi geodezyjnej okresla Zatgeznik nr 2 do OPZ, Wymagane przedtozenie szkic
geodezyjnych bez koniecznosci sktadania we wtasciwych osrodkach
dokumentacii geodezyjnej i kartograficznej;

Przed wymaganym terminem uzgodnienia prac gazoniebezpiecznych /
niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest opracowac oraz uzgodni¢ w GAZ-
SYSTEM harmonogram redlizacji prac. Przyktadowy wzdr harmonogramu stanowi
zatgcznik nr 3 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny do odwodnienia wykopdw
budowalnych w stopniu pozwalajgcym na prawidtowe wykonanie napraw izolacii
oraz zapewnienie drég dojazdowych do miejsc prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét przekaza¢ do GAZ-SYSTEM S.A.
kompletng dokumentacije powykonawczg co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem
prac do odbioru. Dokumentacja sktadac sie powinna z jednego egzemplarza
w postaci papierowe] oraz odpowiadajgcej jemu wersji elektronicznej - pliki
zrozszerzeniem *,pdf. Dokumentacja elektroniczna przekazana zostanie na nosniku
w postaci ptyty CD/ DVD albo dysku przenosnym.

Dokumentacije powykonawczg w postaci papierowej po ostatecznym potwierdzeniu
jej kompletnosci nalezy przygotowaé do przekazania Zamawigjgcemu w sposdb
okredlony w aktualnie obowigzujgcej w GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji w sprawie
gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji
technicznej, w paragrafie opisujgcym sposdb przechowywania i zabezpieczania
dokumentaciji technicznej w komdrkach organizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach zadania do zapoznania sie z Instrukcjami
okresdlajgcymi wymagania dla podstawowych materiatdw i urzgdzeh wskazanymi w
zatgczniku nr 4 do OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia przed dokonaniem zakupu
z Zamawiajgcym podstawowych materiatéw.

Podczas analizy zakupu materiatdw planowanych do zabudowy w ramach zadania
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zaréwno informaciji zawartych
w zestawieniu materiatowym jak i w czesci opisowej oraz rysunkowej projektu
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wykonawczego, a takze w odpowiednich standardach bezpieczenstwa technicznego
wskazanych w dokumentaciji projektowej.

Uwaga: Instrukcje okre$lajgca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzgdzen
stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych (SBT-PE-141 - SBT-PE-150)
znajduje sie w Zatgcznik nr 4 do OPZ.

W zakresie odszkodowan gruntowych dla wtascicieli i dzierzawcdw nieruchomosci
gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzgdzenia zestawienia wtascicieli i dzierzawcdw nieruchomosci w formie
edytowalnego arkusza kalkulacyjnego oraz przekazanie Zamawiajgcemu wykazu
nieruchomosci, ktére objete zostang zakresem realizowanego Zadania. Wykaz
zawierad bedzie:

a) dane ewidencyjne dziatek,
b) numery ksigg wieczystych,

c) dane wtascicieli, wspdtwtascicieli, uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci
oraz dzierzawcdw wraz z ich adresami oraz w miare mozliwos$ci numerami
telefonéw kontaktowych lub adresami e-maiil,

d)  ostrzezenie w przypadku niezgodnosci wpisdw z katastru nieruchomosci
z danymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych,

e) okreslenie celu zajecia danej nieruchomosci (np. dojazd, wykonywane prac,
itp.),
f) wskazanie dtugosci przebiegu gazociggu w granicach dziatki,

a) wskazanie oddzielnie powierzchni strefy kontrolowane] gazociggu oraz
powierzchni pasa montazowego,

h) inne informacje, o podanie ktérych zwrdci sie Zamawiajgcy,
i) informacje o dacie rozpoczecia i zakohczenia prac,

i informacje o spetnienie obowigzku informacyjnego wynikajgcego
zrozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie
o ochronie danych);

2) wykonania dokumentacji fotograficzne] przed rozpoczeciem prac i po ich
zakonhczeniu, dostarczenia aktualnych wypisdw z rejestru  gruntdw, zgody
wtascicieli, protokoty udostepnienia nieruchomosci (protokoty czasowego
zajecial), protokoty po zakonczeniu prac;

3) zaznaczenia na mapie nieruchomosci obszaru odkrywek i placu montazowego
oraz okreslenia doktadnie powierzchni zajetego i naruszonego terenu;

4) ztozenia os$wiadczenia, ze prace zostaty zakohczone na danej nieruchomosci
i ze nie jest planowane na nig ponowne wejscie.

Zamawiajgcy na podstawie zweryfikowanej Dokumentacji pomiaréw wskaze punkty
napraw izolacji gazociggu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzgodnienia
Dokumentaciji.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania oceny Dokumentaciji wskazanych
w pkt.3 OPZ (tabela) powyzej na poszczegdlnych gazociggach. Jednoczesnie
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wskazania wybranej ilosci miejsce do wykonania
prac zwigzanych z naprawq izolacji gazociggu. Sumaryczna ilos¢ miejsc napraw nie
moze przekraczac tgcznejilosci wskazanejw zatgczniku nr 1 do Warunkdw Technicznych.

W szczegdlnych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie drobnych napraw
w zaleznosci od potrzeb pojawiajgcych sie na etapie realizacji zadania na danym
gazociqggu tgczng ilo$¢ takich napraw zostata okreslona w pozycji 16 w tabeli w pkt. 3
powyzej. Dodatkowe prace bedg rozliczane jako ilos¢ m2 (metréw kwadratowych)
natozonej dodatkowo powtoki izolacyjnej do warto$ci maksymalnej wskazanej
w Umowie.

Przystgpienie przez Wykonawce do wykonania pomiardw niezwtocznie po podpisaniu
niniejszej umowy i przekazanie opracowanej dokumentacii, w terminach wskazanym w
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Termin zakonczenia realizacji wszystkich prac i robét objetych Przedmiotem Umowy
ustala sie na dzien 28.11.2025 roku.

Zatgczniki do niniejszego OPZ stanowiqg jego integralng czesé:

1 Szablon dla dokumentaciji elektronicznej Zatqgcznik nr 1
2 Wymagania w zakresie obstugi geodezyjnej Zatgcznik nr 2
3 Wzér harmonogramu realizacji prac Zatgcznik nr 3
4 Wykaz regulacji Zamawiajgcego Zatqgcznik nr 4




