Zatgcznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania:
-Remont i przebudowa SRP Kedzierzyn Kozle Blachownia — wykonanie robét budowlanych”

I Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie pn. ,,Remont i przebudowa SRP Kedzierzyn KoZle Blachownia — wykonanie
robdt budowlanych”

Il Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowq
opracowang przez Jednostke Projektowq: Gérnoslgska Pracownia Projektowa Mateusz Szymalski ul. Jana il Sobieskiego
497 42-580 Wojkowice.
Zakres prac obejmuje:
— REMONT: Rozbidrke istniejgcej stacji gazowej redukcyjno — pomiarowej, w tym m.in.:
e zespobt zaporowo — upustowy wlotowy,
e bateria filtrow,
e kontener stacji redukcyjno — pomiarowej z wydzielonym pomieszczeniem kottowni i AKP,
e kontener nawanialni,
e zespoty zaporowo — upustowy wylotowe,
e infrastruktura fowarzyszgca m.in. gazociqgi miedzyobiektowe, instalacja elektryczna, uziemiajgca,
oéwietlenie, droga wewnetrzna, chodniki, ogrodzenie itp.
- PRZEBUDOWA: Budowe nowej stacji gazowej redukcyjno — pomiarowej I° o przepustowosci Q=5000
Nm3/h wraz z infrastrukturg towarzyszqgcq, oraz budowe nowej stacji gazowej redukcyjno — pomiarowej
II° o przepustowosci Q=1200 Nm3/h wraz z infrastrukturg towarzyszgcq, w tym m.in.:
e monoblok izolacyjny DN100 MOP 5,5 MPa,
e nadziemny zespdt zaporowo - upustowy wiotowy DN100 MOP 5,5 MPa,
o bateria filtroseparatoréw DN80 MOP 5,5 MPa,
e uktad redukcyjny | stopnia zabudowana w kontenerze,
e uktad pomiarowy zabudowany w kontenerze,
e kontener kottowni technologicznej z wydzielonym pomieszaniem AKP,
e uktad redukcyjny Il stopnia zabudowana w kontenerze,
e nadziemny zespdt zaprowo — upustowy wylotowy DN200 MOP 0,5 MPa,
e monoblok izolacyjny DN200 MOP 0,5 MPa,
e nadziemny zespdt zaporowo — upustowy wylotowy DN200 MOP 10 kPa,
e przejscie PE-Stal DN200 MOP 10 kPa,
e monoblok izolacyjny DN200 MOP 10 kPa,
e infrastruktura towarzyszgca f1j. instalacje rurowe, instalacje elekiryczne, uziemiajgce, odgromowe,
fundamenty, droga wewnetrzna, chodniki, o$wietlenie, ogrodzenie.

UWAGI:
Urzgdzenia istniejgcej nawanialni zostang przeniesione w nowe miejsce i umieszczone w nowoprojekfowanym
kontenerze.

Opis prac zostat okredlony w dokumentacii projektowej, ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1.1 do OPZ.
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgeznik nr 1.2 do OPZ.

Realizacja robdt budowlanych w oparciu o przekazang przez Zamawigjgcego dokumentacje
projektowq oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegdtowymi i uzgodnieniami wydanymi
dla tego zadania, odpowiednimi normami i obowigzujgcymi przepisami, a zwtaszcza:

— Decyzja nr 27/G/2022 o pozwoleniu na budowe inwestycji towarzyszgcej inwestycji w zakresie terminalu,

znak: IN.I.7840.8.2.2023.KK z dnia 10.10.2023 r.,

— Umowa nr UP/103934/2022/0O03R06 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. wraz

z warunkami przytgczenia nr WP/103934/2022/0O32R06 z dnia 20.09.2022r.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamdwienia $ciSle z wydanymi ww. decyzjami
pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za naruszenie postanowien tych decyzji.



Obowiqzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwiqzanych

z redlizacjq zadania.
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. Wykonawca przeSle do Oddziatowej Dyspozycii

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zatgczniku nr 1.6 do
OPZ.
Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(Zamawidjgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcdw Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na sfronie internetowe;j: https://www.gaz-system.pl/pl/dlo-
dostawcow/nasze-standardy.html

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci znajdujgcej sie na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz
zatgczonej do Wykazu regulaciji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do
OPZ. Przed rozpoczeciem redlizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6 do
Procedury oswiadczajqc, ze zapoznat sie z jej tresciq i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas
realizacji umowy na rzecz Zamawiajgcego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatqcznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenhstwa stanowigcego Zatqcznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujgcego sie na stronie
infernetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowieh (w tym
przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnieh, zgdd, pozwoleh, innych orzeczeh administracyjnych
oraz warunkdw technicznych niezbednych do wykonania robdt budowlanych objetych Umowg
wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji oraz innych niz Zamawiajgcy gestorow
infrastruktury technicznej, jakie okazq sie konieczne do realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwiqzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy, to jest na czasowe
zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztdw projektu oraz organizacii ruchu zastepczego, o ile
zajdzie taka konieczno$¢), prawo przejazdu, zezwolenie na przejozd pojazdu o masie wiekszej niz
przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania standarddw,
kodeksdw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji obowigzujacych
U Zamawigjgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy,
wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcym Zatacznik 1.10 do OPZ.

Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictw.

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynujgcg w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcow.

Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie jej koszt.
Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robdt, zgodnie z ustawq z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z péz. zm.

Wykonawca uzyska i zarejestruje dziennik budowy w wersji papierowe.

Wykonawca wystgpi do Operatora Gazociggdw  Przesytowych GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat
w Swierklanach z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o petnienie bezptatnego nadzoru
branzowego dla wszelkich prowadzonych prac.

. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robdt

w terminie zgodnym z ,,Procedurg organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych” (zatgczonej do
Wykazu regulacji wewnetfrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia
Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek rozpoczecia robdt.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty skarbowe i pozostate koszty, ktére nalezy poniesc

celem uzyskania odpowiednich dokumentéw m.in. decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwoleh
itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosé.

. Wykonawca sporzgdzi przed rozpoczeciem robdt budowlanych plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniagjgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz koordynowania prac
zgodnie z ww. planem.

Gozu w Swierklanach harmonogram prac
montazowych i przytgczeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczecia prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osdb posiadajgcych wazne

uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z wykonawcg nadzoru autorskiego / inwestorskiego /

archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzgdzeh i instalacji, wchodzgcych

w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawidjgcego oraz z udziatem przedstawicieli
Dostawcow urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze konieczno$¢ obecnosci przedstawiciela Dostawcy),
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zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych (SESP) u Zamawigjgcego oraz
Dokumentacjg Techniczno-Ruchowq producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacije Techniczno-Ruchowqg w jezyku polskim.
Wykonawca zredlizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscig. W przypadku nieuzasadnionego
upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiajgcego, w szczegdlinosci wynikajgcego z braku
odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy
pracownikéw Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.

Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz tfrwate oznakowanie armatury i urzgdzen
zlokalizowanych na stacji, a takze wykonana i umiesci w miejscach uzgodnionych z Zamawiagjgcym
tablice: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z wzorem
zamawiajgcego stanowigcego Zatgcznik nr 1.5 do OPZ.

Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji projektowej lub
w Umowie wraz z zatgcznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na
usuniecie drzew i krzewdw w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Standardem bezpieczehstwa prac
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania stanowiqg Zatgcznik nr 1.8 do
OPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac
(ze szczegdinym uwzglednieniem robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu). Zdjecia w formie
elektronicznej, posegregowane wedtug obiektdw stanowi¢ majg fragment dokumentaciji odbiorowe;.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (odbiorowq) zgodng z wymogami Procedury
P.02.0.03 ,,Odbidr zadah remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej" (zatgczonej do
Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatqcznik nr 1.10 do OPZ).
Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbednym
do readlizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi
Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw na potrzeby zaplecza socjalno-
technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu przejecia
terenu budowy do momentu zakonhczenia realizacji Przedmiotu Zamdwienia, w szczegdlnosci wykonania
niezbednych zabezpieczen i ogrodzeh, zapewnienia tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp.,
ktére mogqg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacii
umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowa¢ z wyprzedzeniem 28 dniowym (bgdz innym wynikajgcym z wydanych decyzji lub
uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli, uzytkownikéw oraz zarzgdcédw
nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymdg dotyczy rowniez uzytkownikdw uzbrojenia,
w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robdt (plac maszynowy, plac montazowy,
pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazac sie bedzie przedstawienie dowodu nadania. Tres¢
powiadomienia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli nieruchomosci, a po
zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do nalezytego stanu i porzgdku
sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentaciji odbiorowe;.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegdtowej
inwentaryzacji drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjecia),
celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczeh ze strony zarzadcow drdg, wiascicieli
nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymywania
w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.

Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku
uszkodzeh pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majgcych zwigzek z realizowanymi
pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy przedtozenia oswiadczenia
zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomoséci z ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu
o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi stuzebnej do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robdt
ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych z wyprzedzeniem minimum 3 dni
roboczych.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub wymagajacych
odgazowania elementdw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiagjgcym terminy, godziny
i sposéb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ redlizacji tych prac tylkko w dni wolne od pracy oraz po godzinie
16 w dnirobocze.

Wykonawca dokona usuniecia drzew lub krzewdw z pasa montazowego po wczesniejszym uzyskaniu
stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw. llosci drzew i krzewdw do wyciecia
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powinny zosta¢ szczegdtowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaze
protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi / zarzgdcy / uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci,
na ktérej prowadzona zostata wycinka.

W przypadku materiatéw lub wyrobdw nie opisanych w dokumentacii projektowej lub OPZ Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacii wniosek z opisem materiatéw i wyrobdw przewidzianych do
zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie
minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamdwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek,
o ktébrym mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony tgcznie ze wszelkimi dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatéw i wyrobdw przewidzianych do zastosowania (dostawy
i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowanial),
ktére zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedq
zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji Zamawigjgcego, bedg na zgdanie Zamawiajgcego
usuniete bez wzgledu na stopieh i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawecy i zastgpione innymi, po akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdw lub materiatéw,
na wytgczny koszt Wykonawcy.

Badania zageszczenia gruntu, proby szczelnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu Wykonawca
zredlizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢ zgtoszenie z wyprzedzeniem
(min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajacego. Protokoty z badanh i préb oraz odbiordow
przygotowuje Wykonawca i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dochowanie nalezytej starannosci w relacjach z interesariuszami
zewnetrznymi projektu, w szczegdlnosci z wtascicielami lub uzytkownikami nieruchomosci, na terenie
ktérych realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami zatgcznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne
komunikacyjne).

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z Tauron Dystrybucja S.A. przy realizacji zamdwienia
zgodnie z zapisami Umowy przytgczeniowej stanowigcqg zatgcznik do OPZ, w szczegdlnosci zgtoszenie
gotowosci instalacji do podtgczenia do sieci Tauron zgodnie z postanowieniami Umowy.

Pozostate wymagania i infformacje

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentdw tych
urzgdzen i materiatow.

Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majatku przeznaczonymi do dalszego
wykorzystania:

a) Sktadniki majgtku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego -
Zatgcznik nr 1.7 do OPZ;

b) Wykonawca zobowiqzuje sie przekazacé protokolarnie Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty
i urzgdzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania.

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majgtku, nadajgcymi sie do
dalszego wykorzystania, w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

Dostawy inwestorskie nie wystepujaq.

Na terenie wykonywanych robdét moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.
W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb postepowania z ziemig pochodzgcqg z wykopdw.
Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwigjgcym prowadzenie robot
ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elekiryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady
pomiarowe muszg posiadaé¢ metrologicznie potwierdzong sprawno$¢ urzgdzenia potwierdzong
Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacii (PCA). Sprawdzenie przyrzgddw pomiarowych winno
by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz.
Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia: kierownik budowy,
kierownik  robdét elektrycznych, kierownik  robdt  konstrukcyjno-budowlanych,  pracownicy
z uprawnieniami spawalniczymi, izolerskimi i energetycznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentdw, protokotdw
niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz zgtoszenia zakohczenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajgcego wniosek
o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdZz dokona zgtoszenia zakohczenia robdt nie
wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzgdcqg wodd ptyngcych, drdég publicznych

i innych gestoréw infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. tfreSci porozumien,
okreslajgcych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie odpowiedzialnosci



V. Dod
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z tytutu przejecia gwaranciji dla robdt prowadzonych w pasie drogowym (mozliwo$¢ zawarcia osobnych
umodw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumienh jest Zamawigjgcy, z ktérym nalezy
uzgodnic¢ tre$¢ porozumien.

atkowe uwagi i wymagania

Zamawiajgcy zatgczyt do przedmiotowego postepowania przedmiar robdt, ktéry ma jedynie charakter
pomochiczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy majg obowigzek wyliczy¢é cene
z uwzglednieniem kosztéw realizacji niniejszego Zamdwienia wynikajgcych z Opisu Przedmiotu
Zamodwienia i dokumentacii projektowej oraz z warunkéw umowy. Wykonawca zobowigzany jest
w formularzu ofertowym podzielié oferowanqg kwote Zaméwienia zgodnie z zakresem opisanym w pkt I
OPZ na remont i przebudowe.
Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie hormy podano jedynie w celu utatwienia okreslenia parametréw
technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i wyrobdw rownowaznych odpowiadajgcych scisle
parametrom technicznym zawartym w projekcie, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadanej przez
Zamawiajgcego funkcjonalnosci przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry
oferowanych materiatéw i armatury powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie, co musi byé
odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.
Wprowadzenie zmian i poprawek w uzgodnionej dokumentacji z UDT wymaga ponownego uzgodnienia.
Rurocigg moze by¢ wykonany tylko przez zaktad uprawiony UDT do wytwarzania rurociggéw
przesytowych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego w UDT protokotu poswiadczenia
badania budowy i przeprowadzenia préby cisnienia, w przypadku gdy jest to wymagane.
Wykonawca jest zobowigzany do zarejestrowania wszystkich urzgdzen podlegajgcych UDT wraz
z pokryciem kosztdw ich rejestraciji oraz dokonanie uzgodnienia z UDT.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ i dostarczyé
Zamawiajgcemu dokumentacje spawalniczg (WPS, plan spawania), instrukcje izolowania, polecenie
pracy niebezpiecznej/gazoniebezpieczne;.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej:
Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziatowe] Dyspozycji Gazu
w Swierklanach (ODG) Wykonawca jest zobowigzany do:
— przekazaniv informacji  felefonicznie do ODG o rozpoczeciu prac  realizowanych
w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG: 32 43 92 600,
32 43 92 606, 605 090 258
- przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakonczeniu prac realizowanych
w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych
- codziennego informowania ODG o rozpoczeciu i zakohczeniu prac w danym dniu. informowania
pocztq elekfroniczng ODG z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach
harmonogramu prac, ktére wptywajg na termin  zakonczenia prac. Adres e-mail:
td.swierklany@gaz-system.pl.
Instrukcje eksploatacji nalezy zatwierdzi¢ u Zamawidjgcego przed zgtoszeniem Kierownika Budowy
o gotowosci do przeprowadzenia do Odbioru Technicznego.
Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie / zgtoszenie zakohczenia
budowy przed wykonaniem prac przetgczeniowych.

. Wykonawca po Odbiorze Technicznym powiadomi WIOS o planowanym terminie wtgczenia instalacii do

systemu. Kserokopie zgtoszenia przekaze Zamawiajgcemu.

. Wykonawca w przypadku odmowy udostepnienia terenu przez wtascicieli gruntdw pod budowe,

przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje administracyjne w egzekuciji, umozliwiajgce
wykonanie robdt budowlanych na spornych dziatkach. Wnioski wymagajg uzgodnienia
z Zamawiagjgcym.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacii odbiorowe;j:
Na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce z procedury
P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej / wymaganh
dotyczgcych odbioréw Projektdw rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji w zakresie
wykonania Przedmiotu Umowy.
Na dokumentacje Odbioru kohcowego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce z procedury
P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej / wymaganh
dotyczgcych odbiordw Projektéw rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji, w tym
w szczegdlnosci mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub
zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia.
Dokumentacja powykonawcza powinna zostaé umieszczona w wiqzanych teczkach aktowych
z tektury bezkwasowej, a te w pudtach réwniez z tektury bezkwasowe.

12.4 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej (oryginat wraz

z kopig potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem), sporzgdzonej zgodnie z ponizszymi wymaganiami,
w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na przeno$nych nosnikach danych
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sporzgdzonej zgodnie Zatgczonymi do WT ,wymaganymi dla dokumentacji Projektowej

/odbiorowej(powykonawczej) w wersji elektronicznej Przekazywane] na etapie uzgodnienia oraz

zakonhczenia realizacji Umowy”

W uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza sie przygotowanie kopii dokumentacji powykonawczej

w segregatorach.

Dokumentacija w wersji elektronicznej winna zosta¢ nagrana na przeno$nym noséniku danych. Wszystkie

pliki winny zostac¢ zapisane w bezstratnym (bez kompresiji) formacie danych. Kazdy z trzech egzemplarzy

dokumentacji w wersji elektronicznej powinien sie miesci¢ na jednym elektronicznym nosniku danych.

Nosnik danych powinien umozliwia¢ bezposrednie podtgczenie do komputera za posrednictwem

popularnego ztgcza, bez koniecznosci uzycia dodatkowych urzgdzen.

Radiogramy - powinny by¢ pozostawione w postaci, w jakiej zostaty przekazane do Wykonawcy

(dopuszcza sie jedynie zwijanie radiogramdw dtuzszych niz 1 metr); zbidr klisz dotyczgcych np. danego

odcinka gazociggu umieszcza sie dodatkowo w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury

bezkwasowej wraz z kopiami protokotdw z badan; kazda klisza powinna by¢ zapakowana

w koperte robiong na wymiar z papieru — papier musi by¢ ciemny, zeby zminimalizowaé doptyw $wiatta

do radiogramu;

12.7.1 Radiogram lub radiogramy odpowiadajgce poszczegdlnej spoinie powinny by¢ pogrupowane
i posiada¢ nazewnictwo i identyfikacje zgodng z opisem w odpowiadajgcym mu protokole
badanh.

12.7.2 Dokumentacje wykonania konfroli ztgczy spawanych gazociggu wraz z zapisem obrazu (UT)
i z digitalizacji radiograméw (lub detektoréw cyfrowych) nalezy zarchiwizowaé wg jednolitego
systemu oznaczen na cyfrowym noéniku danych dotgczonym do dokumentacji odbiorowe;.

Zapis z elektronicznej digitalizacji radiograméw dla czesci liniowej gazociggu nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 14096 lub réwnowazng na poziomie klasy DS - technika ulepszona.

12.8 Wymagania dotyczgce dokumentacii:

12.8.1 Paginowanie - zapisane strony dokumentacji technicznej/powykonawczej powinny zostac
ponumerowane zwyktym miekkim otdwkiem lub z wykorzystaniem automatycznego numeratora
zawiergjgcego niezmywalny tusz olejowy wytwarzany na bazie farby drukarskiej, przez
naniesienie numeru strony w prawym gérnym rogu; liczbe stron w danej teczce podaje sie na
wewnetrznej czesci tylnej oktadki w formie zapisu: ,Niniejsza teczka zawiera ........ kolejno
ponumerowanych zapisanych stron. [miejscowo$¢, data, podpis osoby porzgdkujgcej
i paginujacej akta]”.

12.8.2 Z dokumentacii nalezy usungé w miare mozliwosci czesci metalowe i folie, w szczegdlnosci
zszywki, wasy, koszulki, przy czym usunieciu nie podlegajg elementy stanowigce frwate
potqczenie dokumentacii naniesione przez notariuszy oraz plomby naniesione przez wykonawce
na dokumentacje w projekcie budowalnym, dziennik budowy.

12.8.3 Oryginat projektu budowlanego - umiesci¢ w odrebnej teczce bez rozszywania.

12.8.4 Operaty w wersji oryginalnej umiesci¢ w odrebnej teczce rozszyte i paginowane.

12.9 Teczki— wymagania:

12.9.1 Dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna by¢ w zakresie jednego tomu/opracowania
spieta klipsami archiwizacyjnymi w sposdb umozliwiajgcy jej przeglgdanie.

12.9.2 Opis teczki powinien zawieraé, w szczegdlnosci:

Nazwa Wyjasnienie Lokalizacja
ztozony z petnego hasta
klasyfikacyjnego z wykazu akt
. uzupetnionego o nazwe inwestycji .
fylut teczki /obiektu /zadania, ktérego dotyczy na srodku
dokumentacja znajdujgca sie w danej
teczce
. " . . na $rodku pod nazwg
rodzaj dokumentaciji Np.: projektowa, powykonawcza inwestyciji/obiektu/zadania
. . przekazanie dokumentacji pod rodzajem
rok zatozenia teczki .. . .. ..
zamawiajgcemu w ostatecznej wersji dokumentagiji
opis wg schematu: pod rokiem zatozenia
numer fomu Lp. tfeczki Nr tomu z dokumentacji_ opis teczki
tomu z dokumentaciji.
inne oznaczenia wynikajgce z S , s L
zawartych uméw zwiqzanych z wy.n|kc1]qce z zow.or’ryf:h umoYV ponlz.ej YVCZGSﬂIeJ
. . zwigzanych z realizacjg danej wymienionych
realizacjg danej
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inwestyciji/zadania (np. inwestycji/zadania (np. oznaczenia o
oznaczenia o dofinansowaniu) | dofinansowaniu).

12.9.3 Pudta - wymagania:

Nazwa Wyjasnienie Lokalizacja

tytut pudta ztozony z petnego hasta klasyfikacyjnego | na srodku

z wykazu akt uzupetnionego o nazwe
inwestycji/obiektu/zadania, ktérego
dotyczy dokumentacja znajdujgca sie w
danej teczce

rodzaj dokumentacii np.: projekfowa, powykonawcza na $rodku pod nazwg
inwestyciji/obiektu/zadania

rok zatozenia pudta przekazanie dokumentacji pod rodzajem
zamawiajgcemu w ostatecznej wers;ji dokumentacii

zawarto$¢ pudta opis teczek w pudle (numery pod rokiem zatozenia
teczek/tomow) pudta

inne oznaczenia wynikajgce z wynikajgce z zawartych umoéw ponizej wczesniej

zawartych umow zwigzanych z | zwigzanych z realizacjg danej wymienionych

realizacjg danej inwestycji/zadania (np. oznaczenia o

inwestyciji/zadania (np. dofinansowaniu).

oznaczenia o dofinansowaniu)

12.10 Wszelkie zmiany w trakcie realizaciji zadania powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji odbiorowej,

13.

zaakceptowane przez projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
sporzgdzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich redlizacji oraz zatgczyé cze$é rysunkowaq,
obrazujgcq dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna
by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentacii odbiorowe;.
Godziny wykonywania robdét ucigzliwych: W przypadku koniecznosci wykonania robdt ucigzliwych
akustycznie lub wymagajacych odgazowania elementdw sieci gazowej] Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego

lokalnych stuzb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.

. Wykonawca robdét budowalnych jest zobowigzany dokonaé raportowania transakcji i zZlecen zakupu

gazu ziemnego do Organdw Regulacji Energetyki ACER w imieniu Zamawiajgcego jezeli taki obowigzek
zaistnieje. Zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego do ACER nalezy wykona¢ na 7 dni przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wprowadzeniem gazu CNG/LNG do istniejgcej sieci celem zapewnienia ciggtosci
dostaw i raport z ich realizacji do 14 dni po zakohczeniu tychze prac przetgczeniowych. Wykonawca jest
zobowigzany wszystkie przekazane informacje do ACER dostarczy¢ rdwniez do wiadomosci
Zamawiajgcego zgodnie z zapisami umownymi.

Wykaz dokumentdw, ktdre WRB jest zobowigzany dostarczy¢ do ACER w ramach raportowania:
Raportowanie ACER - raport cze$¢ A przed pracami oraz cze$¢ B po pracach,

Raport Kontroli Jakosci,

— Raport z dostawy paliwa,

Protokdt z wagi.

. W ramach readlizowanych robdt Wykonawca dokona ztozenia do Tauron Dystrybucja S.A. druku

Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytgczenia oraz Oswiadczenie o stanie technicznym instalacii.

Zatqgczniki:

Integralnymi cze$ciami Opisu Przedmiotu Zamdwienia sq:
Wykaz dokumentaciji projektowej Zatgcznik nr 1.1 X
Dokumentacja projektowa w wersji elekironicznej Zatgcznik nr 1.2 X
Warunki techniczne Zatgcznik nr 1.3 X
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej/
Zasady wspotpracy z geodetq wskazanym przez Zatgcznik nr 1.4 X
Zamawiajgcego

X

Wzér tablic Zatgcznik nr 1.5
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