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Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie,
podaje warunki techniczne do opracowania dokumentaciji w ramach zadania pod
nazwq ,Dostawa i wymiana armatury recznej i automatycznej na wezle Wronow".

1. Regulacje prawne, normy i wytyczne

W zatgczniku nr 3 do przedmiotowych WT zamieszczony zostat wykaz regulaciji
prawnych, norm i wytycznych. Przy projektowaniu nalezy stosowac sie do wymagan
dokumentow, ktdére zwigzane sq z zakresem przedmiotowego zamierzenia
budowlanego. Zadaniem projektanta jest wyszczegdlnienie w dokumentacji norm,
standardow i regulacji prawnych majgcych zastosowanie do przedmiotowego
zamierzenia budowlanego.

2. Wymagania w zakresie wymiany armatury

Szczegdtowe zakres zadania wraz z wymaganiami Zamawiajgcego dla sposobu
i technologii prac przedstawione zostaty w zatgczniku nr 1 do niniejszych Warunkow
technicznych.

Nalezy tak zaplanowac i wykonac prace, tak aby nie wystgpity przerwy w przeptywie
gazu przez instalacje technologiczng Ttoczni Gazu Wrondw.
3. Wymagania dla dokumentaciji (Opracowania technicznego)

Szczegdtowe wymagania dla Opracowania technicznego (OT), oraz sposdéb jego
uzgadniania przez Zamawiajgcego, przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 2 do
niniejszych Warunkéw technicznych. Jezeli zostang zastosowane nowe odcinki rur, to
w OT nalezy dodatkowo zamiescic obliczenia sprawdzajgce dla tych rur.

4. Wymagania techniczne

W trakcie readlizacji zadania nalezy uwzgledni¢c wymagania obowigzujgcych u
Zamawiajgcego Standardéw Bezpieczenstwa technicznego, w szczegdlnosci
standardu SBT-PE-I02 ,,Instrukcja spawalnicza dla infrastruktury systemu przesytowego”.

5. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac nalezy przygotowac dokumentacje powykonawczg obejmujgcg
w szczegolnosci dokumentacje UDT, schematy P&ID instalaciji, rysunki tras kablowych
wraz z rzutami.

6. Ochrona przeciwkorozyjna

W Opracowaniu technicznym nalezy okreslic wymagania dla biernej ochrony
przeciwkorozyjnej, dostosowane do materiatdw i technologii wykonania instalacji.
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Instalacja jest chroniona przed korozjg metodqg katodowq. Na 7 dni przed
rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy powiadomic o ich terminie stuzby
Zamawiajgcego zajmujgce sie ochrona katodowq,.

7. Wymagania ogdlne

Projekt powinien zawierac informacje dla Wykonawcy, ze powinien postepowac
zgodnie z instrukcjami:

e P.02.0.02 Procedura organizaciji prac przy eksploataciji sieci przesytowej,
e P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowe.

Powyzsze wymagania nalezy uwzgledni¢ na etapie opracowywania dokumentacii.

8. Ochrona przeciwpozarowa
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawa regulujgcymi
wymagania przeciwpozarowe, zostaty one wymienione w zatgczniku nr 3 do
przedmiotowych WT.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W opracowaniu nalezy zamiesci¢ informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ).
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna przepisami prawa regulujgcymi
wymagania bhp, zostaty one wymienione w zatgczniku nr 3 do przedmiotowych WT.

10. Warunki srodowiskowe
Projekt powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska, m.in.:
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz.
2556 7 pbzn. zm.);
e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z pdzn. zm.);
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn.
m. );
e dokumentami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A.
Dokumentacja projektowa powinna zawierac rejestr aspektow srodowiskowych, jakie
sqg przewidywane podczas realizacji inwestycji oraz sposdb postepowania w przypadku
ich wystgpienia Ponadto Wykonawca powinien przedtozy¢ osSwiadczenie, ze
zagospodaruje odpady zgodnie z obowigzujgcym prawem..

11. Informacje vzupetniajgce
e Powyzsze warunki sg wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.
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Wskazane znaki fowarowe, patenty lub pochodzenie stosowanych materiatow —
ma na celu okreslenie jakosci, a nie wyeliminowanie konkurenciji. Dlatego we
wszystkich przypadkach jest to jedynie bazg odniesienia i dopuszcza sie
zastosowanie rownowaznych materiatow.

W miejscach gdzie Zamawiajgcy wskazuje normy przedmiotowe, Zamawiajgcy
dopuszcza normy rownowazne. Wykonawca, ktéry w celu wykazania spetnienia
warunkdw powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze wskazane przez niego dokumenty
na potwierdzenie spetnienia warunkdw oferowanej przez niego dostawy,
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Niniejsze Warunki Techniczne nie roszczq pretensji do miana wyczerpujgcych co
nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu projektow. Wymagania mogg nie objgc¢
wszystkich szczegotow niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw, a o ich wykryciu winien natychmiast
poinformowac Inwestora.

Latgczniki:
1. Zakres Techniczny Zamowienia (ZTZ).
2. Wymagania dla Dokumentacji (WDD).
3. Wykaz regulacji prawnych, norm i wytycznych.
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Zatgcznik nr 1 do Warunkéw technicznych do projektowania
nr WT 10-2024
,Dostawa i wymiana armatury recznej i automatycznej

na wezle Wronéw”

ZAKRES TECHNICZNY ZAMOWIENIA (ZTZ)

Zatqcznik nr 1 do Warunkdéw technicznych do projektowania nr WT 10-2022 ,Dostawa i wymiana armatury recznej
i automatycznej na wezle Wronéw”

Sporzadzit: Kamil Kiraga
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1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa, montaz oraz uruchomienie dostarczonej armatury
reczneji automatycznej stuzqgcej do oprozniania z kondensatu filtrow gazu zainstalowanych
na obiekcie wezta Wrondw.

2. Lokalizacja obiektu i stan prawny Ttoczni Gazu Wronoéw
Obiekt (wezet pomiarowo-rozdzielczy) znajduje sie w:
Ttocznia Gazu Wrondw,
Wrondéw, ul. Warszawska 87,
24-130 Konskowola
Powiat putawski
Wojewddztwo lubelskie
Nr ew. dziatki: 816/18
Wtasnosc¢, Akt Notarialny Repertorium A Nr 18549/2007 z 04.10.2007

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Informacje ogdlne o zakresie technicznym zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie opracowania technicznego dla
zadania remontowego, ze wskazaniem rozwigzan technicznych, sposobu
realizacji oraz doborem materiatdw, a nastepnie wykonanie ponizszych prac
bedqgcych przedmiotem zamdéwienia wraz z dostawqg wszystkich potrzebnych do
tego urzgdzen i materiatéw.

Opracowanie techniczne podlega ocenie oraz akceptacji przez Zamawiajgcego.
Akceptacja bez uwag opracowania technicznego jest jednoznaczng zgodg na
dostawy armatury, materiatdw oraz wykonanie prac.

W ramach zamoéwienia nalezy dokonac dostawy i wymiany armatury
zainstalowanej na czterech fitrach gazu znajdujgcych sie na obiektach
technologicznych Ttoczni Gazu Wrondéw. Wraz z wymiang armatury nalezy
wymieni¢ okablowanie od napeddéw armatury, o ktérych mowa w ponizszym
dokumencie.

MORP filtréw i instalacji technologicznej wynosi 5,5 MPa.

Rodzaj gazu - gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04752:2011 - Gaz ziemny.
Jakos¢ gazu w sieci przesytowej (2. rodzina, grupa E zgodnie z PN-C-04750:2011 -
Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania).

4. Szczego6towy zakres remontu:

4.1. Stan istniejgcy
Istniejgca armatura reczna i automatyczna upustu kondensatu podlegajgca wymianie jest
zabudowana na filtrach przedstawiona w ponizszej tabeli nr 1. Na kazdy filtr gazu przypada
dwa uktady upustu kondensatu — gorny i dolny.

Uktad upustowy opiera sie o zawory kotnierzowe DN25 PN100 w ktérych mozna wyréznic:

- zawor kulowy reczny,

- zawor regulacyjny z napedem pneumatycznym,
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- zawor spustowy (upustowy) reczny.

Doktadny podziat zastosowanej armatury zostat przedstawiony w tabeli nr 1.

Armatura obstugujgca filtry znajdujq sie w 2 strefie zagrozenia wybuchem.

Lp. Oznaczenie Rodzaj Armatura Rodzaj armatury Producent / typ .
technologiczne | urzqdzenia upustowa (dodatkowe informacie) llose
kotnierzowy zawor ARGUS / EKL 71 6szt
kulowy (DN25 PN63) '
kotnierzowy zawor ADUCO /6100 ot
i spustowy DN25 PN63 '
L FIA autf;;naclzna ( )
ty FISHER / EZ-667-30
zawor regl:::acyjny (DN25 PN100; size: 30; Press oezt
nZeSrer:F;e Cezr: m Units: bar ; Oper Range: 0,2 — szt
P tyezny 1,0; BENCH SET: 0,62 - 1,03 ;
Power FAIL: CLOSE )
kotnierzowy zawor | Breitanbach / KHBF 25-1-1-1-2 sort
kulowy (DN25 PN160) '
" reczna | FISHER / 126 PT
2.
automatyczna Ccirar 90
przeponowy (I;)I\|.25 P.N160, size: 20., Press | oot
zawor nastawczy Units: PSI; Oper Range: 3 - 15; :
Filtr BENCH SET: 9 — 15; Actuator:
OPENS)
kotnierzowy zawor Flutec / KHMF ost
kulowy (DN25 PN160)
, " reczna | FISHER / 126 PT
automatyczna zasuwa z (DN25 PN160; size: 20; Press
napedem Units: PSI; Oper Range: 3 - 15; 2s1t.
pneumatycznym | BENCH SET: 9 - 15; Actuator:
OPENS)
kotnierzowy zawor Flutec / KHMF ost
kulowy (DN25 PN160)
. reczna | FISHER / 126 PT
automatyczna zasuwa z (DN25 PN160; size: 20; Press
napedem Units: PSI; Oper Range: 3 — 15; 2szt.
pneumatycznym | BENCH SET: 9 - 15; Actuator:
OPENS)
Tabelanr 1.

Ponizej przedstawiono typowy schemat technologiczny uktadu upustu kondensatu na
filtrach, na ktérych wystepujg po dwa uktadu upustowe (dolny i gérny) w ktérych rozréznia
sie Sciezke upustu automatycznq oraz reczng.
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Uktad automatycznego upustu sktada sie z jednego lub dwodch recznych kurkow
odcinajgcych oraz zaworu regulacyjnego z napedem pneumatycznym. W przypadku
recznego uktadu upustu zastosowano dwa zawory kulowe lub jedne zawér kulowy wraz
z zaworem spustowym. Uktad automatycznego oprozniania z kondensatu zostat
zainstalowany na filtrach, szczegoty uktadow zostaty przedstawione na rysunkach 1-2 oraz
w zestawieniu w tabeli nr 1.

Uktad upustu kondensatu na fitrach posiada podgrzewanie oparte na przewodzie
grzewczym, ktory jest czesciq ogrzewania ptaszcza filtra gazu. Przyktadowe prowadzenie
przewodu grzewczego na filtrze przedstawia - rysunek nr 3. Cato$S¢ orurowania uktadu
upustowego jest ocieplona wetnhg mineralng oraz okryta blachqg aluminiowq.— rysunek nr 4.
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Rysunek nr 1 — Schemat uktad spustu kondensatu na filtrze F1A,
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Rysunek nr 2 — Schemat uktad spustu kondensatu na filtrach F1, F2 i F3
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Rysunek nr 3 — armatura upustu kondensatu ze zdjetq izolacjg
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Rysunek nr 4 - Zabudowa armatury upustu kondensatu

4.1.1. Sterowanie automatyczne upustu kondensatu

Otwieranie zaworéw automatycznego upustu kondensatu oparte jest o napedy
pneumatyczne, w ktérych powietrze do sterowania napedu podawane jest z
instalacji powietrza AKP. Cisnienie jakim jest zasilany naped to 1.8 bar, uzyskane i
doprowadzone poprzez dedykowany dla danego zaworu kompletny uktad ze
stanowiskiem redukcyjnym, filtracyjnym oraz manometrem. Uktad ten jest zasilany
z instalacji powietrza AKP o ciSnieniu 7 bar.

Sterowanie (zatgczanie) napedu jest zrealizowane przez elektrozawor
zainstalowany przy napedzie - schemat potgczen zostat przedstawiony na
rysunkach nr 1 - 2. Przy zaniku powietrza sterowniczego zawor przechodzi w stan
zamkniecia.

4.1.2. Zasilanie elektrozaworéw napeddw armatury automatycznej

Zatqcznik nr 1 do Warunkdéw technicznych do projektowania nr WT 10-2022 ,Dostawa i wymiana armatury recznej
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Cewki elektrozaworéw zasiane zostaty napieciem 230V AC z sieci napiecia
gwarantowanego na obiekcie poprzez przekazniki zainstalowane w szafie SZ1
znajdujgcej sie w kontenerze AKP nr 3. Elektrozawory zlokalizowane w 2 strefie
zagrozenia wybuchem posiadajg ceche EX d Il CT5.

4.1.3. Okablowanie
Istniejgce okablowanie o typie YDY 3x1lmm? do zasilenia elektrozaworéw jest
utozona na estakadach w korytach kablowych. W ponizszej tabeli nr 2 wskazano
orientacyjne odlegtosci okablowania pomiedzy napedem zaworu, a szafg SZ1
w kontenerze AKP nr3.

Tabela nr 2.
Poczqtek Koniec Odlegtosé
Filtr 1A (g6ra) Szafa SZ1 55 mb
Filtr 1A (d6t) 55 mb
Filtr 1 (g6ra) 40 mb
Filtr 1 (d6t) 40 mb
Filtr 2 (g6ra) 40 mb
Filtr 2 (d6t) 40 mb
Filtr 3 (gora) 45 mb
Filtr 3 (d6t) 45 mb

4.2. Szczegotowy zakres zadania i wymagania

Do zadania nalezy dostarczenie kompletnej armatury w postaci 34 zawordw (zestawione
w tabeli nr 1) w ramach wymiany ze stanu istniejgcego oraz dodatkowo 6 sztuk jako
rozbudowe uktadéw. Powyzsze zestawienie wynika ze zmian opisanych w punkcie 4.2.2.
Dostarczona armatura powinna spetniac zatozone wymagania oraz funkcje nie gorsze
od zamontowanej obecnie armatury. Wymianie podlegajg réwniez urzgdzenia
towarzyszgce uktadu sterowania automatycznego zgodnie z okreSlonymi granicami
zadania.

4.2.1. Miejsce instalacji armatury
W ramach zadania nalezy zdemontowac istniejgce urzqgdzenia podlegajgce
wymianie oraz zainstalowa¢ w ich miejsce nowe dobrane na podstawie
opracowania technicznego urzgdzenia.

4.2.2. Zmiany w uktadach upustu kondensatu
Dla filtréw F1, F2 i F3, w celu uzyskania uktadu upustowego tozsamego z zabudowanym
na filtrze F1A (rysunek 1) nalezy uwzglednic:

- zamiane typu armatury dla Sciezki recznego uktadu upustu kondensatu
(dolnego i goérnego) poprzez wymiane typu zaworu z dwoch zaworow
kulowych na jeden zawor kulowy i jeden zawor spustowy,
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- zainstalowanie dodatkowej armatury odcinajgcej (zawor kulowy) na uktadach
automatycznego upustu (gérnego i dolnego) za zaworami z napedem
pneumatycznym od strony instalaciji zbiornika kondensatu.

Wszelkie przerdbki w celu dostosowania istniejgcego rozwigzania (potgczenia
kotnierzowe, mocowania, trasy kablowe), demontaz zbednych czesci oraz
dostawa wszelkich uszczelek, kompletu Srub do potgczen armatury lezg po stronie
Wykonawcy. W zakres prac wchodzi réwniez wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego orurowania wraz z kotnierzami poprzez wykonanie malowania
farbg podktadowq, a nastepnie nawierzchniowg w kolorze okreSinym zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.

W przypadku braku mozliwosci uzycia istniejgcego rozwigzania nalezy
W porozumienia z Zamawiajgcym zaproponowac inne.

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Instrukcji
spawalniczej dla infrastruktury systemu przesytowego SBT-PE-102.

4.2.3. Granice zadania
Granicq zadania okresla sie potqgczenia kotnierzowe S8 i S9 (zgodnie z rysunkami
1-2) od strony armatury do orurowania instalacji upustu kondensatu wchodzgcej
do ziemi.
W przypadku uktadu pneumatycznego za granice uznaje sie zawor odcinajgcy
(wtagcznie) powietrze AKP od instalacji do uktadu sterowania upustu kondensatu
— przedstawiony na rysunkach 1 - 2.
Dla zasilania elektrycznego (sterowanie) od szafy SZ1 (wtqgcznie) do
elektrozaworéw przy napedach pneumatycznych.

4.2.4. Uktad zasilania napedow
Nalezy tak dobra¢ napedy do automatycznego zrzutu kondensatu aby
sterowanie odbywato sie na takiej samej zasadzie jak w stanie istniejgcym -
otwarcie zaworu nastepuje po podaniu napiecia na elektrozawor, ktory
doprowadzi powietrze do sterowania napedu. Zanik sygnatu sterujgcego i/lub
sprezonego powietrza powoduje zamkniecie zaworu.
Zmianie ulegnie napiecie zasilania cewek elektrozawordéw z 230V AC na 24V DC.
W tym celu nalezy zastosowacC cewki elektrozaworéw o napiciu 24V DC oraz
dokonac stosownych przerébek okablowania (przy przekaznikach) w szefie SZ1
gdzie dostepne jest rGwniez zasilanie o napieciu 24V DC z zasilacza PHOENIX
CONTACT - TRIO POWER 0 napieciu wyjsciowym 24V i znamionowym prgdzie 5A.
Wskazany zasilacz nalezy wymieni¢ na nowy o wiekszej mocy. Zwigekszenie mocy
zasilacza musi pokrywac zapotrzebowanie zasilania cewek elektrozaworéw
podlegajacych wymianie w ramach zadania, jednak jego wydajnosc prgdowa
nie moze by¢ mniejsza niz 10A.
W ramach zadania nalezeC bedzie réwniez wymiana catego uktadu
pneumatycznego (orurowania, filtrow powietrza, reduktoréw oraz zaworow
odcinajgcych powietrze) zgodnie ze wskazanymi granicami zadania.
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4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.3.

Wymiana okablowania

Do zadania naleze¢ bedzie wymiana okablowania do zasilania elektrozaworéw
na kable o typ IB1-YSLY, zgodne z wykazem zawartym w tabeli nr 1, w ktorym
zawarto orientacyjne dtugosci. Okablowanie nalezy oznaczy¢ po obu stronach
oznacznikami informujgcymi o numerze danego obwodu.

Ogrzewanie uktadu upustu kondensatu

Po wykonaniu wymiany armatury nalezy odbudowac ogrzewanie uktadéw w
sposob identyczny jak stan istniejgcy — przy uzyciu wyprowadzonego przewodu
grzewczego z danego filtra. Cato$¢ orurowania i armatury nalezy ociepli¢ nowq
wetng mineralng i zabudowac nowqg obrébkg blacharskq.

Oznaczenie armatury

Do zamontowanej nowo armatury nalezy dostarczyC i przyczepi¢ oznaczniki z
numeracjg technologiczng armatury. Numeracje nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania.

Dokumentacja techniczna armatury i urzqdzen

Do nowo zainstalowanych urzgdzen nalezy dostarczy¢ dokumentacje techniczng
w postaci zaktualizowanej instrukcji obstugi w raz z rysunkami i wykazem
zamontowanych nowych urzgdzen.

Sporzgdzit(-li):

H Cyfrowo podpisane
KI raga przez Kiraga Kamil
Data: 28.02.2024

Kamil 255

1. KamilKiraga T

Jarostaw
Altmajer

(podpis)

Zaakceptowal:
(Kierownik komorki organizacyjnej)

Cyfrowo podpisane
Kamela przez Kamela Dariusz
Data: 29.02.2024

Dariusz = 37s

Cyfrowo podpisane
przez Jarostaw
Altmajer

Data: 22.03.2024 15:54
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Zatgcznik nr 2 do Warunkoéw technicznych do projektowania
nr WT 10-2024
,Dostawa i wymiana armatury recznej i automatycznej na weile

Wronow”

Wymagania dla dokumentacji (WDD)
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1.

Rozdziat |

Wprowadzenie, definicje oraz wymagania ogdlne

Wprowadzenie

Niniejsze wytyczne dopetniajg Standardy Bezpieczenstwa Technicznego dotyczgcych
projektowania infrastruktury systemu przesytowego o numerach: od SBT-PE-I31 do SBT-PE-I37,
dotyczqgce projektowania infrastruktury systemu ktére stanowig zatqcznik do Specyfikacii
Warunkdw Zamodwienia (SWZ), poprzez wprowadzenie wymagan dotyczgcych formy
przekazywanej dokumentacji oraz uzupetnienie minimalnego wymaganego zakresu
dokumentacji zadania remontowego.

Ponadto wytyczne zawierajg minimalny wykaz i ilos¢ zamawianych opracowan, sktadajgcych sie
na dokumentacje zadania remontowego, bez okredlenia jej szczegdtowej struktury.

Definicje i skroty

Dokumentacja zadania remontowego - zbidr dokumentdw, w ktdérym podany jest sposdb
rozwigzania zagadnieh technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz koszt wykonania
projektowanego obiektu lub jego czesci w zaleznosci od zamierzenia budowlanego.

W sktad dokumentacii zadania remontowego wchodzqg ponizsze opracowania:

e opracowanie techniczne (OT;

¢ Karta zmian/rewizji — Projektant ma obowigzek wniesienia zmian do dokumentacji zadania
remontfowego uwzglednigjgcych uwagi Zamawiagjgcego zgtoszone na etfapie
uzgadniania (konsultaciji) ww. dokumentaciji, jak rowniez wyniktych z wizji w terenie.
Wszystkie zmiany wniesione do danej wersji opracowania powinny by¢ zawarte w karcie
zmian umieszczonej na poczatku dokumentacji zadania remontowego i opatrzone
lokalizacjg wprowadzonej zmiany, kolejnym nr rewizji i krétkim opisem. Numer kolejnej
rewizji winien by¢ odwzorowany na rysunku.

e Protokdt RT — zgodnie z Instrukcjqg dotyczqgcq oceny dokumentacji technicznych i trybu
pracy Rady Technicznej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyinie, to dokumenty potwierdzajgce dokonanie oceny dokumentacii
zadania remontowego po spetnieniu wczesniej zgtaszanych uwag przez GAZ-SYSTEM S.A.

¢ Rada Techniczna (RT) - to zespdt powotany przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora w
Oddziale w Rembelszczyznie do prowadzenia uzgodnieh zatozeh do projektowania i
uzgadniania dokumentacji zadania remontowego pod kgtem poprawnosci zastosowania
rozwigzan technicznych, ekonomicznych, biznesowych w odniesieniu do zapiséw SWZ w
Oddziale.

e Rozporzqdzenie dot. sieci gazowych — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadac sieci
gazowe iich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

e Rozporzgdzenie ws. projekiu budowlanego lub zamiennie Rozporzgdzenie ws. PB —
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.).

e Struktura dokumentacji — usystematyzowany wykaz (spis) zawartosci dokumentacii
zadania remonfowego, uwzgledniajgcy wymagany przez Zamawiajgcego zakres.

Zatgcznik nr 2 do Warunkéw technicznych do projektowania nr WT 10-2024 ,Dostawa i wymiana armatury recznej
i automatycznej na wezle Wrondw™"

Edytowat/Komérka organizacyjna: ASr / RDL Wersja bazowa dokumentu: 09.11.2023/ wersja 7
Data edycji/wersja: 22.03.2024 / wersja 1 Opiekun merytoryczny: MH/ RDL

Strona2z8



O=A=

system

3.

e Uzgodnienie dokumentacji zadania remontowego - dziatania polegajgce na
sprawdzeniu i ocenie dokumentacji zadania remontowego pod kgtem poprawnosci
zastosowania rozwigzan technicznych, ekonomicznych, biznesowych w odniesieniu do
zapisdw SWZ.

e Uzgodniona dokumentacja - dokumentacja zadania remontowego uzgodniona przez
Zamawiajgcego bez uwag (po akceptacii RT).

¢ Wolumin/Tom - pojedyncza, fizyczna, oprawiona cze$¢ dokumentacji zadania
remontowego ztozona ze spietych trwale stron w  sposdb  uniemozliwiajgey
dekompletacije.

Czesé obiektowa — obiekty sieci gazowej zdefiniowane w Rozporzgdzeniu dot. sieci gazowych (§2
pkt. 14) z wytgczeniem gazociggdw, ktére traktowane sqg jako czes¢ liniowa opisana w punkcie
powyzejiprzytgczy gazowych. Nalezg do nich: stacje gazowe, ttocznie gazu oraz magazyny gazu
wraz z uktadami rurowymi, a takze wejscia, wyjscia lub obejscia i inne instalacje towarzyszgce.

Wymagania ogdlne dla dokumentacji zadania remontowego

3.1. Dokumentacja zadania remontowego i projektowane w jej ramach obiekty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania przepisdéw ustawy prawo budowlane, powigzanych z nig
rozporzgdzeh oraz innych aktdéw prawnych regulujgcych projektowanie, wykonawstwo
i uzytkowanie, caktualnych na dzien odbioru dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego. Ponadto nalezy stosowac sie do odpowiednich norm, procedur,
wytycznych, instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. i standarddw technicznych.

3.2. Dokumentacja zadania remontowego, ktdéra swoim zakresem obejmuje dane przestrzenne,
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcym w GAZ-SYSTEM S.A. Standardem
Bezpieczehstwa Technicznego nr SBT-PE-I35 ,Instrukcja do projektowania infrastruktury
systemu przesytowego w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych”.

Rozdzial Il

Zawartosé i forma dokumentacji zadania remontowego

Dostarczana dokumentacja zadania remontowego

1.1. Dokumentacje zadania remontowego nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz
elektronicznej w ilosci, formie z podziatem na opracowania okrelone ponizej:

e opracowanie techniczne - 3 egz.

1.2. Projektant ma obowigzek opracowania dodatkowej dokumentacji, niewymienionej
w niniejszym dokumencie, a ktérej opracowanie bedzie niezbedne ze wzgledu na
wymagania obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ze wzgledu na specyfike i prawidtowq
realizacje zadania.

Wymagania dla dokumentacji zadania remontowego w formie papierowej

2.1. Dokumentacja zadania remontowego, przedktadana do Zamawicjgcego celem
sprawdzenia i uzgodnienia w ramach RT, powinna by¢ przekazana w komplecie wraz
z doktadnym spisem tre$ci umieszczonym na poczgtku opracowania jedynie w wersii
elektronicznej.
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2.2. Kazdorazowo dokumentacije zadania remontowego nalezy sporzqdzi¢ w czytelnej technice
graficznej oraz oprawi¢ w oktadke przystosowang do formatu A4, w sposéb
uniemozliwiajgcy jej dekompletacije.

2.3. Wszystkie strony i arkusze stanowigce czesci dokumentaciji zadania remontowego oraz
zatgczniki do projektu powinny by¢ ponumerowane. Czesci projektu odrebnie oprawione
oraz zatgczniki powinny mie¢ numeracje zgodnq ze spisem zawartosci tej dokumentacii.

2.4. Zalecana oprawa dokumentacji zadania remontowego:

2.4.1. Opracowanie techniczne - nalezy oprawi¢ w jednym woluminie z wyraznie
rozgraniczonymi rozdziatami i czesciami opracowania.

2.5. Stopien skomplikowania obiektu budowlanego/realizowanych prac warunkuje sposdb
oprawy dokumentacji zadania remontowego. Dopuszcza sie, aby rysunki stanowity cze$¢
dokumentacii zadania remontowego oprawiong w odrebnym woluminie. Woéwczas:

2.4.1.nalezy wyrazne dowigza¢ czesc¢ rysunkowq do korespondujgcych z nig innych
wolumindw, poprzez odwotanie (okresli¢c wolumin/tom, rozdziat i inne wskazania, ktére
pozwolq na szybkg i bezbtednq lokalizacje);

2.4.2. jezeli w czesci opisowej dokumentacii znajdzie sie odwotanie do rysunku/-éw, ktére
zZnajdujg sie w odrebnym woluminie, nalezy przy tekscie odwotania wskazac witasciwg
Sciezke do niego (okreslic wolumin/tom, rozdziat i inne wskazania, ktére pozwolg na
szybkq lokalizacje rysunku).

2.5. Czes¢ rysunkowa.

2.5.1. Kazdy rysunek nalezy wyposazy¢ w metryke zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia
ws. projektu budowlanego. Dodatkowo, jezeli ma zastosowanie, nalezy dodac nr
kolejnej rewizji rysunku i aktualng date.

2.5.2. Data rysunku oraz nr wersji powinna by¢ aktualizowana za kazdym razem, gdy na
rysunku zostang wprowadzone zmiany w stosunku do poprzednio opiniowanej przez
Zamawiajgcego wersji.

2.5.3. Rysunki budowlane i wykonawcze, ktdére bedq stanowity mniejszg uszczegdtowiong
cze$¢ catodci zamawianego zamierzenia budowlanego, nalezy oznaczy¢ w metryce
poprzez odwotanie do rysunku gtdwnego/ogdlnego.

2.5.4. Szczegdtowe schematy technologiczne oraz P&ID poszczegdinych uktaddw nalezy
powigza¢ ze schematem ogdlnym technologicznym lub P&ID, poprzez wyrazine
odwotanie w miejscu styku miedzy schematami, w ktérym nastepuje zmiana poziomu
szczegdtowosci (wolumin, rozdziat, nr rysunku).

2.5.5. Schematy technologiczne oraz P&ID, ktére sq ze sobg powigzane, nalezy wyraznie
oznaczy< poprzez odwotanie (wolumin, rozdziat, nr rysunku) w miejscu styku miedzy
schematami.

2.6. Na kazdej stronie dokumentacji zadania remontowego w stopce w czesci opisowej lub
metryce w czesci rysunkowej, nalezy zamie$ci¢ oznaczenie kolejnej rewizji oraz date
uwzgledniajgcq ostatnig aktualizacje dokonang na danej stronie lub rysunku.
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3. Wymagania dla dokumentacji zadania remontowego w formie elektronicznej

3.1. Dokumentacja zadania remontowego w wersji nieedytowalnej (pliki typu PDF) — 1 nosnik
(otyta CD/DVD, pendrive, dysk zewnetrzny lub jeden zestaw ptyt CD/DVD, pendrive’dw)
w zaleznosci od rozmiaru dokumentaciji, wymagana na kazdym etapie uzgadniania tej
dokumentaciji.

3.2. Dokumentacja zadania remontowego w wersji edytowalnej (pliki DOCX, XLSX - dla
programu Microsoft Word, Excel 2010 lub nowszy; pliki DWG — w wersji Autocad 2010 lub
nowszej; pliki DGN — w wersji Microstation V8 dla programu V-Mapa w wersji nie starszej niz
3.5 w konfiguracji dla GAZ-SYSTEM S.A.; pliki TXT; pliki JPG. W przypadku opracowania
dokumentacji 3D wymaga sie dostarczenia modelu 3D jako pliku DXF w wersji Autocad 2010
lub nowszej — 1 nodnik (ptyta CD/DVD, pendrive, dysk zewnetrzny lub jeden zestaw ptyt
CD/DVD, pendrive'dw) w zaleznoéci od rozmiaru dokumentacji, wymagana tylko dla
dokumentaciji zatwierdzonej przez RT.

3.3. Wymaga sie, aby dokumentacja zadania remonfowego w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej sktadata sie z:

3.3.1. spisu tresci w formacie pliku Excel. Dla kazdej pozycji w spisie tresci nalezy przypisac
hipertgcze do odpowiedniego pliku (istnieje mozliwos¢ rezygnacji z wymagania
w  przypadku dokumentacji zadania remontowego, gdzie opracowania sq
jednotomowe, a struktura zapisu folderdw i plikdw na ptycie umozliwia tatwg
nawigacje). Decyzja o rezygnacji podejmowana jest kazdorazowo indywidualnie;

3.3.2. plikdw zawierajgcych kompletng dokumentacje, tre$cig odzwierciedlajacg wersje
papierowq. Pojedynczy plik ma odzwierciedla¢ kazdg osobno oprawiong cze$é
dokumentacji, jezeli dane opracowanie sktada sie wiecej niz jednego woluminu/tomu
to pliki odpowiadajgce kazdemu tomowi nalezy zapisaé we wspdlnym folderze
odpowiadajgcym danemu opracowaniu.

3.4. Wymaga sie, aby wersja nieedytowalna plikéw (PDF) zostata wykonana w ponizszy sposob.

3.4.1.Kazde z ww. opracowan (jeden wolumin, segregator lub teczka danego typu
dokumentaciji zadania remontowego) powinno zostaé odzwierciedlone w postaci
elekironicznej jako pojedynczy, odrebny plik PDF zawierajgcy numeryczny spis
zawartosci woluminu (teczki). Ww. spis zawarto$ci powinien by¢ takze dostarczony
w wersji edytowalnej (plik typu DOCX).

3.4.2. Zawarto$¢ pliku PDF musi by¢ czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrosci, nalezy
zwrécic uwage na czytelnosé pieczgtek i podpisdw.

3.4.3. Wersje nieedytowalng plikbw w postaci PDF nalezy sporzqgdzi¢ z mozliwoscig
wyszukiwania dowolnych wyrazéw.

3.4.4. Plik PDF nie moze by¢ zabezpieczony hastem ani przed wydrukiem.
3.4.5. Plik PDF powinien zosta¢ opracowany w rozdzielczo$ci minimum 300 DPI.

3.4.6. Wszelkie mapy, rysunki powinny miec orientacje poziomg, tak aby nie wymagaty
obracania w celu odczytania legendy.

3.4.7. Dla ostateczne] wersji dokumentacji zadania remontowego zatwierdzone] przez
Zamawiajgcego, ktéra jest przekazana do zbioru dokumentacji technicznej
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Zamawiajgcego przez Wykonawce zadania, niedopuszczalne jest dzielenie
poszczegdlnych opracowan sktadajgcych sie na jeden wolumin dokumentacii
papierowej na kilkka plikéw PDF (cze$¢ opisowa, rysunki, schematy, dokumenty itp.).
Ponadto plik nieedytowalny powinien zawieraé wszystkie podpisy i pieczgtki
wystepujgce w wersji papierowej i stanowi¢ wersje tozsamg z ostateczng wersjg
papierowq dokumentacji zadania remonfowego zaakcepftowanej  przez
Zamawiajgcego. Kazdy plik PDF opracowania, o ktérym mowa powyzej, powinien
zawierac¢ skan oktadki segregatora lub teczki, w ktérym znajduje sie dokumentacija
zadania remontowego w wersji papierowe] oraz numeryczny spis zawartosci
segregatora lub teczki tej dokumentaciji.

3.4.8. Nazwy plikdw nie powinny zawierac wiecej niz 20 znakow.

4. Wymagania dla nosnika elektronicznego zawierajgcego dokumentacje zadania remontowego

4.1

4.2.
4.3.

4.4,

. Dokumentacja zadania remontowego powinna zosta¢ nagrana na nosnik pamieci:

ptyte/ptyty CD/DVD, pendrive, dysk zewnefrzny lub jeden zestaw ptyt CD/DVD,
pendrive'ow.

Nosnik pamieci nie moze by¢ zabezpieczony przed kopiowaniem.

Kazdy nosnik nalezy zabezpieczyé przed wypadnieciem i dostarczy¢é w  koszulce
umozliwiajgcej wpiecie do segregatora.

Nosnik powinien zosta¢ opisany w sposdb trwaty i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki,
itp.) z nastepujgcymi danymi:

4.4.1. numer umowy wraz z datg podpisania umowy oraz petng nazwe zadania;
4.4.2. nazwa Wykonawcy dokumentacii;

4.4.3. miesigc i rok opracowania dokumentacji;

4.4.4. nrkolejnej wersji/rewizji i data modyfikacji;

4.4.5. opis zawartosci ptyty z nastepujgcym wyszczegdinieniem:

4.4.6. rodzaju zapisu - dokumentacja w wersji edytowalnej/nieedytowalnej;
4.4.7. typu dokumentacii— OT.

5. Sposéb wprowadzania zmian w dokumentacji zadania remontowego

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Kazde opracowanie sktadajgce sie na dokumentacje zadania remontowego ma zawierad
Karte zmian/ rewizji w formie tabelarycznej z kolumnami:

e kolejny nrrewizj,

e data opracowania,

e uUwagi o rodzaju dokonanej zmiany (numer notatki, protokotu RT, na bazie ktérego
zmiana zostata wniesiona do opracowania).

Karta zmian/rewizji musi zawiera¢ catg historie wprowadzonych zmian w toku uzgadniania
(konsultaciji) dokumentacii zadania remontowego (notatka, protokdt RT).

Karte zmian/rewizji trzeba zamiesci¢é na osobnych stronach i umiesci¢ na poczgtku
opracowania miedzy stronqg tytutowq a spisem tresci.

Poprawki wprowadzone do danego opracowania w odniesieniu do uwag zgtoszonych
przez Zamawiajgcego w protokotach RT nalezy wyrdznic:

5.5.1. w pismie przewodnim poprzez opisanie sposobu, w jaki dana uwaga Zamawiajgcego
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zostata uwzgledniona w dokumentacii zadania remontowego oraz odwotanie do
konkretnego punktu/nr strony dokumentaciji lub rysunku;

5.5.2. w dokumentacji (na jednym egzemplarzu wersji papierowej oraz elekironicznej)
poprzez zakreslenie kolorem zielonym nowych wprowadzen/zmian w czesci opisowe;.

5.5. Wykonawca dokumentacji zadania remontowego ma mozliwos$¢ rezygnacii z wykonania
wybranych wymagan okreslonych w przedmiotowym dokumencie w odniesieniu do
poszczegdlnych opracowan ze wzgledu na specyfike zamawianego zamierzenia
budowlanego. Powinno to jednak zostaé pisemnie uzasadnione, a nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego na poziomie protokotu RT lub notatki.

5.6.
Rozdziat Il

Minimalny wymagany zakres dokumentacji zadania remontowego

Struktura dokumentacji zadania remontowego opracowana w oparciu o Instrukcje PE-DY-102
podlega w toku prac projektowych uzgodnieniom z Zamawiajgcym w zakresie zatozeh do
projektowania.

Xlll. DOKUMENTACJA DLA POTRZEB UDT*

* Dokumentacje zadania remontowego nalezy opracowaé zgodne z wymaganiami Urzedu Dozoru
Technicznego zawartymi w Warunkach Technicznych obowigzujgcych od 01.12.2019 uzgodnionych
pomiedzy Operatorem Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Prezesem Urzedu Dozoru
Technicznego w dniu 28.11.2019.

XIV. OPRACOWANIE TECHNICZNE

14.1 Czesé ogdina.
14.1.1 Opis techniczny proponowanych rozwigzan projektowych.
1412 Opis prac wraz z okresleniem miejsc, sposobu wtgczen i technologiq prac zwigzanych ze
o wstrzymaniem przeptywu na poszczegdlinych uktadach rurowych.
1413 Okreslenie kolejnosci wykonywania robdt pozwalajgcy na utrzymanie ciggtosci przeptywu

gazu przez uktady technologiczne Ttoczni Gazu Wrondw.

14.1.4 | Zagospodarowanie terenu w czasie prowadzenia robdt.

14.1.5

Plan sytuacyjny w skali zapewniajgcej czytelnos¢ przedstawiajgcy elementy projektowane
i przeznaczone do rozbidrki.

14.2

Opis planowanych rozbidrek.

14.2.1 Opis zakresu i sposobu i kolejnosci prowadzenia robét rozbidrkowych (technologia rozbidrki).

14.2.2 | Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacii, sporzgdzonej przy udziale Zamawiajgcego

14.2.3

Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku, ktére stanowi¢ bedqg odpad w postaci ztomu.

14.2.4

Wykaz wytworzonych odpaddw, rodzaju i ilosci wraz z podaniem ich koddw oraz okreslenie
sposobu ich zagospodarowania.
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14.3 Technologia
Dobér rur, urzgdzeh oraz armatury; obliczenia wraz z  okredleniem  wielko$ci
R charakterystycznych, m.in. $rednica, grubosci $cianek, klasy materiatowe, powierzchnia,
o zakresowos¢, inne parametry okreslajgce mozliwosci techniczne zastosowania rur, armatury,
urzgdzen.
14.4.2 | Zestawienie rur, armatury, rur ostonowych, urzadzen, wykaz materiatéw.
14.4.3 Rozwigzania projektowe dla prac spawalniczych.
Szkice, rysunki wykonawcze poszczegdlnych uktaddw zamawianego zamierzenia
14.4.4 budowlanego —rzuty i przekroje z okresleniem wszystkich niezoednych wymiardw. Szczegdtowe
o rysunki montazowe/ztozeniowe poszczegdlnych elementdw zamawianego zamierzenia
budowlanego.
1445 Plan sytuacyjny wykonany w skali zapewniajgcej czytelnose.
14.4 AKPiA.
14.6.1 Opis proponowanych rozwigzan technicznych.
14.6.2 Opis i rysunki tras kablowych i elementdw instalacii.
14.6.3 | Schemat P&ID.
14.5 Elektryka.
1471 Opis proponowanych rozwigzan technicznych, wraz z obliczeniami, parametrami
h technicznymi dobranych urzgdzen,
14.7.2 | Schematy montazowe aparatdw i potgczen.
14.6 Ochrona antykorozyjna.
14.9 Opis techniczny. Wytyczne ochrony bierneji czynnej.
14.7 Préby cisnieniowe irozruch.
14.12.1 |Instrukcja préb cisnieniowych i rozruchu.
14.8 Inne niezbedne z punkiu widzenia obowigzujgcego prawa oraz specyfiki zadania.
14.9 Karty katalogowe.
14.10 Certyfikaty, atesty i wymagane prawem swiadectwa dopuszczenia wyrobow do zastosowania.
Cyf dpi .
Srokosz ez Sokos: Ancrze Witek . Cxfono podpisane Jarostaw. - roue pedrisane
1 ata: .0s. . . . :
Andrze] 11:18 . @ PR Wick Maciej Altmajer 322?155.03.2024 15:43
M aC|eJ Data: 22.03.2024
13:04
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Zatgcznik nr 3 do Warunkow technicznych do projektowania
nr WT 10-2024

,Dostawa i wymiana armatury recznej i automatycznej

na wezle Wronow”

Wykaz regulaciji prawnych, norm i wytycznych
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1. Polskie Normy

1) PN-C-04750:2011 - Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania) (lub
rownowazna).

2) PN-C-04752:2011 - Gaz ziemny - JakoS¢ gazu w sieci przesytowej (lub rownowazna).

3) PN-M-34503:1992 - Gazociqggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggdow (lub
rownowazna).

4) PN-EN ISO 9606-1:2017-10 — Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie - Czes¢ 1:
Stale (lub réwnowazna).

5) PN-EN 334:2019-12 — Reduktory cisnienia gazu dla cisnienia wejsciowego do 10 MPa
(100 bar) (lub rownowazna).

6) PN-EN 558:2022-07 (wersja angielska) - Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy
armatury metalowej prostej i kgtowe] do rurociggdw kotnierzowych - Armatura
z oznaczeniem PN i klasy (lub réwnowazna).

7) PN-EN 1092-1:2018-08 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrqgte
do rur, armatury, ksztattek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes¢ 1: Kotnierze
stalowe (lub rownowazna).

8) PN-EN 1127-1:2019-10 — Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem — Czes¢ 1:Pojecia podstawowe i metodyka (lub rownowazna).

?) PN-EN 1514-1:2001 - Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez
wktadek (lub rownowazna).

10) PN-EN 1514-2+A1:2021-06 (wersja angielska) Kotnierze i ich potqczenia -- Uszczelki do
kotnierzy z oznaczeniem PN -- Czes¢ 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy stalowych (lub
réwnowazna).

11) PN-EN 1514-4:2001 - Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN — Czes$¢ 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe, metalowe
i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych (lub rownowazna).

12) PN-EN 1514-6:2005 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek
do kotnierzy z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 6: Uszczelki metalowe rowkowane
z naktadkami, do kotnierzy stalowych (lub rownowazna).

13) PN-EN 1594:2014-02 - Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne (lub rownowazna).

14) PN-EN 1759-1:2005 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggte do
rur, armatury, ksztattek, ztgczek i osprzetu z oznaczeniem klasy - Czes¢ 1: Kotnierze
stalowe, NPS od 1/4 do 24 (lub réwnowazna).

15) PN-EN 1776:2016-04 - Infrastruktura gazowa - Uktady pomiaru gazu — Wymagania
funkcjonalne (lub rownowazna).

16) PN-EN 1983:2014-02 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Kurki kulowe stalowe
(lub rownowazna).
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17) PN-EN 1984:2010 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Zasuwy stalowe i staliwne
(lub rownowazna).

18) PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne
(lub rownowazna).

19) PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogodlne (lub rbwnowazna).

20) PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego (lub rownowazna).

21) PN-EN 10168:2006 — Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz
z opisem (lub rownowazna).

22) PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli (lub
rownowazna).

23) PN-EN 10216-1:2014-02 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreSlonymi wtasnosciami
w temperaturze pokojowe;j (lub rownowazna).

24) PN-EN 10217-1:2019-05 - Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane
elektrycznie i spawane tukiem krytym z okresSlonymi wtasnosciami w temperaturze
pokojowej (lub rownowazna).

25) PN-EN 10217-3:2019-06 — Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych zgrzewane
elektrycznie i spawane tukiem krytym z okresSlonymi wtasnosciami w temperaturze
pokojowej, podwyzszonej i obnizonej (lub rownowazna).

26) PN-EN 10253-2:2022-01 (wersja angielska) — Ksztattki rurowe do przyspawania
doczotowego - Czes¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi
wymaganiami dotyczgcymi kontroli (lub réwnowaznal).

27) PN-EN 10290:2005 — Rury stalowe i tgczniki na rurociqggi przybrzezne i morskie -- Powtoki
zewnetrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciektym
(lub rownowazna).

28) PN-EN 10301:2006 — Rury stalowe i ztgczki na rurociggi morskie i przybrzezne — Powtoki
wewnetrzne obnizajgce tarcie przy transporcie gazu nie powodujgcego korozji (lub
réwnowazna).

29) PN-EN 12007-1:2013-02 - Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wtgcznie -- CzeS¢ 1. Ogdlne wymagania funkcjonalne (lub
réwnowazna).

30) PN-EN 12007-3:2015-09 — Infrastruktura gazowa -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wtgcznie - Czes$¢ 3: Szczegdtowe wymagania funkcjonalne
dotyczgce stali (lub rownowazna).

31) PN-EN 12068:2002 — Ochrona katodowa -- Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane

tgcznie z ochrong katodowq do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych
rurociggow stalowych -- Tasmy i materiaty kurczliwe (lub rbwnowazna).
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32) PN-EN 12186:2015-02 - Infrastruktura gazowa--Stacje redukciji cisnienia gazu dla przesytu
i dystrybucji--Wymagania funkcjonalne (lub rownowazna).

33) PN-EN 12261:2018-06 - Gazomierze — Gazomierze turbinowe (lub rownowazna).

34) PN-EN 12266-1:2012 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Badania armatury
metalowej — CzesS¢ 1: Proby ciSnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru —
Wymagania obowigzkowe (lub rownowazna).

35) PN-EN 12405-1:2022-03 — Gazomierze — Przeliczniki — Czes$¢ 1: Przeliczanie objetosci (lub
réGwnowazna).

36) PN-EN 12480:2018-06 (wersja angielska) — Gazomierze — Gazomierze rotorowe (lub
rownowazna).

37) PN-EN 12516-1+A1:2019-01 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Wytrzymatose
obudowy - Czes$¢ 1. Metoda tabelaryczna dla obuddw stalowych armatury (lub
réGwnowazna).

38) PN-EN 12560-1:2002 - Kotnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do kothierzy z oznaczeniem
klasy -- CzeSc 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek (lub
rownowazna).

39) PN-EN 12560-2:2014-02 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary
uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem klasy -- Czes$¢ 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy
stalowych (lub rownowazna).

40) PN-EN 12560-4:2003 - Kotnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do kotnierzy
z oznaczeniem klasy -- Czesc 4: Uszczelki faliste, ptaskie lub wielokrawedziowe metalowe
i metalowe z wypetnieniem, do kotnierzy stalowych (lub réwnowazna).

41) PN-EN 12560-6:2005 (wersja angielska) — Kotnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do
kotnierzy z oznaczeniem klasy -- Czes$¢ 6: Uszczelki metalowe rowkowane z naktadkami,
do kotnierzy stalowych (lub rbwnowazna).

42) PN-EN 12583:2022-10 (wersja angielska) - Infrastruktura gazowa - Ttocznie - Wymagania
funkcjonalne (lub réwnowazna).

43) PN-EN 12627:2018-02 (wersja angielska) — Armatura przemystowa -- Przytgcza armatury
stalowej do przyspawania doczotowego (lub réwnowaznal).

44) PN-EN 12732:2022-04 (wersja angielska) — Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych
uktaddw rurowych - Wymagania funkcjonalne (lub rdwnowazna).

45) PN-EN 12954:2019-12 - Ogdlne zasady ochrony katodowej zakopanych Iub
zanurzonych lgdowych konstrukcji metalowych (lub rownowazna).

46) PN-EN 12982:2009 (wersja angielska) — Armatura przemystowa — Dtugosci zabudowy
armatury proste] i kgtowe] z przytgczami do przyspawania doczotowego (lub
réwnowazna).

47) PN-EN 13942:2012 - Przemyst naftowy i gazowniczy — Systemy rurociggdw przesytowych
— Zawory instalowane na rurociggach (lub réwnowazna).

48) PN-EN 14141:2013-11 (wersja angielska) — Armatura stosowana w rurociggach do
przesytu gazu ziemnego — wymagania eksploatacyjne i badania (lub rownowazna).

Zatgcznik nr 3 do Warunkéw technicznych do projektowania nr WT 10-2022 ,Dostawa i wymiana armatury recznej
i automatycznej na wezle Wronéw”

Edytowat/Komérka organizacyjna: ASr / RDL Wersja bazowa dokumentu: 05.12.2023 / wersja 35
Data edycji/wersja: 22.03.2024 / wersja 1 Opiekun merytoryczny: TK / RDL

Strona 5z 15



O =SA=

system

49) PN-EN 14382:2019-12 — Gazowe zabezpieczajgce urzqgdzenia odcinajgce dla cisnien
wejsciowych do 10 MPa (100 bar) (lub rGwnowazna).

50) PN-EN 14870-1:2023-11 (wersja angielska) — Przemyst naftowy igazowniczy - tuki
indukcyjne, ksztattki i kotnierze do rurociggowych systemow przesytowych -- Czes$c 1:
tuki indukcyjne (lub rwnowazna).

51) PN-EN 14870-2-2007 — Przemyst naftowy i gazowniczy — Odprowadzenia, potgczenia
oraz kotnierze systemow rurociggdw przesytowych — Czes$c¢ 2: Potgczenia.

52) PN-EN 14870-3:2009 Przemyst naftowy i gazowniczy -- tuki rurowe wykonywane metodqg
nagrzewania indukcyjnego, osprzet oraz kotnierze rurociggdw systemow przesytowych
-- Cze$¢ 3: Kotnierze

53) PN-EN ISO 3183:2020-03 (wersja angielska) — Przemyst naftowy i gazowniczy — Rury
stalowe do rurociggowych systemow transportowych (lub réwnowazna).

54) PN-EN ISO 3834-2:2021-09 — Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw
metalowych - Czes$¢ 2: Petne wymagania jakosci (lub rownowazna).

55) PN-EN ISO 5817:2023-08 (wersja angielska) — Spawanie - Ztqgcza spawane ze stali, niklu,
tytanu i ich stopdw (z wyjatkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych (lub réwnowazna).

56) PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni Czesc1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok (lub
rownowazna).

57) PN-EN ISO 8501-4:2021-04 (wersja angielska)Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -
- Czes¢ 4: Stany wyijsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej
zwigzane z czyszczeniem  strumieniem wody pod wysokim  cisnieniem (lub
réwnowazna).

58) PN-EN ISO 9001:2015-10 - Systemy zarzgdzania jaokoscig - Wymagania (lub
réwnowazna).

59) PN-EN ISO 10497:2023-04 (wersja angielska) — Badania armatury — Wymagania
dotyczqgce proby ogniowej (lub rownowazna).

60) PN-EN ISO 15609-1:2020-03 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali
-- Instrukcja technologiczna spawania -- CzeS¢ 1: Spawanie tukowe (lub rownowazna).

61) PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spoawania metali
— Badanie technologii spawania — Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz
spawanie tukowe niklu i stopdw niklu (lub rbwnowazna).

62) PN-ISO 17089-1:2013-05 — Pomiar przeptywu ptynu w przewodach zamknietych -
Gazomierze ultradzwiekowe — Cze$¢ 1. Gazomierze do pomiardw rozliczeniowych
i bilansowych (lub réwnowazna).

63) PN-ENISO 21809-1:2018-12 (wersja angielska) — Przemyst naftowy i gazowniczy — Powtoki
zewnetrzne rurociggdw podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych
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systemach transportowych - Cze$¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE
i 3-warstwowe PP) (lub rownowazna).

64) PN-EN ISO 21809-3:2016-05 (wersja angielska) — Przemyst naftowy i gazowniczy --
Powtoki zewnetrzne rurociggdéw podziemnych i podmorskich stosowanych
W rurociggowych systemach transportowych -- Czes¢ 3: Powtoki ztgczy polowych (lub
rownowazna).

65) BN-86 8976-15 - Docigzenia gazociggdw utozonych w wodzie Ilub gruncie
nawodnionym (lub rbwnowazna).

66) PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (lub rownowazna).

67) PN-HD 60364-4-41:2017:09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
(lub rownowazna).

68) PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehnstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym (lub
réwnowazna).

69) PN-HD 60364-4-42:2011 —Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
(lub rownowazna).

70) PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$c
4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego (lub réwnowazna).

71) PN-HD 60364-5-51:2011 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -- Postanowienia ogdlne (lub
réwnowazna).

72) PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 (wersja angielska) Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -
Postanowienia ogdlne (lub rbwnowazna).

73) PN-HD 60364-5-52:2011 (wersja angielska)- Instalacje elekiryczne niskiego napiecia --
Cze$¢ 5-52: Dobdr imontaz wyposazenia elekirycznego — Oprzewodowanie (lub
rownowazna).

74) PN-HD 60364-5-53:2022-10 (wersja angielska) — Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elekifrycznego -- Aparatura rozdzielcza
i sterownicza (lub réwnowazna).

75) PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne (lub
rownowazna).

76) PN-HD 60364-5-56:2019-01- Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa (lub rownowaznal).

77) PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ é:
Sprawdzanie (lub rbwnowazna).
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78) PN-EN 12464-1:2022-01 (wersja angielska)- Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc
pracy -- Czes$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach (lub rownowazna).

79) PN-EN 62305-1:2011 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne (lub
rownowazna).

80) PN-EN 62305-2:2012 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzqdzanie ryzykiem (lub
réGwnowazna).

81) PN-EN 62305-3:2011 — Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia (lub rownowazna).

82) PN-EN 62305-4:2011 — Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzgdzenia elekiryczne
i elektroniczne w obiektach (lub rGwnowazna).

83) N SEP-E-004:2003 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie
i budowa (lub réwnowazna).

84) PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich -- Czes$¢ 5: Ochronne systemy
malarskie (lub rownowazna).

85) PN-EN ISO 2081:2018-05 (wersja angielska) Powtoki metalowe i inne nieorganiczne --
Elektrolityczne powtoki cynkowe z obrobkg dodatkowqg na zelazie lub stali (lub
réwnowazna).

86) PN-EN ISO 14555:2017-08 (wersja angielska) Zgrzewanie -- Zgrzewanie tukowe kotkdw
metalowych (lub rownowazna).

87) PN-EN ISO 1461:2023-02 (wersja angielska)Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby
stalowe i zeliwne metodq zanurzeniowg -- Wymagania i metody badan (lub
réGwnowazna).

88) PN-EN ISO 11124-1:2018-10 (wersja angielska) Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb ipodobnych produktdéw -- Wymagania techniczne dotyczgce
metalowych scierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-sciernej— Czes$c 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja (lub rownowazna).

89) PN-EN ISO 8503-1:2012 (wersja angielska) Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb ipodobnych produktdw -- Charakterystyki chropowatosci
powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-sciernej -- CzeSc 1:
Wyszczegdlnienie i definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po
obrdbce strumieniowo-sciernej (lub rownowazna).

90) PN-EN ISO 8502-3:2017-03 (wersja angielska) Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktdw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni -- Czes¢ 3: Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z tasmqg samoprzylepng) (lub rbwnowazna).

91) PN-EN ISO 8502-6:2020-11 (wersja angielska) Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni -- Czes$¢ 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy -- Metoda
Bresle'a (lub réwnowazna).
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2. Normy miedzynarodowe i specyfikacje techniczne

1) ISO 15590-1:2009 Petroleum and natural gas industries — induction bends, fittings and
flanges for pipelines transportation system (lub rownowazna).

2) DIN 30677-2: 1988 External corrosion protection of buried valves; heavy-duty thermoset
plastics coatings (lub rbwnowazna).

3) ASME B 16.5: 2013 - Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24
Metric/Inch Standard (lub rwnowazna).

4) ASME B31.85-2020 Managing System Integrity of Gas Pipelines (lub rownowazna).

5) ANSI/ISA -5.1: 2009 - Instrumentation Symbols and Identification (lub rGwnowazna).

6) APIStd 616: 2011 - Gas Turbines for the Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services
(lub rownowazna).
7) API Std 617: 2014 - Axial and Cenftrifugal Compressors and Expander-compressors (lub

réGwnowazna).

8) API Std 618: 2011 - Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas
Industry Services (lub rownowazna).

9) API Std 1163:2021 In-line Inspection Systems Qualification Standard, Second

Edition (lub rbwnowazna).

10) VdTUV-Merkblatt Wasserdruckprifung von erdverlegten Rohrleitungen nach dem
Druck-Temperatur-Messverfahren (D-T-Verfahren)1051: 2014 (lub rbwnowazna).

11) vVdTUV-Merkblatt Richtlinie fir die Herstellung und Prifung kaltgebogener Rohre fur
Fernleitungen; Rohrfernleitungen 1054: 2006 (lub rébwnowazna).

12) VdTUV-Merkblatt Richtlinien fir die DurchfUhrung des Stresstests 1060: 2007 (lub
réGwnowazna).

13) DCA Technical Guidelines, Information and Recomendations for the Planning,
Construction and Documentation of HDD-Projects (4rd Edition 2015) (lub rownowazna).

3. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.).

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz 1385 z pdzn.
zm.).

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023. poz. 1478 z pbzn. zm.).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556
z pdin. zm.).

5) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.. Dz.U. z 2023. poz.
1752 z pbzn. zm.).

6) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2023 poz. 633
z pdin.zm.).

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 977 z pbzn. zm.).

8) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1622).

9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z pdzn. zm).
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10) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094 z pdzn. zm.).

11) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2187).

12) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobdw zawierajgcych azbest
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1680)

13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057
z pdzn. zm.).

14) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o tfransporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1786 z pdzn.
zm.).

15) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 z pozn.
zm.).

16) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336 z pdzin.
zm.).

17) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 924 z pdzn. zm.).

4. Rozporzgdzenia

1) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w  sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1670).

2) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458).

5) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia é czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen i systemodw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817).
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6) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektow
i robot budowlanych, w sprawach ktérych organem pierwszej instancii jest wojewoda
(Dz.U. 2010 nr 235 poz.1539).

7) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.). Dz.U. 2022 poz. 1679).

8) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

9) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzgdzen cisnieniowych i zespotdw urzgdzen cisnieniowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 211).

10) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogaqgcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z pozn. zm.).

11) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (1.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdod lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

13) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dla magazynowania odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 1742).

14) Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2020 poz. 10).

15) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pdzin.zm.).

16) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

17) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

18) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwosciq
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

19) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 32).

20) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (1. Dz.U. 2023 poz. 822).
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21) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1225).

22) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

23) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

24) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pozn. zm.).

25) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz.U.z 1998 nr 151 poz. 987 z pdzn. zm.).

26) Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210).

27) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873)

5. Standardy techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa

1) ST-IGG-0401-2015 - Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

2) ST-IGG-0501:2017 - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnien wejsciowych do
10 MPa wtgcznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do
uzytkowania.

3) ST-IGG-0601:2020 - Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggow
lgdowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

4) ST-IGG-0602:2022 - Ochrona przed korozjg zewnetfrzng stalowych gazociggow
lgdowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

5) ST-IGG-1001:2023 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogdlne.

6) ST-IGG-1002:2023 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajqgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

7) ST-IGG-1003:2023 - Gazociqgi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania.

8) ST-IGG-1004:2023 - Gazociqgi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
9) ST-IGG-0702:2019 - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania dotyczgce
postepowania ze srodkami nawaniajgcymi oraz ich przechowywania i transportu.
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10) ST-IGG-0703:2019 - Nawanianie paliw gazowych - Instalacje do nawaniania gazu
ziemnego.

11) ST-IGG-0704:2019 - Nawanianie paliw gazowych - Kontrola nawaniania paliw gazowych
metodami odorymetrycznymi.

12) ST-IGG-0705:2019 Nawanianie paliw gazowych - Metody oznaczania zawartosci
tetrahydrotiofenu (THT).

13) ST-IGG-1501:2015 - Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

14) ST-IGG-3601:2023 Inspekcja rurociggdw ttokami. Czes¢ 1 — Wymagania dla §luz oraz dla
rurociggow.

15) ST-IGG-3602:2023 Inspekcja rurociggdw ttokami. Cze$¢ 2 — Czyszczenie i inspekcja
ttokami pomiarowymi.

16) ST-IGG-3301-2021 Technologie bezwykopowe. Horyzontalne przewierty sterowane.

6. Wymagania, wytyczne, warunki techniczne i procedury GAZ-SYSTEM S.A.

1) Standard Bezpieczehstwa Technicznego SBT-PE-I31 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego. Wymagania ogdlne.

2) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I32 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie gazociggodw przesytowych.

3) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I33 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie stacji gazowych.

4) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I34 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie ochrony przeciwkorozyjne;.

5) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I35 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie pozyskiwania i przechowywania danych
przestrzennych.

6) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I36 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zblizen i skrzyzowan.

7) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I37 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie linii swiattowodowych.

8) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-I38 - Instrukcja do projektowania
infrastruktury  systemu przesytowego w zakresie zasilania, klimatyzaciji, ppoz.
| kluczowych systemow informatycznych.

?) Instrukcja z dnia 05 wrzesnia 2023 r. do projektowania i wdrazania systemow telemetrii
dla obiektdéw sieci gazowej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

10) Wymagania do projektowania i wdrazania systemdw teleinformatycznych Operatora
Gazociggodw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

11) Standard Bezpieczehstwa Technicznego SBT-PE-Wé1 - Wytyczne dla architektury,
konfiguraciji i eksploataciji systemow SIS/ESD.
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12) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-141 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdéw
przesytowych.

13) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-142 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow
przesytowych —rury stalowe.

14) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-143 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdéw
przesytowych — zawory kulowe.

15) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-144 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdw
przesytowych — zasuwy klinowe.

16) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-145 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow
przesytowych — napedy armatury.

17) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-146 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdw
przesytowych — zatadunek, tfransport, roztadunek i sktadowanie rur stalowych.

18) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-147 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow
przesytowych — tuki rurowe indukcyjne.

19) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-148 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow
przesytowych — ksztattki rurowe typu B.

20) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-149 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdw
przesytowych — rury stalowe — ostonowe.

21) Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-150 - Instrukcja okreslajgca wymagania
dla podstawowych materiatdw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdw
przesytowych — powtoki laminatowe na rurach.

22) Instrukcja PE-DY-I128 w zakresie odbioru dostaw inwestorskich Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (wydanie 2, wersja 1).

23) Warunki techniczne obowigzujgce od 1 wrzesnia 2023, uzgodnione pomiedzy
GAZ-SYSTEM S.A. i Urzedem Dozoru Technicznego w dniu 31.08.2023.

24) Wytyczne w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla
Wykonawcoéw oraz Gosci w Spdtce Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A PE-EK-WO1 (wydane 2, wersja 3).

25) Wytyczne dotyczqgce stref zagrozenia wybuchem w Spoétce Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-EK-WO02 (wydanie 5, wersja 1).

Zatgcznik nr 3 do Warunkéw technicznych do projektowania nr WT 10-2022 ,Dostawa i wymiana armatury recznej
i automatycznej na wezle Wronéw”

Edytowat/Komérka organizacyjna: ASr / RDL Wersja bazowa dokumentu: 05.12.2023 / wersja 35
Data edycji/wersja: 22.03.2024 / wersja 1 Opiekun merytoryczny: TK / RDL

Strona 14z 15



O =SA=

system

26) Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru
oddziatywania inwestycji Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
PI-IK-WOT1 (wydanie 1, wersja 2).

27) Instrukcja z dnia é6 marca 2023 r. w zakresie wymagan dla dokumentacii projektu
inwestycyjnego o wartosci ponizej 10 min PLN.

28) Instrukcja  dotyczgca oceny dokumentacji technicznych |1 trybu pracy Rady
Technicznej przez Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A Oddziat
w Rembelszczyznie (wydanie 1, wersja 1).

29) Wytyczne okreslajgce wymagania cyberbezpieczenstwa w zakresie wdrazania nowych

lub modernizaciji istniejgcych systeméw OT/SCADA w Spdtce Operator Gazociggodw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PC-DY-WO02 (wydanie 1, wersja 1).

30) Procedura zarzgdzania nieruchomosciami administracyjnymi Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PW-WA-P0O2 (wydanie 1, wersja 2).
7. Procedury Systemu Eksploatacji Sieci Przesytlowej obowiqzujace w GAZ-SYSTEM S.A.

1) P.02.0.02 Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesytowe;.

2) P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowe;.
3) P.02.0.05 Ewidencja zuzycia wtasnego i strat gazu.

4) P.02.0.16 Wytgczenie obiektu sieci przesytowej z eksploatacii.

5) P.02.0.01 Warunki techniczne eksploataciji sieci przesytowe;.
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