Zatgcznik nr 2.9 do OWU

WZOR DOKUMENTU GWARANCYJINEGO

Zamawiajgcy:
Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Wykonawca:

.................... (nazwa, adres)

Wykonawca, w wykonaniu Umowy Nnr...................... Z dnid o (dalej:
~Umowa"), sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie gwarancyjne o nastepujgcej tresci:

§1

Gwarantowane wilasciwosci

1. Udzielona przez Wykonawce gwarancja obejmuje Przedmiot wskazanej Umowy nr

2. Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonany zostat prawidtowo, zgodnie z wymaganiami Zamawidgjgcego
okreslonymi w powyzszej Umowie, Ogdlnymi Warunkami Umowy oraz Opisie
Przedmiotu Zamodwienia wraz z zatgcznikami stanowigcymi integralng czes$c¢
Umowy, decyzjami organdéw administracji oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, W
szczegdlnosci  Prawem  Budowlanym,  Prawem  ochrony  $rodowiska,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, bezpieczehstwa i higieny pracy oraz Polskimi
Normami, dobrymi praktykami inzynierskimi, uwarunkowaniami lokalnymi, ze
szczegdlnym uwzglednieniem regulamindw procedur i przepisdbw wewnetrznych
obowiqgzujgcych w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego,

wykonany zostat optymalnie pod kgtem ekonomicznosci oraz osiggniecia
zatozonych parametréw technicznych i uzytkowych,

wolny jest od wad zmniejszajgcych jego warto$¢ uzytkowq, techniczng lub
jakosciowq,

w przypadku awarii zamontowanych urzgdzeh Wykonawca obowigzany jest na
swoj koszt do demontazu urzgdzen, wysytki do producenta urzgdzen, ponownego
montazu urzgdzeh wraz z uruchomieniem obiektu. W przypadku, kiedy demontaz
utrudni lub uniemozliwi prawidtowq prace obiektu, Wykonawca zamontuje
urzgdzenie zastepcze.

wszystkie urzgdzenia zostaty zamontowane prawidtowo przy zastosowaniu
wtasciwej technologii i elementow.

3. Wadliwos¢ Przedmiotu Umowy zachodzi réwniez w razie niekompletnosci lub
nieprawidtowosci dokumentacji powykonawczej objete] przedmiotem powyzszej Umowy,
w tym réwniez przekazanej przez Wykonawce po zakohczeniu robét budowlanych.

4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane:
1) roboty oraz



2) na zamontowane urzgdzenia, armature lub systemy (zwane dalej ,,Urzgdzeniami”) — o
ile wystepuja,
bedgce Przedmiotem Umowy.

5. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie
wady przedmiotu wskazanej wyzej Umowy, w tym w zakresie zrealizowanym przez
podwykonawcow.

§ 2

Stosunek do rekojmi

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnienh Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepisdw i postanowien o rekojmi, wskazanej wyzej Umowy.

§3
Zasieg terytorialny
Niniejsza gwarancja udzielona zostaje bez ograniczenia terytorialnego.

§4
Termin gwaranciji

1. Na wykonane roboty okres gwarancji wynosi ........ miesiecy od daty Odbioru
Kohcowego.

2. Jezeli w ramach readlizacji przedmiotu umowy zamontowane sq Urzgdzenia, gwarancja
jakosci udzielona przez Wykonawce na Urzgdzenia obowigzuje co najmniej przez okres
gwarancji udzielonej przez producenta Urzgdzen, jednak nie krocej niz  przez okres
wskazany w ustepie 1 powyzej.

3. Zamawigjgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, jezeli w okresie wskazanym
w ust. 1-2 ujawniq sie jakiekolwiek wady przedmiotu wskazanej wyzej Umowy.

§5

Uprawnienia Zamawiajgcego

1. Zamawiagjgcy wykonujgc uprawnienia z tytutu Gwarancji jakosci za wady Przedmiotu
Umowy, zachowujgc prawo do kar umownych okreslonych w Umowie, jest uprawniony
wedtug swego wyboru do zgdania:

1) usuniecia przez Wykonawce na jego koszt wad Przedmiotu Umowy we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie lub

2) wrazie nieusuniecia wad na zasadach okreslonych w pkt. 1), dostarczenia przez
Wykonawce, zamiast wadliwego Przedmiotu Umowy, Przedmiofu Umowy
wolnego od wad,

3) stosownego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.
Twskazanej Umowy.

2. W razie nieusuniecia wad przez Wykonawce na zasadach okrelonych w ust. 1 pkt 1) lub
pkt 2) Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ wady samodzielnie lub z pomocq osoby trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. W razie usuniecia istotne] wady Przedmiotu Umowy lub dostarczenia nowej, niewadliwej
czesci Przedmiotu Umowy Gwarancja jakosci co do takiej czesci Przedmiotu Umowy
biegnie na nowo. W innych przypadkach ulega stosownemu wydtuzeniu, o czas w jakim
Zamawiajgcy nie mogt korzystac z takiej czesci Przedmiotu Umowy, wzglednie o czas
opdznienia z przekazaniem niewadliwej czesci Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.



4.

5.

Jezeli wad usungc sie nie da lub Wykonawca nie usungt ich w terminie ani nie dostarczyt
Przedmiotu Umowy wolnego od wad lub tez z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota wad usung¢ w odpowiednim czasie, Zamawiagjgcy jest uprawniony:

1) jezeli wady sqg istotne, do odstgpienia od Umowy oraz do zgdania, w zamian za
zwrot wadliwego Przedmiotu Umowy, zwrotu wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 wskazanej Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia do dnia jego zwrotu przez
Wykonawce;

2) jezeli wady nie sq istotne, do obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 wskazanej Umowy w stosunku odpowiednim do obnizonej wartosci
Przedmiotu Umowy oraz do zgdania zwrotu wynagrodzenia z odsetkami
ustawowymi za okres od dnia zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia do
zwrotu jego odpowiedniej czesci przez Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreSlonych w
Kodeksie cywilnym przy czym rekojmia obowigzuje przez taki sam okres jok gwarancja
jakosci opisana w § 4 Dokumentu Gwarancyjnego.

Zamawiajgcy w przypadku okolicznosci okreSlonych w ust. 4 pkt 1) Dokumentu
Gwarancyjnego moze wykona¢ prawo odstgpienia od Umowy w terminie do 90 dni od
powziecia pewnej wiadomosci o okolicznosciach uprawniajgcych do odstgpienia od
Umowy.

§6
Przeglgdy gwarancyjne

W ramach udzielonej gwarancji na Urzgdzenia Wykonawca na swdj koszt i swoim
staraniem zobowigzuje sie wykonywacé przeglgdy gwarancyjne i czynnosci serwisowe
(zwane dalej Przeglgdami), w tym dostarczac i dokonywaé wymiany materiatdw oraz
elementéw eksploatacyjnych, niezbednych dla utrzymania waznos$ci gwarancji udzielonej
przez producenta tych Urzgdzeh w przypadku, gdy producent Urzgdzen zazgda
wykonania Przeglgdéw przez autoryzowane podmioty serwisowe. Dla wykonania
Przeglgddw Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet i narzedzia do wykonania prac.
Jelli realizacja inwestycji obejmuje montaz Systemdw Elektronicznej Ochrony Obiektu
(SEOO), Wykonawca niezaleznie od zobowigzania wskazanego w ust. 1 zobowigzuje sie w
ramach udzielonej gwaranciji na te systemy do przeprowadzenia w celu stabilizaciji i
kalibracji SEOO dodatkowych przeglgddw oraz testdw w pierwszym roku obowigzywania
rekojmi lub gwarancji w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zgodnie z ,Informacjg
na temat przeglgddw i testdw systemodw elektronicznej ochrony obiektu Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.", stanowigcqg Zatgcznik nr 2.9.2 do
Dokumentu Gwarancyjnego.

Zamawigjgcy (niezaleznie od postanowien ust. 2) zastrzega sobie realizacje sitami
wtasnymi lub poprzez zlecenie ustugi podmiotowi trzeciemu dodatkowych przeglgdéw
SEQO w ilosci wiekszej niz wynika to z dokumentdéw gwarancyjnych urzadzen (raz na
kwartat lub w innej czestotliwosci okreslonej w rozdziale V pkt. 2.4. Zatacznika nr 2.9.2 do
Dokumentu Gwarancyjnego). Dodatkowe przeglgdy SEOO bedq realizowane przez
Zamawigjgcego lub na zlecenie Zamawiajgcego przez podmiot tfrzeci zgodnie z
technicznymi  wymaganiami gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w ramach odbioru kohcowego wszelkie informacje i dokumenty,
okredlajgce zasady i warunki przeprowadzania przez Zamawigjgcego przeglgdéw, o



ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w sposéb zapewniajgcy utrzymanie gwarancii lub
rekojmi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy przekazanymi informacjami i dokumentami
gwarancyjnymi, o ktérych mowa wyzej, a wykazem czynnosci przeprowadzanych w
ramach dodatkowych przeglgddw, ktdére zostaty okreSlone w ust. 2.2 rozdziatu V
Zatgcznika nr 2.9.2 do Dokumentu Gwarancyjnego - Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do przeprowadzenia uzgodnieh z Wykonawcqg dotyczgcych sposobu przeprowadzenia
przeglgddw w zakresie zwigzanym ze wskazanymi w zdaniu powyzej rozbieznosciami. W
takim przypadku zastosowanie ma rozdziat V ust. 2.3 Zatgcznika nr 2.9.2 do Dokumentu
Gwarancyjnego. Wykonanie przeglgddw SEOO na zasadach okreSlonych w niniejszym ust.
3 nie spowoduje utraty gwarancji lub rekojmi.

W pozostatych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo wykonywac przeglgdy we wtasnym
zakresie lub poprzez zlecenie ustugi podmiotowi trzeciemu. Wykonanie tych przeglgdow
we wtasnym zakresie lub poprzez zlecenie ustugi podmiotowi frzeciemu nie spowoduje
utraty gwaranciji lub rekojmi.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu liste zabudowanych Urzgdzeh (Zatqcznik nr 2.9.1
do Dokumentu Gwarancyjnego) wraz z informacjq dotyczqcqg zakresu oraz czestotliwosci
wykonywania Przeglgdéw oraz wskazaniem tych Przeglgddw, ktére muszg byc
przeprowadzane przez podmioty autoryzowanego serwisu.

W  przypadku niedotrzymania  przez  Wykonawce  wymaganych  termindw
przeprowadzania Przeglgddw urzgdzeh przez podmioty autoryzowanego serwisu, a w
konsekwenciji utraty gwarancji producenta Urzgdzen, Wykonawca zobowigzuje sie do
wymiany tych Urzgdzeh na nowe.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym termin planowanego Przeglgdu, o ktérym mowa
w ust.1, z co hajmniegj 14 dniowym wyprzedzeniem. Zamawidjgcy ma prawo wzigé udziat
w kazdym Przeglgdzie realizowanym przez Wykonawce. W przypadku, gdy nie dojdzie do
planowanego Przeglqdu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i Zamawiajgcy nie
zostanie poinformowany o przedmiotowym fakcie z wyprzedzeniem 2 - dniowym lub gdy
nastgpi konieczno$¢ ponowienia Przeglgdu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami udziatu Zamawiajgcego w tym Przeglgdzie,
zgodnie z obowigzujgcym u Zamawiajgcego Wytycznymi do kalkulacji  ustug
realizowanych na zlecenia zewnetrzne Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A., na dzien dokonywania czynnosci.

Wykonawca kazdorazowo z wykonania czynnosci opisanych w ust. 1 sporzqdzi protokdt,
ktérego oryginat lub poswiadczong za zgodnosc¢ kopie przekaze Zamawiajgcemu.
Wszystkie czynnosci prowadzone na obiektach systemu przesytowego nalezy prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami SESP.

§7

Naprawy Gwarancyjne

Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania wad pisemnie, bqgdz za posrednictwem
poczty elektronicznej na nastepujgcy adres WYKONAWCY: ..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieenns,

W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o zmianie adresu z Cco najmnigj
7-dniowym wyprzedzeniem, wigzgce jest zawiadomienie wystane na poprzedni adres.

Wykonawca przystgpi do usuniecia wady w ciggu 5 dni od dnia powiadomienia go
pisemnie lub za posrednictwem poczty elekironiczne] i dokona przedmiotowego



usuniecia wady w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od przystgpienia do prac na obiekcie. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza ustalenie innych termindw niz
wskazane w zdaniu poprzednim.

W przypadku ujawnienia sie wady w toku Przeglgdu, termin jej usuniecia okreslony zostanie
w protokole z Przeglgdu .

Wykonawca przed rozpoczeciem czynnosci okreSlonych w  ust. 3-4 przedstawi
Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowq, o ktérej mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 OWU.

I kazdej naprawy gwarancyjnej zostanie sporzgdzony pisemny raport (protokdt)
potwierdzony przez Zamawiajgcego.

§8

Postanowienia kohcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem gwarancyjnym, do gwaranciji stosuje
sie odpowiednio przepisy o gwarancji przy umowie sprzedazy.

Wykonawca:

Zatgczniki:

nr 2.9.1 Tabelaryczny wykaz elementéw (zgodnie z §9 ust. 5 OWU) wraz z wykazem
czynnosci serwisowych, ktérych realizacje zapewnia Wykonawca w ramach Umowy,

nr 2.9.2 Informacja na temat przeglagddw i testdw systemdw elektronicznej ochrony
obiektu Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.



Zatqcznik nr 2.9.2 do Dokumentu gwarancyjnego

Infformacja na temat dodatkowych przegladow i testéw systeméw elekironicznej
ochrony obiekiu Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Definicje i skréty

Autoryzowane podmioty serwisowe - Osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia oraz
przeszkolenie producenta w zakresie wykonywania przegladdw danych systemdow.

Elekironiczny System Ewidencji Kluczy (ESEK) - zespdt urzgdzeh elekironicznych oraz
mechanicznych, ktérych dziatanie ma na celu ewidencjonowanie pobierania/zdawania
kluczy do budynkdw/pomieszczen Obiektu, nadawanie uprawnien uzytkownikom oraz nadzér
ich wykorzystania

Kierownik komorki organizacyjnej Pionu Bezpieczenstwa witasciwej dla danego obiektu/
Kierownik — kierownik komoérki Pionu Bezpieczenstwa, readlizujgcej zadania w obszarze
bezpieczenstwa fizycznego lub osoba przez niego wskazana.

Osoba wykonujgca prace - osoba wyznaczona przez wykonawce w celu dokonania
przeglgddw i testéw okreslonych w zatgczniku.

Przeglqad, zespdt dziatan technicznych majgcych na celu sprawdzenie i ocene stanu
technicznego systemu lub urzgdzenia oraz utrzymanie sprawnosci elementu systemu zgodnie
z dokumentacjg producentow

Regulamin- Regulamin przeglgddw i konserwacji systemdw elektronicznej ochrony obiektow
Operatora Gazociggdw Przesytowych S.A. PB-BM-RO1

SEOO - system elektronicznej ochrony obiektu.

System Kontroli Dostepu (SKD) - zespdt wzajemnie powigzanych urzgdzenh elektronicznych i
mechanicznych, ktérych zadaniem jest zarzgdzanie dostepem do poszczegdinych
stref/podstref i pomieszczen zlokalizowanych na terenie obiektu oraz uniemozliwienie dostepu
osobom nieuprawnionym. (w skrocie SKD).

System Monitoringu Wizyjnego (CCTV) - elekironiczny system obserwaciji i rejestraciji obrazu z
terenu obiektdw stuzgcy ochronie oséb i mienia, zwany tez Systemem Telewizji Przemystowe;.

System Ochrony Obwodowej (SOO) - specjalistyczne systemy bezpieczenstwa technicznego,
zabezpieczenia i bariery mechaniczne, o$wietlenie oraz rozwigzania organizacyjno-techniczne
stuzgce wykrywaniu naruszenia granicy obszaru chronionego.

System Sygnadlizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) - elektroniczny system wykrywajgcy i
sygnalizujgcy niebezpieczenstwo polegajgce na pojawieniu sie na terenie obiektdéw oséb
nieuprawnionych.



Test — czynnosci przeprowadzane przez Wykonawce z zwiqzku z kalibracjq i stabilizacjqg systemu
bqdz jego nieprawidtowym dziataniem, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
wywotywania fatszywych alarmow.

Rozdzial | Wymagania ogélne dotyczgce dodatkowych przeglqdéw i testow realizowanych
przez Wykonawce

1.

Jelli realizacja inwestycji obejmuje montaz Systemdw Elektronicznej Ochrony Obiektu
(SEQQ), w sktad ktérych wehodzq:

1.1. System Telewizji Przemystowej (CCTV);

1.2. System Konftroli Dostepu (SKD);

1.3. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN);

1.4. System Ochrony Obwodowej (SOO);

1.5. Elekironiczny System Ewidenciji Kluczy (ESEK);

1.6. Inne systemy ochrony obiektdw zainstalowane na podstawie Umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach udzielonej gwarancji na te systemy do
przeprowadzenia, w celu stabilizaciji i kalibracji SEOQO, czterech dodatkowych kwartalnych
Przeglgddw w pierwszym roku obowigzywania rekojmi i gwarancji Systemow Elektronicznej
Ochrony Obiektu. Przeglgd nalezy wykona¢ w pierwszych 14 dniach kalendarzowych
kazdego kwartatu. Kierownik deleguje w pracownika do nadzoru nad wykonywanym
przeglgdem lub testem. Doktadny termin Przeglgdu jest uzgadniany z Kierownikiem.
Pracownik delegowany przez Kierownika, upowazniony jest do udostepnienia do wglgdu
dokumentacii technicznej w zakresie niezbednym do wykonywania przeglgdéw lub
testow.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca w przypadku powstania w systemie pieciu lub
wiecej fatszywych alarméw w miesigcu lub pieciu przypadkdw nieprawidtowego dziatania
systemu, przeprowadzi Test systemu oraz czynnosci niezbedne do jego kalibracji, stabilizacii
i przywrdcenia prawidtowego dziatania. Test jest przeprowadzany na pisemny wniosek
Kierownika w terminie nie dtuzszym niz dziesie¢ dni od jego otrzymania. Czynnosci
niezbedne do kalibraciji i stabilizacji systemdw oraz przywrdcenia prawidtowego dziatania
systemu sg wykonywane w terminach i zakresie uzgodnionym z Kierownikiem.

Jezeli w ramach Przeglgdu lub Testu wyniknie konieczno$¢ wymiany urzqgdzeh lub
elementdéw systemu, Wykonawca dokonuije tego na podstawie gwaranciji.

Czynnosci realizowane w zwiqgzku z Przeglgdem i Testem SEOO muszg by¢ realizowane
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie oséb i mienia.

Osoby wykonujgce czynnosci objete niniejszg informacjg powinny (w zaleznosci od zakresu
wykonywanych prac) posiada¢ aktualne uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym Swiadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia kwalifikowanego pracownika
zabezpieczenia technicznego.

Czynnosci realizowane w zwigzku z Przeglgdem i Testem SEOQO, w przypadku gdy obejmujg
prace niebezpieczne muszg by<¢ realizowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
regulacjach wskazanych w zatgczniku 1.10 do OPZ

Ze wszystkich czynnosci zwigzanych z Przeglgdem i Testem Wykonawca jest zobowigzany
sporzgdza¢ dokumentacje zgodnie z niniejszg informacjg oraz innymi procedurami
wskazanymi w Umowie.

Rozdziatl Il Wykonanie czynnosci Przeglqgdu SEOO przez Wykonawce

1.

Czynnosci polegajg na okredleniu stanu rzeczywistego instalacji systemu, sprawnosci i
poprawnosci dziatania poszczegdlnych jego elementéw, sprawdzeniu poprawnosci
komunikaciji sktadowych systemu miedzy sobg oraz z innymi systemami obiektowymi i
zewnetrznymi (np. przekaz sygnatu alarmowego do odpowiednich osdb iinstytuciji), a takze
obejmujg wizualng ocene stanu technicznego urzgdzeh wchodzgcych w sktad systemu.



2. Czynnosci te powinny by¢ wykonywane z podziatem na dany system wchodzgcy w sktad
SEOOQO oraz z uwzglednieniem wszystkich czynnosci obejmujgcych dany Przeglgd, o ktérych
mowa w rozdziale ll.

Rozdziat lll Przeglqd SEOO realizowany przez Wykonawce

1.

Dla instalacji Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN):

1.1.
1.2.

1.10.
1.11.

1.15.
1.16.

pomiar napiecia zasilania i test stanu akumulatora (UPS-u) systemu;

wizualng ocene oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania centralki i czujek systemu
SSWIN;

wizualng ocene instalacji zasilajgcej centralke systemu SSWIN i poszczegdinych linii
dozorowych;

Wizualna ocena i sprawdzenie dziatania sygnalizatordw akustycznych/optycznych
systemu SSWiIN;

sprawdzenie dziatania czujek ruchu oraz czujek zamkniecia drzwi w kazdej strefie
chronione;j;

sprawdzenie dziatania przyciskow (pilotdw) alarmu recznego;

sprawdzenie dziatania urzgdzen transmisji alarmu do centrum monitorowania;
sprawdzenie dziatania urzgdzeh transmisji alarmu do systemu SCADA;

sprawdzenie skutecznosci obwodu antysabotazowego poprzez zdjecie obudowy
czujki, a takze jej oczyszczenie —wymagane jest jedno sprawdzenie w trzecim kwartale
przeglgddw;

sprawdzenie kompletnosci oraz stanu technicznego zamontowanych czujek;
sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu, strefie nie wystepujq czynniki
mogqgce wywotywac fatszywe alarmy;

sprawdzenie zasiegu dziatania, wykonanie préby dziatania, a takze ewentualna
korekta ustawien kgta obserwacji poszczegdlnych czujek;

. sprawdzenie wartoéci napiecia zasilajgcego dla poszczegdlnych czujek systemu

alarmowego;

sprawdzenie stabilnosci zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich
przytqczy;

sprawdzenie zegara centrali i pordbwnanie z czasem rzeczywistym.

sprawdzenie zgodnosci przyporzgdkowania linii dozorowych z istniejgcym opisem
Systemu.

po zmianie konfiguracji systemu wykonanie kopii konfiguracji systemu (gdy centrala
ma takq opcje) - jesli system nie wykonuje czynno$ci automatycznie;

. wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu;

sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
systemowego SSWIN zainstalowanego na stacjach roboczych i urzgdzeniach.

Dla instalacji Systemu Monitoringu Wizyjnego (CCTV):

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

sprawdzenie poprawnosci dziatania kamer systemu (czysto$¢ obrazu z kamer,
kontrola ustawiania sie kamer obrotowych w kierunku strefy, w ktérej wystgpit alarmy);
sprawdzenie stabilnosci montazu wysiegnika oraz stabilnosci przymocowania do
niego kamery;

sprawdzenie poprawnosci (stabilnosci) potgczeh kabli sygnatowych, sterujgcych
automatykqg przestony i zasilajgcych;

sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

sprawdzenie ustawienia ostro$ci punktu kamerowego;

czyszczenie obiektywu kamery;

czyszczenie oraz sprawdzenie obudowy kamery, szyby obudowy hermetycznej,
oswietlaczy i wysiegnika i dtawikéw kablowych;

sprawdzenie grzatki kamery;



2.9.
2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

sprawdzenie sprawnosci oswietlaczy;

sprawdzenie dziatania systemu wideodomofonu (wizja, dzwiek, sterowanie bramg
wjazdowq i furtkq);

sprawdzenie akumulatordw i zasilaczy kamer;

test zadziatania pracy awaryjnej systemu przy zaniku zasilania podstawowego;
Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie wystepujg czynniki moggce wywotac
fatszywe alarmy

W zakresie stanowiska obserwacyjnego oséb nadzorujgcych prace systemu:

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

sprawdzenie stabilno$ci montazu wysiegnika pod monitor

sprawdzenie stabilnosci, kontrastu, jasnosci oraz odchylenia poziomego i pionowego
monitoréw oraz ewentualne wyregulowanie;

sprawdzenie - w dzienh i w nocy - jakoSci obrazu przesytanego z kamer i
zobrazowanego na monitorach;

sprawdzenie stabilnosci potgczenia zasilania klawiatury, monitora i przewoddw
Sygnatowych.

sprawdzenie poprawnosci dziatania klawiatury zdalnego sterowania wyswietlaniem
obrazdéw, préba wigczenia i wytgczenia zasilania pulpitu;

sprawdzenie wartoSci  napiecia zasilojgcego ze rédta podstawowego i
rezerwowego;

w przypadku telewizji przemystowe] z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzenie
zaprogramowania stref ochronnych;

sprawdzenie poprawnosci zaprogramowania rejestratoréw cyfrowych.

sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urzgdzeniach aktywnych
przeprowadzajgcych pomiar czasu;

wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu - po
wprowadzeniu zmian, jesli system nie wykonuje czynno$ci automatycznie;
sprawdzenie funkcji biezgcej pracy systemu CCTV (nagrywanie, odtwarzanie,
wyswietlanie w czasie rzeczywistym);

sprawdzenie blokady odtwarzania zapisdéw archiwalnych przez pracownikdw spoza
Pionu Bezpieczenstwa;

sprawdzenie okresu przechowywania nagran archiwalnych — zapiséw z kamer (min.
30 dni, maks. 90 dni); czynno$¢ do realizacji w porozumieniu z Kierownikiem
sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
systemowego CCTV zainstalowanego na stacjach roboczych i urzgdzeniach.

3. Dlainstalacji Systemu Kontroli Dostepu (SKD):

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

wizualna ocena instalacji zasilajgce] centralke systemu i poszczegdlinych stref
dozorowych;

pomiar napiecia zasilania i stanu akumulatora (UPS-u) systemu;

sprawdzenie dziatania centrali systemu SKD i czytnikdw kart /pilotéw umozliwiajgcych
dostep do poszczegdlnych stref obiektu;

sprawdzenie poprawnosci zapisu w systemie zdarzehh uruchamiania czytnikdw kart
(pilotdw) dostepu (nr strefy, data, godzina, posiadacz karty/pilota);

sprawdzenie dziatania sitownikéw bram, szlabandw, tripoddw, klucznic;

wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu - po
wprowadzaniu zmian jesli system nie wykonuje czynnosci automatycznie;
sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
systemowego SKD zainstalowanego na stacjach roboczych i urzgdzeniach;
sprawdzenie zadziatania przycisku ewakuacyjnego.

4. Dla instalacji Systemu Ochrony Obwodowej (SOO):

4.1.

sprawdzenie zgodnosci przyporzgdkowania linii dozorowych z istniejgcym opisem
systemu;



4.2. Sprawdzenie centrali alarmowej

4.3. sprawdzenie dziatania i kalibracja elementdw systemu ochrony obwodowej;

4.4. sprawdzenie stabilnosci zamocowania elementdw systemu;

4.5.  sprawdzenie dziatania urzgdzen transmisji alarmu do systemu SCADA;

4.6. sprawdzenie czy sq przekazywane i rejestrowane w cenfrali systemu wszystkie
zaistniate zdarzenia (sprawdzenie historii zdarzeh alarmowych);

4.7. sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu na zasilaniu  podstawowym i
rezerwowym, w tym pomiar napiecia zasilania;

4.8. sprawdzenie, czy po zaniku napiecia sieciowego nastepuje automatyczne
przetgczenie na zasilanie rezerwowe;

4.9. sprawdzenie ciggtosci przewoddw pomiedzy urzgdzeniami;

4.10. sprawdzenie stanu akumulatoréw, pomiar roztadowania baterii;

4.11. pobudzenie kazdego czujnika i sprawdzenie czy pobudzenie wywotato alarm w
sprawdzanej strefie;

4.12. wykonanie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu — po
wprowadzaniu zmian jesli system nie wykonuje czynnosci automatycznie;

4.13. sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
systemowego SOO zainstalowanego na stacjach roboczych i urzgdzeniach.

5. Dla Elektronicznych Systeméw Ewidencji Kluczy (ESEK):

5.1.  sprawdzanie instalacji, rozmieszczania, zamocowania catego wyposazenia i urzgdzen
depozytora;

5.2. sprawdzenie prawidtowego dziatania poszczegdinych elementdw systemu, w tym
poprawnosci dziatania wszystkich cylindréw oraz czytnikdw w panelach kluczy;

5.3. sprawdzanie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potgczen elekirycznych i
mechanicznych;

5.4. sprawdzenie sprawnosci zasilaczy i akumulatordw;

5.5. sprawdzenie prawidtowego dziatania urzgdzeh zamontowanych na backplane

5.6. sprawdzenie poprawnosci dziatania oprogramowania terminala sterujgcego;

5.7. sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego czytnika zblizeniowego w terminalu;

5.8. sprawdzenie poprawnosci dziatania paneli kluczy z backplane

6. Dlainnych systeméw ochrony obiektéw zainstalowane na podstawie Umowy

zakres przeglgdu lub testu zostanie okreslony przez Kierownika i przekazany Wykonawcy na

etapie postepowania w zaleznosci montowanego rodzaju systemu

7. Wystepowanie sygnatu alarmowego nalezy sprawdzi¢ na lokalnych sygnalizatorach
optycznych i akustycznych oraz na wyjsciach centrali systemdw elekironicznej ochrony
obiektu wysytajgcych alarmy na zewnagtrz systemu.

8. Je&ili instalacja jest zaopatrzona w detekcje sabotazu, to nalezy poprzez zasymulowanie
sabotazu poszczegdlnych czujek i linii dozorowych sprawdzi¢ powstawanie sygnatdw
alarmowych o sabotazu z czestotliwoscig jednego sprawdzenia w trzecim kwartale
przeglgddw

Przeglgd innych systemdw ochrony obiektéw zainstalowanych na podstawie Umowy w
zakresie niezbednym do prawidtowego dziatania systemu moze zostac rozszerzony, o
czynnosci niezbedne do prawidtowej stabilizacji i kalibracji systemu. Zakres czynnosci jest
uzgadniany, w formie pisemnej, przez Kierownika i przedstawiciela Wykonawcy.

Rozdzial IV Zakonczenie czynnosci Przeglqgdu, Testu realizowanego przez Wykonawce
1. Wykonawca ma obowigzek sporzqdzi¢ ,,Protokdt z przeglgdu systemdw elektronicznej

ochrony obiektu” — wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2.9.2.1 do niniejszej Informaciji.
Protokdt jest przedktadany Kierownikowi, ktéry go podpisuje, akceptujgc wykonanie prac
pod wzgledem zakresu i jakosci.



2. Jezeli w ramach testow lub przegladdw wyniknie konieczno$¢ wymiany urzgdzen lub
elementéw systemu wykonawca sporzgdza protokdt usterki wskazany w zatgczniku nr
2.9.2.2 do niniejszej Informacji.

3. Dokumentacja zwigzana z przeprowadzaniem testdw jest zatwierdzana przez Kierownika.

Rozdzial V Wymagania ogdlne dotyczgce dodatkowych przeglgdéw realizowanych przez
Zamawiajgcego lub na zlecenie Zamawiajgcego przez podmiot trzeci

Jelli realizacja inwestyciji obejmuje montaz Systemdw Elektronicznej Ochrony Obiektu
(SEQQ), w sktad ktérych wehodzg:

1.1. System Telewizji Przemystowej (CCTV);

1.2 System Konftroli Dostepu (SKD);

1.3. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN);

1.4. System Ochrony Obwodowej (SOO);

1.5. Elektroniczny System Ewidenciji Kluczy (ESEK);

1.6. Inne systemy ochrony obiektéw zainstalowane na podstawie Umowy,
Zamawiagjgcy lub na zlecenie Zamawiajgcego podmiot trzeci jest uprawniony do
przeprowadzania dodatkowych przeglgddw (raz na kwartat). Przeglgdy odbywajq sie:

2.1. na podstawie przekazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, informaciji i
dokumentdéw, okreslajgcych zasady i warunki przeprowadzania przez
Imawiajgcego przeglgddw we wtasnym zakresie;

2.2. na podstawie wykazu czynnosci okresSlonych w Regulaminie przeglgddw i

konserwacji  systemdw  elekironicznej ochrony obiektéw  Operatora
Gazociggdw Przesytowych S.A. (PB-BM-R0O1);

2.3. w przypadku rozbieznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 zatqgcznika nr 2.9 do
OWU Kierownik i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig w formie pisemnej zakres
i fryb przeglagdu przeprowadzanego przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci,
ktéry nie wptynie na utrate gwarancji i rekojmi. W sytuacii okre$lonej w zdaniu
poprzednim Zamawiajgcy lub podmiot ftrzeci przeprowadzi dodatkowy
przeglgd w oparciu o powyzsze uzgodnienia.

2.4, W przypadku przeprowadzenia przeglgddw w czestotliwosci innej niz raz na
kwartat Zamawiagjgcy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce, podajgc
przyczyne wymagajgca podjecia takiego dziatania.

2.5. Jezeli w ramach Przeglgdu wyniknie konieczno$¢ wymiany urzgdzen lub
elementéw systemu, Wykonawca dokonuje tego na podstawie gwarancji na
podstawie pisemnej informaciji Kierownika.

Osoby wykonujgce czynnosci objete niniejszg informacjg powinny (w zaleznosci od

zakresu wykonywanych prac) posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikowanego

pracownika zabezpieczenia technicznego oraz uprawnienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym $wiadectwa kwalifikacyjne.

Rozdzial VI Wykonanie czynnosci Przeglgdu SEOO przez Zamawiajgcego lub na zlecenie
Zamawiajgcego przez podmiot trzeci

1.

Zamawiajgcy dopuszcza udziat przedstawicieli Wykonawcy w dodatkowych
przeglgdach realizowanych przez Zamawiajgcego lub podmiot frzeci. Terminy i zakres
udziatu przedstawicieli Wykonawcy jest uzgadniany z Kierownikiem,

Zamawiagjgcy dopuszcza wglgd przedstawicieli Wykonawcy do dokumentacii
opracowanej przez Zamawiajgcego zgodnie z wymogami okre$lonymi w Rozdziale VIII,
o ile na Zamawiajgcym nie spoczywat obowigzek jej wczesniejszego przekazania.



2.1.Wglgd przedstawicieli Wykonawcy do dokumentacji odbywa sie na podstawie
pisemnego, uzasadnionego wniosku przesytanego do Kierownika,

2.2.Termin udostepnienia dokumentacii jest uzgadniany pomiedzy przedstawicielem
Wykonawcy a Kierownikiem.

Rozdziat VII Przeglgd SEOO redlizowany przez Zamawiajgcego Ilub na zlecenie
Zamawiajgcego przez podmiot trzeci

1. Przeglgdy realizowane przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci bedg wykonywane w
odniesieniu do poszczegdlnych SEOO w zakresie okreslonym w zatgczniku nr 1.10.14 do
OP1Z.

Rozdzial VIIl Zakonczenie czynnosci Przeglgdu realizowanego przez Zamawiajgcego lub na
zlecenie Zamawiajgcego przez podmiot trzeci

1. Zamawiajgcy lub podmiot trzeci po przeprowadzeniu Przeglgdu sporzqdza ,,Protokdt z
przeglgdu i konserwaciji systemow elekironicznej ochrony obiektu” - wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 1 do zatqcznika nr 1.10.14 do OPZ.

2. Jezeli w ramach Przeglgddw wyniknie konieczno$¢ wymiany urzgdzen lub elementéw
systemu zamawiagjgcy sporzqgdza protokdt usterki wskazany w zatqczniku nr 2 do

zatgcznika nr 1.10.14 do OPZ.

Zatgczniki:
e Zatgcznik nr 2.9.2.1 - Wzdr ,Protokdt z przeglgdu systemdw elektronicznej ochrony
obiektu”.

e Zatgcznik nr 2.9.2.2 - Wz¢ér ,,Protokét usterki systemow elektronicznej ochrony obiektu™.

Zatacznik nr 2.9.2.1 - Wz6r ,,Protokoét z przegladu systemdw elektronicznej ochrony obiektu”.



PROTOKOL Z PRZEGLADU SYSTEMOW ELEKTRONICZNEJ OCHRONY OBIEKTU

[NEYANTE We] o111 14 {1 E Nt
Nr protokotu ......cceeeeecceerrrneeneees zdnia ..cooeveeeeeeceennns
Wykonawca:
( (nazwa firmy):

Przedmiot sprawdzenia

Wynik
pozyty- negaty- nie
wny* wny* dotyczy*

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

Pomiar napiecia zasilania i test stanu akumulatora (UPS-u) systemu

Wizualng ocene oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania centralki
i czujek systemu SSWiN

Wizualng ocen instalacji zasilajgcej centralke systemu SSWiN
i poszczegolnych linii dozorowych

Wizualna ocena i sprawdzenie dziatania sygnalizatoréw
akustycznych/optycznych systemu SSWiN

Sprawdzenie dziatania czujek ruchu oraz czujek zamkniecia drzwi
w kazdej strefie chronionej

Sprawdzenie dziatania przyciskow (pilotéw) alarmu recznego

Sprawdzenie dziatania urzadzen transmisji alarmu do centrum
monitorowania

Sprawdzenie dziatania urzadzen transmisji alarmu do systemu SCADA

Sprawdzenie skutecznosci obwodu antysabotazowego poprzez zdjecie
obudowy czujki, a takze jej oczyszczenie — wymagane jest jedno
sprawdzenie w trzecim kwartale przegladdw

Sprawdzenie kompletnosci oraz stanu technicznego zamontowanych
czujek

Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu, strefie nie wystepujg
czynniki moggce wywotywad fatszywe alarmy

Sprawdzenie zasiegu dziatania, wykonanie préby dziatania, a takze
ewentualna korekta ustawien kata obserwacji poszczegélnych czujek

Sprawdzenie wartosSci napiecia zasilajgcego dla poszczegdlnych czujek
systemu alarmowego




Sprawdzenie stabilno$ci zamontowania centrali alarmowej oraz jej
wszystkich przytgczy W przypadku braku stabilnosci - doprowadzenie
do prawidtowego stanu

Sprawdzenie zegara centrali i pordbwnanie z czasem rzeczywistym.
W przypadku rozbieznosci dokonaé korekty czasu

Sprawdzenie zgodnosci przyporzgdkowania linii dozorowych z
istniejgcym opisem Systemu. W przypadku braku zgodnosci -
doprowadzenie do prawidtowego stanu

Po zmianie konfiguracji systemu wykonanie kopii konfiguraciji systemu
(gdy centrala ma takg opcje) - jesli system nie wykonuje czynnosci
automatycznie

Wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu

Sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja
oprogramowania systemowego SSWiN zainstalowanego na stacjach
roboczych i urzgdzeniach

System Monitoringu Wizyjnego (CCTV)

Sprawdzenie poprawnosci dziatania kamer systemu (czystosc obrazu z
kamer, kontrola ustawiania sie kamer obrotowych
w kierunku strefy, w ktérej wystapit alarm)

Konserwacja kamer i gtowic obrotowych

Sprawdzenie stabilnosci montazu wysiegnika oraz stabilnosci
przymocowania do niego kamery. W przypadku braku zgodnosci -
doprowadzenie do prawidtowego stanu

Sprawdzenie poprawnosci (stabilnosci) potgczen kabli sygnatowych,
sterujgcych automatyka przestony i zasilajgcych. W przypadku braku
stabilnosci — doprowadzenie do prawidtowego stanu

Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego

Sprawdzenie ustawienia ostros$ci punktu kamerowego

Czyszczenie obiektywu kamery

Czyszczenie oraz sprawdzenie obudowy kamery, szyby obudowy
hermetycznej, oswietlaczy i wysiegnika i dtawikéw kablowych

Sprawdzenie grzatki kamery

Sprawdzenie sprawnosci oswietlaczy

Sprawdzenie dziatania systemu wideodomofonu (wizja, dzwiek,
sterowanie brama wjazdowa i furtka)

Sprawdzenie akumulatoréw i zasilaczy kamer

Test zadziatania pracy awaryjnej systemu przy zaniku zasilania
podstawowego

Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie wystepujg czynniki
mogace wywotac fatszywe alarmy

W zakresie stanowiska obserwacyjnego oséb nadzorujacych

prace systemoéw:

Sprawdzenie stabilno$ci montazu wysiegnika pod monitor — o ile
wystepuije oraz jego ewentualna regulacija

Sprawdzenie stabilnosci, kontrastu, jasnosci oraz odchylenia
poziomego i pionowego monitoréw oraz ewentualne
wyregulowanie

Sprawdzenie - w dzien i w nocy - jakosci obrazu przesytanego
z kamer i zobrazowanego na monitorach




Czyszczenie obudowy i ekranu monitora

Sprawdzenie stabilnosci potgczenia zasilania klawiatury, monitora
i przewoddéw Sygnatowych. W przypadku braku stabilnosci -
doprowadzenie do prawidtowego stanu

Sprawdzenie poprawnosci dziatania klawiatury zdalnego sterowania
wyswietlaniem obrazéw, préba wtgczenia i wytqczenia zasilania
pulpitu. W przypadku braku sprawnosci — nalezy wymieni¢ dany
element

Sprawdzenie wartosci napiecia zasilajgcego ze zrédta
podstawowego i rezerwowego

W przypadku telewizji przemystowej z wizyjnym detektorem ruchu
sprawdzenie zaprogramowania stref ochronnych

Sprawdzenie poprawnosci zaprogramowania magnetowidéw
i rejestratoréw cyfrowych. W przypadku braku sprawnosci -
ewentualna diagnoza/naprawa

Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urzgdzeniach
aktywnych przeprowadzajgcych pomiar czasu

Wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania
Systemu — po wprowadzaniu zmian jesli system nie wykonuje
czynno$ci automatycznie

Sprawdzenie funkcji biezgcej pracy systemu CCTV (nagrywanie,
odtwarzanie, wyswietlanie w czasie rzeczywistym)

Sprawdzenie blokady odtwarzania zapisdéw archiwalnych przez
pracownikdw po za Pionu Bezpieczenstwa

Sprawdzenie okresu przechowywania nagran archiwalnych —
zapiséw z kamer (min. 30 dni, maks. 90 dni) czynnos$¢ do realizacji w
porozumieniu z Kierownikiem

Sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja
oprogramowania systemowego CCTV zainstalowanego na stacjach
roboczych i urzgdzeniach

System Kontroli Dostepu (SKD)

Wizualna ocena instalacji zasilajgcej centralke systemu i poszczegdlnych
stref dozorowych

Pomiar napiecia zasilania i stanu akumulatora (UPS-u) systemu

Sprawdzenie dziatania centrali systemu SKD i czytnikdw kart /pilotow
umozliwiajgcych dostep do poszczegdlnych stref obiektu

Sprawdzenie poprawnosci zapisu w systemie zdarzen uruchamiania
czytnikdw kart (pilotow) dostepu (nr strefy, data, godzina, posiadacz
karty/pilota)

Sprawdzenie dziatania i konserwacja sitownikdéw bram, szlabandw,
tripoddw, klucznic

Wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu —
po wprowadzaniu zmian jesli system nie wykonuje czynnosci
automatycznie

Sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja
oprogramowania systemowego SKD zainstalowanego na stacjach
roboczych i urzgdzeniach

Sprawdzenie zadziatania przycisku ewakuacyjnego

System Ochrony Obwodowej

Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta

Sprawdzenie zgodnosci przyporzgdkowania linii dozorowych
z istniejgcym opisem systemu




Sprawdzenie dziatania i kalibracja elementdw systemu ochrony
obwodowej

Sprawdzenie stabilnosci zamocowania elementdw systemu

Sprawdzenie dziatania urzgdzeh transmisji alarmu do systemu
SCADA

Sprawdzenie czy sq przekazywane i rejestrowane w cenftrali systemu
wszystkie zaistniate zdarzenia (sprawdzenie historii zdarzen
alarmowych)

Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu na zasilaniu
podstawowym i rezerwowym, w tym pomiar napiecia zasilania

Sprawdzenie, czy po zaniku napiecia sieciowego nastepuje
automatyczne przetgczenie na zasilanie rezerwowe

Sprawdzenie ciggtosci przewoddw pomiedzy urzgdzeniami

Sprawdzenie stanu akumulatoréw, pomiar roztadowania baterii

Pobudzenie kazdego czujnika i sprawdzenie czy pobudzenie
wywotato alarm w sprawdzanej strefie

Wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania
Systemu - po wprowadzaniu zmian jesli system nie wykonuje
czynno$ci automatycznie

Sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja
oprogramowania systemowego SOO zainstalowanego na stacjach
roboczych i urzgdzeniach

Elektroniczny System Ewidencji Kluczy (ESEK)

Sprawdzanie instalaciji, rozmieszczania, zamocowania catego
wyposazenia i urzgdzeh depozytora

Sprawdzenie prawidtowego dziatania poszczegdlnych elementdow
systemu, w tym poprawnosci dziatania wszystkich cylindréw oraz
czytnikdw w panelach kluczy

Sprawdzanie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potgczen
elekirycznych i mechanicznych

Sprawdzenie sprawnosci zasilaczy i akumulatoréw

Sprawdzenie prawidtowego dziatania urzgdzeh zamontowanych na
backplane

Sprawdzenie poprawnosci dziatania oprogramowania terminala
sterujgcego

Sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego czytnika
zblizeniowego w terminalu

Sprawdzenie poprawnosci dziatania paneli kluczy z backplane

Prowadzenie napraw i regulacji elementéw systemu depozytorow
niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania

*- wtasciwe zaznaczy¢

Uwagi, zalecenia (wnioski):




Osoby wykonujgce czynnosci przegladowe lub testy

Data Imie i nazwisko

Protokot sporzadzit: Protokot zatwierdzit:

(imie i nazwisko) (data) (podpis) (imie i nazwisko) (data) (podpis)



Zatacznik nr 2.9.2.2 - Wz4r ,,Protokét usterki systemdow elektronicznej
ochrony obiektu”

PROTOKOL usterki systeméw elektronicznej ochrony obiektu

Nr protokotu ....ccicccinenee 2 dNIA ciiciiiccnneccannennns

Obiekt

Urzadzenie na ktérym wystgpita
usterka

Data stwierdzenia usterki

Usterke stwierdzit

imie i nazwisko, firma

Krétki opis zaobserwowanej sytuacji:

Usterke zweryfikowat

imie i nazwisko/podpis/komdrka organizacyjna GAZ-SYSTEM S.A.

Opis stwierdzonej usterki:

Proponowane dziatania:

Dodatkowe informacje dotyczgce proponowanych dziatan:

Osoba sporzadzajgca protokoét:

Imie nazwisko podpis




