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1. Przedmiot Opisu Prac

Przedmiotem opisu prac jest wskazanie podstawowych rodzaju prac a takze organizaciji ich
przeprowadzenia. Zakres prac obejmuje wymiany istniejgcej instalacji elektrycznej
dwuprzewodowej oswietleniowej i gniazdowej w pokojach biurowych, pomieszczeniach
socjalnych, technicznych i korytarzach, na instalacje wykonang przewodami posiadajgce
trzy zyty wraz z, wymiangq istniejgcego obwodu zasilajgcego neon i system odmrazania
rynien na dachu budynku oraz naprawq uszkodzonych elementéw instalacji odgromowe;.
Uporzgdkowanie i naprawa bedzie polegac na:

- odtworzeniu tukow, zataman i zakretéw zwoddw poziomych oraz wymianie wszystkich
pionowych ,anten” ( 27szt.) kominowych instalacji odgromowe.

- wymianie skorodowanych ztqgczy instalacji odgromowej (ztgcza krzyzowe na dachu — 56
sztuk, ztgcza kontrolno -pomiarowe poz. ,,0"- 11 sztuk).

Odtworzeniu brakujgcych fragmentow instalaciji na kominkach wentylacyjnych
Wykonaniu pomiardw elektrycznych. Niezbednym bedzie rowniez uporzgdkowanie
instalacji samoczynnie zatgczajgcej neon formowy GAZ-SYSTEM.

Zamowienie obejmuje rowniez uporzgdkowanie instalacji elektrycznej w przestrzeni miedzy
sufitowej, uporzgdkowanie rozdzielni elektrycznych poprzez odtqczenie i usuniecie starych
obwoddw elektrycznych.

2. Zalecenia Zamawiajgcego

a. Parametry techniczne nowych przewodow:
Do wykonania wymiany nowej instalacii elektrycznej nalezy zastosowac przewody o
nastepujgcej srednicy zyt:

e obwody oswietleniowe -YDY 3x 1,5 mm2

e obwody gniazd wtykowych —-YDY 3x2,5mm2

b. Technologia wykonania instalacji
Na poziomie parteru i | pietra, nalezy wykonac instalacje w technologii podtynkowej,
poprzez bruzdowanie scian, w miejscach wskazanych w zatgcznikach Opisu Prac. W
pomieszczeniach w ktérych wystepujq sufity podwieszane — mineralne nalezy rozprowadzi¢
przewody zasilajgce gniazda wtykowe i oprawy oswietleniowe ponad sufitami, w rurach i
puszkach instalacyjnych PE, mocujgc je do powierzchni $cian i sufitu.
Niedopuszczalne jest mocowanie przewodow zasilajgcych gniazda oraz oprawy
o$wietleniowe do konstrukcii wsporczej sufitéw!
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W pomieszczeniach, w ktérych nie ma sufitdbw podwieszanych, przewody zasilajgce nalezy
prowadzi¢ w goérnej czesci Scian pomieszczenia, zatopionych bezposrednio w tynku
( we wczesniej wykonanych bruzdach).
W przypadku zmiany lokalizacji gniazd elektrycznych nie zachodzi koniecznos¢ usuwania
starej instalaciji ze Scian.
Zakres zadania obejmuje takze sprawdzenie zastosowanych rozwigzan w rozdzielniach
elektrycznych iich ewentualna korekte.
W pomieszczeniach sanitarnych, nie wystepuje potrzeba instalowania nowych gniazd
elektrycznych.
W przypadku koniecznosci wymiany instalacii zasilajgcej gniazda wiykowe, tgczniki
oSwietlenia i oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach aneksdw kuchennych i
pomieszczen gospodarczych, w ktérych wystepuje na scianach oktadzing ceramiczng, w
pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ doprowadzenia zasilania z pomieszczenia
sgsiedniego z malaturg scian. Gdy brak takiej mozliwosci nalezy przeprowadzic wymiane
skuwajgc i odtwarzajgc oktadzine z ptytek.
Wymianie bedzie réwniez podlegat osprzet instalacyjny w kolorze biatym.(zastosowac
nowe gniazda wiykowe z bolcem ochronnym, tgczniki instalacyjne) Oprawy oswietleniowe
w pokojach biurowych, na korytarzach oraz w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych
nie podlegajg wymianie.
Po wykonaniu prac, nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne ochrony przeciwporazeniowej
wymienionych obwoddw zasilajgcych.

c. Obszar prowadzenia prac
Obszar prowadzenia prac polegajgcych na wymianie przewoddw, zaznaczony jest na
zatgczonych rysunkach zakreskowanym kolorem zielonym, ktére stanowiq zatgcznik do
Opisu Prac.
Wysoko$¢ pomieszczen jest rozna, w zaleznosci od wystepowanie podwieszonych sufitéw
mineralnych — pomieszczenia, w ktérych wystepujqg sufity mineralne zostaty oznaczone na
rysunku stanowigcym zatgcznik nr 1 do Opisu prac.
Na dachu budynku administracyjnego, nalezy zmodernizowac zasilanie neonu, poprzez
wykonanie instalacji w rurach instalacyjnych. Modernizacji bedzie podlegac rowniez
instalacja zasilajgca przewody grzejne rynien. W tym wypadku, rowniez nalezy istniejgce
przewody zabezpieczy< rurami ostonowymi PCV. Te prace nalezy wykonac¢ kablem YKY
3x2,5 dtugosc¢ okoto 30m
W ponizszej tabeli sg zamieszczone niezbedne informacje, dotyczgce wysokosci
pomieszczen, rodzaju wykonczenia powierzchni scian, rodzaje sufitéw i ilos¢ gniazd do
wymiany wraz z doprowadzeniem przewodu zasilajgcego. W kazdym pomieszczeniu 1szt.
Wyt. Swiecznikowy.
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. rodzaj/numer wysokos¢ rodzaj oktadziny ilos¢ .
Ip | kondygnacja . . . . , . . uwagi
pomieszczenia | pomieszczenia| $ciany/malatura gniazd
parter 1A 280 malatura 2 1 administracyjne
parter 1B 280 malatura 3 1 administracyjne
3 parter 1C 300 tynk pomalowany 1 1 administracyjne
farbg
4 parter 1D 300 tynk pomalowany 3 1 administracyjne
farba
5 parter 1E 300 tynk pomalowany 2 1 administracyjne
farba
6 parter Przedsionek 280 ptyty mineralne 2 1 administracyjne
7 parter Korytarz 1 280 ptyty mineralne 2 administracyjne
8 parter Korytarz 2 280 ptyty mineralne 4 administracyjne
9 parter pokdjnr9 300 tynk pomalowany 5 1 administracyjne
farba
10 parter pokdj nr 8 300 tynk p?;?szljlowany 2 1 administracyjne
11 parter pOko; nr. 14 300 tynk pomalowany 4 wtasna rozdz.
kuchnia farba
12 parter pokdj nr 15 300 tynk p?;?szljlowany 4 1 administracyjne
13 parter pokdj nr 16 300 tynk pomalowany 4 1 administracyjne
farba
14 | pietro Korytarz 280 ptyty mineralne 5 administracyjne
15 | pietro 101A 280 ptyty mineralne 1 1 administracyjne
16 | pietro 101B 280 ptyty mineralne 5 1 administracyjne
17 | pietro 101C 280 ptyty mineralne 3 1 administracyjne
18 | pietro 101D 280 ptyty mineralne 3 1 administracyjne

d. Prace odtworzeniowe
Po utozeniu nowej instalacii elekirycznej w bruzdach, nalezy wyréwnac powierzchnie scian i
przygotowac¢ do malowania.
Po wykonaniu wszelkich prac budowlanych i naprawczych, nalezy poddac sciany
minimum dwukrotnemu malowaniu wewnetrzng farbg emulsyjng w kolorze jasno-bezowym.
Dotyczy to réwniez scian w korytarzach na parterze i | pietrze.
Farba powinna posiadac niezbedne Certyfikaty dopuszczajgce jej stosowanie w
pomieszczeniach biurowych. (obiektach uzytku publicznego)
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W przypadku skuwania powierzchni ceramicznych, niezbednym bedzie ich odtworzenie
ptytkami o podobnym wymiarze i kolorystyce.

3. Lokalizacja miejsca realizaciji prac
Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyznie

Wojewddztwo mazowieckie

Jana Kazimierza 578

05-126 Nieporet, Rembelszczyzna
Budynek administracyjny A (RBUOOOOT)

4. Powod wykonania zadania

7.1. Kontynuacja prac rozpoczetych w latach 2006-2007 zwigzanych z przebudowqg
rozdzielni elektrycznych i przystosowaniem ich do rozprowadzenia instalacii
trojprzewodowej. Do chwili obecnej wykonano wymiane instalacii elektrycznej w
pomieszczeniach Dyrekcji oraz pomieszczeniach sgsiednich zajmowanych przez Pion
Prawny. Wymieniono takze instalacje zasilania gwarantowanego we wszystkich
pomieszczeniach biurowych.

7.2. Doprowadzenie istniejgcej instalacji do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

5. Sposéb prowadzenia prac remontowych

Wszelkie prace remontowe, powinny by¢ prowadzone w sposdb, ktéry nie bedzie ucigzliwy
dla pracujgcej czesci Pracownikéw Zaktadu.

Wszelkie prace ucigzliwe, takie jak wiercenie, bruzdowanie, kucie itp., powodujgce hatas i
zakurzenie pomieszczen, prowadzone bedqg wytgcznie po godzinie 15,00 lub przed godzing
7,00 rano.

Pozostate prace, takie jak rozcigganie przewoddw, gipsowanie prace tgczeniowe (fzw.
wprace ciche” mogq by¢ prowadzone w godzinach pracy Zaktadu, tj. od godziny 7,00 do
15,00.
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Wykonawca prac, zabezpieczy miejsca prowadzenia prac w przegrody kurtynowe,
eliminujgce rozprzestrzenianie sie kurzu i tynku na czesci pomieszczen w ktdrych prace nie
sq prowadzone.

Llecajgcy uzgodni z Wykonawcq, harmonogram prac, wydzielajgc wytgczenie z
uzytkowania czesci pomieszczen, zapewniajgc wykonawcy dostep oséb postronnych.
Llecajgcy zapewni Wykonawcy pomieszczenie kontenerowe na poftrzeby socjalne i
magazynowe na czas realizacji zadania.

Pracownicy Wykonawcy, zapoznajqg sie ze wszelkimi Procedurami i przepisami
bezpieczenstwa obowigzujgcymi na terenie Zaktadu, poswiadczajgc to, swoim podpisem
na stosownych dokumentach.

Pracownicy Wykonawcy mogqg przebywac wytgcznie w obszarze prowadzonych prac i
wyznaczonych pomieszczen kontenerowych.

Zatgczniki:
1. Rysunek z rzutem pomieszczen.
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