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1. Podstawa opracowania
Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowa zostata opracowana na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126, z 2003 r.).

2. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

Zakres planowanego przedsigwziecia obejmuje remont odcinka gazociggu DN500
MOP 5,0 MPa w miejscu zwarcia z rurg ostonowa.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

e Opracowanie planu organizacji i harmonogramu roboét,

e Opracowanie planu bioz

e Wytyczenie, oznakowanie i organizacja pasa montazowego oraz przygotowanie
terenu robot,

e Wykonanie robot ziemnych,

e Woykonanie rob6t budowlano - montazowych,

e Przeprowadzenie badan spoin,

e Przeprowadzenie préb cisnieniowych,

e Woykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kontroli wybudowanego obiektu przez
zasypaniem,

e Wykonanie robot zwigzanych ze wstrzymaniem przepltywu gazu i zapewnieniem
cigglos$ci przeptywu gazu,

e Odgazowanie i przedmuchanie azotem wyseparowanego odcinka sieci gazowej,

e Przeprowadzenie prac rozbiorkowych

e Wykonanie robot wlaczeniowych,

e Nagazowanie i uruchomienie nowego obiektu,

e Wykonanie robot w zakresie zagospodarowania terenu,

e Oznakowanie obiektu i uporzadkowanie terenu,

e Przekazanie obiektu do eksploatacji.

Szczegélowy harmonogram robot wraz z planem organizacji podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
garwolinskim, na terenie gminy Garwolin, obrgb: 0009 Migtne, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 oraz
na terenie gminy Pilawa, obreb 0004 Lipowki, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4,
421/5, 417, 415, 413/3, 42714, 413/2, 412/2, 413/1.
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Przeznaczony do wymiany fragment gazociagu przebiega pod terenami lesnymi oraz przecina
poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice — Lukow
(dziatka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Mietne).

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty niebezpieczne oraz gazoniebezpieczne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng

ostrozno$cig i z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa, a w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego. ( Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6)

e PN-EN 1127-1 ,,Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona
przed wybuchem - Pojecia podstawowe i metodyka”.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019r.
poz. 1372 z po6zn. zm.)

Roboty budowlane niebezpieczne:
e Prace przygotowawcze w rejonie czynnych gazociagow.
e Transport ipraca dzwigu.
e Prace spawalnicze,
e Prace izolacyjne,
e Badania nieniszczace potaczen spawanych,
e Wykopy kontrolne pod nadzorem operatora uzbrojenia,
e Proby szczelnosci,
e Prace rozbiorkowe i demontazowe,

Roboty gazoniebezpieczne:
e Prace wlgczeniowe / przelaczeniowe,
e Nagazowanie / odgazowanie obiektow,
e Prace prowadzone na czynnej sieci gazowej,
e Prace prowadzone w strefach zagrozenia wybuchem,
e Rozruch obiektu,

Zagrozenia przy robotach ziemnych:
e Upadek pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia wykopu
balustradami).
e Zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunieciem sie; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem, pochodzacym z wykopu).
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e Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

e Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robot.

e Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
I sposobu wykonywania tych robot.

e W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy, ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

e Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m, od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

e Wykopy bez umocnien o gtgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0
m mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.

e Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej woéwcezas, gdy roboty ziemne wykonywane s3 w gruncie
nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym
gtebokosci wykopu, grunt stanowia ity sktonne do pecznienia, wykopu dokonuje
si¢ na terenach osuwiskowych, gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

e Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

e Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

e Sktadowanie urobku, materiatbw i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch

str. 5




Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DN500 relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km
Informacja BIOZ

srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

e W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

e Przebywanie 0sob pomigdzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

e Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Zagrozenia przy robotach budowlano — montazowych:

e Przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania rob6ét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powickszonym z kazdej strony o 6,0m).

e Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
e Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
e Przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie maja wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
e Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia,
a zewnetrznymi czegsciami  konstrukcji montowanego obiektu budowlanego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegélnosci:
e Przechodzenie osob w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi,
a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,
e Sktadowanie materiatow i wyrobow pomigdzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia, a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

e Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),
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Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie
spowodowac uszkodzen istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na zabezpieczenie placu
budowy przed dostgpem osob niepowotanych. Nalezy zabezpieczy¢ przejécia lub przejazdy
nad wykopami.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji robot moga wystapic nastepujace zagrozenia:
a) Klimatyczne

Uderzenia pioruna,
Silne wiatry,
Ulewne deszcze,

b) Zagrozenia budowlane i technologiczne

Transport i sktadowanie cigzkich urzadzen technologicznych, elementow
konstrukcji budowlanych i innych materiatow,

Wykonywaniem gtebokich wykopow,

Prace zwigzane z uzytkowaniem sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigi,
spychacze itp.)

Prace spawalnicze oraz prace z uzyciem sprzgtu z napedem elektrycznym,

Prace zwigzane z wykonywaniem badan nieniszczacych potaczen spawanych,
Prace technologiczno — montazowe m.in. cigcie rur, gigcie elementéw rurowych,
opuszczanie do wykopu,

Préby cisnieniowe,

Prace gazoniebezpieczne,
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e Skiady rur, materialow i park maszyn nalezy lokalizowa¢ pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejszej Niz:

- 3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym < 1 KV,

- 5,0 m —dla linii i napi¢ciu znamionowym > 1 KV lecz < 15 KV.

- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym > 15 KV lecz < 30 KV,
- 15,0 m — dla linii o napi¢ciu znamionowym > 30 KV lecz < 110 KV.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych

Przed dopuszczeniem pracownikow do wykonywania prac powinni oni zosta¢
przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz. w zakresie obowigzujacych aktow prawnych, przepisow
i norm.

Roboty niebezpieczne oraz gazoniebezpieczne nalezy prowadzié ze szczegdlng
ostroznoscig i z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za organizacje i prowadzenie robot
zapewniajacych pelne bezpieczenstwo pracownikow oraz ludzi znajdujacych si¢ w rejonach
wykonywanych prac.

Do brygady robdt niebezpiecznych nalezy dobra¢ pracownikow do$wiadczonych,
odpowiedzialnych, posiadajacych wymagane badania zdrowotne.

Przeszkolenie brygady, oprocz przypomnienia podstawowych zasad bhp winno obja¢
zagadnienia zwigzane Z bezposrednim wykonaniem danych czynnosci niebezpiecznych.

Organizacja prac winna uwzgledniaé kolejno$¢ 1 zakres czynnos$ci oraz
odpowiedzialnos¢ poszczegodlnych pracownikow.

Przeszkolenie winno obja¢ ¢wiczenia z zastosowaniem odpowiednich s$rodkow
tacznosci i komunikacji, w symulowanych sytuacjach awaryjnych.

Przeszkolenie nalezy udokumentowa¢ protokotem i instrukcjg, z podpisami
wszystkich pracownikow wykonujacych prace niebezpieczne.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne aby:

e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich
zagrozen,

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia,
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana
przez pracodawce,

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu),

Kierownik budowy obowiagzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami,

Dzialania zapobiegawcze przy wystapieniu zagrozen budowlano - technologicznych:

Wygrodzenie i oznakowanie placu budowy w celu ograniczenia dostgpu osob
trzecich,

Zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob trzecich i zwierzat,

Oznakowania osi i glebokos$ci istniejacego gazociagu, oraz wygrodzenia tasma
ostrzegawczg Miejsc zakazu sktadowania na istniejacym gazociggu gruntu z
wykopow przy nadktadzie mniejszym niz 0,8m,

Urzadzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem powinny
posiada¢ dopuszczenia do pracy w tych warunkach.

Wykonanie wykopow kontrolnych isStniejacego uzbrojenia,

W trakcie robot budowlano-montazowych prowadzenie nadzoru wykonawczego
poprzez biezace rozpoznawanie zagrozen.

W trakcie wykonywaniu wykopow, monitorowanie powierzchni gruntéw, a przy
wystapieniu deformacji wykonanie zabezpieczen skarp wykopow i dokonywanie
pomiaru stezen metanu.

Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ poza obrebem ustalonych stref lub
przewidzie¢ je w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex w grupie wybuchowosci
1A i klasie temperaturowej T1.

Wykonawca obowiazany jest przed rozpoczgciem prac dostarczy¢ Inwestorowi,
podpisane dokumenty w postaci:

v O$wiadczenia o odbyciu przez wszystkich pracownikéw Wykonawcy oraz
Podwykonawcéw, szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy —
wstepne i okresowe.

v O$wiadczenia o posiadaniu przez wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz
Podwykonawcoéw badan lekarskich obejmujacych  dopuszczenie do
wykonywania prac objetych umowa.

v O$wiadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnien do
wykonywania okreslonych robdt — specjalistycznych, obstugi  sprzetu,
kierowania pojazdami lub maszynami.
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Opracowanie ddjumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DN500 relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km
Informacja BIOZ

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zalecen bhp 1 ppoz. zawartych w
obowiazujacych aktach prawnych i przepisach oraz uzgodnieniach instytucji
opiniujacych.

Dzialania zapobiegawcze przy wystapieniu zagrozen Klimatycznych:

e W czasie burzy nalezy bezwzglednie przerwaé wszelkie prace gazoniebezpieczne
i budowlano montazowe, gdy jest taka mozliwos¢ wczesniej nalezy zabezpieczyc
urzadzenia i konstrukcje, Ktore moga zosta¢ uszkodzone.

e W czasie silnego wiatru kierownik budowy powinien bezwzglednie przerwa¢ wszelkie
prace budowlano-montazowe na terenie otwartym, ktorych prowadzenie jest
dopuszczalne tylko do okreslonej predkosci wiatru np. prace na wysokosciach lub
przy uzyciu urzadzen dzwigowych np. zurawi,

e nalezy przerwaé, prowadzenie wszystkich robot na terenie otwartym przy predkosci
wiatru powyzej 20m/s,

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY OSOBA NADZORUJACA POZOSTAWILA
ROBOTY BEZ NADZORU!
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