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7 DN500-01-07 | Rura ochronna
8 DN500-01-08 | Schemat spoiny doczotowej
9 DN500-01-09 | Punkt pomiarowy PRu
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WYKAZ ZALACZNIKOW

Nr zalacznika

Nazwa zalacznika

Zatagcznik nr 1

Warunki techniczne do projektowania nr 46-2020
,,Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury
ochronnej na gazociagu DN500 relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km”

Zatgcznik nr 2

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zatacznik nr 3

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Zatacznik nr 4

Postanowienie o udzieleniu zgody na odstepstwo

Zatacznik nr 5

Opinia i projekt geotechniczny

Zatacznik nr 6

Raport z odkrywek

WYKAZ ZALACZNIKOW-UZGODNIEN BRANZOWYCH

Nr zalacznika

Nazwa zalacznika

Zatacznik nr 7

Pismo PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. OS1-Eo0s1-5501-752/2021 z dn.
25.10.2021 r. wraz z wystapieniem Projektanta

Zatacznik nr 8

Pisma PKP TELKOL Sp. z 0.0. RU101-504-226/2021 z dn. 20.05.2021 r. oraz
RU101-504-493/2021 z dn. 14.09.2021 r. wraz z wystapieniem i uzupeilnieniem
Projektanta

Zatacznik nr 9

Pismo SYSTRA S.A. T19B09-CRI-S15-L-W-45 z dn. 14.05.2021 r. przekazane
przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach, wraz z wystgpieniem
Projektanta
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I. CZESC OGOLNA
1. Dane ogélne
1.1 Nazwa przedsiewziecia

,,Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na
gazociggu DN500 relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km”.

1.2.  Zakres przedsiewziecia

Zakres planowanego przedsigwziccia obejmuje remont odcinka gazociaggu DN500 MOP 5,0
MPa w migjscu zwarcia z rurg ostonowa.

1.3. Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
garwolinskim, na terenie gminy Garwolin, obreb: 0009 Migtne, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 oraz
na terenie gminy Pilawa, obreb 0004 LipowkKi, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4,
421/5, 417, 415, 413/3, 42714, 413/2, 412/2, 413/1.

1.4. Inwestor

Operator Gazociagow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

1.5.  Jednostka projektowa

2. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:

e Warunki techniczne do projektowania nr 46-2020 ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociagu DN500 relacji
Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Obowigzujace akty normatywno — prawne, standardy oraz wytyczne.

3. Opracowania przynalezne

Catos¢ dokumentacji projektowej sktada si¢ z oddzielnych opracowan, ktérymi sa:
e Projekt wykonawczy,

¢ STWIORB,
e Informacja bioz,
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e Wykaz wiascicieli.

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczacy zadania
obejmujacego remont odcinka gazociagu w miejscu zwarcia z rurg oStonowa na 66,318 km gazociggu
DNS500 relacji Wola Karczewska — Wrondw.

2. Zakres przedsiewziecia

Zakres planowanego przedsigwzigcia obejmuje remont odcinka gazociggu DN500 MOP 5,0
MPa w miejscu zwarcia z rurg ostonows.

Projekt objety jest ustawg z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz.U. 2020 r. poz. 284)
tzw. specustawa i nalezy do inwestycji towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu.

3. Lokalizacja inwestycji

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
garwolinskim, na terenie gminy Garwolin, obr¢b: 0009 Migtne, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 oraz
na terenie gminy Pilawa, obreb 0004 Lipowki, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4,
421/5, 417, 415, 413/3, 42714, 413/2, 412/2, 413/1.

Lokalizacja projektowanego obiektu gazowniczego zostata przedstwiona w sposob graficzny
na rys. DN-500-01-02 ,,Projekt zagospodarowania terenu*.

4. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ na obszarze wylaczonym z zakresu

obowigzywania i zasiegu terytorialnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Garwolin uchwalonego Uchwatg Rady Gminy Garwolin Nr V1/33/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r.
ogloszong w Dz.U. woj. mazowieckiego z dnia 22 wrze$nia 2007 r. Nr 190 poz. 5329 zmieniong
Uchwatg Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. ogltoszong w Dz.U.
woj. mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. woj. mazow. 2018 poz. 951.

W zwigzku z faktem, iz projekt objety jest ustawg z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz.U. 2020 r.
poz. 284) tzw. specustawa i nalezy do inwestycji towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu, dla
planowanego przedsiewziecia zostata uzyskana decyzja nr 16/SPEC/2023 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2023 r., ktora stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy fragment gazociggu DN500 przeznaczony do przebudowy przebiega pod terenami
lesnymi oraz przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji
Skierniewice — Lukow (dziatka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Migtne).

Teren w rejonie projektowanego gazociagu uzbrojony jest w:
e sie¢ telekomunikacyjng tD
e sie¢ gazowg DN500,
e infrastrukture kolejowa.
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Skrzyzowania projektowanego gazociagu z istniejacg infrastruktura techniczna:

Rodzaj Zarzadca Wystapienie Odpowiedz Uwagi/zalecenia/warunki
Projektanta Zarzadcy
Linia napowietrzna | PKP Pismo Pismo PKP 1.W miejscach w ktorych
SN 15 kV Energetyka | GPP_21 10_36_MS | Energetyka wystepuje zblizenie projektowanej
Obstuga z dn. 07.10.2021 r. Obstuga Sp. z 0.0. | infrastruktury z istniejagcymi liniami
Sp. zo.0. OS1-Eo0s1-5501- | napowietrznymi nalezy zachowaé

752/2021 z dn.
25.10.2021 r.

szczeg6lng ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ istniejacej infrastruktury
bedacej wlasnoscia PKP
Energetyka S.A..

2.W przypadku wystgpienia kolizji
z urzadzeniami PKP Energetyka
S.A. nalezy opracowac
dokumentacje techniczna, na ktora
sktada si¢ kompletny projekt
architektoniczno-budowlany
obejmujacy zabezpieczenie linii
napowietrznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
3.Dokumentacja projektowa
usunig¢cia kolizji podlega
uzgodnieniu w PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0.0. Obszar
Serwisowy Wschodni.

4.Na 30 dni przed przystagpieniem
do robot nalezy opracowac i
uzgodni¢ z PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0. 0. Obszar
Serwisowy Wschodni
harmonogram realizacji robot
uwzgledniajacy sekcjonowanie linii
napowietrznych oraz koordynacje
prac zapewniajacych ciggtos¢
zasilania odbiorcow PKP
Energetyka S.A..

5.Na 30 dni przed przystapieniem
do robot w bezposrednim
sasiedztwie linii napowietrznych
nalezy bezwzglednie wystapi¢ do
PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0.
Obszar Wschodni o ptatny nadzor
nad prowadzonymi robotami.

6.W przypadku robot
wymagajacych odtworzenia linii
napowietrznych lub w razie
jakiejkolwiek ingerencji w sieci i
urzgdzenia PKP Energetyka S.A.,
Inwestor na podstawie uzgodnionej
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dokumentacji i prawomocnego
pozwolenia na budowg¢ wystapi o
wydanie warunkoéw usunigcia
kolizji i zawrze z PKP Energetyka
S.A. umowe na usuwanie tych
kolizji. Koniecznos¢ ta zostanie
okreslona na podstawie
uzgodnionej dokumentacji
projektowej.

7.Za wszelkie straty Spotki PKP
Energetyka S.A. powstale w
wyniku awarii kabli i innych
urzadzen (zerwanie, uszkodzenie)
spowodowane podczas robot bez
nadzoru lub niezgodnie z
zaleceniami PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0.0. Obszar
Serwisowy Wschodni obcigzony
bedzie Wykonawca robot.

8.Za czynnosci wykonywane na
rzecz Wykonawcy tj. wylaczen,
nadzoru, udzial w komisjach itp.
pobierane bedg optaty.
9.Uzgodnienie jest wazne dwa lata
od daty wydania.

10. Uzgodnienie jest wazne z
zalacznikiem graficznym.

Rurociag
swiattowodowy
wraz z kablem
lokalizacyjnym i
kablem
swiattowodowym

PKP PLK
S.A.

Pismo
GPP_21 04 53 MS
zdn. 21.04.2021 r.

Pismo SYSTRA
S.A. T19B09-
CRI-S15-L-W-45
z dn. 14.05.2021
r. przekazane
przez PKP PLK
S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w
Siedlcach

Przed przystapieniem do prac
remontowych istniejacego
gazociggu w/c DN500, w miejscu
skrzyzowania nalezy wykonac
wykopy kontrolne celem ustalenia
posadowienia istniejacego
rurociagu $wiattowodowego. Na
czas prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ istniejaca
infrastrukture. W rejonie istniejace;j
linii $wiattowodowej prace nalezy
prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod
nadzorem wiasciwych stuzb
eksploatacyjnych PKP PLK S.A.
Przed przystapieniem do prac
Wykonawca robdt zobligowany jest
do ich zgtoszenia zgodnie z
procedura PKP PLK S.A. opisana
w instrukcji le-109. W przypadku
uszkodzenia podczas
prowadzonych prac, istniejace;j linii
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swiattowodowej, Wykonawca
roboét, o awarii musi powiadomié
uzytkownika zgodnie z procedura
PKP PLK S.A. opisang w instrukcji
le-109. Instrukcja le-109 dostepna
jest na stronie PKP PLK S.A
Dwa rownolegle PKP Pismo Pisma PKP W zakresie przedlozonego
biegnace kable TELKOL | GPP_21_04 52_MS | TELKOL Sp.z opracowania w postaci projektu
telekomunikacyjne | Sp. z o0.0. zdn. 21.04.2021 r. 0.0. RU101-504- | zagospodarowania terenu
oraz 226/2021 z dn. zwiazanego z realizowanym
GPP_21 08 _206_MS | 20.05.2021 r. oraz | remontem fragmentu ok. 105m
z dn. 19.09.2021 r. RU101-504- gazociagu w/c DN500 oraz rury
493/2021 z dn. ochronnej przebiegajacego W
14.09.2021 r. terenie linii kolejowej nr 12 przy

ktérej znajduje si¢ trasa dwoch
kabli teletechnicznych wtasnosci
PKP TELKOL. Na zataczonym
projekcie zagospodarowania terenu
oznaczono tras¢ kabli
telekomunikacyjnych o symbolu
,,2tD" kolorem pomaranczowym.

Istniejace kable usytuowane sg w
granicy terenu kolejowego, gdzie
krzyzuja si¢ z remontowanym
fragmentem gazociggu w km
102,630 linii kolejowej nr 12 przy
potudniowym pasie montazowym.
Zakres robot zZwigzany z remontem
fragmentu gazociagu nie
przewiduje wykopow otwartych w
rejonie istniejacej trasy kabli
telekomunikacyjnych naszej
wlasnosci.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany nowy odcinek gazociagu DN500 bedzie przebiegat w $ladzie istniejacego.
Gestos¢ zaludnienia dla gminy Garwolin wynosi 96,3 os./km?2. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa
znajduje sie w odlegtosci powyzej 1 km ze wszystkich stron od planowanego gazociagu.

Projekt zagospodarowania terenu w formie graficznej zostat przedstawiony na rys. DN-500-
01-02 ,,Projekt zagospodarowania terenu‘.

7. Wymagania dotyczace terenu dla potrzeb inwestycji
7.1. Czasowe zajecie terenu

Na czas realizacji robot budowlanych w zakresie planowanego przedsigwzigcia wymagane jest
czasowe zajecie gruntow w pasie montazowym o powierzchni ok. 4037 m2, Pas montazowy jest to
niezbedny obszar umozliwiajacy realizacje inwestycji. W obszarze pasa montazowego prowadzone
beda roboty zwigzane m.in. z wykonaniem wykopow, sktadowaniem urobku, sktadowaniem humusu,
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magazynowaniem rur czy urzadzen. Réwniez W tym obszarze odbywac si¢ bedzie transport maszyn
budowlanych, prace spawalnicze, montazowe, przetgczeniowe itp. Po zakonczeniu budowy grunty
zostang przywrocone do stanu pierwotnego.

Obszar pasa montazowego zostat pokazany na rys. DN-500-01-02 ,,Projekt zagospodarowania
terenu®.

Na czas realizacji prac budowlanych pas montazowy nalezy oznakowaé.

7.2.  Trwale zajecie terenu
Powierzchnia zajetego terenu

e Pas montazowy: ok. 4037 m? (szeroko$¢ ok. 32 m)
o Strefa kontrolowana gazociagu w/c DN500: ok. 762 m? (szeroko$¢ 8 m)
e Powierzchnia drog dojazdowych: ok. 25135 m? (szerokos¢ ok. 7-8 m)

7.3. Strefa kontrolowana

Cata trasa gazociagu posiada¢ bedzie wyznaczong tzw. strefe kontrolowang, w obrebie ktorej
operator sieci gazowej uprawniony bedzie do kontrolowania wszelkich dziatan zwigzanych z
bezpieczenstwem gazociagu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 640), dla gazociagu wysokiego cisnienia o srednicy DN500 strefa kontrolowana wynosi 8,0 m
(po 4,0 m z obu stron od osi gazociagu).

W strefach kontrolowanych:
e nalezy kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktore moglyby spowodowaé uszkodzenie gazociggu
lub mie¢ negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie;

e nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadow i magazyndéw oraz
podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania;

e nie mogg rosnag¢ drzewa W odlegtosci mniejszej niz 3 m liczac od oSi gazociggu do pni drzew.
Wszelkie prace w strefach kontrolowanych moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwym operatorem sieci gazowej.

7.4. Pas eksploatacyjny

Zgodnie z procedura Inwestora nr P.02.0.01 ,Warunki techniczne eksploatacji sieci
przesytowej” dla prawidtowej eksploatacji gazociggu nalezy zapewni¢ pas eksploatacyjny o
szerokosci 6,0 m.

7.5. Drogi technologiczne i zjazdy na teren budowy

W przypadku wystepowania wzdluz trasy gazociggu gruntow plastycznych, nieno$nych, w
razie koniecznosci dla umozliwienia dojazdu sprzgtu nalezy wykonaé¢ utwardzenie:

e niestabilne warstwy (namuty, torfy) usunag,
e zastgpic¢ warstwy niestabilne warstwami stabilnymi,

e W razie potrzeby nawierzchnie¢ drogi montazowej wytozy¢ ptytami drogowymi,
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e po zakonczeniu budowy nalezy usungé ptyty drogowe i przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego.
Wykona¢ zabezpieczenie z plyt zelbetowych podpartych na podporach wykonanych z ptyt
utozonych réwnolegle do osi gazociggu. Zastosowana konstrukcja odcigzajagca powinna przejmowac
obcigzenia zewngtrzne nie powodujac oddziatywan na istniejgcy gazociag.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej rownowaznej konstrukcji odcigzajacej gazociag pod
warunkiem uzgodnienia projektu proponowanego zabezpieczenia z GAZ-SYSTEM. Projekt
wykonany przez projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci
powinien zawierac rozwigzania.

8. Warunki geotechniczne
e Na omawianym terenie stwierdzono wystgpowanie utworow czwartorzedu (holocenu i
plejstocenu - utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy gleby 0 grubosci do 0,50 m zalegaja
grunty rodzime. Sa to: piaski srednioziarniste srednio-zageszczone mokre zolte zalegajace do
glebokosci maksymalnie 6,10 m p.p.t. W warstwie piaskow wystepuja soczewki glin
piaszczystych szaro-brgzowych twardo-plastycznych wilgotnych o  zrdéznicowanych
migzszosciach. Ponizej wystepuja gliny piaszczyste twardo-plastyczne wilgotne zotto-szare z
otoczakami skat zalegajace do gtebokosci stwierdzonej wierceniem tj. 7,00 m p.p.t. Wszystkie
grunty zaliczy¢ mozna do gruntéw no$nych.
¢ Na omawianym terenie stwierdzono poziom wod gruntowych na glebokosci od 2,20 do 2,50
m p.p.t.
e Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowe obiekty budowlane zaliczono do Il
kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Na podstawie wykonanych badan i
wiercen w przedmiotowym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe.
e W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni gospodarskich,
uje¢ wody pitnej, zrodet ani wysigkéw wody gruntowe;j.
¢ Nie przewiduje si¢ oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko.
9. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463) oraz w oparciu 0 wykonang opini¢ geotechniczna
przedmiotowy obiekt budowlany zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

10. Informacja o terenach objetych ochrona konserwatorska oraz archeologiczna
Teren objety planowang inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie obejmuje
udokumentowanych stanowisk archeologicznych.

11. Informacja o terenach gorniczych
Teren objety planowang inwestycja nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych.

12. Informacja o terenach zalewowych i zagrozonych powodzia
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w catosci poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzia.
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13. Informacja dotyczaca higieny i zdrowia uzytkowania obiektu budowlanego

Obstuge i eksploatacj¢ projektowanych obiektow gazowniczych nalezy przeprowadzaé zgodnie
z procedurami Inwestora tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Ze wzgledu na bezobstugowy charakter obiektu nie przewiduje si¢ statej obstugi urzadzen.
Natomiast przewiduje si¢ okresowe kontrole, ktore wykonywane beda przez stuzby gazownicze
Inwestora.

Ze wzgledow bezpieczenstwa na terenie obiektu moga przebywaé wytacznie osoby uprawnione
oraz odpowiednio przeszkolone w zakresie przepisow BHP i ppoz. obowigzujagcych na tego typu
obiektach.

14. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
14.1. Wykaz przepisow prawa
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 r. poz.
640)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz.
1065 z p6zn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1830)
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014 r. poz. 112 z pézn. zm.)
e PH-DY-WO03 ,Wytyczne Strefy zagrozone wybuchem Urzadzenia, systemy ochronne
i pracownicy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem w Operatorze Gazociagéw
Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.”.
14.2.  Informacja o rodzaju i zasiegu oddzialywania obiektu
Strefa kontrolowana gazociggu — dla gazociggu w/c DN500 wynosi 8,0 m tj. po 4,0 m od osi,
zgodnie z §10 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r.
poz. 640)

W wyniku powyzszej analizy stwierdza si¢ jednoznacznie, ze obszar oddzialywania obiektu
ogranicza si¢ do dziatek zlokalizowanych w obrgbie 0009 Mietne, 0 nr ewid: 1038, 1013/4, 1014/2,
1013/1, 1014/1, 1025, 1026.
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I1l.  OCHRONA SRODOWISKA
1. Dane o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko

Dla przedsiewzigcia zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach WOOS-
11.420.26.2021.JK.13 z dn. 08.12.2021 r.

Oddziatywania zwigzane z realizacja oraz eksploatacja planowanego przedsigwzigcia begda
wystepowaty lokalnie a ich czas bedzie relatywnie krotki. Oddziatywania te beda odwracalne w
zwigzku z tym nie spowoduja one trwatych zmian w srodowisku naturalnym.

Zapobieganie oraz ograniczenie niekorzystnego wptywu na srodowisko bedzie osiagnigte dzigki
uwzglednieniu na etapie planowania zalecen i szczegétowych wytycznych dotyczacych montazu oraz
budowy obiektu w celu zagwarantowania jego bezpiecznej pracy.

Starannos¢ wykonawstwa oraz odpowiedni dobor materiatéw budowlanych oraz instalacyjnych
posiadajacych odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz poézniejsza prawidtowos¢ dziatan
eksploatacyjnych sieci gazowej prowadzonych przez operatora instalacji gwarantuje bezpieczne
i prawidlowe jej funkcjonowanie. Zastosowana technologia oraz jakos¢ instalacji stanowi¢ bedzie
gwarancje bezpiecznej pracy urzadzen.

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrozen na etapie eksploatacji inwestycji
zastosowane zostang wszystkie dostepne obecnie rozwigzania techniczne oraz technologiczne,
spetniajace wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. poz. 640), Polskich Normach oraz Procedury i Wytyczne Inwestora.

Do planowanych  rozwigzan  organizacyjnych,  technicznych i technologicznych,
minimalizujacych oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia na s$rodowisko i ludzi w czasie
budowy, w tym zminimalizowania skutkéw ewentualnych awarii, ktore przyjeto nastepujace
rozwigzania:

e Podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane,

e Przygotowa¢ miejsca do selektywnej zbiorki odpadow i odpowiednio zabezpieczy¢ odpady
przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
zanieczyszczen (odciekéw) do srodowiska gruntowo-wodnego.

e W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji wode na cele socjalno-bytowe oraz na wykonanie
prob szczelnosci ujmowaé z miejskiej sieci wodociagowej za zgodg i na warunkach
administratora sieci.

e Na etapie realizacji inwestycji, scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych (przewoznych toalet), zbiorniki systematycznie oprézniaé przez uprawnione
podmioty.

e Wody z odwodnienia zagospodarowaé¢ na dziatkach inwestora w sposob niepowodujacy
zalewania i podtapiania terenow Sgsiednich.

e Nalezy przestrzega¢ odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na unikniecie
wyciekow paliw, olejéw lub innych ptynéw eksploatacyjnych, a tym samym przedostawanie sie
ich do gleby i wod podziemnych.

e Po zakonczeniu budowy, teren uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu przed budowsa.

e Prace realizacyjne wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego i
konserwowanego w sposob prawidtowy, ktory zapewni zabezpieczenie srodowiska gruntowo-
wodnego przed wyciekami ptynow technicznych i paliw.

e W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych oraz w sposob
niezaktocajacy stosunkow wodnych w obrebie przedmiotowej inwestycji oraz na gruntach
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przylegtych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczyé wptyw ww.
prac do terenu inwestycyjnego.

» Nalezy wyeliminowa¢ prowadzenie napraw sprzetu mechanicznego oraz tankowanie maszyn i
pojazdow w pasie budowlano-montazowym; niedopuszczalne jest tankowanie maszyn w
wykopie lub w jego bezposrednim sgsiedztwie.

e Zaplecze budowlane oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i pojazdow zlokalizowaé poza
terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
potencjalnym zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi.

o Zaplecze budowlane wyposazy¢ w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych;
w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwiocznie usunaé, a
zuzyte srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekaza¢ uprawnionym odbiorcom.

e Pobor wod do prob hydraulicznych prowadzi¢ z sieci wodociaggowej. Wody poptucze z ww.
prob hydraulicznych nalezy odprowadza¢ do kanalizacji zgodnie z warunkami ustalonymi przez
administratora sieci.

e Prace ziemne poprzedzi¢ usunieciem z podtoza (na obszarze planowanych prac ziemnych)
warstwy humusu (gleby); magazynowa¢ humus w wyznaczonym miejscu, w sposob ktory
zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem; po zakonczeniu robdot budowlanych humus
wykorzysta¢ w miar¢ mozliwosci (tylko gdy nie bedzie zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsiewziecia; ewentualny nadmiar przekaza¢ uprawnionym
odbiorcom.

e Powstajace na etapie realizacji i ewentualnie w przypadku powstawania na etapie eksploatacji
przedsiewziecia odpady inne niz niebezpieczne magazynowa¢ selektywnie w wyznaczonym
miejscu, w sposob zabezpieczajagcy odpady przed pyleniem, rozwiewaniem oraz w sposob
zabezpieczajacy srodowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem; powstate odpady
poddawac¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty.

e QOdpady niebezpieczne powstajace na etapie realizacji i ewentualnie w przypadku powstawania
na etapie eksploatacji przedsigwziecia magazynowaé w zamknigtych, szczelnych i
oznakowanych pojemnikach/kontenerach (lub innych urzadzeniach przeznaczonych do
magazynowania odpadoéw niebezpiecznych), odpornych na dziatanie sktadnikéw umieszczanych
w nich odpadow, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym,

0 utwardzonym podtozu miejscu, zabezpieczonym przed wpltywem warunkow
atmosferycznych; lub bezposrednio, bez magazynowania, odpady przekazywaé uprawnionym
odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadow
niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed wstepem osdb nieupowaznionych i
Zwierzat.

e Przed przystapieniem do robot ziemnych, dokona¢ ogledzin terenu pod katem wystepowania na
nim gatunkéw chronionych, a takze analizy przepisow z zakresu ochrony gatunkowej.
Ograniczy¢ do niezbgdnego minimum powierzchnie terenéw przeobrazonych na kazdym etapie
prac.

e W celu minimalizacji wptywu planowanego przedsigwzigcia na populacje matych zwierzat
(gtownie ptazow, gadow) brzegi wykopow nalezy wyprofilowac i zabezpieczy¢ siatka rabatowa
przed ewentualnym przedostaniem si¢ zwierzat. Na biezaco nalezy kontrolowa¢ wykopy, a w
przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat w wykopach, przenies¢ je w bezpieczne miejsce
poza teren wykopow.

e Humus ze strefy wykopow zdjety w trakcie wykonywania wykopow, nalezy sktadowaé a
nastgpnie po zakonczeniu prac wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.
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» Przygotowanie terenu pod inwestycje (w tym wycinke drzew), prace budowlane prowadzi¢ poza
sezonem legowym. W przypadku realizacji inwestycji w okresie legowym ptakow, prace
prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa.

Na etapie eksploatacji obowigzywa¢ powinny nastepujace zasady:
o Wrhasciwa eksploatacja obiektow - respektowanie instrukcji eksploatacji i wewnetrznych zalecen
odnoszacych sie do odbioru i uzytkowania powstatej infrastruktury,
e Przeprowadzanie remontow i przegladow urzadzen, wedtug planu przegladéw i monitoringu,
o Odpowiednie przeprowadzanie napraw i konserwacji,
o Przestrzeganie instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
¢ Postepowanie zgodnie z procedura opracowang dla danej sytuacji awaryjnej,
e Natychmiastowe usuwanie skutkow wyniktych z awarii.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za przestrzeganie prawa w zakresie ochrony
srodowiska.

2. Analiza oddzialywania na srodowisko
2.1.  Rodzaj i ilo$¢ odpadéow
e Etap robét budowlanych
v' Informacje dotyczace gospodarki odpadami przedstawiono w punkcie 3
niniejszego rozdziatu.

o Etap eksploatacji
v" Na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje sie wytwarzania
odpadow,

2.2.  Wielkos$¢ zapotrzebowania na wode; zrédto poboru wody,
e Etap robét budowlanych
v" Na etapie prac budowlanych wystapi zapotrzebowanie na wode zwigzane z
koniecznoscig przeprowadzenia prob cisnieniowych,
v" Woda zostanie dostarczona na plac budowy za pomoca cysterny,

o Etap eksploatacji
v Na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje sie zapotrzebowania
na wode,

2.3. l10$¢, rodzaj, zrodlo wytwarzania i sposob odprowadzania sciekow
e Etap robét budowlanych

v Na etapie prac budowlanych wytwarzane beda $cieki bytowe i technologiczne,

v' Plac budowy zostanie wyposazony w przeno$ny sanitariat stuzacy do
gromadzenia i okresowego odprowadzania $ciekow bytowych,

v’ Za odprowadzenie $ciekow odpowiada¢ bedzie wiasciciel przeno$nego
sanitariatu,

v Na terenie budowy powstawa¢ beda rowniez scieki technologiczne pochodzace
Z prob cisnieniowych. Scieki po prébach i ptukaniach w iloéci ok. 10 m® zostang
zebrane do specjalnie przeznaczonego do tego zbiornika oraz przekazane do
najblizszej oczyszczalni sciekow.
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o Etap eksploatacji
v" Na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje si¢ wytwarzania
sciekow,

2.4, Rodzaj i wielko$¢ emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych wraz

z podaniem zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

e Etap robét budowlanych

v' na etapie prac budowlanych wystapi okresowe zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego zwigzane z praca maszyn, transportem pojazdow,
wykonywaniem wykopow oraz upustem gazu do atmosfery,

v' na etapie prac budowlanych wystgpi rdéwniez emisja metanu zwigzana
z odgazowaniem wyseparowanego odcinka sieci gazowej,

v wielko$¢ zanieczyszczen uzalezniona bedzie od czasu trwania robot,
zastosowanych urzadzen 1 maszyn oraz od panujacych warunkéw
atmosferycznych,

v emisja spalin jak i zapylenie powietrza, ktore wystgpi podczas wykonywania
robot budowlanych ze wzgledu na ich krotki czas wystepowania nie podlega
ograniczeniom ujetym w przepisach prawa,

v na etapie prac budowlanych nie przewiduje si¢ wystapienia zanieczyszczenia
ptynami,

v celem ograniczenia zasiegu oddzialywania emisji zanieczyszczen gazowych,
badZz pytowych do najblizszego otoczenia nalezy przestrzega¢ zasad bhp oraz
technologii wykonywania robot, a takze stosowac sprzet i maszyny w dobrym
stanie technicznym,

o Etap eksploatacji

v na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje sie¢ wystepowania
zanieczyszczenia pytami badz ptynami,

v na etapie eksploatacji obiektu przewiduje sie okresowg emisje gazu ziemnego do
atmosfery. Emisja ta wystapi w niewielkich ilosciach podczas wykonywania prac
remontowo - modernizacyjnych. Prace te wykonywane beda przez stuzby
eksploatacyjne Inwestora.

2.5. WlasciwoS$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze emisja promieniowania (w
szczegolnosci promieniowania jonizujacego), pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen

e Etap robét budowlanych

v" Na etapie prac budowlanych wystepowaé bedzie emisja hatasu spowodowana
wykorzystywaniem koparek, urzadzen i maszyn cigzkich, pojazdow, agregatow
pradotworczych, sprezarek, dzwigow itp.

v" Prace te zostana ograniczone do niezbednego minimum oraz b¢da wykonywane
w godzinach dziennych tak, aby byty jak najmniej uciazliwe dla srodowiska,

v" Na etapie prac budowlanych w trakcie spawania wystapi emisja promieniowania
jonizujacego oraz pola elektromagnetycznego
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v' Emisja promieniowania ogranicza¢ sie¢ bedzie wylgcznie do miejsca
wykonywania spawania, a pracownicy Wwykonujacy Spawanie zostana
zabezpieczeni przed promieniowaniem poprzez srodki ochrony indywidualnej,

o Etap eksploatacji
v" Na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje si¢ emisji hatasu,
promieniowania jonizujacego oraz pola elektromagnetycznego,

2.6.  Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
e Etap robot budowlanych

v Na etapie prac budowlanych nie przewiduje si¢ oddziatywania na powierzchnie
ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne,

v Na etapie budowy obiektu w wyniku przeprowadzonych prac zostanie zmieniona
powierzchnia terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony i na tym obszarze
w miejscach ciaggow komunikacyjnych teren zostanie utwardzony natomiast
pozostata cze$¢ bedzie nieutwardzona,

v" Po wykonaniu robot budowlanych teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

o Etap eksploatacji
v" Na etapie budowy obiektu gazowniczego nie przewiduje si¢ oddzialywania na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

3. Gospodarka odpadami

Wykonawca robot ma obowiazek zaznajomienia sie z aktualnymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony srodowiska oraz zastosowania si¢ do nich podczas realizacji robot.

Wykonawca robét powinien organizowaé prace tak, aby ogranicza¢ do niezbednego minimum
wytwarzanie odpadow.

Wykonawca robot ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu karty przekazania
odpadéw (rowniez dla wody po prébach cisnieniowych) w dokumentacji odbiorowej.

Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowiagzujacymi przepisami prawa
m.in. w zakresie ochrony $rodowiska, bhp oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie o
odpadach (Dz.U. 2021 r. poz. 779).

Wytworca odpadéw oraz odpowiedzialnym za gospodarke odpadami bedzie Wykonawca prac
budowlanych, ktéry we wiasnym zakresie zobowigzany bedzie do uzyskania niezbgdnych decyzji i
sktadania informacji.

Wszystkie odpady niebezpieczne powstajace w trakcie realizacji prac budowlanych musza by¢
segregowane i gromadzone selektywnie w wydzielonej czgéci placu budowy w szczelnych,
zamknigtych i1 oznakowanych pojemnikach. Gromadzenie odpadow nalezy wykonywac¢ W sposob
zapobiegajacy ich mieszaniu oraz przemieszczaniu sie.

Odpady powinny by¢ okresowo przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami oraz wpis do bazy BDO. Przekazanie
odpadow musi odby¢ sie za Kartg przekazania odpadow — przez Wykonawce i na jego koszt. Na
przekazanie odpadow do przetworzenia badz unieszkodliwienia Wykonawca robot powinien posiadac
podpisang umowe z firma zajmujaca si¢ tego rodzaju dziatalnoscia.
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Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilos¢
080112 | Odpady farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 11* Ok. 0,001 Mg
08 04 09* | Odpadowe Kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne Ok. 0,001 Mg
lub inne substancje niebezpieczne
08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09* Ok. 0,001 Mg
120101 | Odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopow Ok. 0,01 Mg
120105 | Odpady z toczenia i wygtadzania tworzyw sztucznych (izolacji rur) Ok. 0,01 Mg
1201 13 | Odpady spawalnicze (elektrody, szlifowanie rur) Ok. 0,01 Mg
14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow Ok. 0,001 Mg
150101 | Opakowania z papieru i tektury Ok. 0,001 Mg
150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych Ok. 0,001 Mg
150104 | Opakowania z metali Ok. 0,002 Mg
150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe Ok. 0,002 Mg
1501 10* | Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych Ok. 0,001 Mg
lub nimi zanieczyszczone
1502 02* | Szmaty, $cierki zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Ok. 0,01 Mg
1502 03 | Filtry powietrza, szmaty, $cierki i ubrania ochronne inne niz w 15 Ok. 0,003 Mg
02 02*
16 0117 | Metale zelazne Ok. 0,2 Mg
16 01 18 | Metale niezelazne Ok. 0,005 Mg
170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow Ok. 0,02 Mg
170182 | Inne niewymienione odpady (drewno z drog tymczasowych) Ok. 0,03 Mg
170203 | Tworzywa sztuczne Ok. 0,002 Mg
170405 | Zelazo i stal z rur przewodowych gazociagow Ok. 24,0 Mg
170411 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 Ok. 0,004 Mg
170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 Ok. 0,2 Mg
03
170506 | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 Ok. 0,1 Mg
170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz Ok. 0,02 Mg
wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
200301 | Niesegregowane odpady komunalne (opakowania, szkto, ok. 0,005 Mg

drewno)

Przewidywane do wytworzenia odpady zostaty zaklasyfikowane w oparciu 0 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 r. poz. 10).

Eksploatacja gazociagu w normalnych warunkach jest technologia praktycznie bezodpadowa.
trakcie prac konserwacyjnych naziemnych elementdow gazociggu (stupkéw
oznaczeniowych) przewiduje si¢ wytwarzanie odpadow w sladowych ilosciach.

Jedynie w

4. Postepowanie ze ztomem
Wytworca odpadow powstatych przy realizacji zadania jest Wykonawca robot, ktory
jednoczesnie jest ich wlascicielem. Wykonawca postapi z nimi zgodnie zapisami Ustawy o odpadach
z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2021 r. poz. 779).
W przypadku odpadéw w postaci ztomu Wytworca odpaddéw jest Wykonawca robot,
a Inwestor pozostaje ich wtascicielem.
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Zasady rozliczenia zlomu pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawca a odbiorca odpadu.

Wykonawce zadania zobowiazuje si¢ do:

doprowadzenia ztomowanych elementow, co do ktorych zachodzi obawa, iz mogag byé
przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w formie nieprzetworzonej, przed
dostarczeniem go do uprawnionego odbiorcy, do stanu nie pozwalajacego na dalsze ich
uzywanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem,

dostarczenia ztomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawiona na Wykonawce Karta
przekazania odpadu,

przekazania odpadow ztomu do uprawnionego odbiorcy nie pozniej niz na 14 dni przed
odbiorem koncowym,

dostarczenia Zamawiajacemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorce
odpadu oraz wystawionego przez odbiorce odpadu dokumentu potwierdzajacego zewnetrzne
przyjecie towarow (PZ), zawierajacego dane o ilosci, rodzaju i wartosci przyjetego przez
uprawnionego odbiorce ztomu, w terminie 5 dni od dnia jego wystawienia. W/w dokumenty
beda podstawg do wystawienia przez Zamawiajacego uprawnionemu odbiorcy, do ktorego
Wykonawca przekazat ztom, faktury VAT za sprzedaz ztomu.

5. Wycinka drzew

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest na terenach oznaczonych jako grunty lesne,

natomiast nie planuje si¢ wycinki drzew.
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IV. CZESC TECHNOLOGICZNO - MONTAZOWA
1. Zakres technologiczny

W niniejszym rozdziale zostang przedstawione szczegétowe rozwigzania technologiczno —
montazowe oraz parametry techniczne w zakresie remontu odcinka gazociggu W miejscu zwarcia z
rura ostonowa na 66,318 km gazociggu DN500 relacji Wola Karczewska — Wronow.

Projektowany obiekt gazowniczy zostat zakwalifikowany do pierwszej klasy lokalizacji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 poz. 640).

2. Opis techniczny proponowanego rozwiazania

Planowane roboty budowlane dotycza remontu gazociggu w/c DN500 w miejscu zwarcia z
rurg ochronng. Do zwarcia rur doszto na 66,318 km gazociaggu DN500 relacji Wola Karczewska —
Wronow w miejscu skrzyzowania z torami kolejowymi.

W ramach prac remontowych czasowo zostanie wylaczony z ruchu sieciowego odcinek
gazociagu niezbedny do bezpiecznego usunigcia zwarcia. Przeptyw gazu w gazociagu DN500 relacji
Wola Karczewska — Wronow zostanie wstrzymany w dwoch punktach:

e W ZZU Lip6éwki — na 66,249 km gazociggu DN500
e W ZZUP Garwolin —na 72,721 km gazociaggu DN500

Remont planuje si¢ wykona¢ wykorzystujac istniejgca rure przewiertowa DN1000. Do rury
DN1000 zostanie wprowadzona na ptozach rura ochronna DN700 (dwie pierwsze tymczasowe plozy
metalowe, aby nie uszkodzi¢ ptdz plastikowych), a nastepnie do rury DN700 zostanie wprowadzona
na ptozach rura przewodowa DN500 (dwie pierwsze tymczasowe ptozy metalowe, aby nie uszkodzi¢
ptoz plastikowych).

Prace przetgczeniowe nalezy wykonaé¢ w ciagu kolejnych 10 dni roboczych w okresie od maja
do pazdziernika.

Ramowy harmonogram prac zostal przedstawiony w tomie ,INSTRUKCJA PRAC
PRZELACZENIOWYCH”.

3. Sposob polaczenia projektowanego gazociggu z istniejacym gazociagiem

Projektowany gazociag w/c o $rednicy 508 x 12,5 nalezy potaczy¢ z istniejacym gazociggiem
w/c o $rednicy 508 x 9,0 poprzez spoiny gwarantowane.

4. Parametry techniczne projektowanego obiektu gazowniczego
4.1. Parametry projektowanego odcinka gazociagu w/c DN500

Srednica gazociggu DNS500

Dhugosé ok. 105 m

Grubo$¢ Scianki 12,5 mm

Maksymalne ci$nienie robocze MOP 5,0 MPa

Materiat STAL L415ME

Klasa lokalizacji |

Wspotczynnik projektowy fo=0,4

Srednica rury ochronnej DN700

Dlugo$é ok. 95 m

Strefa kontrolowana 8,0 m (po 4,0 m od osi gazociagu)
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4.2. Przewody rurowe

Rura przewodowa SAWH 508,0x12,5 mm w izolacji 3LPE B3 wg PN-EN ISO 21809:2011 z
podktadem epoksydowym FBE o grubosci minimum 125 pm, z wewngtrzng powtoka epoksydowg o
min. grubosci 38 pwm, udarnos¢ 27T w temp. - 29°C, odbiér 3.1 wg PN-EN10204:2006. Gazociagi
wysokiego cisnienia zaprojektowano z rur stalowych przewodowych spetniajacych wymagania w
poziomie Klasyfikacji PSL 2 oraz zgodnie z PN-EN ISO 3183. Konce rur do spawania powinny by¢
wykonane wedtug PN I1SO 6761:1996. Obliczenia wytrzymatosciowe rurociggéw obliczono na
podstawie normy PN-EN 1594. Rury musza spetnia¢ wymagania GAZ-SYSTEM S.A. przedstawione
w wytycznych.

4.3. Rury ochronne

Rura ochronna SAWH 711,0 x10,0 mm w izolacji 3LPP C3 wg PN-EN ISO 21809 z
podktadem epoksydowym FBE o grubosci minimum 125 um, bez wewnetrznej powtoki izolacyjnej,
udarnos$¢ 27J w temp. -29°C, odbior 3.1 wg PN-EN10204:2006.

44, Izolacja polaczen spawanych gazociggu

Potgczenia spawane rur  produktowych powinny by¢ zabezpieczone  opaskami
termokurczliwymi na podktadzie epoksydowym, kl. C wg PN-EN 12068 lub 14B wg PN-EN 1SO
21809-3:2016, lecz 0 wymaganej przyczepnosci opasek do stali - co najmniej 7 N/mm. Dopuszcza si¢
zabezpieczenie potaczen spawanych powtokami typu 13B wg ww. PN-EN 1SO 21809-3:2016, a takze
dopuszcza si¢ izolowanie potaczen powtokami nawojowymi (tasmowymi) polimerowymi "na zimno"
klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg ww. PN-EN ISO 21809-3:2016, lecz o przyczepnosci do
stali co najmniej 4 N/mm, przyktadowo:

= systemem tasmowym C 50C firmy Vogelsang (primerTesto-S, tasma Testo 1.2 H z zaktadka
50%, tasma Evolen PE 0,5 z zaktadka 50%)

= systemem tasmowym C 50 Densolen firmy Denso (primer HT, tasma AS 39P zzaktadka50%,
tasma R 20 HT z zaktadka 50 %)

= systemem tasmowym Densolen N60/S20 (primer HT, tasma N60 z zaktadka 50%, ta$ma
zewnetrzna S20 z zaktadka 50%).
Szczegotowe wytyczne zawarto w tomie DN500-02 Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robdt budowlanych.

5. Parametry gazu

Grupa: Grupa E
Gestos¢ wzgledem powietrza: 0,6

Temp. Zaptonu: 480-630 °C
Klasa temperaturowa: T1

Klasa wybuchowosci: A

Dolna granica wybuchowosci objeto$ciowa: 4,5%
Gorna granica wybuchowosci objetosciowa: 18%

6. Opis projektowanego obiektu gazowniczego

Zadaniem projektowanego gazociagu w/c DN500 jest zapewnienie przesytu gazu. Projektowana
sie¢ gazowa zostata zaprojektowana jako obiekt niewymagajacy statej obstugi. Czynnosci obstugowe
beda wykonywane okresowo przez personel posiadajacy stosowne kwalifikacje.
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7. Dobér urzadzen i armatury
Dobor urzadzen i armatury dla projektowanych obiektéw dokonano na podstawie warunkow
technicznych, obowiazujacych przepisow prawa, norm, wytycznych i standardoéw Inwestora.
Szczegotowe wymagania dla zastosowanej armatury, urzadzen, rur, ksztattek itd. przedstawiono
w tomie DN-500-02 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

8. Roboty ziemne i technologiczno - montazowe

Przed rozpoczeciem prac montazowych Wykonawca robét budowlanych powinien uzgodni¢
z wlascicielem dziatki /-ek termin wejscia w teren, a takze zleci¢ obstuge geodezyjna inwestycji.
Drogi dojazdowe do miejsca prac i zjazdy sg realizowane w ramach istniejgcych drog i nie wymagaja
uzgodnienia z zarzadcg drogi.

Nadzor i odbior zadania prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi procedurami Inwestora.

Wykonawca zobowiazany jest opracowa¢ i uzgodni¢ z Inwestorem polecenie prac
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych. Przedmiotowe polecenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
Z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem zamiaru podjecia prac.

Rurociag zostanie utozony na podsypce i w obsypce piaskowej. Przykrycie gazociagu -
minimum 1,2 m. W miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg oraz przekroczen drog iciekow
wystepowaly beda lokalne przeglebienia, uzaleznione od uzyskanych warunkow przekroczen oraz
warunkow geologicznych.

Wykopy pod gazociag wykonywane bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Jedynie przy
kolizjach i zblizeniach do istniejacej infrastruktury technicznej wykopy beda prowadzone re¢cznie.
Urobek z wykopu sktadany bedzie w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu. Humus zebrany z
warstwy wierzchniej odtozony zostanie na odrgbng pryzme, zabezpieczony przed zmieszaniem z
innymi gruntami, a po zakonczeniu robot wykorzystany do rekultywacji terenu. Maksymalny czas
otwarcia wykopu, dla odcinka na ktérym aktualnie bedg wykonywane roboty wynosi ok. 2 tygodnie.

Szczegotowe wytyczne dotyczace realizacji robot ziemnych i technologiczno - montazowych
przedstawiono w tomie DN-500-02 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

8.1.  Wykonanie wykopow

Przed wykonaniem wykopu wierzchnia warstwa gleby prochniczej powinna zosta¢ usunieta.
Postuzy ona nastepnie do rekultywacji terenu po zakonczeniu budowy. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w wydzielonej strefie pasa montazowego, oddzielnie od pozostatej ziemi z wykopu, w
pryzmach o wysokosci do 1,0 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu. Mieszanie
gleby wierzchniej z gleba pochodzaca z glgbszych poziomdéw wykopu jest zabronione. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym. Szeroko$¢ wykopu jest zalezna od jego glebokosci i
powinna niwelowac niestabilno$¢ gruntu. Powinna takze zapewni¢ sprawny montaz rury bez ryzyka
zniszczenia powtoki ochronnej.

Szerokos¢ dna wykopu powinna umozliwia¢ bezproblemowe prace montazowe. Odlegtos¢
$ciany wykopu od $cianki gazociggu lub $wiattowodu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

W miejscach gdzie niezbgdne jest wejscie robotnikow wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢.
W miejscach wykonywania spoin w wykopie, wykop nalezy poszerzy¢ i poglebi¢, by utatwic¢ prace
spawalnicze i zapewnié¢ bezpieczenstwo personelu. Dla wykopow wykonanych w celach montazowo-
spawalniczych odlegtos¢ dna wykopu do scianki gazociagu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m, zas
sciany wykopu od $cianki gazociggu nie mniejsza niz 1,5 m.
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Sciany wykopéw moga by¢ pionowe, pochyle lub inne uwarunkowane glebokoscia i
szerokos$cig wykopu oraz rodzajem terenu i gruntu. W szczegdlno$ci mozna zastosowaé lokalnie
wykonane pochylenia gruntowe. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie
nastgpito obsunigcie si¢ gruntu, nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore
moglyby narusza¢ statecznos¢ gruntu. Stateczno$¢ $cian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej
porze roku. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich szalowanie standardowymi systemami typu box
— zgodnie z projektem branzy konstrukcyjno -budowlanej.

Nalezy zapewni¢, aby dno wykopu byto ptaskie i wolne od jakichkolwiek przedmiotow, ktore
by mogly zniszczy¢ rurg lub uszkodzi¢ jej powtoke. W szczegolnych przypadkach rure nalezy chronic¢
podsypka piaskowa lub srodkami mechanicznymi.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy
nalezy zabezpieczy¢ w sposOb uniemozliwiajacy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy
pracach ziemnych, wpadnigcie do wykopu. Do kazdego wykopu o gigbokosci powyzej 1 m nalezy
wykona¢ bezpieczne wejscie (Wyjscie), a odleglos¢ pomiedzy zejsciami nie powinna by¢ wicksza niz
20 m. Ze wzgledow bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a takze w okresie
kiedy prace w wykopie nie sa prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery ochronne zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego informujagce o niebezpieczenstwie. Bariery ochronne
powinny sktada¢ si¢ z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng cze$¢ pomiedzy deska kraweznikowa, a porgcza ochronng nalezy
wypehié¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci do wykopu. Bariera
ochronna powinna by¢ odsunigta od krawedzi wykopu na odleglos¢ nie mniejsza niz 1 m.

8.2.  Sprawdzenie zgodnosci warunkow technicznych z projektowymi

Przed wykonaniem wykopow i przed budowa obiektu nalezy zweryfikowaé zgodno$c¢
rzednych terenu z danymi przedstawionymi w projekcie. Aby skontrolowa¢ zgodno$¢, nalezy
wykona¢ pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Podczas realizacji wykopow nalezy kontrolowac¢ warunki
gruntowe w nawiazaniu do badan geologicznych.

8.3.  Zabezpieczenie skarp wykopow

Jesli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej dopuszczalne jest stosowanie
przedstawionych ponizej bezpiecznych nachylen skarp:

e W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu winno si¢ uzywac nizej wymienionych
zabezpieczen:

e W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz posiadac
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
likwidowane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy cyklicznie sprawdzaé, a czestotliwos¢ powinna by¢ uwarunkowana od
wystepowania niekorzystnych czynnikow.
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich szalowanie standardowymi systemami typu box —
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjno -budowlane;.

8.4.  Zasypanie wykopow

Po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca moze przystapi¢ do
zasypywania wykopow. Zasypanie wykopow potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
Natychmiastowo po zakonczeniu robdt podziemnych nastgpuje zasypanie wykopow.

Przed rozpoczgciem zasypywania nalezy oczysci¢ dno wykopu z odpadow oraz przekazaé je
do dalszego przetworzenia, badz unieszkodliwienia przez wyspecjalizowang firme.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow nalezy wykonywac warstwami o grubosci:
e 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw rgcznych,
e 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
e 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wykopy zasypuje si¢ gruntem niespoistym, mineralnym, tatwo zaggszczalnym. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu krawedzi fundamentow nalezy wykonywaé w
Sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgocioweyj.

8.5.  Zabraniasie:

e Przebywania ludzi pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju!

e Wochodzenia dowykopu iwychodzenia po rozporach oraz przemieszczania o0sob
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku!

e Poruszania si¢ srodkow transportu w granicach klina naturalnego odtamu gruntu!

e Sktadowania urobku, materiatow iwyrobow w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
$ciany wykopu nie sg obudowane!

¢ Napehiania pojemnikéw do transportu urobku powyzej ich gornej krawedzi lub rowno
Z nig!

e Stosowania zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym!

e Uzywania elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem!

e Dopuszczania do tworzenia si¢ nawiséw gruntu podczas wykonywania wykopow!

e przebywania pracownikow w wykopie podczas opuszczania sprzetem ciezkim do ich
wnetrza elementow sieci gazowej

8.6.  Dodatkowe uwagi

e W przypadku wykrycia w terenach podziemnych instalacji, ktérych dokumentacja
projektowa nie uwzgledniata, nalezy poinformowac i wezwac zainteresowane instytucje.
Roéwnoczesnie nalezy podja¢ odpowiednie czynnosci, majace na celu zabezpieczenie
przed uszkodzeniem odkrytych instalacji.
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Jezeli w trakcie realizacji robot zostang wykryte uszkodzenia urzadzen melioracyjnych,
Wykonawca robot zobowigzany jest do ich odbudowy.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w suchym wykopie.
Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony.

W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla 0séb postronnych, wykopy
nalezy szczelnie zakry¢.

Istniejace nieumocnione rowy odwadniajace po robotach budowlanych nalezy odbudowac
do stanu pierwotnego.

9. Roboty spawalnicze

W zakresie wymagan dotyczacych spawalnictwa obowigzuja:

»Wymagania spawalnicze” zawarte w zat. nr 8 do PE-DY-102 — , Instrukcja w zakresie
wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”

Norma PN-EN 12732+Al — ,Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktadow
rurowych — wymagania funkcjonalne”

10. Zalecenia dla robét ziemnych przy istniejacej infrastrukturze
10.1. Prace przy istniejacych gazociagach

Wymagania ogélne

Przed przystagpieniem do prac ziemnych i montazowych Wykonawca powinien uzyskaé¢
pisemne zezwolenie Operatora rurociagu na wykonanie prac w poblizu czynnego
gazociagu.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegolna ostroznos¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa podczas prac w sasiedztwie czynnego gazociagu
podziemnego.

Prace w obrebie czynnego gazociagu w wykopach otwartych nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

W rejonie prac moga przebywaé wytacznie przeszkoleni pracownicy. Przedstawiciele
Operatora gazociagu w kazdej chwili moga sprawdzi¢, czy w pracach nie uczestnicza
osoby nie przeszkolone, w przypadku stwierdzenia braku przeszkolenia moga zadaé
wstrzymania prowadzenia robot.

W przypadku gdy gazociagi sa utozone w gruntach niestabilnych, ziemi¢ oraz odpady
Z wykopow nalezy sktadowa¢ w odlegtosci co najmniej 15m od osi gazociggow, w
zalezno$ci od zastanych warunkow terenowych.

W przypadku koniecznosci poruszania si¢ innego sprzgtu nad gazociagiem konieczne jest
wykonanie specjalnych przejazdéw wykonanych z ptyt betonowych

Jezeli w wyniku robot nastapi niezamierzone odkrycie elementu gazociagu prace ziemne
powinny by¢ przerwane, a ich wznowienie jest mozliwe pod nadzorem stuzb Operatora
Gazociggoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

W przypadku wystapienia wod gruntowych, ktore na etapie prac budowlano-
montazowych beda obnizone ponizej istniejgcego gazociagu, nalezy gazocigg podeprzec
uniemozliwiajac zmian¢ potozenia gazociagu pod cisnieniem.
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Wykonawca robot powinien opracowac zestawienie miejsc stanowigCych potencjalne
zagrozenie bezpieczenstwa wykonania robot oraz szczegétowe projekty rozwigzan
zabezpieczenia na poszczeg6lnych odcinkach.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wytyczy i oznaczy zaprojektowany
pas montazowy. W obrgbie wyznaczonego pasa montazowego Wymaga si¢ wyznaczenia
i opalikowania przebiegu istniejacej infrastruktury technicznej, a przede wszystkim
gazociggow wysokopregznych.

Przejazd przez czynne gazociagi

W przypadku koniecznosci poruszania si¢ cigzkiego sprzetu w pasie terenu nad
gazociaggiem istniejacym na gruntach stabonosnych nalezy utozy¢ tymczasowa droga
montazow3 z ptyt drogowych.

Tymczasowe przejazdy o szerokosci 5,0 m nalezy wykona¢ w odlegtosci 50 m od
krawedzi jezdni do osi gazociagu. Zaleca si¢ stosowanie ptyt EPD (Efektywna Plyta
Drogowa).

Plyty odcigzajace powinny by¢ utozone na plycie podpierajacej. Plyta odcigzajaca
powinna zachodzi¢ na ptyte podpierajaca maksymalnie do 0,4 m. Obcigzenie
charakterystyczne ponad ci¢zar whasny ptyty drogowej — nacisk kota tylnego samochodu
cigzarowego P=50kN. Rozwigzanie przedstawiono na rysunku DN500-01-13.

10.2.  Prace przy sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznych

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegolna ostroznos¢ w celu
zapewnienia  bezpieczenstwa podczas prac W  Sgsiedztwie  czynnej  sieci
elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z infrastrukturg energetyczng nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci infrastruktury elektroenergetycznej nalezy
wykonac recznie.

W trakcie prac sprzgtem z wysiegnikiem nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na istniejace
napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Wszelkie prace wykonywane blizej jak 20,0 m od rzutu skrajnego przewodu linii
wysokiego napiecia realizowa¢ wytacznie pod statym nadzorem specjalistycznym, ktory
wyznaczy dozwolony pas ,,bezpiecznej pracy”.

W odlegtosci minimum 10,0 m od linii elektroenergetycznej ustawi¢ znaki ostrzegawcze.

Dla linii kablowych strefa niebezpieczna powinna by¢ oznaczona po obu stronach kabla
na szerokos$¢ 6 m.

W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne z wykorzystaniem sprzgtu
zmechanizowanego moga by¢é wykonywane wylacznie na pisemne polecenie
upowaznionej osoby, sprawujacej nadzor lub kierownictwo nad eksploatacja urzadzen
elektroenergetycznych.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadow rur, materiatow, parku maszyn oraz poruszanie
siec koparkag czy wysiggnikiem bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
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-3,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym < 1 KV,

-5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym > 1 KV lecz < 15 KV.
-10,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym > 15 KV lecz < 30 KV,
-15,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym > 30 KV lecz < 110 KV.

Wszystkie zastosowane do budowy rury, elementy ksztaltowe, armatura, urzadzenia itp.
powinny spelnia¢ wymagania Inwestora tj. GAZ-SYSTEM S.A.

11. Skrzyzowania i kolizje z istniejaca infrastrukturg techniczna
11.1.  Sposéb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

W miejscu skrzyzowania gazociaggu z innym uzbrojeniem, roboty prowadzi¢ recznie do
glebokosci posadowienia projektowanego gazociagu.

11.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania z infrastruktura techniczna winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja PE-DY -
102 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013r. poz. 640).

11.3.  Wymagania wykonawcze dla rur ochronnych

Wymagania wykonawcze

Rury ostonowe powinny by¢ uktadane tak, aby:

Byty liniowo prostym odcinkiem,
Mogta by¢ zapewniona ochrona katodowa przewodowego uktadu rurowego,

Nie wystgpita mozliwos¢ galwanicznego potaczenia (zwarcia) metalowej rury ostonowej z
przewodowym uktadem rurowym,

Przewodowy uktad rurowy na dtugosci rury ostonowej byt zaopatrzony w wystarczajaca
liczbe pierscieni dystansowych zapewniajacych wspotosiowosé rur;  pierscienie
dystansowe powinny by¢ rozmieszczone w regularnych odstepach, - dobér pléz, manszet
itd. oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunku DN500-01-07 Rura ochronna,

na koncach rury ostonowej powinny by¢ zamontowane podwajne pierscienie; pierscienie
dystansowe nie powinny mie¢ elementéw konstrukcyjnych w postaci tasm stalowych,
ktére mogtyby doprowadzi¢ do zwarcia przewodowego uktadu rurowego z rurg ostonowa;

zakonczenie rury ostonowej powinno by¢ minimum 3 m od zakonczenia przeszkody
terenowej;

konce stalowej rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone poprzez zastosowanie, np.
opasek termokurczliwych

przestrzen pomigdzy przewodowym ukladem rurowym, a rurag ostonowsa byla
uszczelniona za pomocg manszety odpornej na dziatanie wody lub ptynéw zracych, a
takze uszkodzen przez faung i florg; manszeta powinna by¢ wykonana z materiatu:

v’ termokurczliwego; materiat ten powinien charakteryzowa¢ si¢  wysoka
wytrzymatoscia mechaniczna klasy C, maksymalna stata temperatura robocza klasy
50 oraz nadawac¢ sie do naktadania w przewidzianych warunkach temperatury - klasy
L lub klasy VL - zaleznie od warunkéw srodowiskowych w miejscu naktadania
powtoki i powinna by¢ zgodna z Instrukcja PE-DY-102 Zatacznik nr3;
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v" innego rodzaju, pod warunkiem, ze materiat ten jest dopuszczony do stosowania w
gazownictwie.

12. Préby cisnieniowe
Przed przystapieniem do prob cisnieniowych Wykonawca robot zobowiazany jest na podstawie

projektu wykonawczego opracowac¢ projekt techniczno-organizacyjny proby wytrzymatosci i
szczelnosci i uzgodni¢ go z OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Podstawowe parametry oraz wytyczne do przeprowadzenia prob cisnieniowych przedstawiono
na rys. DN500-01-06 ,,Schemat prob cisnieniowych”.

Proby wytrzymatosci i szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640),

e Normg PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu Procedury proby cisnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania Wymagania funkcjonalne.

Szczegotowe wytyczne do przeprowadzenia proby cisnieniowej przedstawiono w tomie
DN500-02 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

UWAGA:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za zakup i dostarczenie na plac budowy wody do
prob cisnieniowych oraz za zgromadzenie wody po przeprowadzonych prébach w specjalnie
przygotowanym do tego zbiorniku i przetransportowaniu jej do oczyszczalni $ciekéw, z ktora
posiada podpisana umowe na odbiér wody po probach.

13. Uwagi

o Wykonawca w celu uzyskania jakiegokolwiek odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji
projektowej winien najpierw uzyska¢ zgode projektanta, a nastgpnie Inwestora,

e Prace zanikowe kazdorazowo powinny by¢ odebrane przez przedstawiciela GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

e Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia: Harmonogram wykonania zadania oraz
Instrukcje technologiczng wykonania powlok izolacyjnych na placu budowy,

e Przed wiaczeniem gazociggu do czynnej sieci gazowej, powierzchnie wewnetrzne
gazociagu nalezy oczysci¢ i osuszyc¢ przy udziale uzytkownika gazociagu,

e Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do nalezytego stanu i porzadku uzyskujac
potwierdzenie wtascicieli nieruchomosci, przez ktore przebiega projektowany odcinek,

e Wszystkie prace zwigzane z przebudowa gazociagu beda wykonywane zgodnie
z obowiazujaca procedura prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych tj. P.02.0.02 —
,,Procedura organizacji prac przy urzadzeniach energetycznych”.

e Przed przystapieniem do prac wlaczeniowych uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Rembelszczyznie termin wiaczenia przedstawiajac 28 dni przed przystapieniem do prac
polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej celem zatwierdzenia,

e Wszelkie prace w rejonie czynnego gazociagu prowadzi¢ pod nadzorem branzowym
0 pelnienie, ktérego nalezy wystapi¢ do Oddziatu w Rembelszczyznie z co najmniej z 7 —
dniowym wyprzedzeniem,

o W przypadku niespetnienia kryterium odbiorowego powtoki izolacyjnej ,,p0 zasypaniu”,
Wykonawca winien ustali¢ i usung¢ przyczyny tego stanu wtasnym kosztem i staraniem,
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e Inwentaryzacj¢ geodezyjna wykona¢ zgodnie zatacznikiem nr 4 do Instrukcji PE-DY-102.
Ponadto do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ rysunek powykonawczy
wykonany na wtorniku mapy zasadniczej podpisany przez kierownika budowy wraz z
data zakonczenia budowy z domiarami od punktéow statych do sieci gazowej wraz z
elementami uzbrojenia sieci.

e Odbior zadania wykona¢ zgodnie z Procedurg : P.02.0.03 — ,,0dbiér zadan remontowych
i modernizacyjnych obiektow sieci przesytowe;j”.

V. CZYNNA OCHRONA KATODOWA

1. Punkt pomiarowy ochrony katodowej PRu
W poblizu projektowanej rury ostonowej na gazociaggu DN500 nalezy zabudowaé punkt
pomiarowy typu PRu, ktérego dokladng lokalizacje przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu. Do zaciskow laboratoryjnych (ZL40) w stupku pomiarowym punktu PRu nalezy doprowadzi¢
nastgpujace linie kablowe:
*= GP — kabel potencjatowy YKOXs 1x4mm? wyprowadzony z gazociggu DN500 przed rurg
ochronna,
* RO - kabel YKOXs 1x4mm? wyprowadzony z rury ochronnej,
* URO —kabel LgY 1x16mm? w powloce zotto-zielonej, przytaczony do instalacji uziemienia.
Projektowane kable nalezy wprowadzi¢ do nowej szafki pomiarowej. Obudowa szafki
z tworzywa termoutwardzalnego koloru zottego odpornego na UV, o wymiarach 400x250x615, na
fundamencie z betonu, z podwojnymi listwami bocznymi - tylna standardowa, przednia w odlegtosci
70mm od tylnej, z pelnym dnem, z zamkiem gdanskim.

2. Instalacja uziemienia rury ostonowej
Obliczenia rezystancji uziemienia:
Zatozenia:
e Wwymagana rezystancja uziomu: R&~=15Q,
e rezystywno$¢ gruntu (glina piaszczysta): p=100Qm
e dhugos¢ tasmy: L=10m
e szeroko$¢ tasmy: d=0,05m
e glebokos¢ zakopania: h=1m.

= m=
u = o

g o100 10 o si0<150

4T 528+10 0,05 :

Na podstawie powyzszego projektuje si¢ pozioma instalacje uziemienia o dtugosci 10m i
wykonang bednarka nieocynkowang o wymiarach 50x4. Projektowany uziom uktadaé na glgbokosci
Im nie blizej niz 4m od gazociagu.

Potaczenie kabla z uziemieniem wykona¢ jako $rubowe, izolowane lepikiem ,na goraco”.
Potaczenie wykonad, stosujac si¢ do ponizszych czynnosci:

e odizolowac¢ kabel na dtugosci 2cm,
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e na lince zacisna¢ miedziang (pocynowang) tulejk¢ oczkowa z otworem na $rubg M8,

e potaczenie zaizolowac¢ koszulka termokurczliwg z klejem,

e wykona¢ w bednarce otwor @8,

e przykreci¢ linke do bednarki za pomoca $ruby M8, stosujac pod gtowka i nakretka
podktadki sprezyste lub koronkowe,

e calo$¢ potaczenia zaizolowaé lepikiem ,na goraco”. Przed natozeniem lepiku nalezy
doktadnie oczyscic i odttusci¢ izolowane powierzchnie.

Do sprawdzenia jednostkowej rezystancji przejscia powloki izolacyjnej wewnatrz rury
otaczajacej, nalezy przestrzen migdzyrurowa wypeli¢ woda — zaré6wno miedzy rurg przewodowa
a rura oslonowa, jak i miedzy rura oslonowa a przeciskows. Badaniem tym potwierdza si¢
rowniez elektrolityczne i galwaniczne zwarcie badanego uktadu rurowego. Badanie jednostkowej
rezystancji przejscia przeprowadza si¢ przed potaczeniem badanego uktadu z resztg gazociagu.

Do badania wystarczy miernik rezystancji izolacji kabli. Zmierzona wartos¢ (w Omach)
pomnozona przez powierzchni¢ badanej izolacji daje w wyniku wartos¢ jednostkowej rezystancji
przejscia. Tak nalezy zbada¢ oba uktady rurowe

e rura przewodowa w rurze ostonowej - kryterium odbioru: > 10° Qm?;

e rura ostonowa w rurze przeciskowej - kryterium odbioru: >10° Qm?.

Wykonawca powinien zadba¢ o to, by o$ uktadu rurowego z rurg przewodowg byta zgodna z
osig istniejacego gazociggu, po obu stronach wymienianego odcinka. Niedopuszczalne jest
dopasowywanie osi obu gazociaggdw za pomoca maszyn budowlanych. W takim przypadku
niszczone sa ptozy dystansowe i uszkadzana izolacja rury przewodowe;j.

3. Przylacza kablowe do gazociagéw i rury ochronnej

Jako przytacza kablowe do gazociagu i rury ochronnej projektuje si¢ zastosowanie kabli
okretowych w izolacji w polietylenu sieciowanego (XLPE) i w powtoce z polichlorku winylu.

Przylacza drenazowe nalezy wykonaé kablem typu YKOXslx16mm?, natomiast przylacza
potencjatowe kablem typu YKOXs1x4mm?,

Przylacza kablowe potencjalowe i drenazowe nalezy taczy¢ ze $cianka gazociggu metoda
lutowania twardego (PIN BRAZING). Wykonawca prac powinien posiada¢ kwalifikowana
technologi¢ lutowania twardego wg PN-EN 12732 i PN-EN ISO 14555, zatwierdzong przez UDT lub
inng jednostke certyfikujaca. Po przytaczeniu kabli, powierzchni¢ rury nalezy zaizolowa¢ w sposob
eliminujacy mozliwo$¢ penetracji wilgoci pod powtoke. Miejsce przytaczenia kabli do rury nalezy
zaizolowa¢ stosujac dedykowane do tego celu, specjalistyczne (kotpaki) zalewane masg zywiczng. W
przypadku izolowania przytaczy kabli do rur o matej $rednicy, tj. ponizej DN8O, dopuszcza si¢
zastosowanie kitow chemoutwardzalnych.

Kable nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7m na podsypce z piasku i chroni¢ folig oznacznikowa
koloru niebieskiego. Dno wykopu pod kable powinno by¢ ptaskie, pozbawione jakichkolwiek
przedmiotéw, ktore moglyby uszkodzi¢ izolacje przewodow. Kable nalezy uktadac¢ linig falista oraz
oznacza¢ na catej dtugos$ci w sposéb pozwalajacy na tatwa ich identyfikacje. Na skrzyzowaniach z
innymi kablami oraz na skrzyzowaniach z gazociggami projektowane kable nalezy uktada¢ w rurach
ostonowych grubosciennych DN8O0.

Przy szafce pomiarowej powinny by¢ zachowane zapasy kabli dtugosci okoto 1m.

Nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Operatora Gazociagow Przesytowych Gaz-System S.A
Oddziat Rembelszczyzna instrukcje¢ izolacji potaczen kabli z gazociagiem.
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4. Badania odbiorowe

Wykonawca prac powinien, w trakcie i po montazu elementéw ochrony katodowej (punkty
pomiarow elektrycznych), wykonaé nastgpujace badania:

grubosci $cianek gazociagow w miejscach przylaczania kabli (badanie przeprowadzié
grubosciomierzem ultradzwickowym w trybie echa wielokrotnego),

rezystancji polaczen kabli ze S$cianka gazociggu (badanie przeprowadzi¢ metods
techniczng dla matych rezystancji (mostek Thomsona) za pomocg amperomierza i
mikrowoltomierza lub multimetrem o0 zakresie pomiaru rezystancji obejmujacym
mierzong wielko$¢. Nalezy postepowaé zgodnie z instrukCja Producenta przyrzadu.
Wartos¢ rezystancji przejscia nie powinna by¢ wigksza niz 0,01€2),

proby mechaniczne potaczen kabli ze $cianka gazociggu przez uderzenie potaczenia
ostrym koncem miotka o masie 1kg (wg PN-EN 12732),

szczelnoSci izolacji potaczen kabli z gazociggiem (badanie wykona¢ poroskopem
wysokonapieciowym napigciem 5kV/mm grubosci powtoki lecz nie wigkszym niz 25kV),
szczelno$ci (ciggtosci) izolacji kabli przytaczonych do gazociagu (badania wykonaé
poroskopem wysokonapieciowym zaopatrzonym w odpowiednig oczkowa elektrode),
rezystancji izolacji i ciagtosci zyt linii kablowych,

pomiary rco rur ostonowych i projektowanego odcinka gazociggu DN500 (dla rur
ostonowych zmierzona warto$¢ rco nie moze byé mniejsza niz 10°Qm?, natomiast dla
budowanego odcinka gazociggu nie mniejsza niz 10°Qm?),

domiary (na potrzeby szkicu sytuacyjnego),

inwentaryzacj¢ geodezyjna.

5. Wymagania dotyczace inwentaryzacji geodezyjnej

W wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych w oparciu o zatacznik nr 4 Instrukcji w zakresie
wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesylowego Operatora GazoCiagow
Przesytowych Gaz-System S.A PE-DY-102 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych
Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajacemu nizej wymienione materiaty w zakresie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej:

Pliki mapy numerycznej w formacie *dgn V8 zgodnym 2z obowigzujaca
w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacja V-Mapa uzytkowanej w Spotce na platformie Bentley
w podziale arkuszy w skali 1:2000 uktadu 1965 lub 2000, w zalezno$ci w jakim uktadzie
prowadzony jest zasob w danym Oddziale z symbolika elementow w skali 1:500.

Pliki catosciowe mapy numerycznej bez podzialu na arkusze w formacie *dgn V8,
zgodnym z obowigzujaca w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacja V-Mapa, we wilasciwych
strefach odwzorowawczych (zgodnych z obowigzujacymi na danym obszarze).

Pliki rastrowe mapy zasadniczej (jezeli zostaly pozyskane lub wytworzone) w podziale
arkuszy dla skali 1:2000 (bez opiséw pozaramkowych, w przypadku map w innych
skalach nalezy scali¢ do skali 1:2000). Format GeoTIFF z ustalong georeferencjg. Uktad
wspotrzednych 1965 lub 2000, w zaleznosci w jakim uktadzie prowadzony jest zasob w
danym Oddziale.

Pliki rastrowe mapy topograficznej w podziale arkuszy w skali 1:25000 lub 1:10000
uktadu 1965 lub 1992 (bez opisow pozaramkowych). Format GeoTIFF z ustalona
georeferencja. Decyzja w sprawie skali i uktadu odniesienia zostanie uzgodniona z
Zamawiajacym przy realizacji przedmiotu opracowania.
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Szczegotowe szkice gazowniczych urzadzen technicznych w formie numerycznej —
schematy wraz z wydrukami.

Profile podtuzne w formie numerycznej wraz z wydrukiem.

Czytelne kopie geodezyjnych szkicow pomiarowych w formie papierowej, zawierajace
wszystkie pomierzone elementy wraz z numerami pikiet. Szkice musza by¢ opisane
numerem sekcji mapy w skali, jakiej dostarczona jest mapa z ODGiK, muszg zawiera¢ nr
KERG, oznaczenie kierunku potnocy, nazwe obrebu i gminy.

Cztery egzemplarze map z ODGIiK (4 egzemplarze, w tym 1 egzemplarz w podziale
sekcyjnym — format Al). Zaklauzulowane odbitki mapy zasadniczej po wykonaniu
pomiaru w terenie. Wielko$¢ przekazywanych materiatbw nie powinna przekraczac
rozmiaru Al. W przypadku, gdy ODGIiK wydaje map¢ kolorowa nalezy dodatkowo
dotaczy¢ takze wersje czarno-biata (dotyczy wszystkich 4 egzemplarzy mapy). Nalezy
dotgczy¢ mape przegladowa tych arkuszy z narzuconym podziatem sekcyjnym 1:2000 w
ukt. 1965 i 2000.

Wykazy wspotrzednych w uktadzie 1965, 2000 i WGS-84 w pliku txt.

Papierowe arkusze mapy topograficznej, z ktorej wykonywane byly skany,
w jednym egzemplarzu.

Wydruk w skali 1:500 branzowej mapy hybrydowej przekazanej w formie plikow z
zaznaczeniem elementéw pomierzonych w postaci sekcyjnej lub map trasowych z
przebiegiem sieci gazowej.

Zestawienia tabelaryczne dtugosci gazociagu w podziale na obrgby, gminy i powiaty w
rozréznieniu na odlegtosci zredukowane

Wszystkie  przekazywane dane w formie elektronicznej nalezy przekazac
w dwoch kompletach(opisanych jako oryginat i kopia)na ptycie DVD lub zewngtrznych
dyskach twardych USB 3.0 zasilanych z portu USB (bez zewngtrznego zasilacza) w
przypadku, gdy dane nie mieszczg si¢ na jednej ptycie DVD.

Wszystkie powyzsze materialy wykonane dla Zamawiajgceg0 maja zostaé przekazane w

formie operatu zawierajacego kompletne materiaty. nie dopuszcza si¢ sytuacji, w ktorej czes¢ danych
jest przekazana osobno np. lacznie z techniczng dokumentacja powykonawcza. Ponadto wymagane
jest, aby opracowanie bedace przedmiotem przekazania do Dziatu Technicznego byto zweryfikowane
i potwierdzone przez osobe ze strony Zamawiajacego bezposrednio nadzorujaca wykonanie danego
zadania w terenie.

W wyniku aktualizacji danych geograficznych Wykonawca winien przekaza¢ nizej
wymienione materiaty:

Pliki catosciowe mapy numerycznej, bez podziatu na arkusze w formacie SHP.
Przekazywane materiaty ww. plikach nalezy nagra¢ na cyfrowy no$nik danych (CD-ROM
lub DVD, itp.) i dotaczy¢ do dokumentacji w dwoch egzemplarzach. Na przekazywanych
nosnikach danych oprocz plikéw, ktére podlegaty opracowaniu, nalezy takze przekazaé
pliki w odrgbnym katalogu pod nazwa np. otrzymane opracowanie. w nim powinny
znajdowa¢ si¢ pliki, ktore udostepnione zostalty do kartowania — stan przed
zrealizowaniem przedmiotowego zadania.

6. Dokumentacja powykonawcza punktéw pomiarowych

W ramach dokumentacji odbiorowej instalacji ochrony katodowej (punktéw pomiarow
elektrycznych) nalezy sporzadzic:
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dokumentacje¢ projektows powykonawcza,
inwentaryzacj¢ geodezyjna punktow pomiaréw elektrycznych,
protokélt/y z montazu punktu/6w pomiarowego/ych, z wynikami badan wykonanych
w trakcie i po montazu, ze szkicem sytuacyjnym. Szkic sytuacyjny punktu pomiarowego
powinien ukazywa¢ Szczegoty terenowe, kierunki odniesienia, domiary wzgledem
szczegblow terenowych, miejsc zamontowania stupka/szafki, miejsc przytaczenia kabli do
gazociagu i rury ostonowej, tras kabli; w protokole powinny by¢ podane m.in. typ punktu
oraz jego wspotrzedne,
dokumentacj¢ fotograficzng, wydrukowang i w postaci plikow *,jpeg na ptycie;
dokumentacja fotograficzna powinna ukazywaé: widoki miejsc przylaczen kabli do
przewodu gazowego przed zaizolowaniem, po zaizolowaniu, widoki szafek w terenie oraz
widoki ich wnetrz z pokazaniem przylaczen kabli do zaciskow i oznaczen; nie dopuszcza
si¢ fotografii nocnych; widok szafki powinien obejmowac caty element z boku z ukosa,
aby pokaza¢ usytuowanie wzgledem drogi, rowu itp.
protokoty ze sprawdzen, pomiaréw i badan, jesli nie beda zawarte w protokole z montazu
punktow pomiardéw elektrycznych:

v" badanie szczelnosci izolacji kabli w punktach pomiaréw elektrycznych,

v sprawdzenie poprawnos$ci potgczen i poprawno$ci 0znaczeh kabli w punktach

pomiarowych, w tym poprzez pomiary,
v’ sprawdzenie lokalizacji urzadzen i poprawnosci posadowienia.

7. Zestawienie materialow

Zestawienie materialow na potrzeby budowy punktu pomiarowego ochrony katodowej

Lp Ozn. Nazwa / parametry techniczne Ilos¢ Uwagi
technolog.
Punkt pomiarowy ochrony katodowej typu PRu
L -S1 Szafka z tworzywa 1 kpl. Wymiar.y szafki:
termoutwardzalnego, koloru WxSXG: 615x400x250
z6ttego, o potwierdzonej w
praktyce odpornosci szafki na UV, Wysoko$¢ fundamentu: 1160mm, fundament
z pelnym dnem, z zamkiem Z betonu
gdanskim - wktadka systemowg
Inwestora, z podwojnymi .
bocznymi listwami montazowymi np.: EndCorr
(tylne standardowe, przednie w
odl. 7 cm od tylnych).
Uniwersalna plyta montazowa: Wy np.: HOLTEX
potrzeb | TSE-2/grubos¢ 8mm
Materiat: ptyta TSE grubosci 8mm
Wymiary tablic montazowych dostosowac do
rysunkéw wykonawczych
2. Dlawiki membranowe M20 3szt. NP ENSTO RGM20
3. Z}aczKi przelotowe wraz z 1 kpl. | np.: Phoenix Contact
Sciankami kor’lcowymi ) uT4 Quattro X4 szt.
adapterami probierczymi PAI-A-N GY x4 szt.
4. Stoper 4 szt. | np.: Phoenix Contact
E/NS 35N
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Lp Ozn. Nazwa / parametry techniczne Tlo$é Uwagi
technolog.
5. Zaciski rozgalezne 1szt. | np.: Spoidzielnia Pokoj OBL-35/25-1
6. Nieocynkowana bednarka 15 mb.
stalowa o wymiarach co najmniej
50x4
I Kabel YKOXs 1x4mm? 10m.
8. Kabel LgY 1x16mm? w izolacji 10 m.
koloru z6tto-zielonego
9. Zestaw do izolacji polaczen 3 kpl.
kablowych do rurociagéw
Pozostale
10. Folia znacznikowa niebieska Wg
potrzeb
11. Rura ostonowa ®75mm Wg
potrzeb
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VI. OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia wytrzymalosciowe rur wedlug normy PN-EN 1594:2011

Wspotczynnik projektowy przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

w warunkach pracy

w warunkach préby
ci$nieniowej

Maksymalne cisnienie robocze MOP [MPa] 5,0 5,0
Cisnienie obliczeniowe DP [MPa] 5 7,5
Wspolczynnik projektowy fo [-1 0,4 0,4
Srednica zewnetrzna rury D [mm] 508 508
Material rury wg
PN-EN 1SO 3183 [-1 L415ME L415ME
Min. granica plastycznosci N/mm2 [Rt] 415 415
Dopuszczalne naprezenie obwodowe sp = sdop [-1 166 166
Min. grubos¢ $cianki rury Tmin [mm] 7,65 11,48
Przyjeta grubos¢ scianki rury n [mm] 12,5 12,5
Przyjeta grubos_c sc1’ank1 rury do ™ x [mm] 10,94 10,94
obliczen
Ujemna odchylka grubosci Scianki « [mm] 156 156
rury
Sr. napr. obwodowe w $ciance rury st [-1 1111 166,7
Sr. napr. wzdluzne w $ciance rury sa [ 55,6 83,3
Naprezenia promieniowe st [] -2,5 -3,75
Naprezenia styczne ts [-1 0 0
Nap zredukowane wg hipotezy
wytezeniowej Huberta Hencky’go / sred [] 98,4 147,6
Von Misesa
Warunek doboru sred<sdop [ TAK TAK
Spr. napr. obwodowego stk 111,1142857 111,1142857
Spr. wspotczynnika projektowego Sk 0,27 0,27
Warunek doboru Sk<fo [] TAK TAK
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VII.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Pozycja

Nazwa

los¢

Material

Inne

Rura przewodowa SAWH 508x12,5

w izolacji zewnetrznej 3LPE B3 wg PN-EN I1SO 21809 z
podktadem epoksydowym FBE o grubosci minimum 125 um, z
wewnetrzng powloka izolacyjna epoksydowa o grubosci
100+140 pm, PSL wg STWIORB, udarnos¢ 27J w temp. -29°C,
odbior 3.1 wg PN EN10204

105 m.b.

L415ME

PN-EN ISO
3183

Rura ochronna SAWH 711,0x10,0

w izolacji zewnetrznej 3LPE B3 wg PN-EN ISO 21809 z
podktadem epoksydowym FBE o0 grubo$ci minimum 125 um,
bez izolacji wewnetrznej, PSL wg STWIORB, udarnos¢ 27J w
temp. -29°C, odbior 3.1 wg PN-EN10204:2006

95 m.b.

S235JR

PN-EN
10219-1

Manszeta typ U DN700xDN500

EPDM

Manszeta typ U DN1000xDN700

EPDM

Plozy dystansowe SM DUO |
Wysokos¢ =70 mm
Ilos¢ elementow = 9

66

PE HD

Plozy dystansowe SM DUO |
Wysokos¢ = 100 mm
TIlos¢ elementow = 13

66

PE HD

Opaska termokurczliwa klasy C-50 trojwarstwowa z
primemerem epoksydowym dwusktadnikowym klasy C-50
(izolacja potaczen spawanych rur DN500)

20 szt.

Ta

Zestaw naprawczy dla powlok bitumicznych — do
zastosowania w przypadku uszkodzenia izolacji bitumicznej w
okolicach przeciecia istniejacego gazociggu DN500

Tasma ostrzegawcza z PE (napis UWAGA GAZ) szerokos¢ 40
cm do oznakowania trasy gazociagu

120 m

ST-1GG-
1002

VIII.

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Prace rozbiorkowe wykonywaé zgodnie z planem przedstawionym w rozdziale V
niniejszego opracowania.
Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ wytacznie na odgazowanym i przedmuchanym gazem
obojetnym do zerowej zawarto$ci metanu obiekcie.
Elementy sieci gazowej uzyskane w trakcie rozbiorki stanowia wlasnosé Inwestora.
Wykonawca robot zobowigzany jest do uzgodnienia z Inwestorem sposobu postepowania
z uzyskanym ztomem.
Pracownicy wykonujacy prace rozbioérkowe powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie mozliwych
zagrozen przy pracach niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni

indywidualnej.
Teren po pracach rozbiérkowych nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Sprzet oraz

Prace rozbiorkowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

srodki

ochrony
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IX. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.
1. Zagadnienia ogélne

Podstawowym aktem prawnym w dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Sie¢ gazowa zostata zaprojektowana jako obiekt nie wymagajacy statej obstugi. Czynnosci
kontrolne badz eksploatacyjne wykonywane beda okresowo przez wykfalifikowany personel
Inwestora.

Szczegotowe warunki techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot przedstawiono w branzy
DN500-02 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Prace na terenie inwestycji powinny si¢ odbywa¢ zgodnie z przepisami oraz procedurami
obowigzujacymi w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie w zakresie prac w strefach
zagrozenia wybuchem, a w szczegoélno$ci dotyczacymi prac gazoniebezpiecznych i/lub
niebezpiecznych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.).

Pracownicy wykonujacy prace na terenie inwestycji powinni posiada¢ uprawnienia
energetyczne odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac.

Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

e zapoznania pracownikoéw, za pisemnym potwierdzeniem, z zakresem prac ujetym
w poleceniu pracy gazoniebezpiecznej i / lub niebezpiecznej, zasadami ich bezpiecznego
wykonania oraz wystepujacymi zagrozeniami,

e sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), oraz zapoznania
pracownikow z jego trescig za pisemnym potwierdzeniem,

e zapewnienia swoim pracownikom wszystkich $rodkow ochrony indywidualnej
i zbiorowej, adekwatnych do wystepujacych zagrozen.

e Wykonawca robot budowlanych, przed rozpoczeciem prac na obiekcie, zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu podpisane nastepujace dokumenty:

e o$wiadczenie o odbyciu przez wszystkich pracownikow Wykonawcy robot budowlanych
oraz Podwykonawcow szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy —
wstepnego i okresowego,

e oswiadczenie o0 posiadaniu przez wszystkich pracownikéw Wykonawcy robot
budowlanych oraz Podwykonawcow badan lekarskich obejmujacych dopuszczenie do
wykonywania prac objetych Umowa,

e os$wiadczenie o posiadaniu wymaganych kwalifikacji 1 uprawnien do wykonywania
okreslonych robot specjalistycznych, obstugi sprzetu, kierowania pojazdami lub
maszynami.

e szczegotowy opis bezpiecznego wykonania poszczegolnych etapow prac.

e szczegolowy opis organizacji prac ziemnych ze szczegdélnym uwzglednieniem
zabezpieczenia skarp wykopow (w tym komor przewiertowych), odktad urobku
wejs¢/wyjsé z wykopow itp.

2. Elementy stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Roboty niebezpieczne oraz gazoniebezpieczne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig i
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego. ( Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6)

PN-EN 1127-1 ,, Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem - Pojecia podstawowe i metodyka”.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961
z pézn. zm.)

Roboty budowlane niebezpieczne:

Prace przygotowawcze w rejonie czynnych gazociagow.
Transport i praca dzwigu.

Prace spawalnicze,

Prace izolacyjne,

Badania nieniszczace potaczen spawanych,

Wykopy kontrolne pod nadzorem operatora uzbrojenia,
Proby szczelnosci,

Prace rozbiérkowe i demontazowe,

Roboty gazoniebezpieczne:

Prace wiaczeniowe / przetaczeniowe,

Nagazowanie / odgazowanie obiektow,

Prace prowadzone na czynnej sieci gazowej,

Prace prowadzone w strefach zagrozenia wybuchem,
Rozruch obiektu,

Zagrozenia przy robotach ziemnych:

Upadek pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia wykopu balustradami).
Zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia s$cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem,
pochodzacym z wykopu).

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

str. 39




Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu

DN500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km
Projekt Wykonawczy

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy,
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i wodlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m, od krawedzi wykopu. Wykopy o0 S$cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gighokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie §cian wykopow powinno by¢ okreslone w  dokumentacii
projektowej wowczas, gdy roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym, teren
przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu, grunt
stanowig ity sktonne do pecznienia, wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,
gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtebokosé¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia Ilub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
sciany wykopu nie sa obudowane. Ruch srodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie 0 $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob
klatkami ostonowymi lub obudows prefabrykowana.

Zagrozenia przy robotach budowlano — montazowych:

Przygniecenie  pracownika ptyta prefabrykowana wielkowymiarowag podczas
wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).

Roboty montazowe  konstrukcji ~ stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
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,,bi0z" przez pracownikow zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

Przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
maja wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi
czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢, Co najmniej
0,75 m.

Zabronione jest w szczegélnosci:

Przechodzenie o0soéb w czasie pracy zurawia pomicdzy obiektami budowlanymi,
a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,
Sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia, a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg, aby nie spowodowac
uszkodzen istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem o0sob niepowotanych. Nalezy zabezpieczy¢ przejscia lub przejazdy nad wykopami.
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X.  ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219
Z pézn.zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 r. poz. 779)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz.
2052 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064
Z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz.U.2014 r. poz. 112 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspotspalania odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2019 poz. 211)
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 27 wrzesnia 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotow urzadzen
cisnieniowych (Dz.U. 2017 poz. 1882 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pozn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 r. poz. 1429)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817)

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz.
1065 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2018 poz. 1158 z pézn. zm.)

e PN-EN 10204:2006 ,,Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli”,

e PN-EN 1594:2014-02 , Infrastruktura gazowa — Rurociagi 0 maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 16 bar — Wymagania funkcjonalne”,

e PN-EN ISO 3183:2020-03 ,Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do
rurociggowych systemow transportowych”,
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e PN-EN 10217-3:2019-06 "Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czgs¢ 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.”

e PN-EN 14870-1:2011 ,,Przemyst naftowy i gazowniczy. Luki rurowe wykonywane
metoda nagrzewania indukcyjnego, osprzet oraz kotnierze rurociggow Systemow
przesytowych. Cze¢s¢ 1: Luki rurowe wykonywane metoda nagrzewania indukcyjnego”,

e PN-EN 13480-2:2017-10 ,,Rurociagi przemystowe metalowe. Czes¢ 2: Materiaty”,

e PN-EN 13480-3:2017-10 ,,Rurociagi przemystowe metalowe. Cz¢s¢ 3: Projektowanie i
obliczenia”,

e PN-EN 10253-2:2010 ,,Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego. Czes¢ 2: Stale
niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli”,

e PN-EN 1759-1:2005 ,,Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, ztaczek i osprzetu z oznaczeniem Kklasy. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe, NPS od 1/4
do 24”,

e PN-EN 12327 ,Infrastruktura gazowa- Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania -Wymagania funkcjonalne”,

e PN-C-04750:2011 - Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.

o PN-C-04752:2011 - Gaz ziemny. Jako$¢ Gazu w sieci przesytowej.

e PN-EN 1092-1:2018-08 - Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1- Kotnierze stalowe.

e PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa -- Diugosci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do rurociaggow kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

e PN-EN 1127-1:2019 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia.

e PN-EN 1983:2014 - Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe.

e PN-EN 1984:2010-Armatura przemystowa - Zasuwy stalowe i staliwne.

e PN-EN 10216-3 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -
Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 3 - Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.

e PN-EN 12266-1 - Armatura przemystowa - Badania armatury - Cze$¢ 1. Proby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowiazkowe.

o PN-EN 12405-1 - Gazomierze - Przeliczniki - Cze$¢ 1 : Przeliczanie objetosci.

e PN-EN 12516-1+A1 Armatura przemystowa - Wytrzymatos¢ obudowy - Czesé¢ 1: Metoda
tabelaryczna dla obudéw stalowych armatury.

e PN-EN 12627 - Armatura przemystowa. Przytacza armatury stalowej do
przyspawania doczotowego.

e PN-EN 12732+A1:2014-09 - Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych ukladow
rurowych -- Wymagania funkcjonalne

e PN-EN 12954 - Ogolne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych
ladowych konstrukcji metalowych.

e PN-EN 12982 - Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury prostej i kgtowej z
przytaczami do przyspawania doczotowego.

e PN-EN 13942:2012 - Przemyst naftowy i gazowniczy - Systemy rurociagow
przesytowych - zawory na rurociagach.

e PN-EN 13774:2013-07 Zawory dla systeméw dystrybucji gazu na maksymalne ci$nienie
robocze mniejsze lub réwne 16 bar -- Wymagania eksploatacyjne
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PN-EN 14141 - Armatura stosowana w rurociggach do przesylu gazu ziemnego -
wymagania eksploatacyjne i badania.

PN-EN ISO 10497:2010 - Badania armatury - Wymagania dotyczace proby ogniowej.
PN-EN ISO 15609-1 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Instrukcja technologiczna spawania - Czgs¢ 1: Spawanie tukowe.

PN-EN ISO 21809-1 Przemyst naftowy i gazowniczy. Powtoki zewngtrzne rurociagow
podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych.
Czes¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP).

PN-EN 1SO 8501-1 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnetrzne powloki organiczne stosowane
tacznie z ochrong katodowsa do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych
rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe.

PN-EN 10290:2005 Rury stalowe i taczniki na rurociagi przybrzezne i morskie. Powtoki
zewngtrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciektym.
PN-EN 1514-1 Kotnierze i ich polgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN -- Czgé¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez
wktadek

PN-EN 1515-1 Kolnierze i ich potaczenia -- Sruby i nakretki -- Cze¢$¢ 1: Dobor $rub i
nakretek

PN-EN 12560-1 Kotnierze i ich potaczenia -- Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem klasy
-- Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

PN-92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw”

4. Standardy Techniczne i wytyczne

ST-1GG-1001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne.
ST-IGG-1002 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

ST-1GG-1003 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe. Wymagania
i badania.

ST-1GG-1004 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-1GG-1501 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

ST-1GG-0401 Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie.
ST-IGG-0501 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla cisnien wejsciowych do 10 MPa
wigcznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy i przekazania do uzytkowania.
ST-1GG-0601:2020 Ochrona przed korozja zewnetrzna stalowych gazociagow ladowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

ST-1GG-0602:2022 Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociaggow ladowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

ZN-G-4001:2001 - Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogolne - Terminologia i
symbole graficzne.

ZN-G-4002:2001 - Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczen i technika pomiarowa.
ZN-G-4003:2001 - Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe - Wymagania i kontrola.
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e ZN-G-4004:2001 - Pomiary paliw gazowych - Metoda obliczania wspotczynnikow
scisliwosci gazow ziemnych.

e ZN-G-4005:2001 - Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania,
badania i instalowanie. Wraz ze zm. Al do ZN-G-4005/A1:2002 - Pomiary paliw
gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie.

e ZN-G-4006:2001 - Pomiary paliw gazowych - Zwezkowe gazomierze kryzowe -
Wymagania, badania i instalowanie.

e ZN-G-4007:2001 - Pomiary paliw gazowych - Urzadzenia elektroniczne - Wymagania
i badania.

e ZN-G-4008:2001 - Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Budowa zestawow
montazowych.

e ZN-G-4009:2001 - Pomiary paliw gazowych - Zwezkowe gazomierze kryzowe — Budowa
zestawow montazowych.

e ZN-G-4010:2001 - Pomiary paliw gazowych - Gazomierze rotorowe - Wymagania,
badania i instalowanie.

o  WUDT-UC-WO-O — Obliczenia wytrzymatosciowe

o DIN 30677-2 - External corrosion protection of buried valves; heavy-duty thermoset
plastics coatings.

e ASME B 16.5 - Flanges and flanged fittings.

e ANSI/ISA -5.1 2009 - Instrumentation Symbols and Identification.

e PE-DY-102 — Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A,

e PH-DY-WO03 , Wytyczne Strefy zagrozone wybuchem Urzadzenia, systemy ochronne i
pracownicy W przestrzeniach zagrozonych wybuchem w Operatorze Gazociaggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”,

e PI-IE-W01 ,Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej
obszaru oddziatywania inwestycji Operatora Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A”

e PE-DY-126 — Instrukcja okres$lajaca wymagania Operatora Gazociggdéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. dla podstawowych materiatow, technologii i urzadzen stosowanych
przy budowie gazociaggdéw przesytowych,

o PI-1I-101 - Instrukcja w zakresie wymagan dokumentacji projektu inwestycyjnego dla
zadan inwestycyjnych o wartosci ponizej 5min PLN,

e PE-DY-101 - Instrukcja dot. montazu i spawania fittingow i kroécoOw na obiektach
gazowniczych OGP GAZ-SYSTEM S.A.,

e P.02.0.02 — Procedura ,,Organizacja prac przy urzadzeniach energetycznych”,

e P.02.0.03 — Procedura ,,0dbior zadan remontowych i modernizacyjnych obiektow sieci
przesytowe;j”

o Ksigga Identyfikacji ~ Wizualnej GAZ-SYSTEM SA. nr  ZK-DY-101
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Operator Gazociggow Przesylowych .
GAZ-SYSTEM S.A. Gazocigg DN500 na 66,318 km

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa relacji Wola Karczewska - Wron6w

ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolifiski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
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Skrzyzowania projektowanego gazociggu
z istniejgcy infrastrukturg techniczng (skala 1:200)

1. skrzyzowanie z linig napowietrzng SN 15 kV, bedgca wtasnoscig PKP Energetyka Sp. z 0.0.

2,3. skrzyzowanie z rurociggiem swiattowodowym wraz z kablem lokalizacyjnym i kablem
$wiattowodowym, oznaczonymi symbolem "t" i "3tD", bedgcym wtasnoscig PKP PLK S.A.

4. skrzyzowanie z dwoma kablami telekomunikacyjnymi oznaczonymi symbolem "2tD",
bedagcymi wtasnoscig PKP TELKOL Sp. z o.0.

-

l"[ I |_'I I I"LT [1] T [‘l ] r‘|_1 I r‘LT [:I_]—I_["I T

HRAAABARRBARAANRARRANNARAY

ERRAERRAN T L T

- "3~

nnnnai

N

Attt IS

™

-__\_{ L] 1 146,

\E—/ - Le———————————
N -
|
|
= |
|
[ T —
|
|
|
] |
Qe ‘ ‘
L5, ;
Q?iz{{f s || ! /
- \J: :Z:;le\,}?{ << /
1013/1 LN AN S -
R N et e ) i W
X\ N Z\
\

L LL.L\.]-L_[J Tl P T I I O ‘ .[

Al m-;mmJ.LL AR

iwaAnn|

r N

E— 1 T ["j/"" ______
HETLML Imnnnn Annnnnne th EOL2]6LL R nnnnn TJ A = 02.7_| -
e ' 2 8 L 1038 l/ /’ 15023 41‘&51:: i 01210274 O
- - / T

UMMM =

e — ——

T L e

LD L [J_LL_l_J_[_L]_l_[_._]ZIZET"T'J"L """" Ll

Ls

"146.0

1461

PW1
26

1466

+

"_['__T___ T _'_T_'_ﬁﬂ] L AL L L L B R B

‘1469
Ls
UWAGI:

1. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujg€ymi przepisami, normami, standardami
i wytycznymi Inwestora.

1025 2. W obszarze prowadzenia prac moze wystepow ¢ uzbrojenie, ktore nie zostato
zinwentaryzowane. W przypadku wykrycia takjego uzbrojenia sposob przekroczenia nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Projektantem oraz gperatorem wykrytego uzbrojenia.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot ziemnych stref rozluznionych w gruntach
antropogenicznych bgadz gruntéw nieno$nych, niestabilnych nalezy je dogesci¢ badz
wykonac ich wymiany.

4. Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach syghych. W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
waod gruntowych do odwodnienia nalegy zastosowac igtofiltry.

5. Istniejgce nieumocnione rowy odwadpiiajgce po robotach budowlanych nalezy odbudowaé do

stanu pierwotnego.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH:

PW1 X=5756773.34 Y=7539062.39
PW2 X=5756867.44 Y=7539106.98

LEGENDA:
Projektowany gazocigg w/c DN500 MOP 5,5 MPa o dtugosci 105 m
Rura ochronna DN700 o dtugosci ok. 95 m

Strefa kontrolowana gazociaggu o szerokosci 8 m (po 4,0 m
od osi gazociggu)

Drogi dojazdowe

Pas montazowy
Punkt pomiarowy PRu

odlegto$¢ miejsca prowadzenia prac budowlanych od terenu
kolejowego

wrysowana linia napowietrzna

granica uzytku

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

Operator Gazociggow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolinski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

Gazocigg DN500 na 66,318 km
relacji Wola Karczewska - Wronow

TYTUL RYSUNKU SKALA 1500
Projekt zagospodarowania terenu CORVAT -A2
DATA NR RYSUNKU
08.2021 DN500-01-02
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INWESTOR " operator Gazociggéw Przesylowych

GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

OBIEKT

planowany dojazd do
miejsca prowadzonych prac

Gazocigg DN500 na 66,318 km
relacji Wola Karczewska - Wronow
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SREDONICA, MATERIAL Rura przewodowa SAWH 508,01x12,5 L=104,13 m w izolacji 3LPE B3 klasa lokalizac ji I
INWESTOR Operator Gazociggow Przesylowych OBIEKT G .
‘38 GAZ-SYSTEM S.A. azo_c_:lqg DN500 na 66,318 km )
K A T Y P I D N [:] \l\/ E S ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa relacji Wola Karczewska - Wronéw
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spoina gwarantowana
ze stanowiskiem pomiarowym

spoina gwarantowana

ODCINEK PROBNY

Rodzaj proby Préba wytrzymatosci i szczelnosci
MOP [MPa] 5
Cisnienie préby
wytrzymatosci 7,5
1,5xMOP [MPa]
Cisnienie préby
szczelnosci 5,5
1,1x MOP [MPa]
LEGENDA Czas trwanlalp‘r min. 120 minut
wytrzymatosci
Czas trwania pr

ODCINEK PROBNY et min. 24 godziny

Medium préby np. woda

Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolinski; Obreb: 0009 Mietne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

TYTUL RYSUNKU SKALA o
(4

Préby cisnieniowe FORMAT

Gazociagg DN500 na 66,318 km
relacji Wola Karczewska - Wronéw

Ad
NR RYSUNKU

08.2021 DN500-01-05
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Grunt rodzimy z wykopu
pozbawiony kamieni, odpadow
i resztek roslinnych

dostosowac do istniejgcego
zagtebienia sieci - min. 1,20m

Tadma ostrzegawcza
o szer. min 40cm wg. ST-IGG-1002

Obsypka z piasku wokét gazociggu
grubos¢ warstwy min. 100mm

Y

Proj. rurociag

Uwaga:

1.W przypadku gruntu rodzimego zawierajgcego kamienie nalezy zastosowaé obsypke piaskowg
zgodnie z rysunkiem lub zabezpieczy¢ gazocigg geowtokning o grubosci min.20 mm i Scisliwosci
mniejszej niz 50% przy nacisku 200 kPa

2. Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z STWiORB.

3. Sposdb wykonania wykop6w (nachylenie, zabezpieczenie itp.) wykona¢ zgodnie z STWIORB.

4. Dopuszcza sie wykonania obsypki z gruntu rodzimego pozbawionego frakcji kamieniste;.

INWESTOR - operator Gazociagow Przesylowych

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa relacji Wola Karczewska - Wronow

ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolifiski; Obreb: 0009 Mietne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
TYTUL RYSUNKU SKALA

Schemat wykopu

%

FORMAT
Ad

NR RYSUNKU

08.2021 DN500-01-06




Rura przewodowa DN500 w rurze ochronnej DN700

<|
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t max. 1500 <|_

Rura ochronna DN700 w rurze przewiertowej DN1000

<|

3

A
|

Bl T 2288
480 (260 ]

!

1016

2 3
t max. 1500 <|_

Opis wykonania:

Rure przewodowg nalezy umiescié¢ w rurze ostonowej z wykorzystaniem ptéz dystansowych.

Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ z zastosowaniem korka z masy uszczelniajacej (np. poliuretanowej) oraz manszet.

Na koncach rury ostonowej powinny by¢ zamontowane podwdjne pierscienie; pierscienie dystansowe nie powinny mie¢ elementéw
konstrukcyjnych w postaci tasm stalowych, ktére mogtyby doprowadzi¢ do zwarcia przewodowego uktadu rurowego z rurg
ostonowa.

Konce stalowej rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone poprzez zastosowanie, np. opasek termokurczliwych — szczegétowy
sposdb zabezpieczenia przedstawiono w tomie DN500-02 STWIORB.

Wymagania dla rur ochronnych zamieszczono w opisie technicznym.

Uwaga:

1. Zabrania sie montowania pt6z dystansowych na potaczeniach spawanych oraz
na stykach z opaskami termokurczliwymi.

2.Na zakonczeniach rury ochronnej stosowaé podwdjne zestawy ptéz
dystansowych.

3. Rura przewodowa powinna by¢ wcignigta do suchej rury ostonowe;.

4. Przestrzen miedzy rurami musi by¢ zamknieta w jak najkrétszym odstepie czasu
od wciggniecia rury przewodowej, w celu zapobiegania dostawania sie wody

w przestrzen miedzy rurami.

A

A

)
)

ZESTAWIENIE RUR OCHRONNYCH
Dhugosé Ptozy dystansowe "SM DUO | Manszetatyp U
Symbol Specyfikacja, poz. 1 1", wysoko$¢ =70 mm, llos¢ | DN700xDN500
(m] elementéw =9 poz. 3 poz. 2
Rura ochronna SAWH 711,0x10 w izolacji
zewnetrznej 3LPE B3 wg PN-EN ISO 21809 z
podktadem epoksydowym FBE o grubo$ci minimum
RO-01 . .. . 95,0 66 2
125um, bezizolacji wewnetrznej, PSL wg STWIORB,
udarnos¢ 27) w temp. -29°C, odbioér 3.1 wg PN-
EN10204:2006
.. | Ptozy dystansowe "SM DUO | Manszetatyp U
Symbol Specyfikacja, poz. 1 Dlugosé 1", wysokos$¢ =100 mm, llos¢ | DN1000xDN700
(m] elementéw=13 poz. 3 poz.2
RO-02 Istniejgca rura przewiertowa 1016,0x10 95,0 66 2

INWESTOR

Operator Gazociagéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

OBIEKT

Gazociag DN500 na 66,318 km
relacji Wola Karczewska - Wronéw

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo: mazowieckie; Powiat: garwolinski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

TYTUL RYSUNKU

Rura ochronna

SKALA
%

FORMAT
A3

DATA

08.2021

NR RYSUNKU

DN500-01-07




Spoina doczotowa - rury o jednakowej grubosci Scianki i Srednicy zewnetrznej

Zakres: 3<a<125;b<4;c<2
60°

I

Przyktad:

a=36b=2c=<2
a=40b=2c<2
a=45b=3c=<2
a=56b=3c<2
a=6,3b=3c<2
a=71b=3c<2

Spoina doczotowa - rury o réznej grubosci Scianki i jednakowej srednicy zewnetrzne;j

Zakres: 3< a;£12,5; 3<a,£12,5;b<4;¢c<2;10<pB <15
60°

Operator Gazociaggéw Przesytlowych .
GAZ-SYSTEM S.A. Gazocigg DN500 na 66,318 km

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa relacji Wola Karczewska - Wronow

ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwoliriski; Obrgb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

TYTUL RYSUNKU SKALA

%

Schemat spoiny doczotowej FORMAT

Ad
NR RYSUNKU

08.2021 DN500-01-08




Tablica montazowa
z ptyty TSE grubosci 8mm

Szyna TS-35

Stoper E/NS 35 N Phoenix Contact

Ztaczka UT4 Quattro PAI-4-N GY
Phoenix Contact

Zacisk rozgatezny OBL-35/25-1
"Spotdzielnia Pokdj"

Obudowa w kolorze zéttym, z podwdjnymi
listwami montazowymi, z petnym dnem, z zamkiem

615

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE !

Tabliczka ostrzegawcza

NIE DOTYKAC ! ‘ -

400

Dtawiki membranowe

Fundament z betonu

400

. Przejscie kabli przez dno szafki nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie owadéw za pomocg dtawikdw membranowych
. Miejscea przytaczenia kabli do gazociggu powinny by¢ oddalone co najmniej 0,5m od szwéw i spoin rur

. Nalezy zastosowac w szafkach trwate oznaczenia zaréwno na listwach jak i na kablach
. Pod kazdg szafkg nalezy pozostawic zapas kabli dtugosci okoto 1m
. Konce przewodéw pobieli¢ lutowiem LC-60
. Linie kablowe, zyty kabli oraz zaciski nalezy oznaczac przy pomocy symboli literowych i numerycznych. Oznaczniki numeryczne

na kablach i liniach kablowych w czesci podziemnej nalezy stosowac co ok 2m, w tym przy fundamencie szafki / stupku.

Dno szafki
UWAGA:
1
2
3
4
5
6
—

Lp Ozn. Nazwa / parametry techniczne Tlosé Uwagi
technolog. )
Punkt p owy ochrony katodowej typu PRu
L. -S1 Szafka z tworzywa 1 kpl. | Wymiary szafki:
termoutwardzalnego, koloru WxSxG: 615x400x250
z6ttego, o potwierdzonej w . (
praktyce odpornosci szafki na UV, Wysoko$¢ fundamentu: 1160mm, fundamentz |
z petnym dnem, z zamkiem betonu
gdanskim - wktadka systemowa H:
Inwestora, z podwdjnymi - EndC
bocznymi listwami montazowymi fp.: Endt-orr \ 370 mm
(tylne standardowe, przednie w
odl. 7 cm od tylnych).
Uniwersalna plyta montazowa: Wg np.: HOLTEX
potrzeb | TSE-2/grubo$¢ 8mm
Materiat: ptyta TSE grubosci 8mm
Wymiary tablic montazowych dostosowac do c
rysunkéw wykonawczych =
2. Dlawiki membranowe M20 3szt. | 0p-: ENSTO RGM20 8
(q\]
3. Z¥aczKi przelotowe wraz z 1 kpl. |np.: Phoenix Contact
Sciankami koncowymi , UT4 Quattro x4 szt. %
adapterami probierczymi PALAN GY x4 szt.
4. Stoper 4 szt.  |np.: Phoenix Contact
E/NS 35N -
5. Zaciski rozgatezne 1 szt. |np.: Spétdzielnia Pok6jOBL-35/25-1 O 1Y Y
. e
6. Nieocynkowana bednarka 15 mb. - = e A
stalowa o wymiarach co najmniej . H: o ‘
50x4 — I Lo
7. Kabel YKOXs 1x4mm’ 15 m. — y 4 bl
8. Kabel LgY 1x16mm? w izolacji 10 m. R — |
koloru z6tto-zielonego
9. Zestaw do izolacji potaczen 2 kpl.
kablowych do rurociagéow 70
Pozostate
10. Folia znacznikowa niebieska Wg 250 -
potrzeb Dtawiki membranowe
1L Rura ostonowa ®50mm Wg
potrzeb
g
Szafka S1 © ©
(Punkt pomiarowy typu PRu)
o
4
-]
S| [
n] n]
HISESE
NN
Piyta
montazowa
o o
~ £ S
S = £
e < <
) x x
—_ —i —
had ) )
. S S
>O_1 X X
— > >
' ' gazocigg DN500
( DN500 )

Uziemienie rury ochronnej

Projektowany gazociag
przyfaczeniowy DN500

Projektowana rura ochronna

INWESTOR

Operator Gazociggow Przesylowych

GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

OBIEKT

Gazociagg DN500 na 66,318 km
relacji Wola Karczewska - Wronéw

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo: mazowieckie; Powiat: garwolinski; Obreb: 0009 Mietne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

TYTUL RYSUNKU

Punkt pomiarowy PRu

SKALA
%
FORMAT —,
ATA NR RYSUNKU
08.2021 DN500-01-09




DETAL A

mocowanie kabla do rury z6Ha tadma ostrzegawcza izolacja fabryczna 3LPE
kotpak zywiczny Kettner
lub réwnowazny > _ kabel YKOXs 1x16mm?2 zdjeta warstwa izolagji
rurociag kabel YKOXs 1x4mm? gazociagu oczyszczona
do stopnia czystosci St 3 150
kabel YKOXs 1x16mm?2
detal A 50 kabel YKOXs 1x4mm2

/

L

B = B o

opaska termokurczliwa z klejem

@50 | 30
pin brazing
@ 50
& 130 PRZEKROJ] B-B
@ 250 2000 pin brazing

koncdwka kablowa zaciénieta na odizolowanej czesci kabla

kotpak zywiczny Kettner lub réwnowazny ——

> poIiuretanOW}_/skit chemouytwardzalny ——

zdjeta warstwa izolacjl gazociggu
oczyszczona do stopnia czystosci St 3

koszulka termokurczliwa

tasma przytrzymujaca kabel

kabel YKOXs 1x16mm?2
kabel YKOXs 1x4mmz2

izolacja fabryczna 3LPE

60 40 40 60

PRZEKROJ A-A 250

pin brazing

kotpak zywiczny Kettner lub réwnowazny —————

oliuretanowy kit chemoutwardzalny ———————
P zd?eta waYstwa izo acﬂ gazoéag&l

oczyszczona do stopnia czystosci St 3

koncéwka kablowa zaci$nieta na odizolowanej czesci kabla

izolacja fabryczna 3LPE

rurociag

Operator Gazociggow Przesytowych .
OAZ.SYSTEM S a0 ylowy Gazociag DN500 na 66,318 km

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa relacji Wola Karczewska - Wronow

ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolifiski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

TYTUE RYSUNKU SKALA
0
Sposoéb potaczenia kabla z gazociggiem FORWAT o2
DATA NR RYSUNKU

08.2021 DN500-01-10
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UWAGI:

1.
2.

o O~ w

Ptyty odcigzajace mogq by¢ wykonane z plyt drogowych o wymiarach 3,0 m x 1,0 m

8@8

Ptyty powinny by¢ wykonane jako wzmocnione, grubosc min. 0,3 m, podwoje zbrojenie (géra i dot),

zbrojenie pretami o Srednicy min. 12 mm, co powinno by¢ potwierdzone atestem

Jako podparcie zastosowaé ptyty drogowe utozone dtuzszym bokiem réwnolegle do osi gazociagu

Plyta odcigzajgca powinna zachodzi¢ na ptyte podpierajgcg maksymalnie do 0,4 m
Gérna powierzchnia ptyty odcigzajacej powinna pokrywac sie z powierzchnig gruntu

Obcigzenie charakterystyczne ponad ciezar wiasny ptyty drogowej — nacisk kota tylnego samochodu

ciezarowego P=50kN.

Operator Gazociaggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Gazociag DN500 na 66,318 km
relacji Wola Karczewska - Wronow

ADRES OBIEKTU

Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolifiski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

TYTUL RYSUNKU
Zabezpieczenie istniejgcych gazociggdw w miejscu przejazdu sprzetu

budowlanego

SKALA
1:40
FORMAT
A3
ATA NR RYSUNKU
08.2021 DN500-01-11
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= = VVVVV ’Q’ / /"i"’ B I VYV VYT VYY) obszgr Wylfopu 0 s;erokoéci 42m, wraz ze strefg

& . --L/ -—V};r“*ﬂ-- --T"J‘"r" TR "T"["T" ____1_:1:1___-j'__-‘—___E,:E:_L[:Ij_L[]-I_D_]_I_D_I_[]_I-L':]__I__[_j_]:—f__[j__ VYYYYYYYYYYYYYY bezpieczenstwa min. 0,5 m krawedzi wykopu
S - ) l" -f{‘['zﬁ%;‘ A I """['""]_'T_L':"I—_]“—[“]"—[“I—H["T—I [ ] [ 1 miejsce na rurg DN500, szerokosé ok. 1,5m
e T T e LA /4 I I W I T I HNUEN I I 2 W NN AR NURANRNERRARARARARS
TR L T L e AL v ifcena e DNTOD, zerokosé o 17
Ls N T e N obszar pryzmowania humusu, szeroko$¢ zmienia
sie w zaleznosci od sytuaciji terenowe;
obszar pryzmowania urobku, szeroko$¢ zmienia
sie w zaleznosci od sytuaciji terenowe;
obszar czynnego gazociggu o szerokosci 2,0 m
(po 1,0 m od osi rury); obszar wytgczony z
pryzmowania urobku, humusu, materiatéw oraz
poruszania si¢ sprzetem ciezkim
przejazd przez istniejgce gazociagi z piyt
160 drogowych - szerokos$¢ przejazdu 5m
461
26
e gz;r_ag%?g:;izgéw Przesylowych . Gazociag DN500 na 66,318 km
1095 ul. Mszczonows'ka' 4, 02-337 Warszawa relacji Wola Karczewska - Wronow

ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolinski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

TYTUL RYSUNKU SKALA
1:500

Schemat organizacji pasa robét FORWAT -

DATA NR RYSUNKU

08.2021 DN500-01-12




C , E I l E Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

system

Warunki techniczne do projektowania
nr 46-2020

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia
rury ochronnej na gazociqggu DN500 relacji Wola Karczewska — Wronow
na 66,318 km

Warunki techniczne do projektowania nr 46-2020 Opracowanie dokumentaciji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury
ochronnej na gazociqgu DN500 relacji Wola Karczewska — Wrondw na 66,318 km

Edytowal/Komérka organizacyjnq:_

Data edycji/wersja: 14.07.2020 / wersja 2

Strona1z7



C , E I l E Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie
podaje warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie usuniecia
zwarcia rury ostonowej oraz wymiany odcinka gazociggu DN500 MOP 5,0 relacji Wola
Karczewska — Wronéw w gm. Garwolin, na jego 66,318 kilometrze.

1. Zakres prac projektowych

Miejsce zwarcia z rurg ostonowq zlokalizowane jest pod torami zelekiryfikowanej
dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice — tukdéw, 1j. na dz. ew. 1038, obreb 0009
Mietne, gm. Garwolin. W miejscu wymienianego fragmentu gazociggu nalezy przewidziec
wstawienie odcinka rurowego przystosowanego do ttokowania. Lokalizacja migjsca prac
zostata przedstawiona w zatgczniku nr 4 do warunkdéw technicznych.

W ramach prac nalezy czasowo wytgczyC z ruchu sieciowego odcinek gazociggu
niezbedny do bezpiecznego usuniecia odtozenia. Wytyczne do prac przetgczeniowych

zostaty okreslone w rozdziale nr 12, 1j. Prace przetqczeniowe.
2. Wymagania regulaciji prawnych, norm i wytycznych

W zatgczniku nr 1 do przedmiotowych warunkédw technicznych zamieszczony zostat
wykaz regulacji prawnych, norm i wytycznych. Przy projektowaniu nalezy stosowac sie do
wymagan dokumentdw, ktére zwigzane sq z zakresem przedmiotowego zamierzenia
budowlanego. Zadaniem projektanta jest wyszczegdlnienie i aktualizacja w dokumentacii
norm, standarddw i regulacji prawnych majgcych zastosowanie do przedmiotowego

zamierzenia budowlanego.
3. Dane dotyczace gruntu

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. nie posiada prawa do
dysponowania nieruchomosciami, na ktérych majg byc¢ realizowane prace. W ramach prac
projektowych nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane przepisami szczegdinymi pozwolenia,
uzgodnienia, opinie innych organdw oraz wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do
realizaciji prac.

Dodatkowo, nalezy uzgodni¢ z wtascicielami gruntdw wejscie na teren, organizacje
tymczasowych drég dojazdowych, w tym dojazd do dziatek, na ktérych znajdowac sie bedg
projektowane kré¢ce do balonowania.

4. Parametry istniejgcego gazociqggu

Parametry istniejgcego odcinka gazociggu przeznaczonego do wymiany zostaty
przedstawione ponizej:

- Srednica DN500;

- maksymalne cisnienie robocze MOP = 5,0 MPq;

- Srednica zewnetrzna rur D; = 508,0 mm;

- nominalna grubos¢ Scianki g = 8,0 mm;

- gatunek stali: 18G2A;

- izolacja: bitumiczna;

- rura ochronna DN700 o dtugosci 58 m i grubosci scianki 12 mm;
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- rura przeciskowa DN1000 o dtugosci 31 i grubosci scianki 11 mm, wspotrzedne GPS
N51°56,637 E021°34,108 (uwaga: brak opisu rury na mapach).

Rzeczywiste parametry istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia takie, jak srednica
zewnetrzna, grubo$¢ Scianki oraz rzedne wysokosciowe w miejscach wtgczen
projektowanego odcinka, nalezy zweryfikowa¢ na podstawie wykopdw kontrolnych
wykonanych w obecnosci pracownika Operatora Gazociggdw  Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

5. Rury

Nalezy zastosowac rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych PSL 2, zgodnie
z wymaganiami okreSlonymi w normie PN-EN ISO 3183:2020-03. Dla rur wymaga
sie Swiadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN-10204 i atestéw hutniczych. Pozostate wymagania
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Instrukciji nr PE-DY-I02 Operatora Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

6. tuki

Dla tukdw gietych na zimno nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-EN 1594:2014.
Nalezy uwzgledni¢ zapisy dotyczgce ksztattek podane w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz zapisy zatgcznika nr 1
do Instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. nr PE-DY-102.

7. Ochrona antykorozyjna

Wymagania projektowe w zakresie ochrony antykorozyjnej zostaty okreslone
w zatgczniku nr 3 do niniejszych warunkdw technicznych.

8. Préby cisnieniowe

Nowy odcinek gazociggu nalezy poddac¢ hydraulicznej probie wytrzymatosci i prébie
szczelnosci zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12327 i Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkdéw fechnicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

9. Obliczenia wytrzymatosciowe

Obliczenia wytrzymatosciowe powinny byc¢ przeprowadzone zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640) oraz norma PN-EN 1594 dla gazociggdw i PN-EN 10253-2 dla ksztattek.

Do obliczeh wytrzymatosciowych nalezy przyjgc wspdtczynnik projektowy — 0,4 (jak dla
pierwszej klasy lokalizacji) zgodnie z §9 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 640).
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10. Wymagania dotyczgce prac spawalniczych

Wymagania w zakresie jakosci potgczen spawanych powinny by¢ zgodne
z zamieszczonymi w zatgczniku nr 1 do Instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. nr PE-DY-I02.

11. Budowa geologiczna gruntow

Nalezy szczegdtowo rozpoznac budowe geologiczng oraz warunki gruntowo-wodne
gruntéw przeznaczonych pod lokalizacje projektowanego odcinka gazociggu. Zakres
dokumentacji geotechnicznej powinien spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

12. Prace przetgczeniowe

W ramach prac projektowych nalezy wykonac osobne opracowanie w postaci Instrukcji
Prac Przetgczeniowych okreslajgce miejsca i sposdb wtgczen oraz technologie prac
zwigzanych ze wstrzymaniem i uruchomieniem przeptywu gazu w gazociggu,
0 szczegotowosci odpowiadajgcej projektowi wykonawczemu, jak réwniez w zakresie
podanym w Wymaganiach dla dokumentaciji, ktére stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszych
warunkdw technicznych. Informacje o sposobie wykonania prac przetgczeniowych oraz
montazu kroccdw naistniejgcym gazociggu (np. kréccodw do balonowania) nalezy umiescic
wytgcznie w przygotowanej Instrukcji Prac Przetqczeniowych. Umieszczenie elementdw
opisu prac przetgczeniowych w pozostatych opracowaniach zostanie potraktowane jako
uwaga w procesie uzgodnienia dokumentacii projektowe.

Proponowanymi miejscami wstrzymania przeptywu gazu w gazociggu sq:

a) ZZU Lipowki - 66,249 km;

b) ZZUP Garwolin 72,721 km.

Paliwo gazowe z tego odcinka nalezy zredukowac¢ do wartosci okoto 10 bar przez SRP
Garwolin (72,1717 km). SRP Mietne - wtgczenie do gazociggu DN500 poprzez trojnik na
72,218 km nie wymaga zasilenia w paliwo gazowe na czas prowadzenia prac.

Odseparowanie miejsca prac nalezy zrealizowac poprzez zaprojektowanie kroccow do
balonowania DN100. Dla miejsc ich montazu nalezy zamiescic w dokumentaciji projektowej
protokdt zawierajgcy pomiar rzednych posadowienia rury wykonany przy uzyciu lokalizatora
trasy gazociggu z funkcjg pomiaru gtebokosci oraz pomiar potwierdzajgcy przy uzyciu sondy
z ttokiem.

Dodatkowo, w  zakresie  opracowania  projektowego  dotyczgcego  prac
przetgczeniowych nalezy zawrzec¢ ponizsze zapisy:

¢ Wykonawca przed rozpoczeciem prac przetgczeniowych musi uzyskaé zgode

Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie omawianych
prac.

e Prace na czynnym gazociggu wysokiego cisnienia mozna wykonywac jedynie pod

nadzorem stuzb  eksploatacyjnych  Operatora  Gazociggdw  Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.
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e Prace przetgczeniowe nalezy wykonac w ciggu kolejnych 10 dniroboczych w okresie
od maja do pazdziernika.

13. Inwentaryzacja demontowanych elementéw gazociqgu

Wszystkie elementy gazociqgu przewidziane do demontazu w ramach przedmiotowego
zamierzenia budowlanego nalezy zinwentaryzowac w zakresie geodezyjnym i technicznym.

Inwentaryzacja geodezyjna powinna uwzglednia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr4 do instrukcji PE-DY-I02 Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. .
Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych.

Inwentaryzacja techniczna powinna obejmowac pomiar Srednicy i grubosci Scianki
gazociggu w miejscach wtgczen wymienianego odcinka.

14. Postepowanie ze ztomem

Powstaty ztom jest wtasnosciq Zamawiajgcego. W opracowaniu projektowym nalezy
zawrzeC wytyczne dotyczqce przygotowania miegjsca zbidrki ztomu, jego zabezpieczenia,
atakze przygotowanie odcinkdw gazociggu do utylizacji poprzez zapewnienie
odpowiedniej dtugosci — nie powinny byc one dtuzsze niz 5,0 m. Nalezy podac réwniez

szacunkowq mase ztomu.
15. Zawartosé dokumentaciji

Wymagania dla dostarczanej dokumentacji projektowej zostaty podane w zatgczniku
nr 3 do niniejszych warunkdéw technicznych.

Obowigzkiem Projektanta jest przedtozenie do Operatora Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie pisemnego oswiadczenia o zgodnosci
dokumentaciji w wersji cyfrowej z wersjq papierowq.

16. Dodatkowe zapisy do umieszczenia w dokumentacji - roboty ziemne przy istniejgcych
gazociqggach

e Planujagc wykonanie prac w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego
gazociggu nalezy powiadomi¢ stuzby Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

e Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 15,0 m od osi eksploatowanego
gazociqggu, nalezy doktadnie zlokalizowad jego potozenie przy uzyciu elekironicznego
lokalizatora infrastruktury podziemne.

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wytyczy i oznaczy zaprojektowany
pas montazowy. W obrebie wyznaczonego pasa montazowego wymaga sie
wyznaczenia i opalikowania przebiegu istniejgcej infrastruktury techniczne.

e Nalezy opracowac zestawienie miejsc stanowigcych potencjaline zagrozenie
bezpieczenstwa wykonywania robdt oraz proponowany sposdb zabezpieczenia
na poszczegdlnych odcinkach.

e Konstrukcje podziemne i naziemne nalezy oznakowac z podaniem lokalizacii, rodzaju,
gtebokosci oraz charakterystyki konstrukcii. System oznakowania miejsc pracy powinien
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by¢ utrzymywany w dobrym stanie przez caty okres robdt. Przed faktycznym
rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ wstepnego przeglgdu miejsca prac, a rezultat wyniku
przeglgdu odnotowac w dokumentacji budowy.

Dla robdt ziemnych w odlegtosci do 6,0 m od gazociggu wysokiego cisnienia, mierzgc
prostopadle od jego osi, nalezy opracowac pisemne polecenie pracy niebezpiecznej/
gazoniebezpieczne] wraz z instrukcjg wykonania niniejszej pracy. Polecenie nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Sieci Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

Jezeli w pisemnym poleceniu pracy niebezpiecznej nie okresSlono inaczej,
w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od osi gazociggu:

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie;

- nie mozna sktadowadé materiatéw i ziemi z wykopdw.

Prace niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny by¢é nadzorowane ze strony
Wykonawcy robdét budowlanych przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie dozoru zgodne z wymaganiami prawa energetycznego. Osoby
realizujgce ze strony Wykonawcy robdét budowlanych prace zakwalifikowane jako
niebezpieczne/gazoniebezpieczne, powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji zgodne z wymaganiami prawad
energetycznego.

Jezeliw wyniku robdt nastgpi niezamierzone odkrycie elementu gazociggu, prace ziemne
powinny by¢ przerwane, a ich wznowienie jest mozliwe pod nadzorem stuzb Operatora
Gazociggodw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie.

W  przypadku  wystgpienia  wdd  gruntowych,  ktére na  etapie  prac
budowlano-montazowych bedqg obnizane ponizej osi eksploatowanego gazociggu,
nalezy gazocigg podeprze¢ uniemozliwiajgc zmiane jego potozenia. Sposdb podparcia
musi by¢ uzgodniony w pisemnym poleceniu pracy gazoniebezpieczne;.

Prace w odlegtosci do 150 m od istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia defektdw izolacji na gazociggu powstatych podczas prac.

Zatgcezniki:
1. Wykaz regulacji prawnych norm i wytycznych.

2. Wymagania dla dokumentacii.

3. Wymagania projektowe w zakresie ochrony antykorozyjnej gazociggdw wysokiego cisnienia.
4. Mapa poglgdowa.

5. Schemat ZZU Lipdwki.

6. Schemat ZZUP Garwolin.
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Zatgcznik nr 3 do Warunkéw technicznych do projektowania
nr 46-2020

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji
zwarcia rury ochronnej na gazociggu DNS50O0 relacji
Wola Karczewska — Wrondw na 66,318 km

Wymagania projektowe w zakresie ochrony antykorozyjnej
(przeciwkorozyjnej) gazociggow
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Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie,
podaje warunki techniczne branzy antykorozyjnej dla gazociggow.

1. Wymagania ogodlne

Skuteczny system ochrony przeciwkorozyjnej gazociqggu wraz z ZZU i obiektami
technologicznymi §luz ma swoim zakresem obejmowac ochrone bierng i czynng oraz
w miare potrzeb ochrone przed oddziatywaniem prgdu przemiennego.

Gazocigg powinien by¢ odizolowany elektrycznie od uziomdow, konstrukciji
uziemionych i metalowych elementéw posadowionych w ziemi, pozbawionych
powtok izolacyjnych, zgodnie z wymaganiomi ST-IGG-0602:2013. Jezeli zachodzi
konieczno$¢ uziemienia gazociggu, zaleca sie stosowanie uziemienia posredniego
poprzez odgromniki, iskierniki, urzgdzenia odgraniczajgce, baterie kondensatorow,
ktdre nalezy dobra¢ w zaleznosci od osiggniecia pozgdanego celu.

Na etapie projektowania ochrony przeciwkorozyjnej nalezy uwzglednic
wymagania podane w standardach ST-IGG0601:2012 i ST-IGG0602:2013 oraz
instrukcjach  PE-DY-I02, PE-DY-I26. W przypadku rozbieznoSci miedzy zapisami
zawartymi w standardach oraz instrukcjach, a wymaganiami Zamawiajgcego
decydujgce znaczenie majg wymagania Zamawiajgcego.

2. Ochrona bierna

Nadziemne i podziemne elementy gazociqgu zabezpiecza sie przed korozjq za
pomocq odpowiednio dobranych powtok ochronnych. W dokumentacji nalezy
umiesci¢ zapis - ,Przed przystqgpieniem do robdt w zakresie ochrony antykorozyjnej
biernej Wykonawca prac jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym
materiatéw izolacyjnych oraz szczegdtowej technologii izolowania czesci podziemnej
i technologii malowania czesci nadziemnej.”

2.1. Izolowanie elementéw podziemnych
2.1.1.1zolacja rur

Uktad rurowy uktadany w wykopie otwartym powinien by¢ zaprojektowany z rur
pokrytych zewnetrznymi fabrycznymi  powtokami izolacyjnymi  3LPE  (3LPP)
odpowiedniej klasy, zgodnie z nomg PN-EN ISO 21809-1:2018-12. Klase izolacji okresla
projektant w zaleznosci od przewidywanych warunkédw terenowych i mozliwych
zagrozen.

Przy projektowaniu przekroczen z wykorzystaniem przecisku/przewiertu poziomego
rurg przewodowq przewidzie¢ rury z zewnetrzng powtokg 3LPP klasy C zgodnie
z PN-EN ISO 21809-1:2018-12 o grubosci nie mniejszej niz 6 mm wg standardu
ST-IGG-0601:2012.

Rury gazowe od wewngtrz powinny by¢ zabezpieczone powtokq izolacyjng
epoksydowqg o grubosci 100+140 um, zgodng z normg PN-EN 10301:2006. Przy jej
naktadaniu powinny zosta¢ uwzglednione wymagania APl RP 5L2. Dla powtok rur
wymagane jest swiadectwo 3.1 zgodne z PN-EN 10204:2006.
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2.1.2.1zolacja tukow i ksztaltek podziemnych
tuki nalezy zaprojektowac w fabrycznej powtoce np. poliuretanowej klasy B typu 3
wg PN-EN 10290:2005 o grubosci nie mniejszej niz 2 mm lub powtoce 3LPE klasy A3 lub
B3 wg PN-EN ISO 21809-1:2018-12. Ksztattki powinny byc¢ rowniez pokryte fabrycznymi
powtokami poliuretanowymi tak jak tuki.
Dla tukdw i ksztattek o Srednicy do DN150 wtgcznie dopuszcza sie wykonanie
powtoki izolacyjnej na placu budowy. Powtoki izolacyjne nalezy wykonac¢ za pomocq
systemu nawojowego z wewnetrzng tasmqg samowulkanizujgcg, klasy C 50
wg PN-EN 12068:2002 Ilub typu 12 wg PN-EN SO 21809-3:2016-05, z tym,
ze przyczepnosc wewnetrznej taSmy do stali nie powinna by< mniejsza niz 20 N/cm.
Tasmy nalezy nawijac zgodnie z zaleceniami producenta systemu tasmowego. W celu
wyeliminowania pustych przestrzeni powietrznych pod powtokami tasmowymi
np. podczas izolowania trojnikdw, nalezy stosowac wypetniacze butylokauczukowe.
Przyktadowe systemy izolacji podano ponizej:
e system faSmowy C 50C firmy Vogelsang (primer Testo-S, tasma Testo
wewnetrzna 1.2 H z zaktadkg 50%, tasma zewnetrzna Evolen PE 0,5 z zaktadkg
50%).

e system fasmowy C 50 Densolen firmy Denso (primer HT, taSma wewnetfrzna
AS 39P z zaktadkqg 50%, taSma zewnetrzna R 20 HT z zaktadkg 50%).

2.1.3. Izolacja elementéw montazowych do stopowania przeptywu

Do izolowania kotnierzy fitingdw i kroccdw do balonowania nalezy zaprojektowad
system powtokowy na bazie materiatdw ropopochodnych oraz tasmy ostony
mechanicznej lub tasmy wiskozowe (np. system Inover Wax lub system Anticor Plast
Stopaqg CZ (H) z wypetniaczem FN4200/4100). Izolacja kotnierzy powinna by¢ tak
dobrana, zeby umozliwi¢ tatwe i szybkie jej usuniecie w przypadku ponownego
montowania urzqgdzen do stopowania przeptywu. Trojniki fitingdw i kréccodw do
balonowania nalezy zaizolowac systemem przyjetym do izolowania podziemnych
ksztattek.

2.1.4.1zolacja polgczen spawanych na gazociggach ukiadanych w wykopach
otwartych
Do izolacji potgczeh spawanych zaprojektowaé opaski termokurczliwe ze
zdolnoscig samolikwidacji przestrzeni powietrznych pod powtokg klasy C50 wg
PN-EN 12068:2002 lub opaski termokurczliwe kl. C50 na podktadzie epoksydowym wg
PN-EN 12068:2002 lub typu 14A i 14B (14C) wg PN-EN ISO 21809-3:2016-05,
kompatybilne z izolacja fabryczng rur. Przyktadowe materiaty:
¢ manszety termokurczliwe na podktadzie epoksydowym firm: Anficor,
Covalence, Denso, CHERAY POLYMER.
e manszety termokurczliwe na bazie butylokauczuku firmy Vogelsang;
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Dla matych srednic (ponizej DN100) dopuszcza sie izolowanie potgczen spawanych
powtokami nawojowymi klasy C50 zgodnie z PN-EN 12068:2002, przy czym wewnetrzna
taSma dobranego systemu powinna by¢ samowulkanizujgca, a przyczepnos$c do
podtoza stalowego dobranej powtoki powinna wynosi¢ co najmniej 20 N/cm.
Przyktadowe systemy powtokowe opisano w punkcie 2.1.2. Mozna réwniez stosowac
powtoki nawojowe z tasm polimerowych typu 12 wg PN-EN ISO 21809-3:2016-05.

2.2. Izolacja odcinka gazociqggu z rurg ostonowq/przeciskowq
2.2.1.1zolacja rury ostonowej/przeciskowej

Zaprojektowana powtoka rury przeciskowej/ostonowej powinna byc¢ 3LPE klasy A3
lub B3 zgodnie z PN-EN ISO 21809-1:2018-12. Kohce rury ostonowej powinny byc
zabezpieczone przed przedostaniem sie elekirolitu glebowego do przestrzeni
miedzyrurowej poprzez zastosowanie masy plastycznej i opasek termokurczliwych.

2.3. lzolacja odcinka gazociqggu ukiadanego technologiq bezwykopowq (przecisk,
HDD, Direct Pipe)

Wymagania w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej biernej dla odcinka gazociggu
zaprojektowanego technologig bezwykopowq zostaty okreSlone w  standardzie
ST-IGG-0601:2012.  Zaprojektowana  powtoka rury  uktadanej  technologig
bezwykopowq powinna by¢ typu 3LPP klasy C zgodnie z PN-EN ISO 21809-1:2018-12
0 grubosci nie mniejszej niz 6 mm wg standardu ST-IGG-0601:2012. Do zaizolowania
spoin obwodowych na rurze przewodowej zaprojektowac opaski zgrzane z izolacjq
fabryczng (powtoki PUPP) np. INOVER PUPP.

Przy projektowaniu przekroczen z wykorzystaniem przecisku/przewiertu poziomego
rurg przewodowq przewidzie¢ rury z zewnetrzng powtokg 3LPP klasy C zgodnie
z PN-EN ISO 21809-1:2018-12 o grubosci nie mniejszej niz 6 mm wg standardu
ST-IGG-0601:2012.

2.4. Naprawa defektow izolacji

Do napraw defektdéw w powtokach fabrycznych nalezy stosowac materiaty
kompatybilne z tymi powtokami, dobrane do wielkosci defektéw wg zalecen
producentdw materiatdéw naprawczych.

e Defekty w fabrycznych powtokach poliuretanowych podziemnej armatury,
tukdw i ksztattek nalezy naprawia¢ materiatami kompatybilnymi z  tymi
powtokami. W zaleznosci od rodzaju uszkodzen nalezy stosowac zywice/kity
poliuretanowe (np. Protegol, Densolid FK 2C lub réwnowazne) lub systemami
na bazie amorficznych poliolefin (np. taSma Stopag CZ (H) zwypetniaczem
FN4200/4100 i tasmg ostony mechanicznej lub system Viscotag - masa
Wiscopaste ST, tasma Viscowrap ST, taSma zewnetrzna PE Outer Wrap, lub
rownowazny).

e Defekty w fabrycznych powtokach 3LPE rur nalezy naprawiac, w zaleznosci od
ich wielkosci, kitami chemoutwardzalnymi, tatkami z wypetniaczem
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i ewentualnie z podktadem, naktadanymi na gorgco materiatami
stosowanymi do izolowania potgczen spawanych. W przypadku rys nie
siegajgcych do warstwy kopolimeru nalezy stosowac laski (prety) topliwe z PE.
Mate defekty w powtokach PE naprawia¢ stosujgc wypetniacz i taty
naktadane na gorgco (np. zestaw naprawczy firm Covalance Vogelsang lub
Canusa). W przypadku defektdw o duzych powierzchniach, po wczesnigjszym
zdjeciu powtoki na catym obwodzie rury, nalezy stosowac: opaski
termokurczliwe np. manszety termokurczliwe SM C50 firmy Vogelsang, system
nawojowy C 50C firmy Vogelsang (primer Testo-S, tasma Testo 1.2H z zaktadkg
50%, taSma Evolen PE 0.5 z zaktadkg 50%), system nawojowy Stopaq: tasma Cz
(H) plus taSma ostony mechaniczne;.

e Defekty w fabrycznych powtokach 3LPP nalezy naprawiac¢ w zaleznosci od ich
wielkosci. Do naprawy niewielkich uszkodzen do Srednicy @10mm i nie
siegajgcych powierzchni stali nalezy stosowac wypetniacze ubytkdw
np. wypetniacz ubytkdw ANTICORRay Melt Stick.. Do naprawy uszkodzen
izolacji rurociggdw nie siegajgcych powierzchni  stali o rozmiarach
przekraczajgcych @10mm nalezy stosowac wypetniacze ubytkéw oraz
zamykajgce tatki naprawcze np. wypetniacz ubytkdw ANTICORRay Melt Stick
oraz zamykajgca tata naprawcza ANTICORRay REP. Do naprawy uszkodzen
izolacji rurociggdw siegajgcych powierzchni stali nie przekraczajgcych
rozmiaru 100 mm x 200 mm stosowac primer epoxydowy, wypetniacze ubytkow
oraz zamykajgce tatki naprawcze np. primer epoxydowy ANTICORRay Epoxy
Primer 801, wypetniacz ubytkdw ANTICORRay Melt Stick, zamykajgca tata
naprawcza ANTICORRay REP. Przy wiekszych uszkodzeniach nalezy zastosowac
rekaw termokurczliwy z wypetniaczem ubytkdw np. rekaw termokurczliwy
ANTICORRay WSS60" wraz z wypetniaczem ubytkdw ANTICORRay Melt Stick lub
opaski PUPP np. INOVER PUPP.

e jezeli dotyczy - do napraw uszkodzeh w powtokach bitumicznych nalezy
zastosowac np. tatki z tasmy bitumicznej Evo — Uniwersal (wyréwnanie defektu,
zagruntowanie primerem, wypetnienie nadtopiong tasmqg Evo — Uniwersal, kity
chemoutwardzalne (masa izolacyjna chemoutwardzalna Densolid FK 2C
DENSO).

2.5. Obsypka piaskowa podziemnych elementow technologicznych

Dla odcinkdw gazociggdw zagrozonych nadmiernym oddziatywaniem prgdu
przemiennego oraz dla podziemnych elementdw stacji rozdziatu strumienia gazu, ZZU
niechronionych katodowo, przewidzie¢ obsypke piaskowq, jezeli grunt rodzimy bedzie
inny niz piaszczysty.

2.6. Przygotowanie powierzchni przed naktadaniem izolacji i powtok malarskich
W projekcie nalezy okredlic sposdb przygotowania powierzchni stalowych
podziemnych i nadziemnych elementéw zabezpieczanych na placu budowy
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(np. potgczen spawanych, ksztattek). Powierzchnie te powinny by¢ oczyszczone za
pomocg obrébki strumieniowo-sciernej, do stopnia czystosci co najmniej SA 22 wg
PN-EN ISO 8501-1:2008. Dopuszcza sie czyszczenie reczne lub przy wykorzystaniu
narzedzi mechanicznych do stopnia czystosci $t3, w przypadku matych powierzchni
np. miejsc podtgczenia przewoddw do rury.

Powierzchnie elementdw nadziemnych powinny byC¢ oczyszczone za pomocg
obrobki strumieniowosciernej do stopnia wymaganego przez producenta zestawu
powtokowego. Jesli karty techniczne farb nie zawierajg informacji dotyczgcych
stopnia przygotowania powierzchni, nalezy przyjg¢ za standard dla wszystkich
elementéw stopien Sa 22 wg. PN-ISO 8501-1:2008. Przed przystgpieniem do obrdbki
stfrumieniowo-sciernej powierzchnia powinna zosta¢ sprawdzona pod wzgledem
ewentualnych zanieczyszczen oraz w celu wyboru najlepszego sposobu ich usuniecia.
Jesli wystepujg zanieczyszczenia pochodzgce od oleju i smaru, powierzchnia powinna
zosta¢ umyta cieptqg wodqg z biodegradowalnym detergentem przy zachowaniu
szczegdlnej uwagi w okolicach spoin oraz otwordw Srub. Nastepnie powierzchnie
sptukac Swiezg wodg pod cisnieniem 25 MPa (250 bar). Nalezy przeprowadzi¢
inspekcije wizualng w celu wykrycia jakichkolwiek ostrych krawedzi. Zaokrggli¢ wszelkie
ostre krawedzie, wymagany promien zaokrgglenia wynosi R=2mm.

Jezeli prace przygotowania powierzchni bedg wykonywane w strefie zagrozenia
wybuchem nalezy przewidzie¢ obrébke strumieniowg ,na mokro" (np. wodng
zawiesing Scierniwa (Scierniwem w ostonie wodnej) lub wilgotnym $cierniwem), do
stopnia podobnego do Sa 2% i z mozliwosciq pokrycia sie powierzchni rdzg nalotowqg
do stopnia FR M wg. PN-EN ISO 8501-4:2008. Nalezy uzywac Scierniw ostrokgtnych
o odpowiedniej czystosci, zgodnych z PN-EN ISO 11124:2018-10. Nie wolno uzywac
jako suchego Scierniwa — piasku kwarcowego. Dobrane/stosowane zestawy malarskie
powinny by¢ odpowiednie dla takiego przygotowania powierzchni.

Oceny stopnia przygotowania powierzchni dokonywac¢ zgodnie z normg
PN-EN ISO 8501-1:2008. Jesli w kartach technicznych farb nie ma informaciji
dotyczgcych chropowatosci powierzchni, wodwczas nalezy przyjgc  profil
drobnoziarnisty wg PN-EN ISO 8503-1:2012. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng,
w celu wykrycia ewentualnych ostrych krawedzi, rozpryskdw spawalniczych oraz
widocznych rozwarstwien. Jesli zostanie uznane za potrzebne, nalezy zastosowac
czyszczenie mechaniczne, elementy powinny zosta¢ wygtadzone, a nastepnie umyte
i W razie koniecznosci poddane ponownej obrdbce $ciernej. Stopien odpylenia
powierzchni, badany metodqg tasmy samoprzylepnej, nie moze byC wyzszy niz 2
wg PN-EN ISO 8502-3:2017-03. Gestos¢ powierzchniowa soli, obecnos$¢ na powierzchni
soli rozpuszczalnych przy uzyciu metody Bresla lub poréwnywalnej < 20 mg/m?
(badana wg PN-EN ISO 8502-6:2007). Bezzwtocznie po przeprowadzeniu obrdbki
strumieniowo-Sciernej oraz czyszczeniu powinna zostaé przeprowadzona kontrola
z udziatem inspektora posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje. Powierzchnie po
obrdbce strumieniowo-sciernej powinny zosta¢ oczyszczone z kurzu przy zastosowaniu
odkurzacza przemystowego lub przez nadmuch czystego powietrza albo przy
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pomocy miekkiej, suchej szczotki. Szczegding uwage nalezy poswieci¢ czyszczeniu
spoin oraz miejsc trudnodostepnych.

2.7. Kryterium odbioru izolacji

Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej ,,p00 zasypaniu” oraz izolacji odcinka
wykonanego technologiqg bezwykopowqg nalezy ustali¢ stosownie do zagrozenia
korozyjnego wystepujgcego na frasie gazociggu, na podstawie Zatgcznika nr 3
Instrukcji PE-DY-102.

W przypadku gazociggu umieszczonego w rurze ostonowej zewnetrzna powtoka
izolacyjna rury przewodowej umieszczonej w rurze ostonowej musi by¢ szczelna,
a wewneftrzne potgczenie elekiryczne (galwaniczne i/lub elektrolityczne) pomiedzy
stalowq rurg ostonowqg a utozong w niej rurg przewodowq sqg hiedopuszczalne.
Szczelno$¢ zewnetrznej powtoki uktadu rurowego sprawdzi¢ za pomocq poroskopu
wysokonapieciowego przed umieszczeniem w rurze ostonowej. Brak potgczenia
galwanicznego powinien by¢ wykazany rowniez po wtozeniu rury przewodowej do
ostonowej oraz po zasypaniu uktadu. W celu sprawdzenia braku elektrolitycznego
potgczenia pomiedzy rurg ostonowq a przewodowq zaleca sie uszczelni¢ konhce rury
ostonowej, przestrzeh miedzyrurowqg wypetnic¢ elektrolitem (np. wodg), nastepnie
zmierzyC prqgd polaryzacji katodowej. Po przeprowadzeniu badania nalezy opréznic
rure ostonowq oraz osuszy¢ przestrzeh miedzyrurowq.

3. Elementy czynnej ochrony przed korozjq (ochrona katodowa)

Na gazociqggu zaprojektowac czynng ochrone antykorozyjng w postaci ochrony
katodowejz zewnetrznym zrédtem prqgdu. Zaleca sie podzielenie gazociggu na sekcje
Za pomocq ztgczy izolujgcych zlokalizowanych na obiektach gazowniczych takich
jaok: stacje rozdziatu strumienia gazu, stacje gazowe, zespoty $luz nadawczo-
odbiorczych ttoka, ttocznie. W obrebie sekcji gazocigg powinien by< ciggty
galwanicznie i odizolowany elekirycznie od sgsiednich metalowych konstrukcji
podziemnych. Z uwagi na zapisy ujete w Zatgczniku nr 3 Instrukcji PE-DY-I02 zaleca sie,
aby sekcja byta nie dtuzsza niz 60 km. Dla kazdej sekcji zaprojektowac stacje ochrony
katodowej (SOK). Zaleca sie usytuowanie SOK na terenie obiektéw gazowniczych. Dla
odcinkdéw rurociggu uktadanych z wykorzystaniem technologii bez wykopowych
powinna by¢ zaprojektowana indywidualna ochrona katodowa na wypadek
nadmiernego uszkodzenia powtoki izolacyjnej, w stopniu powodujgcym niespetnienie
kryterium odbiorowego, podczas przeciggania rurociggu. W takim przypadku odcinek
gazociggu powinien by¢ wydzielony przy pomocy ztgczy izolujgcych. W projekcie
nalezy zawrze¢ zapis, ze po stronie Wykonawcy robdt budowlanych pozostaje
konieczno$¢  zapewnienia ciggtosci ochrony katodowej sekcji gazociggu
w przypadku wydzielenia odcinka gazociggu przy pomocy monoblokdéw. Ochrone
katodowqg podziemnego uzbrojenia obiektow $§luz zaprojektowac stosujgc sie do
zalecen ujetych w Zatgczniku nr 3 Instrukcji PE-DY-I02. Stopy $luzy powinny byc
odizolowane od betonowych fundamentow.
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3.1. Ochrona przed oddziatywaniem prqdu przemiennego

W celu prawidtowego zaprojektowania ochrony przed oddziatywaniem prgdu
przemiennego powinny zosta¢ wykonane odpowiednie pomiary przedprojektowe
i przeprowadzone rozpoznanie zagrozenia korozyjnego na trasie projektowanego
gazociggu. W tym celu wyznaczy¢ przewidywane sity elekiromotoryczne, ktére mogqg
sie indukowac¢ w gazociggu w wyniku oddziatywania lini wysokiego napiecia.
Wielkosci te oszacowad poprzez pomiary lub za pomocg metod obliczeniowych.
Zalecane kryteria ochrony konstrukciji stalowych przed korozjg przemienno-prgdowq
zawarte sg w ST-IGG 0602:2013. Zabiegi zmniejszajgce gestos¢ prgdu AC
przeptywajgcego pomiedzy gazociggiem, a Ssrodowiskiem elekirolitycznym ponizej
20 A/m2 dobrac¢ zgodnie z przywotanym standardem IGG. Nie dopuszcza sie
rozwiqzan powodujgcych nadmierng polaryzacje katodowqg gazociggu. Do
odprowadzenia prgdu przemiennego dobrac¢ uktady kondensatorow lub ograniczniki
prgdu statego.

Uziomy dla uktaddédw kondensatoréw oraz ogranicznikdw dobra¢ do poziomu
izolacji gazociggu. W obszarach oddziatywan prgdu przemiennego, w punktach
pomiarowych instalowac elektrody symulujgce i czujniki korozymetryczne do oceny
skutecznosci dziatania ochrony katodowe;.

Gazocigg nalezy zabezpieczy< przed pojawieniem sie pomiedzy nimi a ziemiq
niebezpiecznego napiecia elektrycznego np. w stanach awaryjnych linii
przesytowych. W tym celu w wybranych lokalizacjach nalezy zaprojektowac punkty
odgromnikowe ,POg"” z potgczeniem kablowym drenazowym do gazociggu,
ochronnikiem (iskiernikiem, odgromnikiem) oraz uziomem zgodnie ze standardem
technicznym ST-IGG-0602. Parametry iskiernika: napiecie zaptonu Un=100 V, prgd
wytadowczy co najmniej 100 kA(8/20 us), wartos¢ rezystancji uziemienia okresli
Projektant w zaleznosci od panujgcych warunkéw gruntowych oraz parametréw linii
WN, warto$¢ ta powinna by<¢ nie mniejsza niz 5 Q z uwzglednieniem warunkow
pogodowych i pory roku.

W celu prawidtowego zaprojektowania ochrony przed oddziatywaniem prgdu
przemiennego w istniejgcym gazociggu nalezy wykonac pomiary oddziatywan
w punktach pomiarowych na gazociggu z zastosowaniem elektrod symulacyjnych.
Zalecane kryteria ochrony konstrukcji stalowych przed korozjg przemienno-prgdowq
zawarte sg w ST-IGG 0602:2013. Zabiegi zmniejszajgce gestos¢ prgdu AC
przeptywajgcego pomiedzy gazociggiem, a srodowiskiem elektrolitycznym ponizej
20 A/m?2 dobrac¢ zgodnie z przywotanym standardem IGG. Nie dopuszcza sie
rozwiqzan powodujgcych nadmierng polaryzacje katodowqg gazociggu. Do
odprowadzenia prgdu przemiennego dobrac uktady kondensatoréw lub ograniczniki
prgdu statego.

Uktady kondensatoréw stosowac sie dla gazociggdw pokrytych szczelng izolacjg-
bez defektow. W przypadku gazociggu pokrytych izolacjg bitumiczng lub powtokami
izolacyjnymi ztej jakosci/zdegradowanymi nalezy zastosowaé ograniczniki prgdu
statego. Uziomy dla uktaddw kondensatoréw oraz ogranicznikoéw dobrac do poziomu
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izolacji gazociggu. W obszarach oddziatywan prgdu przemiennego, w punktach
pomiarowych instalowac elektrody symulujgce i czujniki korozymetryczne do oceny
skutecznosci dziatania ochrony katodowe;.

Uziomy dla uktaddédw kondensatorow oraz ogranicznikdw dobra¢ do poziomu
izolacji gazociggu. W obszarach oddziatywan prgdu przemiennego, w punktach
pomiarowych instalowac elekirody symulujgce i czujniki korozymetryczne do oceny
skutecznosci dziatania ochrony katodowe;.

Gazocigg nalezy zabezpieczyC przed pojawieniem sie pomiedzy nimi a ziemiqg
niebezpiecznego napiecia elekirycznego np. w stanach awaryjnych linii
przesytowych. W tym celu w wybranych lokalizacjach nalezy zaprojektowac punkty
odgromnikowe ,POg"” z potgczeniem kablowym drenazowym do gazociggu,
ochronnikiem (iskiernikiem, odgromnikiem) oraz uziomem zgodnie ze standardem
technicznym ST-IGG-0602. Parametry iskiernika: napiecie zaptonu Un=100 V, prgd
wytadowczy co najmniej 100 kA(8/20 us), wartos¢ rezystancji uziemienia okresli
Projektant w zaleznosci od panujgcych warunkédw gruntowych oraz parametréw linii
WN, warto$¢ ta powinna by<¢ nie mniejsza niz 5 Q z uwzglednieniem warunkow
pogodowych i pory roku.

3.2. Ochrona przed korozjg spowodowangq przez prgdy btgdzgce

Gazociggi w strefach szkodliwego oddziatywania prgddéw btgdzgcych
zabezpieczy¢ przed tym oddziatywaniem zgodnie ze standardami technicznymi IGG.
W miejscu projektowanego skrzyzowania gazociqgu z trakcjg elektryczng prgdu
statego oraz w miejscu zblizenia do tej trakcji wykona¢ pomiary przedprojektowe
w celu oszacowania potencjalnego zagrozenia (wyznaczenie potencjalnych stref
anodowych i katodowych). Ustalenie skali oddziatywan i ich charakteru jest mozliwe
dopiero po wybudowaniu gazociggu i uruchomieniu ochrony katodowej. W celu
zmniejszenia potencjalnych negatywnych oddziatywan prgdéw btgdzgcych
zapewni¢ catkowicie szczelng izolacje gazociggu na odcinku 500 m przed, i 500 m za
skrzyzowaniem z torami. W obszarach oddziatywan prgddéw btgdzgcych, w punktach
pomiarowych instalowac elektrody symulujgce i czujniki korozymetryczne do oceny
skutecznosci dziatania ochrony katodowe;.

3.3. Punkty pomiaréw elektrycznych ochrony przeciwkorozyjnej
Wymagania dotyczgce punktdéw pomiardw elektrycznych ujeto w Zatgczniku
nr 3 Instrukcji PE-DY-102 oraz zatgczniku A standardu ST-IGG 0602:2013.

3.3.1.Przytqcza kablowe do gazociggu

Podczas projektowania przytqczy kablowych nalezy zastosowac kable okretowe
w izolaciji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i w powtoce z polichlorku winylu, przytgcza
drenazowe - typu YKOXs 1 x 16 mm?, przytgcza potencjatowe — typu YKOXs 1 x 4 mm?,
linia kablowa monitoringu pomiarowa potencjatowa — YKSLYekw 5 x 1,5 mm2. Kable
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powinny spetniac¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12954:2004, PN-EN 60228:2007,
PN-EN 60332-1-2:2010.

Przytgcza kablowe pomiarowe i drenazowe nalezy tqczy¢ ze sciankg gazociggu
metodq lutowania twardego (PIN BRAZING), przypawania lub zgrzewania za pomocq
kotkdw wg PN-EN ISO 13918:2018-03 w odlegtosci co najmniej 150 mm od osi spoiny
ztgcza. W projekcie nalezy zawrze¢ zapis, ze Wykonawca prac powinien posiadac
kwalifkowang technologie Iutowania twardego wg PN-EN 12732+A1:2014-09
i PN-EN ISO 14555:2017-08 lub inng, zatwierdzong przez UDT lub inng jednostke
certyfikujaca.

Po przytgczeniu kabli powierzchnie rury nalezy zaizolowac w sposéb eliminujgcy
mozliwos¢ penetracii wilgoci pod powtoke. Miejsce przytgczenia kabli do rury nalezy
zaizolowac¢ stosujgc dedykowane do tego celu, specjalistyczne zestawy zalewane
masq zywiczng lub naktadki np. firmy Rayston typu Handy Cap XL IP lub KETTNER typ
10 GHS100 16.

3.3.2.0znaczenia kabli i zaciskow

Projektowane linie kablowe, zyty kabli oraz zaciski nalezy oznaczac przy pomocy
symboli literowych i numerycznych. Oznaczniki numeryczne na kablach i liniach
kablowych w czesci podziemnej nalezy stosowac co ok. 2 m, w tym przy fundamencie
szafki/stupka. Na tablicy montazowej w stupku/szafce stosowac petne oznaczenia
literowo — cyfrowe.
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Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.420.26.2021.JK.17

Zaswiadczenie

Dzialajac na podstawie art. 217 § 11 § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Pana I - cnia 31 marca 2022 r. zaswiadczam, ze wydana w dniu 08 grudnia
2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie decyzja, znak: WOOS-
11.420.26.2021.JK.13, o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
,remoncie odcinka gazociagu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu zwarcia z rura oslonowa”— jest
ostateczna.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie

Otrzymuja:
1. Adresat (za posrednictwem platformy e-Puap);

2. aa.



Warszawa, dnia 08 grudnia 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOO0S-11.420.26.2021.JK.13

, DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f), art. 84 ust. 1 oraz ust. la i art. 85 ust. |
oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U, 22021 r. poz. 247 z péZn. zm., zwanej dalej ,,ustawa 00$”) a takze art. 19 ust. | ustawy
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
zZiemnego w Swinoujéciu (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca
2021 r. (data wptywu: 26 marca 2021 r.) uzupehmionego w dniu 31 maja 2021 r., Operatora
Gazociggow Przesylowych GAZ — SYSTEM S.A. reprezentowanej przez petnomocnika [
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
polegajacego na ,remoncie odcinka gazociggu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu zwarcia z rura
oslonowa”,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko

dla przedmiotowego przedsiewziecia;

okreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub

uzytkowania tego przedsigwziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoSci ochrony

cennych wartodei przyrodmiczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ogramiczenia
ucigzliwosci dla terenow sgsiednich, zgodnie z ktorymi:

1) Podczas budowy stosowaé sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane.

2) Przygotowaé miejsca do selektywnej zbiérki odpaddéw i odpowiednio zabezpieczyé odpady
przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sig
zanieczyszczen (odciekow) do srodowiska gruntowo-wodnego.

3) W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji wode na cele socjalno-bytowe oraz na wykonanie
prob szczelnosci ujmowaé z miejskiej sieci wodociggowej za zgodg i na warunkach
administratora sieci.

4) Na etapie realizagji inwestycji, $cieki bytowe odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych (przewoznych toalet), zbiorniki systematycznic oprdéznia¢ przez uprawnione
podmioty.

5) Wody z odwodnienia zagospodarowa¢ na dziatkach inwestora w sposéb niepowodujacy
zalewania i podtapiania teren6w sasiednich.

6) Nalezy przestrzegaé¢ odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na
uniknigcie wyciekéw paliw, olejéw lub innych plynéw eksploatacyjnych, a tym samym
przedostawanie sig ich do gleby i wéd podziemnych.

7) Po zakoniczeniu budowy, teren uporzadkowacé i doprowadzi¢ do stanu preed budows.

8) Prace realizacyjne wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego
i konserwowanego w sposob prawidlowy, ktéry zapewni zabezpieczenie Srodowiska
gruntowo-wodnego przed wyciekami ptynéw technicznych i paliw.

9) W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznoscei trwalego obnizania poziomu wod gruntowych oraz w sposéb
niezakl6cajgcy stosunkéw wodnych w obrebie przedmiotowej inwestycji oraz na gruntach
przyleglych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww.
prac do terenu inwestycyjnego.



10) Nalezy wyeliminowa¢ prowadzenie napraw sprzetu mechanicznego oraz tankowanie maszyn
i pojazdéow w pasie budowlano-montazowym; niedopuszczalne jest tankowanie maszyn
w wykopie lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,

11) Zaplecze budowlane oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i pojazdow zlokalizowa¢ poza
terenem przedmiotowej inwestycji, na terenic utwardzonym 1| zabezpieczonym przed
potencjalnym zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi.

12) Zaplecze budowlane wyposazy¢ w §rodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie
niezwlocznie usunaé, a zuzyte srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazaé
uprawnionym odbiorcom.

13) Pobor wod do prob hydraulicznych prowadzié¢ z sieci wodociggowej. Wody poplucze z ww.
préb hydraulicznych nalezy odprowadzaé do kanalizacji zgodnie z warunkami ustalonymi
przez administratora sieci.

14) Prace ziemne poprzedzi¢ usunigciem z podioza (na obszarze planowanych prac ziemnych)
warstwy humusu (gleby); magazynowa¢ humus w wyznaczonym miejscu, w sposob Ktory
zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem; po zakonczeniu robot budowlanych humus
wykorzysta¢ w miare mozliwosei (tylko gdy nie bedzie zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsigwzigcia; ewentualny nadmiar przekazaé
uprawnionym odbiorcom.

15) Powstajace na etapie realizacji i ewentualnie w przypadku powstawania na etapie eksploatacii
przedsigwzigcia odpady inne niz niebezpieczne magazynowaé selektywnie w wyznaczonym
miejscu, w sposdb zabezpieczajacy odpady przed pyleniem, rozwiewaniem oraz
w sposéb zabezpieczajacy srodowisko gruntowo — wodne przed zanieczyszczeniem; powstale
odpady poddawac odzyskowi lub unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty.

16) Odpady niebezpieczne powstajace na etapie realizacji i ewentualnie w przypadku
powstawania na etapie eksploatacji przedsigwzigcia magazynowaé w zamknietych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach/kontenerach (lub innych urzadzeniach przeznaczonych do
magazynowania odpadéw niebezpiecznych), odpornych na dzialanie skladnikéw
umieszczanych w nich odpadéw, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym,
zadaszonym, o utwardzonym podiozu miejscu, zabezpieczonym przed wplywem warunkdw
atmosferycznych; lub bezposrednio, bez magazynowania, odpady przekazywaé uprawnionym
odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadow
niebezpiecznych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczyé przed wstgpem o0séb nieupowaznionych
i zwierzat.

17) Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, dokonaé ogledzin terenu pod katem wystepowania
na nim gatunkéw chronionych, a takze analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej.
Ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum powierzchnie terendw przeobrazonych na kazdym
etapie prac.

18) W celu minimalizacji wplywu planowanego przedsigwzig¢cia na populacje matych zwierzat
(gtéwnie plazdéw, gadéw) brzegi wykopdw nalezy wyprofilowaé i zabezpieczy¢ siatka
rabatowg przed ewentualnym przedostaniem si¢ zwierzat. Na biezgco nalezy kontrolowac
wykopy, a w przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat w wykopach, przeniesé
je w bezpieczne miejsce poza teren wykopow.

19) Humus ze strefy wykopéw zdjety w trakcie wykonywania wykopow, nalezy skladowaé
a nastgpnie po zakonczeniu prac wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

20) Przygotowanie terenu pod inwestycj¢ (w tym wycinke drzew), prace budowlane prowadzic
poza sezonem lggowym. W przypadku realizacji inwestycji w okresie legowym ptakow, prace
prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa.

Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego
dalej ,Regionalnym Dyrektorem”™) wplynat wniosek z dnia 23 marca 2021 r. uzupehiony w dniu
31 maja 2021 r., Operatora Gazociagdw Przesylowych GAZ — SYSTEM S.A. reprezentowanej przez
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petnomocnika ||| . ¢ vydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla

ww. przedsigwziecia.

Analiza wniosku wykazata, iz przedsi¢wziecie nalezy do przedsigwzigé, o ktorych mowa w art. 75 ust.
1 pkt 1 lit. f) ustawy 00§ i tym samym potwierdzita wlasciwo$é Regionalnego Dyrektora.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatlywania na §rodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja jg do grupy przedsigwzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Regionalny Dyrektor uzyskal opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Garwolinie (zwanego dalej ,,PPIS™) z dnia 16 lipca 2021 r., znak: ZNS.9027.4.31.2021 wskazujaca
na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzig¢cia. Przedmiotowa opinia zostata podtrzymana pismem z dnia 17 wrzesnia 2021 r., znak:
ZNS.9027.7.26.2021.

Regionalny Dyrektor uzyskal opini¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni w Warszawie Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej ,PGW WP”) z dnia 26 lipca 2021 r., znak:
WA.Z75.6.435.198.2021 MSP, stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
ww. przedsigwzigcia na srodowisko. Pismem z dnia 13 wrzesnia 2021 r., znak:
WA.ZZS$.6.435.198.2021. MSP.2 PGW WP potrzymal ww. opinig.

W trakcie postgpowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji Regionalny Dyrektor
dokladnie przeanalizowal zebrany w sprawie material dowodowy pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko i uwzgledniajac lacznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§,
poddat analizie;

1) Rodzaj i charaktervstvke przedsiewzigcia. z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji. a takze

istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
garwolinskim, na terenie gminy Garwolin, obrgb: 0009 Mietne, na dzialkach o nr ewidencyjnych:
1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/8, 1023/2, 1024, 1022/7 oraz
na terenie gminy Pilawa, obr¢b 0004 Lipowki, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4,
421/5,417, 415, 413/3, 419/2, 427/4, 419/3.
Realizacja przedsiewzigcia powinna odbywaé si¢ zgodnie z wazna dokumentacja projektowo-
budowlang uwzgledniajaca wszelkie aspekty budowlano - montazowe.
Na czas realizacji prac remontowych oraz umigjscowienie bazy materialowo-sprzgtowej wymagane
jest czasowe zajecie terenu pod pas montazowy o powierzchni ok. 4037 m? Pas montazowy jest to
niezbg¢dny obszar potrzebny do wykonania przedsigwzigeia m.in. do: wykonania wykopu, skladowania
urobku, magazynowania oraz scalania rur i elementow ksztaltowych, magazynowania armatury,
transportu i komunikacji sprz¢tu budowlanego.
Planowane przedsigwziecie zaprojektowano w sposdb nienaruszajacy zasobow przyrodniczych oraz
ograniczajagcy do minimum ewentualne szkody na terenach przyleglych, dzigki czemu nie wplynie
negatywnie na walory krajobrazowe. Na potrzeby realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje
sie wykoname nastepujgcych prac:

wykonanie wykopéw o glebokosci ok. 1-1,2 m,

- skladowanie humusu ze strefy wykopéw,

- wstrzymanie przeplywu gazu ziemnego,

- przeazotowanie rozbieranych elementow sieci gazowej,

- prace remontowe obiektow sieci gazowej,

- wigczenie do eksploatacji nowych obiektow gazowniczych,

- zasypanie wykopow,

- uporzgdkowanie terenu do stanu pierwotnego.




przedsiewzie¢ realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decvzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje sig
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdérych
oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie
w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem:
Przeznaczony do wymiany fragment gazociggu przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej
dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice — Lukéw (dziatka o nr ewidencyjnym 1038,
0009 Migtne).

¢) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie znaczaco na stopiefi biordznorodnosci terenu

objetego zakresem przewidzianych prac budowlanych.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wykorzystywana bedzie woda, paliwo, energia oraz typowe dla

tego rodzaju inwestycji materialy i surowce.

d) emisji i wystgpowania innych uciazliwosci:

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystapi emisja substancji pylowych i gazowych
do powietrza oraz emisja hatasu, pochodzaca z eksploatacji sprzgtu mechanicznego oraz $rodkow
transportu. Uciazliwosci te beda miaty charakter krotkotrwaty i ustapia po zakonczeniu prac
budowlanych. Powstale na etapie realizacji inwestycji odpady beda zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Na etapie realizacji stosowany bedzie sprzet sprawny technicznie. Woda na etapie realizacji inwestycji
potrzebna do prob cisnieniowych zostanie zakupiona z przedsiebiorstwa wodociggowego. Na etapie
eksploatacji inwestycji nie bgdzie ona Zrodlem scickow.

W oparciu o opinic PGW WP i PPIS oraz po przeprowadzeniu wlasnej analizy przediozonej
dokumentacji, w celu prowadzenia whasciwej: gospodarki wodno-sciekowej, w sentencji niniejszej
decyzji okreslono warunki w pkt II. 1) - 13) oraz gospodarki odpadami w sentencji niniejszej decyzji
okreslono warunki w pkt II. 14) — 16), o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy oos.

e) ocenionego w_oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwiazanego ze zmiana klimatu:
W przypadku przedmiotowego przedsiewzigcia zagrozenie zwigzane z wystapieniem powaznej awarii
ograniczy si¢ do zagrozenia pozarowego i/lub wybuchowego. Zagrozenie to jest minimalizowane
poprzez dobdér odpowiedniej grubosci $cianek sieci gazowej, ponadto wymieniany odcinek sieci
gazowej zostanie wykonany z wysokiej jakosci materiatow konstrukcyjnych oraz nowoczesnych
systeméw zabezpicezen antykorozyjnych, tj. ochrona bierna. W dwietle powyzszego, ryzyko
wystapienia powaznej awarii jest mato prawdopodobne.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na S$rodowisko,
w przypadkach gdy planuje sig ich powstawanie:

Na etapie budowy powstawa¢ beda odpady m.in. z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontu

i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej oraz odpady komunalne

i opakowaniowe. Powstajace odpady bedg selektywnie magazynowane w wyznaczonym miejscu

1 przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsiewziecia. z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla sSrodowiska,
w szezegdlnosei przy istniejacym i planowanvm uzytkowaniu terenu. zdolnogci samooczyszcezania
sie érodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:




a) obszary wodno-blotne. inne obszary o plvtkim zaleganiu wéd podziemnych. w fym siedliska
lggowe oraz ujscia rzek:

Planowane zamierzenie nic bedzie realizowane na obszarach wodno — blotnych badz w ich

bezposrednim sasiedztwie ani na terenach siedlisk f¢gowych badZ w ujsciach rzek.

b) obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy srodowiska morskiego.

¢) obszary gérskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gbrskimi, inwestycja sasiaduje z terenami
lesnymi.

d) obszary objete ochrona. w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych:

Z karty informacyjne] przedsigwzigcia wynika, ze w rejonie realizacji inwestycji nie wystepuja

obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod 1 obszary ochronne zbiornikow wod

srédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin. grzybow
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000. oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Przeznaczony do wymiany fragment gazociggu przebiega pod terenami lesnymi, w ramach inwestycji

przewiduje si¢ wycinke maksymalnie ok. 100 szt. drzew i 200 m? krzewdw.

Dziatki objete inwestycja, nie znajdujg si¢ w granicach korytarzy ekologicznych zapewniajacych

spojnos¢ sieci Natura 2000, polozone sa poza obszarami Natura 2000, jak rOwniez poza innymi

obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1098).

Najblizej potozone obszary Natura 2000 znajdujg sie w odleglosci:

- ok. 8 km od planowanej inwestycji - specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie

PLH140022, ) )
- ok. 10 km od planowanej inwestygji - specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Srodkowego Swidra
PLH140025.

Z dokumentacji wynika, iz na terenie przeznaczonym pod planowane przedsigwzigcie nie stwierdzono

wystepowania chronionych gatunkéw roélin i zwierzat oraz chronionych siedlisk przyrodniczych.

Biorac pod uwage powyzsze, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie powinny

przyczyni¢ sie do uszczuplenia siedlisk gatunkéw chronionych, nie beda znaczaco negatywnie

oddzialywaé¢ na przedmioty ochrony i integralnos¢ obszaréw Natura 2000, a tym samym na spdjnosé

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsiewziecie zaprojektowano w sposéb

nienaruszajgcy zasobéw przyrodniczych oraz ograniczajacy do minimum ewentualne szkody na

terenach przyleghych, dzigki czemu nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe.

W celu ochrony przyrody w sentencji niniejszej decyzji okreslono warunki w pkt II. 17) — 20)

moéwigce o zabezpieczeniu prac ziemnych co przyczyni si¢ do ograniczenia $miertelnosci zwierzat,

wykonaniu prac poza okresem lggowym ptakéw co zminimalizuje straty wsrdd gatunkéw zwierzat do
jakich mogloby doj$¢ na skutek ploszenia i bezposredniego zniszczenia legowisk, zerowisk lub ich
siedlisk. W przypadku, gdy zastosowanie bgdg mialy przepisy derogacyjne, nalezy wystgpi¢ do
whasciwego organu (Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) z wnioskiem
o wydanie decyzji zezwalajacej na czynnosci podlegajace zakazom.

f) obszary., na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej

poblizu wystepowaly obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub

istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:




Z przedlozonej karty informacyjnej przedsigwziecia nie wynika, aby w miejscu realizacji
przedmiotowe] inwestycji znajdowaly si¢ obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:
Gestos¢ zaludnienia gminy Garwolin wynosi 797 os./km?, gestos§¢ zaludnienia gminy Pilawa wynosi
142 o0s./km?.

1) obszary przylegajace do jezior:
W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wyst¢puja jeziora.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowiagzujace dla nich cele srodowiskowe:

Z opinii PGW WP z dnia 26 lipca 2021 r., znak: WA.ZZ$.6.435.198.2021. MSP, wynika, ze ze
wzgledu na skale, charakter i zakres przedsiewziecia, nie bedzie ono stwarzaé zagrozen dla osiggniecia
celow srodowiskowych jednolitych czesci wod, okreslonych dla nich w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, ze zm.).

3) Rodzaj. cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust. 1 pkt | ustawy oos. wynikajace z:

a) zasiegu oddziafywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsiewzigcie moze
oddzialywaé:

Zasigg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca

jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegOlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystgpi transgraniczne

oddziatywanie na srodowisko.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia

istniejace] infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwziecia stwierdzaja brak mozliwosci wystapienia
oddziatywan o znacznej wielkosci, intensywnosci lub zlozonosci. Planowane przedsigwzigcie nie
bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na srodowisko.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania:

[nformacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia potwierdzaja wystapienie oddzialywan na
etapie realizacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddziatywania beda miaty jedynie zasigg lokalny
i ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.

e) czasu trwania. czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsiewzigcia beds krétkotrwale i odwracalne,
z wyjatkiem tych zwigzanych z przeksztalceniem profilu i wiasciwosci fizykochemicznych gleb. Nie
beda one powodowaly przekroczenia obowigzujacych standardéw srodowiska.

f) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w_ szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérvch zostala wvdana decyzja
o srodowiskowvch uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie. na ktérym planuje sig
realizacie przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych
oddziatywania mieszcza si¢ w_obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia —
w zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazuja na brak mozliwosci wystgpienia

oddziatywan zwigzanych z innymi przedsigwzieciami,

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:




Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia rob6t budowlanych oraz jakosé

przewidzianych do wykorzystania materiatéw maksymalnie ograniczaja prognozowane oddziatywania
na srodowisko.

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz biorac pod wzglad rodzaj, charakter i skalg
planowanego przedsiewziecia Regionalny Dyrektor stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja nie bgdzie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor prowadzac postepowanie zapewnil stronom czynny udzial w kazdym stadium
postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie sie, co do zebranych dowodéw
i materiatéw oraz zgloszonych zgdan. Informacje o dokumentach wydanych w sprawie zamieszczane
byly w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku
i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie.
Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania, za posrednictwem Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji I instancyjnej, strona nie moze
zlozy¢ w tej sprawie rowniez skargi do sadu administracyjnego.
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Zataczniki:
—  Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 0os.

Ot ija:
{:! Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. reprezentowanej przez petnomocnik NN
&

2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6Zn. zm.);
3. aa .

Do wiadomosei:
1. Dyrekior Zarzadu Zlewni w Warszawie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Elektronowa 2
03-219 Warszawa;
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
ul. Stefana Kard. Wyszynskiego 13
08-400 Garwolin.






Warszawa, dnia 08 grudnia 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOO0S-11.420.26.2021.JK.13

Zalgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z péin. zm.).

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
garwolinskim, na terenie gminy Garwolin, obreb: 0009 Migtne, na dzialkach o nr ewidencyjnych:
1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/8, 1023/2, 1024, 1022/7 oraz
na terenie gminy Pilawa, obreb 0004 Lipowki, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4,
421/5, 417, 415, 413/3, 419/2, 427/4, 419/3. '
Realizacja przedsigwzigcia powinna odbywaé sie zgodnie z wazna dokumentacja projektowo-
budowlang uwzgledniajgca wszelkie aspekty budowlano - montazowe.
Na czas realizacji prac remontowych oraz umiejscowienie bazy materialowo-sprzgtowej wymagane
jest czasowe zajecie terenu pod pas montazowy o powierzchni ok. 4037 m®. Pas montazowy jest to
niezbgdny obszar potrzebny do wykonania przedsigwzigcia m.in. do: wykonania wykopu, skladowania
urobku, magazynowania oraz scalania rur i elementéw ksztaltowych, magazynowania armatury,
transportu i komunikacji sprzgtu budowlanego.
Planowane przedsigwzigcie zaprojektowano w sposéb nienaruszajacy zasobow przyrodniczych oraz
ograniczajacy do minimum ewentualne szkody na terenach przyleglych, dzigki czemu nie wplynie
negatywnie na walory krajobrazowe. Na potrzeby realizacji planowanego przedsigwziecia przewiduje
si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

- wykonanie wykopéw o glebokosdei ok. 1-1,2 m,

- skladowanie humusu ze strefy wykopow,

- wstrzymanie przeptywu gazu ziemnego,

- przeazotowanie rozbicranych elementéw sieci gazowej,

- prace remontowe obiektow sieci gazowej,

- wlaczenie do eksploatacji nowych obiektéw gazowniczych,

- zasypanie wykopow,

- uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego.

Przeznaczony do wymiany fragment gazociggu przebiega pod terenami leSnymi, w ramach inwestycji

przewiduje sie wycinke maksymalnie ok. 100 szt. drzew i 200 m? krzewéw.

Dzialki obje¢te inwestycja, nie znajduja si¢ w granicach korytarzy ekologicznych zapewniajacych

spojnos¢ sieci Natura 2000, pofozone sa poza obszarami Natura 2000, jak réwniez poza innymi

obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1098).

Najblizej potozone obszary Natura 2000 znajduja si¢ w odleglosci:

- ok. 8 km od planowanej inwestycji - specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie
PLH140022,

- ok. 10 km od planowanej inwestycji - specjainy obszar ochrony siedlisk Dolina Srodkowego Swidra
PLH140025.



Z dokumentacji wynika, iz na terenie przeznaczonym pod planowane przedsigwzigcie nie stwierdzono
wystgpowania chronionych gatunkéw roslin i zwierzat oraz chronionych siedlisk przyrodniczych.
Biorgc pod uwage powyzsze, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie powinny
przyczyni¢ sie do uszczuplenia siedlisk gatunkéw chronionych, nie bgdg znaczaco negatywnie
oddzialywac na przedmioty ochrony i integralno$¢ obszaréw Natura 2000, a tym samym na spajnos¢
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsigwzigcie zaprojekiowano w sposob
nienaruszajacy zasobow przyrodniczych oraz ograniczajacy do minimum ewentualne szkody na
terenach przylegiych, dzigki czemu nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe.

W celu ochrony przyrody w sentencji niniejszej decyzji okreslono warunki w pkt Il. 17) — 20)
mowigce o zabezpieczeniu prac ziemnych co przyczyni sig do ograniczenia sSmiertelnosci zwierzat,
wykonaniu prac poza okresem legowym ptakéw co zminimalizuje straty wsroéd gatunkow zwierzgt do
jakich mogloby doj$é na skutek ploszenia i bezposredniego zniszczenia lggowisk, zerowisk lub ich
siedlisk. W przypadku, gdy zastosowanie bgda mialy przepisy derogacyjne, nalezy wystapi¢c do
wiasciwego organu (Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) z wnioskiem
o wydanie decyzji zezwalajgcej na czynnosci podlegajace zakazom.




Warszawa, 2 lutego 2023 r.

WOIEWODA MAZOWIECKI
WI-1.747.3.58.2022.DW
DECYZJA NR 16/SPEC/2023

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) - dalej K.p.a., art. 5 ust. 1 i 2, art. 24 ust. 1
i1b, art. 20 ust. 1, ust. 3, ust. 6, art. 34 ust. 1, w zwigzku z art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 . o imwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Swinoujsciu (Dz. U. z 2021 1., poz. 1836 ze zm.) - zwanej dalej specustawa, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 12 maja 2022 r.., uzupelnionego oraz zmienionego w dniach 7 lipca 2022 r.,
29 sierpmia 2022 r.,

ustalam lokalizacje inwestycji towarzyszacej inwestycji w zakresie terminalu
na 1zecz:

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa

obejmujaca:

»Remont odcinka gazociagu DN500 MOP 5,0 MPa relacji Wola Karczewska — Wronéw
na 66,318 km w miejscu zwarcia z rura oslonows”, na terenie dziatek ewidencyjnych
wg. ponizszego zestawienia (w nawiasach numery dziatek po podziale):

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

wojewodztwo mazowieckie,

powiat garwolinski

Gmina Garwolin, jedn, ew, 140304 2

obr¢b 0009 Mietne: dz. ew. nr 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3,
1022/7, 1022/8, 102372, 1024, 413/2, 412/2, 413/1

Gmina Pilawa — obszar wiejski, jedn. ew. 140310 5

obr¢b 0004 Lipowki: dz. ew. nr 423/3, 421/4, 419/4, 421/5, 417, 415, 413/3, 427/4,

I.  Okreslenie terenu objetego inwestyejg w zakresie terminalu, w tym linii
rozgraniczajacych teren inwestycji

Zatwierdzam granice terenu objgtego inwestycja w zakresie terminalu w tym okreslenie:

linii rozgraniczajacych teren inwestycji; granic obszani, w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji w zakresie terminaln ma wywolaé skutek, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1

specustawy, na kopil mapy zasadniczej w skali 1:5000 oraz w skali 1:1000, stanowigca zalacznik

nr 1-2 do niniejszej decyzji, w nastepujacy sposob:

1) Linig ciagly koloru niebieskiego oznaczono granice terenu objetego inwestycja, stanowigce
linie rozgraniczajace teren inwestycji, obejmujace swym zakresem dziatki, dla ktérych
odpowiednio maja zastosowanie art. 24 ust. 1b specustawy (ograniczenia czasowe)

2} Linig przerywana koloru pomarafnczowego oznaczono projektowang strefe kontrolowana,
ktéra wyznacza teren, wzgledem ktérego decyzja wywolyje skutek w postaci ograniczen
stalych (art. 24 ust. 1 specustawy);

II. Charakterystyka inwestycji.

Decyzja obejmuje swoun zakresem lokalizacje przedsigwzigeia polegajacego na remoncie
odcinka gazociggu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu zwarcia z rurg oslonowa, Likwidacja zwarcia
nastapi poprzez wymiane odcinka rury przewodowej na nowa rure. Zagospodarowanie terenu
pozostanie bez zmian.



Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w granicach terenu objgtego wnioskiem,
ktérego zakres podano powyzej.

Przeznaczony do wymiany fragment gazociagu przebiega pod terenami lesnymi oraz
przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice -
Lukéw (dziatka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Migtne).

W zwiazku =z prowadzonym przedsigwzigciem nie nastapi  zmiana sposobu
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W miejsce istniejacej rury przewodowej zostanie wstawiona
nowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 1. (Dz. U.
22013 r. poz. 640) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie, dla projektowanego gazociagu DN500 przyjeto strefe kontrolowana o szerokosci
8,0 m (po 4,0 m na strone od osi gazociagu). W strefiec kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow
budowlanych, urzadzaé stalych skladéw i magazynéw oraz nie powinna by¢ podejmowana Zadna
dzialalnoéé mogaca zagrozié trwalosci gazociagu podczas jego eksploatacji. W strefach
kontrolowanych nie moga rosnaé drzewa w odleglosci mniejszej niz 3,0 m od gazociggow
o $rednicy wickszej niz DN300, liczac od osi gazociagu do pni drzew.

Po zakonficzeniu prac budowlanych i uporzgdkowaniu terenu, $rodowisko odzyska wartosc
uzytkowa sprzed etapu budowy inwestycj.

Faza realizacji inwestycji wymagaé bedzie tymczasowego zajgeia dodatkowego terenu
zdefiniowanego jako ,,pas montazowy”, niezbednego dla wykonania wszelkich robot budowlanych
koniecznych do wymiany istniejacej rury przewodowej na nows. Powierzchnia pasa montazowego
wyniesie ok. 4 037 m?.

Lokalnie w zaleznoéci od warunkéw terenowych, technologii budowy przewiduje si¢
zawezenia lub poszerzenia pasa budowlano-montazowego dostosowujac go do istniejacego
zagospodarowania m.in. zabudowy, drég lub infrastruktury technicznej. Po zakoficzeniu robot
budowlanych caly zakres terenu wykorzystywany jako pas montazowy zostanie przywrocony
do stanu pierwotnego.

Pas montazowy wykorzystany zostanie do sktadowania urobku z wykop6w, magazynowania
odcinkéw rur oraz lukéw, scalania odcinkéw rur, magazynowania piasku do wykonania obsypki
ukladanych gazociagow, a takze do komunikacji wszelkiego sprzetu wykorzystywanego do budowy
gazociggdéw. Odcinki, na ktérych przewidziano bezwykopows metod¢ wlozenia gazociggow
wymagaja zajecia terenu pod place budowy (maszynowe).

Na czas trwania robét wymagane bedzie dodatkowo utworzenie drég dojazdowych
do miejsca prowadzenia prac. Szerokos$¢ drég wyniesie ok. 7-8 m, a powierzchnia catkowita zajeta
pod drogi wyniesie ok. 25 135 m”.

Projektowany gazocigg od stony pdlnocnej oraz poludniowej zostanie wlaczony do
istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia relacji: Wola Karczewska - Wronéw poprzez
tradycyjng metoda lgczenia tj. spawanie doczolowe (spoina gwarantowana).

Projektowany gazociag krzyzuje sie z: Torami kolejowymi, Podziemna infrastrukturg
teletechniczna, Rowem melioracyjnym, Drogami gruntowymi,

I11. Warunki techniczne realizacji inwestycji

1. Ustalam warunki techniczne realizacji inwestycji:

Parametry techniczne gazociagu

Maksymalne cisnienie robocze MOP 5,0 MPa
Srednica gazociagu DN500
Materiat stal

?:gfgzég Erojektowanego odcinka 105 m

Strefa kontrolowana (szerokos¢) 8.0m




IV.

2. Ogdlne wytyczne i warunki lokalizacji projektowanej inwestycji na podstawie uzyskanych
przez inwestora opinii/uzgodnien, w trybie przepiséw arti. 6 ust. 3 specustawy.

3. Na trasie projektowanego gazociagu (przylacza) zastosowaé nalezy shupki oznacznikowe
trwale wyznaczajagce micjsca zmiany kierunku trasy gazociagu i skrzyZzowania
ze wszystkimi przeszkodami terenowymi i infrastruktura.

4. Obstuge komunikacyjna projektowanej inwestycji, w tym zjazdy, drogi dojazdowe
do projektowanych obiektéw, nalezy projektowaé z istniejacych drég publicznych
przylegajacych do terenu inwestycji na warunkach okreslonych przez zarzadcow drdg.

5. Wzdluz projektowanego gazociagu nalezy zaprojektowaé punkty pomiarowe ochrony
katodowe] oraz zastosowaé podziemny kabel komunikacyjny swiatlowodowy.

6. Po zakoficzenin prac zwigzanych z budowsa gazociggu teren pasa budowlano-
montazowego, w tym drog dojazdowych nalezy przywrécié do stanu sprzed ich
rozpoczecia. W przypadku niemoznodci dopelnienia tego warunku, lub jesli wigzaloby sig
to z nadmiernymi trudnosciami lub kosztami, wlascicielowi nieruchomosci przyshugiwalo
bedzie odszkodowanie w wysokosci odpowiadajacej wartosci poniesionych strat,
z uwzglednieniem spadku wartosci nieruchomosdci, jesli taka okolicznos¢ nastgpi.

7. Przed oddaniem gazociagu do eksploatacji nalezy poddaé go prébie cisnieniowej
szezelnodel 1 wytrzymatosci.

8. Skrzyzowania gazociggu z infrastruktura techniczna nalezy projektowaé w uzgodnieniu
z whasciwymi miejscowo zarzadcami tej infrastruktury, na warunkach okreslonych przez
tych zarzadeow oraz zgodnie z przepisami odrebnymi.

Warunki wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska iochromy zabytkéw, w tym

dotyczace przeciwdzialania powainym awariom przemyslowym.

1. Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 31 rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrze¢nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowiske (Dz. U.
z 2019 1., poz. 1839 ze zm.), planowana inwestycja zaliczana jest do przedsigwzigd
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

2. Warunki ochrony i ksztalowania zasobow $rodowiska wynikajace z obowigzujgeych
przepisow.

W zwigzku z ochrona érodowiska na etapie projektowania i realizacji inwestycji nalezy

uwzglednic przepisy:

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916
ze zm.),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 22022 r., poz. 2625 ze zm.),

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
achronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

- rozporzadzenia z dnia 14 czerwca 2007 r. Minisira Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U, z 2014 1., poz. 112),

- oraz innych majacych zastosowanie w niniejsze) sprawie.

3. Inwestor realizujac przedsiewzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska
na obszarze prowadzenia prac oraz wszystkie warunki wynikajace z decyzji z dnia
8 grudnia 2021 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOO0S-11.420.26.2021 JK..13.

4. Na etapie realizacji oraz cksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia zwigzanego
z budowa projektowanego gazociagu (przylacza) nalezy uwzgledni¢ istotne warunki
korzystania ze $rodowiska okreslone w niniejszej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
wartosci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich. Ponadto przy realizacji przedsiewzigcia nalezy
prowadzi¢ dzialania polegajace na unikaniu, zapobieganiu oraz ograniczeniu
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oddzialywania przedsigwzigeia na $rodowisko, o ktérych mowa w ww. decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Warunki wynikajgce z potrzeb ochrony zabytkow.

1) Dla przedmiotowe] inwestycji w zakresie warunkéw wynikajacych z potrzeb
ochrony zabytkéw uzyskano:

a) Pozytywna opini¢ Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow z dnia
14 lipca 2021 r., znak: DS.5152.238.2021.ZP informujacy, ze na terenie objetym
wnioskiem nie znajduja si¢ obiekty objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 710)

b) Jezeli w trakcie prowadzenia robst budowlanych bgdz ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktdrego istnicje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
postgpowal zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow i opicki nad
zahytkami.

Warunki wynikajace z przeciwdzialania powaznym awariom przemysiowym.

Zgodnie z decyzja z dma 8 grudnia 2021 r, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie o srodowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOOS-
11.420.26.2021.JK.13, w przypadku przedmiotowego przedsiewzi¢cia zagrozenie
Zwigzane z wystapieniem powaznej awaril ograniczy si¢ do zagroZenia pozarowego
i/lub wybuchowego. Zagrozenie to jest minimalizowane poprzez dobér odpowiednie]
grubosci dcianek sieci gazowej, ponadto wymieniony odcinek sieci gazowej zostanie
wykonany z wysokie) jakosci materialéw konstrukcyjnych oraz nowoczesnych
systemow zabezpieczenn antykorozyjnych, tj. ochrona biema. W swictle powyzszego,
ryzyko wystapienia powaznej awarii jest mato prawdopodobne.

Y. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji.

VI

1.

Mazowiecki Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie
pismem z dnia 13 lipca 2021 1., znak: WZ.5565.32.1.2021pozytywni¢ zaopiniowat
przedmiotows inwestycje.
Projektowana inwestycja powinna obeymowaé zastosowanie rozwigzan technicznych
(srodki bezpieczenstwa) jak i organizacyjnych, kidre zapewnig ochrong zycia, zdrowia,
mienia i srodowiska przed pozarem i/lub wybuchem gazu. Powyzsze nalezy uwzglednié
w procesie projektowym 1organizacyjnym na etapie budowy oraz eksploatagji
gazociggu,
Inwestycje nalezy projektowac i realizowal w zgodzie z obowigzujacymi przepisami
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:
e rozporzadzenie z dnia 26 kwietnia 2013 r. Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
{Dz. U. z2013 r., poz. 640)
o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2057),
e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2556 ze zm.).
Nalezy stosowal instalacje 1 urzadzenia produkowane i montowane w sSposdb
zapewniajacy wysoki stopien hermetyzagji, po uprzednio przeprowadzonych prébach
cismieniowych, wytrzymalosci i szczelno$ci.
Nalezy zwrocié szczegélng uwage na konieczno$¢ zapewnienia bezwzglednego
bezpieczefistwa zdrowia i Zycia 0s6b, ktore moga przebywaé w bezposredniej bliskosei
projektowanej 1 wykonywanej inwestycji.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich,

Inwestycj¢ nalezy projektowac, budowaé i eksploatowaé zgodnie z warunkami okreslonymi
w art, 5 ust. 1 pkt 9 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2021r,,
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VIL

poz. 2351 ze zm.) w sposdb zapewniajacy poszanowani¢ uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym poprzez:

- zapewnienie dostgpu do drogi publicznej;

zapewnienie doplywu $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi;
zapewnienie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz
ze srodkéw lacznoscei;

ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakl6cenia
elektryczne i promieniowanie;

ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

zachowanie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia.

Zatwierdzenie podzialu nieruchomosci.

Nie zatwierdza sie podzialu nieruchomodei. Inwestor nie wnioskowal o podzialy
nieruchomosci.

VIII. Oznaczenie nieruchomoSci w stosumku do ktérych decyzja o ustalemin lokalizacji

IX.

X.

inwestyeji w zakresie terminalu ma wywolaé skutek, o ktébrym mowa w art. 20 ust. 3
i ust. 6 specustawy.

Nie oznacza si¢ nicruchomosci, w stosunku do ktérych decyzja o wustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu ma wywola¢ skutek, o ktérym mowa w art. 20 ust. 3
i ust. 6 ustawy, poniewaz planowana inwestycja nie wywoluje takiego skutku.

Oznaczenie mieruchomos$ci w stosunku do ktérych decyzja o ustalenin lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu ma wywolaé skutek, o ktérym mowa w art. 20 ust. 6a
specustawy.

Nie oznacza sie nieruchomosci, w stosunku do ktérych decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu ma wywolaé skutek, o kidrym mowa w art. 20 ust. 6a
specustawy, poniewaz planowana inwestycja nie wywotuje takiego skutku.

Oznaczenie nieruchomoéci, w tym gruntéw stanowigcych wlasnosé¢ Skarbu Panstwa
pokrytych wodami, gruntéw stanowiacych pas drogowy badz gruntéw objetych obszarem
kolejowym, jezeli inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejicia przez te grunty,
a w przypadku gruntéw stanowigcych pas drogowy réwniez, jezeli inwestycja w zakresie
terminalu wymaga budowy lub przebudowy zjazdéw, w stosunku do ktérych decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywolaé skutek, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 specustawy

1. Ogtraniczam sposob korzystania z nieruchomosci, za odszkodowaniem, w celu zapewnienia

prawa do wejécia na teren tych nieruchomodei dla prowadzenia na nich budowy inwestycji
w zakresie terminalu objetych niniejsza decyzjg, a takze prac zwiazanych z rozbidrka,
przebudowa, zmiang sposobu uzytkowania, utrzymaniem, eksploatacja, uzytkowaniem,
remontami oraz usuwaniem awarii przez udzielenie zezwolenia w  szczegolnosci
na zakladanie i przeprowadzenie na nieruchomosci ciagéw drenaZowych, przewodow
i urzadzen stuzacych do przesylania plynéw, pary, gazoéw i energii elekirycznej oraz
wrzgdzeh lacznosei publicznej i sygnalizacji, a takze innych podziemnych, naziemnych lub
nadziemnych obicktéw i urzadzen niezbednych do zalozenia, przeprowadzenia oraz
korzystania z tych przewodéw i urzadzen.

Tabela Nr 1; ograniczenia stale

L.p. | Gmina Obreb Dzialka Rodzaj ograniczenia
1. Garwolin 0009 Mietne 1013/4 Strefa kontrolowana
2. Garwolin 0009 Migtne 1014/2 Strefa kontrolowana
3. Garwolin 0009 Mietne 1013/1 Strefa kontrolowana




4. Garwolin 0009 Mietne 1014/1 Strefa kontrolowana
5. Garwolin 0009 Mietne 1025 Strefa kontrolowana
6. Garwolin 0009 Migtne 1026 Strefa kontrolowana
7. Garwolin 0009 Mietne 1038 Strefa kontrolowana

. W zakresie sposobu korzystania z nieruchomosci objetych ograniczeniem, nalezy
uwzgledni¢ warunki wejscia na teren okreslone w decyzji z dnia 8 grudnia 2021 r.
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znak: WOOS-11.420.26.2021.JK.13.

. Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednié poniZzej wskazane warunki w zakresie
ograniczenia sposobu korzystania dotyczace gruntéw stanowigeych Skarb Panstwa
pokrytych wodami, gruntéw stanowigcych pas drogowy oraz gruntdéw objetych obszarem
kolejowym, a takze pozostalych gruntéw objetych przedmiotows inwestycje.

. W przypadku gruntéw stanowiacych wiasnoéé Skarbu Paristwa pokrytych wodami, gruntow
stanowigcych pas drogowy drogi publicznej badz gruntow objetych obszarem kolejowym
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci, nastepuje bez odszkodowania.

. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosdei, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1
specustawy, w stosunku do gruntow stanowigcych wlasnosé Skarbu Panstwa pokrytych
wodami, gruntéw stanowiacych pas drogowy badZ gruntdow objgtych obszarem kolejowym,
uprawnia inwestora do wystapienia, odpowiednio do wlasciwego podmiotu wykonujacego
prawa wlascicielskie zgodnie z art. 212 ust. 1 ustawy z dma 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
wlasciwego zarzadey drogi, wiasciwego zarzadey infrastruktury lub innego podmiotu
zarzadzajacego obszarem kolgjowym, o zawarcie porozumienia, o ktérym mowa w art. 25a
specustawy, okreslajagcego warunki wykonywania przyslugujacego inwestorowi prawa
do wejécia na te grunty.

. W Tabeli Nr 2 (w nawiasic numery dzialeck po podziale), wskazano grunty stanowigce
wlasnos$é Skarbu Panstwa, grunty pokryte wodami, grunty stanowigce pas drogowy, grunty
‘'stanowigce obszar kolejowy, a takze pozostale grunty, dla ktorych wprowadza si¢
ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci, o ktdrym mowa w art. 24 ust. 1
specustawy

Tabela Nr 2: grunty stanowigce wlasnoé¢ Skarbu Panstwa, grunty pokryte wodami, grunty
stanowigce pas drogowy, grunty stanowiace obszar kolejowy objete ograniczeniami

Lp. Nr dziatki Numer i nazwa obrebu Gmina Ograniczenie

1 1038 0009 Mietne Garwolin Strefa kontrolowana

1) Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowe zobowigzany jest uzyskal
pozwolenie wodnoprawne, a w trakcie realizacji projektowanego przedsiewziecia
uwzgledni¢ ochrone urzadzen wodnych oraz przestrzegaé przepiséw ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U, z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz wykonaé
inwestycje w sposdb zapewniajagcy zachowanie sprawnosci uzytkowej $rodladowych
wéd powierzchniowych oraz urzadzen melioracji wodnych.

2) W zakresie gruntéw pokrytych wodami dla projektowanej inwestycji uzyskano:

a) Pismo Pahstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Warszawie w pismie z dnia 20 lipca 2021 r., znak: WA.ZUW.6.430.8.2021JS
poinformowal, iz na obszarze inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji
wodnych.
3) Inwestycje nalezy projektowaé 1 realizowaé w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie gruntdéw stanowigcych drogi publiczne, a w szczegolnoscei:
— ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r,,
poz. 1693 ze zm.),
4) Umieszczenie w pasie drogowym wurzadzen infrastruktury techniczne] niezwigzanej
z drogg nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé si¢
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do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosei

uzytkowej drogi.

5) Realizacje planowanej inwestycji w pasie drogowym drog publicznych nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami okreslonymi przez wlasciwych zarzadedw drog.

6) Realizacja inwestycji zgodnie z wnioskiem inwestora nie obejmuje budowy zjazdow

7) W zakresie gruntéw stanowiacych pas drogowy drég publicznych przediozono
nastepujace opinie/uzgodnienia:

a) Pismo Wojta Gminy Garwolin z dnia 6 lipca 2021 r., znak: KS.7211.8.202]
informujace, iz Wo6jt Gminy Garwolin nie jest zarzadca drdég na terenie objetym
wnioskiem,

b Pozytywna opini¢ Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 5 lipca 2021 r., znak:
IBiGN.7021.18.2021,

¢) Pismo Powiatowego Zarzadu Drog w Garwolinie z dnia 9 lipca 2021 r., znalk:
WU.434.150.2021 informujace, 2e na obszarze inwestycji nie wystepujg drogi
w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég w Garwolinie,

d) Opinie¢ U-2.483.62.2021.1.MK z dnia 9 lipca 2021 r. Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewodzkich nie wnoszgca uwag odnosnie inwestycji,

8) W zakresie gruntéw stanowigcych lasy dla przedmiotowej inwestycji uzyskano:

a) Kopie wniosku inwestora z dnja 21 czerwca 2021 1. 0 wydanie opinii zgodnie z art. 6
ust. 3 pkt. S i 7 specustawy, skierowanego do Regionalnej Dyrekeji Lasow
Pafistwowych wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz oswiadezenie,
iz inwestor w terminie przewidzianym specustawa nie ofrzymal opinii od organu
w przedmiotowe) sprawie.

9) W zakresic obszaru kolejowego:

a) Pismo PKP Polskie Linic Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w Siedlcach z dnia
I721IN.2161.113.2022.3 z dnia 14 kwietnia 2022 1.

10) W zakresie pozostalych gruntéw dla przedmiotowej inwestycji przedtozono:

a) Oswiadczenie pelomocnika inwestora z dnia 28 wrzesnia 2021 r. w zakresie opinii
wydawanych na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1, 2, 2a, 2b, 3, 7a, 13, 14, 15, 16 specustawy,

b) opini¢ Starostwa Powiatowego w Garwolinie z dnia 20 czerwca 202271, znak:
RS.643.32022.EK informujacyg, ze inwestycja nie lezy na terenach zagrozonych
osuwarniem si¢ mas ziemnych,

b) decyzie Starosta Powiatu Garwolifiskiegp z dnmia 6 lipca 2021 r, znak
RS.673.380.2021.IG umarzajgca postepowanie w sprawie wydania opinii, ze wzgledu
na brak uzytkéw rolnych w obszarze inwestycji,

¢) pismo Panhstwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Warszawie 7 dnia 20 lipca 2021 r, znak: WA ZUW.6.430.3.2021.J8
informujace, iz na obszarze inwestycji nie wystepuja urzgdzenia melioracji wodnych,

d) opinie znak: TIP.6733.13.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. Wojta Gminy Garwolin nie
wnoszgcg Zastrzezehi do wniosku,

e) pozytywna opini¢ Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 5 lipca 2021 r, znak:
IBiGN.7021.19.2021,

f) Pozytywna opini¢ Zarzadu Powiatu Garwolifiskiego z dnia 8§ lipca 2021 r., znak:
B.672.10,2021.A5,

g) Pozytywna opinie Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2021 r,
znak: OTS-UQ-4341.5.2021 EP,

h) Postanowienie Dyrektora Okrggowego Urzedu Gomiczego w Warszawie z dnia 6 lipca
2021 1., znak: war.5120.20.2021.MC odmawiajace wszczgeia postgpowania w sprawie
wydania opinii dla przedmiotowej inwestycji oraz informujace, iz w Swietle
posiadanych przez Urzad informacji tereny objgte wnioskiem nie stanowig terenow
gorniczych,

i) Oswiadczenie 0 nie uzyskaniu w terminie przewidzianym specustawg opinii Prezesa
Urzedu Lotnictwa Cywilnego w zakresie wymaganym art. 6 ust. 3 pkt 12 specustawy.
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XI.

XII.

Wskazanie podmiotéw innych niz inwestor, na rzecz ktérych ograniczenie sposobu
korzystania z nieruchomosci ma nastapi¢ zgodnie z art. 24 ust. 1a specustawy.

Nie oznacza si¢ nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1a specustawy. Inwestor nie
wnioskowal 0 ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci na rzecz innych podmiotow
niz inwestor, o ktorych mowa w art. 24 ust. la specustawy.

Wskazanie okresu, w jakim decyzja o ustalenin lokalizacji inwestyeji w zakresie
terminala ma wywolywaé skutek, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 specustawy,
w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z mierunchemosei, o ktérym mowa
w art. 24 ust. 1 specustawy, ma nastgpi¢ na czas okreslony.

1. Na podstawie art. 24 ust. 1b specustawy, na czas budowy - realizacji projektowanej
inwestycjl, ograniczam sposob korzystania z nieruchomosci wskazanych w Tabeli Nr 4.

2. W Tabeli Nr 3 wskazano nieruchomodcei wzgledem, kidrych niniejsza decyzja wywoluje
skutek wynikajacy z art. 24 ust. 1b specustawy w zakresie wprowadzenia ograniczen
czasowych.

Tabela Nr 3: ograniczenia czasowe

L.p. | Gmina Obreb Dziatka Rodzaj ograniczenia

1. Garwolin 0009 Mietne 1013/4 Pas montazowy

2 Garwolin 0009 Migtne 1014/2 Pas montazowy

3 Garwolin 0009 Mietne 1013/1 Pas montazowy

4. Garwolin 0009 Mietne 1014/1 Pas montazowy

5. Garwolin 0009 Mietne 1025 Pas montazowy

6 Garwolin 0009 Migtne 1026 Pas montazowy

7 Garwolin 0009 Mietne 1012/9 Dojazd do placu budowy
8. Garwolin 0009 Mietne 1013/3 Dojazd do placu budowy
9. Garwolin 0004 Lipowki 423/3 Dojazd do placu budowy
10. | Garwolin 0004 Lipéwki 421/4 Dojazd do placu budowy
11. | Garwolin 0004 Lipéwki 419/4 Dojazd do placu budowy
12. | Garwolin 0004 Lipéwki 421/5 Dojazd do placu budowy
13. | Garwolin 0009 Migetne 1022/7 Dojazd do placu budowy
14. | Garwolin 0004 Lipowki 417 Dojazd do placu budowy
15. | Garwolin 0004 Lipowki 415 Dojazd do placu budowy
16. | Garwolin 0004 Lipéwki 413/3 Dojazd do placu budowy
17. | Garwolin 0009 Mietne 1022/8 Dojazd do placu budowy
18. | Garwaolin 0009 Mietne 102372 Dojazd do placu budowy
19. | Garwolin 0009 Migtne 1024 Dojazd do placu budowy
20. | Garwolin 0004 Lipéwki 427/4 Dojazd do placu budowy
21. | Garwolin 0004 Lipéwki 413/2 Dojazd do placu budowy
22. | Garwolin 0004 Lipéwki 412/2 Dojazd do placu budowy
23. | Garwolin 0004 Lipowki 413/1 Dojazd do placu budowy

XIII. Termin wydania nieruchomosci lub oprézmienia lokali i inmych pomieszczei.

Nie dotyczy.

X1V, Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich
oraz podmorskich kabli i rurociagow za pomoca wspélrzednych geograficznych.

XV,

Planowa inwestycja nie dotyczy dzialah inwestycyjnych polegajacych na lokalizacii
sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich oraz podmorskich
kabli i rurociggow,

Na podstawie art, 34 wust. 1 specustawy, decyzja o ustalenin lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu podlega natychmiastowemu wykonaniu.



UZASADNIENIE

12 maja 2022 r. inwestor - Operator Gazociagdw Prch
ul. Mszezonowska 4,02-337 Warszawa, reprezentowany przez
wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszgceej inwestycji
w zakresic terminalu polegajacej na: ,,Remont odcinka gazociagn DN500 MOP 5,0 MPa relacji
Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km w miejscu zwarcia z rirg ostonowsg”, na terenie gmin:
Garwolin i Pllawa, powiat: garwolinski, wojewddztwo mazowieckie. Wniosek zostal uzupelniony
oraz zmieniony w dniach 7 lipca 2022 1., 29 sierpnia 2022 r., 22 grudnia 2022 r. oraz 26 stycznia
2023 1.

Zgodnie z art. 38 pkt 2 lit zg specustawy ,,Remont odcinka gazociggu DN500 MOP 5,0 MPa
relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km w micjscu zwarcia z rurg ostonowg”, stanowi
inwestycje towarzyszaca inwestycjom w zakresie terminalu.

Wypelniajac dyspozycje art. 5 ust. 4 specustawy, pismem z dnia 25 lipca 2022 r.
zawiadomiono Ministra Rozwoju i Technologii ws. zlozenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji towarzyszacej inwestycji w zakresie terminalu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 specustawy, wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu po uzupelnieniach zawieral:

1) okreélenie granic terenu obj¢tego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadnicze)
w skali 1:1000, dostarczone opracowania kartograficzne obejmowaly teren, ktdrego wniosek
dotyczy i obszaru, na ktéry inwestycja bedzie oddziatywac,

2) okrelenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu;

3) analize powiazania inwestycji z uzbrojeniem terenu;

4) charakterystyke inwestycji;

5) opinie wymagane zgodnije z art. 6 ust. 3 specustawy, lub wniosek inwestora o opini¢ wraz
ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru potwierdzajacy brak odpowiedzi wlasciwego organu,
w terminic ¢ ktérym mowa w art. 6 ust 4 specustawy, badZ oswiadczenie pelnomocnika
inwestora o braku wlasciwosci do wystapienia o opinig,

6) wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek objetych wnioskiem

10} decyzj¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 8 grudnia 2021 1.,
znak: WOOS-11.420.26.2021.JK.13 o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

11) pelomocnictwo

12} oplate skarbowa.

Kompletny pod wzgledem formalnoprawnym wniosek stanowil podstawe dla tutejszego
organu do wszezecia postepowania na podstawie art. 8 ust. 1 specustawy. Wobec powyzszego
plsmem z dnia 25 lipca 2022 r., tutejszy organ zawiadomit strony (wmoskodawce;, whascicieli
i uzytkownikow wieczystych mcruchomoém oqutych wnioskiem) o wszczeciu postgpowania.
Zawiadomienie zostalo wyslane wiascicielom i uzytkownikom wieczystym nieruchomosei
objetych wnioskiem o wydanie przedmiotowej decyzji, na adres wskazany w katastrze
nicruchomosci.

Pozostale strony postepowania, zgodnie z art. 8 ust. 1 specustawy, zostaly zawiadomione
w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogloszefi Mazowieckiego Urzedu
Wojewddzkiego w Warszawic oraz urzedow gmin wladciwych w sprawie. Obwieszczenie zostalo
rébwniez opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzedu
wojewodzkiego oraz urzgdow gmm, atakze w prasw o zasiegu ogélnopolskim.

Zawiadomienie zawieralo m.in.; oznaczenie nieruchomosci objetych wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszace] inwestycji w zakresie terminalu wedlug
katastru nieruchomosci oraz informacje o terminie i miejscu, w ktérym strony mogg zapoznac si¢
z aktami sprawy.

W okresie trwania postgpowania, do sprawy nie wplynely zadne wnioski, uwagl lub
zastrzezenia pozostatych stron postf;powama

W zakresic planowanej inwestycji inwestor przediozyl wszystkie wymagane przepisami
prawa opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia, o ktorych mowa w ustawie.

[nwestor nie wnioskowat w zakresie podzialu czesei nieruchomosci objetych wnioskiem oraz
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oznaczenia nieruchomosei lub ich czescl, ktdre stajg siec z mocy prawa wlasnoscia Skarbu Paristwa,
na podstawie art. 20 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 specustawy.

Inwestor wnioskowal o© wprowadzenie ograniczen co do sposobu korzystania
z nieruchomodci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 specustawy, w tym réwniez na podstawie art. 24
ust. 1b specustawy, o wprowadzenie ograniczen w zakresie sposobu korzystania z nieruchomosci
wylacznie na czas okreslony.

Majac na uwadze powyzsze, tutejszy organ, w ramach obowijzujacego prawa oraz
na podstawie akt zgromadzonych w przedmiotowe] sprawie stwierdzil, ze wnioskodawca spetnil
wszelkie wymagania wynikajace z art. 6 specustawy. Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Ministra Rozwoju i Technologii,
za poSrednictwem organu wydajacego decyzj¢, w terminie 7 dni od dnia jej doreczenia stronie
albo w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia lub doreczenia zawiadomienia o jej wydaniu.

W trakcie biegn terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem dor¢czenia Wojewodzi¢ Maztmmcluemu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez, ostatrﬁa ze strgp post(;powama, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna. -

Zalgczniki: ~_7 /
1. kopia mapy zasadniczej w skali 1 SE}OG oraz l }1:060 stanom ca zalacznik nr 1-2 do niniejszej decyzji

Informacje dodatkowe;

1. Zgodnie z przeplsaml art, 12 wvst. 1 spe(,ustawy o inwestygjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu, Wojewoda dorécza decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu wnioskodawcy oraz zawiadamia/ pozostate strony o jej wydaniu, w drodze
obwieszczenia, w urzedzie wojewédzkim 1 urzedach gmin whasciwych ze wzgledu na lokalizacje inwestycji
w zakresie terminalu, na stronach internetpwych tych gmin oraz urzedu wojewodzkiego, a takze w prasie
o zasiegu ogdlnopolskim, ze skutkiem ddrgczenia”na dzien obwieszezenia w urzedzie wojewddzkim.
Whadcicielom i uzytkownikom wieczysty ieruchomosci objetych decyzja ¢ ustalenin lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyla si¢ na adres okreslony w katastrze
nieruchomosei ze skutkiem doreczenia.

2. Zgodnie z prch:sam1 art. 12 ust. 2 specustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Swmoujéolu, zawiadomienie 0 wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie terminalu zawiera informacje o miejscu, w ktérym strony moga zapoznaé sie z trescia
decyzji.

3. Zgodnie z art. 34 ust. 3 specustawy, odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do

decyzji, okreslaC istot¢ i zakres Zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zgdanie,

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2142 ze zm.), wnioskodawca dokonal oplaty skarbowe;.

Otrzymuja:
1.

2. poZostale sirony w drodze zawladomiena oraz obwieszezenia zgodnie z art. 12 ustawy
3. aa

Do wiadomosci:

Wydzial Skarbu Pafistwa w miejscu

Sad Rejonowy w Garwolinie Wydziat Ksiag Wieczystych
Marszalek Wojewddztwa Mazowieckiego

Starosta Powiatu Garwolinskiego

Wojt Gminy Garwolin

Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa

R
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Legenda:

1048

perator Gazociagow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

MAZOWIECKI URZAD WOJEWODZK|
w Warszawie
Wydzial Infrastruktury
pl.Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
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linia okreslajgca teren inwestycji w stosunku, do
ktorych decyzja ma wywofa¢ skutek, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1b specustawy gazowej
(czas okresolny tj. 10d dnia wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji objetej niniejszym
wnioskiem przez okres realizacji inwestycji, do
dnia, w ktérym upiyng trzy miesiqce od daty
ostatecznosci decyzji udzielajgcej pozwolenia na
uzytkowanie inwestycji) — PAS MONTAZOWY,
DROGI DOJAZDOWE

linia okre§lajqca teren inwestycji w stosunku, do
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(czas nieokresolny) — STREFA KONTROLOWANA

remontowany odcinek gazociggu w/c DN500

dziatka objgta wnioskiem

Gazociagg DN500 na 66,318 km
relacji Wola Karczewska - Wrondow
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Warszawa, 6 pazdziernika 2022 r.

£

WOJEWODA MAZOWIECKI
W1-1.7840.11.58.2022.JK

POSTANOWIENIE NR 1321/SAAB/2022

Na podstawic: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735 ze zm.) - dalej Kpa, art. 57 ust. 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 1. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984), dalcj ustawa
o transporcie kolejowym, w zwigzku z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 t. poz. 2351 ze zm.) — dalej ustawa Prawo budowlane,

po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego w dniu 13 maja 2022 r. (uzupetnionege w dniu
5 sierpnia 2022 r.), inwestora — Operatora Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przeb
w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo od przepisow dla inwestycji pn.: ,,Remont gazociagu
DN500 relacji Wola Karczewska-Wronow na km 66+318 km, zadanie inwestycyjne:
»Opracowanie dokumentacji projektowanej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na
gazociagu DN500 relacji Wola Karczewska-Wronéw na 66+318 km™. Adres inwestycji: dziatki

ew. nr 1038, 1013/4, 1014/2, 101371, 1014/1, 1025, 1026 z obrebu YUY Mietne, jed. ew.
nr 140304 _2 ginina Garwolin, powiat garwolinski, wojewodztwo mazowicckic.

postanawiam
udzieli¢ zgody na odstepstwo od przepisow

e art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1043), w zakresie ,,remontu gazociagu DN500 relacji Wola Karczewska-Wronéw na km
66+318 km, zadanie inwestycyjne: ,,Opracowaniec dokumentacji projektowanej w zakresie
likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu DN500 relacji Wola Karczewska-Wronow
na 66+318 km”, na terenie dzialek ew.: nr 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
z obrebu 0009 Mietne, jed. ew. nr 140304_2 gmina Garwolin, powiat garwolinski,
wojewddztwo mazowieckie

e § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymaganh w zakresie odlegiodci i warunkéw dopuszezajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedziwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania 1 utrzymywania zaston odénieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227) — dalej rozporzgdzenie, w zakresie
prowadzenia rob6t ziemmych dotyczacych .remontu gazociagu DN500 relacji Wola
Karczewska-Wronéw na km 66+318 km, zadanie inwestycyjne: ,,Opracowanie dokumentacji
projektowanej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociagu DN50Q relacji
Wola Karczewska-Wronéw na 66+318 km”, na terenie powyzej wymienionych dziatek
ewidencyjnych

z zastrzezeniem, Ze odstgpstwo nie spowoduje:

- zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia,

- zagrozenia bezpieczenstwa i prawidlowego ruchu kolejowego,

- zakfécen dziatania urzadzen shuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego,

- ograniczenn w sposobie uzytkowania obszaru kolejowego zgodnie z jego podstawowym
przeznaczeniem, nie naruszy stabilnosci toréw kolejowych i innych urzadzen infrastruktury
podziemnej oraz uzasadnionych intereséw 0sob trzecich,



- w stosunku do obiektéw, o ktoérych mowa w art. S ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,
ograniczenia dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych oraz pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska, po spelnieniu okreslonych
warunkéw zamiennych

UZASADNIENIE

Whnioskodawca: Operatora  Gazociggow  Przesylowych  GAZ-SYSTEM  S.A.
ul. Mszczonowska 4, (2-337 Warszawa, reprezentowanego przezm
w dniu 13 maja 2022 r. wystapit do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem ¢ udzielenie zgody
na odstepstwo dla inwestycji pn.: ,,Remont gazociggu DN500 relacji Wola Karczewska-Wronow
na km 66+318 km, zadanie inwestycyjne: ,,Opracowanie dokumentacji projektowanej w zakresie
likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociagu DNS500 relacji Wola Karczewska-Wronéw na
66+318 km”.

Przedtozony wniosek byl niekompletny pod wzgledem formalno-prawinym, wobec
powyzszego tutejszy organ pismem z dnia 28 czerwca 2022 r. wezwal pelnomocnika inwestora
do jego uzupetnienia. Wniosek zostat uzupeiony ostatecznie w drin 5 sierpnia 2022 r.
Uzupetniony wniosek stanowil dla tutejszego organu podstawe do wystgpienia, w trybie art. 57
ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, o opini¢ do zarzadey infrastruktury kolejowej — PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Zarzadca — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pismem z dnia 16 wrzesnia 2022 r. (wplyw
do tutejszego urzedu w dniu 23 wrzesnia 2022 r.) pozytywnie zaopiniowala wniosek a udzielenie
zgody na odstepstwo.

Ponadto, tutejszy organ w ramach obowiazujacego prawa dokonal oceny materialu
dowodowego celem ustalenia czy w przedmiotowej sprawie zachodzi koniecznost odstapienia
od warunkéw okreélonych w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym oraz w § 4
ust. 1 rozporzadzenia i na podstawie akt zgromadzonych w przedmiotowej sprawie stwierdzit,
ze wnioskodawca spetnit wszelkie wymagania wynikajace z przepiséw prawa.

Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

Nini¢jsza zgoda nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolen i zgloszen
wymaganych przepisami prawa.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stronom nie stuzy prawo do wniesienia zazalenia.

Jak wynika z § 142 Kpa.: ,Postanowienie, na ktore nie stuzy zazalenie, strona moze
zaskarzy¢ tylko w odwolaniu od decyzji”, zatem niniejsze postanowienie moze byé
kwestionowane jedynic w ramach wniesionego odwolania od decyzji wydanej w sprawie,
w ktorej postanowienie zapadto.

z up. WOIJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Kxzoska
Dyrektor Wydziatu Infrastruktury

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym waznym kwalifikowanym certyfikatem/

Otrzymuja:

1. I cinomocnik inwestora

2. aa

Do wiadomosei:

1. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
2. Polskie Linie Kolejowe S.A.

Administratorem danych oscbowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Paristwa dane osobowe wylacznie w celu wykonania zadan
Administratora, kidre wynikajg z priepisdw prawa oraz zadan realizowanych w interesie publicznym. Maja Pafistwo prawo dostepu do tresci
swoich danych araz prawo ich sprastowania, usunigcls, ograniczenla przetwarzania, przenoszenia | wniesienia sprzeciwu, Wiecej informac]i
ngjdyg  Panstwo N2 stronie  hittps://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki zakfadce przetwarzanie  danych osobowych.



Dokumentacja badan podloza gruntowego

wraz z opinia geotechniczng i projektem geotechnicznym
dla projektowanej likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DNS300 na 66,318 km relacji Wola Karczewska - Wronéw

we wsi Mietne gm. Garwolin.

Inwestor:

Operator Gazociggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Opracowanie wykonal:

Kwiecien, 2021



1.  Podstawy prawne.

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Gérnicze
{Dz. U. 2011 Nr 163, poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi,
na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1064).

b) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. 1994 Nr 89 poz.

414, tekst jednolity na podstawie Dz, U. 20 poz. 1333, 2127, 2320 z 2021
r. poz. 11,234, 282 z pézn. zm.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

d) Obwieszczenic Mimstra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, Dz. U, 2019 poz. 1065.

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo wodne", Dz. U. z 2020 r.
poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378.

f)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych.
Dz.U. 2019 poz. 1311.

2.  Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania  jest okreSlenie warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych parametry
geotechniczne podloza gruntowego w zwiazku z projekiowana inwestycja we wsi
Migtne. Ma to na celu stwierdzenie witasciwosci geotechnicznych warstwy gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.

a) zebranie danych archiwalnych,

b) wykonaniec  sondowan  wglcbnych  lub  plytkich  wiercen
matodrednicowych (glebokos¢ do 7,00 m),

¢) makroskopowe 1 laboratoryjne okreslenie parametréw geotechnicznych
podloza gruntowego,

d) prace kameralne.



4, Budowa geologiczna w rejonie przedmiotowej inwestycji.
4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologiczne) przedmiotowego rejonu biora udzial:

- czwartorzed — gleba, glina zwatowa, piaski ze Zwiram
lodowcowe i dolin rzecznych, piaski gliniaste i piaski eoliczne,
trzeciorzed — ily.

Na omawianym terenie stwierdzono wystgpowanic utwordw czwartorzedu
{(holocenu i plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy gleby o gruboéci
do 0,50 m zalegaja grunty rodzime. Sa to: piaski $rednioziarniste
Srednio-zageszczone mokre zohle zalegajace do glebokosci  maksymalnie
6,10 m ppt W warstwie piaskéw wystepuja soczewki glin piaszczystych
szaro-brazowych twardo-plastycznych wilgotnych o zréznicowanych miazszosciach.
Ponizej wystgpuya gliny piaszezyste twardo-plastyczne wilgotne zoho-szare
z otoczakami skal zalegajace do glebokosci stwierdzonej wierceniem
tj. 7,00 m p.p.t.

nzczegdlowy profile geologiczne przedstawiono na zatacznikach.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie stwierdzono poziom wéd gruntowych
na glebokosci od 2,20 do 2,50 m p.p.t.

Zwierciadto wdd stwierdzono w warstwie piaskéw Srednioziamnistych.
Warstwa wodonosna posiada charakter porowy o swobodnym zwierciadle wod.

Dodatkowo lokalnie mozliwe jest pojawienie si¢ wody o charakterze waod
zaskornych, o niewielkich doptywach i nieznacznym rozprzestrzenieniu lateralnym.
Intensywnos¢ doplywdéw 1 wysoko$¢ zwierciadta tych wod uzalezniona
jest od intensywnos$ci opadow atmosferycznych. W okresach bezdeszezowych
zwierciadlo wody moze calkowicie zanikad.

Sptyw wod powierzchniowych (opady atmosferyczne) odbywa sie w kierunku
na SE, a wod gruntowych odbywa si¢ w kierunku na SE. Nachylenie terenu
wynosi 0-1°.

W rejonie przedmiotowych parcel nie stwierdzono zrédel naturalnych
oraz zadnych wje¢ wod powierzchniowych i gruntowych.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania wod gruntowych na przedmiotowa
inwestycje.



5. Projekt geotechniczny.
5.1. Sposdb rozwiazania zadania geologicznego.

Celem projektowanych badain jest rozpoznanie budowy geologicznej
w  stopniu  umozliwiajacym opracowanie dokumentacji  geotechnicznej
dla prawidlowego zaprojektowania posadowienia obiektéw budowlanych.

Cel prac geologicznych zostanie osiagniety poprzez wykonanie prac
1 badan polowych tj. wykonanie otworéw badawczych, sondowan dynamicznych,
badania laboratoryjne i opracowanie wynikOw tych prac w postaci dokumentacji
podtoza gruntowego.

Zakres badan, zgodnie z norma PN-B-02479 Geotechnika-Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne winny odpowiadaé, co najmniej zakresowi badan
wiadciwych dla kategorii Il obiektu budowlanego. Charakterystyczne parametry
geotechniczne nalezy skorelowaé z Zalacznikiem A do normy PN-EN 1997-
1:2008. Zapisy w w/w normie przestawiaja zalecane wartoéci wspolczynnikOw
czgSciowych i korelacyjnych do sprawdzania granicznych no$noéci. Przyjecie
modelu obliczeniowego podloza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego
wg PN-EN 1997-1:2008, nalezy rozpatrywal w warunkach ,.z doplywem” jak
w warunkach ,bez odplywu”. Nosnos¢ 1 osiadanie oblicza projektant. Nalezy
je rozpatrywad zgodnie z Zalgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.

5.2. Wizja lokalna i obserwacje terenowe.

W trakcie wizji terenowej, zostaty zebrane informacje (takze na podstawie
wywiadow) dotyczace stanu zagospodarowania terenu w rejonie przedmiotowej
inwestycji, wystepowania (czynnych lub zaistnialych w przeszilo$ci) proceséw
geodynamicznych - deformacji nieciagtych powierzchni.

5.3. Otwory badawcze.

Ho$¢ otworéw badawczych i ich usytuowanie w terenie winny umozliwié
wydzielenie warstw geotechnicznych z doktadnoscia odpowiadajaca wymaganiom
obliczenn projektowych. Ponadto wykonane otwory powinny pozwoli¢ zbadanie
poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Zalozono wykonanie lacznie 2 otworéw badawczych do glebokosci
ok. 7,00 m p.p.t. Otwory zlokalizowano w miejscu projektowane] inwestyc)i.
Pozwolilo to na szczegdtowe poznanie budowy geologicznej i wydzielenie warstw
geotechnicznych podloza gruntowego.

Otwér badawczy zostal wykonany mechanicznie, technika umozliwiajaca
ustalenie nastgpstwa warstw i odmian litologicznych.,



5.4. Sondowania.

Sondowania pozwalaja scharakteryzowaé podloze gruntowe na podstawie
wskaznikdéw oporu stawianego przez grunt przy whbijaniu (wciskaniu)
odpowiednich koncoéwek. W zwiazku ze spodziewanym profilem litologicznym
w postaci gruntdéw niespoistych, zaprojektowano badania przy uzyciu sondy
dynamicznej SD-10.

Parametrem sondowania dynamicznego jest liczba uderzeh miota sondy
potrzebna do wprowadzenia koncéwki stozkowej na glebokoé¢ 0,1 m. Wykonane
sondowanie dynamiczne pozwolilo na ustalenie stopnia zaggszczenia gruntow,
wydzielenia gruntéw o jednakowych parametrach mechanicznych. Wiasciwa
interpretacjya wynikow sondowania wymagata znajomosci profilu litologicznego,
a zatem sondowania zlokalizowane byly w sasiedztwie wczes$niej wykonanego

otworn badawczych. Wykonano 1 sondowanie dynamiczne o tacznym metrazu
5mb.

5.5. Badania geofizyczne,
Nie wykonano badan geofizycznych.

5.6. Prace geodezyjne.

Nie wykonano prac geodezyjnych.

5.7. Badania polowe, oprébowanie otworéw badawczych.

W trakcie wykonywania otwordw badawczych, prowadzone beda biezace
badania makroskopowe gruntéw obegjmujace okre$lenie rodzaju i stanu gruntu,
jego wilgotnosci, barwy i zawarto$ci CaCOs.

Ewentualne natrafienic warstwy wodonosnej, wymaga¢ bedzie przerwania
wiercenia otworu 1 przeprowadzenie pomiaru stabilizacji wody w otworze.

Nie pobrano probek gruntu.

5.8. Badania laboratoryjne.

Nie wykonano badan laboratoryjnych.
Nie wykonano badah wéd gruntowych.

6. Dokumentacja badan podloza gruntowego.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 3 warstwy geotechniczne,
ktére okreslono na podstawie litologii jak réwniez stratygrafii utworow oraz rdznic
parametréw geotechnicznych:



- I warstwa geotechniczna — piasck $rednioziarnisty, srednio-zageszczony, mokry,
zolty, w ktérym wyznaczono stopien zageszczenia Ip = 0,46.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podloza gruntowego dla w/w warstwy:

w,=22.0%

p = 2,00 t/m’

Ps = 2,65 t/m?

ID = 0,46

¢=32,7°

M, = 88272 kPa

M = 98080} kPa

E, = 74503 kPa

- Ia warstwa geotechniczna — glina piaszczysta, twardo-plastyczna, wilgotna,
szaro-brazowa w ktéorym okreslono stopien plastycznosei I = 0,14.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjgte do obliczenia nosnosci
podioza gruntowego dia w/w warstwy:

wh=12.0%

p =2,20 t/m?

ps = 2,67 t/m’

IL = 0,14

¢ =194°

cu= 33,85 kPa
M, = 43071 kPa
M=357414kPa
E,=32734 kPa

- II warstwa geotechniczna — glina piaszczysta, twardo-plastyczna, wilgotna,
zOho-szara z otoczakami skat w ktérym okreslono stopien plastycznosci I =0,12.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnoéci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

wa=120%
p=2,20 t/m?

ps = 2,67 t/m?
IL=0,12
@©=19,8°

c. = 34,66 kPa
M, = 45471 kPa
M=60613 kPa
E,= 34558 kPa

(dane przyjgto na podstawie PN-81/B-03020 wedlug schematu A 1 C).
Powyzsze dane nalezy zastosowa¢ do obliczen konstrukcyjnych.



Na podstawie wykonanych badan oraz okreSlenia parametrow
geotechnicznych mozna stwierdzié, ze:

- grunty niespoiste: pisaki $rednioziarniste charakteryzuja si¢ bardzo dobrymi
parametrami nosnosci.

- grunty spoiste: gliny piaszczyste twardo-plastyczne charakteryzuja sie dobrymi
parametrami noSnosci.

Wykonane badania sa tylko stwierdzeniami punktowymi, pomig¢dzy nimi
moga wystgpowal inne nie stwierdzone w otworach badawczych warstwy
geotechniczne.

7. Whnioski i zalecenia.

a) Na omawianym terenie stwierdzono wystegpowanie utwordw czwartorzedu

(holocenu 1 plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy gleby
o grubosci do 0,50 m =zalegaja grunty rodzime. S3a to: piaski
srednioziarniste  Srednio-zageszczone  mokre — z6lte  zalegajace
do glebokosci maksymalnie 6,10 m p.p.t. W warstwie piaskéw wystepuja
soczewki glin piaszczystych szaro-brazowych twardo-plastycznych
wilgotnych o zrbéznicowanych miazszosciach. Ponizej wystepuja gliny
piaszezyste twardo-plastyczne wilgotne zdolo-szare z otoczakami skal
zalegajace do glebokosci stwierdzonej wierceniem tj. 7,00 m p.p.t.
Wszystkie grunty zaliczy¢ mozna do gruntéw nosnych.

b) Dane geotechniczne wydzielonych warstw geotechmiczmych podano

w zalaczonej tabeli.

¢) Na omawianym terenie stwierdzono poziom wdéd gruntowych

na glebokosci od 2,20 do 2,50 m p.p.t.

d) Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych  przedmiotowe  obiekty  budowlane  zaliczono
do II kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe).
Na podstawie wykonanych badan i wiercen w przedmiotowym terenie
stwierdzono proste warunki gruntowe.

W poblizu projektowane] inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodel, ani wysickow wody
gruntowe.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji
na srodowisko.
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Migjscowodt: Migtne
Gmina: Garwolin
Powiat; garwolinski
Wojewddztwe: mazowieckie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 2
Profil numer 1/04/21

Wiertnica:

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 145.30 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenla: 2021-04-15

= L]
= 983 8| £ | _ | E < sd| 8| 2
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T ﬁE o, g s o g a g B 1~ c
i o
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Glina plaszczysta, 26lto-szara z otoczakami
6.0 skt
Gp Il w pl
70 7.00

o

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988

Kartg opracowal.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr: 3

Profil numer 2/04/21 Wiertnica:

Migjscowost: Migtne System wiercenia: mechaniczny
Gmina: Garwolin Rz - 146.20
Powiat: garwolifski edna: <0mn.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 | Dats wiercenia: 2021-04-15
= 2 s 3
w Vo —_— —_— c
¢ $na| S| E _ | E g g g % €
g1 80 kg 2 o 3 s Opis Litologiczny — % £ &
o | 22> | | 2 a R 8 $2 | 2 5
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H
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowa: || NGTGNG
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr: 5
S-1

Otwor nr 1/04421 Sonda Nr:
Miejscowosc: Migtne Typ sondy: DPL
Gmina: Garwolin - pp——
Powlat: garwolifiski qdna: 145.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 50 | Data sondowania: 2021-04-15

Glgbokoéd | Profil Stopieh zageszezenia Interpretacja
zmercladlal E itologiczny Luiny Srednio zag. Zageszezony
5 N | Muoe [Wf00 ] bs
mppd | @ | [m llosé udardw na 10 cm whicia sondy
1 2 | 3 2 5 |, ... 5. R 7 [ 8 | 9 | 10
1 ] -
YR o
P siEary :{_I g | 8 | 046
it — |
VAR 4 o
250 |
30__ Ps . : } l ........................
R ==
i =
1 S
40_: 1| .........................
==
I !
i Ry i
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5.0~ .- I In 5

Gp

7.0-14

A

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowal-
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Procedura nr

P.02.0.01

Zalgcznik Nr 2.1.02.0.01-04

PROTOKOL Z POMIAROW BEZPOSREDNICH PODSTAWOWYCH PARAMETROW RUR

1. Charakterystyka obiekiu poddawanego pomiarom:

; L g S /A 1
Nazwa obiektv: (g2 .. AR5, £

- & / 4

U D25, — Ao 41

P
-

Nr protokolu ......<0........... z dnia 3l.2f 2024

Lleceniodawca

(nazwa firmy)

¢ Srednico nominalna rur
¢ Srednica zewnetrzna

* nominaina grubosé scianki

= material rury
= rodzagjizolacii

Donkguhton m A wy. 2o gouiba
Wykonowca badania:
i

(nazw

2. Schemat pomiaréw (zaznaczy¢ umiejscowienie punktéw pomiarowych na obwodzie rury):

1

3. Wyniki pomiaréw grubosci §cianki:

Nr punkitu pomiarowego

Pomiar nr Wynik pomiaréw [mm)] Wynik sredni [mm]

- | od

2 |43 §:¢

i —
3 /\‘ -

Byco*ﬁe Xl

wrzesien 2020 Strono 43 z 48|




I

yslem

Warunki techniczne eksploatacji sieci przesytowej
Procedura nr

F.02.0.01

4. Wyniki pomiaréw srednicy zewnetiznej rury:

o
Przyjeta usredniona érednica zewnetrzna rury gazociggu: J’)g mm

Pomiaréw dokonano przy pomocy ........ ! & Lf'/“l '*7{,95/"19\ ...... ML MO~

Wydanie Xl wrzesien 2020 Strona 44z 4




1

5. Wyznaczone przykrycie gazociqgu w miejscu pomiaréw wynosi-. 6V g =

6. Orientacyjna ocena stanu izolacji na podziemnym odcinku w miejscu pomiaréw:

{ |

Protokot spor

Wydanie X||




] e F—

system

Warunki techniczne eksploataciji sieci przesylowej
Procedura nr

P.02.0.01

Zatgeznik Nr 1.1.02.0.01-04

PROTOKOL Z POMIAROW BEZPOSREDNICH PODSTAWOWYCH PARAMETROW RUR

Lj;u’/byw/u mr Z ‘Vf,' B Z«Mww‘/fq\

Ileceniodawca

Wykonawca badania:

(nazwa firmy): (nazwa firm.

1. Charakterystyka obiektu poddawanego pomiarom:

« $rednica nominalna rur DN ‘: ?

e Srednica zewnetrzna Dz '.}) L...mm

* nominalna grubosé écianki (o [ ],.‘3.,. mm

= materiat rury
e rodzaj izolacji .biduaanaa.....

2. Schemat pomiaréw (zaznaczyé umiejscowienie punkiéw pomiarowych na obwodzie rury):
]

3. Wyniki pomiaréw grubosci §cianki:

Nr punktv pomiarowego Pomiar nr Wynik pomiaréw [mm] Wynik sredni [mm]

3 5.9
1. 3 ¢ 9 3r>\)

/

3. 3{7

Wydanie Xl wrzesien 2020 Strona 43 ziBI




TERe=
System ——
Warunki techniczne eksploataciji sieci przesylowej
Procedura nr
P.02.0.01

I. 9; %

2. 2. A0, 0 3 y %
8 9{ %
1. A0

3 2 9‘( g ‘3, g
3. %{ f%
I. /"\ )

‘ : 7
3 L_/
1. /')

5. 2. 7,
N e
1. q
4 T

7. 5,
6 i
] =
3 L

........................................

4. Wyniki pomiaréw Srednicy zewnetrznej rury:

Przyjeta usredniona érednica zewnetrzna rury gazociqgu:

...........................................

...................................................

Pomiaréw dokonano przy pomocy .......... ngxm ........ 5 f?_\,ﬁw MALama L&

Wydanie XII

wrzesien 2020

Strona 44 z 4
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Tl

Warunki techniczne eksploataciji sieci przesylowe;j
Procedura nr

P.02.0.01

5. Wyznaczone przykrycie gazociqgu w miejscu pomiaréw wynosi: /[r/”%"*

6. Orfenraczjna ocena stanu izolacji na podziemnym odcinku w miejscu pomiaréw:

...............................................................................................................

..........................................................................................................................................

(imie in|

Wydanie XI|
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. Lokalizel'ucja planowanego
\ przedsiewziecia

Migtne | Jagedne
Miztne-Pancele

i Rebkowska

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
ADRES OBIEKTU

Gazocigg DN500 na 66,318 km
TYTUL RYSUNKU

relacji Wola Karczewska - Wronéw
Wojewotdztwo: mazowieckie;, Powial, garwolinski; Obrgb: 0008 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

Orientacja

t ' 1:50000
FORMAT

NR RYSUNKU

DATA

01.2021 DNS500-01




PRZEDMIOT
SPRAWDZENIA

NR SERYJNY

ZGLASZAJACY

DATA
WZORCOWANIA

METODA
SPRAWDZENIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

SPOJNOSE
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

ZGODNOSC
Z WYMAGANIAMI

TERMIN WAZNOSCI
SWIADECTWA

Sprawdzil

ZRSZRWIS

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Nr Swiadectwa: 0031/MG/2009196
Data wydania: 06/10/2020r.

A g
f é:-_ : $

I /
.2

LR

thé -'L’lt

Grubosciomierz ultradzwiekow y TM-8818

N735869

06/10/2020r

Wg procedury wzorcowania grubosciomierzy 08/2017 v1.01

Temperatura otoczenia - (22,0 + 25) °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza — (34,1 <45,9) %RH

Swiadectwo potwierdza spojnosc wynikéw pomiaréw w odniesieniu do
panstwowych lub migdzynarodowych wzorcow jednostek miar

Podano na stronie nr 2 niniejszego $wiadectwa

W wyniku badania stwierdzono, ze w sprawdzanym zakresie przyrzad
speinia wymagania metrologiczne w odniesieniu do bledéw podstawowych
podanych przez producenta w instrukcji obstugi

Okres waznosci $wiadectwa wzorcowania Zgodny z zakfadowym harmonogramem
Sprawdzan uzytkownika. Sugerowany okres pomigdzy kolejnymi sprawdzeniami
12 miesiecy.

Swiadectwo wzorcowania traci wazno$¢ w przypadku uszkodzenia przyrzgdu
Badania statystyczne nie byly wykonywane.

Zatwierdzil

Niniejsze $wiadectwo moze by¢ okazywane lub ko Jlowane tylko w catosci
] y y




1.

8.

9.

GRUPA. KAPITALOWA,

~ PKP ENERGETYKA

OBStUGA

Warszawa, 25.10.2021r.
081-Eosl-5501-752/2021

PKP Energetyka QObstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Wschodni dziatajgc na podstawie Petnomocnictw PKP
Energetyka S.A. w odpowiedzi na pismo nr GPP_21_10_36_MS dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowej w
zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociagu DN500 relacji Wola Karczewska — Wrondw, przebiegajgcy
przez linig kolejowa nr 12 relagji Skiemiewice - Lukow na terenie dziatek nr ew. 1038, 1013/4, 101442, 1013/1, 101411,
1025, 102€, obreb 0009, pozytywnie opiniuje przebieg gazociagu, jednoczesnie informujac iz na zalgczonych
mapach:

o Kolorem czerwonym oznaczona jest czynna linia napowietrzna SN 15kV,
Z uwagi na fakt iz projektowana infrastruktura techniczna wystepuje w poblizu  z istniejaca siecia
elektroenergetyczng, PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Wschodni podaje warunki uzgodnienia:
W migjscach w ktorych wystepuje zblizenie projektowane] infrastruktury z istniejgoymi liniami napowietrznymi
nalezy zachowad szczegblng osfroznodé aby nie uszkodzié istniejacej infrastruktury bedace] whasnoscia PKP
Energetyka S.A..
W przypadku wysigpienia kolizji z urzgdzeniami PKP Energetyka S.A. nalezy opracowa¢ dokumentacjg techniczng,
na kidrg skiada sie kompletny projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy zabezpieczenie linii napowietrznych
zgodnie z chowigzujacymi przepisami.
Dokumentacja projektowa usunigcia kolizji podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar
Serwisowy Wschodni.
Na 30 dni przed przystapieniem de robdt nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ z PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0. ©.
Obszar Serwisowy Y¥schodni harmonagram realizacgji robot uwzgledniajacy sekcjonowanie linii napowietrznych oraz
koordynacje prac zapewniajgcych ciggitosé zasilania odbiorcéw PKP Energetyka S.A.,
Na 30 dni przed przystgpieniem do robdt w bezposrednim sasiedztwie linii napowietrznych nalezy bezwzglednie
wystgpi¢ do PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Wschaodni o platny nadzér nad prowadzonymi robotami.
W przypadku robdt wymagajgcych odtworzenia linii napowietrznych lub w razie jakiejkolwiek ingerencii w sieci i
urzgdzenia PKP Energetyka $.A., Inwestor na podstawie uzgodnionej dokumentacii i prawomocnego pozwolenia
na budowe wystapi o wydanie warunkéw usuniecia kolizji i zawrze z PKP Energetyka S.A. umowe na usuwanie
tych kolizji. Koniecznos€ ta zostanie okreslona na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektows;.
Za wszelkie straty Spotki PKP Energetyka S.A. powstale w wyniku awarii kabli i innych urzadzen (zerwanie,
uszkodzenie) spowodowang podczas robdt bez nadzoru lub niezgodnie z zaleceniami PKP Energetyka Obsiuga
5p. 2 0.0. Obszar Serwisowy Wschodni obcigzony bedzie Wykonawca robot.
Za czynnosci wykaonywane na rzecz Wykonawcy tj. wylaczen, nadzoru, udziat w komisjach itp. pobierane bedg
optaty.
Uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty wydania.

10.Uzgodnienie jest wazne z zalacznikiem graficznym.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projekfowsf od odpowiedzialnosci za sporzgdzony projekt i uzyskania wszelidch zgéd
formaino-prawnych niezbednych do realizagji inwestyeji przewidzianych w obowigzuigcych przepisach prawa.

Za wydanie w/w opinii branzowef zostanie pobrana oplata wg cennika ustug.

GRUPA KAPITALOWA, PKP ENERGETYKA

- PKP Energetyka Obstuga Sp.zo0.0. Szd Rejonowy dia m, st. Warszawy
o~ ul. Hoza 86 lok. 1 Xl Wydziat Gospodarezy

” 00-682 Warszawa Krajowego Rejestru Sadowego
Obszar Serwisowy Wsachodni numer KRS 0000610778
/ ul. Stawinska 7/
01-218 Warszawa NIP: 7010564340
tal: +48 27 36 19 343 REGON: 364121434
os51,.e051@pkpenargetyka.pl kapitat zakfadowy: 2 00G 000,00 =

www. pkpeenergetyka. pl (wptacony w cakosci)



Wojkowice, dnia 07.10.2021 1.

GPP_21_10_36_MS

PKP Energetyka S.A.
Mazowiecki Rejon Dystrybucji
ul. Stawinska 7/9

01-218 Warszawa

Dotyczy: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej
na gazociagu DN5S00 relacji Wola Karczewska - Wrondéw na 66,318 km"

Dziatajac w imieniu i z upowaznienia Inwestora, tj. Operatora Gazociggdéw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A. z siedziba w Warszawic ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa informujemy,
iz realizujemy ww. zadanie.

W zwiazku z realizowanym przedsiewzieciem bedzie remontowany fragment {(ok. 105 m
dhugosel) gazociggu w/c DN300 oraz rury ochronnej DN700, celem likwidacji zwarcia. Poniewaz
przebiega on przez trasg kinil kolejowej nr 12 relacji Skiemiewice — Lukéw, zwracamy sig 2 prosba o
zaopiniowanie projekiu zagospodarowania terenu, zgodnie z zatacznikiem graficznym. Pragniemy
zaznaczyé, 12 temontowany fragment gazociggu bedzie przebiegal w éladzie istnigjacego gazociagy, 2
zachowaniem dotychczasowych parametrdw technicznych.

Lokalizacja planowangj inwestyeji:
s  wojewodziwo: mazowieckie
e powiat: garwolinski
e gmina: Garwolin
* Nr jednostki ewidencyjnej: 140304 2
+  Obreb: 0009 Mietne
* Nrewidencyjne dzialek: 1038 (dzialka Tk), 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

Z powazaniem,

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 egz.

2. Orienlacja - 1 egz.



SYSTRA SA

Oddziat w Polsce
ul. Komandorska 12 gv st rA
50-022 Wroctaw

Wroctaw, dnia 14-05-2021r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Centralny

ul. Chodakowska 50

03-816 Warszawa

Nr ref.: T19B09-CRI-S15-L-W-45

Dotyczy: Realizacji umowy Nr 90/101/0010/19/Z/I na opracowanie dokumentacji projektowej
dla przedsiewziecia ,,Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice — tukéw (C-E 20)”
- opinii remontu gazociggu w km 102+644 LK12

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo nr IRR1_1.2233.1.83.2021.IRE-01947-1.1b z dnia 11.05.2021 r. w sprawie

zaopiniowania projektu dla remontu gazociggu w km 102+644 informujemy,

0 Zgodnie z zatozeniami branzy geotechnicznej w poblizu wskazanej lokalizacji projektuje sie wzmocnienia
wgtebne wraz z warstwami transmisyjnymi. Prosimy o uzupetnienie informacji w zakresie technologii
prowadzenia planowanych prac oraz etapowania robét. Prosimy réwniez o rzedne wysokosciowe na
dtugosci gazociggu pod korpusem nasypu kolejowego. Pozwoli to na przeanalizowanie zagadnienia
i zaproponowanie spdjnego rozwigzania etapowania prac geotechnicznych oraz dobrania odpowiednich
stref przejsciowych na etapie projektéw wykonawczych;

0 Po pdtnocnej stronie linii kolejowej branza telekomunikacyjna projektuje rurocigg $wiattowodowy 3x
RHDPE fi40 wraz z 48-wtéknowym kablem swiattowodowym, kablem miedzianym XzTKMXpw 35x4x0,8
oraz jedng rure RHDPE fi40 z 12-wtéknowym kablem swiattowodowym. Projektowane
telekomunikacyjne linie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem utozone bedg nad
nim na gtebokosci okoto 1,2m ponizej terenu. Rzedna terenu wg mdcp 146,9 orientacyjna - rzedna pro;j.
linii telekomunikacyjnych 145,7. Gazocigg w miejscu skrzyzowania, wg rzednych na mdcp utozony jest
na gtebokosci ok. 143,57.

Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowang infrastrukt. telekom. a istniejgcym gazociggiem wynosi ok.
2,13m. Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna w miejscu skrzyzowania zabezpieczona jest
rurami ostonowymi RHDPEk fi 125mm, na dfugosci 21m tj. po ok. 10m z kazdej strony gazociagu.

Po potudniowej stronie linii kolejowej istniejgcy gazociag krzyzuje sie z:

—y

SYSTRA SA ODDZIAL W POLSCE e ul. Komandorska 12 50-022 Wroctaw ¢ POLSKA

tel. +48 (71) 733-64-70 * FAX +48(71) 360 44 35 ¢ e-mail: biuro@systra.pl * www.systra.pl

zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy KRS e KRS: 0000255727 ¢ NIP: 107-000-48-25 ¢ REGON:140567570
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego spotki matki tj. SYSTRA SA z siedzibg w Paryzu, Francja: 33 302 018 Euro wptacony w catosci
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SYSTRA SA

Oddziat w Polsce

ul. Komandorska 12 qv bt rA

50-022 Wroctaw
e istniejgcym rurociggiem $wiattowodowym wybudowanym w ramach realizacji projektu POIiS$ 7.1-25
(zabudowa GSMR na linii) wraz z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8 i 48-wtdknowym kablem
Swiattowodowym (kabel s$w. utozony w jednej z rur fi 40),
¢ kablami stanowigcymi wtasnos¢ spétki PKP Telkol (o uzgodnienie prac w tym zakresie nalezy wystgpié
do wtasciciela infrastruktury tj. PKP Telkol).
W miejscu skrzyzowania z istniejgcym rurociggiem swiattowodowym, gazocigg wg rzednych na mdcp
utozony jest na wysokos$ci ok. 144,33, a istniejgca linia Swiattowodowa na wysokosci ok. 144,93.
Odlegtos¢ pionowa miedzy istniejgcym uzbrojeniem wynosi ok. 0,6m. Przed przystgpieniem do prac
remontowych istniejgcego gazociggu w/c DN500, w miejscu skrzyzowania nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne celem ustalenia posadowienia istniejgcego rurociggu $wiattowodowego. Na czas
prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ istniejacg infrastrukture. W rejonie istniejgcej linii
Swiattowodowej prace nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
wiasciwych stuzb eksploatacyjnych PKP PLK S.A. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca robdt
zobligowany jest do ich zgtoszenia zgodnie z procedurg PKP PLK S.A. opisang w instrukcji le-109.
W przypadku uszkodzenia podczas prowadzonych prac, istniejgcej linii Swiattowodowej, Wykonawca
robot, o awarii musi powiadomic uzytkownika zgodnie z procedurg PKP PLK S.A. opisang w instrukcji le-
109. Instrukcja le-109 dostepna jest na stronie PKP PLK S.A;

0 lIstniejace stupy trakcyjne przewidziane do demontazu zabudowane sg odlegtosciach 2,9 m oraz 6,8 m
od osi stupa do osi gazociagu.
Ponadto Wykonawca prosi o udostepnienie profilu podtuznego dla remontowanego gazociggu oraz
o informacje w jaki sposéb zostanie usunieta istniejgca rura ochronna, czy zostanie pozostawiona, jesli tak

to w jaki sposéb zostanie zabezpieczona.

Do czasu udostepnienia powyzszych materiatéw Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ ostatecznej

opinii.

Z powazaniem

—
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Wojkowice, dnia 21.04.2021 r.

GPP_21 04 53 MS

PKP PLK S.A.

Z.aklad Linii Kolejowych
w Siedlcach

ul. Zbrojna 39

08-110 Siedlce

Dotyczy: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej
na gazociagu DNS00 relacji Wola Karczewska - Wronéw na 66,318 km"

Dziatajac w imieniu i z upowaznienia Inwestora, t). Operatora Gazociagdw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A. z siedzibg w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa informujemy,
iz realizujemy ww. zadanie.

W zwiazku z realizowanym przedsiewzigciem bedzie remontowany fragment (ok. 105 m
dhuigosci) gazociggu w/c DNSOO oraz rury ochronnej DN700, celem likwidacji zwarcia. Poniewaz
przebiega on przez trase linii kolejowsej nr 12 relacji Skiemiewice — bukdw, zwracamy sie z prosha o
zaopiniowanie projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z zatacznikiem graficznym. Pragniemy
zaznaczyc, iz remontowany fragment gazociagn bedzie przebiegal w sladzie istniejgcego gazociagu, z
zachowaniem dotychczasowych parametrow technicznych.

Lokalizacia planowanej inwestycji:
*  wojewodziwo: mazowieckie
¢ powiat: garwolinski
e gmina: Garwolin
¢ Nr jednostki ewidencyjnej: 140304 2
¢  Obreb: 0009 Mietne
e Nrewidencyjne dzialek: 1038 (dzialka Tk), 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

Zalacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.
2. Orienlacja — 1 egz.



PKPTELKOL>»

Warszawa, 20.05.2021r.

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentaci
Mirostaw tuba

e-mail Miroslaw.Luba@telkol.pl

tel. 501 129783

PKP TELKQL Sp. z 0.0.

Region Warszawa

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

RU101-504-226/2021

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury
ochronnej na gazociagu DNS00 relacji Wola Karczewska — Wrondw na 66,318 km

PKP TELKOL Sp. zo.0. w odpowiedzi na Pafstwa pismo nr GPP_21_04_52_MS dotyczace
remontowania fragmentu gazociggu wic DN500wraz z rurg ochronng DN700 w celu
likwidacji zwarcia na terenie linii kolejowej nr 12 w zakresie telekomunikacyjnym
uzgadnia wstepnie.

W zakresie przedlozonego opracowania w postaci projektu zagospodarowania terenu zwiazanego
z realizowanym remontem fragmentu ok. 105m gazociggu wic DN500 oraz rury ochronnej
przebiegajacego w terenie linii kolejowej nr 12 przy ktérej znajduje sie trasa dwéch kabli
teletechnicznych wiasnosci PKP TELKOL.

Na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu brak oznaczen uzbrojenia _terenu
zamknietego, ktéry uniemozliwia prawidlowe oznaczenie potozenia naszej infrastruktury kablowej
w_ rejonie remontowaneqo fragmentu gazociggu. Oczekujemy na dostarczenie plandw
sytuacyjnych z zasobow PKP S.A.

Po otrzymaniu opracowanej dokumentacji zostanie wydane wiasciwe uzgodnienie.

Uzgodnienie wstepne dotyczy wytacznie infrastruktury wiasnosci Spotki PKP TELKOL.
W zalgczeniu: 1 egz. projektu zagospodarowania terenu

DYRHKTOR
REGIONU WARSZAWA
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Wojkowice, dnia 21.04.2021 r.

GPP 21 04 52 MS

PKP TELKOL Sp. z o.0.
ul. Hoza 86
00-682 Warszawa

Dotyc¢zy: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej
na gazociagu DN500 relacji Wola Karczewska - Wrondéw na 66,318 km"

Dzialajgc w imieniu i z upowaznienia Inwestora, tj. Operatora Gazociagdw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A. z siedziba w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa informujemy,
iz realizujemy ww, zadanie,

W zwigzku z realizowanym przedsiewzieciem bedzie remontowany fragment (ok. 105 m
dtugoscei) gazociagu wic DN50O oraz rury ochronnej DN700, celem likwidacji zwarcia. Poniewaz
przebiega on przez trase linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice — Lukéw, zwracamy si¢ z prosbg o
zaopiniowanie projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z zalgcznikiem graficznym. Pragniemy
zaznaczyt, iz remontowany fragment gazociagu bedzie przebiegal w sladzie istniejacego gazociagu, z
zachowaniem dotychczasowych parametréow technicznych,

Lokalizacja planowanej inwestycji:
e  wojewddziwoe: mazowieckie
» powiat: garwolinski
e omina: Garwolin
e Nr jednostki ewidencyjnej: 140304 2
e  Obreb: 0009 Mig¢tne

¢ Nr ewidencyjne dziatek: 1038 (dzialka Tk), 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

Z powazaniem,

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 2 egz.
2. Orientacja — 1 egz.



PKPTELKOL>

Warszawa, 14.09.2021r.

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji
Mirostaw tuba

e-mail Miroslaw.L uba@telkol.pl

tel. 501 129 783

PKP TELKOL Sp. z 0.0.

Region Warszawa

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

RU101-504-493/2021

Dotyczy: pisma o znaku RU101-504-226/2021 z dnia 20.05.2021r.

PKP TELKOL Sp. z 0.0. w odpowiedzi na Parstwa pismo nr GPP_21_08_206_MS dotyczace
uzupetnienia o plan sytuacyjny zwigzany z remontem fragmentu gazociggu w/c DN500
wraz z rurg ochronng DN700 relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km w celu
likwidacji zwarcia na terenie linii kolejowej nr 12 w zakresie telekomunikacyjnym
uzgadnia bez uwag.

W zakresie przediozonego opracowania w postaci projekiu zagospodarowania terenu zwigzanego
z realizowanym remontem fragmentu ok. 105m gazociggu w/c DN500 oraz rury ochronnej
przebiegajgcego w terenie linit kolejowej nr 12 przy ktorej znajduje sie trasa dwoch kabll
teletechnicznych wlasno$cli PKP TELKOL. Na zalaczonym projekcie 2agospodarowania
terenu oznaczono trase kabli telekomunikacyjnych o symbolu ,2tD” kolorem
pomaranczowym.

Istniejace kable usytuowane sg w granicy terenu kolejowego, gdzie krzyzujg sie z remontowanym
fragmentem gazociggu w km 102,630 linii kolejowei nr 12 przy potudniowym pasie montazowym.
Zakres robdét zwigzany z remontem fragmentu gazociggu nie przewiduje wykopoéw
otwartych w rejonie istniejacej trasy kabli telekomunikacyjnych naszej wtasnosci.

Uzgodnienie dotyczy wytacznie infrastruktury wtasnosci Spotki PKP TELKOL.

Powyzsze uzgodnienie wazne do dnia 13.09.2023 r.
W zafgczeniu: 1 egz. mapy projektu zagospodarowania terenu.
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Wojkowice, dnia 16.08.2021 r.

GPP_21 08 206 _MS

Stanowisko ds. Uzgadniania Dokumentacji

PKP TELKOL Sp. z o.0.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

Dotyczy: pisma o znaku RULO1-504-226/2021 z dn, 20.05.2021 r,

W nawigzaniu do otrzymanego pisma, uzupetniamy zlozone przez nas opracowanie o projekt
zagospodarowania terenu na planie sytuacyjnym, pozyskanym z zasobéw PKP S.A i prosimy o jego
uzgodnicnie.

Z powazanicm






