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ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 

L.p. Nr rys. Nazwa rysunku Strona 

1 DN500-01-01 Orientacja 

2 DN500-01-02 Projekt zagospodarowania terenu 



„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociągu 

DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km” 

PROJEKT BUDOWLANY 

4 

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148,

471, 695, 782) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

architektoniczno-budowlany dla zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na 

gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km”. 

sporządzony 22 lutego 2023 r. 

dla inwestora tj.: 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

............................................. 
  podpis 
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OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest likwidacja zwarcia rury ochronnej na gazociągu

DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km. 

Zawartość opracowania uwzględnia wymagania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 88) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

1.1. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje remont odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu 

zwarcia z rurą osłonową. 

1.2. Podstawa opracowania 

▪ Umowa z Inwestorem,

▪ Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej,

▪ Badania geologiczne gruntu,

▪ Mapa do celów projektowych,

▪ Wymagane uzgodnienia, decyzje i opinie,

▪ Obowiązujące akty normatywno – prawne, standardy oraz wytyczne.

1.3. Wykaz aktów prawnych

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 88),

▪ Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.),

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 84),

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.

zm.),

▪ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

▪ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 88 z późn. zm.),

▪ Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.),

▪ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 655),

▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn.

zm.),

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz.

640),

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 r., poz. 1468),

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych”,

(Dz. U. z 2012r., poz. 463),

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby złamujące się

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz. 828 z póżn. zm.),

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1129),

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno – użytkowym (t. j. Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
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▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych

gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6),

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań,

▪ dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu

pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010.138.931),

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. tzn. (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1065)

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.

2010 nr 109 poz. 719),

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tzn. (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650,

z późn. zm.),

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz-

U. 2003 nr 120 poz. 1126),

▪ Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie

▪ ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583),

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z

późniejszymi zmianami),

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów

(Dz.U. 2014 poz. 1923),

▪ PN-EN 1594 – „Infrastruktura gazowa – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej

16 bar – Wymagania funkcjonalne”,

▪ PN-EN ISO 3183 – „Przemysł naftowy i gazowniczy – Rury stalowe do rurociągowych

systemów transportowych”,

▪ PN-EN 10253-2 – „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Część 2: Stale niestopowe

i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli”,

▪ PN-EN 10204 – „Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli”,

▪ PN-EN 1092-1 – „Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek,

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN – Część 1: Kołnierze stalowe”,

▪ PN-EN ISO 21809-1 – „Przemysł naftowy i gazowniczy – Powłoki zewnętrzne rurociągów

podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych –Część 1:

Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)”,

▪ PN-EN 12954 – „Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady

ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów”,

▪ PN-EN ISO 15257 - Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną

▪ katodową - Podstawa systemu certyfikacji.

▪ PN-EN 12068 – „Ochrona katodowa – Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie

▪ z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów

▪ stalowych – Taśmy i materiały kurczliwe”,

▪ PN-EN 12732+A1 – „Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych układów rurowych –

Wymagania funkcjonalne”,

▪ PN-EN 12327 - Infrastruktura gazowa -- Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i

unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

▪ PN-E-05204 – „Ochrona przed elektrycznością statyczną-- Ochrona obiektów, instalacji i

urządzeń – Wymagania”,
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▪ PE-DY-I02 – Instrukcja w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu

przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A,

▪ PH-DY-W03 „Wytyczne Strefy zagrożone wybuchem Urządzenia, systemy ochronne i

pracownicy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w Operatorze Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.”,

▪ PE-DY-I26 - instrukcja określająca wymagania dla podstawowych materiałów, technologii i

▪ urządzeń stosowanych przy budowie gazociągów przesyłowych,

▪ PI-II-I01 - Instrukcja w zakresie wymagań dokumentacji projektu inwestycyjnego dla zadań

▪ inwestycyjnych o wartości poniżej 5mln PLN,

▪ P.02.O.02 – Procedura „Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne”,

▪ P.02.O.03 – Procedura „Odbiór zadań remontowych i modernizacyjnych obiektów sieci

▪ przesyłowej”.

▪ PS-DY-W01 – „Wytyczne do projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Wydanie 2, wersja 1)”,

▪ PS-DY-W02 – „Wytyczne do projektowania i wdrażania systemów wizualizacji i sterowania dla

obiektów sieci gazowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Wydanie 2,

wersja 1)”,

▪ PS-DY-W03 – „Wytyczne do projektowania i wdrażania systemów telemetrii dla obiektów sieci

gazowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Wydanie 2, wersja 1)”,

▪ „Wymagania techniczne w zakresie projektowania włączeń z zastosowaniem technologii

▪ hermetycznych”,

▪ „Stanowisko wspólne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezesa Urzędu Dozoru

▪ Technicznego” (z dnia 25.06.2007 r.),

▪ Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM - Dozór Techniczny obowiązujące od 01.12.2019 r. wraz

▪ z załącznikiem,

▪ Księga Identyfikacji Wizualnej GAZ-SYSTEM S.A. nr ZK-DY-I01.

▪ Wytyczne PE-DY-W06 dotyczące wycinki drzew i krzewów realizowanej na nieruchomościach

będących własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

▪ ST-IGG-0601:2012 - Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych.

▪ Wymagania, funkcjonalne i zalecenia,

▪ ST-IGG-0602:2013. Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych.

Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, powiecie 

garwolińskim, na terenie gminy Garwolin, obręb: 0009 Miętne, na działkach o nr ewidencyjnych: 

1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 oraz 

na terenie gminy Pilawa, obręb 0004 Lipówki, na działkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4, 

421/5, 417, 415, 413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1.  

Istniejący fragment gazociągu DN500 przeznaczony do przebudowy przebiega pod terenami 

leśnymi oraz przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji 

Skierniewice – Łuków (działka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Miętne).  

Teren w rejonie projektowanego gazociągu uzbrojony jest w: 

• sieć telekomunikacyjną tD

• sieć gazową DN500,

• infrastrukturę kolejową

Gęstość zaludnienia dla gminy Garwolin wynosi 96,3 os./km². Najbliższa zabudowa 

mieszkaniowa znajduje się w odległości powyżej 1 km ze wszystkich stron od planowanego 

gazociągu. 
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2.1. Parametry techniczne istniejącego gazociągu  

Stalowy gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,0 MPa. 

2.2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki 

Nie dotyczy niniejszej inwestycji. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany nowy odcinek gazociągu DN500 będzie przebiegał w śladzie istniejącego. 

Projekt zagospodarowania terenu w formie graficznej został przedstawiony na rys. DN500-01-02. 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

W ramach inwestycji nie projektuje się urządzeń budowlanych. 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy. 

3.3. Układ komunikacyjny 

Nie dotyczy. 

3.4. Parametry techniczne projektowanych obiektów 

Parametry projektowanego gazociągu DN500: 

Średnica gazociągu DN500 

Długość ok. 105 m 

Grubość ścianki 12,5 mm 

Maksymalne ciśnienie robocze MOP 5,0 MPa 

Materiał STAL L415ME

Klasa lokalizacji I 

Współczynnik projektowy fo = 0,4 

Średnica rury ochronnej DN700 

Długość ok. 95 m 

Strefa kontrolowana 8,0 m (po 4,0 m od osi gazociągu) 

3.5. Klasa lokalizacji 

Projektowany obiekt gazowniczy został zakwalifikowany do 1 klasy lokalizacji zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 poz. 640). 

3.6. Parametry gazu 

Grupa: Grupa E zgodnie z PN-C-04750 

Gęstość względem powietrza: 0,57 

Temp. Zapłonu: 650 °C 

Klasa temperaturowa: T1 

Klasa wybuchowości: IIA 

Dolna granica wybuchowości objętościowa: 4,9% 

Dolna granica wybuchowości wagowa: 33 g/m3 

Górna granica wybuchowości objętościowa: 15,4% 

Górna granica wybuchowości wagowa: 100 g/m3 
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3.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Przeznaczony do wymiany fragment gazociągu przebiega pod terenami leśnymi oraz przecina 

poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice – Łuków 

(działka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Miętne). Nie będzie konieczności przeprowadzenia wycinki 

drzew. 

4. INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze wyłączonym z zakresu

obowiązywania i zasięgu terytorialnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Garwolin uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr VI/33/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. 

ogłoszoną w Dz.U. woj. mazowieckiego z dnia 22 września 2007 r. Nr 190 poz. 5329 zmienioną 

Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłoszoną w Dz.U. 

woj. mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. woj. mazow. 2018 poz. 951. 

W związku z faktem, iż  projekt objęty jest ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w 

zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2020 r. poz. 

284) tzw. specustawą i należy do inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla

planowanego przedsięwzięcia została uzyskana decyzja nr 16/SPEC/2023 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2023 r.

4.1. Wymagania dotyczące terenu dla potrzeb inwestycji 

4.1.1. Czasowe zajęcie terenu 

Na czas realizacji robót budowlanych w zakresie planowanego przedsięwzięcia wymagane jest 

czasowe zajęcie gruntów w pasie montażowym. Pas montażowy jest to niezbędny obszar 

umożliwiający realizację inwestycji. W obszarze pasa montażowego prowadzone będą roboty 

związane m.in. z wykonaniem wykopów, składowaniem urobku, składowaniem humusu, 

magazynowaniem rur oraz innych urządzeń, a także w tym obszarze odbywać się będzie transport 

maszyn budowlanych. Po zakończeniu budowy grunty zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. 

4.1.2.  Zajęcie terenu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 640), dla gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 strefa kontrolowana wynosi 8,0 m 

(po 4,0 m z obu stron od osi gazociągu).  

W strefach kontrolowanych: 

• należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie

gazociągu lub mieć negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie;

• nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów

oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas

jego użytkowania;

• nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 m licząc od osi gazociągu do pni

drzew.

• wszelkie prace mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu

ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

Strefa kontrolowana projektowanego gazociągu w/c DN500 będzie wynosić ok. 762 m2. 

W strefie kontrolowanej gazociągu nie wprowadza się ograniczeń w rolniczym korzystaniu 

z nieruchomości. 

5. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKÓW

Teren objęty planowaną inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie obejmuje 

udokumentowanych stanowisk archeologicznych.  
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6. INFORMACJA O TERENACH GÓRNICZYCH 

Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej. 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

7.1. Dane o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 

Dla przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ-

II.420.26.2021.JK.13 z dn. 08.12.2021 r. 

Oddziaływania związane z realizacją oraz eksploatacją planowanego przedsięwzięcia będą 

występowały lokalnie a ich czas będzie relatywnie krótki. Oddziaływania te będą odwracalne w 

związku z tym nie spowodują one trwałych zmian w środowisku naturalnym.  

Zapobieganie oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko będzie osiągnięte dzięki 

uwzględnieniu na etapie planowania zaleceń i szczegółowych wytycznych dotyczących montażu oraz 

budowy obiektu w celu zagwarantowania jego bezpiecznej pracy. 

Staranność wykonawstwa oraz odpowiedni dobór materiałów budowlanych oraz instalacyjnych 

posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz późniejsza prawidłowość działań 

eksploatacyjnych sieci gazowej prowadzonych przez operatora instalacji gwarantuje bezpieczne 

i prawidłowe jej funkcjonowanie. Zastosowana technologia oraz jakość instalacji stanowić będzie 

gwarancję bezpiecznej pracy urządzeń.  

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń na etapie eksploatacji inwestycji 

zastosowane zostaną wszystkie dostępne obecnie rozwiązania techniczne oraz technologiczne, 

spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. 

U. poz. 640), Polskich Normach oraz Procedury i Wytyczne Inwestora. 

 

Do planowanych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych, 

minimalizujących oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi w czasie 

budowy, w tym zminimalizowania skutków ewentualnych awarii, które powinny być przyjęte na 

etapie projektowania należą: 

1. Odpowiednio zorganizowane roboty i zaplecze budowy,  

2. Wykorzystanie najnowszych dostępnych technologii i wysokiej jakości materiałów, 

3. Wykonanie próby szczelności i wytrzymałości gazociągu; 

4. Wykorzystanie wybranego w strefie wykopu, humusu po zakończeniu robót do rekultywacji 

terenu; 

5. Zastosowanie do realizacji robót wysokiej klasy maszyn budowlanych i montażowych, 

w dobrym stanie technicznym. Maszyny te powinny posiadać fabrycznie wygłuszone jednostki 

napędowe; 

6. Redukowanie do minimum czas pracy maszyn na jałowym biegu oraz utrzymanie terenu prac w 

czystości, aby uniknąć wystąpienia wtórnego pylenia; 

7. Redukowanie do minimum napraw sprzętu mechanicznego w pasie montażowym rurociągu (nie 

dotyczy przypadków awaryjnych) a także tankowań paliwa do maszyn i urządzeń; 

8. Do magazynowania odpadów należy wykorzystywać odpowiednie pojemniki oraz kontenery 

tak, aby wyeliminować ryzyko przedostawania się substancji zawartych w odpadach do gruntu 

i wód podziemnych; 

9. Realizacja robót budowlanych w porze dziennej; 

10. Transportowanie paliw i smarów potrzebnych do maszyn i urządzeń budowlanych poprzez 

pojazdy do tego celu przeznaczone. Prace to powinien wykonywać odpowiednio przeszkolony 

personel. Należy zastosować zakaz ręcznego przelewanie z beczek i kanistrów, 

11. Po ukończeniu robót i zasypaniu wykopów rozplantowanie nadmiaru mas ziemnych na terenie 

pasa montażowego; 
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12. Zabezpieczenie zaplecza budowy przed niepożądanym wejściem i przebywaniem osób 

postronnych; 

13. Oznakowanie w odpowiedni sposób terenu prac, dla bezpieczeństwa zatrudnionych 

pracowników a także osób postronnych; 

14. Usunięcie drzew i krzewów z pasa montażowego poza sezonem lęgowym gatunków 

chronionych oraz okresem wegetacji roślin tj. od 15 października do 1 marca, lub w innym 

okresie wskazanym przez nadzór przyrodniczy; 

15. Ostrożna realizacja prac w sąsiedztwie drzew poprzez użycie sprzętu lekkiego lub ręcznie 

z właściwym zabezpieczeniem bryły korzeniowej. 

 

Na etapie eksploatacji obowiązywać powinny następujące zasady: 

16. Właściwa eksploatacja obiektów - respektowanie instrukcji eksploatacji i wewnętrznych zaleceń 

odnoszących się do odbioru i użytkowania powstałej infrastruktury, 

17. Przeprowadzanie remontów i przeglądów urządzeń, według planu przeglądów i monitoringu, 

18. Odpowiednie przeprowadzanie napraw i konserwacji,  

19. Przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pracy, 

20. Postępowanie zgodnie z przyjętymi procedurami na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej, 

21. Natychmiastowe usuwanie skutków wynikłych z awarii. 

7.2. Zagrożenia dla higieny i zdrowia 

Obsługę i eksploatację projektowanych obiektów gazowniczych należy przeprowadzać zgodnie 

z procedurami Inwestora tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A.  

Ze względu na bezobsługowy charakter obiektu nie przewiduje się stałej obsługi urządzeń, 

natomiast przewiduje się okresowe kontrole, które wykonywane będą przez służby gazownicze 

Inwestora. 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy przestrzegać wymagań zawartych w: 

▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z późn. 

zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Dz.U.10.109.719. 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U.2009.124.1030. 

Projektowana sieć gazowa nie wymaga zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych. 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

9.1. Podstawa określenia obszaru 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 88), 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 640), 

▪ Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1830), 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 112), 
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9.2. Zasięg obszaru oddziaływania 

Strefa kontrolowana gazociągu – wynosi 8,0 m tj. po 4,0 m od osi zgodnie z §10 pkt. 6 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 640). 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



Orientacja
1:50000

SKALA 

A4
FORMAT

TYTUŁ RYSUNKU

DATA NR RYSUNKU

Gazociąg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

DN500-01-0102.2023

ADRES OBIEKTU
Województwo: mazowieckie; Powiat: garwoliński; Obręb: 0009 Miętne; Nr ewid. działek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

Lokalizacja planowanego
przedsięwzięcia

N



15

25

17

25

17

15

67

50

68

Projekt zagospodarowania terenu
1:500

A2

Gazociąg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronów

DN500-01-0202.2023

Województwo: mazowieckie; Powiat: garwoliński; Obręb: 0009 Miętne; Nr ewid. działek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
SKALA 

FORMAT

TYTUŁ RYSUNKU

ATA NR RYSUNKU

INWESTOR OBIEKT
Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ADRES OBIEKTU

LEGENDA:

Projektowany gazociąg w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości 105 m

Pas montażowy

Drogi dojazdowe

Rura ochronna DN700 o długości ok. 95 m

Strefa kontrolowana gazociągu o szerokości 8 m (po 4,0 m
od osi gazociągu)

UWAGI:
1. Prace prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami, standardami

i wytycznymi Inwestora.
2. W obszarze prowadzenia prac może występować uzbrojenie, które nie zostało

zinwentaryzowane. W przypadku wykrycia takiego uzbrojenia sposób przekroczenia należy
każdorazowo uzgodnić z Projektantem oraz operatorem wykrytego uzbrojenia.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót ziemnych stref rozluźnionych w gruntach
antropogenicznych bądź gruntów nienośnych, niestabilnych należy je dogęścić bądź
wykonać ich wymiany.

4. Prace należy prowadzić w wykopach suchych. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu
wód gruntowych do odwodnienia należy zastosować igłofiltry.

5. Istniejące nieumocnione rowy odwadniające po robotach budowlanych należy odbudować do
stanu pierwotnego.

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH:

PW1   X=5756773.34   Y=7539062.39
PW2   X=5756867.44   Y=7539106.98

PW1

PW2

Punkt pomiarowy PRu

odległość miejsca prowadzenia prac budowlanych od terenu
kolejowego

Skrzyżowania projektowanego gazociągu
z istniejącą infrastrukturą techniczną (skala 1:200)

4. skrzyżowanie z dwoma kablami telekomunikacyjnymi oznaczonymi symbolem "2tD",
będącymi własnością PKP TELKOL Sp. z o.o.

wrysowana linia napowietrzna

1

2

3

4

1. skrzyżowanie z linią napowietrzną SN 15 kV, będąca własnością PKP Energetyka Sp. z o.o.

2,3. skrzyżowanie z rurociągiem światłowodowym wraz z kablem lokalizacyjnym i kablem
światłowodowym, oznaczonymi symbolem "t" i "3tD", będącym własnością PKP PLK S.A.

granica użytku

istniejąca sieć telekomunikacyjna
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Województwo: mazowieckie 

Powiat: garwoliński 

Gmina: Garwolin 

Nr jednostki ewidencyjnej: 

140304_2 

Obręb: 0009 Miętne 

Nr ewidencyjne działek: 1038, 

1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 

1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 

1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: garwoliński 

Gmina: Pilawa 

Nr jednostki ewidencyjnej: 

140310_5 

Obręb: 0004 Lipówki 

Nr ewidencyjne działek: 423/3, 

421/4, 419/4, 421/5, 417, 415, 

413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
XXVI 

INWESTOR 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
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ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ 

L.p. Nr rys. Nazwa rysunku Strona 

1 DN500-01-03 Profil podłużny gazociągu DN500 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148,

471, 695, 782) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu oraz projekt

architektoniczno-budowlany dla zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na 

gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km”. 

sporządzony 22 lutego 2023 r. 

dla inwestora tj.: 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

............................................. 
  podpis 
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gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km”. 

sporządzony 22 lutego 2023 r. 

dla inwestora tj.: 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

............................................. 
 podpis 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remontowany odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 kwalifikuje się do XXVI kategorii

obiektu budowlanego obejmującej sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 

ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 

1.1. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektowany obiekt budowlany stanowi rurociąg przesyłowy gazu. 

1.2. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Projektowany odcinek gazociągu jest obiektem infrastruktury podziemnej. Elementami 

widocznymi zlokalizowanymi na powierzchni terenu będą słupki oznaczeniowe. 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

▪ średnica: DN500 

▪ długość nowego odcinka gazociągu ok. 105 m 

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

• Na omawianym terenie stwierdzono występowanie utworów czwartorzędu (holocenu i

plejstocenu - utwory nierozdzielne). Poniżej warstwy gleby o grubości do 0,50 m zalegają

grunty rodzime. Są to: piaski średnioziarniste średnio-zagęszczone mokre żółte zalegające

do głębokości maksymalnie 6,10 m p.p.t. W warstwie piasków występują soczewki glin

piaszczystych szaro-brązowych twardo-plastycznych wilgotnych o zróżnicowanych

miąższościach. Poniżej występują gliny piaszczyste twardo-plastyczne wilgotne żółto-

szare z otoczakami skał zalegające do głębokości stwierdzonej wierceniem tj. 7,00 m

p.p.t. Wszystkie grunty zaliczyć można do gruntów nośnych.

• Na omawianym terenie stwierdzono poziom wód gruntowych na głębokości od 2,20 do

2,50 m p.p.t.

• Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków

posadowienia obiektów budowlanych przedmiotowe obiekty budowlane zaliczono do II

kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Na podstawie wykonanych badań i

wierceń w przedmiotowym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe.

• W pobliżu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia żadnych studni

gospodarskich, ujęć wody pitnej, źródeł ani wysięków wody gruntowej.

• Nie przewiduje się oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), na podstawie dokumentacji geologiczno inżynierskiej dla 

projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia niniejsze obiekty budowlane  

zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej. 

4.1. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko i 

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

4.1.1. Rodzaj i ilość odpadów 

• Etap robót budowlanych
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✓ Informacje dotyczące gospodarki odpadami przedstawiono w punkcie 5

niniejszego rozdziału.

• Etap eksploatacji

✓ Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje się wytwarzania odpadów,

4.1.2. Wielkość zapotrzebowania na wodę; źródło poboru wody, 

• Etap robót budowlanych

✓ Na etapie prac budowlanych wystąpi zapotrzebowanie na wodę związane z

zaspokojeniem potrzeb pracowników i potrzeby placu budowy - ok. 0,05

m3/d.

✓ Na etapie prac budowlanych wystąpi zapotrzebowanie na wodę związane z

koniecznością przeprowadzenia prób ciśnieniowych,

✓ Woda zostanie dostarczona na plac budowy za pomocą cysterny.

• Etap eksploatacji

✓ Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę.

4.1.3. Ilość, rodzaj, źródło wytwarzania i sposób odprowadzania ścieków 

• Etap robót budowlanych

✓ Na etapie prac budowlanych wytwarzane będą wyłącznie ścieki bytowe,

✓ Plac budowy zostanie wyposażony w przenośny sanitariat służący do

gromadzenia i okresowego odprowadzania ścieków,

✓ Za odprowadzenie ścieków odpowiadać będzie właściciel przenośnego

sanitariatu,

✓ Na terenie budowy powstawać będą również ścieki technologiczne

pochodzące z prób ciśnieniowych. Ścieki po próbach i płukaniach w ilości

ok. 10 m3 zostaną zebrane do specjalnie przeznaczonego do tego

zbiornika oraz przekazane do najbliższej oczyszczalni ścieków.

• Etap eksploatacji

✓ Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje się wytwarzania ścieków.

4.1.4. Rodzaj i wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych wraz 

z podaniem zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

• Etap robót budowlanych

✓ na etapie prac budowlanych może wystąpić okresowe pogorszenie jakości

powietrza, związane z pracą maszyn, transportem pojazdów, wykonywaniem

wykopów i upustem gazu do powietrza,

✓ wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza uzależniona

będzie od czasu trwania robót, zastosowanych urządzeń i maszyn oraz od

panujących warunków atmosferycznych,

✓ emisja gazów i pyłów do powietrza, która wystąpi podczas wykonywania

robót budowlanych ze względu na ich krótki czas występowania nie podlega

ograniczeniom ujętym w przepisach prawa,

✓ celem ograniczenia zasięgu oddziaływania emisji zanieczyszczeń gazowych,

bądź pyłowych do najbliższego otoczenia należy przestrzegać technologii
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wykonywania robót, a także stosować sprzęt i maszyny w dobrym stanie 

technicznym. 

• Etap eksploatacji

✓ na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje występowania 

zanieczyszczenia pyłami 

✓ na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje się wytwarzania ścieków.

4.1.5. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także emisja promieniowania w 

szczególności promieniowania w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

• Etap robót budowlanych

✓ Na etapie prac budowlanych występować będzie emisja hałasu spowodowana

wykorzystywaniem koparek, urządzeń i maszyn ciężkich, pojazdów,

agregatów prądotwórczych, sprężarek, dźwigów itp.

✓ Prace te zostaną ograniczone do niezbędnego minimum oraz będą

wykonywane w godzinach dziennych tak, aby były jak najmniej uciążliwe

dla środowiska,

✓ Na etapie prac budowlanych w trakcie spawania wystąpi emisja

promieniowania jonizującego oraz pola elektromagnetycznego

✓ Emisja promieniowania ograniczać się będzie wyłącznie do miejsca

wykonywania spawania, a pracownicy wykonujący spawanie zostaną

zabezpieczeni przed promieniowaniem poprzez środki ochrony

indywidualnej.

• Etap eksploatacji

✓ Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje się emisji hałasu,

✓ Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje się emisji promieniowania

jonizującego oraz pola elektromagnetycznego.

4.1.6. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

• Etap robót budowlanych

✓ Na etapie prac budowlanych nie przewiduje się oddziaływania na

powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

✓ Po wykonaniu robót budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu

pierwotnego.

• Etap eksploatacji

✓ Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje się oddziaływania na istniejący

drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i

podziemne.

5. GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca robót ma obowiązek zaznajomienia się z aktualnymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony środowiska oraz zastosowania się do nich podczas realizacji robót.  
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Wykonawca robót powinien organizować pracę tak, aby ograniczać do niezbędnego minimum 

wytwarzanie odpadów. 

Wykonawca robót ma obowiązek przekazania Zamawiającemu karty przekazania 

odpadów w dokumentacji odbiorowej. 

Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

m.in. w zakresie ochrony środowiska, bhp oraz zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o

odpadach (Dz.U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.).

Wytwórcą odpadów oraz odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami będzie Wykonawca prac 

budowlanych, który we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych decyzji i 

składania informacji. 

Wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji prac budowlanych muszą być segregowane 

i gromadzone selektywnie w wydzielonej części placu budowy w szczelnych, zamkniętych 

i oznakowanych pojemnikach. Gromadzenie odpadów należy wykonywać w sposób zapobiegający ich 

mieszaniu oraz przemieszczaniu się.  

Odpady powinny być okresowo przekazywane właściwym odbiorcom celem poddania ich 

dalszemu procesowi przetworzenia bądź unieszkodliwienia. Przekazanie odpadów musi odbyć się za 

kartą przekazania odpadów – przez Wykonawcę i na jego koszt. Na przekazanie odpadów do 

przetworzenia bądź unieszkodliwienia Wykonawca robót powinien posiadać podpisaną umowę z 

firma zajmującą się tego rodzaju działalnością. 

Spis przewidywanej ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia: 

Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilość 

08 01 11* 

odpady farb i lakierów zawierających 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne; 

ok. 0,1 Mg 

08 04 09* 

odpadowe kleje i szczeliwa zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne; 

ok. 0,1 Mg 

12 01 01 
odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego 

stopów; 
ok. 0,2 Mg 

12 01 13 odpady spawalnicze; ok. 0,2 Mg 

12 01 21 
zużyte materiały szlifierskie inne niż 

wymienione w 12 01 20; 
ok. 0,1 Mg 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury; ok. 0,025 Mg 

15 01 10* 

opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin i i II klasy toksyczności 

– bardzo toksyczne i toksyczne);

ok. 0,025 Mg 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) 

ok. 0,025 Mg 

15 02 03 

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 

ochronne inne niż wymienione w 15 02 02; 

ok. 0,025 Mg 

17 02 01 Drewno ok. 0,2 Mg 

17 02 03 tworzywa sztuczne; ok. 0,2 Mg 

17 04 05 żelazo i stal; ok. 0,2 Mg 

17 06 04 
materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 

06 01 i 17 06 03. 

ok. 0,2 Mg 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów ok. 0,2 Mg 
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Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilość 

i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 

09 02 i 17 09 03 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ok. 0,5 Mg 

20 03 04 

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących do gromadzenia nieczystości – 

zawartość szamb z zapleczy technicznych 

ok. 0,15 Mg 

 

Przewidywane do wytworzenia odpady zostały zaklasyfikowane w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r. poz. 10). 

Eksploatacja gazociągu w normalnych warunkach jest technologią praktycznie bezodpadową. 

Jedynie w trakcie prac konserwacyjnych naziemnych elementów gazociągu (słupków 

oznaczeniowych) przewiduje się wytwarzanie odpadów w śladowych ilościach. 

6. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE 

Projektowany odcinek gazociągu DN500 nie wymaga dodatkowego wyposażenia budowlano-

instalacyjnego.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



Profil gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa
1:100/1:500

A3+

Gazociąg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronów

DN500-01-0302.2023

Województwo: mazowieckie; Powiat: garwoliński; Obręb: 0009 Miętne; Nr ewid. działek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
SKALA 

FORMAT

TYTUŁ RYSUNKU

ATA NR RYSUNKU

INWESTOR OBIEKT
Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ADRES OBIEKTU

początek i koniec rury zostanie odkryty w trakcie

robót budowlanych w celu potwierdzenia

konkretnej długości istniejącej rury - rura ta nie

podlega wymianie

początek i koniec rury zostanie odkryty w trakcie

robót budowlanych w celu potwierdzenia

konkretnej długości istniejącej rury - rura ta nie

podlega wymianie



PROJEKT  BUDOWLANY - ZAŁĄCZNIKI 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na 

gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km” 

ADRES OBIEKTU 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: garwoliński 

Gmina: Garwolin 

Nr jednostki ewidencyjnej: 

140304_2 

Obręb: 0009 Miętne 

Nr ewidencyjne działek: 1038, 

1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 

1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 

1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: garwoliński 

Gmina: Pilawa 

Nr jednostki ewidencyjnej: 

140310_5 

Obręb: 0004 Lipówki 

Nr ewidencyjne działek: 423/3, 

421/4, 419/4, 421/5, 417, 415, 

413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
XXVI 

INWESTOR 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
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ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW 

Nr załącznika Nazwa załącznika Strona 

Załącznik nr 1 Informacja BIOZ 

Załącznik nr 2 Warunki techniczne do przedmiotowej inwestycji 

Załącznik nr 3 
Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną i 

projektem geotechnicznym  

Załącznik nr 4 

Uprawnienia budowlane projektanta nr ew.  i 

zaświadczenie o przynależności projektanta do Śląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa 

Załącznik nr 5 

Uprawnienia budowlane sprawdzającego nr ew.  i 

zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Śląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA BIOZ 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na 

gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km” 

ADRES OBIEKTU 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: garwoliński 

Gmina: Garwolin 

Nr jednostki ewidencyjnej: 

140304_2 

Obręb: 0009 Miętne 

Nr ewidencyjne działek: 1038, 

1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 

1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 

1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: garwoliński 

Gmina: Pilawa 

Nr jednostki ewidencyjnej: 

140310_5 

Obręb: 0004 Lipówki 

Nr ewidencyjne działek: 423/3, 

421/4, 419/4, 421/5, 417, 415, 

413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1 

KATEGORIA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
XXVI 

INWESTOR 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data  Podpis 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowa została opracowana na podstawie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 

120, poz. 1126, z 2003 r.). 

2. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH

OBIEKTÓW

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje remont odcinka gazociągu DN500 MOP 

5,0 MPa w miejscu zwarcia z rurą osłonową. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

• Wytyczenie trasy gazociągu,

• Zabezpieczenie rejonu prac ziemnych,

• Przygotowanie pasa montażowego oraz rozwózka rur,

• Prace ziemne,

• Roboty montażowe gazociągu,

• Próby ciśnieniowe szczelności i wytrzymałości,

• Prace włączeniowe,

• Rozruch,

• Odbiór końcowy.

Szczegółowy harmonogram robót wraz z planem organizacji podlega

zatwierdzeniu przez Inwestora. 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, powiecie 

garwolińskim, na terenie gminy Garwolin, obręb: 0009 Miętne, na działkach o nr ewidencyjnych: 

1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 oraz 

na terenie gminy Pilawa, obręb 0004 Lipówki, na działkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4, 

421/5, 417, 415, 413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1. 

Istniejący fragment gazociągu DN500 przeznaczony do przebudowy przebiega pod terenami 

leśnymi oraz przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji 

Skierniewice – Łuków (działka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Miętne).  

Teren w rejonie projektowanego gazociągu uzbrojony jest w: 

• sieć telekomunikacyjną tD

• sieć gazową DN500,

• infrastrukturę kolejową.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

 Roboty niebezpieczne oraz gazoniebezpieczne należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

▪ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z póżn.

zm.)
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▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz

uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

▪ PN-EN 1127-1 „Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed

wybuchem - Pojęcia podstawowe i metodyka”.

▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz.

620 z późn. zm.)

Roboty budowlane niebezpieczne: 

▪ Prace przygotowawcze w rejonie czynnych gazociągów.

▪ Transport  i praca dźwigu.

▪ Prace spawalnicze,

▪ Prace izolacyjne,

▪ Badania nieniszczące połączeń spawanych,

▪ Wykopy kontrolne pod nadzorem operatora uzbrojenia,

▪ Próby szczelności,

Roboty gazoniebezpieczne: 

▪ Prace włączeniowe / przełączeniowe,

▪ Nagazowanie / odgazowanie obiektów,

▪ Prace prowadzone na czynnej sieci gazowej,

▪ Prace prowadzone w strefach zagrożenia wybuchem,

▪ Rozruch obiektu

Zagrożenia przy robotach ziemnych: 

▪ Upadek pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia wykopu balustradami).

▪ Zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu

urobkiem, pochodzącym z wykopu).

▪ Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, przy wykonywaniu robót

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej).

• Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu

prowadzonych robót.

• Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe

i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci

i sposobu wykonywania tych robót.

• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić

i umieścić napisy ostrzegawcze.
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• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy, 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

• Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem 

i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m, od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach 

pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie 

nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  

• Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno - inżynierska. 

• Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, wykopu dokonuje się na terenach 

osuwiskowych, głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu.  

• Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to 

prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

• Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: w odległości mniejszej 

niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego 

odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków 

transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu.  

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. 

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

• Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 

osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

Zagrożenia przy robotach budowlano – montażowych: 

• Przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas 

wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie 

pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego 

elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m). 
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• Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów

wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz

planu „bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz

rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

• Przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

• Przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy

nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

• Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia,

a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna

wynosić, co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczególności: 

• Przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi,

a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,

• Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub

pomiędzy torowiskiem żurawia, a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 

i urządzeń technicznych: 

• Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony

napędu),

• Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej),

• Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

• Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

• Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty

uprawniające do ich eksploatacji.

• Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację

techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Przy wykonywaniu prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 

spowodować uszkodzeń istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na zabezpieczenie placu 
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budowy przed dostępem osób niepowołanych. Należy zabezpieczyć przejścia lub przejazdy 

nad wykopami. 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI

ROBÓT

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

❖ Klimatyczne

▪ Uderzenia pioruna,

▪ Silne wiatry,

▪ Ulewne deszcze,

❖ Zagrożenia budowlane i technologiczne

▪  Transport i składowanie ciężkich urządzeń technologicznych, elementów konstrukcji

budowlanych i innych materiałów,

▪ Wykonywaniem głębokich wykopów,

▪ Prace związane z użytkowaniem sprzętu mechanicznego (koparki, dźwigi, spychacze

itp.)

▪ Prace spawalnicze oraz prace z użyciem sprzętu z napędem elektrycznym,

▪ Prace związane z wykonywaniem badań nieniszczących połączeń spawanych,

▪ Prace technologiczno – montażowe m.in. cięcie rur, gięcie elementów rurowych,

opuszczanie do wykopu,

▪ Próby ciśnieniowe,

▪ Prace gazoniebezpieczne,

▪ Sytuowanie stanowisk pracy, składowisk rur i materiałów lub maszyn pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie

od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym < 1 KV,

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym > 1 KV lecz < 15 KV.

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym > 15 KV  lecz < 30 KV,

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym > 30 KV lecz < 110 KV.

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

 Przed dopuszczeniem pracowników do wykonywania prac powinni oni zostać 

przeszkoleni w zakresie bhp i ppoż. w zakresie obowiązujących aktów prawnych, przepisów 

i norm. 

Roboty niebezpieczne oraz gazoniebezpieczne należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za organizację i prowadzenie robót 

zapewniających pełne bezpieczeństwo pracowników oraz ludzi znajdujących się w rejonach 

wykonywanych prac. 

Do brygady robót niebezpiecznych należy dobrać pracowników doświadczonych, 

odpowiedzialnych, posiadających wymagane badania zdrowotne.  

Przeszkolenie brygady, oprócz przypomnienia podstawowych zasad bhp winno objąć 

zagadnienia związane z bezpośrednim wykonaniem danych czynności niebezpiecznych.  
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Organizacja prac winna uwzględniać kolejność i zakres czynności oraz 

odpowiedzialność poszczególnych pracowników.  

Przeszkolenie winno objąć ćwiczenia z zastosowaniem odpowiednich środków 

łączności i komunikacji, w symulowanych sytuacjach awaryjnych.  

Przeszkolenie należy udokumentować protokołem i instrukcją, z podpisami 

wszystkich pracowników wykonujących prace niebezpieczne.  

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne aby: 

• Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

• Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

• W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia, 

• Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę, 

• Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu), 

• Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami,  

 

Działania zapobiegawcze przy wystąpieniu zagrożeń budowlano - technologicznych: 

• Wygrodzenie i oznakowanie placu budowy w celu ograniczenia dostępu osób trzecich,  

• Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich i zwierząt, 

• Oznakowania osi i głębokości istniejącego gazociągu, oraz wygrodzenia taśmą 

ostrzegawczą miejsc zakazu składowania na istniejącym gazociągu gruntu z wykopów 

przy nadkładzie mniejszym niż 0,8m,  

• Urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem powinny 

posiadać dopuszczenia do pracy w tych warunkach. 

• Wykonanie wykopów kontrolnych istniejącego uzbrojenia, 

• W trakcie robót budowlano-montażowych prowadzenie nadzoru wykonawczego 

poprzez bieżące rozpoznawanie zagrożeń.  
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• W trakcie wykonywaniu wykopów, monitorowanie powierzchni gruntów, a przy 

wystąpieniu deformacji wykonanie zabezpieczeń skarp wykopów i dokonywanie 

pomiaru stężeń metanu.   

• Instalacje elektryczne należy prowadzić poza obrębem ustalonych stref lub 

przewidzieć je w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex w grupie wybuchowości IIA 

i klasie temperaturowej T1. 

• Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem prac dostarczyć Inwestorowi, 

podpisane dokumenty w postaci: 

✓ Oświadczenia o odbyciu przez wszystkich pracowników Wykonawcy oraz 

Podwykonawców, szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – 

wstępne i okresowe. 

✓ Oświadczenia o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy oraz 

Podwykonawców badań lekarskich obejmujących dopuszczenie do 

wykonywania prac objętych umową. 

✓ Oświadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnień do 

wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, 

kierowania pojazdami lub maszynami. 

 Bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń bhp i ppoż. zawartych w 

obowiązujących aktach prawnych i przepisach oraz uzgodnieniach instytucji 

opiniujących. 

 

Działania zapobiegawcze przy wystąpieniu zagrożeń klimatycznych: 

• w czasie burzy należy bezwzględnie przerwać wszelkie prace gazoniebezpieczne  

i budowlano montażowe, gdy jest taka możliwość wcześniej należy zabezpieczyć 

urządzenia i konstrukcje, które mogą zostać uszkodzone. 

• w czasie silnego wiatru kierownik budowy powinien bezwzględnie przerwać wszelkie 

prace budowlano-montażowe na terenie otwartym, których prowadzenie jest 

dopuszczalne tylko do określonej prędkości wiatru np. prace na wysokościach lub 

przy użyciu urządzeń dźwigowych np. żurawi,  

• należy przerwać, prowadzenie wszystkich robót na terenie otwartym przy prędkości 

wiatru powyżej 20m/s, 

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY OSOBA NADZORUJĄCA POZOSTAWIŁA 

ROBOTY BEZ NADZORU! 
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