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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148,
471, 695, 782) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany dla zadania pn.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na

gazociagu DN500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”.

sporzadzony 22 lutego 2023 r.
dla inwestora tj.:

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 22019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148,
471, 695, 782) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany dla zadania pn.:

sOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na
gazociagu DN5S00 relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km”.
sporzadzony 22 lutego 2023 r.

dla inwestora tj.:

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest likwidacja zwarcia rury ochronnej na gazociagu
DN500 relacji Wola Karczewska — Wron6éw na 66,318 km.

Zawarto$¢ opracowania uwzglednia wymagania wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 88) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

1.1.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont odcinka gazociagu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu
zwarcia z rurg ostonowa.

1.2.Podstawa opracowania

. Umowa z Inwestorem,

= Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowej,

= Badania geologiczne gruntu,

= Mapa do celow projektowych,

= Wymagane uzgodnienia, decyzje i opinie,

= Obowiazujace akty normatywno — prawne, standardy oraz wytyczne.

1.3.Wykaz aktow prawnych

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 88),

= Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 84),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z pozn.
zm.),

= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.),

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 88 z p6zn. zm.),

= Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z pdzn. zm.),

= Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 655),

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z pozn.
zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz.
640),

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 r., poz. 1468),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”,
(Dz. U. z 2012r., poz. 463),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby ztamujace sig
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz. 828 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1129),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (t. j. Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cia wystapienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010.138.931),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. tzn. (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy tzn. (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650,
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz-
U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2014 poz. 1923),

PN-EN 1594 — | Infrastruktura gazowa — Rurociagi o maksymalnym cisnieniu roboczym powyzej
16 bar — Wymagania funkcjonalne”,

PN-EN ISO 3183 — ,Przemyst naftowy i gazowniczy — Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych”,

PN-EN 10253-2 — ,,Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Czgs¢ 2: Stale niestopowe
i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli”,

PN-EN 10204 — ,,Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli”,

PN-EN 1092-1 — ,Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okraglte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN — Czes¢ 1: Kohierze stalowe”,

PN-EN ISO 21809-1 — ,,Przemyst naftowy i gazowniczy — Powloki zewngtrzne rurociggow
podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych —Cze$¢ 1:
Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)”,

PN-EN 12954 — , Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach — Zasady
ogolne i zastosowania dotyczace rurociggow”,

PN-EN ISO 15257 - Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji oséb zajmujacych sie ochrong
katodowa - Podstawa systemu certyfikacji.

PN-EN 12068 — ,,Ochrona katodowa — Zewngtrzne powtoki organiczne stosowane tacznie

z ochrong katodowsg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdéw
stalowych — Tasmy i materiaty kurczliwe”,

PN-EN 12732+Al1 — ,Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych uktadéw rurowych —
Wymagania funkcjonalne”,

PN-EN 12327 - Infrastruktura gazowa -- Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

PN-E-05204 — ,,Ochrona przed elektryczno$cig statyczna-- Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen — Wymagania”,
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= PE-DY-102 — Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytlowego Operatora Gazociaggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A,

= PH-DY-WO03 ,Wytyczne Strefy zagrozone wybuchem Urzadzenia, systemy ochronne i
pracownicy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem w Operatorze Gazociagow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.”,

= PE-DY-I126 - instrukcja okreslajaca wymagania dla podstawowych materiatéw, technologii i

= Urzadzen stosowanych przy budowie gazociagéow przesytowych,

= PI-II-101 - Instrukcja w zakresie wymagan dokumentacji projektu inwestycyjnego dla zadan

= inwestycyjnych o warto$ci ponizej 5min PLN,

= P.02.0.02 — Procedura ,,Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne”,

= P.02.0.03 — Procedura ,,Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych obiektow sieci

= przesylowej”.

= PS-DY-W01 - ,Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow teleinformatycznych
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (Wydanie 2, wersja 1)”,

= PS-DY-WO02 — ,,Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow wizualizacji i sterowania dla
obiektow sieci gazowej Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (Wydanie 2,
wersja 1)”,

= PS-DY-WO03 — ,,Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow telemetrii dla obiektow sieci
gazowej Operatora Gazociagoéw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A. (Wydanie 2, wersja 1),

= ,,Wymagania techniczne w zakresie projektowania wtaczen z zastosowaniem technologii

= hermetycznych”,

. ,»,Stanowisko wspolne Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezesa Urzedu Dozoru

= Technicznego” (z dnia 25.06.2007 r.),

= Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM - Dozér Techniczny obowiazujace od 01.12.2019 r. wraz

. Z zatgcznikiem,

= Ksigga ldentyfikacji Wizualnej GAZ-SYSTEM S.A. nr ZK-DY-I01.

= Wytyczne PE-DY-WO06 dotyczace wycinki drzew i krzewow realizowanej na nieruchomosciach
bedacych whasnoscig Operatora Gazociagdw Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.

= ST-IGG-0601:2012 - Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociagéw ladowych.

= Wymagania, funkcjonalne i zalecenia,

= ST-IGG-0602:2013. Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociagéw ladowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowane przedsigwzi¢cie zlokalizowane jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
garwolinskim, na terenie gminy Garwolin, obreb: 0009 Migtne, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 oraz
na terenie gminy Pilawa, obreb 0004 Lipowki, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4,
421/5, 417, 415, 413/3, 42714, 413/2, 412/2, 413/1.

Istniejacy fragment gazociggu DNS500 przeznaczony do przebudowy przebiega pod terenami
lesnymi oraz przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji
Skierniewice — Lukow (dziatka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Migtne).

Teren w rejonie projektowanego gazociagu uzbrojony jest w:

. sie¢ telekomunikacyjng tD
. sie¢ gazowg DN500,
. infrastrukturg kolejowa

Gestos¢ zaludnienia dla gminy Garwolin wynosi 96,3 os./km?. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci powyzej 1 km ze wszystkich stron od planowanego
gazociagu.




,, Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DNS500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”
PROJEKT BUDOWLANY

2.1.Parametry techniczne istniejacego gazociagu
Stalowy gazocigg wysokiego cisnienia DN500 MOP 5,0 MPa.
2.2.0biekty budowlane przeznaczone do rozbiérki

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany nowy odcinek gazociaggu DN500 bedzie przebiegal w $ladzie istniejacego.
Projekt zagospodarowania terenu w formie graficznej zostat przedstawiony na rys. DN500-01-02.

3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach inwestycji nie projektuje si¢ urzadzen budowlanych.
3.2.Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Nie dotyczy.

3.3.Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy.

3.4.Parametry techniczne projektowanych obiektow
Parametry projektowanego gazociagu DN500:

Srednica gazociagu DN500

Dhugosé ok. 105 m

Grubo$§¢ Scianki 12,5 mm

Maksymalne cisnienie robocze MOP 5,0 MPa

Materiat STAL L415ME

Klasa lokalizacji I

Wspotczynnik projektowy fo=0/4

Srednica rury ochronnej DN700

Dlugosé¢ ok.95m

Strefa kontrolowana 8,0 m (po 4,0 m od osi gazociagu)

3.5.Klasa lokalizacji

Projektowany obiekt gazowniczy zostal zakwalifikowany do 1 klasy lokalizacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 poz. 640).

3.6.Parametry gazu

Grupa: Grupa E zgodnie z PN-C-04750
Gestos¢ wzgledem powietrza: 0,57

Temp. Zaptonu: 650 °C

Klasa temperaturowa: T1

Klasa wybuchowosci: A

Dolna granica wybuchowosci objetosciowa: 4,9%

Dolna granica wybuchowosci wagowa: 33 g/m?

Gérna granica wybuchowosci objetosciowa: 15,4%

Gorna granica wybuchowos$ci wagowa: 100 g/m?
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3.7.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Przeznaczony do wymiany fragment gazociagu przebiega pod terenami lesnymi oraz przecina
poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice — Lukow
(dziatka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Migtne). Nie bedzie koniecznosci przeprowadzenia wycinki
drzew.

4. INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren planowanego przedsigwzigcia znajduje si¢ na obszarze wylgczonym z zakresu
obowigzywania i zasiegu terytorialnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Garwolin uchwalonego Uchwata Rady Gminy Garwolin Nr VI/33/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r.
ogtoszong w Dz.U. woj. mazowieckiego z dnia 22 wrze$nia 2007 r. Nr 190 poz. 5329 zmieniona
Uchwata Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. ogloszona w Dz.U.
woj. mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. woj. mazow. 2018 poz. 951.

W zwiagzku z faktem, iz projekt objety jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w
zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz.U. 2020 r. poz.
284) tzw. specustawg i nalezy do inwestycji towarzyszacej inwestycjom w zakresie terminalu, dla
planowanego przedsi¢wzigcia zostata uzyskana decyzja nr 16/SPEC/2023 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2023 r.

4.1.Wymagania dotyczace terenu dla potrzeb inwestycji
4.1.1.Czasowe zajecie terenu

Na czas realizacji rob6t budowlanych w zakresie planowanego przedsigwzigcia wymagane jest
czasowe zajecie gruntbw w pasie montazowym. Pas montazowy jest to niezbedny obszar
umozliwiajacy realizacje inwestycji. W obszarze pasa montazowego prowadzone bedg roboty
zwigzane m.in. z wykonaniem wykopow, skladowaniem wurobku, sktadowaniem humusu,
magazynowaniem rur oraz innych urzadzen, a takze w tym obszarze odbywac si¢ bedzie transport
maszyn budowlanych. Po zakonczeniu budowy grunty zostang przywrocone do stanu pierwotnego.

4.1.2. Zajecie terenu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 640), dla gazociggu wysokiego cisnienia o srednicy DN500 strefa kontrolowana wynosi 8,0 m
(po 4,0 m z obu stron od osi gazociagu).

W strefach kontrolowanych:

o nalezy kontrolowa¢ wszelkie dziatania, ktore moglyby spowodowaé uszkodzenie
gazociaggu lub mie¢ negatywny wptyw na jego uzytkowanie i funkcjonowanie;

e nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ stalych sktadow i magazynow
oraz podejmowacé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania;

e nie mogg rosng¢ drzewa w odlegtos$ci mniejszej niz 3 m liczac od osi gazociagu do pni
drzew.

o wszelkie prace moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ich wykonania z wlasciwym operatorem SiecCi gazowej.

Strefa kontrolowana projektowanego gazociggu w/c DN500 bedzie wynosi¢ ok. 762 m2,
W strefie kontrolowanej gazociagu nie wprowadza si¢ ograniczen w rolniczym korzystaniu
Z nieruchomosci.

5. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren objety planowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie obejmuje
udokumentowanych stanowisk archeologicznych.
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6. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH

Teren objety planowana inwestycja znajduje Si¢ poza obszarem wptywow eksploatacji gornicze;.

7. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

7.1.Dane o oddzialywaniu inwestycji na Srodowisko

Dla przedsiewziecia zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach WOOS-
11.420.26.2021.JK.13 z dn. 08.12.2021 r.

Oddziatywania zwiazane z realizacja oraz eksploatacja planowanego przedsigwzigcia beda
wystepowaty lokalnie a ich czas bedzie relatywnie krotki. Oddziatywania te beda odwracalne w
zwigzKku z tym nie spowoduja one trwatych zmian w srodowisku naturalnym.

Zapobieganie oraz ograniczenie niekorzystnego wptywu na srodowisko bedzie osiagnigte dzigki
uwzglednieniu na etapie planowania zalecen i szczegétowych wytycznych dotyczacych montazu oraz
budowy obiektu w celu zagwarantowania jego bezpiecznej pracy.

Starannos$¢ wykonawstwa oraz odpowiedni dobor materiatow budowlanych oraz instalacyjnych
posiadajacych odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz poézniejsza prawidlowos¢ dziatan
eksploatacyjnych sieci gazowej prowadzonych przez operatora instalacji gwarantuje bezpieczne
i prawidlowe jej funkcjonowanie. Zastosowana technologia oraz jakos¢ instalacji stanowi¢ bedzie
gwarancj¢ bezpiecznej pracy urzadzen.

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrozen na etapie eksploatacji inwestycji
zastosowane zostang wszystkie dostepne obecnie rozwigzania techniczne oraz technologiczne,
spetniajagce wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. poz. 640), Polskich Normach oraz Procedury i Wytyczne Inwestora.

Do planowanych  rozwigzan  organizacyjnych,  technicznych i technologicznych,
minimalizujacych oddziatywanie planowanego przedsigwziecia na s$rodowisko i ludzi w czasie
budowy, w tym zminimalizowania skutkéw ewentualnych awarii, ktore powinny by¢ przyjete na
etapie projektowania naleza:

1. Odpowiednio zorganizowane roboty i zaplecze budowy,

2. Wykorzystanie najnowszych dostepnych technologii i wysokiej jakosci materiatow,

3. Wykonanie proby szczelno$ci i wytrzymatoscei gazociggu;

4. Wykorzystanie wybranego w strefie wykopu, humusu po zakonczeniu robot do rekultywacji
terenu;

5. Zastosowanie do realizacji robot wysokiej klasy maszyn budowlanych i montazowych,

w dobrym stanie technicznym. Maszyny te powinny posiada¢ fabrycznie wygtuszone jednostki

napedowe;

6. Redukowanie do minimum czas pracy maszyn na jatowym biegu oraz utrzymanie terenu prac w
czystosci, aby unikna¢ wystapienia wtornego pylenia;

7. Redukowanie do minimum napraw sprze¢tu mechanicznego w pasie montazowym rurociggu (nie
dotyczy przypadkow awaryjnych) a takze tankowan paliwa do maszyn i urzadzen;

8. Do magazynowania odpadow nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie pojemniki oraz kontenery
tak, aby wyeliminowac¢ ryzyko przedostawania si¢ substancji zawartych w odpadach do gruntu

i wod podziemnych;

9. Realizacja robot budowlanych w porze dziennej;

10.Transportowanie paliw i smaréw potrzebnych do maszyn i urzadzen budowlanych poprzez
pojazdy do tego celu przeznaczone. Prace to powinien wykonywaé¢ odpowiednio przeszkolony
personel. Nalezy zastosowac zakaz recznego przelewanie z beczek i kanistrow,

11.Po ukonczeniu robot i zasypaniu wykopow rozplantowanie nadmiaru mas ziemnych na terenie
pasa montazowego;
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12.Zabezpieczenie zaplecza budowy przed niepozadanym wejsciem i przebywaniem 0sob
postronnych;

13.0znakowanie w odpowiedni sposob terenu prac, dla bezpieczenstwa zatrudnionych
pracownikow a takze osob postronnych;

14.Usunigcie drzew i krzewow z pasa montazowego poza sezonem legowym gatunkow
chronionych oraz okresem wegetacji roslin tj. od 15 pazdziernika do 1 marca, lub w innym
okresie wskazanym przez nadzor przyrodniczy;

15.0strozna realizacja prac w sasiedztwie drzew poprzez uzycie sprzgtu lekkiego lub recznie
z wlasciwym zabezpieczeniem bryty korzenioweyj.

Na etapie eksploatacji obowigzywaé powinny nastepujace zasady:

16.Whasciwa eksploatacja obiektow - respektowanie instrukcji eksploatacji i wewnetrznych zalecen
odnoszacych si¢ do odbioru i uzytkowania powstatej infrastruktury,

17.Przeprowadzanie remontow i przegladoéw urzadzen, wedtug planu przegladow i monitoringu,
18.0dpowiednie przeprowadzanie napraw i konserwacii,
19.Przestrzeganie instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
20.Postepowanie zgodnie z przyjetymi procedurami na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnej,
21.Natychmiastowe usuwanie skutkow wyniktych z awarii.

7.2.Zagrozenia dla higieny i zdrowia

Obstuge i eksploatacje projektowanych obiektéw gazowniczych nalezy przeprowadzaé zgodnie

z procedurami Inwestora tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Ze wzgledu na bezobstugowy charakter obiektu nie przewiduje si¢ Statej obstugi urzadzen,

natomiast przewiduje si¢ okresowe kontrole, ktore wykonywane beda przez stuzby gazownicze
Inwestora.

8.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Dz.U.10.109.7109.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych. Dz.U.2009.124.1030.
Projektowana sie¢ gazowa nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych.

9.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
9.1.Podstawa okreslenia obszaru

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 88),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 640),
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1830),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 112),
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9.2.Zasieg obszaru oddzialywania

Strefa kontrolowana gazociggu — wynosi 8,0 m tj. po 4,0 m od osi zgodnie z §10 pkt. 6
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 640).
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PW1 X=5756773.34 Y=7539062.39
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LEGENDA:
Projektowany gazocigg w/c DN500 MOP 5,5 MPa o dtugosci 105 m
Rura ochronna DN700 o dtugosci ok. 95 m

Strefa kontrolowana gazociggu o szerokosci 8 m (po 4,0 m
od osi gazociggu)

Drogi dojazdowe

Pas montazowy
Punkt pomiarowy PRu

odlegto$¢ miejsca prowadzenia prac budowlanych od terenu
kolejowego

wrysowana linia napowietrzna
granica uzytku

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

INWESTOR OBIEKT
Gazocigg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronow

Operator Gazociggow Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

zinwentaryzowane. W przypadku wykrycia takj

go uzbrojenia sposéb przekroczenia nalezy

ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolinski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

kazdorazowo uzgodni¢ z Projektantem oraz gperatorem wykrytego uzbrojenia.

W przypadku stwierdzenia w trakcie robét ziemnych stref rozluznionych w gruntach
antropogenicznych bgadz gruntéw nieno$nych, niestabilnych nalezy je dogesci¢ badz
wykonac ich wymiany.
Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach syghych. W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
waod gruntowych do odwodnienia nalegy zastosowac igtofiltry.

Istniejgce nieumocnione rowy odwadpliajgce po robotach budowlanych nalezy odbudowac¢ do
stanu pierwotnego.

TYTUL RYSUNKU SKALA 1500
Projekt zagospodarowania terenu CORVAT -A2
ATA NR RYSUNKU
02.2023 DN500-01-02




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

LOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na
gazociagu DNS500 relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km”

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: garwolinski
Gmina: Garwolin
Nr jednostki ewidencyjnej:
140304_2
Obreb: 0009 Mi¢tne
Nr ewidencyjne dzialek: 1038,
1013/4,1014/2, 1013/1, 1014/1,
1025, 1026, 1012/9, 1013/3,
1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: garwolinski
Gmina: Pilawa
Nr jednostki ewidencyjnej:
140310_5
Obreb: 0004 Lipowki
Nr ewidencyjne dzialek: 423/3,
421/4, 419/4, 421/5, 417, 415,
413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI

INWESTOR

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY
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SPIS TRESCI

ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWE)
OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

1.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
1.2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

4. NIE PRZEWIDUJE SIE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKOKATEGORIA GEOTECHNICZNA
4.1. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie
5.  GOSPODARKA ODPADAMI
6.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE 10
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Nr rys.

Nazwa rysunku

Strona

DN500-01-03

Profil podtuzny gazociggu DN500
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148,
471, 695, 782) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany dla zadania pn.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na
gazociagu DN500 relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km”.
sporzadzony 22 lutego 2023 r.

dla inwestora tj.:

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148,
471, 695, 782) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
architektoniczno-budowlany dla zadania pn.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na
gazociagu DN500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”.
sporzadzony 22 lutego 2023 r.

dla inwestora tj.:

Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Remontowany odcinek gazociggu wysokiego cisnienia DN500 kwalifikuje si¢ do XXV1 kategorii
obiektu budowlanego obejmujacej sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

1.1.Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany stanowi rurociag przesytowy gazu.
1.2.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektowany odcinek gazociggu jest obiektem infrastruktury podziemnej. Elementami
widocznymi zlokalizowanymi na powierzchni terenu beda stupki oznaczeniowe.
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

srednica: DN500
dtugos¢ nowego odcinka gazociagu ok. 105m

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

e Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie utworow czwartorz¢du (holocenu i
plejstocenu - utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy gleby o grubosci do 0,50 m zalegaja
grunty rodzime. Sg to: piaski srednioziarniste §rednio-zageszczone mokre zotte zalegajace
do glebokosci maksymalnie 6,10 m p.p.t. W warstwie piaskow wystepuja soczewki glin
piaszczystych szaro-brgzowych twardo-plastycznych wilgotnych o zréznicowanych
migzszosciach. Ponizej wystepuja gliny piaszczyste twardo-plastyczne wilgotne zo6tto-
szare z otoczakami skal zalegajace do glebokosci stwierdzonej wierceniem tj. 7,00 m
p.p.t. Wszystkie grunty zaliczy¢é mozna do gruntéw nosnych.

e Na omawianym terenie stwierdzono poziom wod gruntowych na glebokosci od 2,20 do
2,50 mp.p.t.

e Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowe obiekty budowlane zaliczono do |1
kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Na podstawie wykonanych badan i
wiercen w przedmiotowym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe.

e W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni
gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodet ani wysigkow wody gruntowe;j.

e Nie przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), na podstawie dokumentacji geologiczno inzynierskiej dla
projektowanej budowy gazociggu wysokiego cisnienia  niniejsze  obiekty  budowlane
zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

4.1.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na §rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

4.1.1.Rodzaj i ilos¢ odpadéw
o Etap robot budowlanych
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v Informacje dotyczace gospodarki odpadami przedstawiono w punkcie 5
niniejszego rozdziatu.

o Etap eksploatacji
v" Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow,

4.1.2.Wielkos¢ zapotrzebowania na wode; zrédto poboru wody,

e Etap robot budowlanych
v" Na etapie prac budowlanych wystapi zapotrzebowanie na wode¢ zwigzane z
zaspokojeniem potrzeb pracownikow i potrzeby placu budowy - ok. 0,05
m?/d.
v" Na etapie prac budowlanych wystapi zapotrzebowanie na wode zwigzane z
konieczno$cia przeprowadzenia préb cisnieniowych,
v" Woda zostanie dostarczona na plac budowy za pomocg cysterny.

o Etap eksploataciji
v" Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode.

4.1.3.1108¢, rodzaj, zrédto wytwarzania i sposéb odprowadzania sciekéw

e Etap robot budowlanych
v" Na etapie prac budowlanych wytwarzane beda wylacznie $cieki bytowe,
v' Plac budowy zostanie wyposazony w przeno$ny sanitariat stuzacy do
gromadzenia i okresowego odprowadzania $ciekéw,
v’ Za odprowadzenie $ciekéw odpowiadaé bedzie wladciciel przenosnego
sanitariatu,

v' Na terenie budowy powstawaé beda rowniez $cieki technologiczne
pochodzace z préb cisnieniowych. Scieki po prébach i plukaniach w iloci
ok. 10 m® zostang zebrane do specjalnie przeznaczonego do tego
zbiornika oraz przekazane do najblizszej oczyszczalni $ciekow.

o Etap eksploatacji
v" Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ wytwarzania §ciekow.

4.1.4.Rodzaj i wielkos$¢ emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych wraz
z podaniem zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

e Etap robdt budowlanych

v" na etapie prac budowlanych moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci
powietrza, zwiazane z praca maszyn, transportem pojazdow, wykonywaniem
wykopow i upustem gazu do powietrza,

v wielko§¢ emisji gazow i pyléow wprowadzanych do powietrza uzalezniona
bedzie od czasu trwania robét, zastosowanych urzadzen i maszyn oraz od
panujacych warunkoéw atmosferycznych,

v’ emisja gazéw i pyléw do powietrza, ktéra wystapi podczas wykonywania
robot budowlanych ze wzgledu na ich krotki czas wystepowania nie podlega
ograniczeniom ujetym w przepisach prawa,

v celem ograniczenia zasiegu oddzialywania emisji zanieczyszczen gazowych,
badz pylowych do najblizszego otoczenia nalezy przestrzegaé technologii

7




,, Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DNS500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”
PROJEKT BUDOWLANY

wykonywania robét, a takze stosowac¢ sprzet i maszyny w dobrym stanie
technicznym.

o Etap eksploatacji
v' na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje wystepowania
zanieczyszczenia pylami
v' na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ wytwarzania $ciekow.

4.1.5.Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze emisja promieniowania w
szczegélnosci promieniowania w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen

e Etap robot budowlanych

v" Na etapie prac budowlanych wystepowaé bedzie emisja hatasu spowodowana
wykorzystywaniem koparek, urzadzen i maszyn ciezkich, pojazdoéw,
agregatow pradotwaérczych, sprezarek, dzwigéw itp.

v' Prace te zostang ograniczone do niezbednego minimum oraz beda
wykonywane w godzinach dziennych tak, aby byly jak najmniej ucigzliwe
dla §rodowiska,

v' Na etapie prac budowlanych w trakcie spawania wystapi emisja
promieniowania jonizujacego oraz pola elektromagnetycznego

v' Emisja promieniowania ogranicza¢ sie bedzie wylacznie do miejsca
wykonywania spawania, a pracownicy wykonujacy spawanie zostang
zabezpieczeni  przed promieniowaniem poprzez $rodki  ochrony
indywidualnej.

o Etap eksploataciji
v" Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ emisji halasu,
v" Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ emisji promieniowania
jonizujacego oraz pola elektromagnetycznego.

4.1.6.Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

e Etap robdt budowlanych
v Na etapie prac budowlanych nie przewiduje si¢ oddzialywania na
powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
v" Po wykonaniu robét budowlanych teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego.

o Etap eksploatacji
v" Na etapie eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ oddzialywania na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

5. GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca robot ma obowiazek zaznajomienia sie z aktualnymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony srodowiska oraz zastosowania si¢ do nich podczas realizacji robot.
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Wykonawca robot powinien organizowaé prace tak, aby ogranicza¢ do niezbednego minimum
wytwarzanie odpadow.

Wykonawca robot ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu karty przekazania
odpadéw w dokumentacji odbiorowej.

Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
m.in. w zakresie ochrony $rodowiska, bhp oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie o
odpadach (Dz.U. 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.).

Wytworca odpadéw oraz odpowiedzialnym za gospodarke odpadami begdzie Wykonawca prac
budowlanych, ktory we wiasnym zakresie zobowigzany bedzie do uzyskania niezb¢dnych decyzji i
sktadania informacji.

Wszystkie odpady powstajace w trakcie realizacji prac budowlanych musza by¢ segregowane
i gromadzone selektywnie w wydzielonej czgsci placu budowy w szczelnych, zamknigtych
i oznakowanych pojemnikach. Gromadzenie odpadow nalezy wykonywac w sposob zapobiegajacy ich
mieszaniu oraz przemieszczaniu sig.

Odpady powinny by¢ okresowo przekazywane wiasciwym odbiorcom celem poddania ich
dalszemu procesowi przetworzenia badz unieszkodliwienia. Przekazanie odpadow musi odby¢ sie za
karta przekazania odpadéw — przez Wykonawcg i na jego koszt. Na przekazanie odpadéow do
przetworzenia badz unieszkodliwienia Wykonawca robot powinien posiada¢ podpisang umowe z
firma zajmujaca si¢ tego rodzaju dziatalnoscig.

Spis przewidywanej ilosci odpadow powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia:

Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilo$¢
odpady farb i lakierow zawierajacych
0801 11* rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje ok. 0,1 Mg

niebezpieczne;
odpadowe  Kkleje iszczeliwa  zawierajace
08 04 09* rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje ok. 0,1 Mg
niebezpieczne;
odpady z ttoczenia i pitowania zelaza oraz jego

120101 ) ok. 0,2 Mg
stopow;

120113 odpady spawalnicze; ok. 0,2 Mg
zuzyte materialy  szlifierskie  inne  niz

1z 2l wymienione w 12 01 20; ok. 0,1 Mg

150101 opakowania z papieru i tektury; ok. 0,025 Mg
opakowania zawierajace pozostatosci substancji

15 01 10* niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. ok. 0,025 Mg

srodkami ochrony roslin i i Il klasy toksycznosci
— bardzo toksyczne i toksyczne);

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry
olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny do
15 02 02* wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ok. 0,025 Mg
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
15 02 03 wycierania (np. szmaty, $cierki) iubrania ok. 0,025 Mg
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02;

17 02 01 Drewno ok. 0,2 Mg
17 02 03 tworzywa sztuczne; ok. 0,2 Mg
17 04 05 zelazo i stal; ok. 0,2 Mg
17 06 04 materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 ok. 0,2 Mg

0601i170603.
17 09 04 Zmieszane odpady  z budowy, remontéw ok. 0,2 Mg
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Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilo$¢

i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17
0902i170903

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ok. 0,5 Mg
Szlamy ze  zbiornik6w  bezodptywowych
20 03 04 stuzacych do gromadzenia nieczystosci — ok. 0,15 Mg

zawarto$¢ szamb z zapleczy technicznych

Przewidywane do wytworzenia odpady zostaly zaklasyfikowane w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 r. poz. 10).

Eksploatacja gazociggu w normalnych warunkach jest technologia praktycznie bezodpadows.
Jedynie w trakcie prac konserwacyjnych naziemnych elementéw gazociggu (stupkéw
oznaczeniowych) przewiduje si¢ wytwarzanie odpadow w sladowych ilosciach.

6. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Projektowany odcinek gazociggu DN500 nie wymaga dodatkowego wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.
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PROJEKT BUDOWLANY - ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

LwOpracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na
gazociagu DNS00 relacji Wola Karczewska — Wronéw na 66,318 km”

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: garwolinski
Gmina: Garwolin
Nr jednostki ewidencyjnej:
140304_2
Obreb: 0009 Mi¢tne
Nr ewidencyjne dzialek: 1038,
1013/4,1014/2, 1013/1, 1014/1,
1025, 1026, 1012/9, 1013/3,
1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: garwolinski
Gmina: Pilawa
Nr jednostki ewidencyjnej:
140310_5
Obreb: 0004 Lipowki
Nr ewidencyjne dzialek: 423/3,
421/4, 419/4, 421/5, 417, 415,
413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI

INWESTOR

Operator Gazociagéow Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY
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ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW

Nr zalacznika Nazwa zalacznika Strona

Zalacznik nr 1 Informacja BIOZ

Zatacznik nr 2 | Warunki techniczne do przedmiotowej inwestycji

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i

Zalacznik nr 3 projektem geotechnicznym

Uprawnienia budowlane projektanta nr ew. | '
Zatacznik nr 4 | zaswiadczenie 0 przynaleznosci projektanta do Slaskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego nr ew. | |
Zatacznik nr5 | zaswiadczenie 0 przynaleznosci sprawdzajacego do Slaskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa
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ZALACZNIK NR 1 - INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

»Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na
gazociagu DN500 relacji Wola Karczewska — Wron6éw na 66,318 km”

ADRES OBIEKTU

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: garwolinski
Gmina: Garwolin
Nr jednostki ewidencyjnej:
140304_2
Obreb: 0009 Migtne
Nr ewidencyjne dzialek: 1038,
1013/4,1014/2, 1013/1, 1014/1,
1025, 1026, 1012/9, 1013/3,
1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: garwolinski
Gmina: Pilawa
Nr jednostki ewidencyjnej:
140310_5
Obreb: 0004 Lipowki
Nr ewidencyjne dzialek: 423/3,
421/4, 419/4, 4215, 417, 415,
413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXVI

INWESTOR

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowa Zzostata opracowana na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120, poz. 1126, z 2003 r.).

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Zakres planowanego przedsiewzigcia obejmuje remont odcinka gazociggu DN500 MOP
5,0 MPa w miejscu zwarcia z rurg ostonows.

Kolejnos¢ realizacji poszezegolnych obiektow:

e \Wytyczenie trasy gazociagu,

e Zabezpieczenie rejonu prac ziemnych,

e Przygotowanie pasa montazowego oraz rozwozka rur,

e Prace ziemne,

¢ Roboty montazowe gazociagu,

e Proby cisnieniowe szczelnosci i wytrzymatoscei,

e Prace wiaczeniowe,

e Rozruch,

e Odbidr koncowy.

Szczegélowy harmonogram robét wraz z planem organizacji podlega

zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
garwolinskim, na terenie gminy Garwolin, obrgb: 0009 Migtne, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 oraz
na terenie gminy Pilawa, obreb 0004 Lipowki, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4,
421/5, 417, 415, 413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1.

Istniejacy fragment gazociggu DN500 przeznaczony do przebudowy przebiega pod terenami
lesnymi oraz przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji
Skierniewice — Lukow (dziatka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Mietne).

Teren w rejonie projektowanego gazociagu uzbrojony jest w:

. sie¢ telekomunikacyjnag tD
. sie¢ gazowa DN500,
. infrastrukture kolejowa.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Roboty niebezpieczne oraz gazoniebezpieczne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig i Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa, a w szczegodlnosci:
= Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z pdzn.
zm.)




,, Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu

DNS500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”
PROJEKT BUDOWLANY

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.

PN-EN 1127-1 ,,Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem - Pojecia podstawowe i metodyka”.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018r. poz.
620 z p6zn. zm.)

Roboty budowlane niebezpieczne:

Prace przygotowawcze w rejonie czynnych gazociagow.
Transport i praca dzwigu.

Prace spawalnicze,

Prace izolacyjne,

Badania nieniszczace potaczen spawanych,

Wykopy kontrolne pod nadzorem operatora uzbrojenia,
Proby szczelnosci,

Roboty gazoniebezpieczne:

Prace wigczeniowe / przetaczeniowe,

Nagazowanie / odgazowanie obiektow,

Prace prowadzone na czynnej sieci gazowej,

Prace prowadzone w strefach zagrozenia wybuchem,
Rozruch obiektu

Zagrozenia przy robotach ziemnych:

Upadek pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia wykopu balustradami).
Zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem, pochodzacym z wykopu).

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osoéb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
I sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
I umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dost¢pnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy,
ustawic¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Por¢cze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtoséci nie mniejszej niz 1,0 m, od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokos$ci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy roboty ziemne wykonywane sa W gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia, wykopu dokonuje si¢ na terenach
osuwiskowych, glebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.,

Jezeli wykop osiaggnie gleboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy roéwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gt¢bokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione: w odleglosci mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego
odlamu gruntu, jezeli S$ciany wykopu nie s3 obudowane. Ruch S$rodkow
transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie 0 $cianach
pionowych i1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

Zagrozenia przy robotach budowlano — montazowych:

Przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).
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Roboty montazowe konstrukcji  stalowych i1 prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu ,,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu 0raz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

Przy ztej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odlegto$¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia,
a zewnetrznymi cze$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegélnosci:

Przechodzenie osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obicktami budowlanymi,
a podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,
Sktadowanie materialow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomigdzy torowiskiem zurawia, a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno-ruchowa lub instrukcje¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, Kierowcy wozkow i innych

maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby nie

spowodowac uszkodzen istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz na zabezpieczenie placu
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budowy przed dostepem osdb niepowotanych. Nalezy zabezpieczy¢ przejécia lub przejazdy
nad wykopami.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Podczas realizacji robot moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
% Klimatyczne

= Uderzenia pioruna,

= Silne wiatry,

= Ulewne deszcze,

X/

% _Zagrozenia budowlane i technologiczne
» Transport i sktadowanie cigzkich urzadzen technologicznych, elementow konstrukcji
budowlanych i innych materiatow,
= Wykonywaniem gtebokich wykopow,
* Prace zwigzane z uzytkowaniem sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigi, spychacze
itp.)
= Prace spawalnicze oraz prace z uzyciem sprzetu z napedem elektrycznym,
» Prace zwigzane z wykonywaniem badan nieniszczacych potaczen spawanych,
= Prace technologiczno — montazowe m.in. cigcie rur, giecie elementow rurowych,
opuszczanie do wykopu,
* Proby cisnieniowe,
= Prace gazoniebezpieczne,
= Sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk rur i materiatow lub maszyn pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym < 1 KV,
- 5,0 m—dla linii i napigciu znamionowym > 1 KV lecz < 15 KV.
- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym > 15 KV lecz < 30 KV,
- 15,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym > 30 KV lecz < 110 KV.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed dopuszczeniem pracownikéw do wykonywania prac powinni oni zosta¢
przeszkoleni w zakresie bhp i ppoz. w zakresie obowigzujacych aktow prawnych, przepisow
i norm.

Roboty niebezpieczne oraz gazoniebezpieczne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng
ostroznoscig 1 z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za organizacje i prowadzenie robot
zapewniajacych pelne bezpieczenstwo pracownikow oraz ludzi znajdujacych si¢ w rejonach
wykonywanych prac.

Do brygady robot niebezpiecznych nalezy dobra¢ pracownikéw doswiadczonych,
odpowiedzialnych, posiadajacych wymagane badania zdrowotne.

Przeszkolenie brygady, oprocz przypomnienia podstawowych zasad bhp winno objac
zagadnienia zwigzane z bezposrednim wykonaniem danych czynnosci niebezpiecznych.
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Organizacja prac winna uwzglednia¢ kolejnos¢ i zakres czynnosci oraz
odpowiedzialnos$¢ poszczegolnych pracownikow.

Przeszkolenie winno obja¢ ¢wiczenia z zastosowaniem odpowiednich $rodkow
tacznosci i komunikacji, w symulowanych sytuacjach awaryjnych.

Przeszkolenie nalezy udokumentowaé protokotem 1 instrukcja, z podpisami
wszystkich pracownikow wykonujacych prace niebezpieczne.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM ZWYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne aby:

e Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i uciazliwych,

e Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba Kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia,

e Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce,

e Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu),

e Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o0 sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami,

Dzialania zapobiegawcze przy wystapieniu zagrozen budowlano - technologicznych:
e Wygrodzenie i oznakowanie placu budowy w celu ograniczenia dostepu oséb trzecich,

e Zabezpieczenie wykopow przed dostepem 0sob trzecich i zwierzat,

e Oznakowania osi i glebokosci istniejagcego gazociggu, oraz wygrodzenia tasma
ostrzegawczg miejsc zakazu sktadowania na istniejagcym gazociggu gruntu Z wykopow
przy nadktadzie mniejszym niz 0,8m,

e Urzadzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrozenia wybuchem powinny
posiada¢ dopuszczenia do pracy w tych warunkach.

e Wykonanie wykopow kontrolnych istniejacego uzbrojenia,

e W trakcie robot budowlano-montazowych prowadzenie nadzoru wykonawczego
poprzez biezace rozpoznawanie zagrozen.
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W trakcie wykonywaniu wykopow, monitorowanie powierzchni gruntow, a przy
wystgpieniu deformacji wykonanie zabezpieczen skarp wykopoéw i dokonywanie
pomiaru stezen metanu.

Instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ poza obr¢bem ustalonych stref lub
przewidzie¢ je w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex w grupie wybuchowosci 1A
i klasie temperaturowej T1.

Wykonawca obowigzany jest przed rozpoczeciem prac dostarczy¢ Inwestorowi,
podpisane dokumenty w postaci:

v' O$wiadczenia o odbyciu przez wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz
Podwykonawcow, szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy —
wstepne i okresowe.

v O$wiadczenia o posiadaniu przez wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz
Podwykonawcow  badan lekarskich obejmujacych  dopuszczenie do
wykonywania prac objetych umowa.

v' O$wiadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnien do
wykonywania okre§lonych robdt specjalistycznych, obstugi sprzgtu,
kierowania pojazdami lub maszynami.

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zalecen bhp i ppoz. zawartych w

obowiazujacych aktach prawnych i przepisach oraz uzgodnieniach instytucji
opiniujacych.

Dzialania zapobiegawcze przy wystapieniu zagrozen klimatycznych:

W czasie burzy nalezy bezwzglednie przerwaé wszelkie prace gazoniebezpieczne
i budowlano montazowe, gdy jest taka mozliwo$¢ Wczesniej nalezy zabezpieczy¢
urzadzenia i konstrukcje, ktore moga zosta¢ uszkodzone.
w czasie silnego wiatru kierownik budowy powinien bezwzglednie przerwac¢ wszelkie
prace budowlano-montazowe na terenie otwartym, ktorych prowadzenie jest
dopuszczalne tylko do okreslonej predkosci wiatru np. prace na wysokosciach lub
przy uzyciu urzadzen dzwigowych np. zurawi,
nalezy przerwac, prowadzenie wszystkich robot na terenie otwartym przy predkosci
wiatru powyzej 20m/s,

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY OSOBA NADZORUJACA POZOSTAWILA

ROBOTY BEZ NADZORU!

10
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c ’ E l l E Operafor Gozociqggow Przesylowych GAT-SYSTEM 5.4

system

Warunki techniczne do projektowania
nr 44-2020

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia
rury ochronnej na gazociggu DN5S00 relacji Wola Karczewska — Wronow
na 66,318 km
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Operator Gazociggow Przesylowych GAI-SYSTEM 5.A. Oddziat w Rembelszezyinie
podaje warunki fechniczne do opracowania dokumentac) projektows] w zakresie usunigcia
mwarcia rury cstonowe] craz wymiany odcinka gazociggu DMS00 MOP 5.0 relaci Wola
Karczewska — Wrondw w gm. Ganwolin, na jego 66,318 kilometrze.

1. Zakres prac projektowych

Migjgce zwarcia z rurg ostonowg zlokalzowane jest pod torami zelekiryfikowans]
dwutorowe] linit kolejowej nr 12 relacj Skismiewice — tukdw, 1. na dz. ew. 1038, obreb 0007
Migtne, gm. Garwelin. W migjscu wymienianego fragmentu gozeciggu nalezy przewidzied
wstawienie odcinka rurowego przystosowansgo do tlokowania. Lokalizacja miejsca prac
zostata przedstawicna w zatgezniku nr 4 do warunkow technicznych.

W ramach prac nalezy czasowo wylgozyS z ruchu sieciowege odcinek gazociggu
niezbedrny do bezpiecznego usunigcia odiozenia. Wytyczne do prac przetgozeniowych
zostaty ckreslone w rozdziale nr 12, fj. Prace przetgczeniowe.

2. Wymagania regulacji prawnych, norm i wytycznych

W zalgczniku nr 1 do przedmictowych warunkéw technicznych zamieszczony zostat
wykaz regulac) prawnych, norm i wytycznych. Przy projektowaniv nalezy stosowaé sie do
wymagarn dokumentéw, kidre zwigzane sq z zakresemn przedmictowego zamierzenia
budowlanego. Zodaniem projektanta jest wyszcregdlnienie | aktualizacja w dokumentac)i
norm, standardéw 1 regulac) prawnych majgoych zastosowanie do predmictowego
ramierzenia budowlanego.

3. Dane dotyczgce gruntu

Cperator Gazociggow  Presylowych GAI-SYSTEM 5.A. nie posiada prawa do
dysponowania nieruchomeiciami, na ktéryeh majg byé realzowane prace. W ramach prac
projektowych nalezy uvzyskad wizelkie wymagane przepisami szczegolnymi pozwolenia,
vzgodnienia, opinie innych organdw oraz wszelkie decyzje administracyjne niezbgdnes do
realizac) prac.

Dodatkowo, nalezy uvzgednic z whaicicielami gruntéw wejscie na teren, organizacis
tymezasowych drég dojazdowych, w tym dojazd do dziatek, na ktérych znajdowad sie bedg
projektowane krodce do balonowania.

4. Paramefry istniejacego gazociggu

Parametry istnisjgcege odeinka garociggu przeznaczonege de wymiany zostaby
przedstowione ponize):

- sredrica DMNSOO;

- maksymalne cisnienie robocze MOP = 5,0 MPa;

- srednica zewnetrzna rur Dz = 508,80 mm;

- nominalna gruboss sciank g = 8,0 mm;

- gatunesk stali: 18G2A;

- izolacja: bitumiczna;

- rura ochronna D700 o divgoidci 58 m i gruboici sciank 12 mm;
Warenki fechnicme do projektowania nr 44-2020 Gp'uc:mmwe cakumentos)l projeidtows] w zokresie iwigoc Zwarcia rury
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- rura przeciskowa DN1000 o dlugosci 31 1 grubeéci scianki 11 mm, wspéhzedne GPS
Ma1°56,637 ED21734,108 (uwaga: brak opisu rury na mapach].

Rzeczywiste parametry istnigjgocego gozociggu wysokiego cisnienia takie, jok &rednica
zewnetrzna, grubosé  Scianki oroz redne  wysckosciowe w  misjscach  wigezen
projektowanego odcinka, nalsiy zwerdfikowad na podstawie wykopow kontrolnych
wykonanych w obecnoici pracownika Operatora  Gazociggow  Przesylowych
GAI-SYSTEM 5 A. Oddaat w Rembelszozyinie.

& Rury

Maleiy zastosowad rury stalowe prrewodowe dla mediow palnych PSL 2, zgodnie
z wymaganiami okretlonymi w nommie PM-EM 150 3183:2020-03. Dla rur wyrmaga
sig dwiadectwa cdbioru 3.1 wg PN-EN-10204 | atestéw hutniczych. Pozostate wymagania
zgodnie z zalgeznikiem nr 1 do Instrukcji nr PEEDY-02 Operatora Gazociggow Przesytowych
GAI-SYSTEM 5.A.

&, Luki

Dla tukéw gietych na zimno nalezy stosowad wymagania normy PH-EN 1574:2014.
Malezy uwzglednic zapisy dotyczgce ksztalek podane w Rozporzgdzeniv Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w spraowie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadacd sieci gazowe | ich usytluowanie (Dz. U. 2013 poz. 440) oraz zapisy zalgoznika nr 1
do Instrukcji GAZ-SYSTEM 5.A. nr PE-DY-02.

7. Ochrona antykorozyjna

Wymaogania projektowe w  zakresie ochrony antykorozyine] zostaly okredlone
w zatgezniku nr 3 do ninigjszych warunkow technicznych.
8. Proby cisnieniowe

Mowy odcinek gazociggu nalszy poddac hydrauliczne] prabie wylrzymatosci | probie
szezelnosci zgednie z wyrmaganiaomi pedanymi w normie PN-EN 12327 | Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodara z dnia 26 lwietnia 2013 w sprawie warunkow technicznych. jakim
powinny odpowiadad sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

7.  Obliczenia wytrzymalosciowe

Obliczenia wytrzymatosciowe powinny byé przeprowadzons rgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gespodarki z dnia 28 kwietnia 2013 w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadad sieci gazowe |1 ich  usytuowanie

(Dz. U. 2013 poz. 540] oraz nomng PN-EN 1574 dla gozociggdw | PN-EN 10253-2 dla ksztattek.

Do obliczen wyltzyrmatoiciowych nalszy przyjgs wspdtczynnik projektowy — 0.4 (jak dia
pierwsze] klosy lokalzac)) zgodnie z §9 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia
24 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 640).

wiarenki fechnicne do projekfowania nr 44-2020 Gp'uc:mmwe cakumentoc projeitows] w zokrese Ewicoc)l zwarcia rury
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10. Wymagania dotyczgee prac spawalniczych

Wymagania w  zokresie jokosci polgozen spawanych powinny bySé  zgodne
z zamieszczonymi w zatgoznike nr 1 do Instruke)i GAZ-5YSTEM S.A. nr PE-DY-102.

11. Budowa geologiczna gruntow

Malezy szczegolowo rozpoznad budows geclogiczng oraz warunki grunfowe-wedne
gruntéw przeznaczonych pod lokalzacje projektowanego odcinka gozociggu. Iokres
dokumnentac]i geotechniczne] powinien spetniac wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Transporty | Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalanio
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

12. Prace przelgczeniowe

W ramach prac projektowych nalezy wykonad osobne opracowanie w postaci Instrukcji
Prac Prefgczeniowych ckredlajgce miejsca | sposdb wlgczen oraz technelogie prac
zwigqzanych ze wstrzymaniem | uruchomisniem przeptywu gozu w gozociggu,
o szcregolowoici odpowiadajgos] projektowi wykonawczemu, jak rowniez w zakresie
podanym w Wymaganiach dla dekumentaci, ktore stanowiq zatgeznik nr 2 do ninigjszych
warunkéw technicznych. Informacie o sposcbie wykonania prac pretgozeniowych craz
montazu kréScdw na istnisjgeym gazociggu (np. kréécdw do balonowania) nalezy umisicic
wylgcznie w przygotowane] Instrukcii Prac Przefgozeniowych. Umisszczenie elementow
opisu prac przetgozeniowych w pozostatych opracowaniach zostanie potraktowane jako
uwaga w procesie vzgodnienia dokumentac) projektowe.

Proponowanymi misjscami wstrzymania przephywu gazu w gazociggu sq:

a) U Lipowki - 66,247 km;

b) ZZUP Garwolin 72,721 km.

Palwo gozowe z tego odcinka naleizy zrredukowad do wartoici okoto 10 bar przez SRP
Garwolin (72,1717 km). SEP Migtne - wigczenie do gazociggu DM300 poprzez trdjnik na
72,218 km nie wymaga zasilenia w paliwo gozowe na czos prowadzenia prac.

Odseparowanie miepca prac nalezy realzowad poprez raprojektowanie krddcow do
balonowarnia DM100. Dla migjsc ich montaiu naleiy ramiescic w dokumentac) projektowe]
protokdl zawierajgoy pomiar rednych posadowienia rury wykonany przy uzyciu lokalzatora
trasy gazociggu z funkcjg pomiaru glebokoici oraz pomiar potwisrdzajgey prey uzyciu sondy
z thokiem.

Dodatkows, w  zakresie  oprocowania  projektowege dotyczgocege prac
przetgozeniowych nalezy zowrzed ponizsze zopisy:

* Wykonowca przed rozpoczeciemn prac przelgozeniowych musi vzyskad zgode
Operatora Gazociggow Przesylowych GAI-SYSTEM 5.A. na wykonanie omawianych
prac.

* Proce na czynnym gazeciggu wysokiego cisnienia moizna wykonywad jedynie ped
nodzorem  stuzb  eksploatacyinych Operatora Gazociggéw  Przesytowych
GAIL-SYSTEM 5.A. Oddziat w Rembelszczyvinie.

warnenki fechnicmme do projektowania nr 45-2020 Oprocowonie dokumentoc projeitows] w zokrese lwicos) zwarcia rury
ochronne] No gozociogu DNS00 reloct Wolg Karczewska — Wondw na £46,315 km
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* Prace przelgczeniows nalezy wykonod w ciggu kolejnych 10 dni roboczych w ckresie
od maja do pozdziernika.

13, Inwentaryzacja demontowanych elementéw gazociague

Wszystkie elementy gazociggu przewidziane do demontazu w ramach predmictowege
ramierzenia budowlanego naleiy zinwentarnyzowad w zakresie geodezyjnym | technicznym.

Inwentaryzacja gecdezyjna powinna uwzgledniac wymagania zawarte w zatgozniku
nr4 do instrukc)i PE-DY-02 Operatora Gaorociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM 5.A. 1]
Pozyskiwanie | przechowywanie danych przestrzennych.

Inwentarnyzacja techniczna powinna obejmowad pomiar srednicy | gruboici sciank
gazociggu w misjscach wigczen wymisnianegeo odcinka.

14. Postepowanie ze zlomem

Powstaly ztoem jest whasnoscig Zamawigjgoego. W opracowaniv projektowymn nalezy
zawrzed wytyczne dotyczgoe prygotowania misjsca zkiorki zlomu, jego zabezpieczenia,
atakze przygotowanie odcinkéw gozocigge do uhdizoci poprez  zopswnienie
odpowiednie] diugoici — nie powinny byd one divisze niz 3,0 m. Naleizy podad rowniez
szacunkowg mase zhomu.

15, fawartosc dokumentacii

Wymagarnio dla dostarczane] dokumentac)i projektows] zostaly podane w zatgezniku
nr 3 do ninigjszych warunkdw technicznych.

Cbowigzkiem Projektanta jest przedicienie do Operatora Gazociggdw Przesylowych
GAI-SYSTEM 5A. Oddzial w Rembelszczyinie pizemnego oswiadczenia o zgodnosci
dokumentac] w wersji cyfrowe] z wersjg papierowg.

14, Dodatkowe zapisy do umieszczenia w dokumentacji - roboty ziemne przy istniejagcych
gazociggach

+ Planujgc wykonanie prac w odleglosci mnigjsze] niz 15,0 m od osi eksploatowanego
gazocigqgu nalezy powladomic stuzby Operatora  Gazociggow  Przesylowych
GAI-SYSTEM 5.A. Oddziat w Rembelszozyinie.

* Przed przystgpieniem do prac w edlegtoici mnigjsze] niz 15,0 m od osi eksploatowanege
gazociggu, nalezy dokladnie zlokalzowad jego poltoizenie przy viyciv elektronicznego
lokalzatora infrastruktury podoemne).

*+ Przed przystgpieniem do robdt demnych Wykonaweca wytyczy | cznaczy zaprojektowany
pas montozowy. W obrebie wyznaczonego pasa monfozowego wymaga  sig
wyznaczenia | opalikowania przebiegu istniejgee] infrastruktury techniczne;.

+ MNalezy opracowac zestawienie miepc  stanowigocych potencijalne  zagrozenie
bezpieczenstwa wykonywania robot oraoz proponowany  spostbo  zabezpieczenia
na poszczegolnych odoinkach.

* Konstrukcje podziemne | noziemne nalezy oznakowad z podaniem lokalizac), rodzaju,
ghtelbokoici oraz charakterystyki konstrukcji. Systern cznakowania miejsc pracy powinien

wiarvnki fechnicmne do projektowania nr 44-2020 Gp'uc:mmwe cakumentoc projektows] w zokresie [iwicos) Zwarcia rury
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byé utymywany w dobrymn stanie przezr calty okres robdt. Prred  fakdycznym
rozpoczeciem prac nalezy dekonad witepnego przeglgdu misjsca prac, a rezultat wyniku
przeglgdu cdnotowad w dokumentac)i budowy.

* Dla rebét ziemnych w odlegloici do 6,0 m od gazociqggu wysokiego cisnienia, misrzge
prostopadle od jego osi, naleiy opracowad pisemne polecenie pracy niebezpiecIne|/
gazonisbezpieczng) wraz z instrukcjg wykonania ninigjsze] pracy. Polecenie nalezy
vzgodnic z  Dziatem  Eksploatac)i  Sieci Operatora Gazociggéw  Przesylowych
GAI-SYSTEM 5.A. Oddziot w Rembelbzczvinie.

o Jeiel w pissmnym  poleceniv  pracy niebezpieczne] nie  okreilono inocze),
w cdlegtoici mnigjszej niz 3.0 m od osi gazociggu:

- roboty ziemne nalezy prowadzic recznie;
- nie mozna sklodowac matenatdw | Zemi z wykopow.

* Prace niebesrpiecine/gozoniebezpieczne powinny byc nodzorowane ze  strony
Wykonawey robdt budowlanych przez osoby posiodajgoe odpowiednie kwalifkacie
I uprawnienia w zakresie dozoru zgodne z wymaganiami prawa energetycznego. Osoby
realizuigce ze strony Wykonowcy robdt budowlanych prace zokwalfikowane joko
niebezpieczne/gazroniebezpieczne, powinny posiadad odpowiednie |lwalifikace
do wykonywania prac na stanowsku eksploatac) zgodne z wymaganiami  prawa
energetycInego.

+ lezeliwwyniku robot nastgpi niezamierzone odkrycie elementu gazociggu, prace ziemne
powinny oyvc przerwanes, a ich wznowienie jest moidiwe pod nadzorem stuzb Operatora
Gazociggow Przesylowych GAZI-SYSTEM 3 A, Oddzialt w Rembelszczyinie.

L) przypadky  wysigpisnia wod  grunfowych, ktore na  etapie prac
budowlano-mentaiowych bedg obnizane ponize] osi eksploatowanego gazociggu,
nalezy gozocigg podeprzed uniemoiliwigjge zmiang jego polozenia. Sposdéb podparcia
musi byd uzgodniony w pisemnym poleceniu pracy gazoniesbezpieczne).

* Prace w odlegloici do 150 m od istniejgcege gozociggu nalezy prowadzic
z rachowaniem szczegolne) ostrofnoici | pod naodzorem pracownika Operatora
Gazociggow Przesytowych GAI-SYSTEM 5.A. Oddziat w Rembelszezyinie. Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia defektow izolacj na gozociggu powstatych podczas prac.

[

Latgczniki:

1. Wykaz regulaci prownych norm i wytycznych.

2. Wymagania dia dokumentacyi.

3. Wymagania projektowe w zakresie ochrony antykorozyjnej gozocigoow wysokiego cinienia.
4. Mapa poglgdowa.

5. Schemat ZTU Lipowiki.

4. 3chemat ZZUP Garwelin.
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Latgcznik nr 3 do Warunkow technicznych do projektowania
nr 44-2020

Opracowanie dokumentacji projektowe] w zakresie likwidacji
zwarcia rury ochronnej na gazociggu DN5S00 relacji
Wola Karczewska — Wrondow na 646,318 km

Wymagania projektowe w zakresie ochrony antykorozyjnej
(przeciwkorozyjnej) gazociggow

Zatgeznik nr 3 do Wanmkdw technicznych do projeldowania nr 45-2020 Cprocowonie dokumentog projeltows) w zairesis
liwidhaci zwarcia rury ochronnej N goeocigou DMNSO0 refocil Wola Korczewska — Wionow na &5,318 km

Edytowal/Komdrka organizocyjna: imis Hazwsto / RDL Wersja bazowa dokuwmenty: 13.05.2020 / wersjo 4

Data edycji/wersjac 14.07.2020 / wersja 2 Opiekun merytoryc
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PROJEKT BUDOWLANY

C E I I E Operator Gozociggow Przesylowych GAZ-5YSTEM 5.4,

system

Operator Gazociggdw Przesylowych GAI-SYSTEM 3 A, Oddzial w Rembelszczyinie,
podaje warunki techniczne branzy antykorozyine] dla gazociggdw.

1. Wymagania ogdlne

Skuteczny system ochrony preciwkorozyine] gozociggu wraz z IIU | obiektami
technolegicznymi sluz ma swoim zakresemn cbejmowad ochrong bierng | czynng oraz
w miarg potzek cchrong przed oddziatywaniem prgdu prremiennego.

Gazocigg powinien byé odizolowany elekirycznie od uvzomow, konstrukcji
vziemionych 1| metalowych elementow posadowionych w ziemi, pozbawionych
powtok zolacyjnych, zgodnie z wymaganiami STHGGE0602:2013. Jeiel zachodz
koniecznoic uziemienia gazociggu, zaleca sie stosowanie uziemienia posredniego
poprzez odgromniki, iskiemiki, urzgdzenia odgraniczajgee, baterie kondensatordw,
ktore nalezy dobrac w zaleinosci od osiggnigcia poigdanego celu.

Ma etapie projektowania ochrony preciwkorozyjne] nalezy  uwzglednic
wymagania podane w standardach ST-IGGO&801:2012 1 ST-IGGE0&02:2013 oraz
instrukcjach PE-DY-H02, PEDY-126. W przypadku rozbieznoici miedzy zapisami
zawartymi w standardach oraz instrukcjoch, a wymaganiami Zoamawigjgoego
decydujgce znaczenis majg wymagania lamawiajgoego.

2, Ochrona bierna

Madziemne | podziemne elementy gazociggu zabezpiecza sie przed korozig za
pomocqg odpowiednio dobranych powlok ochronnych. W dokumentac)i nalszy
umiescic zapis - ,Przed przystgpieniem do robat w zakresie ochrony anfykorozyine]
biemej Wykonawca prac jest zobowigzany do uvzgodnisnia z Zamawigjgoym
maternatéw zolacyinych oraz szozegstows] technologil zolowania czesici podaemns]
i technologil malewania czesci nadziemnes].”

2.1. lzolowanie elementow podziemnych
2.1.1.Izolacja rur

Uktad rurowy uklodany w wykopie otwartym powinien byé zaprojekiowany z rur
pokrytych  zewnetznymi fobrycznymi powlckami zolacyjnymi 3LPE  (3LPP)
odpowiednis] klasy, zgodnis z nomg PN-EN [30 21509-1:2018-12. Klasg izolacji ckreila
projektant w zaleinoscl od przewidywanych warunkow terenowych 1 modiwych
Tagrozen.

Przy projektowaniu przekroczen z wykorzystaniem precisku/prewiertu poriomego
rurg przewodowg przewidzied rury z zewnetrng powlokg 3LPP klasy C zgodnie
z PN-EM 50 2180%-1-2018-12 o grubosci nie mniegsze) niz & mm wo standardo
ST-IGG0601:201 2.

Rury gazowe od wewngirz powinny by< zaobezpieczone powlokg zolacying
epoksydowg o grubosci 100=140 wm, zgodng z normng PHN-EM 10301:2004. Przy jei
noktadaniv powinny zostad vwezglednione wymagania APl RP 5L2. Dla powhok rur
wymagane jest dwiodechwo 3.1 zgodne z PM-EN 10204:2004.
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2.1.2.1zolacja lukdw i ksztaltek podziemnych
tuki naleiy zaprojektowad w fabryczne) powtoce np. poliuretanowe] klasy B typu 3
wig PM-EM 102%90:2005 o gruboici nie mniejsze] niz 2 mm lub powtoce 3LPE klasy A3 lub
B3 wag PM-EM 150 21809-1:2018-12. Ksztatki powinny byé rowniez poknyte fabryczrymi
powtokami polivuretanowymi tak jak bulki.
Dla tukéw i ksztattek o Srednicy do DN130 wigcznie dopuszcza sie wykonanie
powtck zolacyjne] na placu budowy. Powlol zolacyjne nalety wykonad za pomeocg
systemu  nawojowego z wewnetrzng todmg  samowvulkanizujgog, klasy C 50
wg PR-EM 120658:2002 wb typu 12 wg PHN-EN 50 2180%-3:2014-05, z tym,
e pryczepnosc wewnstrzne] taimy do stali nie powinna byE mnisjsza niz 20 Mfcm.
Tasmy nalezy nawiad rgodnie z zaleceniami producenta systemu tatmowego. W celu
wyelminowania pustych przestrzeni powietrznych pod powlokami taimowymi
np. podczas zolowania tréjnikow, nalezy stosowad wypelniacze butylokauczukowe.
Przykiadowe systemy izolac) podano ponize):
+ system tasmowy C S0C firmy Vogelbang [primer Testo-5, tosma Testo
wewnegtrzna 1.2 H z zaktadkg 50%, tasma zewnstrzna Evolen PE 0,5 z zakiadkg
S0%).

* system tasmowy C 50 Densolen firmy Dense (primer HT, tasma wewnetrzna
AS 39P z zalktadkg 50%, taima zewnegtzna B 20 HT z zakladkg S0%).

2.1.3. lzolacja elementow montazowych do stopowania przeplywu

Do zolowania kotnierzy fitingdw | krodécow do balonowania naleizy zaprojektowad
systermn  powtokowy no bazie materotéw ropopochodnych oraz toimy ostony
mechaniczng] lub tatmy wiskozowe (np. system Inover Wax lub system Anficor Plast
Stopag CI (H] z wypetnioczem FN4200/4100). lzolocja kotniery powinna byd tak
dobrana, Z=by umozlwic tatwe | szybkie Jg] usuniecie w przypadku ponownego
montowania urzgdzen do stopowania przephtywu. Trojniki fifingdw 1 kréécow do
balonowania nalszy zaizolowasd systemem przyjetym do izelowania podzemnych
ksztattek.

2.14.lzclacja polgeczen spawanych na gazociggach vkladanych w wykopach
otwarkych
Do meolac) potgczef spawanych zaprojektowad opaski termckurcziwe ze
zdolncéciq samclkwidac) przestrzeni powietrznyeh pod powlokg klasy CS50 wg
PH-EM 12048:2002 lub opask termokurczliiwe kl. C50 na podktadzie epoksydowym wg
PH-EM  12068:2002 lub typu 14A 1 T4B ([14C) wg PM-EM SO 21809-3:2016-035,
kormpatybiine z izolocja fabryczng rur. Przykladowe materiaty:
+ manszety temmokurcziwe no  podkladzie epoksydowym  firm: Anticor,
Covalence, Denso, CHERAY POLYMER.
+  manszety termokurczivve na bazie butvlokauczuku firmy Vogelsang;
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Dla matych srednic (ponize] DN100) dopuszcza sig zolowanie polgczen spawanych
powtckami nawojowymi klasy C50 zgednie z PN-EN 120468:2002, przy czym wewngtzna
tasma dobrarnege systernu powinna byé samowulkanizujgoa, o pryczepnoss do
podicia stalowego dobrane] powloki powinna wynosic co namrnie; 20 MNfocm.
Przyktadowes systermny powlokowe opisano w punkcie 2.1.2. Mozna rownief stosowad
powtok nawojowe z taim polimerowych typu 12 wg PH-EN 150 21809-3:2016-05.

2.2. lzolacja cdcinka gazociagye z rurg ostonowa/przeciskowag
2.2.1.Izolacja rury ostonowej/przeciskowe]

Loprojektowana powtoka rury prreciskowe]fostonowe] powinna byE 3LPE klasy A3
lub B3 zgodnie z PM-EM 130 2180%-1:2018-12. Konce rry ostonows] powinny byd
zabezpisczone przed przedostaniem sie elektrolitu glebowego do  przestrzeni
migdzyrurowe] poprzez zastosowanie masy plastyczne) | opassk termokurczimych.

2.3, lzolacja odcinka gazocigge vkladanego technologig bezwykopowag (przecisk,
HDD, Direct Pipe)

Wymagania w zakresie ochrony przeciwkorozyine] bieme] dla odoinka gazociqgu
zaprojektowanego technologiq bezwykopowg zostaly okredlone w standardzie
STHIGG-0801:2012.  Iaprojektowana powloka rmry  ukladane] technologig
bezwykopowqg powinna byc typu 3LPP klasy C zgednie z PN-EN 150 21809-1:2018-12
o grubosci nie mnigsze] niz & mm wg standardu ST-IGGE-04801:2012. Do zazolowania
spoin obwodowych na rurze przewodowe| zoprojektowad opaski zgrzane z izolocjg
fabryczng (powtek PUPP) np. INOVER PUPP.

Przy projektowaniu przekroczen z wykorzystaniem przecisku/przewiertu poziomego
rurg przewodowqg przewidziec rury z zewnetrzng powlokg 3LPP klasy C zgodnie
z PH-EM 150 21809-1:2018-12 o gruboici nie mniegze] niz & mm wg standardu
ST-IGG-0801:2012.

2.4, Naprowa defekiow izolacji

Do nopraow defektow w powlokach fabrycznych naoleiy stosowad materaty
kompatybilne z tymi powlokami, dobrane do wielkoici defektéow wg zalecen
producentdw matenatow naprawczych.

+ [Defekty w fabrycznych powtokach polivretanowych podzemne] armatury,
ukdow 1 ksztabek naleify naprawiad materatami kompatybilnymi z tymi
powtokami. W zaleinosci od rodzraju uszkodzen naleiy stosowad fyvwice/ kity
poliuretanowe (np. Protegol, Densclid FK 2C lub réwnowazne] lub systermami
na bazie amorficznych policlefin (np. tatma Stopag CI (H] swypetniaczem
FM4200/4100 | tasmg ostony mechaniczne] lub systern Viscotag - masa
Wiscopaste 5T, tatma Viscowrap 5T, taima zewngtrzna PE Outer Wrop, lub
rovwnowWaEny).

+  [Defekty w fabrycznych powtokach 3LPE rur naleiy noprawias, w zaleinosci od
ich  wielkosci, kitami chemoutwardzalnymi, tatkami z  wypelnioczem

Zaolgcznik nr 3 do Wanmkow techniczmych do projekiowania nr 46-2020 Cprocowonie dokumentoc projektows) w 2okrese
liwichacii Zwarcia rury ochronnej Na gozociggu DMNE00 refogl Wala Karczewska — Whondw nma £6,315 km

Edytowal/Komorka organizacyjna: Imie Hapwso / ®0L Wersja bazowa dokumentu: 13.05.2020 / wersia 4

Dala edycjifwersjoc 14.07.2020 / wersja 2 Opiekun menytorycmmy|

Stona Szl

23




,, Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DNS500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”
PROJEKT BUDOWLANY

C E I I E Operator Gazociggdw Przesylowych GAZ-SYSTEM 5.4,

system

I ewenfualnie z pedkiadem, nakladanymi na gorgoco  matenactami
stosowanymi de zeolowania polgezen spowanych. W przypadku s nie
siegajgoych do warstwy kopolimeru nalezy stosowad laski (prety) topliwe z PE.
Mate defekty w powlokach PE noprawiac stosujgc wypelniocz | baty
naklodane na gorgeo (np. zestaw naprawczy firn Covalance Vogelbang ub
Canusa). W przypadku defektdw o duzych powierzchniach, po wezesniejszym
zdjeciu powloki na caotymm obwodzie rory, nalezy stosowaé: opask
termokurczliiwe np. manszety termokurczliwe SM C30 firmy Vogelsang, system
naweojowy C S0C firmy Yogelsang (primer Testo-5, taima Testo 1.2H z zaktadkg
50%, tasma Evolen PE 0.5 z zaktadkg S0%). system naweojowy Stopag: tatma Cz
{H) plus tasma ostony mechaniczne).

+  [Defekty w fabrycznych powtokach 3LPP naleiy noprawiad w zaleznoici od ich
wigkosci. Do naprawy niewielkich uszkodzen do srednicy @10mm 1 nie
siegajgeych powierzchni stall naleizy stosowaé wypelniacze  ubytkow
np. wypetniocz ubytkdow ANTICORRay Melt Stick. Do noprowy uszhodzen
zelac) rurociggow  nie siggajgeych  powierzchni stali o rozmiarach
przekraczajgoych @10mm nalezy stosowad wypslniacze ubytkéw oraz
ramykajgce hatki naprawecze np. wypelniacz ubytkdw ANTICORRay Melt Stick
oraz zamykajgea tata naprowcza ANTICORRay REP. Do naprawy uszkodzen
izelac)i rurociggow  sisgajgoych  powierzchni stali nie  preskroczajgoych
rozrniary 100 mm x 200 mm stosowad primer epoxydowy, wypetniocze ubytkdw
oraz zamykajgee tatki naprawcze np. primer epoxydowy ANTICORRay Epoxy
Primer 801, wypetniacz ubytkéw ANTICORRay Melt Stick, zamykajgoa tata
naprawcza ANTICORRay REP. Przy wigkszych uszkodzeniach nalezy zastosowad
rekaw temnokurcziwy z wypelnioczemn ubytkéw np. rekaw termokurczivwy
ANTICORRay W5540" wraz z wypetniaczem vbytkdow ANTICORRay Melt Stick lub
opaski PUPP np. INOVER PUPP.

+ jeiell dotyczy - do nopraw uszkodzen w powlokach bitumicznych nalegy
zastosowad np. tatki z tasmy bitumiczne) Evo — Univversal [wyrdwnanie defektu,
zagruntowanie primersm, wypetnienie nadtopiong tasmg Eve — Uniwersal, kity
chemoutwardzalne [masa zolocyjna chemoutwardzalna Dernsolid FiE 2C
DEMSO).

2.5, Obsypka piaskowa podziemnych elementdw technologicznych

Dla odcinkow gazociggow zagrofonych nadmiermnym oddziabywaniem prgdu
przemiennego oraz dla podziemnych elementdw stac) rozdziatu strumienia gazu, ZZU
niechronionych katodowo, przewidzied obsypke pioskowq, jezeli grunt rodzimy bedzie
inny NiZ pioszczysty.

2.4, Przygolowanie powierzchni przed nakladaniem izolacji i powlok malarskich
W projekcie naleiy okreilic sposdb prygotowania  powierzchni  stalowych
podziemnych | nodzemnych elementow zobezpieczonych na placuy budowy
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(np. potgczen spawanych, ksztaltek). Powisrzchnie te powinny byé oczyszczone za
pomocqg ocbrokbk strumieniowo-scierns], do stopnia czystoici co najmnig] A 22 wg
PH-EM 150 8501-1:2008. Dopuszcza sie czyszozenie reczne lub przy wykorzystaniu
narzedzi mechanicznych do stopnia czystosci 313, w przypadku matych powierzchni
np. migjsc podigozenia prrewodow do rury.

Powierzchnie elementow nadzemnych powinny byé oczyszczone za pomocg
obrobki strumieniowoicierng] do stopnia wymaganego przez producenta zestawu
powlckowego. Jeili karty techniczne fark nie zawierajg informac) dotyczgoych
stopnia przygotowania powisrzchni, nalszy przyvigé zo stondaord dla wszystkich
elementow stopien 5a 2% wg. PN-150 8501-1:2008. Przed przystgpienierm do obrébki
strumieniowo-icierne] powierzchnia powinna zostad sprowdzona pod wezgledem
ewentualnych zanieczyszczen craz w celu wyboru najlepszego sposcbu ich usuniecia.
Jesl wystepujq zanieczyszczenia pochodigee od oleju i smaru, powierzchnia powinna
zostas umyta cieptg wodg z bicdegraodowalnym detergentem przy zachowaniu
szczegéine] vwagl w ckolicach spoin oroz otwordw Srub. Naostepnie powierzchnig
splukad Swiezg wodg pod ciEnieniemn 23 MPa (250 bor). Malezy przeprowadzic
inspekcje wizualng w celu wykrycia jakichkobwiek cstrych krawedzi. Jaokrgglic wszelkie
ostre krawedzie, wymagany promien zackrgglenia wynosi B=2mm.

Jezel prace przygotowania powierzchni bedg wykonywane w strefie zagrozenia
wybuchem nalezy prewidzie¢ obrébke stumieniowg ,na mokro” (np. wodng
zawiesing sciemiwa (icierniwem w ostonie wodnej) lub wilgotnym sciermiwem), do
stopnia podobnego do 3a 2% i z moiliwoscig pokrycia sie powierzchni rdzg nalotowg
do stopnia FR M wg. PN-EM 130 8501-4:2008. Malezy uvzywad sciemiw ostrokgtnych
o odpowiednie] czystoici, zgodnych z PH-EM 150 11124:2018-10. Mie weolno uiywaod
jako suchego sciermniwa — piasky kwarcowego. Dobrane/fstosowane zestawy malarskie
powinny byé odpowiednie dla takiege preygotowania powierzchni.

Cceny stopnia  przygotowania  powierzchni dekonywad  zgodnie z normng
PH-EM 130 8301-1:2008. Jeili w kortoch technicznych farbk nie ma informacgji
dotyczgeych  chropowatosci  powierzchni, wdweozas nalezy  przyigs  profi
drobnoziarnisty wg PN-EN 150 8503-1:2012. Nalezy przeprowadzié kentrole wizualng,
w celu wykrycia ewentualnych ostrych krowedzi, rozpryskéw spawalniczych oraz
widocznych rozwarstwien. Jeili zostanie vznane za potrrebne, naoleiy zostosowad
czyszczenie mechaniczne, elementy powinny zostad wygladzone, a nastepnie urmyte
I w rane koniecznoici poddans ponowne] cbroboce icieme]. Stopief odpylenia
powierzchni, badany metodg taémy saomoprzylepns), nie moze byé wyiszy niz 2
wg PMH-EM [50 8502-3:2017-03. Gestost powierzchniowa soli, cbecnoss na powierzchni
soli rozpuszczalnych przy uzyciu metody Bresla lub pordwnywalng] < 20 mgl/m?
(padana wg PH-EM 150 8302-4:2007). Berswlocznie po prreprowadzeniu obroboki
strumieniowo-Scierne] oraz cIyiicieniu powinna zostad preprowadzona kontrolo
z udzigtem inspektora posiodajgoego odpowiednie kwalifikacje. Powierzchnie po
obrébce strumieniowo-scierne) powinny zostad oczyszczone z kurzu prey zastosowaniu
odkurzacza premystowego lub przez nadmuch crzystego powietza albo przy
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pomocy mickkie], suche] szczotki. Szczegdlng uwage nalezy poswiscic czyszczeniu
spoin oraz miejsc trudnodostepnych.

2.7. FKryterivm odbicr izolacji

Erytena odbiorowe powlok zolacyine) ,.po zasypaniv” oraz zolac) odcinka
wykonanego technologig bezwykopowg nalezy ustalié stosownie do zagrozenio
korczyjnege wystepujgoego na trasie gozociggu, na podstawie Ialgeznika nr 3
Instrukc) PE-DY-102.

W przypodku gozociggu umieszczonego w rurze osfonowe| zewnstzna powloka
zolacyjna rory przewodowe] umieszczone] w rurze ostonowe] musi bye szozelna,
a wewnetrzne polgczenie elekiryczne (galwaniczne iflul elektrolityczne) pomicdzy
stalowq rurg ostonowg a uvlozong w nig] rurg przewodowg sq niedopuszczalne.
Szczelnoid zewnetzne] powtoki ukladu rurowego sprawdzié za pomocg poroskopu
wysockonapigciowego przed umieszczeniem w rurze cstonowe]. Brak polgczenia
galwanicznego powinien by wykazany rowniez po wiozeniv rury przewodowes] do
ostonowe] oraz po zasypaniv ukladu. W celu sprawdzenia braku elektrolitycznego
potgczenia pomisdzy rurg ostonowg a przewodowq zaleca sie uszezelnic kohce rury
ostonowej, przestrzef micdzyrurowg wypshnic elekirolitern (np. wodg), nastepnie
zmierzyé prgd polaryzog) katodowe]. Po przeprowadzeniv badania nalezy opréznic
rure ostonowg oraz osuszyS przestrzen migdzyrurowag.

3. Elementy czynnej ochrony przed korozjg (ochrona katodowa)

Ma gozociggu zaprojektowad czynng cchrong antykorozying w postaci ochrony
katedowe] z zewnstrznym Frddtem prgdu. Zaleca sie pedzielenie gazociggu na sekcje
za pomocq zhgozy izolujgoych zlckalzowanych na obiektoch gazowniczych takich
jak: stacje rozdziobu strumienia gazu, stocje gorowe, zespoly Sz nadowczo-
odbicrczych tloka, tlocznie. W cbrebie sskcj gazocigg powinien by< ciggly
galwanicznie | odizolowany elektrycznie od sgsiednich metalowych konstrukcji
podziemnych. I uwagi na zapisy ujste w Latgezniku nr 3 Instrukeji PE-DY-102 zaleca sis,
aby sekcja byta nie dhuzsza niz 40 k. Dla kazde] sekcji zaprojektowad stacje ochrony
katedowe] (30K). Zaleca sie usytuowanie SOK na terenie obiektow gazowniczych. Dla
odcinkéw rurociggu vklodanych z wykorzystaniem technolegii bez wykopowych
powinna byc zaproektowana indywiduvalng ochrona katodowa na wypadek
nadmiemsgeo uszkodzenia powloki zolacyjne], w stopniv powedujgoym niespetnienie
kryterium odbicrowego, podczas przeciggania rurociggu. W takim przypadku odcinek
gazociggu powinien byd wydzielony przy pomocy zigozy izolujgoych. W projekcie
nalezy zowres zapis, f2 po stronie Wykonowcy robdt budowlonych pozostoje
koniecznosé  zapewnienia  cigglosci  ochrony  katodowe]  sekcji  gorociggu
w przypadky wydzielenia odcinka gazociggu przy pomocy monoblokdw. Ochrong
katedowg podziemnege uzbrojenia obiekiow iluz zaprojektowad stosujge sie do
zalecen ujetych w Iatgezniku nr 3 Instrukcji PE-DY-I02. Stopy Sluzy powinny byé
odizolowans od betonowych fundamentow.
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3.1. Ochrona przed oddzialywaniem praduv przemiennego

W celu prawidtowegeo zaprojektowania ochrony przed cddzobywaniermn prgdu
przemiennego powinny zostad wykonane odpowiednie pomiary przedprojekiowe
| prreprowadzone roZpoznanie zagrofenia korozyjnego na trosie projektowanego
gazociggu. W tym celu wyznaczyé przewidywane sity elektromotoryczne, ktére mogg
sig indukowad w gozociggu w wyniku oddzialywania lini wysckiego napiecia.
Wislkoici te cszacowad poprzez pomiary lub za pomocg metod cbliczeniowych.
lalecane kryteria cchrony konstrukc)i stalowych przed korozig przemienno-prgdowg
zawarte sq w 3HGG 0802:2013. Iabiegi zmniejszajgos gestoic prgdu AC
przeptywajgocego pomicedzy gozociggiem, a srodowiskiern elektrolitycznym ponize]
20 A/m? dobradé zgodnie z prywotanym standardem 1GG. Nie dopuszcza sie
rozwigzan  powodujgocych nodmiermng  polaryzacje  katodowg  gozociggu. Do
ocdprowadzenia prgdu przemiennego dobrad ukltady kondensatoréw lub ograniczniki
pradu statego.

Uziomy dla uktadéw kondernsatoréw oroz ogranicznikow dobrac do poziomu
zolac) gazociggu. W cbszarach oddziolywan prgdu przemiennego, w punktach
pomigrowych instalowas elekiredy symulujgee | czujniki korczymetryczne do oceny
skutecznosci droiatania ochrony katodowe).

Gaozocigg naleiy zabezpieczys przed pojawieniem sie pomigdzy nimi a ziemig
nicsbezpiecznego napiecia  elektrycznegoe np. w stanach  awaryinych  linil
przesytowych. W tym celu w wybranych lokalizacjoch naleiy raprojektowad punkty
cdgromnikewe ,POg" z potgczeniem kablowym drenazowym do  gazociggu,
ochronnikiemn (skiemikiem, odgromnikiem) oraz uziomemn zgodnie ze standardem
technicznym ST-IGG0802. Parametry iskiernika: napigcie zaptonu Un=100 V., prgd
wiyladowezy co najmnig] 100 kA(B/20 ws), wartois rezystanc uziemienia okresl
Projektant w zaleznosci od panugeych warunkew gruntowych oraz parametrow lini
WH, waortosc ta powinna by nie mnigjsza niz 5 0 z vwzglednieniern warunkow
pogodowych i pory roku.

W celu prawidtowego zaprojektowania ochrony przed cddzobywaniem prgdu
przemiennege w istnigjgoym gaozociggu nalszy wykonad pomiary oddziahywan
w punktach pemiarowych na gazociggu z zastosowaniem elekired symulacyjnych.
lalecane kryteria cchrony konstrukcji stalowych przed korozjg przemienno-prgdowg
zawarte sg w S3HGG 0802:2013. Iabiegi zmniejszajgoe gestosé prgdu  AC
przephywajgcego pomigedzy gazociggiem, a Srodowskiem elekirolitycznym ponize|
20 A/m? dobraé¢ zgodnie z przywotanym standordem IGG. Mie dopuszcra sie
rozwigzafn  poweodujgoych nadmiemng  polaryzacie  kaotodowq gozociggu. Do
odprowadzenia prgdu przemiennego dobras uktady kondensatoréw lub ograniczniki
pradu statego.

Uktady kendensatordw stosowad sie dla gazociggow pokrytych szczelng zolocig-
bez defektdw. W przypadku gozociggu pokrytych izolacig bitumiczng lub powtckami
zolacyjnymi zhe] jakcici/zdegradowanymi nalezy zastosowad ograniczniki prgdu
statego. Uziomy dla ukladow kondensatordw oraz ogranicznikow dobrad do poziomu
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zelac) gazociggu. W obszarach oddzatywan prgdu przemisnnego, w punktach
pomiarcwych instalowaé elekdrody symulujgee | czujniki korozymetryczne do cceny
skutecznoici daotania ochrony katodowe).

Uziomy dla uktoddw kondensatorow oroz ogranicznikéw dobrac do poziomu
izolac) gazociggu. W cbszarach oddzialywaf prgdu przemisnnego, w punktach
pomiarcwych instalowaé elekdredy symulujgee | czujniki korozymetryczne do oceny
skutecznoici deiotania ochrony katodowe).

Gazocigg nalezy zaberpieczyd przed pojawieniem sie pomiedzy nimi a ziemig
nicbszpiecznege napigcia  elekirycznege np. w stanach  awaryinych  linii
przesytowych. W tym celu w wybranych lokalizacjach nalezy zaprojektowad punkty
ocdgromnikowe ,POg"” z polgczeniem kablowym drenczowymn de gazociggu,
ochronnikiem (iskiernikiemn, odgromnikiemn) oraz uziomem zgodnie ze standardem
technicznym ST-IGG-0402. Parametry iskiemika: napigcie zaptonu Un=100 V, prgd
wyladoweczy co najmnig] 100 kA[B/20 wps), wartoid rezystanc) uziemienia okresl
Projektant w zaleinoici od panujgeych warunkew gruntowych oraz parametrow lini
WHN, wartoic ta powinna byé nie mniegza niz & 0 z vwzglednieniem warunkow
pogodowych | pory roku.

3.2, Ochrona przed korozjg spowodowang przez prady bladzgce

Gazociggl w  strefach  szkodiwego  oddziohywania  prgdéw blgdzgeych
raberpieczyc przed tym oddziahrwaniem zgodnie ze standardami technicznymi 1GG.
W miejscu projektowanego skreyzowania gozociggu z trakcjg elektryczng prgdu
statego oraz w migjscu zblZzenia do te) trakc) wykonad pomiary predprojektowe
w celu oszacowania potencjalnego zagrozenia (wyznaczenie potencjalnych stref
anocdowych | katodowych). Ustalenie skali cddzialywan i ich charakteru jest mozlhwe
dopiero po wybudowaniv gozeciggy | uruchomieniv ochrony katodows). W celu
zmniepzenia  potencialnych  negatywnych  oddziotywan  prgdow  blgdzgoych
zapewnic catkowicie szczelng izolacjg gazociggu na edeinku 500 m przed, 1 500 m za
skrzyzowaniem z torami. W obszarach oddrziatywan prgdéw blgdzgeyeh, w punktach
pomicrowych instalowad elektrody symulujgee | czujniki korczymetryczne do oceny
skutecznoici driatania ochrony katodowe).

3.3. Punkty pomiarow elektrycznych ochrony przeciwkorozyjnej
Wymagania dotyczgoe punktéw pomiaréw elekirycznych ujete w Iatgozniku
nr 3 Instrukcji PEEDY-102 oraz zatgezniku A standardu STHGG 0802:2013.

3.3.1.Frzytgcza kablowe do gazociggu

Podczas projektowania przytgezy kablowych nalszy zastosowad kable ckretowe
w izolacji z polistylenu sieciowanego [(XKLPE)] iw powtoce z polichlorku winylu, preytgeza
drenazowe - typu YKOXs 1 x 16 mm?, preylgcza potencjatowe — typu YKOXs T x4 mm?,
linia kablowa monitonngu pomiarowa potencjatowa — YESLYekw 5 x 1,5 mmZ. Kable
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powinny spetniad wszystkie wymagania normny PN-EM 12954:2004, PMN-EM 40228:2007,
Pr-EM £0332-1-2:2010.

Przytgcza kablowe pomiarowe | drenazows nalszy tgozys ze iciankg gazociggu
metodq lutowania twardego (PIM BRAZING), przypowania lub zgrzewania za pomocg
kotkdw wo PM-EN 150 13918:2018-03 w odleglosci co nagjmnigj 150 mm od osi spoiny
ztgcza. W projekcie nalezy zowrzed zapis, ze Wykonawca prac powinien posiadad
kwalifikowang technologie lutowanio twardego wg PM-EN  12732+A1:2014-09
i PMN-EM IS0 14555201708 lub inng, zotwierdzong preez UDT lub inng jednostke
certyfikujgog.

Po przylgezeniv kabl powierzchnie rury nalezy zazolowad w sposéb eliminujgey
mozliwois penetraci wilgoci pod powtoks. Miejsce przytgezenia kabli do rury nalezy
zaizolowad stosujge dedykowane do tege celu, specjalistycmne zestawy zalewane
masqg fywiczng lub naktadki np. fimmy Rayston typu Handy Cap XL IP lub KETTMER typ
10 GH5100 14.

3.3.2.0znaczenia kabli i zaciskow

Projektowane linie kablowe, vty kabli oraz zaciski nalezy oznaczad przy pomocy
symboli iterowych | numerycznych. Oznaczniki numeryczne na kabklach i liniach
kablowych w czgici pedziemne] nalezy stosowad co ok. 2 m, w tym przy fundamencie
szafkifstupka. Ma tablicy montazowe] w stupku/zzafce stosowac pelne oznaczenia
literowo — cyfrowe.

Zalgcznik nr 3 do Wanmkow technicznych do projeldowania nr 45-2020 Cprocowonie dokumenioc projektowes) w zokresie
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ty
— zespb! ZZU | ZZUP
— zespdét ZP

— tréjnik

Armotura
ZK—zawdr kulowy
zasuwa

211,28

1l
1f

el
TAdf
Z11/7K3

> GARWOLIN

OFRE

Schemat gazociagu DNS0Q T, Rembelszezyzna - Th, Wrondw

Operalor Gazociagow Przesylowych e rvsw
redzaj i GAZ-SYSTEM S A, Oddziat w Rembelszczyznie 21
ul, Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporet
redzaj i rene ses e
Schemal ZZU LIPOWKI 19,01,2018

30



,, Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu

DNS500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”

PROJEKT BUDOWLANY

________________________________________________ ]
Obial |
z__ Z7UP I
P__ I
T I
I
I
I
vo I
kurek manometryczny !
Pi—manametr |
KU—kolumna upustowa |
DNI50 |
1 |
@ I
> |

o

4 I }
| |
I
E I
ol I
P |
) |
I
I
R |
z Zi2/7K1 |
- ) 500 |
oY |
I
I
I
DN100 |
I
I
I
I
I
I

oO=Az=

rodzaj i or obiek

redzaj i nr_ormatury,

Schemat gazociagu DNSCO Ti, Rembelszczyzna - Th Wrondw

‘Operator Gazociagéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Rembelszezyznie
ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieparet

Tz vt

23

Schemat ZZUP GARWOLIN

et
18,01,2016

31




,, Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DNS500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”
PROJEKT BUDOWLANY

32




,,Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DNS500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”
PROJEKT BUDOWLANY

Dokumentacja badan podloza gruntowego

wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
dla projektowanej likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DN500 na 66,318 km relacji Wola Karczewska - Wronow

we wsi Mi¢tne gm. Garwolin.

Inwestor:

Operator Gazociagow Przesylowych
GAZ-SYSTEM 5.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Opracowanie wykonal:

Ewiecien, 2021
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1. Podstawy prawne.

a) Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze
(Dz. U, 2011 Nr 163, poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi,
na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1064).

b) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U. 1994 Nr 89 poz.
414, tekst jednolity na podstawie Dz.U. 20 poz. 1333, 2127, 2320 =z 2021
r. poz. 11, 234, 282 z pozn. zm.

¢} Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 2z dnia 25 Kkwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463).

d) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065.

¢) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku .,Prawo wodnce", Dz. U. z 2020 r.
poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378,

f)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelmé przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.
Dz.U. 2019 poz. 1311.

2. Cel opracowania,

Celem  niniejszego  opracowania  jest  okreélenie  warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych parametry
geotechniczne podloza gruntowego w zwiazku z projektowana inwestycja we wsi
Mietne. Ma to na celu stwierdzenie wladciwosei geotechnicznyeh warstwy gruntu.

3. Lakres wykonywanych badan.

a) zebranie danvch archiwalnych,

b) wykonanie  sondowann  wglebnych  lub  plytkich  wiercen
matosrednicowych (glebokodd do 7,00 m),

¢) makroskopowe i laboratoryjne okreslenie parametrow geotechnicznych
podioza gruntowego,

d) prace kameralne.
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4.  Budowa geologiczna w rejonie przedmiotowe] inwestycji.
4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udzial:

- czwartorzed — gleba, glina zwalowa, piaski ze Zwirami
lodowcowe 1 dolin rzecznych, piaski gliniaste i piaski eoliczne,
- trzeciorzed — ity.

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedu
(holocenu i plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy gleby o grubosci
do 0,50 m zalegaja grunty rodzime. Sa to: piaski $rednioziarniste
srednio-zageszczone mokre Zole zalegajagce do  gleboko$ci  maksymalnie
6,10 m p.pt. W warstwic piaskéw wystepuja soczewki glin piaszczystych
szaro-brazowych twardo-plastycznych wilgotnych o zréznicowanych miazszosciach.
Ponizej wystepuja gliny piaszezyste twardo-plastyczne wilgotne z6ho-szare
z otoczakami skal zalegajace do glebokosci stwierdzonej wierceniem
tj. 7,00 m p.p.t.

Szczegdlowy profile geologiczne przedstawiono na zatacznikach.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie stwierdzono poziom wiéd gruntowych
na glgbokosei od 2,20 do 2,50 m p.p.t.

Zwierciadlo wod stwierdzono w warstwie piaskdw érednioziaristych.
Warstwa wodonosna posiada charakter porowy o swobodnym zwierciadle wod.

Dodatkowo lokalnie mozliwe jest pojawienie si¢ wody o charakterze wod
zaskornych, o niewielkich doptywach i nieznacznym rozprzestrzenieniu lateralnym.
Intensywnos¢ doplywdéw 1 wysoko&é zwierciadla tych wdd  uzalezniona
jest od intensywnosci opadow atmosferycznych. W okresach bezdeszczowych
zwierciadio wody moze catkowicie zanikac.

Sptyw waod powierzchniowych (opady atmosferyczne) odbywa sie w kierunku
na SE, a wod gruntowych odbywa sie w kierunku na SE. Nachylenie terenu
wynosi (-1°,

W rejonie przedmiotowych parcel nie stwierdzono #rédel naturalnych
oraz zadnych ujec¢ wod powierzchniowych i gruntowych.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania wéd gruntowych na przedmiotowa
inwestycje.
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3.  Projekt geotechniczny.
5.1. Sposdb rozwigzania zadania seologicznego,

Celem projektowanych badan jest rozpoznanie budowy geologiczne]
W stopniu  umozliwiajacym  opracowanie dokumentacji  geotechnicznej
dla prawidlowego zaprojektowania posadowienia obiektow budowlanych.

Cel prac geologicznych zostanie osiagnigty poprzez wykonanie prac
i badan polowych tj. wykonanie otworéw badawczych, sondowan dynamicznych,
badania laboratoryjne i opracowanie wynikow tych prac w postaci dokumentacji
podtoza gruntowego.

Zakres badan, zgodnie z norma PN-B-02479 Geotechnika-Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne winny odpowiadaé, co najmniej zakresowi badan
wlasciwych dla kategorii 1I obiektu budowlanego. Charakterystyczne parametry
geotechniczne nalezy skorelowaé z Zalacznikiem A do normy PN-EN 1997-
1:2008. Zapisy w w/w normie przestawiaja zalecane wartosci wspdlczynnikow
czesciowych 1 korelacyjnych do sprawdzania granicznych noénosci. Przyjecie
modelu obliczeniowego podioza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego
wg PN-EN 1997-1:2008, nalezy rozpatrywaé w warunkach .z doplywem™ jak
w warunkach ,bez odplywu”. Noénoéé 1 osiadanie oblicza projektant. Nalezy
Jje rozpatrywac zgodnie z Zalgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.

5.2. Wizjalokalna i obserwacje terenowe,

W trakcie wizji terenowej, zostaly zebrane informacje (takze na podstawie
wywiadow) dotyczace stanu zagospodarowania terenu w rejonie przedmiotowej
inwestycji, wystgpowania (czynnych lub zaistnialych w przesziosci) procesow
geodynamicznych - deformacji nieciaghych powierzchni.

5.3. Otwory badaweze,

Hosé otwordw badawczych i ich usytuowanie w terenie winny umozliwié
wydzielenie warstw geotechnicznych z dokiadnoécia odpowiadajaca wymaganiom
obliczen projektowych. Ponadto wykonane otwory powinny pozwoli¢ zbadanie
poziomu zwierciadla wody gruntowej.

Zalozono wykonanie Igcznie 2 otwordow badawczych do glebokosci
ok. 7,00 m p.p.t. Otwory zlokalizowano w miejscu projektowane] inwestycji.
Pozwolilo to na szczegdtowe poznanie budowy geologicznej i wydzielenie warstw
geotechnicznych podloza gruntowego.

Otwor badawczy zostal wykonany mechanicznie, technika umozliwiajaca
ustalenie nastgpstwa warstw i odmian litologicznych.
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5.4. Sondowania.

Sondowania pozwalaja scharakteryzowaé podloze gruntowe na podstawie
wskaznikéw oporu stawianego przez grunt przy wbijaniu  (wciskaniu)
odpowiednich koficowek. W zwiazku ze spodziewanym profilem litologicznym
w postaci gruntow niespoistych, zaprojektowano badania przy uzycin sondy
dynamiczne) SD-10.

Parametrem sondowania dynamicznego jest liczba uderzefi miota sondy
potrzebna do wprowadzenia kofcoéwki stozkowej na glebokosé 0,1 m. Wykonane
sondowanie dynamiczne pozwolilo na ustalenie stopnia zaggszczenia gruntow,
wydzielenia gruntéw o jednakowych parametrach mechanicznych. Wiasciwa
interpretacja wynikoéw sondowania wymagala znajomodci profilu litologicznego,
a zatem sondowania zlokalizowane byly w sasiedztwie wczednie] wykonanego

otworu badawczych. Wykonano | sondowanie dynamiczne o lacznym metrazu
Smhb.

5.5. Badania geofizyczne,
Nie wykonano badan geofizycznych.

5.6. Prace geodezyjne,

Nie wykonano prac geodezyjnych.

5.7. Badania polowe, opréobowanie otworéw badawczych.

W trakcie wykonywania otwordw badawczych, prowadzone beds biezace
badania makroskopowe gruntéw obejmujace okreslenie rodzaju i stanu gruntu,
Jjego wilgotnosci, barwy i zawartoéci CaCOs.

Ewentualne natrafienie warstwy wodonosnej, wymagac bedzie przerwania
wiercenia otworu i przeprowadzenie pomiaru stabilizacji wody w otworze.

Mie pobrano probek gruntu.

5.8. Badania laboratoryjne.

Nie wykonano badan laboratoryjnych.
Nie wvkonano badan wad gruntowych,

6. Dokumentacja badan podloza gruntowego.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 3 warstwy geotechniczne,
ktére okreslono na podstawie litologii jak réwniez stratygrafii utworéw oraz réznic
parametrow geotechnicznych:
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- I warstwa geotechniczna — piasck Srednioziamisty, Srednio-zageszczony, mokry,
2otty, w ktdérym wyznaczono stopien zageszcezenia Ip = 0,46,

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjgte do obliczenia nodnosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

w, =220 %

p = 2,00 t/m*

e = 2,65 t/m’

Ip=0,46

¢=327°

M, = 88272 kPa

M = QR0R0 kPa

E,= 74503 kPa

- Ia warstwa geotechniczna — glina piaszczysta, twardo-plastyczna, wilgotna,
szaro-brazowa w kitdrym okreslono stopien plastycznodel I = 0,14,

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podloza gruntowego dia w/w warstwy:

w,=12,0%

p = 2,20 t'm’

ps = 2,67 t/m’
IL=0,14
p=194°

¢, = 33,85 kPa
M, =43071 kPa
M=757414 kPa
E,=32734 kPa

- IT warstwa geotechniczna — glina piaszczysta, twardo-plastyczna, wilgotna,
zotto-szara z otoczakami skat w ktdrym okreslono stopien plastycznodei Iy = 0,12,

Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:
w,= 12,0 %

p=2,20t'm*

p, = 2,67 t/m*

I.=0,12

@o=19.8°

¢, = 34,66 kPa

M, = 45471 kPa

M=060613 kPa

E,= 34558 kPa

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020 wedhig schematu A i C).
Powyizsze dane nalezy zastosowad do obliczen konstrukeyjnych.
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Na podstawie wykonanych badan oraz okreslenia parametrow
geotechnicznych moZna stwierdzié, ze:

- grunty niespoiste: pisaki $rednioziarniste charakteryzuja si¢ bardzo dobrymi
parametrami no$nosci,

- grunty spoiste: gliny piaszczyste twardo-plastyczne charakteryzuja sie dobrymi
parametrami nosnosci.

Wykonane badania sa tylko stwierdzeniami punktowymi, pomigdzy nimi
moga wystepowad inne nie stwierdzone w otworach badawczych warstwy
geotechniczne.

7. Whnioski i zalecenia,

a) Na omawianym terenic stwierdzono wystgpowanie utwordw czwartorzedu
(holocenu 1 plejstocenu — utwory nierozdzielne). Ponizej warstwy gleby
o grubosci do 0,50 m zalegaja grunty rodzime. Sa to: piaski
Srednioziamiste  Srednio-zageszczone  mokre  zolte  zalegajace
do glgbokosci maksymalnie 6,10 m p.p.t. W warstwie piaskow wystepuja
soczewki glin piaszczystych szaro-brazowych twardo-plastycznych
wilgotnych o zroznicowanych miazszosciach. Ponize] wystgpuja gliny
piaszczyste twardo-plastyczne wilgotne Zolto-szare z otoczakami skat
zalegajace do glebokoéci stwierdzone] wierceniem tj. 7,00 m p.pt
Wszystkie grunty zaliczyé moina do gruntéw nosnych.

b) Dane geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych podano
w zalaczonej tabeli.

¢) Na omawianym terenie stwierdzono poziom wéd gruntowych
na glebokosci od 2,20 do 2,50 m p.p.t.

d) Zgodnie z wytycznymi  Rozporzadzenia Ministra  Transportuy,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskie) z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych przedmiotowe obiekty budowlane zaliczono
do Il kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe).
Na podstawie wykonanych badan i wiercen w przedmiotowym terenie
stwierdzono proste warunki gruntowe.

¢) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni  gospodarskich, wjeé¢ wody pitnej, zrodel, ani wysiekow wody
gruntowej.

f) Nie przewiduje sie oddzialywania projektowanej inwestycji
na srodowisko.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 7l 2
Profil numer 1/04/21 Wiertnica:
Miggscoanst: Migine Sysbem wiensania: mecharmezny
Gming: Garwalin : o —
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Rysunek wykonano programem "GeoSiar” zgodnie z PN-B-04481:1968 Karly opracowat -
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO falne s
Profil numer 2/04/21 Wiernica:
Migjsoovait: Migine Syslem wiercania: mechaniczny
Gmina: Ganwolin . —
Postat garwlifiskl Rzgdna; 146,20 m n.pom.
Wiojewddztwn: mazowieckie Skals 1 : 50 | Data wiercana: 2021-04-15
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" Ea = = : 2
glis2| 5| E| o | E 8 | 2E| B | B
g BE o m a =] Opis Libologiczny IR = =]
| 28| 3 ] £ i 2 2E = £
=|crg| 5| @ g E B8 2| =
o
1 3 4 6 7 # ] 0 11
| Gleba, czame
H
i 050 Piasek fradni, 7oty
o Ps i m E+)
i 1.30| Gling plasorysia, smam-bragowa
Gp la w ipl
Ty = Z00|  Piasak redn, 208y
120
=3.0
E
H
a0 Pa I m 52
5.0
1
—G.0
Clina praszcrysta, Hllo-azera & oloczakanm |
skat
Gp 1] W 1Pl
—7.0
Rysunek wykonano programemn "GeoStar” zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartey l:lprﬂmwal-
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaiNr S
S-1
Otwor nr - 1/04/21 Sonda Nr;
Mie|scowosc: Megtne Typ sondy: DPL
Gmina: Ganwolin
Powéat: garwoliAsk| Rzedna: 145.30 m n.p.m
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 50 [ Data sondovania: 2021-04-15
Glebokost Profil Stopien zageszczenia Imerpretacia
zviercladia -’ litologiczny Luzny | Srednio 229 IZngszczcny -
1 llo¢ udarow na 10 cm whic e | Mer:10NO1 T

[mppd v {m]) udardw na 10 cm \a sondy N
= 2 | 3 4 R AL A P P 2. 7 18 | 9 [ 10

% HO

s Zetu e 3 8 § 1048

o E

Rysunek wykonano programem *GeoStar® zgodnie z PN-B-04481:1988
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ZALACZNIK NR 4 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA NR EW.
| ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA DO SOIIB

Sygn :-nkl_ DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 usl. 2, 3, 4, art. 13, arl. 14 usl. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,, poz, 1278) oraz na podsiawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z péin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

otrzymuje

ymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien

do Pryjonivwaina s nioivwaiia turuiaiiin puuu v ia

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne
sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
kierowanie wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i konirola
techniczna wytwarzania tych elementow,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy
Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy lechnicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowtanych jest uzasadnione.

Od ninigjszef decyz)i stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisfi Kwalifikecyjnej Polsiiej ¥zby I[nzynierow
Budowniclwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Kalowi'cach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z arl. 127a k.p.a., w frakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zizec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydal decyzje (4. Okregowej Komisj
Kwallfikacyjnej Slaskie) Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oSwiadczenia o zrzeczeniu Sig prawa do wrilesienia odwofania przez oslatnig ze stron postgpowania, decyzjfa staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, Ze jezeli w wyniku zloZzenia o$wiadczenia O zrzeczeniu sie
odwolania decyzja uzyska przymioly ostatecznogei i prawomocnogci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego

Ot
1

2 URIgYUWE Naud 1Luy |
3, Gléwny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego
4 ala g /
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® PFOLSEKA
I I B A

INZYMIERGW
BUDOWHICTWA

jest czionkiem S:Ia_skiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmiym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zrnanie z art. 78' K.c

§ 1. Do zachowanis elektroniczrej formy cynnosci prawnesj wystarc zioenie aswisdczenia woli w postaci elektroniczne] i optrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekbronicznym

§ 2. Diwindzerie woll 3oione w formie elektroniczrs] jast néwnowaine z ofwiadeniem woli iodonym w formis piseminej.

" Weryfikaci: poprewnoSci danych w niniejszym zaswisdzeniy modna sprAWCEDIC I8 pomooy numens werylikacyinego afwiacczenia na
stronie Polskiej kzby Indynisrow Budownichws www piib.onzpl b kontaktujac sie z biurem wiaSciwe] Okregowej lzby Inymisrow
Budownictwa.
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ZALACZNIK NR 5 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA NR EW.
| ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA DO SOIIB

SLKIQKK/T131/3277110 Katowee, dnia 16 grudnia 2010 ¢

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust 1 pkit 2 ustawy z dnia 15 arudnia 2000 1. o samorzadach zawodovvch
architekidw. inzynierdbw budowniclwa oraz urbanstow (Dz U z 2001 r Nr & poz 42 z pdzn zm)
art 13 wst 1 pkt 1 art 14 wst 1 pkt 4 ustawy 2 dnea 7 lipca 1994 ¢ Prawoe budowlane
(Qa U 2 2006 r. Nr 166, poz. 1110 2 péddn_em. ) orae § 11 ust 1 pkt 1| § 23 ual. 1 rocporzadeenia
Ministra Transportu | Dudownictwa z dnia 20 kwictnia 2000 ¢+ w sprawie samodzielnych funkgjl
wchnicznych w budownictwie (Oz.U, z 2000 r. Nr 83, poz. 578 z poIn. zm.) W Zwigzku z an. 104
KOUeksu postgpowania administracyneqo (Uz.U, 2 2000 r. Nr 98, poz 1071 2 pozn zm )

fda prajoktawania w epacjainndei inetalacyjnaj w rakroeio eionl inetalac|i Furzgdyon
cieplnych, wentylaoyjnych, gacowych, wodociagowych | kanalicacyjnych
bez ograniczen

Takrag uprawnan
projektowanie obiektdw budowlanych ewigzanych z obicktem budowlanym, tokim jolc sicol
i instalacje ciopine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacy)ne 7 doborem wiasciwych
urzaozen W projercie puaowianym
sprawdzanie projekidw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
sprawawanie kontroh techniczngj utrzymania obiektdw hudowlanych 2 zastrzezeniam art 62

- ust 5 ustawy

Na poustawie §18  rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownictwa z onia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzieingch funkgyl technicznych w budowniclvie - uprawnienia ninkejsze uprawniajg
g0 sporzadzania projektow zaqospodarowania oziaiki ub terenu w zakrose wiw  specialnosc

UZASADNIENIE
Ukrggowa Komisia Kwaliikacyina Slaskie) Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie prof ) wania kwallfikacyinego ofaz z przeprowaczoneqo egzaminu,
stwierdzta, 2e Pan“sxada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodows
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu konieczne do uzyskania uprawnien budawlanych
do projektowania ber ograniczed w spocjainodct instalacyjne] w zakresie siecl, Instalaci
i urzadzen cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, woducigguwycls i hanalicacyjuyuh,

FPOUCZene
1.20000e 2 an. 12 usl 7 wiwv uSlawy Miawo budowlane - x awe do wykonywania samodzieinych funkg)l
Ischnicznych w budownichwie stanowt wpis do centralnego rejestry Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
Oraz wpls na listg czionkow wiatowej zby samorzgtu 2awodowego
2.0d niniejszef decyz|i shuty cdwolanie do Krajowe; Komisji kwuhﬁll.mrwml Polskiej l2by Inzynierow Budownictea
w Warszawie, za posrednictwem Okregowa) Komisji Kwalfikacyine] S1.OIE w Katowicach w termine 14 dnl
od dnia jo doreczenia

Sklad orzekalacy OKK

2 Olrggowe Reda leby
J Gldwny Inspektor

Nadzuru Buduwienegu
4 a3
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,, Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DNS500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km”
PROJEKT BUDOWLANY

BUDDWHICTWA

jest czionkiem S:Ia_skiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaoy Rady Slgskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.
(Zgodnie art. 3 wust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1430) dare w postad

elektroniczresj Dpatrzone bezpiscaygm podpisem elektronicanym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego oerbyfitats sy
rownowaine pod wigledem skutidw prawnych dokumentom cosbrzomym podpisami whsnorgcnymi]

* Weryfikaci: poprawnofci danych w niniejszym zaswisdozeniu modna sprawdzic 28 pomooy numens weryfikacyjnego zafwiadczenia na
sironie Polskiej by Infyrisrow Budownichwa www piib.orz ol WD konksktujac sie z Diurem wisSciwe] Okrezowe] by Infynierow
Budownictwa.
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