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1. Opis robot

W ramach prac remontowych czasowo zostanie wylaczony z ruchu sieciowego odcinek
gazociagu niezbedny do bezpiecznego usunigcia zwarcia. Przeptyw gazu w gazociagu DN500 relacji
Wola Karczewska — Wronow zostanie wstrzymany w dwoch punktach:

e W ZZU Lipowki — na 66,249 km gazociggu DN500
e W ZZUP Garwolin —na 72,721 km gazociggu DN500

Paliwo gazowe z tego odcinka nalezy zredukowaé do wartosci okoto 10 bar przez SRP
Garwolin (72,1717 km). SRP Migtne - wiaczenie do gazociaggu DN500 poprzez trojnik na 72,218 km
nie wymaga zasilenia w paliwo gazowe na czas prowadzenia prac. Odseparowanie miejsca prac nalezy
zrealizowac poprzez krociec do balonowania DN100. Po sczerpaniu ci$nienia do wartosci ok. 10 bar
nalezy zamkna¢ armaturg wej$ciowa na SRP Migtne.

Po wstrzymaniu przepltywu gazu wszystkie wyseparowane odcinki nalezy odgazowaé
i przedmucha¢ gazem obojetnym do zerowej zawarto$ci metanu. Prace zwiazane z wlaczeniem
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi wtym zakresie przepisami i procedurg prac
gazoniebezpiecznych z zachowaniem ciaglosci przepltywu.

Prace przelaczeniowe nalezy wykonaé¢ w ciggu kolejnych 5 dni roboczych w okresie od
czerwca do sierpnia.

Montaz kréécéw do balonowania i tymczasowych upustéw nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami GAZ-SYSTEM S.A., ujetymi w instrukcji PE-DY-101.

Minimalne przykrycie kro¢cow do balonowania i tymczasowych upustéw powinno
wyniesé 1,0 m.

2. Ogélny plan robét budowlanych
Etap 1 — Budowa projektowanego gazociagu

e Zabezpieczenie miejsca prac oraz przygotowanie placu budowy,

e Prace przygotowawcze oraz towarzyszace,

e Montaz projektowanego gazociggu na terenie budowy,

e Przeprowadzenie badan spoin oraz prob cisnieniowych nowego gazociagu,
e Wykonanie wykopow, az do odkopania istniejacej rury DN100O0,

Etap 2 — Wstrzymanie przeplywu gazu i rozbiorka istniejgcego odcinka gazociagu

e Zamknigcie armatury odcinajacej na ZZU Lipowki, ZZUP Garwolin,

e Zabudowa dodatkowych fittingéw balonowych oraz upustowego,

e Sczerpanie cisnienia gazu do warto$ci okoto 10 bar przez SRP Garwolin (72,1717 km).

e Po sczerpaniu ci$nienia do warto$ci ok. 10 bar nalezy zamkng¢ armatur¢ wejSciowa na
SRP Migtne.

e Odgazowanie istniejacego odcinka gazociagu nalezy wykona¢ na ZZU Lipowki,

e Przedmuchanie gazem obojetnym do zerowej zawartosci metanu wyseparowanego
odcinka sieci gazowej w rejonie miejsca prac — ok. 21 m® gazu obojetnego.

e Rozciecie i demontaz istniejacej rury ochronnej DN700 oraz istniejacego gazociggu
DN500

e  Wyciagnigcie rury DN500 i nastgpnie DN700 z istniejacej rury DN1000,
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e Woprowadzenie rury ochronnej DN700 (dwie pierwsze tymczasowe ptozy metalowe, aby
nie uszkodzi¢ ptoz plastikowych),

e Wprowadzenie rury przewodowej DN500 (dwie pierwsze tymczasowe plozy metalowe,
aby nie uszkodzi¢ ptoz plastikowych),

e Wykonanie wiaczenia do istniejacej sieCi gazowej.

Etap 3 — Uruchomienie nowego gazociagu
e Uruchomienie przeptywu gazu przez nowo wybudowany odcinek gazociagg w/c DN500,
e Uporzadkowanie terenu i zakonczenie prac,
e Odbior koncowy.
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Ramowy harmonogram prac

Lp. Pozycja nr Miesiac
3 4
1 Przekazanie terenu budowy
Przygotowanie zaplecza
2 budowy
3 Dostawa materialow
Rozw 6zka rur wzdtuz trasy
4 gazociagu
5 Prace spawalnicze
Badania nieniszczace potaczen
6 spawanych
Izolacja potaczen spawanych
Prace ziemne
Wstrzymanie przeplywu gazu
9 | oraz zabudowa dodatkowych
kréccow
10 | Wykonanie podsypki piaskow ej

Uktadanie rurociagow w

1 wykopie
12 | Prace budowlano - montazowe
Wykonanie obsypki, zasypki i
13 zageszczenie
14 Préby ci$nieniowe
15 | Odbidr techniczny gazociagu
Wiaczenie do czynnej sieci
16 gazow ej
17 Inwentaryzacja geodezyjna
18 Izolacja miejsc wiaczen
Nagazowanie i uruchomienie
19 przeptywu przez nowy
gazociag
20 | Likwidacja zaplecza budowy
21 Rekultywacja terenu
22 | Zgloszenie odbioru koricowego
23 Odbidr koncowy
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3. Obliczenia wytrzymalosciowe dla rurociggu ostabionego otworem

OBLICZENIA KROECA TYPU WELDOLET WG MSS SP-97

Dane wejsciowe: Obliczenia wy rury j) wg WUDT-UC-W0-0/01:10.2003:
Srednica zewnetrznarury Dz=| 508  [mm Naprezenie dopuszczalne k= 218,18 MPa
Grubo$¢ nominalna $cianki rury Gn= 86 |mm Obliczeniowa grubos$¢ $cianki rury Go= 5,01 mm
ci$nienie obliczeniowe MOP= 5 MPa Najmniejsza wymagana grubos¢ elementu Gmin= 6,01 mm
Granica plastycznosci materiatu Re0,5=| 360 |MPa Naddatek grubosci Scianki c1= 1,075 mm
Naddatek grubosci scianki na korozje c2= 1 mm Najmniejsza grubosé¢ nominalna powinna spetnia¢ wymagania:
Naddatek grubosci scianki ze wzgl na dod naprezenia c3= 0 mm Gn>=Gmin+cl
Wspdtczynnik wytrzymatosci ztgcza spawanego wzdtuznego z=| 1 - 8,6 >= 7,09
Wspotezynnik wedtug tablicy 2 WUDT-UC-WO-0/01 a= 1 - Lo ” | .
- - - . - Najmniejsza grubosé 1a spetnia
Wspotczynnik bezpieczeristwa dla stali weglowychx=| 1,65 |-
Materiat rury:| L360NE |- Grubo$¢ rzeczywista Grz= 7,53 mm
Ciénienie wywotujace w $ciance rury naprezenia o warto$ci 0,95 Re= 11,83 MPa
Obliczenie najwigkszej $rednicy otworu nie wymagajacego wzmocnienia wg WUDT-UC-W0/18:10.2003:
Rzeczywisty wspotczynnik wytrzymatosciowy elementu ostabionego otworem Zrz: 0,76 -
Najwigksza srednica nie wymagajaca wzmocnienia: dl= 7426 mm
d2= 177,80 mm
d3= 200,00 mm
dn= 7426 mm
Wszystkie otwory dn> 74,26 mm
wymagaja dodatkowych obliczen
celem ustalenia koniecznosci wykonania wzmocnienia kroééow
Najwiekszy wymiar otworu w elemencie walcowym moze wynosi¢d: 2540 mm
Oblit i 6 ika ztacza
Zbrz: 0,66 -
Dane wejsciowe: Obliczenia wytrzymato$ciowe krééca wg WUDT-UC-WO-0/01:10.2003:
Srednica zewnetrzna krééca Dz=|  114,3 |mm Naprezenie dopuszczalne k= 215,15 MPa
Grubosé nominalna scianki krééca Gn=| 55 |mm Obliczeniowa grubosé scianki rury Go= 1,14  mm
ci$nienie obliczeniowe MOP= 5) MPa Najmniejsza wymagana grubos¢ elementu Gmin= 2,14 mm
Granica plastycznosci materiatu Re0,5=| 355  |MPa Naddatek grubosci $cianki c1= 0,69 mm
Naddatek grubosci scianki na korozje c2=| 1 mm Najmniejsza grubo$¢ nominalna powinna spetnia¢ wymagania:
Naddatek grubosci $cianki ze wzgl na dod naprezenia c3= 0 mm Gn>=Gmin+cl
Wspotczynnik wytrzymatosci ztgcza spawanego wzdtuznego z= 1 - 5,5 >= 2,83
Wspé’r/czynnilf wedh{g tabllicy 2 WUDT-UlC»WO-O/Ol as= 1 - Najmniejsza grubosé Ina spetnia
Wspotczynnik bezpieczeristwa dla stali weglowych x=| 1,65 |-
Materiat krééca:| P355PH |- Grubo$c rzeczywista Grz=. 4,81 mm
Ci$nienie wywolujace w $ciance rury naprezenia o warto$ci 0,95 Re= 34,09 MPa
Obli i ienia dla krééca - ie warunku ieni
Wyznaczanie wymiaru h prostokata wzmacniajgcego: hl= 1881 mm
h2= 12,03 mm
Przyjeto warto$¢ mniejszg= 12,03 mm
oraz warto$¢ h'= 0 mm
Wyznaczanie pola powierzchni materiatu traconego Fstr=' 534,62 mm2
Wyznaczenie przekroju materiatu wzmocnienia: b'= 47,53 mm
F1= 71,92 mm2
F2= 31,67 mm2
F3= 4,04 mm2
F4= 0 mm2
F5= 215,26 mm2
F>Fstr
215,26 > 534,62
Warunek ni tniony. Kréciec wymaga wzmocnienia
4. Wykaz materialow
Pozycja Nazwa lHos¢é Material Inne Producent

Weldolet standardowy redukcyjny 4”x20”
(P355NH, wg. MSS-SP97) zespolony z
kolnierzem szyjkowym DN100 z
wewnetrznym korkiem LOR (ANSI600 RF).

2 P355NH ANSI600

np. TDW

2 Kréciec upustowy TOR 2”

2 P355NH ANSIG00

np. TDW
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Operator Gazociggow Przesylowych .
GAZ-SYSTEM S.A. Gazocigg DN500 na 66,318 km

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa relacji Wola Karczewska - Wron6w

ADRES OBIEKTU
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolifiski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
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Mariusz Tomczyk

26-340 Drzewica
NIP 768-17-55-009
Tel. 782-77-12-16

Przedsigbiorstwo Geodezji Miejsko Technicznej

054. Boleslawa Chrobrego 3/1
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Skrzyzowania projektowanego gazociggu
z istniejgcy infrastrukturg techniczng (skala 1:200)

1. skrzyzowanie z linig napowietrzng SN 15 kV, bedgca wtasnoscig PKP Energetyka Sp. z 0.0.

2,3. skrzyzowanie z rurociggiem $wiattowodowym wraz z kablem lokalizacyjnym i kablem
$wiattowodowym, oznaczonymi symbolem "t" i "3tD", bedgcym wtasnoscig PKP PLK S.A.

4. skrzyzowanie z dwoma kablami telekomunikacyjnymi oznaczonymi symbolem "2tD",
bedacymi wiasnoscig PKP TELKOL Sp. z o.0.
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UWAGI:

1. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujg€ymi przepisami, normami, standardami
i wytycznymi Inwestora.

2. W obszarze prowadzenia prac moze wystepow ¢ uzbrojenie, ktore nie zostato
zinwentaryzowane. W przypadku wykrycia takiego uzbrojenia sposob przekroczenia nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Projektantem oraz gperatorem wykrytego uzbrojenia.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot ziemnych stref rozluznionych w gruntach
antropogenicznych bgadz gruntéw nieno$nych, niestabilnych nalezy je dogesci¢ badz
wykonac ich wymiany.

4. Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach syghych. W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
waod gruntowych do odwodnienia nalegy zastosowac igtofiltry.

5. Istniejgce nieumocnione rowy odwadpliajgce po robotach budowlanych nalezy odbudowaé do

stanu pierwotnego.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH:

PW1 X=5756773.34 Y=7539062.39
PW2 X=5756867.44 Y=7539106.98

LEGENDA:
Projektowany gazocigg w/c DN500 MOP 5,5 MPa o dtugosci 105 m
Rura ochronna DN700 o dtugosci ok. 95 m

Strefa kontrolowana gazociaggu o szerokosci 8 m (po 4,0 m
od osi gazociggu)

Drogi dojazdowe

Pas montazowy
Punkt pomiarowy PRu

odlegto$¢ miejsca prowadzenia prac budowlanych od terenu
kolejowego

wrysowana linia napowietrzna
granica uzytku

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

Gazocigg DN500 na 66,318 km

GAZ-SYSTEM S.A. relacji Wola Karczewska - Wronéw

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
ADRES OBIEKTU

Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolinski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
TYTUL RYSUNKU SKALA
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Projekt zagospodarowania terenu FORVAT >
DATA NR RYSUNKU
08.2021 DN500-01-02
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Is . Wprowadzenie rury ochronnej DN700 (dwie pierwsze tymczasowe ptozy
metalowe, aby nie uszkodzi¢ pt6z plastikowych),

. Wprowadzenie rury przewodowej DN500 (dwie pierwsze tymczasowe ptozy
metalowe, aby nie uszkodzi¢ pt6z plastikowych),

. Wykonanie wtgczenia do istniejgcej sieci gazowe;j.
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Etap 3 — Uruchomienie nowego gazociagu
. Bﬁgggmienie przeptywu gazu przez nowo wybudowany odcinek gazociag w/c

+ + + ‘~E + + . Uporzadkowanie terenu i zakonczenie prac,
- . Odbior koncowy.
s 1025 Orientacyjny zasieg strefy zagrozenia wybuchem dla celéw eksploatacyjnych
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Z12/ZK1 Trojnik SRP Mietne Z11/ZK1 gfﬂz(')‘é"/g 5,\7220
' 72,218 km rel Wola Karczewska-Wronow F.1 F.4 kréciec upustowy 2" (TOR)
Do SRP Garwolin min. 2m min. 2m .
o krociec balonowy 4"
armatura otwarta
ZaKres po sczerpaniu gazu I armatua zamkniet
ZZU wiotowy do @ strefa zagrozenia wybuchem w trakcie upustu na ZZU Lipowki
ZZUP Garwolin SG Migtne ZGZGUZ'Z"S‘?(VAT'
72,721 km N—Ai !
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Miejsce wykonywanych prac g GAZ-SYSTEM S.A. Gazociag DN500 na 66,318 km
66,318 km |§ x(i; ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa relacji Wola Karczewska - Wronéw
S N ADRES OBIEKTU
Z12/7K5 Z‘I2>/Z?4 Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: garwolinski; Obreb: 0009 Migtne; Nr ewid. dziatek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
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Do SRP Garwolin min. 2m min. 2m
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