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I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Dane ogólne

1.1. Nazwa przedsięwzięcia 

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na 

gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km”. 

1.2. Zakres przedsięwzięcia 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje remont odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 

MPa w miejscu zwarcia z rurą osłonową. 

1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, powiecie 

garwolińskim, na terenie gminy Garwolin, obręb: 0009 Miętne, na działkach o nr ewidencyjnych: 

1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 oraz 

na terenie gminy Pilawa, obręb 0004 Lipówki, na działkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4, 

421/5, 417, 415, 413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1. 

1.4. Inwestor 

Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4 

02-337 Warszawa

1.5. Jednostka projektowa 

2. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania są: 

• Warunki techniczne do projektowania nr 46-2020 „Opracowanie dokumentacji

projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociągu DN500 relacji

Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km”

• Umowa z Inwestorem,

• Mapa do celów projektowych,

• Obowiązujące akty normatywno – prawne, standardy oraz wytyczne.

3. Opracowania przynależne

Całość dokumentacji projektowej składa się z oddzielnych opracowań, którymi są: 

• Projekt wykonawczy,

• STWIORB,

• Informacja bioz,
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• Wykaz właścicieli. 

 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dotyczący zadania 

obejmującego remont odcinka gazociągu w miejscu zwarcia z rurą osłonową na 66,318 km gazociągu 

DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów. 
 

2. Zakres przedsięwzięcia 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje remont odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 

MPa w miejscu zwarcia z rurą osłonową. 

Projekt objęty jest ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2020 r. poz. 284) 

tzw. specustawą i należy do inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu. 
 

3. Lokalizacja inwestycji 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, powiecie 

garwolińskim, na terenie gminy Garwolin, obręb: 0009 Miętne, na działkach o nr ewidencyjnych: 

1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 oraz 

na terenie gminy Pilawa, obręb 0004 Lipówki, na działkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4, 

421/5, 417, 415, 413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1. 

Lokalizacja projektowanego obiektu gazowniczego została przedstwiona w sposób graficzny 

na rys. DN-500-01-02 „Projekt zagospodarowania terenu“. 

 

4. Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się na obszarze wyłączonym z zakresu 

obowiązywania i zasięgu terytorialnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Garwolin uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr VI/33/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. 

ogłoszoną w Dz.U. woj. mazowieckiego z dnia 22 września 2007 r. Nr 190 poz. 5329 zmienioną 

Uchwałą Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 grudnia 2017 r. ogłoszoną w Dz.U. 

woj. mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. woj. mazow. 2018 poz. 951. 

W związku z faktem, iż  projekt objęty jest ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2020 r. 

poz. 284) tzw. specustawą i należy do inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dla 

planowanego przedsięwzięcia została uzyskana decyzja nr 16/SPEC/2023 o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego z dnia 02.02.2023 r., która stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

 

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Istniejący fragment gazociągu DN500 przeznaczony do przebudowy przebiega pod terenami 

leśnymi oraz przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji 

Skierniewice – Łuków (działka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Miętne).  

Teren w rejonie projektowanego gazociągu uzbrojony jest w: 

• sieć telekomunikacyjną tD 

• sieć gazową DN500, 

• infrastrukturę kolejową. 
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Skrzyżowania projektowanego gazociągu z istniejącą infrastrukturą techniczną: 

Rodzaj Zarządca Wystąpienie 

Projektanta 

Odpowiedź 

Zarządcy 

Uwagi/zalecenia/warunki 

Linia napowietrzna 

SN 15 kV 

PKP 

Energetyka 

Obsługa 

Sp. z o.o. 

Pismo 

GPP_21_10_36_MS 

z dn. 07.10.2021 r. 

Pismo PKP 

Energetyka 

Obsługa Sp. z o.o. 

OS1-Eos1-5501-

752/2021 z dn. 

25.10.2021 r. 

1.W miejscach w których

występuje zbliżenie projektowanej

infrastruktury z istniejącymi liniami

napowietrznymi należy zachować

szczególną ostrożność aby nie

uszkodzić istniejącej infrastruktury

będącej własnością PKP

Energetyka S.A..

2.W przypadku wystąpienia kolizji

z urządzeniami PKP Energetyka

S.A. należy opracować

dokumentację techniczną, na którą

składa się kompletny projekt

architektoniczno-budowlany

obejmujący zabezpieczenie linii

napowietrznych zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

3.Dokumentacja projektowa

usunięcia kolizji podlega

uzgodnieniu w PKP Energetyka

Obsługa Sp. z o.o. Obszar

Serwisowy Wschodni.

4.Na 30 dni przed przystąpieniem

do robót należy opracować i

uzgodnić z PKP Energetyka

Obsługa Sp. z o. o. Obszar

Serwisowy Wschodni

harmonogram realizacji robót

uwzględniający sekcjonowanie linii

napowietrznych oraz koordynację

prac zapewniających ciągłość

zasilania odbiorców PKP

Energetyka S.A..

5.Na 30 dni przed przystąpieniem

do robót w bezpośrednim

sąsiedztwie linii napowietrznych

należy bezwzględnie wystąpić do

PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o.

Obszar Wschodni o płatny nadzór

nad prowadzonymi robotami.

6.W przypadku robót

wymagających odtworzenia linii

napowietrznych lub w razie

jakiejkolwiek ingerencji w sieci i

urządzenia PKP Energetyka S.A.,

Inwestor na podstawie uzgodnionej
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dokumentacji i prawomocnego 

pozwolenia na budowę wystąpi o 

wydanie warunków usunięcia 

kolizji i zawrze z PKP Energetyka 

S.A. umowę na usuwanie tych 

kolizji. Konieczność ta zostanie 

określona na podstawie 

uzgodnionej dokumentacji 

projektowej. 

7.Za wszelkie straty Spółki PKP

Energetyka S.A. powstałe w

wyniku awarii kabli i innych

urządzeń (zerwanie, uszkodzenie)

spowodowane podczas robót bez

nadzoru lub niezgodnie z

zaleceniami PKP Energetyka

Obsługa Sp. z o.o. Obszar

Serwisowy Wschodni obciążony

będzie Wykonawca robót.

8.Za czynności wykonywane na

rzecz Wykonawcy tj. wyłączeń,

nadzoru, udział w komisjach itp.

pobierane będą opłaty.

9.Uzgodnienie jest ważne dwa lata

od daty wydania.

10. Uzgodnienie jest ważne z

załącznikiem graficznym.

Rurociąg 

światłowodowy 

wraz z kablem 

lokalizacyjnym i 

kablem 

światłowodowym 

PKP PLK 

S.A. 

Pismo 

GPP_21_04_53_MS 

z dn. 21.04.2021 r. 

Pismo SYSTRA 

S.A. T19B09-

CRI-S15-L-W-45 

z dn. 14.05.2021 

r. przekazane

przez PKP PLK

S.A. Zakład Linii

Kolejowych w

Siedlcach

Przed przystąpieniem do prac 

remontowych istniejącego 

gazociągu w/c DN500, w miejscu 

skrzyżowania należy wykonać 

wykopy kontrolne celem ustalenia 

posadowienia istniejącego 

rurociągu światłowodowego. Na 

czas prowadzonych prac należy 

zabezpieczyć istniejącą 

infrastrukturę. W rejonie istniejącej 

linii światłowodowej prace należy 

prowadzić ręcznie bez użycia 

sprzętu mechanicznego pod 

nadzorem właściwych służb 

eksploatacyjnych PKP PLK S.A. 

Przed przystąpieniem do prac 

Wykonawca robót zobligowany jest 

do ich zgłoszenia zgodnie z 

procedurą PKP PLK S.A. opisaną 

w instrukcji Ie-109. W przypadku 

uszkodzenia podczas 

prowadzonych prac, istniejącej linii 
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światłowodowej, Wykonawca 

robót, o awarii musi powiadomić 

użytkownika zgodnie z procedurą 

PKP PLK S.A. opisaną w instrukcji 

Ie-109. Instrukcja Ie-109 dostępna 

jest na stronie PKP PLK S.A 

Dwa równolegle 

biegnące kable 

telekomunikacyjne 

PKP 

TELKOL 

Sp. z o.o. 

Pismo 

GPP_21_04_52_MS 

z dn. 21.04.2021 r. 

oraz 

GPP_21_08_206_MS 

z dn. 19.09.2021 r. 

Pisma PKP 

TELKOL Sp. z 

o.o. RU1O1-504-

226/2021 z dn.

20.05.2021 r. oraz

RU1O1-504-

493/2021 z dn.

14.09.2021 r.

W zakresie przedłożonego 

opracowania w postaci projektu 

zagospodarowania terenu 

związanego z realizowanym 

remontem fragmentu ok. 105m 

gazociągu w/c DN500 oraz rury 

ochronnej przebiegającego w 

terenie linii kolejowej nr 12 przy 

której znajduje się trasa dwóch 

kabli teletechnicznych własności 

PKP TELKOL. Na załączonym 

projekcie zagospodarowania terenu 

oznaczono trasę kabli 

telekomunikacyjnych o symbolu 

„2tD" kolorem pomarańczowym.  

Istniejące kable usytuowane są w 

granicy terenu kolejowego, gdzie 

krzyżują się z remontowanym 

fragmentem gazociągu w km 

102,630 linii kolejowej nr 12 przy 

południowym pasie montażowym. 

Zakres robót związany z remontem 

fragmentu gazociągu nie 

przewiduje wykopów otwartych w 

rejonie istniejącej trasy kabli 

telekomunikacyjnych naszej 

własności. 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany nowy odcinek gazociągu DN500 będzie przebiegał w śladzie istniejącego. 

Gęstość zaludnienia dla gminy Garwolin wynosi 96,3 os./km². Najbliższa zabudowa mieszkaniowa 

znajduje się w odległości powyżej 1 km ze wszystkich stron od planowanego gazociągu.  

Projekt zagospodarowania terenu w formie graficznej został przedstawiony na rys. DN-500-

01-02 „Projekt zagospodarowania terenu“.

7. Wymagania dotyczące terenu dla potrzeb inwestycji

7.1. Czasowe zajęcie terenu 

Na czas realizacji robót budowlanych w zakresie planowanego przedsięwzięcia wymagane jest 

czasowe zajęcie gruntów w pasie montażowym o powierzchni ok. 4037 m2. Pas montażowy jest to 

niezbędny obszar umożliwiający realizację inwestycji. W obszarze pasa montażowego prowadzone 

będą roboty związane m.in. z wykonaniem wykopów, składowaniem urobku, składowaniem humusu, 
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magazynowaniem rur czy urządzeń. Również w tym obszarze odbywać się będzie transport maszyn 

budowlanych, prace spawalnicze, montażowe, przełączeniowe itp. Po zakończeniu budowy grunty 

zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. 

Obszar pasa montażowego został pokazany na rys. DN-500-01-02 „Projekt zagospodarowania 

terenu“. 

Na czas realizacji prac budowlanych pas montażowy należy oznakować. 

7.2. Trwałe zajęcie terenu 

Powierzchnia zajętego terenu 

• Pas montażowy: ok. 4037 m2 (szerokość ok. 32 m) 

• Strefa kontrolowana gazociągu w/c DN500: ok. 762 m2 (szerokość 8 m) 

• Powierzchnia dróg dojazdowych: ok. 25135 m2 (szerokość ok. 7-8 m) 

7.3. Strefa kontrolowana 

Cała trasa gazociągu posiadać będzie wyznaczoną tzw. strefę kontrolowaną, w obrębie której 

operator sieci gazowej uprawniony będzie do kontrolowania wszelkich działań związanych z 

bezpieczeństwem gazociągu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 640), dla gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 strefa kontrolowana wynosi 8,0 m 

(po 4,0 m z obu stron od osi gazociągu). 

W strefach kontrolowanych: 

• należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu

lub mieć negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie;

• nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz

podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego

użytkowania;

• nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3 m licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym

uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.

7.4. Pas eksploatacyjny

Zgodnie z procedurą Inwestora nr P.02.O.01 „Warunki techniczne eksploatacji sieci

przesyłowej” dla prawidłowej eksploatacji gazociągu należy zapewnić pas eksploatacyjny o 

szerokości 6,0 m.  

7.5. Drogi technologiczne i zjazdy na teren budowy 

W przypadku występowania wzdłuż trasy gazociągu gruntów plastycznych, nienośnych, w 

razie konieczności dla umożliwienia dojazdu sprzętu należy wykonać utwardzenie: 

• niestabilne warstwy (namuły, torfy) usunąć,

• zastąpić warstwy niestabilne warstwami stabilnymi,

• w razie potrzeby nawierzchnię drogi montażowej wyłożyć płytami drogowymi,
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• po zakończeniu budowy należy usunąć płyty drogowe i przywrócić teren do stanu 
pierwotnego.

Wykonać zabezpieczenie z płyt żelbetowych podpartych na podporach wykonanych z płyt 

ułożonych równolegle do osi gazociągu. Zastosowana konstrukcja odciążająca powinna przejmować 

obciążenia zewnętrzne nie powodując oddziaływań na istniejący gazociąg. 

Dopuszcza się zastosowanie innej równoważnej konstrukcji odciążającej gazociąg pod 

warunkiem uzgodnienia projektu proponowanego zabezpieczenia z GAZ-SYSTEM. Projekt 

wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności 

powinien zawierać rozwiązania. 

8. Warunki geotechniczne

• Na omawianym terenie stwierdzono występowanie utworów czwartorzędu (holocenu i

plejstocenu - utwory nierozdzielne). Poniżej warstwy gleby o grubości do 0,50 m zalegają

grunty rodzime. Są to: piaski średnioziarniste średnio-zagęszczone mokre żółte zalegające do

głębokości maksymalnie 6,10 m p.p.t. W warstwie piasków występują soczewki glin

piaszczystych szaro-brązowych twardo-plastycznych wilgotnych o zróżnicowanych

miąższościach. Poniżej występują gliny piaszczyste twardo-plastyczne wilgotne żółto-szare z

otoczakami skał zalegające do głębokości stwierdzonej wierceniem tj. 7,00 m p.p.t. Wszystkie

grunty zaliczyć można do gruntów nośnych.

• Na omawianym terenie stwierdzono poziom wód gruntowych na głębokości od 2,20 do 2,50

m p.p.t.

• Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków

posadowienia obiektów budowlanych przedmiotowe obiekty budowlane zaliczono do II

kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Na podstawie wykonanych badań i

wierceń w przedmiotowym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe.

• W pobliżu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia żadnych studni gospodarskich,

ujęć wody pitnej, źródeł ani wysięków wody gruntowej.

• Nie przewiduje się oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

9. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463) oraz w oparciu o wykonaną opinię geotechniczną 

przedmiotowy obiekt budowlany zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej.  

10. Informacja o terenach objętych ochroną konserwatorską oraz archeologiczną

Teren objęty planowaną inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie obejmuje 

udokumentowanych stanowisk archeologicznych.  

11. Informacja o terenach górniczych

Teren objęty planowaną inwestycją nie jest zlokalizowany na terenach górniczych. 

12. Informacja o terenach zalewowych i zagrożonych powodzią

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w całości poza obszarem szczególnego 

zagrożenia powodzią. 
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13. Informacja dotycząca higieny i zdrowia użytkowania obiektu budowlanego

Obsługę i eksploatację projektowanych obiektów gazowniczych należy przeprowadzać zgodnie 

z procedurami Inwestora tj. OGP GAZ-SYSTEM S.A.  

Ze względu na bezobsługowy charakter obiektu nie przewiduje się stałej obsługi urządzeń. 

Natomiast przewiduje się okresowe kontrole, które wykonywane będą przez służby gazownicze 

Inwestora.  

Ze względów bezpieczeństwa na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione 

oraz odpowiednio przeszkolone w zakresie przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na tego typu 

obiektach. 

14. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

14.1. Wykaz przepisów prawa 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.  w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 r. poz.

640)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz.

1065 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1830)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014 r. poz. 112 z późn. zm.)

• PH-DY-W03 „Wytyczne Strefy zagrożone wybuchem Urządzenia, systemy ochronne

i pracownicy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w Operatorze Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”.

14.2.  Informacja o rodzaju i zasięgu oddziaływania obiektu 

Strefa kontrolowana gazociągu – dla gazociągu w/c DN500 wynosi 8,0 m tj. po 4,0 m od osi, 

zgodnie z §10 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. 

poz. 640) 

W wyniku powyższej analizy stwierdza się jednoznacznie, że obszar oddziaływania obiektu 

ogranicza się do działek zlokalizowanych w obrębie 0009 Miętne, o nr ewid: 1038, 1013/4, 1014/2, 

1013/1, 1014/1, 1025, 1026. 
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III. OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Dane o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Dla przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach WOOŚ-

II.420.26.2021.JK.13 z dn. 08.12.2021 r.

Oddziaływania związane z realizacją oraz eksploatacją planowanego przedsięwzięcia będą 

występowały lokalnie a ich czas będzie relatywnie krótki. Oddziaływania te będą odwracalne w 

związku z tym nie spowodują one trwałych zmian w środowisku naturalnym.  

Zapobieganie oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko będzie osiągnięte dzięki 

uwzględnieniu na etapie planowania zaleceń i szczegółowych wytycznych dotyczących montażu oraz 

budowy obiektu w celu zagwarantowania jego bezpiecznej pracy. 

Staranność wykonawstwa oraz odpowiedni dobór materiałów budowlanych oraz instalacyjnych 

posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz późniejsza prawidłowość działań 

eksploatacyjnych sieci gazowej prowadzonych przez operatora instalacji gwarantuje bezpieczne 

i prawidłowe jej funkcjonowanie. Zastosowana technologia oraz jakość instalacji stanowić będzie 

gwarancję bezpiecznej pracy urządzeń.  

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń na etapie eksploatacji inwestycji 

zastosowane zostaną wszystkie dostępne obecnie rozwiązania techniczne oraz technologiczne, 

spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. 

U. poz. 640), Polskich Normach oraz Procedury i Wytyczne Inwestora.

Do planowanych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych, 

minimalizujących oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi w czasie 

budowy, w tym zminimalizowania skutków ewentualnych awarii, które przyjęto następujące 

rozwiązania: 

• Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane,

• Przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady 
przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 
zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska gruntowo-wodnego.

• W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji wodę na cele socjalno-bytowe oraz na wykonanie 
prób szczelności ujmować z miejskiej sieci wodociągowej za zgodą i na warunkach 
administratora sieci.

• Na etapie realizacji inwestycji, ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych (przewoźnych toalet), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione 
podmioty.

• Wody z odwodnienia zagospodarować na działkach inwestora w sposób niepowodujący 
zalewania i podtapiania terenów sąsiednich.

• Należy przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na uniknięcie 
wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym przedostawanie się 
ich do gleby i wód podziemnych.

• Po zakończeniu budowy, teren uporządkować i doprowadzić do stanu przed budową.

• Prace realizacyjne wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i 
konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-

wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw.

• W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe 
prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych oraz w sposób 
niezakłócający stosunków wodnych w obrębie przedmiotowej inwestycji oraz na gruntach 
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przyległych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. 

prac do terenu inwestycyjnego. 

• Należy wyeliminować prowadzenie napraw sprzętu mechanicznego oraz tankowanie maszyn i 
pojazdów w pasie budowlano-montażowym; niedopuszczalne jest tankowanie maszyn w 

wykopie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

• Zaplecze budowlane oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i pojazdów zlokalizować poza 
terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed 
potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami 
ropopochodnymi.

• Zaplecze budowlane wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; 

w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a 

zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać uprawnionym odbiorcom.

• Pobór wód do prób hydraulicznych prowadzić z sieci wodociągowej. Wody popłucze z ww. 
prób hydraulicznych należy odprowadzać do kanalizacji zgodnie z warunkami ustalonymi przez 
administratora sieci.

• Prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) 
warstwy humusu (gleby); magazynować humus w wyznaczonym miejscu, w sposób który 
zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych humus 
wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczony substancjami 
niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia; ewentualny nadmiar przekazać uprawnionym 
odbiorcom.

• Powstające na etapie realizacji i ewentualnie w przypadku powstawania na etapie eksploatacji 
przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym 
miejscu, w sposób zabezpieczający odpady przed pyleniem, rozwiewaniem oraz w sposób 
zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem; powstałe odpady 
poddawać odzyskowi lub unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty.

• Odpady niebezpieczne powstające na etapie realizacji i ewentualnie w przypadku powstawania 
na etapie eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w zamkniętych, szczelnych i 

oznakowanych pojemnikach/kontenerach (lub innych urządzeniach przeznaczonych do 
magazynowania odpadów niebezpiecznych), odpornych na działanie składników umieszczanych 

w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym,

o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków 
atmosferycznych; lub bezpośrednio, bez magazynowania, odpady przekazywać uprawnionym 
odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów 
niebezpiecznych należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i 

zwierząt.

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych, dokonać oględzin terenu pod kątem występowania na 
nim gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. 
Ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnie terenów przeobrażonych na każdym etapie 
prac.

• W celu minimalizacji wpływu planowanego przedsięwzięcia na populacje małych zwierząt 
(głównie płazów, gadów) brzegi wykopów należy wyprofilować i zabezpieczyć siatką rabatową 
przed ewentualnym przedostaniem się zwierząt. Na bieżąco należy kontrolować wykopy, a w 

przypadku stwierdzenia obecności zwierząt w wykopach, przenieść je w bezpieczne miejsce 
poza teren wykopów.

• Humus ze strefy wykopów zdjęty w trakcie wykonywania wykopów, należy składować a 

następnie po zakończeniu prac wykorzystać do rekultywacji terenu. 
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• Przygotowanie terenu pod inwestycję (w tym wycinkę drzew), prace budowlane prowadzić poza 

sezonem lęgowym. W przypadku realizacji inwestycji w okresie lęgowym ptaków, prace 
prowadzić pod nadzorem ornitologa. 

Na etapie eksploatacji obowiązywać powinny następujące zasady: 

• Właściwa eksploatacja obiektów - respektowanie instrukcji eksploatacji i wewnętrznych zaleceń

odnoszących się do odbioru i użytkowania powstałej infrastruktury,

• Przeprowadzanie remontów i przeglądów urządzeń, według planu przeglądów i monitoringu,

• Odpowiednie przeprowadzanie napraw i konserwacji,

• Przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pracy,

• Postępowanie zgodnie z procedurą opracowaną dla danej sytuacji awaryjnej,

• Natychmiastowe usuwanie skutków wynikłych z awarii.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za przestrzeganie prawa w zakresie ochrony

środowiska. 

2. Analiza oddziaływania na środowisko

2.1. Rodzaj i ilość odpadów 

• Etap robót budowlanych

✓ Informacje dotyczące gospodarki odpadami przedstawiono w punkcie 3

niniejszego rozdziału.

• Etap eksploatacji

✓ Na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje się wytwarzania

odpadów,

2.2. Wielkość zapotrzebowania na wodę; źródło poboru wody, 

• Etap robót budowlanych

✓ Na etapie prac budowlanych wystąpi zapotrzebowanie na wodę związane z

koniecznością przeprowadzenia prób ciśnieniowych,

✓ Woda zostanie dostarczona na plac budowy za pomocą cysterny,

• Etap eksploatacji

✓ Na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje się zapotrzebowania

na wodę,

2.3. Ilość, rodzaj, źródło wytwarzania i sposób odprowadzania ścieków 

• Etap robót budowlanych

✓ Na etapie prac budowlanych wytwarzane będą ścieki bytowe i technologiczne,

✓ Plac budowy zostanie wyposażony w przenośny sanitariat służący do

gromadzenia i okresowego odprowadzania ścieków bytowych,

✓ Za odprowadzenie ścieków odpowiadać będzie właściciel przenośnego

sanitariatu,

✓ Na terenie budowy powstawać będą również ścieki technologiczne pochodzące

z prób ciśnieniowych. Ścieki po próbach i płukaniach w ilości ok. 10 m3 zostaną

zebrane do specjalnie przeznaczonego do tego zbiornika oraz przekazane do

najbliższej oczyszczalni ścieków.
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• Etap eksploatacji 

✓ Na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje się wytwarzania 

ścieków, 

 

2.4. Rodzaj i wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych wraz 

z podaniem zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

• Etap robót budowlanych 

✓ na etapie prac budowlanych wystąpi okresowe zanieczyszczenie powietrza 

atmosferycznego związane z pracą maszyn, transportem pojazdów, 

wykonywaniem wykopów oraz upustem gazu do atmosfery, 

✓ na etapie prac budowlanych wystąpi również emisja metanu związana 

z odgazowaniem wyseparowanego odcinka sieci gazowej, 

✓ wielkość zanieczyszczeń uzależniona będzie od czasu trwania robót, 

zastosowanych urządzeń i maszyn oraz od panujących warunków 

atmosferycznych, 

✓ emisja spalin jak i zapylenie powietrza, które wystąpi podczas wykonywania 

robót budowlanych ze względu na ich krótki czas występowania nie podlega 

ograniczeniom ujętym w przepisach prawa, 

✓ na etapie prac budowlanych nie przewiduje się wystąpienia zanieczyszczenia 

płynami, 

✓ celem ograniczenia zasięgu oddziaływania emisji zanieczyszczeń gazowych, 

bądź pyłowych do najbliższego otoczenia należy przestrzegać zasad bhp oraz 

technologii wykonywania robót, a także stosować sprzęt i maszyny w dobrym 

stanie technicznym, 

 

• Etap eksploatacji 

✓ na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje się występowania 

zanieczyszczenia pyłami bądź płynami, 

✓ na etapie eksploatacji obiektu przewiduje się okresową emisję gazu ziemnego do 

atmosfery. Emisja ta wystąpi w niewielkich ilościach podczas wykonywania prac 

remontowo - modernizacyjnych. Prace te wykonywane będą przez służby 

eksploatacyjne Inwestora. 

 

2.5. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także emisja promieniowania (w 

szczególności promieniowania jonizującego), pola elektromagnetycznego i innych 

zakłóceń 

• Etap robót budowlanych 

✓ Na etapie prac budowlanych występować będzie emisja hałasu spowodowana 

wykorzystywaniem koparek, urządzeń i maszyn ciężkich, pojazdów, agregatów 

prądotwórczych, sprężarek, dźwigów itp. 

✓ Prace te zostaną ograniczone do niezbędnego minimum oraz będą wykonywane 

w godzinach dziennych tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla środowiska,  

✓ Na etapie prac budowlanych w trakcie spawania wystąpi emisja promieniowania 

jonizującego oraz pola elektromagnetycznego 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociągu 

DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km 

Projekt Wykonawczy 

str. 18 

✓ Emisja promieniowania ograniczać się będzie wyłącznie do miejsca

wykonywania spawania, a pracownicy wykonujący spawanie zostaną

zabezpieczeni przed promieniowaniem poprzez środki ochrony indywidualnej,

• Etap eksploatacji

✓ Na etapie eksploatacji obiektu gazowniczego nie przewiduje się emisji hałasu,

promieniowania jonizującego oraz pola elektromagnetycznego,

2.6. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

• Etap robót budowlanych

✓ Na etapie prac budowlanych nie przewiduje się oddziaływania na powierzchnię

ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

✓ Na etapie budowy obiektu w wyniku przeprowadzonych prac zostanie zmieniona

powierzchnia terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony i na tym obszarze

w miejscach ciągów komunikacyjnych teren zostanie utwardzony natomiast

pozostała część będzie nieutwardzona,

✓ Po wykonaniu robót budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu

pierwotnego.

• Etap eksploatacji

✓ Na etapie budowy obiektu gazowniczego nie przewiduje się oddziaływania na

istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i

podziemne.

3. Gospodarka odpadami

Wykonawca robót ma obowiązek zaznajomienia się z aktualnymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony środowiska oraz zastosowania się do nich podczas realizacji robót.  

Wykonawca robót powinien organizować pracę tak, aby ograniczać do niezbędnego minimum 

wytwarzanie odpadów. 

Wykonawca robót ma obowiązek przekazania Zamawiającemu karty przekazania 

odpadów (również dla wody po próbach ciśnieniowych) w dokumentacji odbiorowej. 

Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

m.in. w zakresie ochrony środowiska, bhp oraz zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o

odpadach (Dz.U. 2021 r. poz. 779).

Wytwórcą odpadów oraz odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami będzie Wykonawca prac 

budowlanych, który we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych decyzji i 

składania informacji. 

Wszystkie odpady niebezpieczne powstające w trakcie realizacji prac budowlanych muszą być 

segregowane i gromadzone selektywnie w wydzielonej części placu budowy w szczelnych, 

zamkniętych i oznakowanych pojemnikach. Gromadzenie odpadów należy wykonywać w sposób 

zapobiegający ich mieszaniu oraz przemieszczaniu się.  

Odpady powinny być okresowo przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym 

stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami oraz wpis do bazy BDO. Przekazanie 

odpadów musi odbyć się za kartą przekazania odpadów – przez Wykonawcę i na jego koszt. Na 

przekazanie odpadów do przetworzenia bądź unieszkodliwienia Wykonawca robót powinien posiadać 

podpisaną umowę z firma zajmującą się tego rodzaju działalnością. 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociągu 

DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km 

Projekt Wykonawczy 

str. 19 

Kod Rodzaj odpadu Przewidywana ilość 

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11* Ok. 0,001 Mg 

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne 

lub inne substancje niebezpieczne 

Ok. 0,001 Mg 

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09* Ok. 0,001 Mg 

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów Ok. 0,01 Mg 

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (izolacji rur) Ok. 0,01 Mg 

12 01 13 Odpady spawalnicze (elektrody, szlifowanie rur) Ok. 0,01 Mg 

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników Ok. 0,001 Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Ok. 0,001 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych Ok. 0,001 Mg 

15 01 04 Opakowania z metali Ok. 0,002 Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Ok. 0,002 Mg 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 

lub nimi zanieczyszczone 

Ok. 0,001 Mg 

15 02 02* Szmaty, ścierki zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Ok. 0,01 Mg 

15 02 03 Filtry powietrza, szmaty, ścierki i ubrania ochronne inne niż w 15 

02 02* 

Ok. 0,003 Mg 

16 01 17 Metale żelazne Ok. 0,2 Mg 

16 01 18 Metale nieżelazne Ok. 0,005 Mg 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Ok. 0,02 Mg 

17 01 82 Inne niewymienione odpady (drewno z dróg tymczasowych) Ok. 0,03 Mg 

17 02 03 Tworzywa sztuczne Ok. 0,002 Mg 

17 04 05 Żelazo i stal z rur przewodowych gazociągów Ok. 24,0 Mg 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 Ok. 0,004 Mg 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 

03 

Ok. 0,2 Mg 

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 Ok. 0,1 Mg 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

Ok. 0,02 Mg 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne (opakowania, szkło, 

drewno) 

ok. 0,005 Mg 

Przewidywane do wytworzenia odpady zostały zaklasyfikowane w oparciu o Rozporządzenia 

Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 r. poz. 10).  

Eksploatacja gazociągu w normalnych warunkach jest technologią praktycznie bezodpadową. 

Jedynie w trakcie prac konserwacyjnych naziemnych elementów gazociągu (słupków 

oznaczeniowych) przewiduje się wytwarzanie odpadów w śladowych ilościach. 

4. Postępowanie ze złomem

Wytwórcą odpadów powstałych przy realizacji zadania jest Wykonawca robót, który 

jednocześnie jest ich właścicielem. Wykonawca postąpi z nimi zgodnie zapisami Ustawy o odpadach 

z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2021 r. poz. 779). 

W przypadku odpadów w postaci złomu Wytwórcą odpadów jest Wykonawca robót, 

a Inwestor pozostaje ich właścicielem.  
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Zasady rozliczenia złomu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a odbiorcą odpadu. 

Wykonawcę zadania zobowiązuje się do: 

• doprowadzenia złomowanych elementów, co do których zachodzi obawa, iż mogą być

przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w formie nieprzetworzonej, przed

dostarczeniem go do uprawnionego odbiorcy, do stanu nie pozwalającego na dalsze ich

używanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem,

• dostarczenia złomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawioną na Wykonawcę kartą

przekazania odpadu,

• przekazania odpadów złomu do uprawnionego odbiorcy nie później niż na 14 dni przed

odbiorem końcowym,

• dostarczenia Zamawiającemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorcę

odpadu oraz wystawionego przez odbiorcę odpadu dokumentu potwierdzającego zewnętrzne

przyjęcie towarów (PZ), zawierającego dane o ilości, rodzaju i wartości przyjętego przez

uprawnionego odbiorcę złomu, w terminie 5 dni od  dnia jego wystawienia. W/w dokumenty

będą podstawą do wystawienia przez Zamawiającego uprawnionemu odbiorcy, do którego

Wykonawca przekazał złom, faktury VAT za sprzedaż złomu.

5. Wycinka drzew

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach oznaczonych jako grunty leśne, 

natomiast nie planuje się wycinki drzew. 
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IV. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO – MONTAŻOWA

1. Zakres technologiczny

W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione szczegółowe rozwiązania technologiczno – 

montażowe oraz parametry techniczne w zakresie remontu odcinka gazociągu w miejscu zwarcia z 

rurą osłonową na 66,318 km gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów. 

Projektowany obiekt gazowniczy został zakwalifikowany do pierwszej klasy lokalizacji 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 2013 poz. 640). 

2. Opis techniczny proponowanego rozwiązania

Planowane roboty budowlane dotyczą remontu gazociągu w/c DN500 w miejscu zwarcia z 

rurą ochronną. Do zwarcia rur doszło na 66,318 km gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – 

Wronów w miejscu skrzyżowania z torami kolejowymi.  

W ramach prac remontowych czasowo zostanie wyłączony z ruchu sieciowego odcinek 

gazociągu niezbędny do bezpiecznego usunięcia zwarcia. Przepływ gazu w gazociągu DN500 relacji 

Wola Karczewska – Wronów zostanie wstrzymany w dwóch punktach: 

• w ZZU Lipówki – na 66,249 km gazociągu DN500

• w ZZUP Garwolin – na 72,721 km gazociągu DN500

Remont planuje się wykonać wykorzystując istniejącą rurę przewiertową DN1000. Do rury

DN1000 zostanie wprowadzona na płozach rura ochronna DN700 (dwie pierwsze tymczasowe płozy 

metalowe, aby nie uszkodzić płóz plastikowych), a następnie do rury DN700 zostanie wprowadzona 

na płozach rura przewodowa DN500  (dwie pierwsze tymczasowe płozy metalowe, aby nie uszkodzić 

płóz plastikowych).  

Prace przełączeniowe należy wykonać w ciągu kolejnych 10 dni roboczych w okresie od maja 

do października. 

Ramowy harmonogram prac został przedstawiony w tomie „INSTRUKCJA PRAC 

PRZEŁĄCZENIOWYCH”. 

3. Sposób połączenia projektowanego gazociągu z istniejącym gazociągiem

Projektowany gazociąg w/c o średnicy 508 x 12,5 należy połączyć z istniejącym gazociągiem 

w/c o średnicy 508 x 9,0 poprzez spoiny gwarantowane.  

4. Parametry techniczne projektowanego obiektu gazowniczego

4.1. Parametry projektowanego odcinka gazociągu w/c DN500 

Średnica gazociągu DN500 

Długość ok. 105 m 

Grubość ścianki 12,5 mm 

Maksymalne ciśnienie robocze MOP 5,0 MPa 

Materiał STAL L415ME 

Klasa lokalizacji I 

Współczynnik projektowy fo = 0,4 

Średnica rury ochronnej DN700 

Długość ok. 95 m 

Strefa kontrolowana 8,0 m (po 4,0 m od osi gazociągu) 
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4.2. Przewody rurowe 

Rura przewodowa SAWH 508,0x12,5 mm w izolacji 3LPE B3 wg PN-EN ISO 21809:2011 z 

podkładem epoksydowym FBE o grubości minimum 125 μm, z wewnętrzną powłoką epoksydową o 

min. grubości 38 μm, udarność 27J w temp. - 29°C, odbiór 3.1 wg PN-EN10204:2006. Gazociągi 

wysokiego ciśnienia zaprojektowano z rur stalowych przewodowych spełniających wymagania w 

poziomie klasyfikacji PSL 2 oraz zgodnie z PN-EN ISO 3183.  Końce rur do spawania powinny być 

wykonane według PN ISO 6761:1996. Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów obliczono na 

podstawie  normy PN-EN 1594. Rury muszą spełniać wymagania GAZ-SYSTEM S.A. przedstawione 

w wytycznych. 

4.3. Rury ochronne 

Rura ochronna SAWH 711,0 x10,0 mm  w izolacji 3LPP C3 wg PN-EN ISO 21809 z 

podkładem epoksydowym FBE o grubości minimum 125 μm, bez wewnętrznej powłoki izolacyjnej, 

udarność 27J w temp.  -29°C, odbiór 3.1 wg PN-EN10204:2006. 

4.4. Izolacja połączeń spawanych gazociągu 

Połączenia spawane rur produktowych powinny być zabezpieczone opaskami 

termokurczliwymi na podkładzie epoksydowym, kl. C wg PN-EN 12068 lub 14B wg PN-EN ISO 

21809-3:2016, lecz o wymaganej przyczepności opasek do stali - co najmniej 7 N/mm. Dopuszcza się 

zabezpieczenie połączeń spawanych powłokami typu 13B wg ww. PN-EN ISO 21809-3:2016, a także 

dopuszcza się izolowanie połączeń powłokami nawojowymi (taśmowymi) polimerowymi "na zimno" 

klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg ww. PN-EN ISO 21809-3:2016, lecz o przyczepności do 

stali co najmniej 4 N/mm, przykładowo: 

▪ systemem taśmowym C 50C firmy Vogelsang (primerTesto-S, taśma Testo 1.2 H z zakładką

50%, taśma Evolen PE 0,5 z zakładką 50%)

▪ systemem taśmowym C 50 Densolen firmy Denso (primer HT, taśma AS 39P zzakładką50%,

taśma R 20 HT z zakładką 50 %)

▪ systemem taśmowym Densolen N60/S20 (primer HT, taśma N60 z zakładką 50%, taśma

zewnętrzna S20 z zakładką 50%).

Szczegółowe wytyczne zawarto w tomie DN500-02 Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót budowlanych. 

5. Parametry gazu

Grupa: Grupa E 

Gęstość względem powietrza: 0,6 

Temp. Zapłonu: 480-630 °C

Klasa temperaturowa: T1 

Klasa wybuchowości: IIA 

Dolna granica wybuchowości objętościowa: 4,5% 

Górna granica wybuchowości objętościowa: 18% 

6. Opis projektowanego obiektu gazowniczego

Zadaniem projektowanego gazociągu w/c DN500 jest zapewnienie przesyłu gazu. Projektowana 

sieć gazowa została zaprojektowana jako obiekt niewymagający stałej obsługi. Czynności obsługowe 

będą wykonywane okresowo przez personel posiadający stosowne kwalifikacje. 
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7. Dobór urządzeń i armatury

Dobór urządzeń i armatury dla projektowanych obiektów dokonano na podstawie warunków 

technicznych, obowiązujących przepisów prawa, norm, wytycznych i standardów Inwestora. 

Szczegółowe wymagania dla zastosowanej armatury, urządzeń, rur, kształtek itd. przedstawiono 

w tomie DN-500-02 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8. Roboty ziemne i technologiczno - montażowe

Przed rozpoczęciem prac montażowych Wykonawca robót budowlanych powinien uzgodnić 

z właścicielem działki /-ek termin wejścia w teren, a także zlecić obsługę geodezyjną inwestycji. 

Drogi dojazdowe do miejsca prac i zjazdy są realizowane w ramach istniejących dróg i nie wymagają 

uzgodnienia z zarządcą drogi. 

Nadzór i odbiór zadania prowadzić zgodnie z obowiązującymi procedurami Inwestora. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Inwestorem polecenie prac 

gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych. Przedmiotowe polecenie należy uzgodnić z Inwestorem 

z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem zamiaru podjęcia prac. 

Rurociąg zostanie ułożony na podsypce i w obsypce piaskowej. Przykrycie gazociągu - 

minimum 1,2 m. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz przekroczeń dróg i cieków 

występowały będą lokalne przegłębienia, uzależnione od uzyskanych warunków przekroczeń oraz 

warunków geologicznych. 

Wykopy pod gazociąg wykonywane będą przy użyciu sprzętu mechanicznego. Jedynie przy 

kolizjach i zbliżeniach do istniejącej infrastruktury technicznej wykopy będą prowadzone ręcznie. 

Urobek z wykopu składany będzie w odległości min. 0,6 m od krawędzi wykopu. Humus zebrany z 

warstwy wierzchniej odłożony zostanie na odrębną pryzmę, zabezpieczony przed zmieszaniem z 

innymi gruntami, a po zakończeniu robót wykorzystany do rekultywacji terenu. Maksymalny czas 

otwarcia wykopu, dla odcinka na którym aktualnie będą wykonywane roboty wynosi ok. 2 tygodnie. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji robót ziemnych i technologiczno - montażowych 

przedstawiono w tomie DN-500-02 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

8.1. Wykonanie wykopów 

Przed wykonaniem wykopu wierzchnia warstwa gleby próchniczej powinna zostać usunięta. 

Posłuży ona następnie do rekultywacji terenu po zakończeniu budowy. Zdjęty humus należy 

składować w wydzielonej strefie pasa montażowego, oddzielnie od pozostałej ziemi z wykopu, w 

pryzmach o wysokości do 1,0 m w odległości nie mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu. Mieszanie 

gleby wierzchniej z glebą pochodzącą z głębszych poziomów wykopu jest zabronione. Nie należy 

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym. Szerokość wykopu jest zależna od jego głębokości i 

powinna niwelować niestabilność gruntu. Powinna także zapewnić sprawny montaż rury bez ryzyka 

zniszczenia powłoki ochronnej. 

Szerokość dna wykopu powinna umożliwiać bezproblemowe prace montażowe. Odległość 

ściany wykopu od ścianki gazociągu lub światłowodu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m. 

W miejscach gdzie niezbędne jest wejście robotników wykop należy odpowiednio poszerzyć. 

W miejscach wykonywania spoin w wykopie, wykop należy poszerzyć i pogłębić, by ułatwić prace 

spawalnicze i zapewnić bezpieczeństwo personelu. Dla wykopów wykonanych w celach montażowo-

spawalniczych odległość dna wykopu do ścianki gazociągu nie powinna być mniejsza niż 0,8 m, zaś 

ściany wykopu od ścianki gazociągu nie mniejsza niż 1,5 m. 
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Ściany wykopów mogą być pionowe, pochyłe lub inne uwarunkowane głębokością i 

szerokością wykopu oraz rodzajem terenu i gruntu. W szczególności można zastosować lokalnie 

wykonane pochylenia gruntowe. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie 

nastąpiło obsunięcie się gruntu, należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które 

mogłyby naruszać stateczność gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej 

porze roku. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ich szalowanie standardowymi systemami typu box 

– zgodnie z projektem branży konstrukcyjno -budowlanej.

Należy zapewnić, aby dno wykopu było płaskie i wolne od jakichkolwiek przedmiotów, które 

by mogły zniszczyć rurę lub uszkodzić jej powłokę. W szczególnych przypadkach rurę należy chronić 

podsypką piaskową lub środkami mechanicznymi. 

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony. Wszystkie wykopy 

należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy 

pracach ziemnych, wpadnięcie do wykopu. Do każdego wykopu o głębokości powyżej 1 m należy 

wykonać bezpieczne wejście (wyjście), a odległość pomiędzy zejściami nie powinna być większa niż 

20 m. Ze względów bezpieczeństwa istotne jest, aby po zmroku, w porze nocnej, a także w okresie 

kiedy prace w wykopie nie są prowadzone, ustawić wokół niego bariery ochronne zaopatrzone w 

światło ostrzegawcze koloru czerwonego informujące o niebezpieczeństwie. Bariery ochronne 

powinny składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,1 m. Natomiast wolną część pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą ochronną należy 

wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości do wykopu. Bariera 

ochronna powinna być odsunięta od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż 1 m. 

8.2. Sprawdzenie zgodności warunków technicznych z projektowymi 

Przed wykonaniem wykopów i przed budową obiektu należy zweryfikować zgodność 

rzędnych terenu z danymi przedstawionymi w projekcie. Aby skontrolować zgodność, należy 

wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Podczas realizacji wykopów należy kontrolować warunki 

gruntowe w nawiązaniu do badań geologicznych. 

8.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeśli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej dopuszczalne jest stosowanie 

przedstawionych poniżej bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu winno się używać niżej wymienionych

zabezpieczeń: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz posiadać

spadki umożliwiające odpływ wód opadowych

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być

likwidowane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń

• stan skarp należy cyklicznie sprawdzać, a częstotliwość powinna być uwarunkowana od

występowania niekorzystnych czynników.
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Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ich szalowanie standardowymi systemami typu box – 

zgodnie z projektem branży konstrukcyjno -budowlanej. 

8.4. Zasypanie wykopów 

Po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca może przystąpić do 

zasypywania wykopów. Zasypanie wykopów potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

Natychmiastowo po zakończeniu robót podziemnych następuje zasypanie wykopów.  

Przed rozpoczęciem zasypywania należy oczyścić dno wykopu z odpadów oraz przekazać je 

do dalszego przetworzenia, bądź unieszkodliwienia przez wyspecjalizowaną firmę. 

Układanie i zagęszczanie gruntów należy wykonywać warstwami o grubości: 

• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.

• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

Wykopy zasypuje się gruntem niespoistym, mineralnym, łatwo zagęszczalnym. Wskaźnik

zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej 

Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu krawędzi fundamentów należy wykonywać w 

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

8.5. Zabrania się: 

• Przebywania ludzi pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju!

• Wchodzenia do wykopu i wychodzenia po rozporach oraz przemieszczania osób

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku!

• Poruszania się środków transportu w granicach klina naturalnego odłamu gruntu!

• Składowania urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,6 m od

krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest

przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli

ściany wykopu nie są obudowane!

• Napełniania pojemników do transportu urobku powyżej ich górnej krawędzi lub równo

z nią!

• Stosowania zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym!

• Używania elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem!

• Dopuszczania do tworzenia się nawisów gruntu podczas wykonywania wykopów!

• przebywania pracowników w wykopie podczas opuszczania sprzętem ciężkim do ich

wnętrza elementów sieci gazowej

8.6. Dodatkowe uwagi 

• W przypadku wykrycia w terenach podziemnych instalacji, których dokumentacja

projektowa nie uwzględniała, należy poinformować i wezwać zainteresowane instytucje.

Równocześnie należy podjąć odpowiednie czynności, mające na celu zabezpieczenie

przed uszkodzeniem odkrytych instalacji.
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• Jeżeli w trakcie realizacji robót zostaną wykryte uszkodzenia urządzeń melioracyjnych,

Wykonawca robót zobowiązany jest do ich odbudowy.

• Wszystkie roboty ziemne prowadzić należy w suchym wykopie.

• Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony.

• W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych, wykopy

należy szczelnie zakryć.

• Istniejące nieumocnione rowy odwadniające po robotach budowlanych należy odbudować

do stanu pierwotnego.

9. Roboty spawalnicze

W zakresie wymagań dotyczących spawalnictwa obowiązują: 

• „Wymagania spawalnicze” zawarte w zał. nr 8 do PE-DY-I02 – „Instrukcja w zakresie

wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego Operatora Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”

• Norma PN-EN 12732+A1 – „Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych układów

rurowych – wymagania funkcjonalne”

10. Zalecenia dla robót ziemnych przy istniejącej infrastrukturze

10.1. Prace przy istniejących gazociągach 

Wymagania ogólne 

• Przed przystąpieniem do prac ziemnych i montażowych Wykonawca powinien uzyskać

pisemne zezwolenie Operatora rurociągu na wykonanie prac w pobliżu czynnego

gazociągu.

• Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w celu

zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac w sąsiedztwie czynnego gazociągu

podziemnego.

• Prace w obrębie czynnego gazociągu w wykopach otwartych należy prowadzić ręcznie

pod nadzorem przedstawiciela OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.

• W rejonie prac mogą przebywać wyłącznie przeszkoleni pracownicy. Przedstawiciele

Operatora gazociągu w każdej chwili mogą sprawdzić, czy w pracach nie uczestniczą

osoby nie przeszkolone, w przypadku stwierdzenia braku przeszkolenia mogą żądać

wstrzymania prowadzenia robót.

• W przypadku gdy gazociągi są ułożone w gruntach niestabilnych, ziemię oraz odpady

z wykopów należy składować w odległości co najmniej 15m od osi gazociągów, w

zależności od zastanych warunków terenowych.

• W przypadku konieczności poruszania się innego sprzętu nad gazociągiem konieczne jest

wykonanie specjalnych przejazdów wykonanych z płyt betonowych

• Jeżeli w wyniku robót nastąpi niezamierzone odkrycie elementu gazociągu prace ziemne

powinny być przerwane, a ich wznowienie jest możliwe pod nadzorem służb Operatora

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.

• W przypadku wystąpienia wód gruntowych, które na etapie prac budowlano-

montażowych będą obniżone poniżej istniejącego gazociągu, należy gazociąg podeprzeć

uniemożliwiając zmianę położenia gazociągu pod ciśnieniem.
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• Wykonawca robót powinien opracować zestawienie miejsc stanowiących potencjalne

zagrożenie bezpieczeństwa wykonania robót oraz szczegółowe projekty rozwiązań

zabezpieczenia na poszczególnych odcinkach.

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wytyczy i oznaczy zaprojektowany

pas montażowy. W obrębie wyznaczonego pasa montażowego wymaga się wyznaczenia

i opalikowania przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej, a przede wszystkim

gazociągów wysokoprężnych.

Przejazd przez czynne gazociągi 

• W przypadku konieczności poruszania się ciężkiego sprzętu w pasie terenu nad

gazociągiem istniejącym na gruntach słabonośnych należy ułożyć tymczasową drogą

montażową z płyt drogowych.

• Tymczasowe przejazdy o szerokości 5,0 m należy wykonać w odległości 5,0 m od

krawędzi jezdni do osi gazociągu. Zaleca się stosowanie płyt EPD (Efektywna Płyta

Drogowa).

• Płyty odciążające powinny być ułożone na płycie podpierającej. Płyta odciążająca

powinna zachodzić na płytę podpierającą maksymalnie do 0,4 m. Obciążenie

charakterystyczne ponad ciężar własny płyty drogowej – nacisk koła tylnego samochodu

ciężarowego P=50kN. Rozwiązanie przedstawiono na rysunku DN500-01-13.

10.2. Prace przy sieciach elektroenergetycznych i teletechnicznych 

• Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w celu

zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac w sąsiedztwie czynnej sieci

elektroenergetycznej i teletechnicznej.

• Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania z infrastrukturą energetyczną należy wykonać zgodnie

z obowiązującymi przepisami i normami.

• Wszelkie prace w bezpośredniej bliskości infrastruktury elektroenergetycznej należy

wykonać ręcznie.

• W trakcie prac sprzętem  z wysięgnikiem należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące

napowietrzne linie elektroenergetyczne.

• Wszelkie prace wykonywane bliżej jak 20,0 m od rzutu skrajnego przewodu linii

wysokiego napięcia realizować wyłącznie pod stałym nadzorem specjalistycznym, który

wyznaczy dozwolony pas „bezpiecznej pracy”.

• W odległości minimum 10,0 m od linii elektroenergetycznej ustawić znaki ostrzegawcze.

• Dla linii kablowych strefa niebezpieczna powinna być oznaczona po obu stronach kabla

na szerokość 6 m.

• W strefie niebezpiecznej linii kablowych roboty ziemne z wykorzystaniem sprzętu

zmechanizowanego mogą być wykonywane wyłącznie na pisemne polecenie

upoważnionej osoby, sprawującej nadzór lub kierownictwo nad eksploatacją urządzeń

elektroenergetycznych.

• Nie jest dopuszczalne sytuowanie składów rur, materiałów, parku maszyn oraz poruszanie

się koparką czy wysięgnikiem bezpośrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów,

mniejszej niż:
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- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym < 1 KV,

- 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym > 1 KV lecz < 15 KV.

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym > 15 KV  lecz < 30 KV,

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym > 30 KV lecz < 110 KV.

Wszystkie zastosowane do budowy rury, elementy kształtowe, armatura, urządzenia itp. 

powinny spełniać wymagania Inwestora tj. GAZ-SYSTEM S.A. 

11. Skrzyżowania i kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną

11.1. Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 

W miejscu skrzyżowania gazociągu z innym uzbrojeniem, roboty prowadzić ręcznie do 

głębokości posadowienia projektowanego gazociągu. 

11.2. Skrzyżowanie z uzbrojeniem terenu 

Skrzyżowania z infrastrukturą techniczną winny być wykonane zgodnie z instrukcją PE-DY-

I02 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013r. poz. 640). 

11.3. Wymagania wykonawcze dla rur ochronnych 

Wymagania wykonawcze 

Rury osłonowe powinny być układane tak, aby: 

• Były liniowo prostym odcinkiem,

• Mogła być zapewniona ochrona katodowa przewodowego układu rurowego,

• Nie wystąpiła możliwość galwanicznego połączenia (zwarcia) metalowej rury osłonowej z

przewodowym układem rurowym,

• Przewodowy układ rurowy na długości rury osłonowej był zaopatrzony w wystarczającą

liczbę pierścieni dystansowych zapewniających współosiowość rur; pierścienie

dystansowe powinny być rozmieszczone w regularnych odstępach, - dobór płóz, manszet

itd. oraz ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunku DN500-01-07 Rura ochronna,

• na końcach rury osłonowej powinny być zamontowane podwójne pierścienie; pierścienie

dystansowe nie powinny mieć elementów konstrukcyjnych w postaci taśm stalowych,

które mogłyby doprowadzić do zwarcia przewodowego układu rurowego z rurą osłonową;

• zakończenie rury osłonowej powinno być minimum 3 m od zakończenia przeszkody

terenowej;

• końce stalowej rury osłonowej powinny być zabezpieczone poprzez zastosowanie, np.

opasek termokurczliwych

• przestrzeń pomiędzy przewodowym układem rurowym, a rurą osłonową była

uszczelniona za pomocą manszety odpornej na działanie wody lub płynów żrących, a

także uszkodzeń przez faunę i florę; manszeta powinna być wykonana z materiału:

✓ termokurczliwego; materiał ten powinien charakteryzować się wysoką

wytrzymałością mechaniczną klasy C, maksymalną stałą temperaturą roboczą klasy

50 oraz nadawać się do nakładania w przewidzianych warunkach temperatury - klasy

L lub klasy VL - zależnie od warunków środowiskowych w miejscu nakładania

powłoki i powinna być zgodna z Instrukcją PE-DY-I02 Załącznik nr3;
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✓ innego rodzaju, pod warunkiem, że materiał ten jest dopuszczony do stosowania w

gazownictwie.

12. Próby ciśnieniowe

Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych  Wykonawca robót zobowiązany jest na podstawie 

projektu wykonawczego opracować projekt techniczno-organizacyjny próby wytrzymałości i 

szczelności i uzgodnić go z OGP GAZ-SYSTEM S.A.  

Podstawowe parametry oraz wytyczne do przeprowadzenia prób ciśnieniowych przedstawiono 

na rys. DN500-01-06 „Schemat prób ciśnieniowych”. 

Próby wytrzymałości i szczelności należy przeprowadzić zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640),

• Normą PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu Procedury próby ciśnieniowej,

uruchamiania i unieruchamiania Wymagania funkcjonalne.

Szczegółowe wytyczne do przeprowadzenia próby ciśnieniowej przedstawiono w tomie 

DN500-02 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

UWAGA: 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za zakup i dostarczenie na plac budowy wody do 

prób ciśnieniowych oraz za zgromadzenie wody po przeprowadzonych próbach w specjalnie 

przygotowanym do tego zbiorniku i przetransportowaniu jej do oczyszczalni ścieków, z która 

posiada podpisaną umowę na odbiór wody po próbach.  

13. Uwagi

• Wykonawca w celu uzyskania jakiegokolwiek odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji

projektowej winien najpierw uzyskać zgodę projektanta, a następnie Inwestora,

• Prace zanikowe każdorazowo powinny być odebrane przez przedstawiciela GAZ-

SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.

• Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia: Harmonogram wykonania zadania oraz

Instrukcję technologiczną wykonania powłok izolacyjnych na placu budowy,

• Przed włączeniem gazociągu do czynnej sieci gazowej, powierzchnie wewnętrzne

gazociągu należy oczyścić i osuszyć przy udziale użytkownika gazociągu,

• Po zakończeniu prac doprowadzić teren do należytego stanu i porządku uzyskując

potwierdzenie właścicieli nieruchomości, przez które przebiega projektowany odcinek,

• Wszystkie prace związane z przebudową gazociągu będą wykonywane zgodnie

z obowiązującą procedurą prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych tj. P.02.O.02 –

„Procedura organizacji prac przy urządzeniach energetycznych”.

• Przed przystąpieniem do prac włączeniowych uzgodnić z GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w

Rembelszczyźnie termin włączenia przedstawiając 28 dni przed przystąpieniem do prac

polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej celem zatwierdzenia,

• Wszelkie prace w rejonie czynnego gazociągu prowadzić pod nadzorem branżowym

o pełnienie, którego należy wystąpić do Oddziału w Rembelszczyźnie z co najmniej z 7 –

dniowym wyprzedzeniem,

• W przypadku niespełnienia kryterium odbiorowego powłoki izolacyjnej „po zasypaniu”,

Wykonawca winien ustalić i usunąć przyczyny tego stanu własnym kosztem i staraniem,
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• Inwentaryzację geodezyjną wykonać zgodnie załącznikiem nr 4 do Instrukcji PE-DY-I02.

Ponadto do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć rysunek powykonawczy

wykonany na wtórniku mapy zasadniczej podpisany przez kierownika budowy wraz z

datą zakończenia budowy z domiarami od punktów stałych do sieci gazowej wraz z

elementami uzbrojenia sieci.

• Odbiór zadania wykonać zgodnie z Procedurą : P.02.O.03 – „Odbiór zadań remontowych

i modernizacyjnych obiektów sieci przesyłowej”.

V. CZYNNA OCHRONA KATODOWA

1. Punkt pomiarowy ochrony katodowej PRu

W pobliżu projektowanej rury osłonowej na gazociągu DN500 należy zabudować punkt 

pomiarowy typu PRu, którego dokładną lokalizację przedstawiono na planie zagospodarowania 

terenu. Do zacisków laboratoryjnych (ZL40) w słupku pomiarowym punktu PRu należy doprowadzić 

następujące linie kablowe: 

▪ GP – kabel potencjałowy YKOXs 1x4mm2 wyprowadzony z gazociągu DN500 przed rurą

ochronną,

▪ RO – kabel YKOXs 1x4mm2 wyprowadzony z rury ochronnej,

▪ URO – kabel LgY 1x16mm2 w powłoce żółto-zielonej, przyłączony do instalacji uziemienia.

Projektowane kable należy wprowadzić do nowej szafki pomiarowej.  Obudowa szafki

z tworzywa termoutwardzalnego koloru żółtego odpornego na UV, o wymiarach 400x250x615, na 

fundamencie z betonu, z podwójnymi listwami bocznymi - tylna standardowa, przednia w odległości 

70mm od tylnej, z pełnym dnem, z zamkiem gdańskim. 

2. Instalacja uziemienia rury osłonowej

Obliczenia rezystancji uziemienia: 

Założenia: 

• wymagana rezystancja uziomu: Rd=15Ω,

• rezystywność gruntu (glina piaszczysta): ρ=100Ωm

• długość taśmy: L=10m

• szerokość taśmy: d=0,05m

• głębokość zakopania: h=1m.

Na podstawie powyższego projektuje się poziomą instalację uziemienia o długości 10m i 

wykonaną bednarką nieocynkowaną o wymiarach 50x4. Projektowany uziom układać na głębokości 

1m nie bliżej niż 4m od gazociągu.  

Połączenie kabla z uziemieniem wykonać jako śrubowe, izolowane lepikiem „na gorąco”. 

Połączenie wykonać, stosując się do poniższych czynności: 

• odizolować kabel na długości 2cm,
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• na lince zacisnąć miedzianą (pocynowaną) tulejkę oczkową z otworem na śrubę M8,

• połączenie zaizolować koszulką termokurczliwą z klejem,

• wykonać w bednarce otwór Φ8,

• przykręcić linkę do bednarki za pomocą śruby M8, stosując pod główką i nakrętką

podkładki sprężyste lub koronkowe,

• całość połączenia zaizolować lepikiem „na gorąco”. Przed nałożeniem lepiku należy

dokładnie oczyścić i odtłuścić izolowane powierzchnie.

Do sprawdzenia jednostkowej rezystancji przejścia powłoki izolacyjnej wewnątrz rury 

otaczającej, należy  przestrzeń  międzyrurową  wypełnić  wodą – zarówno między rurą przewodową 

a rurą osłonową, jak i między rurą osłonową a przeciskową.  Badaniem  tym  potwierdza  się 

również elektrolityczne  i  galwaniczne  zwarcie  badanego  układu  rurowego.  Badanie  jednostkowej 

rezystancji przejścia przeprowadza się przed połączeniem badanego układu z resztą gazociągu.  

Do badania wystarczy miernik rezystancji izolacji kabli. Zmierzona wartość (w Omach) 

pomnożona przez powierzchnię badanej izolacji daje w wyniku wartość jednostkowej rezystancji 

przejścia. Tak należy zbadać oba układy rurowe  

• rura przewodowa w rurze osłonowej - kryterium odbioru: > 109 Ωm2;

• rura osłonowa w rurze przeciskowej - kryterium odbioru: >105 Ωm2.

Wykonawca powinien zadbać o to, by oś układu rurowego z rurą przewodową była zgodna z

osią istniejącego  gazociągu,  po  obu  stronach  wymienianego  odcinka.  Niedopuszczalne  jest 

dopasowywanie  osi  obu  gazociągów  za  pomocą  maszyn  budowlanych.  W  takim  przypadku 

niszczone są płozy dystansowe i uszkadzana izolacja rury przewodowej. 

3. Przyłącza kablowe do gazociągów i rury ochronnej

Jako przyłącza kablowe do gazociągu i rury ochronnej projektuje się zastosowanie kabli 

okrętowych w izolacji w polietylenu sieciowanego (XLPE) i w powłoce z polichlorku winylu. 

Przyłącza drenażowe należy wykonać kablem typu YKOXs1x16mm2, natomiast przyłącza 

potencjałowe kablem typu YKOXs1x4mm2.  

Przyłącza kablowe potencjałowe i drenażowe należy łączyć ze ścianką gazociągu metodą 

lutowania twardego (PIN BRAZING). Wykonawca prac powinien posiadać kwalifikowaną 

technologię lutowania twardego wg PN-EN 12732 i PN-EN ISO 14555, zatwierdzoną przez UDT lub 

inną jednostkę certyfikującą. Po przyłączeniu kabli, powierzchnię rury należy zaizolować w sposób 

eliminujący możliwość penetracji wilgoci pod powłokę. Miejsce przyłączenia kabli do rury należy 

zaizolować stosując dedykowane do tego celu, specjalistyczne (kołpaki) zalewane masą żywiczną. W 

przypadku izolowania przyłączy kabli do rur o małej średnicy, tj. poniżej DN80, dopuszcza się 

zastosowanie kitów chemoutwardzalnych. 

Kable należy układać na głębokości 0,7m na podsypce z piasku i chronić folią oznacznikową 

koloru niebieskiego. Dno wykopu pod kable powinno być płaskie, pozbawione jakichkolwiek 

przedmiotów, które mogłyby uszkodzić izolację przewodów. Kable należy układać linią falistą oraz 

oznaczać na całej długości w sposób pozwalający na łatwą ich identyfikację. Na skrzyżowaniach z 

innymi kablami oraz na skrzyżowaniach z gazociągami projektowane kable należy układać w rurach 

osłonowych grubościennych DN80.  

Przy szafce pomiarowej powinny być zachowane zapasy kabli długości około 1m. 

Należy przedstawić do akceptacji do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A 

Oddział Rembelszczyzna instrukcję izolacji połączeń kabli z gazociągiem. 
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4. Badania odbiorowe

Wykonawca prac powinien, w trakcie i po montażu elementów ochrony katodowej (punkty 

pomiarów elektrycznych), wykonać następujące badania: 

• grubości ścianek gazociągów w miejscach przyłączania kabli (badanie przeprowadzić

grubościomierzem ultradźwiękowym w trybie echa wielokrotnego),

• rezystancji połączeń kabli ze ścianką gazociągu (badanie przeprowadzić metodą

techniczną dla małych rezystancji (mostek Thomsona) za pomocą amperomierza i

mikrowoltomierza lub multimetrem o zakresie pomiaru rezystancji obejmującym

mierzoną wielkość. Należy postępować zgodnie z instrukcją Producenta przyrządu.

Wartość rezystancji przejścia nie powinna być większa niż 0,01Ω),

• próby mechaniczne połączeń kabli ze ścianką gazociągu przez uderzenie połączenia

ostrym końcem młotka o masie 1kg (wg PN-EN 12732),

• szczelności izolacji połączeń kabli z gazociągiem (badanie wykonać poroskopem

wysokonapięciowym napięciem 5kV/mm grubości powłoki lecz nie większym niż 25kV),

• szczelności (ciągłości) izolacji kabli przyłączonych do gazociągu (badania wykonać

poroskopem wysokonapięciowym  zaopatrzonym  w  odpowiednią  oczkową  elektrodę),

• rezystancji izolacji i ciągłości żył linii kablowych,

• pomiary rCO rur osłonowych i projektowanego odcinka gazociągu DN500 (dla rur

osłonowych zmierzona wartość rCO nie może być mniejsza niż 105Ωm2, natomiast dla

budowanego odcinka gazociągu nie mniejsza niż 109Ωm2),

• domiary (na potrzeby szkicu sytuacyjnego),

• inwentaryzację geodezyjną.

5. Wymagania dotyczące inwentaryzacji geodezyjnej

W wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych w oparciu o załącznik nr 4  Instrukcji w zakresie 

wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego Operatora Gazociągów 

Przesyłowych Gaz-System S.A PE-DY-I02 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych 

Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu niżej wymienione materiały w zakresie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej: 

• Pliki mapy numerycznej w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiązującą

w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa użytkowanej w Spółce na platformie Bentley

w podziale arkuszy w skali 1:2000 układu 1965 lub 2000, w zależności w jakim układzie

prowadzony jest zasób w danym Oddziale z symboliką elementów w skali 1:500.

• Pliki całościowe mapy numerycznej bez podziału na arkusze w formacie *dgn V8,

zgodnym z obowiązującą w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacją V-Mapa, we właściwych

strefach odwzorowawczych (zgodnych z obowiązującymi na danym obszarze).

• Pliki rastrowe mapy zasadniczej (jeżeli zostały pozyskane lub wytworzone) w podziale

arkuszy dla skali 1:2000 (bez opisów pozaramkowych, w przypadku map w innych

skalach należy scalić do skali 1:2000). Format GeoTIFF z ustaloną georeferencją. Układ

współrzędnych 1965 lub 2000, w zależności w jakim układzie prowadzony jest zasób w

danym Oddziale.

• Pliki rastrowe mapy topograficznej w podziale arkuszy w skali 1:25000 lub 1:10000

układu 1965 lub 1992 (bez opisów pozaramkowych). Format GeoTIFF z ustaloną

georeferencją. Decyzja w sprawie skali i układu odniesienia zostanie uzgodniona z

Zamawiającym przy realizacji przedmiotu opracowania.
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• Szczegółowe szkice gazowniczych urządzeń technicznych w formie numerycznej –

schematy wraz z wydrukami.

• Profile podłużne w formie numerycznej wraz z wydrukiem.

• Czytelne kopie geodezyjnych szkiców pomiarowych w formie papierowej, zawierające

wszystkie pomierzone elementy wraz z numerami pikiet. Szkice musza być opisane

numerem sekcji mapy w skali, jakiej dostarczona jest mapa z ODGiK, muszą zawierać nr

KERG, oznaczenie kierunku północy, nazwę obrębu i gminy.

• Cztery egzemplarze map z ODGiK (4 egzemplarze, w tym 1 egzemplarz w podziale

sekcyjnym – format A1). Zaklauzulowane odbitki mapy zasadniczej po wykonaniu

pomiaru w terenie. Wielkość przekazywanych materiałów nie powinna przekraczać

rozmiaru A1. W przypadku, gdy ODGiK wydaje mapę kolorową należy dodatkowo

dołączyć także wersję czarno-białą (dotyczy wszystkich 4 egzemplarzy mapy). Należy

dołączyć mapę przeglądową tych arkuszy z narzuconym podziałem sekcyjnym 1:2000 w

ukł. 1965 i 2000.

• Wykazy współrzędnych w układzie 1965, 2000 i WGS-84 w pliku txt.

• Papierowe arkusze mapy topograficznej, z której wykonywane były skany,

w jednym egzemplarzu.

• Wydruk w skali 1:500 branżowej mapy hybrydowej przekazanej w formie plików z

zaznaczeniem elementów pomierzonych w postaci sekcyjnej lub map trasowych z

przebiegiem sieci gazowej.

• Zestawienia tabelaryczne długości gazociągu w podziale na obręby, gminy i powiaty w

rozróżnieniu na odległości zredukowane

• Wszystkie przekazywane dane w formie elektronicznej należy przekazać

w dwóch kompletach(opisanych jako oryginał i kopia)na płycie DVD lub zewnętrznych

dyskach twardych USB 3.0 zasilanych z portu USB (bez zewnętrznego zasilacza) w

przypadku, gdy dane nie mieszczą się na jednej płycie DVD.

Wszystkie powyższe materiały wykonane dla Zamawiającego mają zostać przekazane w 

formie operatu zawierającego kompletne materiały. nie dopuszcza się sytuacji, w której część danych 

jest przekazana osobno np. łącznie z techniczną dokumentacją powykonawczą. Ponadto wymagane 

jest, aby opracowanie będące przedmiotem przekazania do Działu Technicznego było zweryfikowane  

i potwierdzone przez osobę ze strony Zamawiającego bezpośrednio nadzorującą wykonanie danego 

zadania w terenie.  

W wyniku aktualizacji danych geograficznych Wykonawca winien przekazać niżej 

wymienione materiały: 

• Pliki całościowe mapy numerycznej, bez podziału na arkusze w formacie SHP.

• Przekazywane materiały ww. plikach należy nagrać na cyfrowy nośnik danych (CD-ROM

lub DVD, itp.) i dołączyć do dokumentacji w dwóch egzemplarzach. Na przekazywanych

nośnikach danych oprócz plików, które podlegały opracowaniu, należy także przekazać

pliki w odrębnym katalogu pod nazwą np. otrzymane opracowanie. w nim powinny

znajdować się pliki, które udostępnione zostały do kartowania – stan przed

zrealizowaniem przedmiotowego zadania.

6. Dokumentacja powykonawcza punktów pomiarowych

W ramach dokumentacji odbiorowej instalacji ochrony katodowej (punktów pomiarów 

elektrycznych) należy sporządzić: 
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• dokumentację projektową powykonawczą,

• inwentaryzację geodezyjną punktów pomiarów elektrycznych,

• protokół/y z montażu punktu/ów pomiarowego/ych, z wynikami badań wykonanych

w trakcie i po montażu, ze szkicem sytuacyjnym. Szkic sytuacyjny punktu pomiarowego

powinien ukazywać szczegóły terenowe, kierunki odniesienia, domiary względem

szczegółów terenowych, miejsc zamontowania słupka/szafki, miejsc przyłączenia kabli do

gazociągu i rury osłonowej, tras kabli; w protokole powinny być podane m.in. typ punktu

oraz jego współrzędne,

• dokumentację fotograficzną, wydrukowaną i w postaci plików *,jpeg na płycie;

dokumentacja fotograficzna powinna ukazywać: widoki miejsc przyłączeń kabli do

przewodu gazowego przed zaizolowaniem, po zaizolowaniu, widoki szafek w terenie oraz

widoki ich wnętrz z pokazaniem przyłączeń kabli do zacisków i oznaczeń; nie dopuszcza

się fotografii nocnych; widok szafki powinien obejmować cały element z boku z ukosa,

aby pokazać usytuowanie względem drogi, rowu itp.

• protokoły ze sprawdzeń, pomiarów i badań, jeśli nie będą zawarte w protokole z montażu

punktów pomiarów elektrycznych:

✓ badanie szczelności izolacji kabli w punktach pomiarów elektrycznych,

✓ sprawdzenie poprawności połączeń i poprawności oznaczeń kabli w punktach

pomiarowych, w tym poprzez pomiary,

✓ sprawdzenie lokalizacji urządzeń i poprawności posadowienia.

7. Zestawienie materiałów

Zestawienie materiałów na potrzeby budowy punktu pomiarowego ochrony katodowej 

Lp Ozn. 

technolog. 

Nazwa / parametry techniczne Ilość Uwagi 

Punkt pomiarowy ochrony katodowej typu PRu 

1. -S1 Szafka z tworzywa 

termoutwardzalnego, koloru 

żółtego, o potwierdzonej w 

praktyce odporności szafki na UV, 

z pełnym dnem, z zamkiem 

gdańskim - wkładką systemową 

Inwestora, z podwójnymi 

bocznymi listwami montażowymi 

(tylne standardowe, przednie w 

odl. 7 cm od tylnych). 

1 kpl. Wymiary szafki: 

WxSxG: 615x400x250 

Wysokość fundamentu: 1160mm, fundament 

z betonu 

np.: EndCorr 

Uniwersalna płyta montażowa: 

Materiał: płyta TSE grubości 8mm 

Wg 

potrzeb 

np.: HOLTEX 

TSE-2/grubość 8mm 

Wymiary tablic montażowych dostosować do 

rysunków wykonawczych 

2. Dławiki membranowe M20 3 szt. np.: ENSTO RGM20 

3. Złączki przelotowe wraz z 

ściankami końcowymi , 

adapterami probierczymi 

1 kpl. np.: Phoenix Contact 

UT4 Quattro x4 szt. 

PAI-4-N GY x4 szt. 

4. Stoper 4 szt. np.: Phoenix Contact 

E/NS 35N 
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Lp Ozn. 

technolog. 

Nazwa / parametry techniczne Ilość Uwagi 

5. Zaciski rozgałęźne 1 szt. np.: Spółdzielnia Pokój OBL-35/25-1 

6. Nieocynkowana bednarka 

stalowa o wymiarach co najmniej 

50x4 

15 mb. 

7. Kabel YKOXs 1x4mm2 10 m. 

8. Kabel LgY 1x16mm2 w izolacji 

koloru żółto-zielonego 

10 m. 

9. Zestaw do izolacji połączeń 

kablowych do rurociągów  

3 kpl. 

Pozostałe 

10. Folia znacznikowa niebieska Wg 

potrzeb 

11. Rura osłonowa Φ75mm Wg 

potrzeb 
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VI. OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Obliczenia wytrzymałościowe rur według normy PN-EN 1594:2011 

Współczynnik projektowy przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 

2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  

w warunkach pracy 
w warunkach próby 

ciśnieniowej 

Maksymalne ciśnienie robocze MOP [MPa] 5,0 5,0 

Ciśnienie obliczeniowe DP [MPa] 5 7,5 

Współczynnik projektowy fo [-] 0,4 0,4 

Średnica zewnętrzna rury D [mm] 508 508 

Materiał rury wg 

PN-EN ISO 3183 
[-] L415ME L415ME 

Min. granica plastyczności N/mm2 [Rt] 415 415 

Dopuszczalne naprężenie obwodowe sp = sdop [-] 166 166 

Min. grubość ścianki rury Tmin [mm] 7,65 11,48 

Przyjęta grubość ścianki rury Tn [mm] 12,5 12,5 

Przyjęta grubość ścianki rury do 

obliczeń 
Tn -x [mm] 10,94 10,94 

Ujemna odchyłka grubości ścianki 

rury 
x [mm] 1,56 1,56 

Śr. napr. obwodowe w ściance rury st [-] 111,1 166,7 

Śr. napr. wzdłużne w ściance rury sa [-] 55,6 83,3 

Naprężenia promieniowe sr [-] -2,5 -3,75

Naprężenia styczne ts [-] 0 0 

Nap zredukowane wg hipotezy 

wytężeniowej Huberta Hencky’go / 

Von Misesa 

sred [-] 98,4 147,6 

Warunek doboru sred<sdop [-] TAK TAK 

Spr. napr. obwodowego stk 111,1142857 111,1142857 

Spr. współczynnika projektowego Sk 0,27 0,27 

Warunek doboru Sk<fo [-] TAK TAK 
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VII. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Pozycja Nazwa Ilość Materiał Inne 

1 

Rura przewodowa SAWH 508x12,5 

w izolacji zewnętrznej 3LPE B3 wg PN-EN ISO 21809 z 

podkładem epoksydowym FBE o grubości minimum 125 μm, z 

wewnętrzną powłoką izolacyjną epoksydową o grubości 

100÷140 μm, PSL wg STWIORB, udarność 27J w temp.  -29°C, 

odbiór 3.1 wg PN EN10204 

105 m.b. L415ME 
PN-EN ISO 

3183 

2 

Rura ochronna SAWH 711,0x10,0 

w izolacji zewnętrznej 3LPE B3 wg PN-EN ISO 21809 z 

podkładem epoksydowym FBE o grubości minimum 125 μm, 

bez izolacji wewnętrznej, PSL wg STWIORB, udarność 27J w 

temp. -29°C, odbiór 3.1 wg PN-EN10204:2006 

95 m.b. S235JR 
PN-EN 

10219-1 

3 Manszeta typ U DN700xDN500 2 EPDM 

4 Manszeta typ U DN1000xDN700 2 EPDM 

5 

Płozy dystansowe SM DUO I" 

Wysokość = 70 mm 

Ilość elementów = 9 

66 PE HD 

6 

Płozy dystansowe SM DUO I" 

Wysokość = 100 mm 

Ilość elementów = 13 

66 PE HD 

7 

Opaska termokurczliwa klasy C-50 trójwarstwowa z 

primemerem epoksydowym dwuskładnikowym klasy C-50 

(izolacja połączeń spawanych rur DN500) 

20 szt. - 

7a 

Zestaw naprawczy dla powłok bitumicznych – do 

zastosowania w przypadku uszkodzenia izolacji bitumicznej w 

okolicach przecięcia istniejącego gazociągu DN500 

- - 

8 
Taśma ostrzegawcza z PE (napis UWAGA GAZ) szerokość 40 

cm do oznakowania trasy gazociągu 
120 m - 

ST-IGG-

1002 

VIII. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

Prace rozbiórkowe wykonywać zgodnie z planem przedstawionym w rozdziale V

niniejszego opracowania. 

Prace rozbiórkowe należy wykonywać wyłącznie na odgazowanym i przedmuchanym gazem 

obojętnym do zerowej zawartości metanu obiekcie. 

Elementy sieci gazowej uzyskane w trakcie rozbiórki stanowią własność Inwestora. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do uzgodnienia z Inwestorem sposobu postępowania 

z uzyskanym złomem. 

Pracownicy wykonujący prace rozbiórkowe powinni zostać przeszkoleni w zakresie możliwych 

zagrożeń przy pracach niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.  

Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt oraz środki ochrony 

indywidualnej. 

Teren po pracach rozbiórkowych należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 

Prace rozbiórkowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
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IX. ZAGADNIENIA BHP I PPOŻ.

1. Zagadnienia ogólne

Podstawowym aktem prawnym w dziedzinie BHP jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Sieć gazowa została zaprojektowana jako obiekt nie wymagający stałej obsługi. Czynności 

kontrolne bądź eksploatacyjne wykonywane będą okresowo przez wykfalifikowany personel 

Inwestora.  

Szczegółowe warunki techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót przedstawiono w branży 

DN500-02 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Prace na terenie inwestycji powinny się odbywać zgodnie z przepisami oraz procedurami 

obowiązującymi w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie w zakresie prac w strefach 

zagrożenia wybuchem, a w szczególności dotyczącymi prac gazoniebezpiecznych i/lub 

niebezpiecznych. Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.). 

Pracownicy wykonujący prace na terenie inwestycji powinni posiadać uprawnienia 

energetyczne odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do: 

• zapoznania pracowników, za pisemnym potwierdzeniem, z zakresem prac ujętym

w poleceniu pracy gazoniebezpiecznej i / lub niebezpiecznej, zasadami ich bezpiecznego

wykonania oraz występującymi zagrożeniami,

• sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), oraz zapoznania

pracowników z jego treścią za pisemnym potwierdzeniem,

• zapewnienia swoim pracownikom wszystkich środków ochrony indywidualnej

i zbiorowej, adekwatnych do występujących zagrożeń.

• Wykonawca robót budowlanych, przed rozpoczęciem prac na obiekcie, zobowiązany jest

dostarczyć Zamawiającemu podpisane następujące dokumenty:

• oświadczenie o odbyciu przez wszystkich pracowników Wykonawcy robót budowlanych

oraz Podwykonawców szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy –

wstępnego i okresowego,

• oświadczenie o posiadaniu przez wszystkich pracowników Wykonawcy robót

budowlanych oraz Podwykonawców badań lekarskich obejmujących dopuszczenie do

wykonywania prac objętych Umową,

• oświadczenie o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania

określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub

maszynami.

• szczegółowy opis bezpiecznego wykonania poszczególnych etapów prac.

• szczegółowy opis organizacji prac ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem

zabezpieczenia skarp wykopów (w tym komór przewiertowych), odkład urobku

wejść/wyjść z wykopów itp.

2. Elementy stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
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Roboty niebezpieczne oraz gazoniebezpieczne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z póżn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji

gazowych gazu ziemnego.   ( Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6)

• PN-EN 1127-1 „Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed

wybuchem - Pojęcia podstawowe i metodyka”.

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961

z późn. zm.)

Roboty budowlane niebezpieczne: 

• Prace przygotowawcze w rejonie czynnych gazociągów.

• Transport  i praca dźwigu.

• Prace spawalnicze,

• Prace izolacyjne,

• Badania nieniszczące połączeń spawanych,

• Wykopy kontrolne pod nadzorem operatora uzbrojenia,

• Próby szczelności,

• Prace rozbiórkowe i demontażowe,

Roboty gazoniebezpieczne: 

• Prace włączeniowe / przełączeniowe,

• Nagazowanie / odgazowanie obiektów,

• Prace prowadzone na czynnej sieci gazowej,

• Prace prowadzone w strefach zagrożenia wybuchem,

• Rozruch obiektu,

Zagrożenia przy robotach ziemnych: 

• Upadek pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia wykopu balustradami).

• Zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem,

pochodzącym z wykopu).

• Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, przy wykonywaniu robót na

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

• Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

• Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe

i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu

wykonywania tych robót.
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• W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze.  

• W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy, 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

• Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem 

i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m, od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach 

pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko 

do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  

• Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno - inżynierska. 

• Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, teren 

przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, grunt 

stanowią iły skłonne do pęcznienia, wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu.  

• Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej 

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 

wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

• Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: w odległości mniejszej niż 1 

m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 

jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli 

ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków transportowych obok wykopów 

powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. 

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

• Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 

Zagrożenia przy robotach budowlano – montażowych: 

• Przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas 

wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie 

pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego 

elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m). 

• Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 

wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu 
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„bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 

używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

• Przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,

• Przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie

mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.

• Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia, a zewnętrznymi

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić, co najmniej

0,75 m.

Zabronione jest w szczególności: 

• Przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi,

a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,

• Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub

pomiędzy torowiskiem żurawia, a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego

tymczasowymi zabezpieczeniami.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

• Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony

napędu),

• Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

• Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

• Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

• Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające

do ich eksploatacji.

• Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Przy wykonywaniu prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie spowodować 

uszkodzeń istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na zabezpieczenie placu budowy przed 

dostępem osób niepowołanych. Należy zabezpieczyć przejścia lub przejazdy nad wykopami. 
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X. ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW  

1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 272) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 r. poz. 779) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2052 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) 

 

2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz.U.2014 r. poz. 112 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. 2020 poz. 10) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 

poz. 640) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji 

gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. 2019 poz. 211) 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń

ciśnieniowych (Dz.U. 2017 poz. 1882 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn.

zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 r. poz. 1429)

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie

wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz.

1065 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009

nr 124 poz. 1030)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz.U. 2015 poz. 2117)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. 2018 poz. 1158 z późn. zm.)

3. Normy

• PN-EN 10204:2006 „Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli”,

• PN-EN 1594:2014-02 „Infrastruktura gazowa – Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu

roboczym powyżej 16 bar – Wymagania funkcjonalne”,

• PN-EN ISO 3183:2020-03 „Przemysł naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do

rurociągowych systemów transportowych”,
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• PN-EN 10217-3:2019-06 "Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych.

Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych."

• PN-EN 14870-1:2011 „Przemysł naftowy i gazowniczy. Łuki rurowe wykonywane

metodą nagrzewania indukcyjnego, osprzęt oraz kołnierze rurociągów systemów

przesyłowych. Część 1: Łuki rurowe wykonywane metodą nagrzewania indukcyjnego”,

• PN-EN 13480-2:2017-10 „Rurociągi przemysłowe metalowe. Część 2: Materiały”,

• PN-EN 13480-3:2017-10 „Rurociągi przemysłowe metalowe. Część 3: Projektowanie i

obliczenia”,

• PN-EN 10253-2:2010 „Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Część 2: Stale

niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli”,

• PN-EN 1759-1:2005 „Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,

kształtek, złączek i osprzętu z oznaczeniem klasy. Część 1: Kołnierze stalowe, NPS od 1/4

do 24”,

• PN-EN 12327 „Infrastruktura gazowa- Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i

unieruchamiania -Wymagania funkcjonalne”,

• PN-C-04750:2011 - Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.

• PN-C-04752:2011 - Gaz ziemny. Jakość Gazu w sieci przesyłowej.

• PN-EN 1092-1:2018-08 - Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury,

kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Cześć 1- Kołnierze stalowe.

• PN-EN 558:2017-04 Armatura przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej

prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy

• PN-EN 1127-1:2019 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed

wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.

• PN-EN 1983:2014 - Armatura przemysłowa - Kurki kulowe stalowe.

• PN-EN 1984:2010-Armatura przemysłowa - Zasuwy stalowe i staliwne.

• PN-EN 10216-3 - Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -

Warunki techniczne dostawy. Część 3 - Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.

• PN-EN 12266-1 - Armatura przemysłowa - Badania armatury - Część 1: Próby

ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania obowiązkowe.

• PN-EN 12405-1 - Gazomierze - Przeliczniki - Część 1 : Przeliczanie objętości.

• PN-EN 12516-1+A1 Armatura przemysłowa - Wytrzymałość obudowy - Część 1: Metoda

tabelaryczna dla obudów stalowych armatury.

• PN-EN 12627 - Armatura przemysłowa. Przyłącza armatury stalowej do

przyspawania doczołowego.

• PN-EN 12732+A1:2014-09 - Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów

rurowych -- Wymagania funkcjonalne

• PN-EN 12954 - Ogólne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych

lądowych konstrukcji metalowych.

• PN-EN 12982 - Armatura przemysłowa - Długości zabudowy armatury prostej i kątowej z

przyłączami do przyspawania doczołowego.

• PN-EN 13942:2012 - Przemysł naftowy i gazowniczy - Systemy rurociągów

przesyłowych - zawory na rurociągach.

• PN-EN 13774:2013-07 Zawory dla systemów dystrybucji gazu na maksymalne ciśnienie

robocze mniejsze lub równe 16 bar -- Wymagania eksploatacyjne
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• PN-EN 14141 - Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego -

wymagania eksploatacyjne i badania.

• PN-EN ISO 10497:2010 - Badania armatury - Wymagania dotyczące próby ogniowej.

• PN-EN ISO 15609-1 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -

Instrukcja technologiczna spawania - Część 1: Spawanie łukowe.

• PN-EN ISO 21809-1 Przemysł naftowy i gazowniczy. Powłoki zewnętrzne rurociągów

podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych.

Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP).

• PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

• PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane

łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych

rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe.

• PN-EN 10290:2005 Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie. Powłoki

zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekłym.

• PN-EN 1514-1 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy

z oznaczeniem PN -- Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez

wkładek

• PN-EN 1515-1 Kołnierze i ich połączenia -- Śruby i nakrętki -- Część 1: Dobór śrub i

nakrętek

• PN-EN 12560-1 Kołnierze i ich połączenia -- Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy

-- Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek

• PN-92/M-34503 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”

4. Standardy Techniczne i wytyczne

• ST-IGG-1001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne.

• ST-IGG-1002 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania

i badania.

• ST-IGG-1003 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania

i badania.

• ST-IGG-1004 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

• ST-IGG-1501 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

• ST-IGG-0401 Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie.

• ST-IGG-0501 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa

włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy i przekazania do użytkowania.

• ST-IGG-0601:2020 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych.

Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

• ST-IGG-0602:2022 Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych.

Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie.

• ZN-G-4001:2001 - Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogólne - Terminologia i

symbole graficzne.

• ZN-G-4002:2001 - Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczeń i technika pomiarowa.

• ZN-G-4003:2001 - Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe - Wymagania i kontrola.
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• ZN-G-4004:2001 - Pomiary paliw gazowych - Metoda obliczania współczynników

ściśliwości gazów ziemnych.

• ZN-G-4005:2001 - Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania,

badania i instalowanie. Wraz ze zm. A1 do ZN-G-4005/A1:2002 - Pomiary paliw

gazowych - Gazomierze turbinowe - Wymagania, badania i instalowanie.

• ZN-G-4006:2001 - Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe -

Wymagania, badania i instalowanie.

• ZN-G-4007:2001 - Pomiary paliw gazowych - Urządzenia elektroniczne - Wymagania

i badania.

• ZN-G-4008:2001 - Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Budowa zestawów

montażowych.

• ZN-G-4009:2001 - Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe – Budowa

zestawów montażowych.

• ZN-G-4010:2001 - Pomiary paliw gazowych - Gazomierze rotorowe - Wymagania,

badania i instalowanie.

• WUDT-UC-WO-O – Obliczenia wytrzymałościowe

• DIN 30677-2 - External corrosion protection of buried valves; heavy-duty thermoset

plastics coatings.

• ASME B 16.5 - Flanges and flanged fittings.

• ANSI/ISA -5.1 2009 - Instrumentation Symbols and Identification.

• PE-DY-I02 – Instrukcja w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu

przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A,

• PH-DY-W03 „Wytyczne Strefy zagrożone wybuchem Urządzenia, systemy ochronne i

pracownicy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w Operatorze Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”,

• PI-IE-W01 „Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej

obszaru oddziaływania inwestycji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

S.A.”

• PE-DY-I26 – Instrukcja określająca wymagania Operatora Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A. dla podstawowych materiałów, technologii i urządzeń stosowanych

przy budowie gazociągów przesyłowych,

• PI-II-I01 - Instrukcja w zakresie wymagań dokumentacji projektu inwestycyjnego dla

zadań inwestycyjnych o wartości poniżej 5mln PLN,

• PE-DY-I01 - Instrukcja dot. montażu i spawania fittingów i króćców na obiektach

gazowniczych OGP GAZ-SYSTEM S.A.,

• P.02.O.02 – Procedura „Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych”,

• P.02.O.03 – Procedura „Odbiór zadań remontowych i modernizacyjnych obiektów sieci

przesyłowej”

• Księga Identyfikacji Wizualnej GAZ-SYSTEM S.A. nr ZK-DY-I01
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TYTUŁ RYSUNKU

DATA NR RYSUNKU

Gazociąg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronów

INWESTOR OBIEKT
Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

DN500-01-0108.2021

ADRES OBIEKTU
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Lokalizacja planowanego
przedsięwzięcia
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Projekt zagospodarowania terenu
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Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ADRES OBIEKTU

LEGENDA:

Projektowany gazociąg w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości 105 m

Pas montażowy

Drogi dojazdowe

Rura ochronna DN700 o długości ok. 95 m

Strefa kontrolowana gazociągu o szerokości 8 m (po 4,0 m
od osi gazociągu)

UWAGI:
1. Prace prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami, standardami

i wytycznymi Inwestora.
2. W obszarze prowadzenia prac może występować uzbrojenie, które nie zostało

zinwentaryzowane. W przypadku wykrycia takiego uzbrojenia sposób przekroczenia należy
każdorazowo uzgodnić z Projektantem oraz operatorem wykrytego uzbrojenia.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót ziemnych stref rozluźnionych w gruntach
antropogenicznych bądź gruntów nienośnych, niestabilnych należy je dogęścić bądź
wykonać ich wymiany.

4. Prace należy prowadzić w wykopach suchych. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu
wód gruntowych do odwodnienia należy zastosować igłofiltry.

5. Istniejące nieumocnione rowy odwadniające po robotach budowlanych należy odbudować do
stanu pierwotnego.

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH:

PW1   X=5756773.34   Y=7539062.39
PW2   X=5756867.44   Y=7539106.98

PW1

PW2

Punkt pomiarowy PRu

odległość miejsca prowadzenia prac budowlanych od terenu
kolejowego

Skrzyżowania projektowanego gazociągu
z istniejącą infrastrukturą techniczną (skala 1:200)

4. skrzyżowanie z dwoma kablami telekomunikacyjnymi oznaczonymi symbolem "2tD",
będącymi własnością PKP TELKOL Sp. z o.o.

wrysowana linia napowietrzna

1

2

3

4

1. skrzyżowanie z linią napowietrzną SN 15 kV, będąca własnością PKP Energetyka Sp. z o.o.

2,3. skrzyżowanie z rurociągiem światłowodowym wraz z kablem lokalizacyjnym i kablem
światłowodowym, oznaczonymi symbolem "t" i "3tD", będącym własnością PKP PLK S.A.

granica użytku

istniejąca sieć telekomunikacyjna



Drogi dojazdowe
1:5000
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Gazociąg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronów
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planowany dojazd do
miejsca prowadzonych prac

LEGENDA:



Profil gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa
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początek i koniec rury zostanie odkryty w trakcie

robót budowlanych w celu potwierdzenia

konkretnej długości istniejącej rury - rura ta nie

podlega wymianie

początek i koniec rury zostanie odkryty w trakcie

robót budowlanych w celu potwierdzenia

konkretnej długości istniejącej rury - rura ta nie

podlega wymianie
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ODCINEK PRÓBNY

LEGENDA:

Rodzaj próby Próba wytrzymałości i szczelności

MOP [MPa] 5

Ciśnienie próby 

wytrzymałości 

1,5xMOP  [MPa]

7,5

Ciśnienie próby 

szczelności  

1,1x MOP  [MPa]

5,5

Czas trwania pr 

wytrzymałości
min. 120 minut

Czas trwania pr 

szczelności
min. 24 godziny

Medium próby np. woda

ODCINEK PRÓBNY 

spoina gwarantowana

spoina gwarantowana
ze stanowiskiem pomiarowym

Próby ciśnieniowe

08.2021 DN500-01-05
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Teren

Wierzchnia

Grunt rodzimy z wykopu
pozbawiony kamieni, odpadów
i resztek roślinnych

Taśma ostrzegawcza 
o szer. min 40cm wg. ST-IGG-1002

Proj. rurociąg

grubość warstwy min. 100mm
Obsypka z piasku wokół gazociągu

warstwa gruntu

Uwaga:
1.W przypadku gruntu rodzimego zawierającego kamienie należy zastosować obsypkę piaskową
   zgodnie z rysunkiem lub zabezpieczyć gazociąg geowłokniną o grubości min.20 mm i ściśliwości
   mniejszej niż 50% przy nacisku 200 kPa
2. Prace ziemne wykonywać zgodnie z STWiORB.
3. Sposób wykonania wykopów (nachylenie, zabezpieczenie itp.) wykonać zgodnie z STWiORB.
4. Dopuszcza się wykonania obsypki z gruntu rodzimego pozbawionego frakcji kamienistej.

Schemat wykopu

08.2021 DN500-01-06
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Uwaga:
1. Zabrania się montowania płóz dystansowych na połączeniach spawanych oraz
na stykach z  opaskami termokurczliwymi.
2.Na zakończeniach rury ochronnej stosować podwójne zestawy płóz
dystansowych.
3. Rura przewodowa powinna być wciąnięta do suchej rury osłonowej.
4. Przestrzeń między rurami musi być zamknięta w jak najkrótszym odstępie czasu
od  wciągnięcia rury przewodowej, w celu zapobiegania dostawania się wody
w przestrzeń między rurami.

1

2 3

Rura przewodowa DN500 w rurze ochronnej DN700

Opis wykonania:
Rurę przewodową należy umieścić w rurze osłonowej z wykorzystaniem płóz dystansowych.
Końce rur osłonowych należy uszczelnić z zastosowaniem korka z masy uszczelniającej (np. poliuretanowej) oraz manszet.
Na końcach rury osłonowej powinny być zamontowane podwójne pierścienie; pierścienie dystansowe nie powinny mieć elementów
konstrukcyjnych w postaci taśm stalowych, które mogłyby doprowadzić do zwarcia przewodowego układu rurowego z rurą
osłonową.
Końce stalowej rury osłonowej powinny być zabezpieczone poprzez zastosowanie, np. opasek termokurczliwych – szczegółowy
sposób zabezpieczenia przedstawiono w tomie DN500-02 STWIORB.
Wymagania dla rur ochronnych zamieszczono w opisie technicznym.

Rura ochronna
%

A3

DN500-01-0708.2021
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Symbol Specyfikacja, poz. 1
Długość 

[m]

Płozy dystansowe "SM DUO 

I", wysokość = 70 mm, Ilość 

elementów = 9 poz. 3

Manszeta typ U  

DN700xDN500 

poz. 2

RO-01

Rura ochronna SAWH 711,0x10 w izolacji 

zewnętrznej 3LPE B3 wg PN-EN ISO 21809 z 

podkładem epoksydowym FBE o grubości minimum 

125μm, bez izolacji wewnętrznej, PSL wg STWIORB , 

udarność 27J w temp. -29°C, odbiór 3.1 wg PN-

EN10204:2006

95,0 66 2

Symbol Specyfikacja, poz. 1
Długość 

[m]

Płozy dystansowe "SM DUO 

I", wysokość = 100 mm, Ilość 

elementów = 13 poz. 3

Manszeta typ U  

DN1000xDN700 

poz. 2

RO-02 Istniejąca rura przewiertowa 1016,0x10 95,0 66 2

ZESTAWIENIE RUR OCHRONNYCH

1

2 3

Rura ochronna DN700 w rurze przewiertowej DN1000
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a

c b

a

Spoina doczołowa - rury o jednakowej grubości ścianki i średnicy zewnętrznej

���

a 2

c

b
a 1

Spoina doczołowa - rury o różnej grubości ścianki i jednakowej średnicy zewnętrznej

�

Zakres: 3< a ≤12,5; b ≤ 4; c ≤ 2

Zakres: 3< a1 ≤12,5; 3<a2 ≤12,5; b ≤ 4; c ≤ 2; 10 < � ≤ 15

Przykład:
a = 3,6 b=2 c ≤ 2
a = 4,0 b=2 c ≤ 2
a = 4,5 b=3 c ≤ 2
a = 5,6 b=3 c ≤ 2
a = 6,3 b=3 c ≤ 2
a = 7,1 b=3 c ≤ 2

Schemat spoiny doczołowej

08.2021 DN500-01-08
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NIE DOTYKAĆ !

ELEKTRYCZNE !
URZĄDZENIE

61
5

400

Fundament z betonu
Dławiki membranowe

40
0

Obudowa w kolorze żółtym, z podwójnymi
listwami montażowymi, z pełnym dnem, z zamkiem

Tablica montażowa
z płyty TSE grubości 8mm

Tabliczka ostrzegawcza

370 mm

20
0 

m
m

Szyna TS-35

20
0 
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m

Zacisk rozgałęźny OBL-35/25-1
"Spółdzielnia Pokój"

Dno szafki

Dławiki membranowe

M20
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O

Szafka S1
(Punkt pomiarowy typu PRu)
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Płyta
montażowa
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²
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Xs
 1

x4
m

m
²

Projektowany gazociąg
przyłączeniowy DN500

Projektowana rura ochronna
Uziemienie rury ochronnej
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O
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²

gazociąg DN500

DN500
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Punkt pomiarowy PRu
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INWESTOR OBIEKT
Operator Gazociągów Przesyłowych
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ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ADRES OBIEKTU

UWAGA:
1. Przejście kabli przez dno szafki należy zabezpieczyć przed przedostaniem się owadów za pomocą dławików membranowych
2. Miejscea przyłączenia kabli do gazociągu powinny być oddalone co najmniej 0,5m od szwów i spoin rur
3. Należy zastosować w szafkach trwałe oznaczenia zarówno na listwach jak i na kablach
4. Pod każdą szafką należy pozostawić zapas kabli długości około 1m
5. Końce przewodów pobielić lutowiem LC-60
6. Linie kablowe, żyły kabli oraz zaciski należy oznaczać przy pomocy symboli literowych i numerycznych. Oznaczniki numeryczne
    na kablach i liniach kablowych w części podziemnej należy stosować co ok 2m, w tym przy fundamencie szafki / słupku.

Złączka UT4 Quattro PAI-4-N GY
Phoenix Contact

Stoper E/NS 35 N Phoenix Contact

G
P

R
O re
z.

1
re

z.
2

Lp Ozn. 
technolog. 

Nazwa / parametry techniczne Ilość Uwagi 

Punkt pomiarowy ochrony katodowej typu PRu 

1.  -S1 Szafka z tworzywa 

termoutwardzalnego, koloru 

żółtego, o potwierdzonej w 

praktyce odporności szafki na UV, 

z pełnym dnem, z zamkiem 

gdańskim - wkładką systemową 

Inwestora, z podwójnymi 

bocznymi listwami montażowymi 

(tylne standardowe, przednie w 

odl. 7 cm od tylnych). 

1 kpl. Wymiary szafki: 

WxSxG: 615x400x250 

 

Wysokość fundamentu: 1160mm, fundamentz 

betonu 

 

np.: EndCorr 

 

 

 

Uniwersalna płyta montażowa: 
 

Materiał: płyta TSE grubości 8mm 

Wg 

potrzeb 

np.: HOLTEX 

TSE-2/grubość 8mm 

 

Wymiary tablic montażowych dostosować do 

rysunków wykonawczych 

2.   Dławiki membranowe M20 3 szt. np.: ENSTO RGM20 

3.   Złączki przelotowe wraz z 

ściankami końcowymi , 
adapterami probierczymi 

1 kpl. np.: Phoenix Contact 

UT4 Quattro x4 szt. 

PAI-4-N GY x4 szt. 

4.   Stoper 4 szt. np.: Phoenix Contact 

E/NS 35N 

5.   Zaciski rozgałęźne  1 szt. np.: Spółdzielnia PokójOBL-35/25-1 

6.   Nieocynkowana bednarka 
stalowa o wymiarach co najmniej 

50x4 

15 mb.  

7.   Kabel YKOXs 1x4mm2 15 m.  

8.   Kabel LgY 1x16mm2 w izolacji 

koloru żółto-zielonego 

10 m.  

9.   Zestaw do izolacji połączeń 

kablowych do rurociągów  

2 kpl.  

Pozostałe 

10.   Folia znacznikowa niebieska Wg 

potrzeb 

 

11.   Rura osłonowa Φ50mm Wg 

potrzeb 

 

 

G
P

R
O

re
z.

1
re

z.
2



mocowanie kabla do rury
kołpak żywiczny Kettner

lub równoważny kabel YKOXs 1x16mm²
kabel YKOXs 1x4mm²

detal A

rurociag

żółta taśma ostrzegawcza

zdjęta warstwa izolacji
gazociągu oczyszczona

do stopnia czystości St 3

izolacja fabryczna 3LPE

kabel YKOXs 1x16mm²
kabel YKOXs 1x4mm²

opaska termokurczliwa z klejem

izolacja fabryczna 3LPE

końcówka kablowa zaciśnięta na odizolowanej części kabla

pin brazing

kabel YKOXs 1x16mm²
kabel YKOXs 1x4mm²

taśma przytrzymująca kabel

koszulka termokurczliwa

PRZEKRÓJ B-B

A
A

B B

izolacja fabryczna 3LPE

końcówka kablowa zaciśnięta na odizolowanej części kabla

pin brazing
kołpak żywiczny Kettner lub równoważny

zdjęta warstwa izolacji gazociągu
oczyszczona do stopnia czystości St 3

poliuretanowy kit chemoutwardzalny

rurociag

PRZEKRÓJ A-A

DETAL A

ø 50

ø 130

ø 250
2000

ø 50 30

50

150

pin brazing

60 40 25 25 40 60

250

kołpak żywiczny Kettner lub równoważny

zdjęta warstwa izolacji gazociągu
oczyszczona do stopnia czystości St 3

poliuretanowy kit chemoutwardzalny

Sposób połączenia kabla z gazociągiem
%
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Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
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TYTUŁ RYSUNKU

DATA NR RYSUNKU

08.2021

Zabezpieczenie istniejących gazociągów w miejscu przejazdu sprzętu
budowlanego

UWAGI:
1. Płyty odciążające mogą być wykonane z plyt drogowych o wymiarach 3,0 m x 1,0 m
2. Płyty powinny być wykonane jako wzmocnione, grubośc min. 0,3 m, podwóje zbrojenie (góra i dół),

zbrojenie prętami o średnicy min. 12 mm, co powinno być potwierdzone atestem
3. Jako podparcie zastosować płyty drogowe ułożone dłuższym bokiem równolegle do osi gazociągu
4. Płyta odciążająca powinna zachodzić na płytę podpierającą maksymalnie do 0,4 m
5. Górna powierzchnia płyty odciążającej powinna pokrywać się z powierzchnią gruntu
6. Obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny płyty drogowej – nacisk koła tylnego samochodu

ciężarowego P=50kN.

Gazociąg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronów

DN500-01-11

Województwo: mazowieckie; Powiat: garwoliński; Obręb: 0009 Miętne; Nr ewid. działek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
ADRES OBIEKTU
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Schemat organizacji pasa robót
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GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ADRES OBIEKTU

obszar wykopu o szerokości 4,2 m, wraz ze strefą
bezpieczeństwa min. 0,5 m krawędzi wykopu

miejsce na rurę DN500, szerokość ok. 1,5m

obszar pryzmowania humusu, szerokość zmienia
się w zależności od sytuacji terenowej

obszar pryzmowania urobku, szerokość zmienia
się w zależności od sytuacji terenowej

obszar czynnego gazociągu o szerokości 2,0 m
(po 1,0 m od osi rury); obszar wyłączony z
pryzmowania urobku, humusu, materiałów oraz
poruszania się sprzętem ciężkim

miejsce na rurę DN700, szerokość ok. 1,7m

przejazd przez istniejące gazociągi z płyt
drogowych - szerokość przejazdu 5m

LEGENDA:
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie 

podaje warunki techniczne do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie usunięcia 

zwarcia rury osłonowej oraz wymiany odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 relacji Wola 

Karczewska – Wronów w gm. Garwolin, na jego 66,318 kilometrze. 

1. Zakres prac projektowych 

Miejsce zwarcia z rurą osłonową zlokalizowane jest pod torami zelektryfikowanej 

dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice – Łuków, tj. na dz. ew. 1038, obręb 0009 

Miętne, gm. Garwolin. W miejscu wymienianego fragmentu gazociągu należy przewidzieć 

wstawienie odcinka rurowego przystosowanego do tłokowania. Lokalizacja miejsca prac 

została przedstawiona w załączniku nr 4 do warunków technicznych. 

W ramach prac należy czasowo wyłączyć z ruchu sieciowego odcinek gazociągu 

niezbędny do bezpiecznego usunięcia odłożenia. Wytyczne do prac przełączeniowych 

zostały określone w rozdziale nr 12, tj. Prace przełączeniowe. 

2. Wymagania regulacji prawnych, norm i wytycznych 

W załączniku nr 1 do przedmiotowych warunków technicznych zamieszczony został 

wykaz regulacji prawnych, norm i wytycznych. Przy projektowaniu należy stosować się do 

wymagań dokumentów, które związane są z zakresem przedmiotowego zamierzenia 

budowlanego. Zadaniem projektanta jest wyszczególnienie i aktualizacja w dokumentacji 

norm, standardów i regulacji prawnych mających zastosowanie do przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego.  

3. Dane dotyczące gruntu 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nie posiada prawa do 

dysponowania nieruchomościami, na których mają być realizowane prace. W ramach prac 

projektowych należy uzyskać wszelkie wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, 

uzgodnienia, opinie innych organów oraz wszelkie decyzje administracyjne niezbędne do 

realizacji prac. 

Dodatkowo, należy uzgodnić z właścicielami gruntów wejście na teren, organizację 

tymczasowych dróg dojazdowych, w tym dojazd do działek, na których znajdować się będą 

projektowane króćce do balonowania. 

4. Parametry istniejącego gazociągu 

Parametry istniejącego odcinka gazociągu przeznaczonego do wymiany zostały 

przedstawione poniżej: 

- średnica DN500; 

- maksymalne ciśnienie robocze MOP = 5,0 MPa; 

- średnica zewnętrzna rur Dz = 508,0 mm; 

- nominalna grubość ścianki g = 8,0 mm; 

- gatunek stali: 18G2A; 

- izolacja: bitumiczna; 

- rura ochronna DN700 o długości 58 m i grubości ścianki 12 mm; 
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- rura przeciskowa DN1000 o długości 31 i grubości ścianki 11 mm, współrzędne GPS 

N51°56,637 E021°34,108 (uwaga: brak opisu rury na mapach). 

Rzeczywiste parametry istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia takie, jak średnica 

zewnętrzna, grubość ścianki oraz rzędne wysokościowe w miejscach włączeń 

projektowanego odcinka, należy zweryfikować na podstawie wykopów kontrolnych 

wykonanych w obecności pracownika Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. 

5. Rury 

Należy zastosować rury stalowe przewodowe dla mediów palnych PSL 2, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 3183:2020-03. Dla rur wymaga  

się świadectwa odbioru 3.1 wg PN-EN-10204 i atestów hutniczych. Pozostałe wymagania 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji nr PE-DY-I02 Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 

6. Łuki 

Dla łuków giętych na zimno należy stosować wymagania normy PN-EN 1594:2014.  

Należy uwzględnić zapisy dotyczące kształtek podane w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz zapisy załącznika nr 1 

do Instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. nr PE-DY-I02. 

7. Ochrona antykorozyjna 

Wymagania projektowe w zakresie ochrony antykorozyjnej zostały określone  

w załączniku nr 3 do niniejszych warunków technicznych. 

8. Próby ciśnieniowe 

Nowy odcinek gazociągu należy poddać hydraulicznej próbie wytrzymałości i próbie 

szczelności zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12327 i Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640). 

9. Obliczenia wytrzymałościowe 

Obliczenia wytrzymałościowe powinny być przeprowadzone zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie  

(Dz. U. 2013 poz. 640) oraz normą PN-EN 1594 dla gazociągów i PN-EN 10253-2 dla kształtek. 

Do obliczeń wytrzymałościowych należy przyjąć współczynnik projektowy – 0,4 (jak dla 

pierwszej klasy lokalizacji) zgodnie z §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 640). 
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10. Wymagania dotyczące prac spawalniczych 

Wymagania w zakresie jakości połączeń spawanych powinny być zgodne  

z zamieszczonymi w załączniku nr 1 do Instrukcji GAZ-SYSTEM S.A. nr PE-DY-I02. 

11. Budowa geologiczna gruntów  

Należy szczegółowo rozpoznać budowę geologiczną oraz warunki gruntowo-wodne 

gruntów przeznaczonych pod lokalizację projektowanego odcinka gazociągu. Zakres 

dokumentacji geotechnicznej powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

12. Prace przełączeniowe 

W ramach prac projektowych należy wykonać osobne opracowanie w postaci Instrukcji 

Prac Przełączeniowych określające miejsca i sposób włączeń oraz technologię prac 

związanych ze wstrzymaniem i uruchomieniem przepływu gazu w gazociągu, 

o szczegółowości odpowiadającej projektowi wykonawczemu, jak również w zakresie 

podanym w Wymaganiach dla dokumentacji, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszych 

warunków technicznych. Informacje o sposobie wykonania prac przełączeniowych oraz 

montażu króćców na istniejącym gazociągu (np. króćców do balonowania) należy umieścić 

wyłącznie w przygotowanej Instrukcji Prac Przełączeniowych. Umieszczenie elementów 

opisu prac przełączeniowych w pozostałych opracowaniach zostanie potraktowane jako 

uwaga w procesie uzgodnienia dokumentacji projektowej. 

Proponowanymi miejscami wstrzymania przepływu gazu w gazociągu są: 

a) ZZU Lipówki - 66,249 km; 

b) ZZUP Garwolin 72,721 km. 

Paliwo gazowe z tego odcinka należy zredukować do wartości około 10 bar przez SRP 

Garwolin (72,1717 km). SRP Miętne - włączenie do gazociągu DN500 poprzez trójnik na 

72,218 km nie wymaga zasilenia w paliwo gazowe na czas prowadzenia prac. 

Odseparowanie miejsca prac należy zrealizować poprzez zaprojektowanie króćców do 

balonowania DN100. Dla miejsc ich montażu należy zamieścić w dokumentacji projektowej 

protokół zawierający pomiar rzędnych posadowienia rury wykonany przy użyciu lokalizatora 

trasy gazociągu z funkcją pomiaru głębokości oraz pomiar potwierdzający przy użyciu sondy 

z tłokiem. 

Dodatkowo, w zakresie opracowania projektowego dotyczącego prac 

przełączeniowych należy zawrzeć poniższe zapisy: 

• Wykonawca przed rozpoczęciem prac przełączeniowych musi uzyskać zgodę 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie omawianych 

prac. 

• Prace na czynnym gazociągu wysokiego ciśnienia można wykonywać jedynie pod 

nadzorem służb eksploatacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. 
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• Prace przełączeniowe należy wykonać w ciągu kolejnych 10 dni roboczych w okresie 

od maja do października. 

13. Inwentaryzacja demontowanych elementów gazociągu 

Wszystkie elementy gazociągu przewidziane do demontażu w ramach przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego należy zinwentaryzować w zakresie geodezyjnym i technicznym. 

Inwentaryzacja geodezyjna powinna uwzględniać wymagania zawarte w załączniku 

nr 4 do instrukcji PE-DY-I02 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. tj. 

Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych. 

Inwentaryzacja techniczna powinna obejmować pomiar średnicy i grubości ścianki 

gazociągu w miejscach włączeń wymienianego odcinka. 

14. Postępowanie ze złomem 

Powstały złom jest własnością Zamawiającego. W opracowaniu projektowym należy 

zawrzeć wytyczne dotyczące przygotowania miejsca zbiórki złomu, jego zabezpieczenia, 

a także przygotowanie odcinków gazociągu do utylizacji poprzez zapewnienie 

odpowiedniej długości – nie powinny być one dłuższe niż 5,0 m. Należy podać również 

szacunkową masę złomu. 

15. Zawartość dokumentacji 

Wymagania dla dostarczanej dokumentacji projektowej zostały podane w załączniku  

nr 3 do niniejszych warunków technicznych. 

Obowiązkiem Projektanta jest przedłożenie do Operatora Gazociągów Przesyłowych  

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie pisemnego oświadczenia o zgodności 

dokumentacji w wersji cyfrowej z wersją papierową.  

16. Dodatkowe zapisy do umieszczenia w dokumentacji – roboty ziemne przy istniejących 

gazociągach 

• Planując wykonanie prac w odległości mniejszej niż 15,0 m od osi eksploatowanego 

gazociągu należy powiadomić służby Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.  

• Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 15,0 m od osi eksploatowanego 

gazociągu, należy dokładnie zlokalizować jego położenie przy użyciu elektronicznego 

lokalizatora infrastruktury podziemnej. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wytyczy i oznaczy zaprojektowany 

pas montażowy. W obrębie wyznaczonego pasa montażowego wymaga się 

wyznaczenia i opalikowania przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej. 

• Należy opracować zestawienie miejsc stanowiących potencjalne zagrożenie 

bezpieczeństwa wykonywania robót oraz proponowany sposób zabezpieczenia  

na poszczególnych odcinkach. 

• Konstrukcje podziemne i naziemne należy oznakować z podaniem lokalizacji, rodzaju, 

głębokości oraz charakterystyki konstrukcji. System oznakowania miejsc pracy powinien 
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być utrzymywany w dobrym stanie przez cały okres robót. Przed faktycznym 

rozpoczęciem prac należy dokonać wstępnego przeglądu miejsca prac, a rezultat wyniku 

przeglądu odnotować w dokumentacji budowy.  

• Dla robót ziemnych w odległości do 6,0 m od gazociągu wysokiego ciśnienia, mierząc 

prostopadle od jego osi, należy opracować pisemne polecenie pracy niebezpiecznej/ 

gazoniebezpiecznej wraz z instrukcją wykonania niniejszej pracy. Polecenie należy 

uzgodnić z Działem Eksploatacji Sieci Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. 

• Jeżeli w pisemnym poleceniu pracy niebezpiecznej nie określono inaczej,  

w odległości mniejszej niż 3,0 m od osi gazociągu: 

- roboty ziemne należy prowadzić ręcznie; 

- nie można składować materiałów i ziemi z wykopów. 

• Prace niebezpieczne/gazoniebezpieczne powinny być nadzorowane ze strony 

Wykonawcy robót budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia w zakresie dozoru zgodne z wymaganiami prawa energetycznego. Osoby 

realizujące ze strony Wykonawcy robót budowlanych prace zakwalifikowane jako 

niebezpieczne/gazoniebezpieczne, powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje  

do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji zgodne z wymaganiami prawa 

energetycznego. 

• Jeżeli w wyniku robót nastąpi niezamierzone odkrycie elementu gazociągu, prace ziemne 

powinny być przerwane, a ich wznowienie jest możliwe pod nadzorem służb Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. 

• W przypadku wystąpienia wód gruntowych, które na etapie prac 

budowlano-montażowych będą obniżane poniżej osi eksploatowanego gazociągu, 

należy gazociąg podeprzeć uniemożliwiając zmianę jego położenia. Sposób podparcia 

musi być uzgodniony w pisemnym poleceniu pracy gazoniebezpiecznej. 

• Prace w odległości do 15,0 m od istniejącego gazociągu należy prowadzić  

z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia defektów izolacji na gazociągu powstałych podczas prac. 
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, 

podaje warunki techniczne branży antykorozyjnej dla gazociągów. 

 

1. Wymagania ogólne 

Skuteczny system ochrony przeciwkorozyjnej gazociągu wraz z ZZU i obiektami 

technologicznymi śluz ma swoim zakresem obejmować ochronę bierną i czynną oraz 

w miarę potrzeb ochronę przed oddziaływaniem prądu przemiennego.  

Gazociąg powinien być odizolowany elektrycznie od uziomów, konstrukcji 

uziemionych i metalowych elementów posadowionych w ziemi, pozbawionych 

powłok izolacyjnych, zgodnie z wymaganiami ST–IGG–0602:2013. Jeżeli zachodzi 

konieczność uziemienia gazociągu, zaleca się stosowanie uziemienia pośredniego 

poprzez odgromniki, iskierniki, urządzenia odgraniczające, baterie kondensatorów, 

które należy dobrać w zależności od osiągnięcia pożądanego celu.  

Na etapie projektowania ochrony przeciwkorozyjnej należy uwzględnić 

wymagania podane w standardach ST-IGG0601:2012 i ST-IGG0602:2013 oraz 

instrukcjach PE-DY-I02, PE-DY-I26. W przypadku rozbieżności między zapisami 

zawartymi w standardach oraz instrukcjach, a wymaganiami Zamawiającego 

decydujące znaczenie mają wymagania Zamawiającego. 

 

2. Ochrona bierna 

Nadziemne i podziemne elementy gazociągu zabezpiecza się przed korozją za 

pomocą odpowiednio dobranych powłok ochronnych. W dokumentacji należy 

umieścić zapis - „Przed przystąpieniem do robót w zakresie ochrony antykorozyjnej 

biernej Wykonawca prac jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym 

materiałów izolacyjnych oraz szczegółowej technologii izolowania części podziemnej 

i technologii malowania części nadziemnej.” 

 

2.1. Izolowanie elementów podziemnych 

2.1.1. Izolacja rur 

Układ rurowy układany w wykopie otwartym powinien być zaprojektowany z rur 

pokrytych zewnętrznymi fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 3LPE (3LPP) 

odpowiedniej klasy, zgodnie z nomą PN-EN ISO 21809-1:2018-12. Klasę izolacji określa 

projektant w zależności od przewidywanych warunków terenowych i możliwych 

zagrożeń.  

Przy projektowaniu przekroczeń z wykorzystaniem przecisku/przewiertu poziomego 

rurą przewodową przewidzieć rury z zewnętrzną powłoką 3LPP klasy C zgodnie 

z PN-EN ISO 21809-1:2018-12 o grubości nie mniejszej niż 6 mm wg standardu 

ST-IGG-0601:2012. 

Rury gazowe od wewnątrz powinny być zabezpieczone powłoką izolacyjną 

epoksydową o grubości 100÷140 µm, zgodną z normą PN-EN 10301:2006. Przy jej 

nakładaniu powinny zostać uwzględnione wymagania API RP 5L2. Dla powłok rur 

wymagane jest świadectwo 3.1 zgodne z PN-EN 10204:2006. 
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2.1.2. Izolacja łuków i kształtek podziemnych 

Łuki należy zaprojektować w fabrycznej powłoce np. poliuretanowej klasy B typu 3 

wg PN-EN 10290:2005 o grubości nie mniejszej niż 2 mm lub powłoce 3LPE klasy A3 lub 

B3 wg PN-EN ISO 21809-1:2018-12. Kształtki powinny być również pokryte fabrycznymi 

powłokami poliuretanowymi tak jak łuki. 

Dla łuków i kształtek o średnicy do DN150 włącznie dopuszcza się wykonanie 

powłoki izolacyjnej na placu budowy. Powłoki izolacyjne należy wykonać za pomocą 

systemu nawojowego z wewnętrzną taśmą samowulkanizującą, klasy C 50 

wg PN-EN 12068:2002 lub typu 12 wg PN-EN ISO 21809-3:2016-05, z tym,  

że przyczepność wewnętrznej taśmy do stali nie powinna być mniejsza niż 20 N/cm. 

Taśmy należy nawijać zgodnie z zaleceniami producenta systemu taśmowego. W celu 

wyeliminowania pustych przestrzeni powietrznych pod powłokami taśmowymi  

np. podczas izolowania trójników, należy stosować wypełniacze butylokauczukowe. 

Przykładowe systemy izolacji podano poniżej: 

• system taśmowy C 50C firmy Vogelsang (primer Testo-S, taśma Testo 

wewnętrzna 1.2 H z zakładką 50%, taśma zewnętrzna Evolen PE 0,5 z zakładką 

50%). 

• system taśmowy C 50 Densolen firmy Denso (primer HT, taśma wewnętrzna  

AS 39P z zakładką 50%, taśma zewnętrzna R 20 HT z zakładką 50%). 

 

2.1.3. Izolacja elementów montażowych do stopowania przepływu 

Do izolowania kołnierzy fitingów i króćców do balonowania należy zaprojektować 

system powłokowy na bazie materiałów ropopochodnych oraz taśmy osłony 

mechanicznej lub taśmy wiskozowe (np. system Inover Wax lub system Anticor Plast 

Stopaq CZ (H) z wypełniaczem FN4200/4100). Izolacja kołnierzy powinna być tak 

dobrana, żeby umożliwić łatwe i szybkie jej usunięcie w przypadku ponownego 

montowania urządzeń do stopowania przepływu. Trójniki fitingów i króćców do 

balonowania należy zaizolować systemem przyjętym do izolowania podziemnych 

kształtek. 

 

2.1.4. Izolacja połączeń spawanych na gazociągach układanych w wykopach 

otwartych 

Do izolacji połączeń spawanych zaprojektować opaski termokurczliwe ze 

zdolnością samolikwidacji przestrzeni powietrznych pod powłoką klasy C50 wg 

PN-EN 12068:2002 lub opaski termokurczliwe kl. C50 na podkładzie epoksydowym wg 

PN-EN 12068:2002 lub typu 14A i 14B (14C) wg PN-EN ISO 21809-3:2016-05, 

kompatybilne z izolacja fabryczną rur. Przykładowe materiały: 

• manszety termokurczliwe na podkładzie epoksydowym firm: Anticor, 

Covalence, Denso, CHERAY POLYMER. 

• manszety termokurczliwe na bazie butylokauczuku firmy Vogelsang; 
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Dla małych średnic (poniżej DN100) dopuszcza się izolowanie połączeń spawanych 

powłokami nawojowymi klasy C50 zgodnie z PN-EN 12068:2002, przy czym wewnętrzna 

taśma dobranego systemu powinna być samowulkanizująca, a przyczepność do 

podłoża stalowego dobranej powłoki powinna wynosić co najmniej 20 N/cm. 

Przykładowe systemy powłokowe opisano w punkcie 2.1.2. Można również stosować 

powłoki nawojowe z taśm polimerowych typu 12 wg PN-EN ISO 21809-3:2016-05. 

 

2.2. Izolacja odcinka gazociągu z rurą osłonową/przeciskową 

2.2.1. Izolacja rury osłonowej/przeciskowej 

Zaprojektowana powłoka rury przeciskowej/osłonowej powinna być 3LPE klasy A3 

lub B3 zgodnie z PN-EN ISO 21809-1:2018-12. Końce rury osłonowej powinny być 

zabezpieczone przed przedostaniem się elektrolitu glebowego do przestrzeni 

międzyrurowej poprzez zastosowanie masy plastycznej i opasek termokurczliwych.  

 

2.3. Izolacja odcinka gazociągu układanego technologią bezwykopową (przecisk, 

HDD, Direct Pipe) 

Wymagania w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej biernej dla odcinka gazociągu 

zaprojektowanego technologią bezwykopową zostały określone w  standardzie  

ST-IGG-0601:2012. Zaprojektowana powłoka rury układanej technologią 

bezwykopową powinna być typu 3LPP klasy C zgodnie z PN-EN ISO 21809-1:2018-12  

o grubości nie mniejszej niż 6 mm wg standardu ST-IGG-0601:2012. Do zaizolowania 

spoin obwodowych na rurze przewodowej zaprojektować opaski zgrzane z izolacją 

fabryczną (powłoki PUPP) np. INOVER PUPP. 

Przy projektowaniu przekroczeń z wykorzystaniem przecisku/przewiertu poziomego 

rurą przewodową przewidzieć rury z zewnętrzną powłoką 3LPP klasy C zgodnie 

z PN-EN ISO 21809-1:2018-12 o grubości nie mniejszej niż 6 mm wg standardu  

ST-IGG-0601:2012. 

 

2.4. Naprawa defektów izolacji 

Do napraw defektów w powłokach fabrycznych należy stosować materiały 

kompatybilne z tymi powłokami, dobrane do wielkości defektów wg zaleceń 

producentów materiałów naprawczych. 

• Defekty w fabrycznych powłokach poliuretanowych podziemnej armatury, 

łuków i kształtek należy naprawiać materiałami kompatybilnymi z tymi 

powłokami. W zależności od rodzaju uszkodzeń należy stosować żywice/kity 

poliuretanowe (np. Protegol, Densolid FK 2C lub równoważne) lub systemami 

na bazie amorficznych poliolefin (np. taśma Stopaq CZ (H) zwypełniaczem 

FN4200/4100 i taśmą osłony mechanicznej lub system Viscotaq - masa 

Wiscopaste ST, taśma Viscowrap ST, taśma zewnętrzna PE Outer Wrap, lub 

równoważny). 

• Defekty w fabrycznych powłokach 3LPE rur należy naprawiać, w zależności od 

ich wielkości, kitami chemoutwardzalnymi, łatkami z wypełniaczem 
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 i ewentualnie z podkładem, nakładanymi na gorąco materiałami 

stosowanymi do izolowania połączeń spawanych. W przypadku rys nie 

sięgających do warstwy kopolimeru należy stosować laski (pręty) topliwe z PE. 

Małe defekty w powłokach PE naprawiać stosując wypełniacz i łaty 

nakładane na gorąco (np. zestaw naprawczy firm Covalance Vogelsang lub 

Canusa). W przypadku defektów o dużych powierzchniach, po wcześniejszym 

zdjęciu powłoki na całym obwodzie rury, należy stosować: opaski 

termokurczliwe np. manszety termokurczliwe SM C50 firmy Vogelsang, system 

nawojowy C 50C firmy Vogelsang (primer Testo-S, taśma Testo 1.2H z zakładką 

50%, taśma Evolen PE 0.5 z zakładką 50%), system nawojowy Stopaq: taśma Cz 

(H) plus taśma osłony mechanicznej.  

• Defekty w fabrycznych powłokach 3LPP należy naprawiać w zależności od ich 

wielkości. Do naprawy niewielkich uszkodzeń do średnicy Ø10mm i nie 

sięgających powierzchni stali należy stosować wypełniacze ubytków 

np. wypełniacz ubytków ANTICORRay Melt Stick.. Do naprawy uszkodzeń 

izolacji rurociągów nie sięgających powierzchni stali o rozmiarach 

przekraczających Ø10mm należy stosować wypełniacze ubytków oraz 

zamykające łatki naprawcze np. wypełniacz ubytków ANTICORRay Melt Stick 

oraz zamykająca łata naprawcza ANTICORRay REP. Do naprawy uszkodzeń 

izolacji rurociągów sięgających powierzchni stali nie przekraczających 

rozmiaru 100 mm x 200 mm stosować primer epoxydowy, wypełniacze ubytków 

oraz zamykające łatki naprawcze np. primer epoxydowy ANTICORRay Epoxy 

Primer 801, wypełniacz ubytków ANTICORRay Melt Stick, zamykająca łata 

naprawcza ANTICORRay REP. Przy większych uszkodzeniach należy zastosować 

rękaw termokurczliwy z wypełniaczem ubytków np. rękaw termokurczliwy 

ANTICORRay WSS60” wraz z wypełniaczem ubytków ANTICORRay Melt Stick lub 

opaski PUPP np. INOVER PUPP. 

•  jeżeli dotyczy - do napraw uszkodzeń w powłokach bitumicznych należy 

zastosować np. łatki z taśmy bitumicznej Evo – Uniwersal (wyrównanie defektu, 

zagruntowanie primerem, wypełnienie nadtopioną taśmą Evo – Uniwersal, kity 

chemoutwardzalne (masa izolacyjna chemoutwardzalna Densolid FK 2C 

DENSO). 

 

2.5. Obsypka piaskowa podziemnych elementów technologicznych 

Dla odcinków gazociągów zagrożonych nadmiernym oddziaływaniem prądu 

przemiennego oraz dla podziemnych elementów stacji rozdziału strumienia gazu, ZZU 

niechronionych katodowo, przewidzieć obsypkę piaskową, jeżeli grunt rodzimy będzie 

inny niż piaszczysty. 

 

2.6. Przygotowanie powierzchni przed nakładaniem izolacji i powłok malarskich 

W projekcie należy określić sposób przygotowania powierzchni stalowych 

podziemnych i nadziemnych elementów zabezpieczanych na placu budowy  
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(np. połączeń spawanych, kształtek). Powierzchnie te powinny być oczyszczone za 

pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, do stopnia czystości co najmniej SA 2½ wg 

PN-EN ISO 8501-1:2008. Dopuszcza się czyszczenie ręczne lub przy wykorzystaniu 

narzędzi mechanicznych do stopnia czystości St3, w przypadku małych powierzchni 

np. miejsc podłączenia przewodów do rury. 

Powierzchnie elementów nadziemnych powinny być oczyszczone za pomocą 

obróbki strumieniowościernej do stopnia wymaganego przez producenta zestawu 

powłokowego. Jeśli karty techniczne farb nie zawierają informacji dotyczących 

stopnia przygotowania powierzchni, należy przyjąć za standard dla wszystkich 

elementów stopień Sa 2½ wg. PN-ISO 8501-1:2008. Przed przystąpieniem do obróbki 

strumieniowo-ściernej powierzchnia powinna zostać sprawdzona pod względem 

ewentualnych zanieczyszczeń oraz w celu wyboru najlepszego sposobu ich usunięcia. 

Jeśli występują zanieczyszczenia pochodzące od oleju i smaru, powierzchnia powinna 

zostać umyta ciepłą wodą z biodegradowalnym detergentem przy zachowaniu 

szczególnej uwagi w okolicach spoin oraz otworów śrub. Następnie powierzchnię 

spłukać świeżą wodą pod ciśnieniem 25 MPa (250 bar). Należy przeprowadzić 

inspekcję wizualną w celu wykrycia jakichkolwiek ostrych krawędzi. Zaokrąglić wszelkie 

ostre krawędzie, wymagany promień zaokrąglenia wynosi R=2mm. 

Jeżeli prace przygotowania powierzchni będą wykonywane w strefie zagrożenia 

wybuchem należy przewidzieć obróbkę strumieniową „na mokro" (np. wodną 

zawiesiną ścierniwa (ścierniwem w osłonie wodnej) lub wilgotnym ścierniwem), do 

stopnia podobnego do Sa 2½ i z możliwością pokrycia się powierzchni rdzą nalotową 

do stopnia FR M wg. PN-EN ISO 8501-4:2008. Należy używać ścierniw ostrokątnych 

o odpowiedniej czystości, zgodnych z PN-EN ISO 11124:2018-10. Nie wolno używać 

jako suchego ścierniwa – piasku kwarcowego. Dobrane/stosowane zestawy malarskie 

powinny być odpowiednie dla takiego przygotowania powierzchni. 

Oceny stopnia przygotowania powierzchni dokonywać zgodnie z normą 

PN-EN ISO 8501-1:2008. Jeśli w kartach technicznych farb nie ma informacji 

dotyczących chropowatości powierzchni, wówczas należy przyjąć profil 

drobnoziarnisty wg PN-EN ISO 8503-1:2012. Należy przeprowadzić kontrolę wizualną, 

w celu wykrycia ewentualnych ostrych krawędzi, rozprysków spawalniczych oraz 

widocznych rozwarstwień. Jeśli zostanie uznane za potrzebne, należy zastosować 

czyszczenie mechaniczne, elementy powinny zostać wygładzone, a następnie umyte 

i w razie konieczności poddane ponownej obróbce ściernej. Stopień odpylenia 

powierzchni, badany metodą taśmy samoprzylepnej, nie może być wyższy niż 2 

wg PN-EN ISO 8502-3:2017-03. Gęstość powierzchniowa soli, obecność na powierzchni 

soli rozpuszczalnych przy użyciu metody Bresla lub porównywalnej < 20 mg/m2 

(badana wg PN-EN ISO 8502-6:2007). Bezzwłocznie po przeprowadzeniu obróbki 

strumieniowo-ściernej oraz czyszczeniu powinna zostać przeprowadzona kontrola 

z udziałem inspektora posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Powierzchnie po 

obróbce strumieniowo-ściernej powinny zostać oczyszczone z kurzu przy zastosowaniu 

odkurzacza przemysłowego lub przez nadmuch czystego powietrza albo przy 
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pomocy miękkiej, suchej szczotki. Szczególną uwagę należy poświęcić czyszczeniu 

spoin oraz miejsc trudnodostępnych. 

 

2.7. Kryterium odbioru izolacji 

Kryteria odbiorowe powłoki izolacyjnej „po zasypaniu” oraz izolacji odcinka 

wykonanego technologią bezwykopową należy ustalić stosownie do zagrożenia 

korozyjnego występującego na trasie gazociągu, na podstawie Załącznika nr 3 

Instrukcji PE-DY-I02.  

W przypadku gazociągu umieszczonego w rurze osłonowej zewnętrzna powłoka 

izolacyjna rury przewodowej umieszczonej w rurze osłonowej musi być szczelna, 

a wewnętrzne połączenie elektryczne (galwaniczne i/lub elektrolityczne) pomiędzy 

stalową rurą osłonową a ułożoną w niej rurą przewodową są niedopuszczalne. 

Szczelność zewnętrznej powłoki układu rurowego sprawdzić za pomocą poroskopu 

wysokonapięciowego przed umieszczeniem w rurze osłonowej. Brak połączenia 

galwanicznego powinien być wykazany również po włożeniu rury przewodowej do 

osłonowej oraz po zasypaniu układu. W celu sprawdzenia braku elektrolitycznego 

połączenia pomiędzy rurą osłonową a przewodową zaleca się uszczelnić końce rury 

osłonowej, przestrzeń międzyrurową wypełnić elektrolitem (np. wodą), następnie 

zmierzyć prąd polaryzacji katodowej. Po przeprowadzeniu badania należy opróżnić 

rurę osłonową oraz osuszyć przestrzeń międzyrurową. 

 

3. Elementy czynnej ochrony przed korozją (ochrona katodowa) 

Na gazociągu zaprojektować czynną ochronę antykorozyjną w postaci ochrony 

katodowej z zewnętrznym źródłem prądu. Zaleca się podzielenie gazociągu na sekcje 

za pomocą złączy izolujących zlokalizowanych na obiektach gazowniczych takich 

jak: stacje rozdziału strumienia gazu, stacje gazowe, zespoły śluz nadawczo-

odbiorczych tłoka, tłocznie. W obrębie sekcji gazociąg powinien być ciągły 

galwanicznie i odizolowany elektrycznie od sąsiednich metalowych konstrukcji 

podziemnych. Z uwagi na zapisy ujęte w Załączniku nr 3 Instrukcji PE-DY-I02 zaleca się, 

aby sekcja była nie dłuższa niż 60 km. Dla każdej sekcji zaprojektować stację ochrony 

katodowej (SOK). Zaleca się usytuowanie SOK na terenie obiektów gazowniczych. Dla 

odcinków rurociągu układanych z wykorzystaniem technologii bez wykopowych 

powinna być zaprojektowana indywidualna ochrona katodowa na wypadek 

nadmiernego uszkodzenia powłoki izolacyjnej, w stopniu powodującym niespełnienie 

kryterium odbiorowego, podczas przeciągania rurociągu. W takim przypadku odcinek 

gazociągu powinien być wydzielony przy pomocy złączy izolujących. W projekcie 

należy zawrzeć zapis, że po stronie Wykonawcy robót budowlanych pozostaje 

konieczność zapewnienia ciągłości ochrony katodowej sekcji gazociągu 

w przypadku wydzielenia odcinka gazociągu przy pomocy monobloków. Ochronę 

katodową podziemnego uzbrojenia obiektów śluz zaprojektować stosując się do 

zaleceń ujętych w Załączniku nr 3 Instrukcji PE-DY-I02. Stopy śluzy powinny być 

odizolowane od betonowych fundamentów. 
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3.1. Ochrona przed oddziaływaniem prądu przemiennego 

W celu prawidłowego zaprojektowania ochrony przed oddziaływaniem prądu 

przemiennego powinny zostać wykonane odpowiednie pomiary przedprojektowe 

i przeprowadzone rozpoznanie zagrożenia korozyjnego na trasie projektowanego 

gazociągu. W tym celu wyznaczyć przewidywane siły elektromotoryczne, które mogą 

się indukować w gazociągu w wyniku oddziaływania linii wysokiego napięcia.  

Wielkości te oszacować poprzez pomiary lub za pomocą metod obliczeniowych. 

Zalecane kryteria ochrony konstrukcji stalowych przed korozją przemienno-prądową 

zawarte są w ST–IGG 0602:2013. Zabiegi zmniejszające gęstość prądu AC 

przepływającego pomiędzy gazociągiem, a środowiskiem elektrolitycznym poniżej  

20 A/m2 dobrać zgodnie z przywołanym standardem IGG. Nie dopuszcza się 

rozwiązań powodujących nadmierną polaryzację katodową gazociągu. Do 

odprowadzenia prądu przemiennego dobrać układy kondensatorów lub ograniczniki 

prądu stałego.  

Uziomy dla układów kondensatorów oraz ograniczników dobrać do poziomu 

izolacji gazociągu. W obszarach oddziaływań prądu przemiennego, w punktach 

pomiarowych instalować elektrody symulujące i czujniki korozymetryczne do oceny 

skuteczności działania ochrony katodowej. 

Gazociąg należy zabezpieczyć przed pojawieniem się pomiędzy nimi a ziemią 

niebezpiecznego napięcia elektrycznego np. w stanach awaryjnych linii 

przesyłowych. W tym celu w wybranych lokalizacjach należy zaprojektować punkty 

odgromnikowe „POg” z połączeniem kablowym drenażowym do gazociągu, 

ochronnikiem (iskiernikiem, odgromnikiem) oraz uziomem zgodnie ze standardem 

technicznym ST–IGG–0602. Parametry iskiernika: napięcie zapłonu Un=100 V, prąd 

wyładowczy co najmniej 100 kA(8/20 µs), wartość rezystancji uziemienia określi 

Projektant w zależności od panujących warunków gruntowych oraz parametrów linii 

WN, wartość ta powinna być nie mniejsza niż 5 Ω z uwzględnieniem warunków 

pogodowych i pory roku. 

W celu prawidłowego zaprojektowania ochrony przed oddziaływaniem prądu 

przemiennego w istniejącym gazociągu należy wykonać pomiary oddziaływań 

w punktach pomiarowych na gazociągu z zastosowaniem elektrod symulacyjnych. 

Zalecane kryteria ochrony konstrukcji stalowych przed korozją przemienno-prądową 

zawarte są w ST–IGG 0602:2013. Zabiegi zmniejszające gęstość prądu AC 

przepływającego pomiędzy gazociągiem, a środowiskiem elektrolitycznym poniżej 

20 A/m2 dobrać zgodnie z przywołanym standardem IGG. Nie dopuszcza się 

rozwiązań powodujących nadmierną polaryzację katodową gazociągu. Do 

odprowadzenia prądu przemiennego dobrać układy kondensatorów lub ograniczniki 

prądu stałego. 

Układy kondensatorów stosować się dla gazociągów pokrytych szczelną izolacją-

bez defektów. W przypadku gazociągu pokrytych izolacją bitumiczną lub powłokami 

izolacyjnymi złej jakości/zdegradowanymi należy zastosować ograniczniki prądu 

stałego. Uziomy dla układów kondensatorów oraz ograniczników dobrać do poziomu 
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izolacji gazociągu. W obszarach oddziaływań prądu przemiennego, w punktach 

pomiarowych instalować elektrody symulujące i czujniki korozymetryczne do oceny 

skuteczności działania ochrony katodowej.  

Uziomy dla układów kondensatorów oraz ograniczników dobrać do poziomu 

izolacji gazociągu. W obszarach oddziaływań prądu przemiennego, w punktach 

pomiarowych instalować elektrody symulujące i czujniki korozymetryczne do oceny 

skuteczności działania ochrony katodowej. 

Gazociąg należy zabezpieczyć przed pojawieniem się pomiędzy nimi a ziemią 

niebezpiecznego napięcia elektrycznego np. w stanach awaryjnych linii 

przesyłowych. W tym celu w wybranych lokalizacjach należy zaprojektować punkty 

odgromnikowe „POg” z połączeniem kablowym drenażowym do gazociągu, 

ochronnikiem (iskiernikiem, odgromnikiem) oraz uziomem zgodnie ze standardem 

technicznym ST–IGG–0602. Parametry iskiernika: napięcie zapłonu Un=100 V, prąd 

wyładowczy co najmniej 100 kA(8/20 µs), wartość rezystancji uziemienia określi 

Projektant w zależności od panujących warunków gruntowych oraz parametrów linii 

WN, wartość ta powinna być nie mniejsza niż 5 Ω z uwzględnieniem warunków 

pogodowych i pory roku. 

 

3.2. Ochrona przed korozją spowodowaną przez prądy błądzące 

Gazociągi w strefach szkodliwego oddziaływania prądów błądzących 

zabezpieczyć przed tym oddziaływaniem zgodnie ze standardami technicznymi IGG. 

W miejscu projektowanego skrzyżowania gazociągu z trakcją elektryczną prądu 

stałego oraz w miejscu zbliżenia do tej trakcji wykonać pomiary przedprojektowe 

 w celu oszacowania potencjalnego zagrożenia (wyznaczenie potencjalnych stref 

anodowych i katodowych). Ustalenie skali oddziaływań i ich charakteru jest możliwe 

dopiero po wybudowaniu gazociągu i uruchomieniu ochrony katodowej. W celu 

zmniejszenia potencjalnych negatywnych oddziaływań prądów błądzących 

zapewnić całkowicie szczelną izolację gazociągu na odcinku 500 m przed, i 500 m za 

skrzyżowaniem z torami. W obszarach oddziaływań prądów błądzących, w punktach 

pomiarowych instalować elektrody symulujące i czujniki korozymetryczne do oceny 

skuteczności działania ochrony katodowej.  

 

3.3. Punkty pomiarów elektrycznych ochrony przeciwkorozyjnej 

Wymagania dotyczące punktów pomiarów elektrycznych ujęto w Załączniku  

nr 3 Instrukcji PE-DY-I02 oraz załączniku A standardu ST-IGG 0602:2013. 

 

3.3.1. Przyłącza kablowe do gazociągu 

Podczas projektowania przyłączy kablowych należy zastosować kable okrętowe  

w izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i w powłoce z polichlorku winylu, przyłącza 

drenażowe - typu YKOXs 1 x 16 mm2, przyłącza potencjałowe – typu YKOXs 1 x 4 mm2, 

linia kablowa monitoringu pomiarowa potencjałowa – YKSLYekw 5 x 1,5 mm2. Kable 
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powinny spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 12954:2004, PN-EN 60228:2007, 

PN-EN 60332-1-2:2010. 

Przyłącza kablowe pomiarowe i drenażowe należy łączyć ze ścianką gazociągu 

metodą lutowania twardego (PIN BRAZING), przypawania lub zgrzewania za pomocą 

kołków wg PN-EN ISO 13918:2018-03 w odległości co najmniej 150 mm od osi spoiny 

złącza. W projekcie należy zawrzeć zapis, że Wykonawca prac powinien posiadać 

kwalifikowaną technologię lutowania twardego wg PN-EN 12732+A1:2014-09 

i PN-EN ISO 14555:2017-08 lub inną, zatwierdzoną przez UDT lub inną jednostkę 

certyfikującą. 

Po przyłączeniu kabli powierzchnię rury należy zaizolować w sposób eliminujący 

możliwość penetracji wilgoci pod powłokę. Miejsce przyłączenia kabli do rury należy 

zaizolować stosując dedykowane do tego celu, specjalistyczne zestawy zalewane 

masą żywiczną lub nakładki np. firmy Rayston typu Handy Cap XL IP lub KETTNER typ 

10 GHS100 16.  

 

3.3.2. Oznaczenia kabli i zacisków 

Projektowane linie kablowe, żyły kabli oraz zaciski należy oznaczać przy pomocy 

symboli literowych i numerycznych. Oznaczniki numeryczne na kablach i liniach 

kablowych w części podziemnej należy stosować co ok. 2 m, w tym przy fundamencie 

szafki/słupka. Na tablicy montażowej w słupku/szafce stosować pełne oznaczenia 

literowo – cyfrowe. 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-13918-2008e.html
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Zaświadczenie 

 

Działając na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku 

Pana  z dnia 31 marca 2022 r. zaświadczam, że wydana w dniu 08 grudnia 

2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie decyzja, znak: WOOŚ-

II.420.26.2021.JK.13, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

„remoncie odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu zwarcia z rurą osłonową”– jest 

ostateczna.  
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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

WOOŚ-II.420.26.2021.JK.13 

Warszawa, dnia 08 grudnia 2021 r. 

DECYZJA 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. t), art. 84 ust. 1 oraz ust. la i art. 85 ust. 1 
oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś") a także art. 19 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca 
2021 r. ( data wpływu: 26 marca 2021 r.) uzupełnionego w dniu 31 maja 2021 r., Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika  

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na „remoncie odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu zwarcia z rurą 
osłonową", 

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedmiotowego przedsięwzięcia; 
II. określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 

użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony 
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi: 
1) Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane, 
2) Przygotować miejsca do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady 

przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 
zanieczyszczeń (odcieków) do środowiska gruntowo-wodnego. 

3) W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji wodę na cele socjalno-bytowe oraz na wykonanie 
prób szczelności ujmować z miejskiej sieci wodociągowej za zgodą i na warunkach 
administratora sieci. 

4) Na etapie realizacji inwestycji, ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych (przewoźnych toalet), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione 
podmioty. 

5) Wody z odwodnienia zagospodarować na działkach inwestora w sposób niepowodujący 
zalewania i podtapiania terenów sąsiednich. 

6) Należy przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co pozwoli na 
uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym 
przedostawanie się ich do gleby i wód podziemnych. 

7) Po zakończeniu budowy, teren uporządkować i doprowadzić do stanu przed budową. 
8) Prace realizacyjne wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego 

i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska 

gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. 
9) W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe 

prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych oraz w sposób 
niezakłócający stosunków wodnych w obrębie przedmiotowej inwestycji oraz na gruntach 
przyległych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. 
prac do terenu inwestycyjnego. 

1 



10) Należy wyeliminować prowadzenie napraw sprzętu mechanicznego oraz tankowanie maszyn 
i pojazdów w pasie budowlano-montażowym; niedopuszczalne jest tankowanie maszyn 
w wykopie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

11) Zaplecze budowlane oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i pojazdów zlokalizować poza 
terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed 
potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami 
ropopochodnymi. 

12) Zaplecze budowlane wyposazyc w środki do neutralizacji rozlanych substancji 
ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie 
niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazać 
uprawnionym odbiorcom. 

13) Pobór wód do prób hydraulicznych prowadzić z sieci wodociągowej. Wody popłucze z ww. 
prób hydraulicznych należy odprowadzać do kanalizacji zgodnie z warunkami ustalonymi 
przez administratora sieci. 

14) Prace ziemne poprzedzić usunięciem z podłoża (na obszarze planowanych prac ziemnych) 
warstwy humusu (gleby); magazynować humus w wyznaczonym miejscu, w sposób który 
zabezpieczy go przed zanieczyszczeniem; po zakończeniu robót budowlanych humus 
wykorzystać w miarę możliwości (tylko gdy nie będzie zanieczyszczony substancjami 
niebezpiecznymi) na terenie ww. przedsięwzięcia; ewentualny nadmiar przekazać 

uprawnionym odbiorcom. 
15) Powstające na etapie realizacji i ewentualnie w przypadku powstawania na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym 
miejscu, w sposób zabezpieczający odpady przed pyleniem, rozwiewaniem oraz 
w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem; powstałe 
odpady poddawać odzyskowi lub unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty. 

16) Odpady niebezpieczne powstające na etapie realizacji i ewentualnie w przypadku 
powstawania na etapie eksploatacji przedsięwzięcia magazynować w zamkniętych, szczelnych 
i oznakowanych pojemnikach/kontenerach (lub innych urządzeniach przeznaczonych do 
magazynowania odpadów niebezpiecznych), odpornych na działanie składników 

umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, 
zadaszonym, o utwardzonym podłożu miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków 
atmosferycznych; lub bezpośrednio, bez magazynowania, odpady przekazywać uprawnionym 
odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów 
niebezpiecznych należy oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych 
i zwierząt. 

1 7) Przed przystąpieniem do robót ziemnych, dokonać oględzin terenu pod kątem występowania 
na nim gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. 
Ograniczyć do niezbędnego minimum powierzchnie terenów przeobrażonych na każdym 
etapie prac. 

18) W celu minimalizacji wpływu planowanego przedsięwzięcia na populacje małych zwierząt 
(głównie płazów, gadów) brzegi wykopów należy wyprofilować i zabezpieczyć siatką 
rabatową przed ewentualnym przedostaniem się zwierząt. Na bieżąco należy kontrolować 
wykopy, a w przypadku stwierdzenia obecności zwierząt w wykopach, przenieść 
je w bezpieczne miejsce poza teren wykopów. 

19) Humus ze strefy wykopów zdjęty w trakcie wykonywania wykopów, należy składować 

a następnie po zakończeniu prac wykorzystać do rekultywacji terenu. 
20) Przygotowanie terenu pod inwestycję (w tym wycinkę drzew), prace budowlane prowadzić 

poza sezonem lęgowym. W przypadku realizacji inwestycji w okresie lęgowym ptaków, prace 
prowadzić pod nadzorem ornitologa. 

Uzasadnienie 

W dniu 26 marca 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego 
dalej „Regionalnym Dyrektorem") wpłynął wniosek z dnia 23 marca 2021 r. uzupełniony w dniu 
31 maja 2021 r., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. reprezentowanej przez 
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pełnomocnika , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
ww. przedsięwzięcia. 

Analiza wniosku wykazała, iż przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 
1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś i tym samym potwierdziła właściwość Regionalnego Dyrektora. 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej 
inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w§ 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Regionalny Dyrektor uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Garwolinie (zwanego dalej „PPIS") z dnia 16 lipca 2021 r., znak: ZNS.9027.4.31.2021 wskazującą 
na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Przedmiotowa opinia została podtrzymana pismem z dnia 17 września 2021 r., znak: 
ZNS.9027.7.26.2021. 

Regionalny Dyrektor uzyskał opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej „PGW WP") z dnia 26 lipca 2021 r., znak: 
WA.ZZS.6.435.198.2021.MSP, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
ww. przedsięwzięcia na środowisko. Pismem z dnia 13 września 2021 r., znak: 
WA.ZZŚ.6.435.198.2021.MSP.2 PGW WP potrzymał ww. opinię. 

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji Regionalny Dyrektor 
dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, 
poddał analizie: 

1) Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajem:nycll proporcii. a także 

istotnyeh rozwiązań charakte1yzującycb przedsięwzięcie: 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, pow1ec1e 
garwolińskim, na terenie gminy Garwolin, obręb: 0009 Miętne, na działkach o nr ewidencyjnych: 
1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/8, 1023/2, 1024, 1022/7 oraz 
na terenie gminy Pilawa, obręb 0004 Lipówki, na działkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4, 
421/5, 417,415, 413/3, 419/2, 427/4, 419/3. 
Realizacja przedsięwzięcia powinna odbywać się zgodnie z ważną dokumentacją projektowo­
budowlaną uwzględniającą wszelkie aspekty budowlano - montażowe. 
Na czas realizacji prac remontowych oraz umiejscowienie bazy materiałowo-sprzętowej wymagane 
jest czasowe zajęcie terenu pod pas montażowy o powierzchni ok. 4037 m2

• Pas montażowy jest to 
niezbądny obszar potrzebny do wykonania przcdsiąwziącia ro.in. do: wykonania wykopu, składowania 
urobku, magazynowania oraz scalania rur i elementów kształtowych, magazynowania armatury, 
transportu i komunikacji sprzętu budowlanego. 
Planowane przedsięwzięcie zaprojektowano w sposób nienaruszający zasobów przyrodniczych oraz 
ograniczający do minimum ewentualne szkody na terenach przyległych, dzięki czemu nie wpłynie 
negatywnie na walory krajobrazowe. Na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje 
się wykonanie następujących prac: 

wykonanie wykopów o głębokości ok. 1-1,2 m, 
składowanie humusu ze strefy wykopów, 
wstrzymanie przepływu gazu ziemnego, 
przeazotowanie rozbieranych elementów sieci gazowej, 
prace remontowe obiektów sieci gazowej, 
włączenie do eksploatacji nowych obiektów gazowniczych, 
zasypanie wykopów, 
uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego. 
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b) powiazań z innymi przedsiewzieciami. w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja 
o śwdowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych się na terenie. na którym planuje sie 
realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsiewziecia w zakresie. 
w jakim ich oddziaływania maga prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem: 

Przeznaczony do wymiany fragment gazociągu przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej 
dwutorowej linii kolejowej nr 12 relacji Skierniewice - Łuków (działka o nr ewidencyjnym 1038, 
0009 Miętne ). 

c) różnorodności biologicznej. wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym g:leby, wody 
i powierzchni ziemi: 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie znacząco na stopień bioróżnorodności terenu 
objętego zakresem przewidzianych prac budowlanych. 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywana będzie woda, paliwo, energia oraz typowe dla 
tego rodzaju inwestycji materiały i surowce. 

d) emisji i występowania innych uciążliwości: 
W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych 
do powietrza oraz emisja hałasu, pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz środków 
transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac 
budowlanych. Powstałe na etapie realizacji inwestycji odpady będą zagospodarowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Na etapie realizacji stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie. Woda na etapie realizacji inwestycji 
potrzebna do prób ciśnieniowych zostanie zakupiona z przedsiębiorstwa wodociągowego. Na etapie 
eksploatacji inwestycji nie będzie ona źródłem ścieków. 

W oparciu o opinię PGW WP i PPIS oraz po przeprowadzeniu własnej analizy przedłożonej 

dokumentacji, w celu prowadzenia właściwej: gospodarki wodno-ściekowej, w sentencji niniejszej 
decyzji określono warunki w pkt II. 1) - 13) oraz gospodarki odpadami w sentencji niniejszej decyzji 
określono warunki w pkt IL 14)- 16), o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy ooś. 

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukowa ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 
naturalnych i budowlanych. prey uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. 
w tym ryzyka zwiazanego ze zmiana klimatu: 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia zagrożenie związane z wystąpieniem poważnej awarii 
ograniczy się do zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego. Zagrożenie to jest minimalizowane 
poprzez dobór odpowiedniej grubości ścianek sieci gazowej, ponadto wymieniany odcinek sieci 
gazowej zostanie wykonany z wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych oraz nowoczesnych 
systemów zabezpieczeń antykorozyjnych, tj. ochrona bierna. W świetle powyższego, ryzyko 
wystąpienia poważnej awarii jest mało prawdopodobne. 

f) przewidywanych ilości i rodzaj u wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, 

w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: 
Na etapie budowy powstawać będą odpady m.in. z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontu 
i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oraz odpady komunalne 
i opakowaniowe. Powstające odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonym miejscu 
i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. 

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi w tym wynikającego z emisji: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 

w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania 
się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyi:odniczych i krajobrazowvch 
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające: 
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a) obszarv wodno-błotne. inne obsz.arv o płytkim zaleganiu wód podziemnych. w tym siedliska 
hęgowe oraz ujścia rzek: 

Planowane zamierzenie nie będzie realizowane na obszarach wodno - błotnych bądź w ich 
bezpośrednim sąsiedztwie ani na terenach siedlisk łęgowych bądź w ujściach rzek. 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego. 

c) obszary górskie lub leśne : 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi, inwestycja sąsiaduje z terenami 
leśnymi. 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszruy ochronne zbiorników wód 
śródlądowych: 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w rejonie realizacji inwestycji nie występują 
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin. grzybów 
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochrona, w tym obszary Natura 
2000. oraz pozostałe formy ochronv _przyrody: 

Przeznaczony do wymiany fragment gazociągu przebiega pod terenami leśnymi, w ramach inwestycji 
przewiduje się wycinkę maksymalnie ok. 100 szt. drzew i 200 m2 krzewów. 
Działki objęte inwestycją, nie znajdują się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających 
spójność sieci Natura 2000, położone są poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi 
obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1098). 
Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości: 
- ok. 8 km od planowanej inwestycji - specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie 

PLH140022, 
- ok. 10 km od planowanej inwestycji - specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra 

PLH140025. 
Z dokumentacji wynika, iż na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie nie stwierdzono 
występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. 
Biorąc pod uwagę powyższe, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie powinny 
przyczynić się do uszczuplenia siedlisk gatunków chronionych, nie będą znacząco negatywnie 
oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie zaprojektowano w sposób 
nienaruszający zasobów przyrodniczych oraz ograniczający do minimum ewentualne szkody na 
terenach przyległych, dzięki czemu nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe. 
W celu ochrony przyrody w sentencji niniejszej decyzji określono warunki w pkt II. 17) - 20) 
mówiące o zabezpieczeniu prac ziemnych co przyczyni się do ograniczenia śmiertelności zwierząt, 
wykonaniu prac poza okresem lęgowym ptaków co zminimalizuje straty wśród gatunków zwierząt do 
jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia i bezpośredniego zniszczenia lęgowisk, żerowisk lub ich 
siedlisk. W przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do 
właściwego organu (Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) z wnioskiem 
o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom. 

f) obszary. na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia: 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej 
pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub 
istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. 

g) obszary o .krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
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Z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w mieJscu realizacji 
przedmiotowej inwestycji znajdowały się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, 
kulturowe lub archeologiczne. 

h) gęstość zaludnienia: 
Gęstość zaludnienia gminy Garwolin wynosi 797 os./km2

, gęstość zaludnienia gminy Pilawa wynosi 
142 os./km2

• 

i) obszary przvlegające do jezjor: 
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora. 

j) uzdrowiska i obszary ochr0ny uzdrowiskowej: 
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

k) wody i obowiazujace dla nich cele środowiskowe: 
Z opinii PGW WP z dnia 26 lipca 2021 r., znak: WA.ZZŚ.6.435.198.2021.MSP, wynika, że ze 
względu na skalę, charakter i zakres przedsięwzięcia, nie będzie ono stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia 
celów środowiskowych jednolitych części wód, określonych dla nich w „Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, ze zm.). 

3) Rodzaj . cechy i skale możliwego oddzia:lywania rozważanego w odniesieniu do kryteriów 
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. l pkt 1 ustawy ooś, wynikajace z: 

a) zasiegu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności. na którą przedsięwzięcie może 
oddziaływać: 

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca 
jego realizacji. 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsiewzięcia na poszczególne elementy 
przyrodnicze: 

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne 
oddziaływanie na środowisko. 

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddzia,lywania. z uwzględnieniem obciążenia 
istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania: 

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzają brak możliwości wystąpienia 
oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie 
będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania: 

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na 
etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny 
i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji. 

e) czasu trwania. częstotliwości i odwracab10ści oddziaływania: 
Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, 
z wyjątkiem tych związanych z przekształceniem profilu i właściwości fizykochemicznych gleb. Nie 
będą one powodowały przekroczenia obowiązujących standardów środowiska. 

f) powiązań z innymi przedsięwzieciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla którvch została wvdana decvzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na teren.ie, na którym planuje się 

realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsiewzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -
w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziałvwań 

z planowanym przedsiewzieciem: 
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na brak możliwości wystąpienia 
oddziaływań związanych z innymi przedsięwzięciami. 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania: 
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Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość 

przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania 
na środowisko. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz biorąc pod wzgląd rodzaj, charakter i skalę 
planowanego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor stwierdza, że przedmiotowa inwestycja nie będzie 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

Regionalny Dyrektor prowadząc postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Informacje o dokumentach wydanych w sprawie zamieszczane 
były w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może 
złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego. 

Załączniki: 

z _, 
/.. . 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś. 

Otrzvmu·a: 

Warszawie 

1 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika  
; 

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.); 

3. aa. 

Do wiadomości: 
1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
ul. Elektronowa 2 
03-219 Warszawa; 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie 
ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego 13 
08-400 Garwolin. 
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REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 
W WARSZAWIE 

WOOŚ-II.420.26.2021.JK.13 

Warszawa, dnia 08 grudnia 2021 r. 

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.). 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, powiecie 
garwolińskim, na terenie gminy Garwolin, obręb: 0009 Miętne, na działkach o nr ewidencyjnych: 
1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/8, 1023/2, 1024, 1022/7 oraz 
na terenie gminy Pilawa, obręb 0004 Lipówki, na działkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4, 
421/5, 417,415, 413/3, 419/2, 427/4, 419/3. . 
Realizacja przedsięwzięcia powinna odbywać się zgodnie z ważną dokumentacją projektowo­
budowlaną uwzględniającą wszelkie aspekty budowlano - montażowe. 
Na czas realizacji prac remontowych oraz umiejscowienie bazy materiałowo-sprzętowej wymagane 
jest czasowe zajęcie terenu pod pas montażowy o powierzchni ok. 4037 m2• Pas montażowy jest to 
niezbędny obszar potrzebny do wykonania przedsięwzięcia m.in. do: wykonania wykopu, składowania 
urobku, magazynowania oraz scalania rur i elementów kształtowych, magazynowania armatury, 
transportu i komunikacji sprzętu budowlanego. 
Planowane przedsięwzięcie zaprojektowano w sposób nienaruszający zasobów przyrodniczych oraz 
ograniczający do minimum ewentualne szkody na terenach przyległych, dzięki czemu nie wpłynie 
negatywnie na walory krajobrazowe. Na potrzeby realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje 
się wykonanie następujących prac: 

wykonanie wykopów o głębokości ok. 1-1,2 m, 
składowanie humusu ze strefy wykopów, 
wstrzymanie przepływu gazu ziemnego, 
przeazotowanie rozbieranych elementów sieci gazowej, 
prace remontowe obiektów sieci gazowej, 
włączenie do eksploatacji nowych obiektów gazowniczych, 
zasypanie wykopów, 
uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego. 

Przeznaczony do wymiany fragment gazociągu przebiega pod terenami leśnymi, w ramach inwestycji 
przewiduje się wycinkę maksymalnie ok. 100 szt. drzew i 200 m2 krzewów. 
Działki objęte inwestycją, nie znajdują się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających 
spójność sieci Natura 2000, położone są poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi 
obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1098). 
Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości: 
- ok. 8 km od planowanej inwestycji - specjalny obszar ochrony siedlisk Bagna Celestynowskie 

PLH140022, 
- ok. 10 km od planowanej inwestycji - specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra 

PLH140025. 



Z dokumentacji wynika, iż na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie nie stwierdzono 
występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. 
Biorąc pod uwagę powyższe, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie powinny 
przyczynić się do uszczuplenia siedlisk gatunków chronionych, nie będą znacząco negatywnie 
oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie zaprojektowano w sposób 
nienaruszający zasobów przyrodniczych oraz ograniczający do minimum ewentualne szkody na 
terenach przyległych, dzięki czemu nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe. 
W celu ochrony przyrody w sentencji niniejszej decyzji określono warunki w pkt II. 17) - 20) 
mówiące o zabezpieczeniu prac ziemnych co przyczyni się do ograniczenia śmiertelności zwierząt, 
wykonaniu prac poza okresem lęgowym ptaków co zminimalizuje straty wśród gatunków zwierząt do 
jakich mogłoby dojść na skutek płoszenia i bezpośredniego zniszczenia lęgowisk, żerowisk lub ich 
siedlisk. W przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do 
właściwego organu (Regionalny Dyrektor lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) z wnioskiem 
o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom. 
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 Wrocław, dnia 14-05-2021 r. 

  

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrum Realizacji Inwestycji 

Region Centralny 

ul. Chodakowska 50 

03-816 Warszawa 

 

Nr ref.: T19B09-CRI-S15-L-W-45 

 

Dotyczy:  Realizacji umowy Nr 90/101/0010/19/Z/I na opracowanie dokumentacji projektowej 

dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)” 

- opinii remontu gazociągu w km 102+644 LK12  

 

 

Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na pismo nr IRR1_1.2233.1.83.2021.IRE-01947-I.1b z dnia 11.05.2021 r. w sprawie 

zaopiniowania projektu dla remontu gazociągu w km 102+644 informujemy, 

 Zgodnie z założeniami branży geotechnicznej w pobliżu wskazanej lokalizacji projektuje się wzmocnienia 

wgłębne wraz z warstwami transmisyjnymi. Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie technologii 

prowadzenia planowanych prac oraz etapowania robót. Prosimy również o rzędne wysokościowe na 

długości gazociągu pod korpusem nasypu kolejowego. Pozwoli to na przeanalizowanie zagadnienia 

i zaproponowanie spójnego rozwiązania etapowania prac geotechnicznych oraz dobrania odpowiednich 

stref przejściowych na etapie projektów wykonawczych; 

 Po północnej stronie linii kolejowej branża telekomunikacyjna projektuje rurociąg światłowodowy 3x 

RHDPE fi40 wraz z 48-włóknowym kablem światłowodowym, kablem miedzianym XzTKMXpw 35x4x0,8 

oraz jedną rurę RHDPE fi40 z 12-włóknowym kablem światłowodowym. Projektowane 

telekomunikacyjne linie kablowe w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem ułożone będą nad 

nim na głębokości około 1,2m poniżej terenu. Rzędna terenu wg mdcp 146,9 orientacyjna - rzędna proj. 

linii telekomunikacyjnych 145,7. Gazociąg w miejscu skrzyżowania, wg rzędnych na mdcp ułożony jest 

na głębokości ok. 143,57.  

Odległość pionowa między projektowaną infrastrukt. telekom. a istniejącym gazociągiem wynosi ok. 

2,13m. Projektowana infrastruktura telekomunikacyjna w miejscu skrzyżowania zabezpieczona jest 

rurami osłonowymi RHDPEk fi 125mm, na długości 21m tj. po ok. 10m z każdej strony gazociągu. 

Po południowej stronie linii kolejowej istniejący gazociąg krzyżuje się z:  

mailto:biuro@systra.pl
http://www.systra.pl/
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• istniejącym rurociągiem światłowodowym wybudowanym w ramach realizacji projektu POIiŚ 7.1-25 

(zabudowa GSMR na linii) wraz z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8 i 48-włóknowym kablem 

światłowodowym (kabel św. ułożony w jednej z rur fi 40), 

• kablami stanowiącymi własność spółki PKP Telkol (o uzgodnienie prac w tym zakresie należy wystąpić 

do właściciela infrastruktury tj. PKP Telkol). 

W miejscu skrzyżowania z istniejącym rurociągiem światłowodowym, gazociąg wg rzędnych na mdcp 

ułożony jest na wysokości ok. 144,33, a istniejąca linia światłowodowa na wysokości ok. 144,93. 

Odległość pionowa między istniejącym uzbrojeniem wynosi ok. 0,6m. Przed przystąpieniem do prac 

remontowych istniejącego gazociągu w/c DN500, w miejscu skrzyżowania należy wykonać wykopy 

kontrolne celem ustalenia posadowienia istniejącego rurociągu światłowodowego. Na czas 

prowadzonych prac należy zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę. W rejonie istniejącej linii 

światłowodowej prace należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem 

właściwych służb eksploatacyjnych PKP PLK S.A. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca robót 

zobligowany jest do ich zgłoszenia zgodnie z procedurą PKP PLK S.A. opisaną w instrukcji Ie-109. 

W przypadku uszkodzenia podczas prowadzonych prac, istniejącej linii światłowodowej, Wykonawca 

robót, o awarii musi powiadomić użytkownika zgodnie z procedurą PKP PLK S.A. opisaną w instrukcji Ie-

109. Instrukcja Ie-109 dostępna jest na stronie PKP PLK S.A; 

 Istniejące słupy trakcyjne przewidziane do demontażu zabudowane są odległościach 2,9 m oraz 6,8 m 

od osi słupa do osi gazociągu.  

Ponadto Wykonawca prosi o udostępnienie profilu podłużnego dla remontowanego gazociągu oraz 

o informacje w jaki sposób zostanie usunięta istniejąca rura ochronna, czy zostanie pozostawiona, jeśli tak 

to w jaki sposób zostanie zabezpieczona.  

Do czasu udostępnienia powyższych materiałów Wykonawca nie jest w stanie przedstawić ostatecznej 

opinii.  

Z poważaniem 
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