Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: ,Wymiana elektrohydraulicznych napedéw armatury na napedy elektryczne wraz
z okablowaniem na obiekcie Wezet Oswiecim Zaborze”.

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie wymiany elektrohydraulicznych
napeddw armatury na napedy elektryczne wraz z okablowaniem na obiekcie Wezet Oswiecim Zaborze.

Zakres zamodwienia obejmuje m.in.:
- dostawa nowych napedow elektrycznych, urzadzen, okablowania i innych elementéw zgodnie z
dokumentacja projektowg stanowigcg zatacznik nr 1.2 do OPZ,
- wykonanie nowych tras kablowych naziemnych i podziemnych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- utozenie nowego okablowania zasilajacego, sterujgcego, pomiarowego i telemetrycznego zgodnie z
dokumentacja projektowg,
- modyfikacja szaf elektrycznych i szaf AKPIA w tym adaptacja sterownika PLC zgodnie z dokumentacjg
projektowg,
- demontaz istniejgcych napeddéw elektrohydraulicznych i montaz nowych napeddéw elektrycznych wraz z
odpowiednimi przektadniami zgodnie z dokumentacjg projektowg i harmonogramem prac uzgodnionym z
Zamawiajacym,
- wykonanie nowych potgczen kablowych do instalacji elektrycznej i AKPIA dla urzadzen objetych zakresem
zadania zgodnie z dokumentacjg projektows,
- modyfikacja oprogramowania dla sterownika SE M580 i SCADA zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego z
uwzglednieniem wymagan cyberbezpieczeristwa,
- wykonanie testow funkcjonalnych dla poszczegdlnych etapow zadania zgodnie z harmonogramem prac
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,
- wykonanie niezbednych potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych, oraz innych prac pomocniczych
- utylizacja/ przekazanie do Zamawiajgcego zdemontowanych urzgdzen, okablowania w zakresie uzgodnionym
Zamawiajacym,
- porzadkowanie terenu po zakoriczeniu prac
- wykonanie dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonego zakresu prac.

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosSci w:

1) Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatgcznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja projektowa w
wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.
2) Warunkach technicznych stanowigcych zatgcznik nr 1.3 do OPZ.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez wykonawca JBK PHU Bogustaw Kli$, ul Piaskowa 52, 39 -120
Sedziszow Matopolski.

Obowiazki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwigzanych z realizacja

zadania.

1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcéw oraz gosci znajdujacej sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz
zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatacznik nr 1.10 do
OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypetni zatgcznik nr 6 do
Procedury oswiadczajac, ze zapoznat sie z jej trescig i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas
realizacji umowy na rzecz Zamawiajgcego.



3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatacznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatacznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujgcego sie na stronie
internetowe;j Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w tym
przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen administracyjnych
oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robdét budowlanych objetych Umowg
wydawanych przez witasciwe podmioty, organy administracji oraz innych niz Zamawiajgcy gestorow
infrastruktury technicznej, jakie okaza sie konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy, to jest na czasowe
zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztow projektu oraz organizacji ruchu zastepczego, o ile
zajdzie taka koniecznos$¢), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz
przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu Zaméwienia.

4. Realizujac Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania standarddw,
kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji obowigzujgcych u
Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych
w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

5. Inwestor oczekuje zakonczenia prac zwigzanych z montazem i sprawdzeniami napeddw w terminie do
1.03.2025r. zgodnie z propozycjg harmonogramu stanowigcy zatgcznik 2.3 do OWU.

6. Szczegdtowe wymagania inwestora z w zakresie prac zwigzanych z oprogramowaniem:

a. Prace wykonawcze powinny by¢ zrealizowane zgodnie z Wytycznymi okreslajgcymi wymagania
cyberbezpieczenstwa w zakresie wdrazania nowych oraz modernizacji istniejgcych systemow
OT/SCADA w Spétce Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

b. Algorytmy sterowania napedami oraz sposob ich wizualizacji powinien zostaé¢ uzgodniony z
Zamawiajagcym przed przystgpieniem do realizacji prac.

c. Modyfikacja systemu TelWin SCADA zostanie przeprowadzona po uzgodnieniu sposobu i zakresu
jej realizacji z Oddziatowa Dyspozycjg Gazu.

d. Program sterownika PLC oraz dane z systemu SCADA zostang przekazane przez Zamawiajgcego
poprzez email lub ftp.

e. Zuwagi na role Wezta O$wiecim w zasilaniu Podbeskidzia oraz czeéci Aglomeracji Slaskiej prace
zwigzane z wymiang i testowaniem napeddéw po wymianie nalezy realizowac poza terminem od
1 grudnia do 31 marca.

f.  Prace majg by¢ prowadzone sukcesywnie tj. kazdy naped po zdemontowaniu nalezy zastgpic¢
nowym i po podfgczeniu przeprowadzi¢ testy funkcjonalne w obecnosci przedstawicieli
Inwestora. Po potwierdzeniu poprawnosci dziatania wymieniany bedzie kolejny naped.

7.  Wymagania cyberbezpieczenstwa:

1. Dostawca realizujgcy zadania na rzecz GAZ-SYSTEM lub wymieniajacy korespondencje w trybie
elektronicznym z GAZ-SYSTEM zobowigzany jest do zgtaszania wszystkich podejrzanych zdarzen
dotyczacych srodowiska teleinformatycznego GAZ-SYSTEM, ktore w momencie wykrycia lub
zgtoszenia noszg znamiona incydentu cyberbezpieczenstwa. Przez pojecie incydentu
cyberbezpieczenstwa rozumie sie zdarzenie lub serie zdarzen, ktére ma albo moze miec
niekorzystny wptyw na cyberbezpieczenstwo, rozumiane jako odpornos¢ systemoéw
informacyjnych na dziatania naruszajgce poufnosé¢, integralnos¢, dostepnosé i autentycznosé
przetwarzanych danych lub zwigzanych z nimi ustug oferowanych przez ten system.

2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia lub prawdopodobienstwa wystgpienia takiego zdarzenia, o
ktérym mowa powyzej dostawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania
GAZ-SYSTEM poprzez jeden z ponizej dostepnych kanatéw komunikacji:

1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999;
2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl;
3) bezposrednio do pracownikow GAZ-SYSTEM.

3. Strony zobowigzane sg przekaza¢ sobie wzajemnie wszelkie istotne i niezbedne informacje
dotyczgce zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7.

4. Przekazywanie dokumentéw i materiatow w formie elektronicznej odbywaé sie bedzie przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za posrednictwem serwera FTP, dostepnego pod
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adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwigzan wskazanych lub zaakceptowanych przez
GAZ-SYSTEM.
5. Prace zwigzane z dostepem Wykonawcy do infrastruktury Zamawiajgcego mogga sie odbywac
wytgcznie przy wykorzystaniu stacji roboczych udostepnionych przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynujgcego w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcow.
Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatacznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie jej koszt.
Wykonawca wystapi do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach
z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o petnienie bezptatnego nadzoru branzowego
dla wszelkich prowadzonych prac.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym optaty skarbowe i pozostate koszty, ktére nalezy poniesc
celem uzyskania odpowiednich dokumentow m.in.: decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen itp.
oraz poniesie koszty projektu organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc.
Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem robét budowlanych plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot oraz koordynowania prac
zgodnie z w/w planem.
Wykonawca sporzadzi, prze$le celem zatwierdzenia do Oddziatowe]j Dyspozycji Gazu w Swierklanach
harmonogram prac montazowych i przytgczeniowych, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym
terminem rozpoczecia prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zarowno demontazowych, montazowych jak i
przetgczeniowych armatury na obiekcie, w terminie minimum 5 dni roboczych opracuje i uzgodni z
Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach polecenie Wykonania
Pracy Gazoniebezpieczneji/lub Niebezpiecznej, jako warunek przystgpienia a do robot budowlanych,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi u Zamawiajgcego procedurami.
Procedura organizacji prac przy urzqdzeniach energetycznych o nr P.02.0.02 stanowi zatgcznik nr 1.10.1
do OPZ
Wykonawce zobowigzuje sie do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego,
a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu przejecia terenu budowy
do momentu zakoriczenia realizacji Przedmiotu Zamodwienia, w szczegdlnosci wykonania niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen, zapewniania tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢
niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy. Wykonawca
musi mie¢ swiadomos¢, ze na obiekcie mogg przebywaé Wykonawcy prowadzacy inne roboty, co nie
powinno wptywac na realizacje zadania remontowego prowadzonego przez Wykonawce.
Wykonawca po przekazaniu placu budowy przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za poprawng prace
systemu sterowania i wizualizacji obiektowych sterownikow PLC oraz zasilania dla pozostatych urzgdzen
AKP i chromatografu.. Modyfikacje sprzetowe i programowe sterownikow, urzgdzen AKP i zasilania,
ktére zaktdcg prace obiektu oraz pozostatych urzadzen AKP zostang niezwtocznie naprawione przez
Wykonawce. Usuniecie nieprawidtowosci nalezy potwierdzi¢ kazdorazowo u Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia energetyczne oraz uprawnienia budowlane (o ile wymagane sg przy realizacji prac).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania/uaktywnienia konta dostepowego w zakresie OT u
Zamawiajgcego dla programistéw PLC/ SCADA przed rozpoczeciem prac programistycznych.
W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastruktury podziemnej, instalacji
energetycznych, elektrycznych, AKP, budowlanych technologicznych na obiekcie Wykonawca dokona
wiasnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych oséb. O wszelkich uszkodzeniach
majatku Zamawiajacy powinien by¢ niezwtocznie informowany.
Wykonawce zobowigzuje sie do dostawy, prefabrykacji, montazu urzadzen oraz materiatéw w oparciu o
przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg (wszystkie materiaty i urzgdzenia niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Zamdwienia muszg posiada¢ odpowiednio wymagane: atesty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty).
Wykonawca wykona wszelkie prace i czynnosci pomocnicze, niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania Przedmiotu Zaméwienia.
Wykonawca przeprowadzi rozruch urzgdzen i instalacji, wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz z udziatem przedstawicieli Dostawcéw urzgdzen (wskazanych przez
Zamawiajgcego), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych (SESP), jakie
obowigzujg na dzien wykonywania tych czynnosci u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-
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Ruchowg producenta. Wynikiem rozruchu instalacji powinna by¢ dokumentacja SESP wg aktualnych
procedur Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowg w jezyku polskim.
Wykonawce zobowigzuje sie do przestrzegania aktualnych na dzien wykonywania czynnosci w ramach
procedur SESP jakie obowigzujg przy realizacji zadania u Zamawiajgcego oraz dostarczenia wymaganych
w procedurach SESP dokumentéw — procedury sg do wgladu u Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje SESP (protokoty) w zakresie procedur:

- Eksploatacja armatury i napeddéw armatury wg: P.02.0.21 (zat. 1.10.37 do zat. 1.10)

- Eksploatacja uktadow pomiarowych, AKP i urzadzen teletransmisyjnych wg P.02.0.24 (zat. 1.10.36 do
zat. 1.10)

- Eksploatacja instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym w strefach zagrozenia wybuchem wg P.02.0.25
(zat. 1.10.38 do zat. 1.10)

Wykonawca zrealizuje zadanie, stanowigce Przedmiot Zamowienia przy spetnieniu warunkéw uzgodnien
z poszczegdlnymi instytucjami.

Nie przewiduje sie prac przepieciowych na instalacji technologicznej. Wszelkie zmiany konfiguracji
uktadu technologicznego powinny by¢ wykonywane w bezposredniej wspdtpracy z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona prace testowe poprawnosci dziatania ze szczegdlng starannoscig. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami pracy pracownikéw Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji, zagospodarowania i uporzgdkowania terenu budowy.
Wykonawca, w przypadku zmian, zaktualizuje (wykona) schemat technologiczny stacji.

Wykonawca wykona pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady pomiarowe
muszg posiadaé metrologicznie potwierdzong sprawnos¢ urzgdzenia potwierdzong $wiadectwem
wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych kompetencjach przez
Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrzagdéow pomiarowych winno by¢ przeprowadzone
nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg postep robdt oraz dokumentacje
powykonawczg (odbiorowg) zgodng z wymogami procedury P.02.0.03.

Wykonawca wykona inne czynnosci wyzej nieopisane, a scisle okreslone w dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu utatwienia
okreslenia parametrow technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i wyrobow réwnowaznych
odpowiadajgcych Scisle parametrom technicznym zawartym w projekcie, ktérych zastosowanie nie
zmienia zaktadanej przez Zamawiajgcego funkcjonalnosci przedstawionej w projekcie wykonawczym.
Wszystkie parametry oferowanych materiatow i urzadzen powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w
projekcie, co musi by¢ odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania przez Zamawiajgcego akceptacji zastosowanych materiatow
i urzadzen. Niniejsza akceptacja powinna by¢ uzyskana przed rozpoczeciem prac demontazowych.

W przypadku zmian proponowanych w Projekcie Wykonawczym urzadzert Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ zamienne rysunki podtgczeniowe, ktére beds stanowi¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja zamienna (w stosunku do projektowe]) wymaga uzyskania uzgodnienia z Projektantem i
Zamawiajgcym.

W przypadku materiatow lub wyrobow nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatéw i wyrobdw przewidzianych do
zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie
minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamoéwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony tacznie ze wszelkimi dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatéw i wyrobdw przewidzianych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez Zzadnych negatywnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania),
ktére zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego lub nie beda
zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego, beda na zgdanie Zamawiajgcego usuniete
bez wzgledu na stopien i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i
zastgpione innymi, po akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdéw lub materiatéw, na wytgczny
koszt Wykonawcy.



36. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Oddziatowe]j Dyspozycji Gazu w Swierklanach (ODG) o
planowanych pracach na sieci na nastepujgcych zasadach:

a. zwyprzedzeniem 42 dniowym, dla prac, wskutek ktorych nastepuje zmiana mocy umownych w
punktach wejscia i wyjscia, np.: ograniczenie przeptywu, ciSnienia, wytgczenie stacji gazowych

lub zmiana innych parametréw ich pracy,

b. z wyprzedzeniem 5 dniowym, dla prac niepowodujgcych zmian mocy umownych w punktach

wejscia i wyjscia,

c. zgtoszen nalezy dokonywac w dni robocze do godz. 14.00.

37. Wymagania dotyczace przygotowania dokumentacji powykonawczej:

1.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji:

1.1.1. Opis teczki powinien zawiera¢, w szczegdlnosci:

Nazwa Wyjasnienie lokalizacja
ztozony z petnego hasta
klasyfikacyjnego z  wykazu akt
. uzupetnionego o) nazwe .
tytut teczki: dk
yrutteczxl inwestycji/obiektu/zadania, ktérego na srodxu
dotyczy dokumentacja znajdujaca sie
w danej teczce
Srodk
rodzaj dokumentacji: Np.: projektowa, powykonawcza innawestycjis/zjt(jietlitu/zadapr?ij nazwa
- k i k ji
rok zatozenia teczki: prze a‘za‘m|e do um.entaq.! Pod rodzajem dokumentacji
zamawiajgcemu w ostatecznej wersji
opis wg schematu: ) . .
k t k
numer tomu Lp. teczki Nr tomu z dokumentacji_ pod rokiem zafozenia teczki
opis tomu z dokumentacji.
inne oznaczenia wynikajace z oo .
. . wynikajagce z  zawartych umodw
zawartych umoéw zwigzanych z . o )

o | zwigzanych  z  realizacja  danej o L -
realizacja danej | . . ) . Ponizej wczesniej wymienionych
. . ) inwestycji/zadania (np. oznaczenia o
inwestycji/zadania (np. ) .

. ) . dofinansowaniu).
oznaczenia o dofinansowaniu).
1.1.2. Pudta - wymagania:

Nazwa Wyjasnienie lokalizacja

tytut pudta: ztozony z petnego hasta | na $rodku
klasyfikacyjnego  z  wykazu  akt
uzupetnionego o} nazwe
inwestycji/obiektu/zadania, ktorego
dotyczy dokumentacja znajdujaca sie w
danej teczce

rodzaj dokumentacji: Np.: projektowa, powykonawcza na Srodku pod nazwa

inwestycji/obiektu/zadania

rok zatozenia pudta:

-przekazanie dokumentacji
zamawiajgcemu w ostatecznej wersji

Pod rodzajem dokumentacji

Zawartosc¢ pudta Opis teczek w pudle (numery | pod rokiem zatozenia pudta
teczek/tomow)

inne oznaczenia | wynikajgce z  zawartych  umdw | Ponizej wczesniej wymienionych

wynikajgce z zawartych | zwigzanych  z  realizacjg  danej

umow
realizacja
inwestycji/zadania
oznaczenia
dofinansowaniu).

zwigzanych z

danej
(np.
o)

inwestycji/zadania (np. oznaczenia o
dofinansowaniu).




IV. Pozostate wymagania i informacje

1.

4.

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow tych
urzadzen i materiatow.
Przed wtasciwym zakupem napeddéw Wykonawca w porozumieniu z producentem napeddéw
przeprowadzi weryfikacje doboru napeddéw w zakresie potfaczenia z istniejgcg armaturg. Jesli
konieczne bedzie zdemontowanie istniejgcych napeddéw elektrohydraulicznych celem obmiaru
parametréw przytaczy kotnierzowych i zasprzeglenia z napedami Wykonawca w porozumieniu z
Inwestorem uzgodni termin i zasady przeprowadzenia tych prac.
Na dokumentacje Odbioru koncowego jednoetapowego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce z
procedury P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej,
stanowigcej Zatgcznik 1.10.2 do Zatacznika nr 1.10 do Opisu Przedmiotu Zamodwienia, w tym w
szczegdlnos$ci mapa/mapy powykonawcze.

Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru koricowego jednoetapowego zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajgcemu:

10.

11.

12.

13.

a. 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginat i kopia potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem),

b. 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z wymaganiami dla
dokumentacji elektronicznej, stanowigcymi Zatgcznik nr 1.11 do Opisu Przedmiotu
Zamowienia. Dokumentacja w wersji elektronicznej bedzie odpowiadata zawartosci
dokumentacji sporzadzonej w wersji papierowej,

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ uzgadniane z Zamawiajgcym oraz
zamieszczone w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz
zafgczy¢ cze$¢ rysunkowa, obrazujacg dokonane zmiany z odnos$nikiem do odpowiedniego
rysunku. W dokumentacji powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego
odwotania do dokumentacji odbiorowe;.

Kazda strona dokumentacji powinna posiadac¢ stempel poswiadczajacy, ze jest to dokumentacja
odbiorowa.

Powstate w wyniku prowadzenia prac sktadniki majatku z metali lub stopédw metali, nadajace sie
do dalszego wykorzystania, stanowig witasno$¢ Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i iloSciowy
sktadnikow majatku Zamawiajgcego, ktére stanowi¢ bedg sktadniki majatku, nadajace sie do
dalszego wykorzystania, nalezy zawrzec i uzgodni¢ na etapie realizacji inwestycji z Odziatem w
Swierklanach oraz Jednostka Terenowa podczas realizacji robét. / (Zatacznik nr 1.7 do Opisu
Przedmiotu Zamdwienia).

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane materiaty i urzadzenia
niepodlegajgce ztomowaniu. Zamawiajgcy w osobnym dokumencie okresli, ktére zdemontowane
materiaty i urzadzenia podlegajg przekazaniu Zamawiajgcemu oraz wskaze miejsce, do ktorego
Wykonawca ma obowigzek przetransportowac w ramach wynagrodzenia, okreslonego w niniejszej
Umowie te materiaty i urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji powstatych podczas prac odpaddéw oraz oleju z
zdemontowanych napeddw. Dokonanie utylizacji odpadéw powinno by¢ udokumentowane
stosownymi zaswiadczeniami z punktu odbioru odpaddéw

Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majatku, nadajgcymi sie
do powtdrnego wykorzystania, powstatymi w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i utrzymania w nalezytym stanie zaplecza
socjalno-technicznego w zakresie niezbednym do realizacji Zamdwienia. Koszty zorganizowania,
utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

Uwaga: Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidéw na potrzeby zaplecza socjalno-
technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt ucigzliwych akustycznie lub wymagajgcych
odgazowania elementow sieci gazowej Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu terminy i godziny
prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego lokalnych stuzb ratowniczych
oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.



V. Zataczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamodwienia sa:
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Adam

wykaz dokumentacji projektowej
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Broszura Informacyjna BHP
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