Zatgcznik nr 1 do umowy nr

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przeglgddéw technicznych i konserwaciji oraz

usuwania usterek i awarii zintfegrowanych systemoéw detekcji metanu, detekcji pozaru,
detekcji temperatury i statego urzgdzenia gaszenia (SUG) w zestawach obuddow
technicznych agregatéw sprezarkowych ttoczni gazu Kedzierzyn zlokalizowanej
w Kedzierzynie — Kozlu ul. Biaty tug nalezgcej do Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach.

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Na terenie ttoczni gazu Kedzierzyn znajdujg sie cziery niezaleine zestawy
obudow technicznych dla agregatow sprezarkowych, kazdy zestaw obudow jest
zabezpieczony oddzielnym zintegrowanym systemem detekcji metanu, detekciji
pozaru, detekcji temperatury i statego urzgdzenia gaszenia (SUG).

W sktad kazdego @ systemu detekcji metanu, detekcji pozaru, detekciji

temperatury i statego urzgdzenia gaszenia (SUG) wchodzqg detektory ptomienia,

detektory metanu , detektory temperatury, zestawy butli ze srodkiem gasniczym

CO2, centrale sygnalizacyjne, sygnalizatory optyczno — akustyczne, reczne

ostrzegacze pozaru (ROP), uktady zasilania urzgdzen, instalacje dystrybucii

srodka gasniczego do dysz znajdujgcych sie wewngtrz obudow.

Czynnosci serwisowe ww. Urzgdzen nalezy wykonywac z uwzglednieniem

wytycznych zawartych w Procedurach SESP (Zatgczniki 1-5 do OFPZ),

dokumentaciji techniczno-ruchowej i harmonogramdw czynnosci serwisowych
poszczegdlnych elementéw/urzgdzenh wchodzgcych w sktad systemu.

Terminy realizacji przeglgddéw i napraw:

4.1 Terminy przeglgddw bedg uzgadniane pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcqg co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

4.2 Przeglgd systemu dla kazdej obudowy moze byc¢ realizowany w innym
terminie.

4.3 Przeglgd techniczny i konserwacja kazdego systemu bedq realizowane co
trzy miesigce, co w czasie ftrwania umowy dla catosci daje ilos¢ 32
przeglgdow.

4.4 W przypadku wystgpienia usterki lub awarii systemu od daty zawarcia Umowy
do zakonczenia Umowy Wykonawca jest zobowiqgzany bez zbednej zwtoki
przywrécic jego prawidtowe funkcjonowanie.

4.5 Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia polecenia pracy
gazoniebezpieczej/niebezpiecznej zgodnie z Procedurg P.02.0.02 (Zatgcznik
nr 1 do OPZ).



lll. OPIS SYSTEMOW DETEKCJI METANU, DETEKCJI POZARU, DETEKCJI TEMPERATURY |
STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO (SUG)

W sktad systemow detekcji metanu, detekcji pozaru, detekcji temperatury i statego
urzgdzenia gaszenia (SUG) wchodzqg:

System FGDS
Obudowa
Agregatu 131

System FGDS
Obudowa
Agregatu 132

System FGDS
Obudowa
Agregafu 133

System FGDS
Obudowa
Agregatu 136

Gtéwne
urzgdzenia
systemow
F&G

Detektor metanu
DET-TRONICS model
PIRECL kalibracja
10% i 20% DGW
— 4 szt.
Detektor ptomienia
DET-TRONICS model
X3301
— 6 szt.
Detektor
temperatury DET-
TRONICS model HD
— 4 szt.
Sterownik
mikroprocesorow
DET-TRONICS nr kat.
95-8533 - 1 szt.
Butle ze srodkiem
gasniczym CO2
45kg — 8 szt.

Detektor metanu
DET-TRONICS model
PIRECL kalibracja
10% i 20% DGW
— 4 sz7t.
Detektor ptomienia
DET-TRONICS model
X3301
— 6 szt.
Detektor
temperatury DET-
TRONICS model HD
— 4 sz7t.
Sterownik
mikroprocesorowy
DET-TRONICS nr kat.
95-8533 - 1 szt.
Butle ze srodkiem
gasdniczym CO2
45kg — 8 szt.

Detektor metanu
DET-TRONICS model
PIRECL kalibracja
10% i 20% DGW
— 4 szt.
Detektor ptomienia
DET-TRONICS model
X3301
— 6 szt.
Detektor
temperatury DET-
TRONICS model HD
— 4 szt.
Sterownik
mikroprocesorowy
DET-TRONICS nr kat.
95-8533 - 1 szt.
Butle ze Srodkiem
gasniczym CO2
45kg — 8 szt.

Detektor metanu DET-
TRONICS model
PIRECL kalibracja 10%
i 25% DGW
— 4 sz7t.
Detektor ptomienia
DET-TRONICS model
X3301
- 5szt.
Detektor temperatury
Kidde-Fenwal model
27121

-1 szt
Sterownik
mikroprocesorowy
DET-TRONICS nr kat.
95-8533 - 1 szt.
Butle ze srodkiem
gasniczym CO2
45 kg - 6 szt.

W sktad kazdego systemu wchodzg réwniez instalacije zasilajgce i przesytajgce sygnaty
systemu, szafy z butlami CO2 wraz z instalacjg dystrybucji srodka gasniczego do dysz
znajdujgcych sie wewngtrz obuddw agregatdw, wentylacyjne klapy odcinajgce,
krancowki potozenia klap, reczne wytgczniki i wtgczniki systemu gaszenia oraz
sygnalizatory optyczno-akustyczne.
Dodatkowo co najmniej raz w roku w ramach przeglgdu systemu obudowy Agregatu
136 nalezy dokonac sprawdzenia prawidtowosci zamkniecia klap odcinajgcych w
obudowie poprzez podanie czynnika (powietrze lub gaz obojetny) o wymaganym
ciSnieniu zgodnie z DTR
Szczegdtowa dokumentacja systemu (schematy, rozmieszczenie elementdw systemu)
zostanie umieszczona na obiekcie w dokumentacii techniczno-ruchowej wedtug ktorej
nalezy prowadzi¢ przeglgdy techniczne, konserwacje i usuwanie usterek.

lll. INFORMACIJE DODATKOWE

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania przedmiotu zamdwienia zgodnie

z obowigzujgcymi

przepisami,

normami

oraz zasadami

z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ludzi oraz mienia (BHP).
2. Zespot pracownikdw wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg umowy na
obiektach Zamawiajgcego musi sktadac sie minimum z dwdch osdb.
3. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:

wiedzy technicznej




Kuna

3.1. posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i uprawnienia wymagane
przez producenta urzgdzen oraz mozliwosci techniczne, konieczne dla realizacji
zamowienia oraz zapewni, aby osoby readlizujgce zamodwienie posiadaty
wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje oraz niezbedne
do$wiadczenie wymagane do nalezytego wykonania zamdwienia,

3.2. dysponuje oprogramowaniem do konfiguracji central DET-TRONICS,

3.3. posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
obejmujgce Przedmiot zamdwienia, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien,

3.4. osoby, ktdére bedqg wykonywaty czynnosci objete Przedmiotem zamodwienia,
zostaty przeszkolone w zakresie BHP oraz przestrzegania przepiséw PPOZ.
W zwigzku z wykonywaniem czynnosci objetych niniejszg Umowq.

. Wykonawca zobowiqgzuje sie do niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajgcego

o wszelkich zauwazonych usterkach i awariach, moggcych mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo ludzi i obiektdw oraz samodzielnego podjecia niezbednych dziatan,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwu dla ludzi i mienia, w przypadku braku
mozliwosci niezwtocznego zgtoszenia niebezpieczenstwa Zamawiajgcemu.

. W przypadku wystgpienia usterki lub awarii, Wykonawca dokona naprawy po

wczesniejszym uzgodnieniu zakresu rzeczowego i kosztowego z Zamawiajgcym.

. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni wszystkie materiaty, urzgdzenia oraz

sprzet niezbedny do wykonania przedmiotu zamadwienia.

. Wykonawca przyjimuje petng odpowiedzialno$s¢ za bezpieczne oraz zgodne

z technologig wykonanie prac, jak réwniez ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wszelkie szkody, powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zamaodwienia,
w tym wynikte z niewykonania bgdz nienalezytego wykonania zamowienia.

. Petna dokumentacja projektowa systemow zostanie udostepniona na pdzniejszym

etapie postepowania.

. Wykonawca czynnosci serwisowych ma obowigzek przygotowac protokdt

zawierajgcy informacje z wykonanych czynnosci serwisowych oraz dokonac¢ wpisu
w ksigzce eksploatacji systemu.

10. Czynnosci nalezy przeprowadzac w oparciu o wdrozony w Operatorze

Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.: System Eksploatacii Sieci Przesytowej

(SESP) w oparciu o procedury i wytyczne stanowigce zatgczniki do niniejszego OPZ:

10.1. Zatgcznik do OPZ nr 1: Procedura P.02.0.02 - Organizacja prac przy eksploatacii
sieci przesytowej

10.2. Zatgcznik do OPZ nr 2: Procedura P.02.0.04 - Postepowanie w przypadku
wystgpienia awarii,

10.3. Zatgcznik do OPZ nr 3: Procedura P.02.0.15 - Eksploatacja instalacji wykrywania
i gaszenia pozaru,

10.4. Zatgcznik do OPZ nr 4: Procedura P.02.0.27 - Eksploatacja systemdw detekcii
gazéw wybuchowych,

10.5. Zatgcznik do OPZ nr 5: Procedura P.02.T.01 - Eksploatacja ttocznii osuszalni gazu.
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