Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania:

katodowej”

,Gazocigg Twordg- Tworzern DN 500 i DN1000- odtworzenie elementéw ochrony

1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pod nazwg pn. ,,Gazociag

Twordg- Tworzen DN 500 i DN1000- odtworzenie elementéw ochrony katodowej”

1. Zakres zamodwienia obejmuje m.in.:

Odtworzenie elementéw ochrony katodowej tj.: kabli, stupkéw pomiarowych wraz z
wyposazeniem oraz urzadzen pomocniczych (9 szt. stupkéw) dla gazociggu DN1000
Twordg — Tworzen - Braciejéwka zgodnie z zatgcznikami mapowymi ZM1-ZM9 do
Warunkéw Technicznych

Odtworzenie elementéw ochrony katodowej tj.: kabli, stupkéw pomiarowych wraz z
wyposazeniem oraz urzgdzen pomocniczych (5 szt. stupkéw) dla gazociggu DN500
Tworzen-Twordg | zgodnie z zatgcznikami mapowymi ZM10-ZM14 do Warunkéw
Technicznych

Opracowanie niezbednej dokumentacji formalno-prawnej umozliwiajgcej realizacje prac
w terenie

Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obstugg geodezyjng zgodnie z
wymogami Procedury P.02.0.03 ,,0dbiér zadann remontowych i inwestycyjnych obiektow
sieci przesytowej" (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatacznik nr 12 do WT).

Uporzgdkowanie terenu oraz przywrdcenie nieruchomosci do stanu poprzedniego.
Wykonanie pomiaréw powykonawczych i rozruch instalacji.

Z robdt ziemnych wytgczony bedzie punkt potozony we wspétrzednych GPS: 50.51359,
18.89824. Jednakze, réwniez dla niego nalezy dostarczy¢ komplet materiatéw do
wykonania naprawy wskazanych w Zataczniku nr 3 do Warunkéw Technicznych

Opis prac zostat okreslony w szczegdlnosci w:

1) Warunkach technicznych stanowigcych zatacznik nr 1.3 do OPZ.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwiazanych z realizacjg zadania.
1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1)

Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcéw Operatora
Gazociggdow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

Procedury wymagan bhp dla wykonawcdéw oraz gosci znajdujacej sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypetni zatacznik nr 6 do Procedury oswiadczajac, ze zapoznat sie



10.

11.

z jej trescig i zobowigzuje sie do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz
Zamawiajacego.

3) Broszury informacyjnej stanowigcej Zatacznik nr 1.9 do OPZ;

4) Standardu bezpieczenstwa stanowigcego Zatacznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdujacego sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w
tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robdt
budowlanych objetych Umowg wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajgcy gestoréw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska na wfasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenéw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi., jezeli okaze sie to
niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamowienia.

Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak rowniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.10 do OPZ.

Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictw.

Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i
poniesienie jej koszt / Wykonawca zobowigzany jest do Wspétpracy z geodetg wskazanym
przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w zataczniku nr 1.4 do OPZ - w takim
przypadku koszt obstugi geodezyjnej jest po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia wewnetrznego dziennika budowy
w przypadku braku obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zgodnie z ,,Procedurg organizacji prac
przy eksploatacji sieci przesytowej” (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ).

Wykonawca opracuje i uzgodni z wfasciwg komdrka organizacyjng Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do wykonywania robot zgodnie z ,,Procedurg organizacji prac przy eksploatacji
sieci przesytlowej” (zatagczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
stanowigcego zatacznik nr 1.10 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy szczegdlnie
niebezpiecznej, jako warunek rozpoczecia robodt. ,Polecenie pisemne wykonania pracy”,
zostanie uzgodnione co najmniej 5 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajacych wazne
uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji rurociggéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu elementéw sieci, urzadzen i
instalacji, wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego oraz z
udziatem przedstawicieli Dostawcéw urzadzen (o ile Zamawiajgcy wskaze koniecznosé
obecnosci przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci
Przesytowych (SESP) u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg producenta.
Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci rozruchowych zostang spisane protokoty stanowigce
zatgcznik nr 1.12 oraz 1.13 do OPZ. Po zakonczeniu wszelkich prac, protokoty nalezy dotgczy¢
do dokumentacji odbiorowe;.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowg w jezyku polskim.
Po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach
przekazanie dokumentacji w jezyku angielskim.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac. Zdjecia w formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektow
stanowi¢ majg fragment dokumentacji odbiorowej.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg i odbiorowg zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci
przesytowej” (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujacego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu do momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zaméwienia, w szczegdlnosci
wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych ogrodzen,
tablic, barier, bram itp. ktére moga by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz sasiednich
nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR),
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla wszelkich robét budowlanych niezaleznie od tego
czy wymagajg pozwolenia, zgtoszenia czy nie.

W przypadku materiatéw lub wyrobdw nie opisanych w zatgcznikach do OPZ Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatow i wyrobow
przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamdwieniem — atesty i certyfikaty
powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym
zamoéwieniem przedmiotowych materiatéw. Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
musi by¢ ztozony tacznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie
materiatow i wyrobow przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i
stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentéw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim
bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego. WSszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i
wbudowania), ktdre zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg akceptacji
Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego, beda
na zgdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres realizacji przedmiotu
Umowy, na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po akceptacji przez
Zamawiajgcego takich wyrobow lub materiatdw, na wytgczny koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynujgcego w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawcow.

Wykonawca wystgpi do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Swierklanach z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o petnienie bezptatnego
nadzoru branzowego dla wszelkich prowadzonych prac.



Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzadzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych urzadzen i materiatow.

Dostawy inwestorskie nie wystepuja.

Prace beda prowadzone w obrebie pasa o szerokosci 4 m (po dwa metry od osi gazociggu w
kazda strone), dla ktérych skutek, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. ,,0 inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Swinoujsciu”, wywotata Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Wojewody Slgskiego nr 3/2017 z dnia
09/06/2017r.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i zapewnienia dojazdu do miejsca wykonania
prac we wiasnym zakresie.

Wykonawce zobowigzuje sie do przestrzegania aktualnych na dzierh wykonywania czynnosci w
ramach procedur SESP jakie obowigzuja przy realizacji zadania u Zamawiajacego oraz
dostarczenia wymaganych w procedurach SESP dokumentédw — procedury sg do wgladu u
Zamawiajacego.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady
pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos$¢ urzadzenia
potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie
przyrzaddéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz. Przed planowanymi pomiarami, o ich terminie i miejscu,
zostang poinformowane stuzby antykorozyjne GAZ — SYSTEM.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne
uprawnienia energetyczne oraz uprawnienia budowlane (o ile bedg wymagane przy realizacji
prac).

Wymagane jest posiadanie  kwalifikowanej  uznanej  technologii  lutowania
(BPQR).Wykonawstwo prac winno by¢ realizowane przez uprawniony personel (operatoréw -
lutowaczy) posiadajgcych aktualne swiadectwa egzaminu w odpowiednim zakresie (UDT).

V. Dodatkowe uwagii wymagania

1.

4.

Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Zamoéwienia musza
posiadac¢ odpowiednio wymagane: atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty.
Wykonawca wykona wszelkie prace i czynnosci pomocnicze, niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania Przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do organizacji, zagospodarowania i uporzgdkowania terenu
realizacji zlecenia oraz odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robdt
ziemnych, jesli w trakcie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, o ile odwodnienie bedzie
konieczne.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji odbiorowej:

4.1 Na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce z
procedury P.02.0.03 Odbidr zadann remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowej / wymagan dotyczgcych odbioréw Projektéw rozwojowych, rozruchu i
przekazania do eksploatacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

4.2 Na dokumentacje Odbioru koncowego sktadajg sie wszystkie elementy wynikajgce z
procedury P.02.0.03 Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowej / wymagan dotyczacych odbioréw Projektéw rozwojowych, rozruchu i
przekazania do eksploatacji, w tym w szczegdlnosci mapa/mapy powykonawcze,



4.3

4.4

4.5

4.6

ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
do zawiadomienia.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ umieszczona w wigzanych teczkach
aktowych z tektury bezkwasowej, a te w pudtach réwniez z tektury bezkwasowej.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej
(oryginat), sporzgdzone;j zgodnie z ponizszymi wymaganiami,
w formie papierowej oraz 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na przenosnych
nos$nikach danych sporzadzonej zgodnie Zatgczonymi do WT ,wymaganymi dla
dokumentacji Projektowej /odbiorowej (powykonawczej) w wersji elektronicznej
Przekazywanej na etapie uzgodnienia oraz zakonczenia realizacji Umowy”
Dokumentacja w wersji elektronicznej winna zosta¢ nagrana na przeno$nym nosniku
danych. Wszystkie pliki winny zosta¢ zapisane w bezstratnym (bez kompresji) formacie
danych. Kazdy z trzech egzemplarzy dokumentacji w wersji elektronicznej powinien sie
miesci¢ na jednym elektronicznym nosniku danych. Nosnik danych powinien
umozliwia¢ bezposrednie podtgczenie do komputera za posrednictwem popularnego
zfacza, bez koniecznosci uzycia dodatkowych urzadzen.

Wymagania dotyczace dokumentac;ji:

4.6.1 Paginowanie - zapisane strony dokumentacji technicznej/powykonawczej

powinny zosta¢ ponumerowane zwyktym miekkim otédwkiem lub z
wykorzystaniem automatycznego numeratora zawierajgcego niezmywalny tusz
olejowy wytwarzany na bazie farby drukarskiej, przez naniesienie numeru strony
w prawym gornym rogu; liczbe stron w danej teczce podaje sie na wewnetrznej
czesci tylnej oktadki w formie zapisu: ,Niniejsza teczka zawiera ........ kolejno
ponumerowanych zapisanych stron. [miejscowo$é, data, podpis osoby
porzadkujacej

i paginujacej akta]”.

4.6.2 Z dokumentacji nalezy usungé w miare mozliwosci czeSci metalowe i folie, w

szczegoblnosci zszywki, wasy, koszulki, przy czym usunieciu nie podlegajg elementy
stanowigce trwate potgczenie dokumentacji.

4.6.3 Operaty w wersji oryginalnej umiesci¢ w odrebnej teczce rozszyte i paginowane.

4.7 Teczki — wymagania:

4.7.1 Dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna by¢ w zakresie jednego

tomu/opracowania spieta klipsami archiwizacyjnymi w sposéb umozliwiajacy jej
przegladanie.

4.7.2 Opis teczki powinien zawieraé, w szczegdlnosci:

Nazwa Wyjasnienie Lokalizacja
ztozony z petnego hasta
klasyfikacyjnego z wykazu akt

. uzupetnionego o nazwe inwestyciji .

fytut teczui /obiektu /zadania, ktérego dotyczy na srodku
dokumentacja znajdujgca sie w danej
teczce

rodzaj dokumentacji Np.: projektowa, powykonawcza na srodku pod nazwq

inwestyciji/obiektu/zadania
. . przekazanie dokumentacji pod rodzajem

rok zatozenia teczki . . . .

zamawiajgcemu w ostatecznej wersji dokumentacji




numer tomu

opis wg schematu:
Lp. teczki Nr tomu z dokumentaciji_ opis
tomu z dokumentaciji.

pod rokiem zatozenia
feczki

inne oznaczenia wynikajgce

z zawartych umow zwigzanych
z redlizacjq danej
inwestycji/zadania (np.
oznaczenia o dofinansowaniu)

wynikajgce z zawartych umoéw
zwigzanych z redlizacjg danej
inwestycji/zadania (np. oznaczenia
o dofinansowaniu).

ponizej wczesniej
wymienionych

4.7.3 Pudta - wymagania:

Nazwa

Wyjasnienie

Lokalizacja

tytut pudta

ztozony z petnego hasta klasyfikacyjnego
z wykazu akt uzupetnionego o nazwe
inwestyciji/obiektu/zadania, ktérego
dotyczy dokumentacja znajdujgca sie w
danej teczce

na srodku

rodzaj dokumentacii

np.: projektowa, powykonawcza

na srodku pod nazwqg
inwestycji/obiektu/zadania

rok zatozenia pudta

przekazanie dokumentacii
zamawiajgcemu w ostatecznej wersji

pod rodzajem

dokumentacii

zawarto$¢ pudta

opis teczek w pudle (numery
teczek/tomdow)

pod rokiem zatozenia
pudta

inne oznaczenia wynikajgce z
zawartych umoéw zwigzanych z
realizacjg danej
inwestycji/zadania (np.
oznaczenia o dofinansowaniu)

wynikajgce z zawartych uméw
zwiqzanych z realizacjg danej
inwestycji/zadania (np. oznaczenia o
dofinansowaniu).

ponizej wczesniej
wymienionych

4.7.4 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w

dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta, Kierownika Budowy

i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien sporzadzi¢ zestawienie zmian,

dokonanych podczas ich realizacji oraz zatgczy¢ cze$¢ rysunkowaq, obrazujacy

dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji

powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwofania do

dokumentacji odbiorowej.

VL. Zataczniki:

Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamdwienia s3:

wykaz dokumentacji projektowej

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej

Zamawiajgcego

dotyczace obstugi

Zasady wspotpracy z geodetg wskazanym przez Zamawiajgcego

a.
b.

warunki techniczne
C.

Wymagania
d.

geodezyjnej/

Zatacznik nr
1.1

Zatacznik nr

1.2

Zatacznik nr X
1.3

Zat ik
atacznik nr X

14




Kaminski
Maciej

wzor tablic

obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci

wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikow majatku nadajgcych sie do
dalszego wykorzystania,

Standard bezpieczenstwa

Broszura Informacyjna BHP

Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
Wytyczne komunikacyjne
Protokét montazu punktu pomiarowego ochrony katodowej

Protokot z wykonania przytgcza ochrony katodowej

wstawi¢ X w odpowiednim polu

Szweda Elektronicznie podpisany

Cyfrowo podpisane przez Szweda Adam

przez Kaminski Maciej Data: 2024.06.17 10:49:17
Data: 17.06.2024 Adam +0200'

10:47

Zatacznik nr
1.5

Zatgcznik nr
1.6

Zatgcznik nr
1.7

Zatgcznik nr
1.8

Zatgcznik nr
1.9

Zatgcznik nr
1.10

Zatgcznik nr
1.11

Zatgcznik nr
1.12

Zatgcznik nr
1.13



		2024-06-17T10:47:53+0200
	Kamiński Maciej


		2024-06-17T10:49:17+0200
	Szweda Adam




