OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAKUP OLEJU VACUOLINE 146

1. Przedmiot zaméwienia

1.1. Przedmiotem Zamodwienia jest dostawa oleju sprezarkowego i silnikowego Vacuoline 146 lub
rownowazny do urzqgdzen gazowniczych eksploatowanych przez Operatora Gazociggdow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

1.2. Dostarczany olej musi by¢ fabrycznie nowy, pochodzqcy z biezgcej produkcji (data produkcji nie
starsza niz 12 miesiecy od daty dostawy), nie bedzie zawierat komponentéw pochodzgcych
Zregeneracji produktéw przepracowanych oraz dodatkdw moggcych spowodowad utrate
wymaganych wtasciwosci produktu w okresie gwaranciji. Ponadto bedzie wolny od wad
prawnych i nie bedzie narusza¢ praw majgtkowych osdb trzecich oraz bedzie zgodny ze ztozong
ofertq przetargowa.

1.3. Oferowane wyroby muszg spetniaé wszystkie wymagania prawa polskiego i prawa  Unii
Europejskiej (UE) w zakresie wprowadzenia na rynek.

2. Informacje szczegoétowe o oleju bedgcym przedmiotem zaméwienia.

2.1. Nazwa i planowane ilo$ci zamawianego oleju:

. . . Szacunkowa ilosé
Nazwa oleju Miejsce dostawy

planowana do zakupu

OLEJ VACUOLINE 146 lub

rébwnowazny

37-500

Jarostaw, ul. Krakowska 54

416 L -2beczki 208 L
(+/-5%)

OLEJ VACUOLINE 146 lub

rébwnowazny

37-713 Macékowice

Madékowice 22

2496 L - 12 beczek 208 L
(+/-5%)

2.2. Konfekcjonowanie:
Zamawigjgcy wymaga, aby dostawa zrealizowana byta w opakowaniach wskazanych w pkt 2.1.
Zamawiajgcy dopuszcza rodwniez uzupetnienie brakujgcych ilosci oleju (wynikajgcych z gestosci
danej partii) w zabezpieczonych pojemnikach przeznaczonych do transportu danego oleju o
dowolnej pojemnosci.

2.3. Oznakowania opakowan.

Kazda sztuka opakowania musi by¢ oznaczona kartg informacyjng produkiu w nim zawartego
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oraz wymaganymi dla danego produktu symbolami substancii niebezpiecznych.

Ponadto kazda sztuka opakowania powinna by¢ oznaczona datg produkciji oraz datg/terminem

przydatnosci do uzytkowania oleju.

Kazde opakowanie nalezy zabezpieczy< przed niezamierzonym otwarciem.

3. Miejsce dostawy:

Miejsca dostaw dla poszczegdlnych produktdw zostaty wskazane w pkt 2.1.

Uwaga: Zamawigjgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zamodwienia dostawy do innego miejsca niz

wskazane powyzej na terenie dziatania Spotki, w szczegdlnosci do Terenowych Jednostek.

4. Termin oraz procedura realizacji dostawy:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

Zamodwienie zostanie zrealizowane przez Wykonawce w terminie do 20 dni roboczych (dni
robocze od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz.
8:00 — 14:00) liczonych od daty przekazania do realizacji zamdwienia, o ktérym mowa powyze;j.
Wykonawca bedzie dostarczat olej na swdj koszt i ryzyko transportem samochodowym do
miejsca dostawy, ktdre zostato wskazane w pkt. 3 powyzej.

Koszty zatadunku i transportu sg po stronie Dostawcy.

O doktadnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje za pomocqg poczty elekironicznej
Zamawiajgcego (osobe wskazang w umowie lub osobe przez nig wskazanq) z wyprzedzeniem
co najmniej 2 dni roboczych przed planowang dostawaq.

Do chwili podpisania protokotu odbioru zamodwienia i dostawy bez zastrzezeh Zamawiajgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci za zniszczenie lub uszkodzenie towaru.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania towaru opakowanego w sposdb opisany w OPZ.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jakosci dostawy w terminie do 3
dniroboczych od daty dostawy do miejsca dostawy.

Przedmiotem konftroli jakosci mogq by¢ rowniez dokumenty, o ktérych mowa w pkt 5 OPZ.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zwrotu

dostarczonego przedmiotu zamodwienia na koszt Wykonawcy.

5. Wraz z dostawg Wykonawca dostarczy wymienione ponizej dokumenty (w jezyku polskim):

5.1.

5.2.

karte charakterystyki dostarczanego oleju - dokumenty przewidziane ustawqg z dnia 25 lutego
2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 r. Nr 63, poz. 322 z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikalidw (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji Chemikalidw,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 1/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 396 z dnia 30 grudnia 2006
r.str. 1 =794 [PL]);

Zgtoszenie fransportu w SENT, jedli jest wymagane.
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5.3. Dokument WZ — Wydanie zewnetrzne z ilo$cig wydanego oleju (w litrach).

6. Zasady poruszania sie po obiektach Zamawiajgcego
Poruszanie sie po terenach nalezqgcych do Zamawiajgcego odbywa sie zgodnie z ,Informacjg o
bezpieczenstwie dla gosci” - dokumentem dostepnym przy wejsciu/wijezdzie na tereny
Zamawiajgcego.
Wijazd/wyjazd na teren obiektu pojazdem dokonuje jedynie kierowca, pozostali pasazerowie
korzystajg z wejscia/wyijscia dla ruchu osobowego. Poruszanie sie pojazdem po terenie obiektu nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.
Pracownicy Wykonawcy majg prawo samodzielnie przebywacd tylko w tych rejonach obiektu, gdzie
wykonujg czynnosci zwigzane z realizacjg dostawy.
Najpdznie] na 2 dni robocze przed dostarczeniem towaru Dostawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu drogqg elektroniczng nastepujgce informacije:
e wykaz oséb, ktére bedg porusza¢ sie po obiektach Zamawiagjgcego w celu wykonania
zamodwienia wraz z numerem dokumentu tozsamosci oraz numerem telefonu komérkowego,
¢  wykaz pojazddw z podanym modelem, numerem rejestracyjnym oraz imieniem i nazwiskiem wraz
z numerem dokumentu tozsamosci kierowcy,
¢ termin wykonania dostawy (data i godzina dostawy).
Poruszanie sie pojazdem po terenie Ttoczni Gazu nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

7. Wymagania dla zamiennikéw/wyrobow rownowazinych:
Za olej rownowazny do Vacuoline 146 rozumie sie olej spetniajgcy nw. parametry/wymagania:

7.1. Spetnia wymagania klasy 1SO VG460,

7.2. Posiada wtasciwosci nie gorsze, niz zawarte w ponizszej tabeli 1:

Parametry fizyko-chemiczne Obowlqzujqce normy Wartosci
lub ich odpowiedniki
1. Wyglgd: ciecz klarowna
2. Lepkos¢ kinematyczna w temperaturze
PV PN-EN ISO 3104 414 - 506
3. Wskaznik lepkosci: PN-79/C-04013 nie nizej niz 95
4. Temperatura ptyniecia, °C: PN-83/C-04117 nie wyzsza niz -6
5. Temperatura zaptonu, °C: PN-EN ISO 2592 nie nizsza niz 270
6. Dziatanie korodujgce na ptytkach z
miedzi w tfemperaturze 100°C w ciggu 3 PN-EN ISO 2160 1
godzin, stopien korozji:
7. Odpornos¢ na pienienie:
- sktonno$¢ do pienienia - objeto$c 50/100/50
piany po 5 minutach PN-85/C-04055
przedmuchiwania powietrza w
temperaturach 25/95/25°C po
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prébie w 95°C,ml

- trwatod¢ piany - objetos¢ piany 10/10/10
po 10 minutach odstania, w
temperaturze 25°C/95°C/ 25°C
po probie w 95°C, m

8. Pozostato$¢ po koksowaniu S
PN-85/C-04075 nie wiecej niz 0,8
(Conradsson), % wag:

7.3. Posiada rekomendacje producenta agregatdw sprezajgcych, do ktérych Zamawiajgcy
zamierza przeznaczy<¢ olej smarny;
Uwagal: Zamiennie mozna dostarczy¢ referencje uzytkownika dotyczgcg pracy oleju
bedgcego przedmiotem Zamodwienia na agregatach sprezajgcych typu GMVH, do ktérych
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy< olej,

7.4.Jest w petni mieszalny z olejem Vacuolinel46, co potwierdzg badania niezaleznego
laboratorium posiadajgcego stosowne akredytacje.
Uwaga2: Petna mieszalno$¢ oznacza, iz dostarczony przez Wykonawce olej musi byé
mieszalny z obecnie stosowanym przez Zamawigjgcego w danym urzgdzeniu olejem w
dowolnych proporcjach, a czynno$¢ ta nie moze skutkowaé zadnymi szkodliwymi dla
urzgdzenia efektami w szczegdlnosci elementdw trgcych, jak tez nie moze powodowad
zmiany wtasciwosci smarnych oleju powstatego w wyniku zmieszania, jak rowniez nie bedzie
zachodzito nawet w najmniejszym stopniu zelowanie oleju, wytrgcanie pakietdéw dodatkdw,
czy wyltrgcanie osaddéw, czy inne niepozgdane trwate zmiany mieszaniny lub kazdego
sktadnika z osobna, ktére mogg spowodowac obnizenie wtasciwosci oleju.

8. Informacje szczegdélowe o urzqgdzeniach gazowniczych Zamawiajgcego oraz stosowanych obecnie
przez Zamawiajgcego olejach:
8.1. Motosprezarki typu — GMVH-6, GMVH-8, GMVH-12:
- producent — Thermodyn Francja na licencji Cooper-Bessemer,
- rok produkciji 1969 do 1977,
8.2. stosowane aktualnie przez Zamawiajgcego oleje:

cylindry sprezarek gazu — Vacuoline 146.
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