Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
~Przeprowadzenie badan szczegétowych izolacji DCVG”

Przedmiotem zamodwienia jest Swiadczenie sukcesywnych, na podstawie Zlecen
Zamawiajgcego, ustug polegajgcych na wykonaniu pomiardw intensywnych
szczelnosci  izolacji (DCVG) gazociggdw w/c  eksploatowanych przez
Zamawiajgcego obejmujgcego teren Oddziatu w Poznaniu Zamawiajgcego tj.
wojewddztwa:  wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, dolnoslgskie,
kujawsko-pomorskim oraz todzkie.

Przewiduje sie wykonanie ww .ustug w dwoch wariantach :

Wariant 1 - Badaniu szczelnosci izolacji gazociggdw przy wykorzystaniu
metody DCVG.
Wariant 2 - Badaniu szczelnosci izolacji gazociggdw przy wykorzystaniu

metody DCVG+CIPS

Realizacja ustug objetych przedmiotem zamdwienia bedzie realizowana na
podstawie Zlecen Zamawiajgcego, w ktdérych kazdorazowo okreslony zostanie:
wariant wykonania prac oraz miejsca ich wykonania.

Wymagania ogodlne:
1) Uzgodnienie polecenie prac gazoniebzpiecznych lub niebezpiecznych, forma
realizacji prac zostanie okreslona przez Zamawiajgcego.

2) Szczegdtowe informacje na temat badanych gazociggdw przekazywane
bedqg sukcesywnie w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecania pomiaréw na catym terenie
dziatania Operatora Gazociggdw Przesytowych Gaz-System Oddziatu w
Poznaniu.

4) Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo do wykonania prac bedqgcych
przedmiotem pojedynczego zlecenia w terminie ustalonym zgodnie z ponizszg
tabelq:

Termin wykonania pojedynczego

Badania stanu izolacji . .
zlecenia (dni robocze)

Przeprowadzenie bodorj bez Od 1 do 4000 metréw — 10 dni +1
wzgledu na zlecony wariant dzien za kazde kolejne 2000 metrow
biezgcych gazociggu

Za dni robocze uznaje sie dni od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Wykonawca zobowigzany jest uzyskac wszystkie zgody i pozwolenia niezbedne
do wykonania zadania.



6) Przed przystgpieniem do badan nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym parametry
pracy staciji.

7) Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia stacji ochrony katodowej w tryb
taktowania — ustawienia czaséw zatgczeniowych i wytgczeniowych nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym.

8) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania gazociggu do pomiaréw
m.in. poprzez odtgcznie urzgdzen typu UZPP lub innych moggcych zaktécac
prowadzone pomiary. Po zakonczeniu sesji pomiarowej gazocigg nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego

9) W przypadku uszkodzenia lub wadliwej pracy stacji SOK Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest zamontowac wtasng stacje serwisowqg na czas
prowadzenia pomiardow.

10) Pomiary muszg by¢ wykonane z krokiem nie wiekszym niz 1,5metra. Kazdy
pomiar musi by¢ okreslony za pomocqg wspodtrzednych GPS z doktadnoscig
przynajmniej do 2 metrow.

11)Srednica gazociggdw objetych przedmiotem zamodwienia oscyluje w
granicach od DN50 do DN1400. Informacja o srednicy badanego gazociggu
zostanie przekazana na etapie realizacji zamdwienia.

12) Uzyskane na podstawie pomiardw wyniki nalezy zinterpretowac zgodnie z

instrukcjg zawartg w dokumentacji uzywanego sprzetu DCVG.

13) Nalezy oznaczy¢ defekty zakwalifikowane do naprawy na mapach trasy
gazociggu z podaniem odlegtosci od statych szczegdtdw terenowych oraz
namierzy¢ w systemie GPS WGS-84 w formacie DD.DDDDDD.

14) Dokumentacje nalezy przedstawic¢ w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej.
W wersji cyfrowej zaréwno pliki edytowalne jak i skan wersji papierowe;.

a) Wersja edytowalna zgodna z programem Excel 2010 lub nowszy
b) Skan wersji papierowej w formacie PDF

Przedstawienie dokumentacji zdjeciowej migjsc, gdzie zlokalizowano
defekty zgodnie z tabelg. Zdjecia, jedli jest taka mozliwos¢ majg byc
wykonane do statego punktu odniesienia. Nalezy wykona¢ dokumentacje
fotograficzng kazdej przeszkody terenowe] oraz elementu gazociggu
bedqgcego na trasie gazociggu. Zdjecia powinny miec
wbudowane/zapisane wspotrzedne GPS zgodnie ze standardem EXIF.
Wszystkie zdjecia powinny by¢ wykonane aparatem fotograficznym
umozliwiajgcym geotagowanie zdjec.

15) Dopuszcza sie maksymalne odchylenie pomiaréw od trasy gazociggu o 3m —
W przeciwnym razie wymagane jest powtdrne wykonanie pomiardw pomiedzy
najblizszymi punktami pomiarowymi

16) Zamawiajgcy  przewiduje  sktadanie  zamoéwien  wedle  swojego
zapotrzebowania na terenie dziatania Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w Poznaniu (Zatgcznik nr 2 do umowy - obszar
Oddziatu w Poznaniu). Rozliczenie prac nastgpi powykonawczo na podstawie
przedstawionych wynikdw badan i fizycznie przebadanych ilosci metrow
biezgcych gazociqgu. Zlecenie zostanie pomniejszone o obszary na ktdre
Wykonawca nie uzyskat zgody na prowadzenie pomiardw lub warunki
terenowe nie umozliwiaty wykonania pomiardéw.
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17) Wyniki nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej wg. Opisu zawartego w

1)
2)

3)

4)

5)

wymaganiach szczegdtowych dla kazdego z wariantéw w pkt 5i 7 ponizej.

WARIANT 1 - Wymagania szczegdtowe dla metody DCVG :

Zamawiajgcy bedzie przekazywat zlecenia wedtug wtasnych potrzeb, podczas
okresu trwania umowy.

Pomiary wykonaé¢ urzadzeniem analogowym z mozliwosciq rejestracji danych
(aradienty+ GPS).

Badania izolacji metodg DCVG (Direct Current Voltage Gradient) nalezy
przeprowadzi¢ na catym zleconym odcinku gazociggu. W ramach pomiarow
nalezy wykonac pomiary gradientdw zat. oraz wyt. wzdtuz gazociggu i wskazac
miejsce uszkodzonej izolaciji.

Sporzgdzenie wykresu zmierzonych wielkosci w odcinkach 1km. Kazdy 1km
pomiardbw musi by¢ przedstawiony na papierze o minimalnych wymiarach
wysoko$¢: 297mm, szerokos¢ 1000m. Wykres ma zawierac informacje odnosnie

gradientu zat. i wyt. oraz réznice gradientdw zat.- wyt. w funkcji dtugosci
gazociggu. Na wykresie nalezy ponadto zawrzec informacje o przeszkodach
terenowych i odlegtosciach defektu od statego punktu odniesienia.

Poszczegdlne miegjsce pomiardw nalezy zestawic w tabeli, ktéra powinna
zawiera¢ nastepujgce wartosci:

a) Gazocigg - relacja gazociggu - formatowanie ogdine

b) Trasa [m] - kilometraz gazociggu — formatowanie Liczbowe w zaokrggleniu
do dziesietnych czesci- 0,0

c) Eon [mV] - potencjat zat. — pozostawic puste
d) Eoff [mV] - potencjat wyt. — pozostawic puste
e) delE [mV] - pozostawic puste

f) Uon [mV] - gradient zat. — formatowanie Liczbowe w zaokrggleniu
dziesietnym czesci Uoff [mV] — gradient wyt. — formatowanie Liczbowe w
zaokrggleniu do dziesietnych czesci- 0,0

g) delU [mV] - rdéznica gradientu Zat.-Wyt. — formatowanie Liczbowe w
zaokrggleniu do dziesietnych czesci- 0,0

h) Rezyst[Qm] - rezystywnos$¢ gruntu — formatowanie liczbowe w zaokrggleniu
do liczb catkowitych

i) %IR — pozostawic puste

i) |%IR|-pozostawi¢ puste

k) %IR wz. - pozostawi¢ puste

) |%IRwz.| - pozostawic puste

m) Y — Szeroko$¢ geograficzna — format DD.DDDDDD
n) X - Dtugos¢ geograficzna - format DD.DDDDDD

o) Komentarze- uwagi m.in. wyszczegdlnione przeszkody terenowe, rowy,
miedze, zblizenia i skrzyzowania z liniomi WN oraz trakcjami kolejowymi, itd.
- formatowanie ogdlne



1)
2)

3)

4)

5)

6)

p) Defekty — pozostawic puste

g) Potencjat ochronny — okreslony na podstawie rezystywnosci — pozostawic
puste

r) Skutecznos$¢ ochrony katodowej: - pozostawic puste

s) Data wyk. — Rok wykonania pomiaréw - formatowanie ogdine

t)  Firma — Nazwa firmy wykonujgcej pomiary — formatowanie ogdine
u) Umowa — numer wtasny umowy - formatowanie ogdine

v) Link — pozostawi¢ puste.

W Wymagania szczegolowe dla metody DCVG + CIPS — wariant 2:

Zamawiajgcy bedzie przekazywat zlecenia wedtug wtasnych potrzeb,
podczas okresu trwania umowy.

Pomiary wykona¢é urzadzeniem cyfrowym z mozliwosciq rejestracji danych
(potencjaly, gradienty, wspotrzedne GPS)

Badania izolacji metodg DCVG+CIPS (Direct Current Voltage Gradient) nalezy
przeprowadzi¢ na catym zleconym odcinku gazociggu. W ramach pomiaréw
nalezy wykonac pomiary potencjatéw i gradientéw zat. oraz wyt. wzdtuz
gazociggu i wskazac miejsce uszkodzonej izolaci

Dokonac pomiardw rezystywnosci gruntu w miejscach:

a) zlokalizowania defektu izolacji %IR dla ktérych waga defektu jest wieksza niz
10%.

b) Co 250 mefrow wzdtuz gazociqgu, jezeli gazociqgg jest krotszy niz 250
metréw pomiar nalezy wykonac na poczgtku i koncu gazociggu.

c) Pomiary rezystywnosci gruntu nalezy przeprowadzic metodqg 4-
elekfrodowq, za pomocg miernika umozliwiajgcego zapis wyniku w
pamieci. Wspotrzedne GPS miejsca pomiaru rezystywnosci powinny zostac
automatycznie zapisane przez miernik wykonujgcy pomiar. Dane zapisane
w urzgdzeniu nalezy zgrac i zapisac w pliku o rozszerzeniu valé.

Dla pomiardw, dla ktérych waga defektéw jest wieksza niz 10% nalezy obliczy<
wzgledng wage defektu.

Sporzgdzenie dwdch wykresdw zmierzonych wielkosci w odcinkach Tkm. Kazdy
Tkm pomiardw musi by¢ przedstawiony na dwdch wykresach umieszczonych
jeden pod drugim na papierze o minimalnych wymiarach wysokos¢: 297mm,
szeroko$SC 1000m. Pierwszy wykres musi zawiera¢ potencjat zat. oraz wyt. w
funkcji dtugosci gazociggu, natomiast na drugim wykresie nalezy zawrzec
informacje odnosnie gradientu zat. i wyt. oraz réznice gradientdw zat.- wyt. w
funkcji dtugosci gazociggu. Na wykresie nalezy ponadto zawrze¢ informacje o
przeszkodach terenowych oraz umiescic¢ informacje o rezystywnosci gruntu w
miejscach gdzie ochrona katodowa nie jest zachowana oraz w migjscach dla
ktérych wzgledna waga defektu jest wieksza niz 15%. Oznaczenia nalezy
wykona¢ réznymi kolorami w zaleznosci od wzglednej wagi defektu wedtug
nastepujgcej klasyfikaciji: waga 15-35% defekty srednie, waga 35-70% defekty
srednie duze, waga 70 i wiecej % defekty duze.



7) Poszczegdlne miejsce pomiardw nalezy zestawic w tabeli, ktéra powinna
zawierac nastepujgce wartosci:

a) Gazocigg - relacja gazociggu - formatowanie ogdlne

b) Trasa [m] - kilometraz gazociggu — formatowanie Liczbowe w zaokrggleniu
do dziesietnych czesci- 0,0

c) Eon [mV] - potencjat zat.
d) Eoff [mV] - potencjat wyt.
e) delE [mV]

f) Uon [mV] - gradient zat. — formatowanie Liczbowe w zaokrggleniu
dziesietnym czesci Uoff [mV] — gradient wyt. — formatowanie Liczbowe w
zaokrggleniu do dziesietnych czesci- 0,0

g) delU [mV] - réznica gradientu Zat.-Wyt. — formatowanie Liczbowe w
zaokrggleniu do dziesietnych czesci- 0,0

h) Rezyst[Qm] - rezystywnos$¢ gruntu — formatowanie liczbowe w zaokrggleniu
do liczb catkowitych

i) %R

i) 1%IR]

k) %IR wz.

) | %IR wz. |

m) Y — Szeroko$¢ geograficzna — format DD.DDDDDD
n) X - Dtugos¢ geograficzna — format DD.DDDDDD

o) Komentarze- uwagi m.in. wyszczegodlnione przeszkody terenowe, rowy,
miedze, zblizenia i skrzyzowania z liniami WN oraz trakcjami kolejowymi, itd.
- formatowanie ogdine

p) Defekty — formatowanie ogdine -wpisac ponizsze wartosci przy zatozeniu:
- GRUPA | —jezeli | %R wz.| >=70 %
- GRUPA Il -jezeli 70% > | %IR wz.| >=35%
- GRUPA Il - jezeli 35% > | %IR wz.| 215 %
qg) Potencjat ochronny — okreslony na podstawie rezystywnosci
r) Skuteczno$¢ ochrony katodowej:
s) Data wyk. — Rok wykonania pomiaréw - formatowanie ogdine
t)  Firma — Nazwa firmy wykonujgcej pomiary — formatowanie ogdine
u) Umowa — numer wtasny umowy - formatowanie ogdine

v) Link — pozostawic¢ puste.
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