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Zatacznik nr 2 do OPZ dla Umowy na konserwacje i czynnosci
serwisowe instalacji HYAC w zakresie urzadzen chtodniczych

SZCZEGOLOWY ZAKRES CZYNNOSCI KONSERWACYJNYCH | SERWISOWYCH

DLA URZADZEN CHtODNICZYCH

A. Zakres przegladu pétrocznego

1. Klimakonwektory kasetowe :

sprawdzi¢ ogdlny stan urzadzenia (uszkodzenia, zabrudzenia),

wyczysci¢ lub wymienié filtr (filtr nalezy czysci¢ na sucho za pomoca odkurzacza lub
umy¢ w przypadku pomieszczen, ktére nie s3 nadmiernie zakurzone),
kompleksowe czyszczenie klimakonwektora (do czyszczenia urzgdzenia nalezy
wykorzysta¢ szmatke delikatnie zwilzong w roztworze wody i spirytusu, o
maksymalnej temperaturze 45°C).

2. Klimatyzatory (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne) :

sprawdzi¢ ogélny stan urzadzenia (uszkodzenia, zabrudzenie),

weryfikacja pracy urzadzenia - ocena stuchowa réwnomiernosci pracy ( nalezy
zwrdcié¢ uwage na nietypowe hatasy, zapachy lub nadmierne drgania),
sprawdzi¢ wartosci znamionowe pragdow kompresora i powigzanej temperatury
roboczej,

weryfikacja i parametryzacja system sterowania,

sprawdzié stan urzgdzenia zabezpieczajgcego,

wymienic filtr

sprawdzié skraplacz i parowacz pod katem zgromadzonych w nich zanieczyszczen,
weryfikacja cisnienia w instalacji freonowej pod kagtem nieszczelnosci instalacji,
weryfikacja potgczen srubowych i obudowy pod katem korozji oraz stanu
technicznego,

sprawdzi¢ stan przewodow freonowych (spekania, uszkodzenia),

udroznienie przewoddéw odprowadzenia skroplin, oczyszczenie syfondw, tacek
ociekowych

czyszczenie i dezynfekcja wymiennika jednostki wewnetrznej

3. Agregaty wody lodowe; :

weryfikacja parametréw pracy z zadanymi nastawami,

sprawdzi¢ sygnalizacje lampek kontrolnych oraz informacje na panelu sterowania,
weryfikacja pracy uktadu silnik-wentylator (ocena stuchowa réwnomiernosci
pracy),

weryfikacja stanu skraplacza, szczegdlnie w okresie zimowym w czasie obfitych
opadow $niegu,

sprawdzi¢ stan zaciskdéw w rozdzielnicy i na listwie zaciskowej sprezarki,
sprawdzi¢ czy uktad jest napetniony odpowiednig iloscig czynnika (wziernik
cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci),

sprawdzi¢ stan urzgdzenia zabezpieczajgcego,

sprawdzi¢ i w razie zuzycia wymienic state i ruchome ztgcza stycznikow,
sprawdzi¢ i usungé¢ wycieki oleju (np. ze sprezarki),

sprawdzi¢ i usung¢ wycieki glikolu z obiegu ,,wodnego”,

potwierdzi¢ prawidtowosc¢ pracy przeptywomierza oraz presostatu réznicowego
ci$nienia wody,

sprawdzi¢ elementy grzewcze karteru sprezarki,

wyczyscié filtry metaliczne na instalacji wodnej,

oczysci¢ lamele i odpowiednie filtry metaliczne jezeli zostaty zamontowane
kierujgc na nie strumien sprezonego powietrza, w przeciwng strone do
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wylotu powietrza. Jezeli filtry sg bardzo zabrudzone, umy¢ je strumieniem
wody,
o weryfikacja poprawnosci pracy urzadzenia antyszronieniowego.
4. Agregaty skraplajace :
e sprawdzi¢ ogdlny stan urzadzenia (uszkodzenia, zabrudzenie),
e weryfikacja pracy urzadzenia - ocena stuchowa réwnomiernosci pracy ( nalezy
zwrdcié¢ uwage na nietypowe hatasy, zapachy lub nadmierne drgania),
e stan pracy sprezarki (sprezarek) — pobor pradu, hatas, powrét oleju,
e stan pracy wentylatora (wentylatoréw) — pobér pradu, hatas, przeptyw powietrza,
e sprawdzi¢ stan pracy parowacza (chtodnicy kanatowej) — wydajnosé, izolacja,
e sprawdzié¢ stanu pracy skraplacza — wydajnosc.
e sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu
sprawdzié stan potaczen elektrycznych, izolacji kabli elektrycznych
sprawdzi¢ szkto wziernikowe
sprawdzenie prawidtowe] pracy wyfacznikdw wysokiego i niskiego cisnienia
e sprawdzenie kalibracji czujnikéw
e sprawdzenie wielkosci nastaw urzadzenia
e czyszczenie skraplacza
5. Centrale wentylacyjne w kontenerach chromatografow :
e sprawdzié czy wystepujg nietypowe hatasy, zapachy lub nadmierne drgania,
e sprawdzic sygnalizacje lampek kontrolnych lub informacja na panelu sterowania,
o weryfikacja pracy uktadu silnik-wentylator (ocena stuchowa, rownomiernosc¢ pracy),
e sprawdzi¢ szczelnos¢ uktadu,
e sprawdzié system i sprawnos¢ kontroli. Zmierzy¢ wartosci robocze cisnienia i
temperatury,
e sprawdzi¢ urzagdzenia zabezpieczajace,
e sprawdzi¢ wszystkie elementy monitorowania pracy urzadzenia,
e sprawdzi¢ potgczenia przewoddw elektrycznych i potgczenia skrecane,
e wyczyszczenie nagromadzonych zanieczyszczen na wentylatorach, orurowaniu,
silniku, itp.
e Sprawdzi¢ stopien napetnienia czynnikiem chtodniczym,
e wymienic filtry
6. Rooftopy:
e sprawdzi¢ ogdlny stan centrali wentylacyjnej (korozja, mocowanie),
e wymienic filtry: jednorazowe lub w metalowej obudowie.
o wzrokowe sprawdzenie poziomu oleju,
e Sprawdzenie pozycji grzatki karteru sprezarki,
e Sprawdzenie tozysk wentylatoréw promieniowych,
e silnik (zabezpieczenia, zanieczyszczenia),
e wymienniki (stan techniczny, potgczenia hydrauliczne, zanieczyszczenia),
e przepustnice (mocowanie napedow, zanieczyszczenie),
uktad elektryczny (montaz zabezpieczen i instalacji),
sprawdzenie poboru pradu,
sprawdzenie sterownika Climatic — wartosci nastaw oraz parametryzacja,
sprawdzenie ustawien zegara,
e sprawdzenie szczelnosci poszczegdlnych komponentéw.

e Podczas przegladu poétrocznego nalezy dokonac¢ sprawdzenia szczelnosci wszystkich urzadzen
chtodniczych wraz z dokonaniem pod nadzorem zamawiajgcego wpisu do rejestru bazy CRO
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