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Zalacznik nr 1.4 do OPZ ‘

WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
PRZEKAZYWANEJ NA ETAPIE UZGODNIENIA ORAZ ZAKONCZENIA REALIZACIJI

1.

UMOWY

WYMAGANIA DLA NOSNIKA ELEKTRONICINEGO

1.1

1.2

1.3

1.4

Dokumentacja powinna zosta¢ naniesiona na ptyte/ty CD/DVD, pendrive, dysk zewnetrzny lub jeden zestaw
ptyt CD/DVD, pendrive'dw.
Nosnik pamieci nie moze byc¢ zabezpieczony przed kopiowaniem.

Ptyta CD/DVD powinna zostaé opisana w sposéb trwaty i czytelny (preferowane sq nadruki, naklejki, ptyty z
funkcjg wypalania napisdw itp.) z nastepujacymi danymi:

1.3.1 Petna nazwa zadania

1.3.2 Numer umowy zadania wraz z datg zawarcia umowy

1.3.3 Nazwe wykonawcy dokumentaciji

1.3.4 Miesiqc i rok opracowania dokumentaciji

1.3.5 nrkolejnej wersji/rewizji i data modyfikaciji;

1.3.6 Opis zawartosci ptyty z nastepujacym wyszczegdlnieniem
1.3.6.1 Rodzqgj zapisu — Dokumentacja projektowa w wersji edytowalnej, Dokumentacja projektowa w
wersji nieedytowalnej, Dokumentacja powykonawcza
1.3.6.2 Okreslenie typu dokumentacji — uzgodnienia przedprojektowe (UP), projekt wstepny (PWs),
projekt budowlany (PB), wykonawczy (PW), projekt rozbidrki (PR), instrukcja prac
przetgczeniowych (IPP), program funkcjonalno-uzytkowy (PFU), cze$¢ kosztowa (CZK), studium
wykonalnosci (SW), koncepcje (K), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWIORB), zbiorcze zestawienie kosztow (ZK).
Kazda ptyta CD/DVD powinna zosta¢ dostarczona wraz z pojedynczg koszulkg zabezpieczajgcg (koszulka
powinna umozliwia¢ jej wpiecie do segregatora oraz powinna uniemozliiwiaé¢ wypadniecie z niej ptyty). Nie
dopuszcza sie innej formy opakowania ptyty CD/DVD.

WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ NA ETAPIE UZGODNIENIA TECHNICZNEGO -

2.1

2.2

23

OPINIOWANIE, Rada Techniczna, KOPI.

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna zosta¢ umieszczona na jednej ptycie CD/DVD. W
przypadku, kiedy zawarto$¢ dokumentacii projektowej nie zmiesci sie na jednej ptycie CD/DVD nalezy kazdg
ptyte odpowiednio opisa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 1.2 z dodaniem informacii o ilosci
ptyt i ich kolejnosci (np. dokumentacja projektowa zostata zapisana na trzech ptytach to kazdg ptyte nalezy
odpowiednio opisac¢ 1/3, 2/3, 3/3.
Dokumentacja sktadana na etapie uzgodnienia technicznego powinna zosta¢ dostarczona w wersji
nieedytowalnej i powinna sktadac sie z ponizszych odrebnych opracowan:
2.2.1 Spis tresci

Plik w formacie Excel. Dla kazdej pozycji w spisie tresci nalezy przypisac hipertqcze do odpowiedniego pliku PDF.
2.2.2 Projekt budowlany (o ile zajdzie taka potrzeba)
2.2.3 Projekt Wykonawczy

2.2.3.1 Branza budowlana

2.2.3.2 Branza technologiczna

2.2.3.3 Branza AKPIA i telemetria

2.2.3.4 Branza elektryczna wraz z ochrong katodowqg

2.2.3.5 Inne branze w zaleznosci od potrzeb
2.2.4 Czesc kosztowa (Zbiorcze Zestawienie Kosztow — ZZK, Przedmiar Robdt, Kosztorys Inwestorski)
Dokumentacja sktadana na etapie uzgodnienia technicznego powinna zostac wykonana w nastepujgcy
sposdb:
2.3.1 Kazde z w/w opracowan powinno zosta¢ zeskanowane w jeden odrebny plik PDF o wielkosci

maksymalnie 60MB
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23.10

23.11

Dopuszczalne jest dzielenie poszczegdlnych opracowan na czesci (cze$¢ opisowa, rysunki i schematy,
dokumenty itp.). Wtedy poszczegdlne czesci stanowiq podkatalogi katalogu gtéwnego danej branzy,
ktére zawierajg odpowiednie pliki PDF (cze$¢ opisowa, rysunki i schematy, dokumenty itp.)
Dopuszczalne jest dzielenie poszczegdinych plikdw PDF w celu zachowania maksymalnej wielkosci
pojedynczego pliku PDF to jest 60MB. Dla w/w przypadkdw nalezy dokonac¢ odpowiedniej modyfikacii
spisu tresci i powigzanh hipertgczy (np. dla pliku PDF projektu budowlanego powstang trzy pliki PDF 1/3,
2/3. 3/3 - dla kazdego pliku PDF nalezy stworzy¢ w spisie tre$ci odpowiednig pozycije i powigzad jq przez
hipertgcze z danym plikiem PDF 1/3, 2/3, 3/3).

Plik PDF powinien umozliwiaé wyszukiwanie wyrazéw poprzez funkcje ZNAJDZ

Zawarto$¢ pliku PDF musi by¢ czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostroéci, nalezy zwrdci¢ uwage na
czytelno$¢ pieczatek i podpisdw.

Wszelkie mapy, rysunki powinny mie¢ orientacje poziomg, tak aby nie wymagaty obracania w celu
odczytania legendy.

Plik PDF powinien powsta¢ na bazie zeskanowanej dokumentacji projektowe] z podpisami,
zeskanowanych dokumentéw papierowych, ktére wystepowaty tylko w wersji papierowej lub z plikdw,
ktére juz byty dokumentami PDF (decyzje, o$wiadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty,
protokoty, instrukcje itp.)

Plik PDF powinien zosta¢ zapisany lub zeskanowany w rozdzielczo$ci 300 DPI

Dokumentacje sktadang na etapie uzgodnienia technicznego nalezy dostarczy¢ wedtug ponizszej

struktury katalogow:
EZZZZ] Nozwa zadania - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — OPINIOWANIE/ZODP /KOPI
------- Spis fresci

1
r - - - -EZZEE7] Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

' - Branza budowlana

: In -——- — Branza technologiczna
i .: - - - A Branza AKPIA

! ---- Branza elektryczna

! - - EEEE] Branza ...

:_ ___ Cze$¢ kosztowa

1
---- -. Ibiorcze Zestawienie Kosztéw ZZK

i " Przedmiar Rob ot

———— -‘ Kosztorys Inwestorski
Oznaczenie katalogu Oznaczenie pliku
Nazwy plikdw PDF nalezy tworzyé wg schematu:
Nazwa branzy - DDMMRRRR - dok. proj.pdf
Wymaga sie dostarczenia dokumentacji elektronicznej sktadanej na etapie uzgodnienia technicznego
w 1 egzemplarzu.

3. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKLADANEJ NA ETAPIE ZAKONCZENIA REALIZACJI UMOWY

3.1

3.2

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna zostac umieszczona na jednej ptycie CD/DVD. W

przypadku, kiedy zawartos¢ dokumentacji projektowej nie zmiesci sie na jednej ptycie CD/DVD nalezy kazdg
ptyte odpowiednio opisa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 1.2 z dodaniem informacji o ilosci
ptyt i ich kolejnosci (np. dokumentacja projektowa zostata zapisana na trzech ptytach to kazdg ptyte nalezy
odpowiednio opisac 1/3, 2/3, 3/3.

Dokumentacja projektowa sktadana na etapie zakonhczenia realizacji umowy powinna sktadac sie z ponizszych
odrebnych katalogdw i/lub plikéw:

3.2.1

3.2.2

Dokumentaciji projektowej w wersji edytowalnej z podziatem na odrebne katalogi i/lub pliki:
3.2.1.1 Projekt budowlany (o ile zajdzie taka potrzeba)
3.2.1.2 Projekt Wykonawczy
3.2.1.2.1 Branza budowlana
3.2.1.2.2 Branza technologiczna,
3.2.1.2.3 Branza AKPIA i telemetria,
3.2.1.2.4 Branza elekiryczna wraz z ochrong katodowq,
3.2.1.2.5 Inne branze w zaleznosci od potrzeb.
pliki typu DOC(X), XLS(X), DWG itp.
3.2.1.3 Czei¢ kosztowa (Zbiorcze Zestawienie Kosztdw — ZZK, Przedmiar Robét, Kosztorys Inwestorski)
plik typu XLS(X) dla ZZK oraz pliki w preferowanym oprogramowaniu ,,NORMA" dla kosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robét.
Dokumentaciji projektowej w wersji nieedytowalnej z podziatem na odrebne katalogi i/lub pliki:
3.2.2.1 Spis tresci
Plik w formacie Excel. Dla kazdej pozycji w spisie tresci nalezy przypisac hipertqcze do odpowiedniego pliku
PDF.
3.2.2.2 Projekt budowlany (o ile zajdzie taka potrzeba)
3.2.2.3 Projekt Wykonawczy
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3.3.3.3.1 Branza budowlana

3.3.3.3.2 Branza technologiczna

3.3.3.3.3 Branza AKPIA i telemetria

3.3.3.3.4 Branza elekiryczna wraz z ochrong katodowq

3.3.3.3.5 Inne branze w zaleznosci od potrzeb
3.2.2.4 Czes¢ kosztowa (Zbiorcze Zestawienie Kosztéw — ZZK, Przedmiar Robdt, Kosztorys Inwestorski)
3.2.2.5 Dokumenty formalne
Dokumentaciji projektowej w wersji nieedytowalnej z podziatem na odrebne katalogi i/lub pliki zgodnie
z pkt. 3.2.2 zanonimizowanej zgodnie z ,,\Wytycznymi w zakresie publikacji dokumentacji projektowej
zawierajgcej dane osobowe na stronie internetowej Spdtki w ramach proceséw inwestycyjnych,
remontowych, modernizacyjnych i innych" stanowigcymi zatgcznik do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Dokumentacja projektowa sktadana na etapie zakohczenia realizacji umowy w wersji nieedytowalnej powinna
zosta¢ wykonana w nastepujgcy sposdb:

3.3.1 Kazde z w/w opracowan dla dokumentacji nieedytowalnej powinno zosta¢ zeskanowane w jeden
odrebny plik PDF o wielkosci maksymalnie 60MB

3.3.2 Dopuszczalne jest dzielenie poszczegdlinych opracowan na czesci (cze$¢ opisowa, rysunki i schematy,
dokumenty formalne itp.). Wtedy poszczegdine czesci stanowig podkatalogi katalogu gtéwnego danej
branzy, ktére zawierajg odpowiednie pliki PDF dla dokumentacii nieedytowalnej lub pliki typu DOC(X),
XLS(X), DWG itp. dla dokumentacji edytowalnej (cze$¢ opisowa, rysunki i schematy, dokumenty itp.)

3.3.3 Dopuszczalne jest dzielenie poszczegdinych plikéw PDF w celu zachowania maksymalnej wielkosci
pojedynczego pliku PDF to jest 60MB. Dla w/w przypadkdw nalezy dokonaé odpowiedniej modyfikacji
spisu tresci i powigzah hipertgczy (np. dla pliku PDF projektu budowlanego powstang trzy pliki PDF 1/3,
2/3, 3/3 — dla kazdego pliku PDF nalezy stworzy< w spisie tresci odpowiednig pozycje i powigzac jg przez
hipertqgcze z danym plikiem PDF 1/3, 2/3, 3/3).

3.3.4 Plik PDF powinien umozliwia¢ wyszukiwanie wyrazéw poprzez funkcje ZNAJDZ

3.3.5 Zawartos¢ pliku PDF musi by¢ czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrosci, nalezy zwrdci¢ uwage na
czytelnos$¢ pieczgtek i podpiséw.

3.3.6 Wszelkie mapy, rysunki powinny mie¢ orientacje poziomg, tak aby nie wymagaty obracania w celu
odczytania legendy.

3.3.7 Pliki PDF powinien powsta¢ na bazie zeskanowanej dokumentacji projektowej z podpisami,
zeskanowanych dokumentéw papierowych, ktére wystepowaty tylko w wersji papierowe;j lub z plikdw,
ktére juz byty dokumentami PDF (decyzje, o$wiadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty,
protokoty, instrukcje itp.)

3.3.8 Plik PDF powinien zosta¢ zapisany lub zeskanowany w rozdzielczosci 300 DPI

3.3.9 Dokumentacje sktadang na etapie zakohczenia realizacji umowy nalezy dostarczy¢ wedtug ponizszej
struktury katalogdw:

EZZE  Nozwa zadania - DOKUMENTACIA
ittt TRl
1
m DOKUMENTACJA NIEEDYTOWALNA m DOKUMENTACJA EDYTOWALNA
m————-- —.SDIS tredci .
:r - - -EEZZEE] Projekt budowlany r - - - -EZEZE] Projekt budowlany

1
1 ‘m Projekt wykonawczy T ‘m Pr0|ek’r kaonowcz
r - - - +2E2] Branza budowlana - - - - 225 Branza budowlana

)
1 1
1 1 1
: : --- — Branza technologiczna : Ir -——- — =) Branza technologiczna
i Ii____ Brcm'zo AKPIA i i \ - - - [ Branza AKPIA
: '— --- %2 Branza elekiryczna : - - Branza elekfryczna
' ——-— Ze] BranZa ......c.vee.ee. ' - - - - ] BranZd e
1 1
!

bone "] Czesé kosztowa L - __ EEZEE Cres¢ kosztowa

: :— - -. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw ZZK i— -——- -. Zbiorcze Zestawienie Kosztow ZZK
. :——---‘Przedmmr Robot :““" Przedmiar Robot

' - - - - @ Kosztorys Inwestorski - - - - @ Kosztorvs Inwestorski

JI. Cze§<’: formalna e N _____.

Oznaczenie katalogu Oznaczenie pliku

3.3.10 Nazwy plikbw PDF dla dokumentaciji nieedytowalnej lub plikéw typu DOC(X), XLS(X), DWG itp. dla

dokumentaciji edytowalnej nalezy tworzy¢ wg schematu:
Nazwa branzy - DDMMRRRR - dok. proj.pdf

3.3.11 Wymaga sie dostarczenia dokumentacji elekironicznej sktadanej na etapie zakonczenia realizacii

umowy w iloéci wskazanej w OPZ stanowigcym zat. nr 1 do Umowy.
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