ZAtQCZNIK Nr oo

Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania pn.
~Przeglad osuszaczy sprezonego powietrza w Ttoczniach Gazu, czes¢ II”.

I. Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonie przeglgdu osuszaczy sprezonego powietrza typu:
e Donaldson Ultrafilter ALD 0288 UDT zainstalowanych w TG Jarostaw.
e Donaldson Ultrafilter ALD 0192 UDT zainstalowanych w TG Mirocin.

Il. Wymagania szczegdlowe:
1. Przeglad osuszaczy Donaldson Ulirafilter ALD 0288 UDT - 2szt.

Dane osuszaczy:
1) nr fabryczny: 46330-1 rok produkcii:1996
2) nr fabryczne: 46303-2 rok produkciji:1996

Wykonac¢ przeglgd osuszaczy Donaldson Ultrafilter ALD 0288 UDT w zakresie po 12 miesigcach zgodnie
z wytycznymi producenta:.
W zakres przeglgdu wchodzi wymiana materiatéw z  pakietu serwisowego SERVICEKIT
HED/ALD/MSD0288 po 12 mies.

kazdy pakiet zawiera:

FILTER ELEMENT, PE 07/30, 25 MIC -1 szt.
FILTER ELEMENT, MF 07/30 ULTRAPLEAT -1 szt.
DRAIN, FLOAT, KA1/8 -1 szt.
SERVICE KIT, UFM-T1 / -T10 / -T20 -1 szt.
ADAPTER R1/2IN. A - R1/8IN. | STEEL, FOR AG 0001 - 0072 -1 szt.
O-RING 125,00 X 5,00 PERBUNAN FREE OF PARTING AGENT - 2 szt.
SILENCER 1IN. BSP PN16 - 2 szt
REPAIR SET MV 3/4 + 1 8212464.8001 - 2 szt
Przeglad instalacji towarzyszgcej
¢ wymiana wktadu filtra Donaldson Ultrafilter PE 10/30 - 1 szt.
¢ wymiana wktadu filfra Donaldson Ultrafilter FF 10/30 - 1 szt.

Wszystkie czesci i materiaty potrzebne do wykonania przeglgdu dostarcza wykonawca na wtasny
koszt.

Wszystkie materiaty uzyte do przeglgdu bedq oryginalnymi materiatami producentéw, fabryczne
nowe. Na wykonane prace i dostarczone materiaty udzielona bedzie 12-miesieczna gwarancja.

2. Przeglqgd osuszaczay Donaldson Ultrafilter ALD 0192 UDT - 1szi.

Dane osuszacza:
1) nrfabryczny: 84968-2 rok produkcji:1998

Wykonac¢ przeglad osuszaczy Donaldson Ulirafilter ALD 0192 UDT w zakresie po 12 miesigcach zgodnie
z wytycznymi producenta..
W zakres przeglgdu wchodzi wymiana materiatéw z pakietu serwisowego SERVICEKIT
HED/ALD/MSD0288 po 12 mies.

kazdy pakiet zawiera:

FILTER ELEMENT, PE 07/30, 25 MIC -1 szt.
FILTER ELEMENT, MF 07/30 ULTRAPLEAT -1 szt.
DRAIN, FLOAT, KA1/8 -1 szt.
SERVICEKIT, UFM-T1 /-T10 / -T20 -1 szt.
ADAPTER R1/2IN. A - R1/8IN. | STEEL, FOR AG 0001 - 0072 -1 szt.
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O-RING 125,00 X 5,00 PERBUNAN FREE OF PARTING AGENT -2 szt.

SILENCER 1IN. BSP PN16 -2 szt.
REPAIR SET MV 3/4 + 1 8212464.8001 -2 szt.
Przeglgd instalacji towarzyszgcej
e wymiana wktadu filtra Donaldson Ultrafilter PE 10/30 -1 szt.
¢ wymiana wktadu filfra Donaldson Ultrafilter FF 10/30 -1 szt.

Wszystkie czesci i materiaty potrzebne do wykonania przeglgdu dostarcza wykonawca na wtasny
koszt.

Wszystkie materiaty uzyte do przeglgdu bedq oryginalnymi materiatami producentéw, fabryczne
nowe. Na wykonane prace i dostarczone materiaty udzielona bedzie 12-miesieczna gwarancja.

lll. Redlizacja zaméwienia:

Warunkiem do przystgpienia do prac jest przekazanie sporzgdzonego przez Wykonawce
i zatwierdzonego GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego Polecenia Wykonania Pracy Niebezpiecznej zgodnie
z procedurqg P.02.0.25 Eksploatacja instalacii i urzgdzeh elektrycznych, w tym w strefach zagrozenia
wybuchem.
Po ustaleniu terminu wykonania prac - zamawiajgcy przekaze wykonawcy obiekt do prowadzenia
prac Protokotem Przekazania Obiektu do Prowadzenia Prac.
Wykonane prace na kazdym urzgdzeniu wykonawca dokumentuje uzupetniajgc Protokdt z Przeglgdu
Agregatu Sprezarkowego.
Wykonanie przeglgdu zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem odbioru prac.

IV. Wymagania z zakresu ochrony srodowiska
Wykonawca dostarczy wykaz materiatdw niebezpiecznych dla  $Srodowiska zwigzanych
z przedmiotem zamodwienia wraz z informacjqg o ich neutralizacji.

V. Zasady poruszania sie po obiektach Zamawiajgcego

Poruszanie sie po terenach nalezqgcych do Zamawiajgcego odbywa sie zgodnie z ,Informacjg
o bezpieczenhstwie dla gosci” - dokumentem dostepnym przy wejsciu/wijezdzie na tereny
Zamawiajgcego.

Wijazd/wyjazd na teren obiektu pojazdem dokonuje jedynie kierowca, pozostali pasazerowie
korzystajq z wejscia/wyjscia dla ruchu osobowego. Poruszanie sie pojazdem po terenie obiektu
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Pracownicy Wykonawcy majg prawo samodzielnie przebywac tylko w tych rejonach obiektu,
gdzie wykonujg czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia

VI. Adres i wymagania dotyczqce zaméwienia:

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
Terenowa Jednostka Eksploatacii w Jarostawiu

Ttocznia Gazu Jarostaw i ll Ttocznia Gazu Mirocin
ul. Krakowska 54 Cieszacin Maty 102A
37 - 500 Jarostaw 37-205 Zarzecze

Wykonawca dostarczy niezbedne materiaty i wykona przeglgd osuszaczy w miejscu wskazanym na
swdj koszt. Prace powinny by¢ realizowane w dni robocze (poniedziatek — pigtek) w godzinach od
7% do 152 po wczesniejszym ustaleniu terminu z witasciwym odpowiedzialnym ze strony
Zamawiagjgcego.

VII. Zasady i sposob odbioru zamoéwienia:

Warunkiem zakonhczenia realizacji przedmiotu zamodwienia bedzie podpisanie obustronnie
Protokotu Odbioru Obiektu po Wykonaniu Prac oraz przekazanie zatwierdzonych Protokotéw
z Przeglgdu Agregatu Sprezarkowego.
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