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Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia.
1.1. Przedmiotem zamoéwienia jest jednorazowa dostawa wraz z wymagang dokumentacjg zaworu
regulacyjnego dla Operatora Gazociqgdw Przesylowych GAZ-SYSTEM. S.A. Oddziat we Wroctawiu.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

2.1. Dostawe zawordw regulacyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym OPZ.

2.2. Dostawe zamodwionej armatury do miejsca magazynowania. Wykonawca odpowiada za
odpowiednie zabezpieczenie oraz zapakowanie przedmiotu zamdwienia na czas transportu.
Odpowiedzialno$¢ za dostawe az do momentu jej protokolarnego odbioru przez magazyn
Zamawiajgcego, lezy po stronie Wykonawcy.

2.3. Wszelkie $wiadczenia dodatkowe jakie zostaty opisane w przedmiotowym OPZ Wykonawca jest
zobowiqgzany uwzgledni¢ w cenie jednostkowej oferty.

2.4. Opracowanie i dostarczenie do Zamawiajgcego dokumentacji wymaganej w dalszej czesci OPZ.

3. Dostarczany przedmiot zamoéwienia:

3.1. Musi by¢ fabrycznie nowy.

3.2. Nie moze zawiera¢ komponentéw pochodzgcych z regeneracii produktéw przepracowanych oraz
dodatkéw moggcych spowodowac utrate wymaganych wtasciwosci produktu w okresie gwarancii.

3.3. Dostarczane materiaty winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym OPZ fabrycznie
nowe, nieuzywane i gotowe do natychmiastowego uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Dostarczone materiaty powinny posiadac
niezbedne dokumenty dopuszczajgce je do obrotu gospodarczego.

3.4. Musi spetniac¢ wszystkie wymagania prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej (UE) w zakresie
wprowadzenia na rynek.

3.5. Opakowanie musi by¢ oznaczone datqg produkcji oraz datg/terminem przydatnosci do uzytkowania.

4. Wymagania techniczne i ilosciowe:

4.1. Zawor regulacyjny DN100 PNé3, kotnierzowy wg PN-EN 1092-1, przylga B2, z napedem recznym,
ilos¢ — 1szt.

Parametry techniczne zaworu:

a) Medium: gaz ziemny

b) Srednica nominalna zaworu: DN100

c) Cisnienie nominalne zaworu: PN63

d) Dtugosc¢ zabudowy: L=430mm

e) Przytqcze kotnierzowe: PN-EN 1092-1, przylga B2

f)  Korpus: wykonany ze stali lub staliwa

g) Pracaw temperaturze otoczenia -29°C do +60°C

h) Przeptyw: jednokierunkowy,

i)  poziom hatasu emitowany podczas pracy zaworu : max. 104 dB
i) Klasa szczelnosci: Il — podstawowa — PN-EN 60534-4

k) Tabliczka identyfikacyjna typu TAG
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Warunki pracy dla kierunku regulacji:

Dla przeptywu maksymalnego Qmax = 40 000 Nm3/h

e Cisnienie maksymalne na wlocie zaworu pimex = 4,9 MPaq,
e Ci$nienie minimalne na wlocie zaworu pimin = 2,6 MPa

e CiSnienie maksymalne na wylocie zaworu pamax = 2,6 MPQ,
e Cisnienie minimalne na wylocie zaworu pamin= 1,8 MPa

Dla przeptywu minimalnego Qmin =5 000 Nm3/h
e CiSnienie maksymalne na wlocie zaworu pimex = 4,9 MPa,
e Cisnienie minimalne na wlocie zaworu pimin= 2,6 MPa
e Cisnienie maksymalne na wylocie zaworu pamax = 2,6 MPa,
e Ci$nienie minimalne na wylocie zaworu pamin= 1,8 MPa

Za prawidtowy dobdr zaworu requlacyjnego zgodny z powyzszymi warunkami pracy odpowiada

producent.

Parametry techniczne napedu:

a) Naped reczny, w obudowie ognioszczelnej grupy I, przeznaczony do pracy w miejscach
zagrozonych wybuchem gazu (metan).

b) Parametry napedu 20-38-84-M16: TYP 20, skok - 38mm, d2- 84,15, di- M16x1,5

c) Przytqcze dla przektadni liniowej naped powinien by¢ zgodny z wymaganiami instrukcji SBT-PE-
145 ,Napedy armatury”

d) naped musi w petni wspdtpracowac z oferowanym zaworem oraz gwarantowacé optymalne
parametry jego pracy

e) do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacije techniczng producenta, potwierdzajgcg spetnienie

powyzszych wymagan przez oferowany produkt.

5. WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA ARMATURY:

5.1. Wraz z dostawq, oddzielnie dla kazdej sztuki armatury, Wykonawca dostarczy komplet
dokumentdw (kazdorazowo opatrzony doktadnym Spisem Tresci w jezyku polskim), zawierajqcy:
5.1.1. Certyfikat CE na zgodno$¢ zawordw z dyrektywq cisnieniowq 2014/68/UE
5.1.2. Swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN10204, potwierdzajgce pozytywne wyniki badania
wstepnego, badania budowy, prob cisnieniowych, odbioru armatury i badania powtoki
malarskie;.
5.1.3. Swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN10204 na:
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5.1.3.1. elementy korpusu;
5.1.3.2. trzpien zaworu;
5.1.3.3. powtoke malarskg
5.1.3.4. elementy napedu
5.1.4. DITR oraz instrukcje konserwacji w jezyku polskim.
5.1.5. Brak w/w dokumentow skutkowac¢ bedzie brakiem pozytywnego wyniku odbioru przedmiotu
zamowienia.
5.1.6. Naminimum 2 dni przed dostawq, Wykonawca przesle na adres mailowy Zamawiajgcego skan
dokumentaciji, w oddzielnych plikach formatu PDF dla kazdego kompletu dokumentéw.

6. WYMAGANIA DLA ARMATURY POD KATEM DOSTAWY, MAGAZYNOWANIA i KONSERWACIJI.

6.1. Dostawca na wtasny koszt | wtasnym staraniem odpowiada za zatadunek i tfransport przedmiotu
zamowienia do/we wskazanym magazynie.

6.2. Wykonawca opracuje i dotgczy do kazde] Armatury, wymagajace] wykorzystania urzgdzen
dzwigowych do montazu, instrukcje przenoszenia urzgdzeniami dzwigowymi, ze wskazaniem migjsc
zaczepu/podwieszenia.

6.3. Jezeli na czas transportu jakie§ elementy muszg by¢ zdemontowane z Armatury, Wykonawca
wtasnym staraniem i na wtasny koszt bedzie odpowiedzialny za ich ponowny monfaz w migjscu
dostawy.

6.4. Armatura powinna by¢ zapakowana i dostarczona przez Wykonawce w sposdb dajgcy mozliwose
ich magazynowania. W szczegdlinosci:

6.4.1. Wykonawca zapewni odpowiedni sposdb zabezpieczenia objete] niniejszym OPZ Armatury,
zapobiegajgcy przedostaniu sie zanieczyszczeh statych i kurzu do $rodka przedmiotu
zamdwienia,

6.4.2. Kohcdwki przytgczeniowe przedmiotowej Armatury powinny by¢ zabezpieczone plastikowymi
lub drewnianymi zaslepkami uniemozliwiajgcymi uszkodzenia mechaniczne oraz dostanie sie
zanieczyszczeh do srodka przedmiotu zamdwienia,

6.5. Armature nalezy dostarczyé na sztywnych, podniesionych platformach przeznaczonych do
przenoszenia i sktadowania towaru za pomocqg wozkéw widtowych i suwnic.

6.6. Platformy powinny by¢ adekwatne do masy i wymiardéw sktadowanych na nich towardw, tak aby
przenie$¢ obcigzenia wywotane towarem oraz zabezpieczyé ich stateczno$¢ w  trakcie
magazynowania.

6.7. Wszelkie symbole graficzne na opakowaniach przedmiotowej Armatury oraz elementach
dodatkowych powinny by¢ opisane w legendzie w jezyku polskim.

6.8. Wykonawca udzieli gwarancji na armature na okres min. 24 miesiecy.

6.9. Dostawa potwierdzana bedzie protokotem odbioru.

7. Miejsce dostawy:
7.1. Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM. S.A. Oddziat we Wroctawiu,
50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3
MAGAZYN bud. Z

8. Termin realizacji:
Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w ferminie do 16 tygodni od daty ofrzymania
zamdwienia.

9. Ptatnos¢ naleznosci.
9.1. Ptatno$¢ naleznosci z tytutu redlizacji zamdwienia bedzie dokonana w ciggu 30 dni od dnia
doreczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.
9.2. Fakture Vat nalezy dostarczy¢ po odbiorze zamdwienia bez uwag.
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Adres do wysytki faktury: Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska
4, 02-337 Warszawa.

10. Rozwigzania rGBwnowaine.

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. opisujgc przedmiot zamdwienia za pomocg
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemdw referencii, o ktérych mowa w art.
101 ust.4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019
z pdzn. zm.), dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry w celu realizacii
zamowienia powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

Zatgczniki do OPZ:
Zatgcznik nr 1 do OPZ - Standardy Bezpieczenstwa Technicznego (SBT-PE-145 napedy armatury).







