Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: Modernizacja instalacji elektrycznej SRP Psz6w Kraszewskiego — opracowanie dokumentacji
projektowej i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych.

l. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie

robot budowlanych w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej SRP Pszow Kraszewskiego.

1. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, w sktad ktérej wchodzg m.in.:

a.

b.

Dokumentacja do zgtoszenia;

Projekt techniczny wraz z uzgodnieniem wytqcznika p.poz z rzeczoznawcq do spraw
p.poz, celem potwierdzenia uzgodnienia nalezy ostemplowac schemat urzqdzenia oraz
PZT;

Kopia ww. dokumentacji w wersji elektronicznej;

Uzyskanie wszystkich niezbednych zgdd, opinii, uzgodnien, sprawdzen, rozwigzan
projektowych, zezwoleri, pozwoleri i ostatecznych decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji zadania, w tym poinformowanie nadzoru budowlanego o
rozpoczeciu robét realizowanych na zgtoszenie oraz uzyskanie dziennika budowy o ile

bedzie wymagany.

2. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej

wskazanej w pkt. Il ppkt. 1. powyzej, w zakres ktérych wchodzg m.in.:

a.
b.
C.
d.

e.

Wymiana lub przebudowa przytgcza kablowego zasilajgcego SG;

Wymiana oswietlenia terenu;

Zabudowa ztgcza elektrycznego z wytqcznikiem gtéwnym/pozarowym prgdu;
Modernizacja instalacji elektrycznej z wymiang zasilacza napiecia awaryjnego;

Wykonanie instalacji odgromowej.

1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac
zwigzanych z realizacjg zadania.
1. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci okreslone zostaty w Zataczniku
nr 1.6 do OPZ.
2. Obowigzki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
niezbednymi do realizacji Umowy:

a.

Realizacja prac projektowych na podstawie danych zawartych w Umowie
(w szczegblnosci Warunkdw Technicznych stanowigcych Zatacznik nr 1.3
do Opisu Przedmiotu Zaméwienia).



b. Przed wifasciwym projektowaniem uzgodni¢ schematy uktadu transmisji danych
oraz zasilania.

c. Wykonanie wizji lokalnej z udziatem Zamawiajacego (przedstawicieli TIE GAZ-SYSTEM
S.A.) oraz projektanta w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

d. Petnienie funkcji koordynujgcych w stosunku do prac realizowanych
przez podwykonawcéw.

e. Uwzglednienie przy projektowaniu materiatow i urzadzen, ktére odpowiadajg
wymogom art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 266
z péin.zm.).

f. Opisanie w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci parametrow technicznych oraz
funkcjonalnych przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i
wyposazenia (dalej: przyjete rozwigzania) w sposdb nieutrudniajgcy uczciwej
konkurencji, z zastrzezeniem, ze w sporzadzanej dokumentacji Wykonawca nie moze
opisywac przyjetych rozwigzan przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretny podmiot, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych podmiotéw lub produktéw, chyba
Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu umowy i Wykonawca nie moze opisac
przyjetych rozwigzan za pomocy dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy "lub réwnowaziny" z zastrzezeniem, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do:

i. - sporzadzenia wykazu parametréw, okreslajgcych réwnowaznos¢ przyjetych
rozwigzan. O propozycji takiego zapisu Wykonawca powinien kazdorazowo
poinformowac Zamawiajgcego;

ii. - przedstawienia uzasadnienia koniecznosci opisania przyjetych rozwigzan
przez wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretny podmiot, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych podmiotéw lub produktéow. Uzasadnienie
powinno potwierdza¢, ze takie przygotowanie dokumentacji projektowej jest
konieczne z uwagi na specyfike przedmiotu umowy i nie mozliwe jest opisanie
przyjetych rozwigzan za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen

g. Sporzadzenie dokumentacji projektowej na etap uzgodnienia (Rada Techniczna
w Oddziale Swierklany) w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej
zgodnie z szablonem, stanowigcym Zatacznik nr 5 do Warunkéw Technicznych.

h. Przekazanie Zamawiajagcemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dokumentacji projektowej, nastepujacych dokumentéw:

i. kopia dokumentacji do zgtoszenia robdt (opieczetowana) -
wraz z potwierdzeniem braku sprzeciwu - 1 egz. w wersji papierowey;

ii. projektu technicznego (oryginat) — 1 egz. w wersji papierowej;

iii. kopia ww. dokumentacji (zeskanowana wraz z podpisami i pieczgtkami)
w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem stanowigcym Zatacznik nr 5
do Warunkéw Technicznych - 2 egz.

3. Zapoznanie sie i przestrzeganie regulacji wewnetrznych Zamawiajacego, w szczegdlnosci:
1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcédw Operatora Gazociggdw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcow Operatora



10.

11.

12.

13.

14.

Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny takie na stronie
internetowej: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcdéw oraz gosci znajdujacej sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 1.8 do OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien
(w tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robot
budowlanych objetych Umowga wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajacy gestorow infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne
do realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska na wiasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc¢), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.
Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standardéw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Woykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.8 do OPZ.
Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng zgodnie z zatgcznikiem nr 1.4 do OPZ i
poniesienie jej koszt.
Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu roboét, zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6z. zm.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zgodnie z ,Procedurg organizacji prac
przy eksploatacji sieci przesytowej” (zatagczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.8 do OPZ).
Wykonawca opracuje i uzgodni z witasciwg komdrky organizacyjng Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do wykonywania robdt zgodnie z ,,Procedurg organizacji prac przy eksploatacji
sieci przesytlowej” (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajacego
stanowigcego zatgcznik nr 1.8 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy szczegdlnie
niebezpiecznej, jako warunek rozpoczecia robot.
Wykonaweca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robdét
w terminie zgodnym z ,,Procedurg wykonywania prac niebezpiecznych poza elementami sieci
przesytowej i TLNG ” (zataczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
stanowigcego zatgcznik nr 1.8 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy niebezpiecznej,
jako warunek przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu). Zdjecia w formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢ majg
fragment dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza i odbiorowg zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéow sieci
przesytowej" (stanowigcej zatgcznik nr 4 do Warunkdéw Technicznych).

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji
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zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw na
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujacego, a takze zapewnienia bezpieczeristwa przebywajacych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakoriczenia realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, w
szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wifasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie zobowigzany
poinformowac z wyprzedzeniem 7 dniowym (badz innym wynikajgcym z wydanych decyzji lub
uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli, uzytkownikéw oraz zarzagdcow
nieruchomosci objetych przedmiotem umowy. Wymodg dotyczy réwniez uzytkownikow
uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robét (plac
maszynowy, plac montazowy, pas montazowy). Za spetnienie wymogu uwazac sie bedzie
przedstawienie dowodu nadania.

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli
nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do
nalezytego stanu i porzadku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go
wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dofgczyé do dokumentacji
odbiorowe;.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdét budowlanych, wykonania szczegétowej
inwentaryzacji drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy (wideo +
zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzagdcoéw
drdég, wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.
Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w
przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce, majgcych
zwigzek z realizowanymi pracami. Na t3 okolicznos¢ Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy przedtozenia o$wiadczenia zarzadcy drogi/wtascicieli nieruchomosci z
ustanowiong stuzebnoscig przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi
stuzebnej do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania
robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych.

Wykonawca dokona usuniecia drzew lub krzewéw z pasa montazowego po wczesniejszym
uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdéw. llosci drzew i
krzewdw do wyciecia powinny zosta¢ szczegétowo udokumentowane opisowo i
fotograficznie. Wykonawca przekaze protokolarnie pozyskane drewno wiascicielowi /
zarzadcy / uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, na ktérej prowadzona zostata
wycinka.

W przypadku materiatéw lub wyrobdéw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji wniosek z opisem materiatéw i
wyrobow przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamodwieniem — atesty i
certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed
planowanym zamdwieniem przedmiotowych materiatéw. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim musi by¢ ztozony tgcznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzajgcymi
dopuszczenie materiatéw i wyrobdw przewidzianych do zastosowania (dostawy i
wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierajgcy dokumentow, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania



(dostawy i wbudowania), ktdre zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg
akceptacji Zamawiajgcego lub nie bedg zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji

Zamawiajgcego, beda na zadanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres
realizacji przedmiotu Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobdow lub materiatéw, na wytgczny koszt
Wykonawcy.

23. Wymagania dotyczgce przygotowania dokumentacji powykonawczej:

a.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ umieszczona w wigzanych teczkach
aktowych z tektury bezkwasowej, a te w pudtach réwniez z tektury bezkwasowej.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej
(oryginat wraz z kopig potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem), sporzadzonej zgodnie
Z ponizszymi wymaganiami, w formie papierowej oraz 3 egzemplarze
w wersji elektronicznej na przenosnych nosnikach danych sporzadzonej zgodnie
Zatgczonymi do WT ,Wymaganymi dla dokumentacji
Projektowej/odbiorowej(powykonawczej) w wersji elektronicznej Przekazywanej
na etapie uzgodnienia oraz zakonczenia realizacji Umowy”
W uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza sie przygotowanie kopii dokumentacji
powykonawczej w segregatorach.

Dokumentacja w wersji elektronicznej winna zosta¢ nagrana na przenosnym nosniku

danych. Wszystkie pliki winny zostac zapisane w bezstratnym (bez kompresji) formacie
danych. Kazdy z trzech egzemplarzy dokumentacji w wersji elektronicznej powinien sie
miesci¢ na jednym elektronicznym nosniku danych. Nosnik danych powinien
umozliwia¢ bezposrednie podtgczenie do komputera za posrednictwem popularnego
z3cza, bez koniecznosci uzycia dodatkowych urzadzen.

Wymagania dotyczgce dokumentacji:

i. Paginowanie - zapisane strony dokumentacji technicznej/powykonawczej
powinny zosta¢ ponumerowane zwyklym miekkim otéwkiem lub
z wykorzystaniem automatycznego numeratora zawierajacego niezmywalny
tusz olejowy wytwarzany na bazie farby drukarskiej, przez naniesienie numeru
strony
w prawym gornym rogu; liczbe stron w danej teczce podaje sie na
wewnetrznej czesci tylnej oktadki w formie zapisu: ,Niniejsza teczka
zawiera........ kolejno ponumerowanych zapisanych stron. [miejscowos¢, data,
podpis osoby porzadkujacej i paginujgcej aktal”.

ii. Z dokumentacji nalezy usungé¢ w miare mozliwosci czeSci metalowe i folie,
w szczegoblnosci zszywki, wasy, koszulki, przy czym usunieciu nie podlegaja
elementy stanowigce trwate potgczenie dokumentacji naniesione przez
notariuszy oraz plomby naniesione przez wykonawce na dokumentacje
w projekcie budowalnym, dziennik budowy.

1. Oryginat projektu budowlanego - umiesci¢ w odrebnej teczce bez
rozszywania.

2. Operaty w wersji oryginalnej umiesci¢ w odrebnej teczce rozszyte
i paginowane.



e. Teczki - wymagania

i. Dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna by¢ w zakresie jednego
tomu/opracowania spieta klipsami archiwizacyjnymi w sposéb umozliwiajgcy
jej przegladanie.

ii. Opis teczki powinien zawiera¢, w szczegdlnosci:

Nazwa Wyjasnienie lokalizacja
ztozony z petnego hasta
klasyfikacyjnego z wykazu akt
. uzupetnionego o nazwe ]
tytut teczki: na srodku

inwestycji/obiektu/zadania,
ktérego dotyczy dokumentacja
znajdujaca sie w danej teczce

rodzaj dokumentacji:

Np.: projektowa, powykonawcza

na Srodku pod nazwg
inwestycji/obiektu/zadania

rok zatozenia teczki:

-przekazanie dokumentacji
zamawiajgcemu w ostatecznej
wersji

Pod rodzajem dokumentacji

numer tomu

opis wg schematu:

Lp. teczki Nr tomu z
dokumentacji_ opis tomu z
dokumentacji.

pod rokiem zatozenia teczki

inne oznaczenia wynikajace
z zawartych umoéw
zwigzanych z realizacjg
danej inwestycji/zadania
(np. oznaczenia o
dofinansowaniu).

wynikajgce z zawartych umoéw
zwigzanych z realizacjg danej
inwestycji/zadania (np.
oznaczenia o dofinansowaniu).

Ponizej wczesniej wymienionych

f.  Pudta - wymagania:

Nazwa

Wyjasnienie

lokalizacja

tytut pudta:

ztozony z petnego hasta
klasyfikacyjnego z wykazu akt
uzupetnionego o nazwe
inwestycji/obiektu/zadania,
ktérego dotyczy dokumentacja
znajdujaca sie w danej teczce

na $rodku

rodzaj dokumentacji:

Np.: projektowa, powykonawcza

na Srodku pod nazwg
inwestycji/obiektu/zadania

rok zatozenia pudta:

-przekazanie dokumentacji
zamawiajgcemu w ostatecznej
wersji

Pod rodzajem dokumentacji

Zawartos¢ pudta

Opis teczek w pudle (numery
teczek/tomow)

pod rokiem zatozenia pudta




inne oznaczenia wynikajgce z zawartych uméw Ponizej wczesniej wymienionych

wynikajace z zwigzanych z realizacjg danej
zawartych umow inwestycji/zadania (np. oznaczenia
zwigzanych z o dofinansowaniu).

realizacjg danej
inwestycji/zadania
(np. oznaczenia o
dofinansowaniu).

Pozostate wymagania i informacje

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych urzadzen i materiatow.

Na terenie wykonywanych robdot moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy
ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob postepowania z ziemig pochodzacg z wykopow.
Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie
robdt ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyrzady
pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie potwierdzong sprawnos$¢ urzadzenia
potwierdzong Swiadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie
przyrzaddéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdzniej niz do 12 miesiecy liczonych
od daty wykonania pomiaru wstecz.

Nawigzujgc do pkt. 5.3 Warunkdéw Technicznych (dalej WT) stanowigcych zatgcznik nr 1.3 do
Opisu Przedmiotu Zamodwienia, Inwestor informuje, iz dopuszcza mozliwos¢ zaprojektowania
przytacza kablowego na dziatkach drogowych po uzgodnieniu z wtascicielem nieruchomosci
(w dotychczasowym $ladzie). Ponadto Inwestor informuje, ze nieruchomosci przewidziane pod
zabudowe przytgcza nie zostaty uwzglednione w WT.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentéw,
protokotow niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie bad? zgtoszenia
zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu
Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz dokona zgtoszenia
zakonczenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg wdd ptynacych, drég publicznych i
innych gestoréw infrastruktury, w szczegdlnosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. tresci porozumien,
okreslajacych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie
odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancji dla robdt prowadzonych w pasie drogowym
(mozliwos¢ zawarcia osobnych umoéw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia porozumien
jest Zamawiajgcy, z ktérym nalezy uzgodnic tre$¢ porozumien.




V. Zataczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamowienia s3:

Wykaz dokumentacji projektowej Zatgcznik nr
1.1
a.
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zatacznik nr
1.2
b.
Warunki techniczne Zatgcznik nr
1.3
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej Zatgcznik nr
14
d.
Wzdr tablic Zatgcznik nr
1.5
e.
Obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci Zatacznik nr
1.6
f.
Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majatku nadajacych sie do @ Zatacznik nr
dalszego wykorzystania, 1.7
g.
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego Zatgcznik nr
1.8
h.
Wytyczne komunikacyjne Zatacznik nr
1.9
i.
Harmonogram rzeczowo-finansowy Zatacznik nr
1.10

wstawi¢ X w odpowiednim polu






