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Dziat Inwestyciji i Remontdw

Warunki techniczne na wymiane systemu klimatyzacji w budynku biurowym C, Zlokalizowanym w Poznaniu
przy ul. Grobla 15 naleiqcym do Operatora Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial Poznan.

1. Zakres prac (projekt + wykonawstwo):
Wymagania ogdine

1. Wykonanie inwentaryzaciji stanu istniejgcego na obiekcie w zakresie objetym Zamdwieniem.

2. Przygotowanie dokumentacji projektowej na nizej opisany zakres prac wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien, decyzji i pozwolen wymaganych przez obowigzujgce prawo oraz
uzyskanie akceptaciji zakresu robét remontowych we wstepnej fazie projektowania przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:
* Inwentaryzacje w zakresie objetym zamdwieniem
» Projekt koncepcyiny - Koncepcja
s Projekt budowlany
e Projekt wykonawczy

3. Wykonanie robét remontowych zgodnie z dokumentacjq projektowq.

4. Imawigjgcy przekaze do poditqgczenia: agregat wody lodowej chtodzony powietrzem Lennox
Ecolean 1 x EAC 1103 SM 4 HN

Zakres robét

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z systemami sterowania klimatyzaciji
odpowiednim dia warunkéw srodowiskowych i kubatury dla kazdego z pomieszczen
biurowych oraz holi i korytarzy budynku biurowego C (kondygnacja 0 +1)

1.1. Okredlenie zyskéw ciepta dla pomieszczenia bedqgcego przedmiotem zadania
1.2. Wymagania do systemoéw klimatyzacji
1.2.1. Zaprojektowaé klimatyzatory wraz z instalacjq do pracy catorocznej z
gazowym czynnikiem chtodniczym
1.2.2. Zasilanie elektryczne klimatyzatoréw zaprojektowa¢ z istniejgcych rozdzielni
elektrycznych, poprzez zabudowe nowego, odpowiedniego do mocy
klimatyzatora zabezpieczenia réznicowoprgdowego.

2. Demontaz istniejgcych jednostek klimatyzacyjnych wraz z instalacjami
2.1.  Demontaz istniejgcych urzgdzen klimatyzacyjnych wewnetrznych i zewnetrznego
agregatu zlokalizowanego na poddaszu budynku

Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres Siedziby
Oddzial w Poznaniv ul. Mszczonowska 4
ul. Grobla 15, 61-859 Poznah 02-337 Warszawa
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Demontaz instalaciji.

Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekazac do utylizacii.

W miejscach demontowanych urzgdzen zastosowacé zabezpieczenia zgodnie z
istniejgcymi rozwigzaniami:

zabudowa kasetonéw do sufitfow podwieszanych zgodnych ze wzorem
istniejgcych elementéw,

przejécia rur przez sciany zabezpieczyé, Odtworzy¢ nawierzchnie budynku jak i
pomieszczeh wewnetrznych.

miejsca demontazu sterownikow nasciennych wyréwna¢ oraz pomalowac.

3. Montaz nowych jednostek klimatyzacyjnych wraz z instalacjami i osprzetem zgodnie z
opracowanq i zaakceptowanq przez Zamawianego dokumentacjq projektowq

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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Dostawa i montaz jednostek klimatyzacyjnych wraz z wymaganymi instalacjami
(sanitarnymi, elektrycznymi silno i niskoprgdowymi) oraz osprzetem.

Montaz nowej instalacji klimatyzacji wraz z osprzetem, zaworami odcinajgcymi,
zaworami automatycznymi z sitownikami, naczyniami wzbiorczymi, zbiornikami
buforowymi, zestawami pompowymi, czujnikami  przeptywu, czujnikami
temperatur

Montaz sterownikéw dla jednostek klimatyzacyjnych (kazda z jednostek
wewnetrznych winna zostaé wyposazona w niezaleiny sterownik — montaz na
§cianie)

Instalacje klimatyzacyjna wraz z jej urzgdzeniami nalezy napetni¢ czynnikami w
niezbednej ilosci aby zapewnié prawidtowq prace systemu

Dla systemu klimatyzacji nalezy zaprojektowaé i zainstalowac oprogramowanie
sterujgce (typu BMS), kitére bedzie umozliwiaé sterowanie catym systemem
klimatyzacji w zakresie takim jak:

- odczyt i mozliwos¢ sterowania wszystkimi  funkcjami ze sterownika
mikroprocesorowego agregatu wody lodowej.

- odczyt i mozliwos¢ sterowania funkcjami dla kazdej jednostki wewnetrznej
klimatyzacji z osobna.

Nowo instalowane urzgdzanie muszg posiadaé etykiety spethiajgce wymagania
Rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2068 z dnia 17 listopada 2015
r.

Dokonaé kontroli szczelnosci systemu klimatyzaciji, potwierdzone protokotem.
Wykonania koniecznych robdt budowlanych w celu przywrécenia substanciji
budynku z przed realizacji robot instalacyjnych zwigzanych z demontazem
starych i montazem nowych jednostek klimatyzacyjnych.

4. Transport i montaz agregatu wody lodowej

4.1,

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Transport agregatu do Poznania (zatadunek we Wroctawiu - roztadunek w
Poznaniu)

Wykonanie fundamentu (ptyty fundamentowej) pod posadowienie wraz z
wykonaniem wibroizolacji agregatu.

Wykonanie trasy instalacyjnej (w gruncie) pomiedzy agregatem wody lodowej,
a szachtem instalacyjnym w budynku C (w zatgczeniu zostata wskazana
proponowana lokalizacja posadowienia agregatu)

Wykonanie wszelkich niezbednych robét ziemnych w tym odtworzenie substancii
istniejgcej zagospodarowania terenu m.in. takich jak: trawniki, chodniki wraz z
obrzezami, itp.)

Wykonanie szczelnych przejsc (gazowo-wodnych) przez Sciany fundamentowe
budynku.

Podtgczenie i uruchomienie agregatu wraz z przeprowadzeniem petnego
serwisu i konserwacji agregatu (w tym wymiana filtrow i innych elementdéw
podlegajgcych wymianie eksploatacyjnej)

5. Inne prace, ktére nie zostaty wyszczegolnione powyzej, a ktorych wykonanie jest
niezbedne w celu prawidtowej i kompletnej realizacji Przedsigwziecia
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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5.7.

5.8.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania we wtasnym zakresie i na swoj
koszt zaplecza prowadzonych prac.

Wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzgdkowych,
zabezpieczajgcych przed pytem budowlanym - niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamédwienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza
budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogdélnych budowy.
Uzgodnienia z Zamawiajgcym kolorystyki materiatéw przeznaczonych do robét
wykohczeniowych przed ich zastosowaniem.

Zachowania porzgdku w obrebie wykonywania robét budowlanych, ze
szczegolnym

uwzglednieniem koniecznosci biezqcego wykorzystania pozostatych czesci
budynku przez jego uiytkownikéw, sprzqtanie na biezgco po robotach, mycie
po pracach malarskich, czy wyburzeniowo-rozbiérkowych.

Utrzymywania obszaru robét w stanie uporzgdkowanym i wolnym od zbednych
przeszkéd, wywozienia na biezgco materiatdw z rozbidrki we wtasnym zakresie i
na wtasny koszt.

Iapewnienia bezpieczenstwa ppozi. oraz bezpiecznych warunkéw realizacji
robét i przestrzegania przepisébw BHP na terenie realizowanych robét
budowlanych.

Wykonywania robét zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak réwniez z
obowiqzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta
starannosciq w ich wykonaniu, dobrqg jakosciq i z zachowaniem obowigzujgcych
wymaganh i przepiséw BHP i ppoz.

Wykonawce zobowiqzuje sie do zakohczenia prac zgodnie z zapisami umowy.
Wykonawca zobowiqzany jest w swojej ofercie uwzgledni¢ wszystkie koszty
realizacji przedmiotowego zamdwienia m. in. wynagrodzenia dla pracownikéw,
koszty transportu, ubezpieczenia, roztadunek, koszty wszelkich materiatéw oraz
pracy maszyn i urzgdzenh.

Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.
Lastosowane materiaty powinny posiadaé¢ karty charakterystyki, deklaracje
zgodnosci, atesty higieniczne.

Wykonawca zobowiqzany jest na igdanie Zamawiajgcego do dostarczenia i
przekazania mu przed vuzyciem materiatdw odpowiednich dokumeniéw
potwierdzajgcych ich jako$é i dopuszczenie do obrotu.

Realizacja prac odbywac sie bedzie w dniach roboczych w godz. od 7: 00 do
16:00. Prace, kitdére Wykonawca bedzie wykonywat po godz. 15:00 muszg
odbywaé sie po uprzednim vzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszelkie prace realizowane bedqg w oparciu o Protokét przekazania miejsca
prac oraz przedstawiony przez Wykonawce harmonogram wykonania prac.
Wykonawca zobowiqzany jest uprzedzi¢ Zamawiajgcego o zamiarze wykonania
prac w danym pomieszczeniu z co hajmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca zabezpieczy teren, na ktérym bedzie wykonywana ustuga, w
sposéb uniemozliwiajgcy wyrzgdzenie szkéd w mieniu lub osobom trzecim oraz
wykona wszystkie czynno$ci objete Przedmiotem zamdwienia w sposéb, ktéry nie
spowoduje uszkodzenia elementéw budynku.

Wykonawca zobowiqgzuje sie do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
miejsca prac, w szczegdlnodci okien, drzwi, mebli, instalacji klimatyzacji,
wystroju architektonicznego.

Wymagania do dokumentacji projektowej:
Naleizy opracowal projekt budowlany i wykonawczy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.2020 r. poz. 1333 z pdin. zm). oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego. Uzyskaé decyzje
pozwolenia na budowe lub zgtoszenie rozpoczecia prac (w przypadku gdy jest to prawnie
wymagane).

Zakres

projektu budowlanego powinien odpowiada¢é wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 tj. z pdin. zm.).

Zakres projektu wykonawczego powinien odpowiada¢ wymaganiom §5 ust. 2, 3 i 4 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 1.j.).

Projekt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ — SYSTEM S.A. dokumentami:

a) Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora
Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-DY-102 Zatgcznik nr 7 — Zatqcznik nr 7 Zasilanie,
klimatyzacja, p.poz i kiuczowe systemy informatyczne

b) Wytyczne do projektowania i wdrazania systeméw teleinformatycznych Operatora Gazociagow
Przesytowych GAZ-SYSTEM SA PS-DY-WO01 (paragraf 4)

i innymi obowigzujgcymi lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz aktualnym

stanem wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa przekazana do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. powinna zawiera¢ wykaz

odstepstw od warunkéw technicznych (w przypadku ich wystgpienia) lub informacje o ich braku.

W projekcie nalezy zamiesci¢ informacje, iz czynnosci wchodzgce w zakres ninigjszego zadania nalezy

wykona¢ jako niebezpieczne zgodnie z Procedurq PH-HB-PO7.

Projekt powinien zosta¢ wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego zakresu

uprawnienia budowiane,

Do projektu nalezy dotgczyé skan decyzi o nadaniv uprawnieh Projektanta i Sprawdzajgcego,

zaéwiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierdw oraz oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi w GAZ — SYSTEM S.A. oraz innymi obowigzujgcymi lub

wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz aktualinym stanem wiedzy techniczne;.

Rysunki w dokumentaciji projektowej nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby po wykonaniu ich czarmo -

biatej kopii rozréznialne byty elementy istniejgce i projektowane.

. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ dla kaidej z opracowywanych branz szczegoty

wykonania.

W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacii prac wraz z ich ramowym harmonogramem.

W dokumentacji projektowe] nalezy opisa¢ sposdb bezpiecznego wykonywania poszczegolnych

etapéw i rodzajdéw prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa, higieny pracy oraz

warunkami ochrony przeciwpozarowe;j.

W projekcie nalezy okredli¢ szczegbtowy zakres uzgodnien wymagany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w

Poznaniu na poszczegdinych etapach realizacji zadania zgodnie z procedurami cbowigzujacymi w

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

W dokumentacji projektowej nalezy zawrze:

> Wykaz regulacji prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujgcych dia Zadania.

> Wykaz decyzji wymaganych w zakresie ochrony $rodowiska niezbednych do uzyskania
w zwigzku z redlizacjq Zadania oraz po oddaniu Zadania do eksploatacii, wynikajacych
z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczehstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, ustawy
Prawo ochrony $rodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o
odpadach.

> Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie redlizacji i eksploatacii, uwzglednigjac:

e Informacje o rodzajach i ilosci odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
mogagcych powstac w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego Zadania, stosowanie do
obowigzujgcej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o} odpadach
i rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpaddw

¢ Informacje o zapotrzebowaniu i jokosci wody, oraz ilosci, jakoici i sposobie odprowadzania
wszelkich sciekow powstatych w trakcie realizacji zadania

e Informacje o rodzaju i wielkosci emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych wprowadzonych
do powietrza z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

e Wptyw zadania na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

> Inwentaryzacje kwalifikacji sktadnikéw majgtku wykonywanych z metali lub stopdw metali, ktéry
bedzie stanowi¢ Ztom lub sktadniki majgtku nadajgcego sie do dalszego wykorzystania.
Nalezy uzyskaé wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez obowiqzujgce
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prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.
Do wykonania przedmiotu zamodwienia muszg by¢ zastosowane wyroby, ktére nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2019.266 1.j.).
a. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe. Zastosowane materiaty
powinny posiada¢ karty charakterystyki, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne.
b. Wykonawca zobowigzany jest na igdanie Zamawigjgcego do  dostarczenia
i przekazania mu przed uizyciem materiatéw odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych
ich jakos¢ i dopuszczenie do obrotu.
Wykonawca projektu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. przekazujgc wykonany
projekt w wersji papierowej min. w dwdch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej - pliki z
rozszerzeniem *.pdf. Dodatkowo wykonawca projekiu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAIZ-
SYSTEM S.A. jego wersje elektroniczng- pliki z rozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacje
przekazane zostang na nodnikach w postaci ptyty CD lub DVD 2 kpl.

Warunki wykonania i odbioru prac:
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami,
przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich insirukcji ITB pod nadzorem uprawnionych osdb.
Termin oraz technologie wykonania prac nalezy uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
minimum 1 miesigc przed planowanym rozpoczeciem prac.
Wykonawca przed rozpoczgciem prac zobowigzany jest do sporzqdzenia i uzgodnienia z
Zamawiajgcym ,Polecenia wykonania pracy niebezpiecznej”, ktérego zgodnie z Procedurq PH-HB-
PO7.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z Kodeksem Postepowania dia Dostawcéw Operatora
Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A..
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurami GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania zakresu prac wynikajacych z zawartej umowy.
Nie pdzniej niz na 7 (siedem) dni przed zabudowaniem materiatdéw i elementéw budowlanych
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
dokumenty jaoko$ciowe dotyczgce tych materiatdw.
Odbidr techniczny i kohcowy bedq sie odbywaty po uzyskaniu zgody GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu oraz przy udziale przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.
Po zakohczeniu prac obszar roboczy powinien by¢ przywrdcony do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczy¢ do GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacije
powykonawczq. Kompletnq, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A. procedur
SESP dokumentacije dostarczyé nalezy co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru w
wersji papierowej min. 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej dla kazdego egzemplarza - pliki z
rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja przekazana zostanie na noéniku w postaci ptyty CD lub DVD 2

kpl.

. Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna by¢ przekazywana w plikach .pdf o

jakoici nie mniejsze] niz 300 dpi, dokumenty powinny stanowi¢ doktadne odwzorowanie oryginatéw w
zakresie koloru, podpiséw, pieczqgtek itp. Wymagany podziat dokumentaciji zgodnie z procedurg SESP
P.02.0.03 Odbiér zadah remontowych i modernizacyjnych obiektéw sieci przesytowej, rozruch,
przekazanie do eksploatacii obiektu sieci przesytowej, zatgcznikiem Z.P.02.0.03-09, a kazdej pozycji z
wykazu dokumentéw odbiorowych SESP w zakresie majgcym zastosowanie powinien odpowiadaé
maksymailnie jeden plik .pdf.

Schematyczne rozwiniecie plikdw umieszczonych na nosniku CD/DVD:
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Oddzielne opracowanie w dokumentacji powykonawczej stanowi¢ ma dokumentacja
zabudowanych w trakcie prac materiatéw i urzgdzeh. Ma ona zawieral tabelaryczne zestawienie
materiatdw i urzgdzeh posegregowanych ze wzgledu na redlizowane w ramach zadania branze,
schemat lub schematy odzwierciedlajgce wykonane prace z naniesionymi i oznaczonymi wedtug
zestawienia elementami oraz zbidér dokumentéw jakosciowych réwniez oznaczonych i utozonych
wedtug kolejnosci i oznaczen przyjetych w zestawieniu. Zestawienie materiatdow i urzadzeh dla
kazdego z elementéw zawieraé musi co najmniej nastepujgce dane: nazwa; okreslenie jego
modelu, typu, normy wykonania; cechy identyfikujgce (numer seryjny, fabryczny, itp.); nazwa oraz
numer i data wydania i jedli dotyczy obowigzywania dokumentu jakosciowego (kontrolnego,
Swiadectwa, certyfikatu itp.).

W przypadku materiatéw i urzqdzen, ktérych cechy identyfikujgce w trakcie wykonywania prac
vlegajg zakryciu (np. rury, ksztattki, kurki itp.) do dokumentacji dotgczyé nalezy zdjecie
montowanego elementu z widoczng cecha.

. Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zawierad:

a) dokumenty jakosciowe (atesty, certyfikaty) opatrzone informacjqa o wbudowaniu na
obiekcie, podpisane przez kierownika budowy/robdt,

b) dokumentacje fotograficzng wraz z opisem (w formie papierowej i cyfrowej), w szczegdinosci
dotyczgcqg prac zanikowych. Dokumentacija fotograficzna powinna zawiera miedzy innymi
zdjecia zrealizowanych prac  wykonane 1z odlegtodci umoizliwigjgcej lokalizacie
obiektow/instalacji w terenie.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach oraz jej przepisow
wykonawczych. W zwigzku z powyzszym, zobowigzany jest po zakonczeniu prac, a przed odbiorem
kohcowym, do zagospodarowania odpaddéw we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zgodnie z
obowigzujgcqg ustawg o odpadach

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania odpaddw tylko firmom posiadajgcym stosowne
zezwolenia/decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

. Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem protokotu odbioru kohcowego redlizowanego

zadania przedstawi¢ Zamawigjgcemu:

e kopie kart przekazania odpaddéw wytworzonych podczas realizacji zadania potwierdzajgce
przekazanie odpaddw uprawnionemu podmiofowi, lub odwiadczenie o zagospodarowaniu
odpadu we wtasnym zakresie, zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (f.
Dz.U.2016.1987 z pdin. zm.), poiwierdzajgcego magazynowanie odpadu do czasu
przekazania do odzysku/unieszkodliwienia.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadniaé z projektantem oraz uzyskac
akceptacje ze strony Inwestora.

Akceptacja powinna by¢ potwierdzona odpowiedniq kartg zmian zawierajgcg nastepujgce
informacije:

Rozwigzanie pierwotine,

Rozwigzanie zamienne,

Przyczyna zmiany,

Nalezy wskazaé dokumenty, ktérych zmiana dotyczy,

Wptyw zmiany na harmonogram prac,

Informacje o dodatkowych kosztach lub oszczednosciach i stronie, kitdre je poniesie



18. Niniejsze warunki sg wazine przez okres dwdch lat od daty wydania.

Zalqgczniki:

Nookr~,wdd -~

Rzut kondygnacii 0 (parter)

Rzut kondygnaciji +1 {pietro 1)

Rzut kondygnacii +2 (poddasze)

Przekrdj poprzeczny budynku I

Szkic terenu z lokalizacjg posadowienia agregatu

Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem — dane techniczne (dokumentacja powykonawcza)
Agregat wody lodowej ECOLEAN - Instalacja, obstuga i konserwacja, DTR
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