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2.1

2.2

3.1

Dane ogo6lne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy fundamentu pod urzadzenie techniczne (chiller) wraz z budowa,
infrasruktury towarzyszacej — instalacji wody lodowej oraz instalacji elektrycznej w budynku biurowym C,
zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Grobla 15, nalezacym do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

- umowa nr 1000039178 wraz z zatgcznikami

- inwentaryzacja

- uzgodnienia z Inwestorem

- zaakceptowany przez Inwestora projekt wstepny

- projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

- projekt zagospodarowania terenu (PZT)

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy
Istniejace instalacje

Opis stanu istniejagcego

Obecnie klimatyzacja pomieszczen biurowych w budynku C realizowana jest za posrednictwem klimakonwektorow
typu kasetonowego, montowanych w modutowym suficie podwieszanycm 60x60. Klimakonwektory zasilane sg wodg
lodowg dostarczang instalacjq z rur stalowych, ktdra zlokalizaowana jest w przestrzeni sufitow podwieszanych.
Gtéwna instalacja rozdzielcza na kazdym pietrze rozprowadzona jest po obwodzie budynku i mocowana jest do
stropu i §cian zewnetrznych. Zrédtem chiodu sg 2 agregaty wody lodowej chtodzone powietrzem o mocy Qch=24kW
oraz 0 mocy Qch=60kW, zlokalizowane w maszynowni chtodniczej na poddaszu. Doprowadzenie wody lodowej na
poszczegdlne kondygnacie realizowane jest poprzez 2 piony zlokalizowane w szachcie przylegtym do pomieszczenia
kancelarii. Kazda kondygnacja zasilana jest wydzielonym pionem. Podziat na 2 piony wykonany jest w maszynowni
chtodniczej.

Odprowadzenie skroplin z klimakonwektoréw do najblizszych pionéw kanalizacji sanitarnej realizowane jest poprzez
pompki skroplin i instalacje grawitacyjng wykonang z rur z tworzyw sztucznych zlokalizowana w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Czerwiec 2024 2/9



BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

3.2

4.1

4.2

Demontaze

W ramach prac zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji zdemontowa¢ nalezy wszystkie obecnie istniejace
instalacje wody lodowej, klimakonwektory oraz agregaty wody lodowej. Wyciggniecie agregatéw wody lodowe;
mozliwe jest przez Sciane w ktdrej zlokalizowane sg czerpnie powietrza dla chtodzenia agregatow. W zwigzku z tym,
ze budynek podlega ochronie konserwatorskiej prace demontazowe zwigzane z agregatami wody lodowej wykonaé
w taki sposdb aby nie zmieni¢ wygladu eleweacji budynku. Po demontazu agregatéw Scienne czerpnie powietrza
zalezy ponownie zamontowaé. Czerpnie od strony wnetrza budynku nalezy szczelnie zaslepi¢ i zaizolowac
termicznie wetng mineralng o grubo$ci 20cm w ptaszczu z blachy aluminiowe;.

Zdemontowane instalacje oraz urzadzenia nalezy podda¢ utylizacji.
Instalacje projektowane

Bilans zyskow ciepta
Do wyznaczenia zyskow ciepta w pomieszczeniach przyjeto nastepujace dane:

- ilos¢ osdb w poszczegdlnych pomieszczeniach — wg informacji od inwestora, dane na rzutach w metce
pomieszczenia

- zyski ciepta od komputeréw — 150W/os.

- zyski ciepta od o$wietlenia — 15W/m2

- ilo$¢ Swiezego powietrza — 30m3/h/os

- wspotczynnik przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego dla szyb (solar factor) g=0,5

Na podstawie powyzszych danych wyznaczono catkowite zapotrzebowanie na chtéd dla budynku na poziomie
Qch=61,3kW.

Zrodto chtodu

Zrédtem chiodu dla budynku bedzie agregat wody lodowej chtodzony powietrzem o maksymalnej mocy chtodnicze
Qch=60kW, tz/tp=6/10'C, glikol propylenowy 35%. Agregat wyposazony jest w modut hydrauliczny sktadajacy sie z
pompy obiegowej, zbiornika buforowego i naczynia wzbiorczego.

Agregat zlokalizowano na plycie fundamentowej na terenie zewnetrznym przylegtym do budynku. Szczegéty
wykonania ptyty fundamentowej wg czesci branzy konstrukcyjne;j.

Czynnikiem chtodniczym w obiegu agregatu i instalacji zlokalizowanej na zewnetrz budynku (obieg pierwotny) bedzie
mieszanina wody z glikolem propylenowym. Stezenie glikolu 35%, parametry czynnika w obiegu pierwotnym 6/10°C.

Rurociagi z mieszaning wody z glikolem wprowadzono do pomieszczenia kottowni gdzie zlokalizowano 3 lutowane
wymienniki ciepta potaczone w ukfadzie réwnoleglym o catkowitej mocy chtodniczej 60kW. Wymienniki stanowity
bedg rozdziat instalacji pomiedzy obiegiem pierwotnym i wtérnym. Czynnikiem chtodniczym w obiegu wtornym
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4.3

4.4

4.5

bedzie woda o parametrach 8/12'C. Obieg za po$rednictwem pompy obiegowej zasilat bedzie projektowane
klimakonwektory w pomieszczeniach biurowych.

Projektowana instalacja wody lodowej w budynku

Gtéwne przewody rozdzielcze z kottowni doprowadzono na parter bezposrednio przez $ciang kottowni w przestrzen
sufitbw podwieszanych korytarza parteru.

Gtowne przewody rozdzielcze z kottowni doprowadzono na pietro bezposrednio przez strop kottowni do korytarza
na pietrze. Na pietrze rurociagi prowadzone bedg pionowo w narozniku $cian w przestrzen sufitbw podwieszanych
korytarza. Prowadzenie rurociggéw pionowych przy $cianach wymaga¢ bedzie obudowy z ptyt g-k 0 wymiarze ok.
40x20cm.

Rozprowadzenie gtownych instalacji poziomych na parterze i pietrze zaprojektowano w przestrzeniach sufitow
podwieszanych korytarzy.

Usuniecie zyskow ciepta z poszczegoinych pomieszczen realizowane bedzie za posrednictwem klimakonwektordw
kasetonowych wyposazonych w pompki skroplin, montowanych w miejscu klimakonwektoréw istniejacych.

Doprowadzenie wody lodowej do kazdego klimakonwektora zaprojektowano przytaczami z korytarza. Na kazdym
przylaczu zaprojektowano armature odcinajaca oraz regulacyjno-dtawiaca z wykorzystaniem zawordw regulacyjno
dtawigcych niezaleznych od ci$nienia z sitownikiem typu on-off.

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne klimatyzacji z mozliwoscig podigczenia kanatu wentylacyjnego $wiezego
powietrza DN80. Podtaczenie takie nalezy wykona¢ akustycznym, elsatycznym kanatem wentylacyjnym DN8O, w
kazdym pomieszczeniu w ktérym takie podtaczenie w stanie obecnym wystepuije.

Instalacja skroplin

Instalacja skroplin wykonana jest z rur tworzywowych i jest w bardzo dobrym stanie wiec nie ma potrzeby jej wymiany.
W zakresie prac wykonawcy bedzie podtgczenie nowych pompek skroplin (bedacych w komplecie z
klimakonwektorami) do istniejacej instalacji grawitacyjnej. Podtaczenie do istniejacej instalacji wykona¢ nalezy
rurkami winylowymi o $rednicy 6mm. Kazde podtgczenie wykonane musi by¢ z zasyfonowaniem na rurce winylowej
zgodnie z wytycznymi producenta pompki.

UWAGA

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia droznosci i szczelno$ci istniejacej instalacji skroplin. W ramach prac
wykonawczych nalezy zapewni¢ dostosowanie instalacji podtaczenia skroplin do potrzeb nowych i wymienianych
jednostek wewnetrznych. Jesli zajdzie taka potrzeba wykonaC nalezy konieczne naprawyinstalacji skroplin
zapewniajac jej bezawaryjng prace.

Uktad sterowania

Do sterowania temperaturg w pomieszczeniach oraz sterowania biegami wentylatora klimakonwektoréw, w
komplecie z klimakonwektorami dostarczy¢ nalezy nascienne, przewodowe sterowniki pomieszczeniowe
montowane w miejscach sterownikdw istniejacych. W pomieszczeniach wyposazonych w wiecej niz jedng jednstke
klimatyzacji sterowanie wszystkimi jednostkami z jednego sterownika.

Czerwiec 2024 4/9



BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

4.6

4.7

Nowe sterowniki majg wykorzystywa¢ kable sterujace po istniejacych sterownikach jesli stan techniczny kabli na to
pozwala. W uzasadnionych przypadkach inwestor moze zezwolic na zastosowanie pilotdw sterowania
bezprzewodowego.

Automatyka agregatu wody lodowej umozliwia:

- podglad i mozliwo$ci zmiany temperatury czynnika chtodniczego na zasilaniu instalacji w obiegu pierwotnym

- podglad temperatury czynnika chtodniczego na powrocie z instalacji z obiegu pierwotnego

- informacja o alarmie

- ustawienie harmonogramu pracy na wszystkie dni tygodnia z moZliwoscig ustawienia do 4 stref na kazdy dzien
Automatyka jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach umozliwia:

- podglad nastawy aktualnej temperatury i mozliwo$¢ zmiany nastawy

- podglad nastawy aktualnego biegu (wydajnosci) wentylatora i mozliwo$¢ zmiany nastawy wydajnosci

- informacja o alarmie

Materiaty

Rurociggi wody lodowej z glikolem 35%, zlokalizowane na zewnatrz budynku, nad terenem wykona¢ nalezy z rur
stalowych, czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie, pokrytych izolacjq przeciwskropleniowg w ptaszczu z
blachy aluminiowej. Grubo$¢ izolacji dla rur o $rednicy DN100 — 100mm.

Rurociagi wody lodowe;j z glikolem 35%, zlokalizowane na zewnatrz budynku, pod terenem wykona¢ nalezy z rur z
tworzyw sztucznych HDPE, preizolowanych, taczonych elektrooporowo o $rednicy rury przewodowej 110mm,
Srednicy rury ostonowej 180mm. Potaczenia rurociggdw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Rurociggi wody lodowej zlokalizowane wewnatrz budynku wykona¢ nalezy z rur i ksztattek ze stali weglowej,
pokrytych na zewnafrz antykorozyjng warstwa cynku, taczonych przez zaciskanie, pokrytych izolacjg
przeciwskropleniowg o grubosci 9mm.

Grubos¢ izolacji:
- DN15-20mm
- DN20 - 20mm
- DN25 - 20mm
- DN32 - 20mm
- DN40 - 20mm
- DN50 - 30mm
- DN65 - 35mm
- DN80 - 40mm

Alternatywnie rurociggi wody lodowej zlokalizowane wewnatrz budynku wykona¢ mozna z rur z tworzyw sztucznych
HDPE, preizolowanych, taczonych elektrooporowo. W przypadku zastosowania tego rozwigzania rozstaw
rurociggéw zasilania i powrotu dostosowaé nalezy do $rednicy zewnetrznej rurociggéw. Potgczenia rurociggow
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Proby i odbiory instalacji

Odcinki rurociggéw cisnieniowych, po montazu nalezy podda¢ probom cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do proby
przystapi¢ po zaslepieniu przewoddw, wiasciwym ich usztywnieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.
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4.9

4.10

Warunki ramowe przeprowadzania proby:

czas wcze$niejszego napetnienia wodg przed probg — max 24 h
czas trwania proby — 120 minut
Wszystkie rurociagi poddac nalezy prébie hydraulicznej szczelnosci na cisnienie p= 1,0MPa.

Wynik préby nalezy uznac za pozytywny jezeli w ciggu 120 minut nie wystapi spadek cisnienia. Na ztaczach rurociggu
poddanego probie nie moga wystepowaé przecieki w postaci kropelek ptynu lub pojawienia sig rosy. Po zakonczeniu
proby, cisnienie zmniejszaC powoli w sposob kontrolowany.

Po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy instalacje wezta cieplnego podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry siatkowe.

Mocowanie rurociagow
Rurociagi wewnatrz budynku

Rurociggi wewnatrz budynku mocowac do konstrukcji budynku za pomocg obejm chtodniczych (z izolacjg
przeciwskropleniowa). Odstep pomiedzy zawiesiami zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Rurociagi poziemne

Rurociagi uktada¢ na podtozu z piasku w taki sposob, aby rura byta réwnomiernie podparta. Rura musi by¢ utozona
na podiozu z piasku i zabezpieczona przed ostrymi kamieniami i gruzem. Piasek musi by¢ dobrze zageszczony.
Obszar migdzy podtozem wykopu, a wypetnieniem bocznym to podsypka. Podsypke nos$ng nalezy stworzy¢ za
pomoca wymiany gleby. Minimalna grubo$¢ dla podsypki dolnej a=150mm. Do podsypki dolnej nie mozna stosowac
zadnych materiatow budowlanych z komponentami przekraczajgcymi $rtednice 22 mm dla (DN < 200). Podczas
wykonywania podsypki nalezy zadbac o to, aby pod rurg nie znajdowaly sie puste przestrzenie. Gorng obsypke o
wysokosci 150mm wykonac z takiego samego materiatu jak podsypke. Zadbac o to, by rura nie zostata uszkodzona
podczas wypetniania ostong, i zasypka oraz podczas ich zaggszczania.

Wytyczne budowlane

Po wykonaniu nowych instalacji, tam gdzie bedzie taka potrzeba nalezy:

- Odtworzy¢ zabudowe kasetonow do sufitdw podwieszanych zgodnych ze wzorem istniejacych elementéw. Do
wyceny prac zatozy¢ konieczno$¢ wymiany kasetondw na nowe w ilosci 10% na kazde pomieszczenie.

- Wykona¢ gipsowanie/szpachlowanie $cian w miejscach przejs$¢ instalacji przez przegrody budowlane oraz w
miejscach demontazu sterownikow nasciennych. Do wyceny prac zatozy¢ 1m2 takich prac na kazde pomieszczenie.
- Wykona¢ malowanie $cian w kolorze zgodnym z istniejacym kolorem $cian, sufitbw w miejscach przej$¢ instalacji
przez przegrody budowlane oraz w miejscach demontazu sterownikdw nasciennych. Do wyceny prac zatozy¢ 5m2
takich prac na kazde pomieszczenie.

Wytyczne ogdlne

Stosowac nalezy nastepujace postanowienia ogoine:

Montaz instalacji nalezy prowadzi¢ w oparciu o Projekt Wykonawczy

Instalacje zasilania elektrycznego, sterowania i regulacji urzadzen elektrycznych wykona¢ nalezy zgodnie z
branzowym projektem instalacji elektrycznej i AKPIA.

Montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
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Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Przejscia rurociggéw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ w zaleznoSci od materiatu rurociagu.
Technologia wykonania zabezpieczen przej$¢ ppoz. musi by¢ taka sama jak dla pozostatych instalacji w budynku —
jeden dostawca dla wszystkich prac instalacyjnych w budynku.

Dla rozréznienia poszczegoinych rurociggow wykona¢ opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstgpach wg PN-
70/N-01270/.14 Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o diugos$ci 50-300 mm w zalezno$ci od $rednicy
rurociggu i w kolorze kontrastowym. Napisy na rurociagach wykonac¢ w kolorze czarnym.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentow urzadzen.

Uwagi ogdine

Czynnosci wehodzace w zakres niniejszego zadania nalezy wykonac jako niebezpieczne zgodnie z Procedurg PE-
DY-P06.

W trakcie wykonywania i odbioru robét nalezy uwzglednia¢ postanowienia nastepujacych przepiséw i norm:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

Obowigzkiem wykonawcy jest spetnienie wymagan WUDT/UC/2003 i Dyrektywy 97/23/WE w zakresie wykonania
wymaganych oznaczen CE i wystawienia pisemnych deklaracji zgodnosci. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji umozliwiajacej oceng zgodno$ci wykonywanych urzadzen z Dyrektywa 97/23/WE i
przechowywania jej przez okres 10 lat do kontroli przez odpowiednie wtadze parstwowe.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okres$lonymi wtasciwymi przepisami

Ponadto nalezy

Stosowac¢ sie do wszystkich wymogow Inwestora.
Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
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BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA,
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

CZESC RYSUNKOWA

Numer rys. | Nazwa Skala

1ISZ-01 Plan sytuacyjny 1:500

1SZ-02 Profil podtuzny instalacji podziemnej 1:50/1:100
Urzadzenia wraz z instalacjami przeznaczone do demontazu

1S-01 1:100
Rzut parteru
Urzadzenia wraz z instalacjami przeznaczone do demontazu

1S-02 1:100
Rzut pietra
Urzadzenia wraz z instalacjami przeznaczone do demontazu

1S-03 1:100
Rzut poddasza (maszynownia chtodnicza)

1S-04 Schemat zrodta chtodu -
Instalacja klimatyzacji

IS-05 1:50
Rzut parteru
Instalacja klimatyzacji

1S-06
Aksonometria instalacji parteru
Instalacja klimatyzacji

IS-07 1:50
Rzut pietra

1S-08 Instalacja klimatyzacii
Aksonometria instalacji pietra

1S-09 Instalacja klimatyzacii 1:50
Zrédio chiodu. Rzut i przekrdj

IS-10 Instalacja klimatyzacii
Zrédto chiodu. Aksonometrie

K-01 Fundament chillera 1:20

Czerwiec 2024
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Zestawienie elementéw instalacji oraz rzadzen - PARTER

Lp. |

Nazwa

Wymiary

[szt. ]

Producent/Uwagi

URZADZENIA | ARMATURA INSTALACJI WODY LODOWEJ

Zawor rbwnowazacy i regulacyjny z regulacja on-off, z sitownikiem
elektrotermicznym on-off, 230V, PN16, Tmin=-20'C, Tmax=+120'C
Funkcje:

- regulacja

- rbwnowazenie

- nastawa wstepna

- pomiar

- odciecie

dn1=25

kvs= 7,2

Zawor rbwnowazacy i regulacyjny z regulacja on-off, z sitownikiem
elektrotermicznym on-off, 230V, PN16, Tmin=-20'C, Tmax=+120'C
Funkcje:

- regulacja

- rbwnowazenie

- nastawa wstepna

- pomiar

- odciecie

dn1=20

kvs= 3,4

Zawor rbwnowazacy i regulacyjny z regulacja on-off, z sitownikiem
elektrotermicznym on-off, 230V, PN16, Tmin=-20'C, Tmax=+120'C
Funkcje:

- regulacja

- rbwnowazenie

- nastawa wstepna

- pomiar

- odciecie

dn1=15

kvs= 1,8

Zawor rbwnowazacy i regulacyjny z regulacja on-off, z sitownikiem
elektrotermicznym on-off, 230V, PN16, Tmin=-20'C, Tmax=+120'C
Funkcje:

- regulacja

- rbwnowazenie

- nastawa wstepna

- pomiar

- odciecie

dn1=15

kvs= 0,9

13

Filtr siatkowy gwintowany

dn1= 32

Filtr siatkowy gwintowany

dn1= 25

Filtr siatkowy gwintowany

dn1= 20

O IN| |

Filtr siatkowy gwintowany

dn1= 15

©

Zawor odcinajacy

dn1= 32

10

Zawor odcinajacy

dn1= 25

11

Zawor odcinajacy

dn1= 20

12

Zawor odcinajacy

dn1= 15

13

Zawor spustowy

dn1= 15

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na | biegu 2830W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na | biegu 53 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem

- z kroécem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 1.10




Jednostka wewnetrzna klimatyzaciji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na Il biegu 1450W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 41 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem

- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 1.11

Jednostka wewnetrzna klimatyzac;ji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na | biegu 670W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na | biegu 33,3 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem

- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 1.13

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 2100W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 44,2 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem

- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 1.14

Jednostka wewnetrzna klimatyzaciji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na | biegu 1380W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na | biegu 34,1 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem

- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 1.15




Jednostka wewnetrzna klimatyzaciji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na | biegu 920W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na | biegu 33,3 dB(A)

- wentylator typu EC

19 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 1.16
- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzac;ji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 2070W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 44,2 dB(A)

- wentylator typu EC

20 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 1.17
- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na Il biegu 1560W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 41,1 dB(A)

- wentylator typu EC

21 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 1.18
- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzaciji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na Il biegu 1540W
- wersja 2 rurowa
- tz/tp=8/12'C
- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%
- moc akustyczna na Il biegu 41,1 dB(A)
- wentylator typu EC
22 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 1.19

- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora




Jednostka wewnetrzna klimatyzaciji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na Il biegu 1460W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 41,1 dB(A)

- wentylator typu EC

23 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 1.20
- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzac;ji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na Il biegu 1240W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 39,4 dB(A)

- wentylator typu EC

24 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 1.2
- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na | biegu 870W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na | biegu 33,3 dB(A)

- wentylator typu EC

25 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 1.21
- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzaciji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na Il biegu 7970W
- wersja 2 rurowa
- tz/tp=8/12'C
- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%
- moc akustyczna na Ill biegu 64,0 dB(A)
- wentylator typu EC
26 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 1.3

- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 818x818mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 930x930mm

- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora




27

Jednostka wewnetrzna klimatyzaciji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na | biegu 850W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na | biegu 33,3 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem

- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 1.4

28

Jednostka wewnetrzna klimatyzac;ji:

- catkowita minimalna moc chfodnicza na Il biegu 1590W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 41,1 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem

- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 1.5

29

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1590W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 41,1 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem

- z kroé¢cem do podigczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 1.6

ORIENTACYJNE DLUGOSCI RUROCIAGOW | ILOSCI KSZTALTEK INSTALACJI WODY LODOWEJ

30

Redukcja d1= 80 d2= 65

31

Redukcja d1= 65 d2= 65

32

Redukcja d1= 65 d2= 50

33

Redukcja d1= 50 d2= 25

34

Redukcja d1= 40 d2= 32

35

Redukcja d1= 25 d2= 25

36

Redukcja d1= 25 d2= 20

37

Redukcja d1= 20 d2= 25

38

Redukcja d1= 20 d2= 20

NN~ INdINdI—=N

39

d1= 80 d2= 80 d3= 65

Trojnik redukeyjny o= 90

N

40

d1= 65 d2= 65 d3= 50

Trojnik redukeyjny T

4

d1= 50 d2= 50 d3= 40

Trojnik redukeyjny T

42

d1= 50 d2= 50 d3= 32

Trojnik redukeyjny o= 90

43

d1= 50 d2= 50 d3= 20

Trojnik redukeyjny T

44

d1= 40 d2= 40 d3= 32

Trojnik redukeyjny o= 90

45

d1= 40 d2= 40 d3= 25

Trojnik redukeyjny T




46 [Trsjnik redukcyjny di= 40 d2= %0 d3= 20 2
alfa= 90

47 [Trsjnik redukeyjny d1= 32 42= 32 d3= 20 2
alfa= 90

48 [Trsjnik redukcyjny d1= 25 627 25 d3= 20 11
alfa= 90

49 [Trsjnik redukeyjny d1= 25 627 25 d3= 15 3
alfa= 90

50 |Trejnik redukeyjny d1= 25 42= 32 d3= 20 1
alfa= 90

51 |Tréjnik redukeyjny d1= 25 42= 32 d3= 15 1
alfa= 90

52 |Rura d= 65 I= 2m

53 |Rura d= 50 I= 4m

54 |Rura d= 40 I= 29m

55 |Rura d= 32 I= 22m

56 |Rura d= 25 I= 59m

57 |Rura d= 20 I= 93m

58 [Rura d= 15 I=11m

59 |Kolano d= 80 3

60 [Kolano d= 65 6

61 |Kolano d= 50 2

62 |Kolano d= 40 10

63 |Kolano d= 32 12

64 |Kolano d= 32 1

65 |Kolano d= 32 1

66 |Kolano d= 25 16

67 |Kolano d= 25 2

68 |Kolano d= 25 2

69 |Kolano d=20 38

70 [Kolano d= 20 3

71 |Kolano d=20 4

72 |Kolano d= 20 1

73 |Kolano d=20 1

74 |Kolano d= 15 4

ORIENTACYJNE DLUGOSCI RUROCIAGOW INSTALACJI SKROPLIN
75 |Rurka winylowa 6mm d=6 I= 25m
76 [Rura CPVC _d= 20 _ I= 25m
ORIENTACYJNE DLUGOSCI KANALOW WENTYLACYJNYCH
77 |Kanat wentylacyjny akustyczny typu flex d= 80 I= 25m




Zestawienie elementow instalacji oraz rzadzen - PIETRO

Lp. | Nazwa | Wymiary | Szt.

Producent/Uwagi

URZADZENIA | ARMATURA INSTALACJI WODY LODOWEJ

Zawor rownowazacy i regulacyjny z regulacjg on-off, z sitownikiem
elektrotermicznym on-off, 230V, PN16, Tmin=-20'C, Tmax=+120'C
Funkcje:

- regulacja

- réwnowazenie

- nastawa wstepna

- pomiar

- odcigcie

dn1=[25 kvs= 7,2 1

Zawor rownowazacy i regulacyjny z regulacjg on-off, z sitownikiem
elektrotermicznym on-off, 230V, PN16, Tmin=-20'C, Tmax=+120'C
Funkcje:

- regulacja

- réwnowazenie

- nastawa wstepna

- pomiar

- odciecie

dn1=|20 kvs= 3,4 1

Zawor rownowazacy i regulacyjny z regulacjg on-off, z sitownikiem
elektrotermicznym on-off, 230V, PN16, Tmin=-20'C, Tmax=+120'C
Funkcje:

- regulacja

- réwnowazenie

- nastawa wstepna

- pomiar

- odcigcie

dn1=[15 kvs= 1,8 1

Zawor rownowazacy i regulacyjny z regulacjg on-off, z sitownikiem
elektrotermicznym on-off, 230V, PN16, Tmin=-20'C, Tmax=+120'C
Funkcje:

- regulacja

- réwnowazenie

- nastawa wstepna

- pomiar

- odciecie

dn1=|15 kvs= 0,9 12

Filtr siatkowy gwintowany dn1=(32 2

Filtr siatkowy gwintowany dn1=[25 1

Zawor odcinajacy dn1=(32 6

5
6
7 |Filtr siatkowy gwintowany dn1=(20 12
8
9

Zawor odcinajacy dn1=[25 3

10 |Zawor odcinajacy dn1=(20 36

11 |Zawor spustowy dn1= 15 15

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1630W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 41 dB(A)

- wentylator typu EC

12 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem 1
- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
Swiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, Scienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 2.10




Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1420W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 41 dB(A)

- wentylator typu EC

13 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 2.11
- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1390W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 41 dB(A)

- wentylator typu EC

14 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 2.12
- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1220W
- wersja 2 rurowa
- tz/tp=8/12'C
- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%
- moc akustyczna na Il biegu 39,5 dB(A)
- wentylator typu EC
15 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 2.13

- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora




Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 7220W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na |l biegu 58,9 dB(A)

- wentylator typu EC

16 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 2.17
- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 818x818mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 930x930mm
- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1050W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc chtodnicza na Il biegu 39,5 dB(A)

- wentylator typu EC

17 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 2.18
- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1270W
- wersja 2 rurowa
- tz/tp=8/12'C
- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%
- moc akustyczna na Il biegu 39,5 dB(A)
- wentylator typu EC
18 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 2.19

- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora




Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1250W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 39,5 dB(A)

- wentylator typu EC

19 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 2.20
- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 4820W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 39,8 dB(A)

- wentylator typu EC

20 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 2.2
- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 818x818mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 930x930mm
- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1450W
- wersja 2 rurowa
- tz/tp=8/12'C
- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%
- moc akustyczna na Il biegu 41 dB(A)
- wentylator typu EC
21 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem Pomieszczenie nr 2.21

- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora




22

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1110W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 39,5 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompkg skroplin z ptywakiem

- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 2.22

23

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na | biegu 980W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na |l biegu 33,3 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompkg skroplin z ptywakiem

- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 2.3

24

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na | biegu 970W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na |l biegu 33,3 dB(A)

- wentylator typu EC

- w komplecie z pompkg skroplin z ptywakiem

- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem

- filtr powietrza EU1

- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm

- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm

- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora

Pomieszczenie nr 2.4




Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:

- catkowita minimalna moc chtodnicza na Ill biegu 2840W
- wersja 2 rurowa

- tz/tp=8/12'C

- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%

- moc akustyczna na Il biegu 52,1 dB(A)

- wentylator typu EC

25 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem 1 Pomieszczenie nr 2.5
- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
Jednostka wewnetrzna klimatyzacji:
- catkowita minimalna moc chtodnicza na Il biegu 1590W
- wersja 2 rurowa
- tz/tp=8/12'C
- temperatura wewnetrzna +24'C, wilgotno$¢ 50%
- moc akustyczna na Il biegu 41 dB(A)
- wentylator typu EC
26 |- w komplecie z pompka skroplin z ptywakiem 1 Pomieszczenie nr 2.6
- z kré¢cem do podtgczenia kanatu wentylacyjnego ze
$wiezym powietrzem
- filtr powietrza EU1
- wymiar wewnetrzny (w suficie) 572x572mm
- wymiar zewbetrzny (maskownica) 680x680mm
- pomieszczeniowy, $cienny regulator temperatury i
wydajnosci wentylatora
ORIENTACYJNE DLUGOSCI RUROCIAGOW | ILOSCI KSZTALTEK INSTALACJI WODY LODOWEJ
27 |Tréjnik réwnoprzelotowy d= 50 1
28 |Redukcja d1= 65 d2= 50 2
29 |Redukcja d1= 50 d2= 40 1
30 |Redukcja d1= 50 d2= 32 2
31 |Redukcja d1= 50 d2= 20 1
32 |Redukcja d1= 40 d2= 32 2
32 |Redukcja d1= 32 d2= 25 4
33 |Redukcja d1= 32 d2= 20 2
34 |Redukcja d1=25 d2= 20 5
35 |Redukcja d1= 20 d2= 25 1
36 |Redukcja d1= 20 d2= 20 1
37 |Redukcja d1= 20 d2= 15 1
38 |Trojnik redukcyjny d1= 65 g3 32 1
alfa= 90
39 |Trojnik redukcyjny d1= 65 62= 65 g3=25 1
alfa= 90
40 |Trajnik redukcyjny d1= 50 d2= 50 d3= 50 1
alfa= 90
41 |Tréjnik redukcyjny d1= 50 d2= 50 d3= 40 1
alfa= 90
42 |Tréjnik redukcyjny d1= 50 d2= 50 63= 20 1
alfa= 90
43 |Tréjnik redukcyjny d1= 40 d2= 40 d3= 32 2
alfa= 90
44 |Tréjnik redukcyjny d1= 32 d2= 32 d3= 32 2
alfa= 90
45 |Tréjnik redukcyjny d1= 32 d2= 32 @32 2

alfa= 90




46 | Trojnik redukcyjny d1= 32 02= 32 6= 20 2
alfa= 90

47 | Trojnik redukeyjny d1= 25 62= 25 d3= 20 7
alfa= 90

48 |Trojnik redukcyjny di= 25 d2=25 ds= 15 4
alfa= 90

49 | Trojnik redukcyjny d1= 20 62= 20 6= 20 1
alfa= 90

50 [Trsjnik redukcyjny d1= 20 62= 20 g3 15 2
alfa= 90

51 |Rura d= 65 1= 8,0m

52 |Rura d= 50 I=5,0m

53 |Rura d= 40 I=11,0m

54 |Rura d= 32 I= 26,0m

55 |Rura d= 25 I= 40,0m

56 |Rura d= 20 I= 83m

57 |Rura d= 15 I= 29m

58 |Kolano d= 65 4

59 |Kolano d= 50 2

60 |Kolano d= 40 3

61 |Kolano d= 32 14

62 |Kolano d= 25 6

63 |Kolano d= 20 37

64 |Kolano d= 15 10

ORIENTACYJNE DLUGOSCI RU ROCIAGOW INSTALACJI SKROPLIN
65 |Rurka winylowa 6mm d=6 I= 25m
66 |Rura CPVC d= 20 I= 25m
ORIENTACYJNE DLUGOSCI KANALOW WENTYLACYJNYCH
67 |Kanat wentylacyjny akustyczny typu flex d= 80 I= 25m




Zestawienie elementdw instalacji oraz rzadzert wymagajacych przebudowy w pomieszczeniu kottowni

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp. | Nazwa | Wymiary | Szt. | Producent/Uwagi
URZADZENIA | ARMATURA
1 |Rura miedziana Cu-DHP do instalacji grzewczej faczona poprzez lutowanie d=|15 I=]15m
INSTALACJA ZIMNEJ WODY
Lp. | Nazwa | Wymiary | Szt. | Producent/Uwagi

URZADZENIA | ARMATURA

1 [Rura PP-R, SDR11/PN10 | a2 | I=[1m




Zestawienie elementow instalacji oraz rzadzen - ZRODLO CHLODU

WODA LODOWA
Lp. Nazwa | Wymiary | Szt. Producent/Uwagi
URZADZENIA | ARMATURA
1 |Zawor bezpieczenstwa gwintowany, po=4,0bar dn1=|25 3
Pompa obiegowa z wbudowang przetwornica czestotliwosci, wbudowanym
2 |czujnikiem réznicy cisnien, V=14,2m3/h, H=60,5kPa, regulacja wydajnosci w dn={50 1
funkji réznicy cisnien
3 [Naczynie przeponowe o pojemnogasci 25L, po=1,2bar, pinst.=1,7bar 1
Kotnierzowy zawdr diawiacy z kré¢cami pomiarowymi, PN16
Funkcje:
4 | -réwnowazenie dan1=les 9
- nastawa wstepna
- pomiar
- odcigcie
Gwintowany zawdr dtawiacy z kréécami pomiarowymi, PN16
Funkcje:
5 |- rownowazenie dnt=l50 3
- nastawa wstepna
- pomiar
- odciecie
Zawor zwrotny kotnierzowy
6 I zespdt zamykania: grzybkowy o krétkim przemieszczeniu wspomagany dn1=l8o 1
sprezyng
- praca w dowolnym potozeniu
7 [Filtr siatkowy kotnierzowy dn1=|80 1
Przepustnica migdzykotnierzowa, odcinajaca z dzwignikg reczng 2 _
8 . dn1=(80 4
pofozeniowq
Przepustnica migdzykotnierzowa, odcinajaca z dzwignikq reczng 2 _
9 . dn1=(65 5
potozeniowa,
10 [Zawdr spustowy dn1=|15 2
11 | Termometr bimetaliczny do systeméw klimatyzacyjnych -20-+60'C 6
12 |Manometr tarczowy 0-10bar 6
ORIENTACYJNE DLUGOSCI RUROCIAGOW I ILOSCI KSZTALTEK
13 |Redukcja d1=(80 d2=|65 2
14 |Redukcja d1=|80 d2=|50 2
15 |Redukcja d1=|65 d2=(32 6
16 |Trojnik redukcyjny d1=180 d2=180 432169 6
alfa=|90
17 |Rura d=|80 I=]16m
18 |Rura d=[65 I=[7m
19 |Rura d=|50 1=]0,5m
20 |Rura d=[15 I=[1m
21 |Kolano d=|80 7
22 |Kolano d=|65 18
23 |Kolano d=|15 3
WODA LODOWA + GLIKOL PROPYLENOWY 35%
Lp. Nazwa | Wymiary | Szt Producent/Uwagi
URZADZENIA | ARMATURA
Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem, Qch=60kW, tz/tp=6/10'C,
24 | ° 1
glikol propylenowy 35%
Kotnierzowy zawor dtawiacy z kré¢cami pomiarowymi, PN16
Funkcje:
95 |7 rownowazenie dan1=l100 1
- nastawa wstepna
- pomiar
- odciecie
26 |Filtr siatkowy kotnierzowy dn1=|100 1
27 Przepustnica migdzykotnierzowa, odcinajaca z dzwignikg reczng 2 ant=l100 4

potozeniowa,




28 Przepugtnica miedzykotnierzowa, odcinajaca z dzwignika reczna 2 dn1=les 6

potozeniowa,
29 |Kompensator kotnierzowy, EPDM, PN16 dn1=|100 2
30 |Zawor spustowy dn1=|15 1
31 |Termometr bimetaliczny do systemoéw klimatyzacyjnych -20-+60'C 8
32 |Manometr tarczowy 0-10bar 8

Lutowany wymiennik ciepta w izolacji przeciwskropleniowej, WC1, WC2,
33 |WC3, Qch1=20kW, woda, tz/tp=8/12°C, dp=0,16kPa

Qch2=32,8kW, woda + glikol prop.35%, tz/tp=6/10°C. dp=36,6kPa

ORIENTACYJNE DLUGOSCI RUROCIAGOW | ILOSCI KSZTALTEK
34 |Tuleja kotnierzowa (przej$cie HDPE/stal) wraz z kompletem kotnierzy d1=[110 d2=(100 2
35 |Redukcja d1=|65 d2=(32 6
36 |Trojnik redukcyjny d1=4100 d2=1100 432169 6
alfa=[90
37 |Kolano d=|65 12
38 |Rura d=|65 1=|3m
39 [Rura d=|15 1=]0,5m
40 [Rura d={100 1=({4,0m
WODA LODOWA + GLIKOL PROPYLENOWY 35% - system rur preizolowanych
Lp. Nazwa Wymiary | Szt. Producent/Uwagi
ORIENTACYJNE DLUGOSCI RUROCIAGOW | ILOSCI KSZTALTEK

41 |Kolano d=|100 10
42 |Rura d=|100 1=|36m




1711 |POMBIUR.
18,06 |2 0SOB
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LEGENDA

Rurociagi z wodg lodowa,

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
(kaseta w suficie podwieszanym)

UWAGA

Rurociagi instalacji skroplin nalezy pozostawi¢

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA, INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY
LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNE,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢z,44/11cz

Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis

w spec. instalacyjnej
Opracowat Nr uprawnien Podpis
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis

w spec. instalacyjnej
Faza projektu Nr projektu Branza

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
URZADZENIA WRAZ Z INSTALACJAMI 05.2022 1:100
PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU Nrrysunk Rewza
RZUT PARTERU 1S-01 00
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EELL i ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
2/1 [KL. SCH. 60r'f osoes. 420910508
554l | Nazwa i adres inwestycji
i BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY
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Sprawdzit Nr uprawnien Podpis
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Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
URZADZENIA WRAZ Z INSTALACJAMI 05.2022 1:100
PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU Nrrysunk Rewizia
RZUT PIETRA IS-02 00
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LEGENDA

UWAGA

Rurociagi z wodg lodowa,

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
(kaseta w suficie podwieszanym)

Rurociagi instalacji skroplin nalezy pozostawic¢

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY

LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNE,
WPOZNANIU, uL. GROBLA 15 dzialka nr : 42/5cz,44/11cz

Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej

Opracowat Nr uprawnien Podpis
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis

w spec. instalacyjnej
Faza projektu Nr projektu Branza

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
URZADZENIA WRAZ Z INSTALACJAMI 05.2022 1:100
PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU Nrrysunk Rewiza

RZUT PODDASZA (maszynownia chtodnicza)

1S-03

00




Teren zewnetrzny Kotlownia LEGENDA:

Pietro Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35%
_ z rur stalowych spawanych, w izolacji przeciwskropleniowej
tQI/:th_381/1152II’V(I3I w ptaszczu z blachy aluminiowej tz/tp=6/9°C
ZI{p=

Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35%
——————— z rur tworzywowych HDPE taczonych elektrooporowo, preizolowanych tz/tp=6/10°C

1 3'_ Instalacja wody lodowej z rur stalowych zaciskanych,
Z|=Z w izolacji przeciwskropleniowej tz/tp=8/12°C
S[2, DNes
Pe=5kPa Zawor odcinajacy
9 V=6,40m3/h Zawdr dtawigcy
2 9
Po 1 4_\ . DN65 Parter 2-drogowy zawdr odcinajgcy

J_ EI DNG5 ' — Qch=29,8kW
i | ¢ tztp=8/12°C

DNG65

Pe=5kPa

V=6,75m3/h

Pompa obiegowa
wody lodowej
V=12,9m3/h, H=60,5kPa

3-drogowy zawor regulacyjny

Filtr

Zawor zwrotny

Zawor bezpieczenstwa

Pompa

28 5
T II? &.{7 i »—IE 5
WC3 DN65 9DN65

Wymiennik ptytowy lutowany

Pompa elektroniczna

e
-2 OO» XN E B X

Qch1=20kW, woda, tz/tp=8/12°C po=4bar Manometr tarczowy
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| 2 \/ O = REWIZJA 01 z dnia 06.06.2024
:IJ? { 1. Zmiana typu agregatu wody lodowej (agregat nowy)
IXIH —H— I-Iﬁ
WC2 | DN65 DN65
I 9 Inwestor
QchII!ISIIII/I\I”IIIOI)I?OtVzI/I;IiIIIII;D(I I po=4bar OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
Qch2=32,8kW, woda + glikol prop.35%, tz/tp=6/10°C I — DNe5 II? ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
= okt \ O\ ek
. . Nazwa i adres inwestycji
A oy et A sl 8\ |\ls BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER)
’ z|z| - o WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ — INSTLACJI WODY LODOWEJ
2 = RAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
29 27 I 28 Z < 0 STALAC C
: b4 | N f e W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz,44/11cz
__{ H I U? 6° C — I III? I l_ _"_| Jednostka projektowa
_@_M_ DN100 WC1 | DN65 \'ONes |
29 25 26 27 Wymiennik ptytowy lutowany I 9
I

V=25L

oo
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Sprawdzit Nr uprawnien Podpis

l_ w spec. instalacyjnej
D I DN%\ j —_— 8 NW1 Opracowat Nr u;I:rawnieIII 4 Podpis
'X'\Ji% 28 \35 N\i_\5_ 10 Z
TT 27
pinst.=1,7bar

e NS N M w spec. instalacyjnej
2 S S S v/ 0,
/s ya ya /s /s /s /s g % N , ;

2 % 7/ Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
06.2024
DN100 —» SCHEMAT ZRODLA CHLODU Wik Rewize
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1. Klimakonwektor 2-rurowy z pompka skroplin oraz kompletem automatyki.
Automatyka zapewnia nastepujace funkcje:
- wiacz / wylacz
- ustawienie stopnia pracy wentylatora
- warto$¢ zadana temperatury w pomieszczeniu
2. Niezalezny od cisnienia zawor rownowazacy i regulacyjny przelotowy
z sitownikiem elektrotermicznym
3. Filtr siatkowy
4. Zawor odcinajacy
5. Zawor spustowy
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LEGENDA

Rurociagi z woda lodowa tz/tp=8/12°C Srednica zaworu réwnowazacego i regulacyjnego
V=0,27m3/h | Przeplyw na zaworze réwnowazacym i regulacyjnym

@ ® I:I Jednostka wewnetrzna klimatyzacji

(kaseta w suficie

OR3.10m| Rzedna osi ruurociagu od wykoriczonej posadzki

220 Srednica nominalna rurociagu
1560 W | Moc chiodnicza danego odcinka rurociagu

UWAGA

1. Skropliny z projektowanych jednostek wewnetrznych klimatyzacji podtaczy¢ nalezy do istniejacej instalaciji grawitacyjnej skroplin
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia droznosci i szczelnosci istniejacej instalacji skroplin. W ramach prac wykonawczych nalezy zapewni¢ dostosowanie
instalacji podtaczenia skroplin do potrzeb nowych i wymienianych jednostek wewnetrznych. Jesli zajdzie taka potrzeba wykona¢ nalezy konieczne naprawy
instalacji skroplin zapewniajac jej bezawaryjng prace.

2. Nowe jednostki klimatyzacyjne montowac w miejscach jednostek zdemontowanych, chyba, ze na rysunku wskazano inaczej.

3. Do kazdej jednostki wewnetrznej poditaczy¢ istniejacy kanat $wiezego powietrza (za wyjatkiem pomieszczen w ktorych aktualnie $wieze powietrze nie jest
podtaczone do jednostki wewnetrznej).

4. W najwyzszych punktach instalacji stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

KK1.18

Qch=1560W

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY
LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNE,,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢z,44/11cz

Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Opracowat Nr uprawnien Podpis
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
05.2022 1:50
NSTALACJA KLIMATYZACJI - _
Ir rysunku Rewizja
RZUT PARTERU IS 05 00
-




LEGENDA

Rurociagi z woda lodowa tz/tp=8/12°C Srednica zaworu réwnowazacego i regulacyjnego
V=0,27m3/h |Przeptyw na zaworze réwnowazacym i regulacyjnym

@ ® Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
(kaseta w suficie i

OR3.10m| Rzedna osi ruurociagu od wykoriczonej posadzki

920 Srednica nominalna rurociagu
1560 W | Moc chtodnicza danego odcinka rurociagu

UWAGA

1. Skropliny z projektowanych jednostek wewnetrznych klimatyzacji podtaczy¢ nalezy do istniejacej instalacji grawitacyjnej skroplin
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia droznosci i szczelnosci istniejacej instalacji skroplin. W ramach prac wykonawczych nalezy zapewni¢ dostosowanie
instalacji podtaczenia skroplin do potrzeb nowych i wymienianych jednostek wewnetrznych. Jesli zajdzie taka potrzeba wykona¢ nalezy konieczne naprawy
instalacji skroplin zapewniajac jej bezawaryjng prace.

2. Nowe jednostki klimatyzacyjne montowac w miejscach jednostek zdemontowanych, chyba, ze na rysunku wskazano inacze;j.

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY
LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNE,,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢z,44/11cz

Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Opracowat Nr uprawnien Podpis
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
NSTALACJA KLIMATYZACJI 05.2022
P A RT E R Nr rysunku Rewizja
AKSONOMETRIA IS-06 00
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SCHEMAT PODEACZENIA KLIMAKONWEKTOROW 2 RUROWYCH
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1. Klimakonwektor 2-rurowy z pompka skroplin oraz kompletem automatyki.

Automatyka zapewnia nastepujace funkcje:
- wiacz / wylacz
- ustawienie stopnia pracy wentylatora
- warto$¢ zadana temperatury w pomieszczeniu
2. Niezalezny od cisnienia zawor rownowazacy i regulacyjny przelotowy
z sitownikiem elektrotermicznym
3. Filtr siatkowy
4. Zawor odcinajacy
5. Zawor spustowy

LEGENDA

Rurociagi z woda lodowa tz/tp=8/12°C

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
(kaseta w suficie i

Srednica zaworu rownowazacego i regulacyjnego
V=0,27m3/h | Przeptyw na zaworze réwnowazacym i regulacyjnym

UWAGA

OR3.10m

1560 W

Rzedna osi ruurociagu od wykoriczonej posadzki
220 Srednica nominalna rurociagu
Moc chtodnicza danego odcinka rurociagu

1. Skropliny z projektowanych jednostek wewnetrznych klimatyzacji podtaczy¢ nalezy do istniejacej instalacji grawitacyjnej skroplin

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia drozno$ci i szczelnosci istniejacej instalacii skroplin. W ramach prac wykonawczych nalezy zapewni¢ dostosowanie
instalacji podtaczenia skroplin do potrzeb nowych i wymienianych jednostek wewnetrznych. Jesli zajdzie taka potrzeba wykona¢ nalezy konieczne naprawy

instalacji skroplin zapewniajac jej bezawaryjng prace.
2. Nowe jednostki klimatyzacyjne montowa¢ w miejscach jednostek zdemontowanych, chyba, ze na rysunku wskazano inaczej.

3. Do kazdej jednostki wewnetrznej podtaczy¢ istniejacy kanat $wiezego powietrza (za wyjatkiem pomieszczen w ktorych aktualnie $wieze powietrze nie jest

podtaczone do jednostki wewnetrznej).

4. W najwyzszych punktach instalacji stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY

LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNE,
WPOZNANIU, uL. GROBLA 15 dzialka nr : 42/5cz 44/11cz

Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Opracowat Nr uprawnien Podpis
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
05.2022 1:50
NSTALACJA KLIMATYZACJI _
Nr rysunku Rewizja

RZUT PIETRA

1S-07

00




LEGENDA

Rurociagi z woda lodowa tz/tp=8/12°C OR 3.10m| Rzedna osi ruurociagu od wykoriczonej posadzki
7777777 220 Srednica nominalna rurociagu
N ’ 1560 W | Moc chiodnicza danego odcinka rurociagu
@ ® Jednostka
(kaseta w suficie podwieszanym)

UWAGA

1. Skropliny z projektowanych jednostek wewnetrznych klimatyzacji podtaczy¢ nalezy do istniejacej instalacji grawitacyjnej skroplin
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia droznosci i szczelnosci istniejacej instalacji skroplin. W ramach prac wykonawczych nalezy zapewni¢ dostosowanie
instalacji podtaczenia skroplin do potrzeb nowych i wymienianych jednostek wewnetrznych. Jesli zajdzie taka potrzeba wykona¢ nalezy konieczne naprawy
instalacji skroplin zapewniajac jej bezawaryjng prace.

2. Nowe jednostki klimatyzacyjne montowac w miejscach jednostek zdemontowanych, chyba, ze na rysunku wskazano inacze;j.

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY
LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNE,,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢z,44/11cz

Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Opracowat Nr uprawnien Podpis
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
NSTALACJA KLIMATYZACJI 05.2022
P I ET RO Nr rysunku Rewizja
AKSONOMETRIA IS-08 00
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LEGENDA

Instalacja wody lodowej z rur stalowych zaciskanych, w izolacji przeciwskropleniowej tz/tp=8/12°C

Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35%
z rur tworzywowych HDPE taczonych elektrooporowo, preizolowanych tz/tp=6/10°C

Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35% z rur stalowych spawanych, w izolacji przeciwskropleniowej
w ptaszczu z blachy aluminiowej tz/tp=6/9°C

REWIZJA 01 z dnia 06.06.2024

1. Zmiana typu agregatu wody lodowej (agregat nowy)

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY
LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNE,,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢z,44/11cz

Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Opracowat Nr uprawnien Podpis
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis
w spec. instalacyjnej
Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
NSTALACJA KLIMATYZACJI 06.2024 1:50
ZRO DLO CHLODU Nr rysunku Rewizja
RZUT | PRZEKROJ 1S-09 01




LEGENDA

Instalacja wody lodowej z rur stalowych zaciskanych, w izolacji przeciwskropleniowe;j tz/tp=8/12°C

Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35% z rur stalowych spawanych, preizolowanych tz/tp=6/9°C

Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35% z rur stalowych spawanych, w izolacji przeciwskropleniowej
w pfaszczu z blachy aluminiowej tz/tp=6/9°C

REWIZJA 01 z dnia 06.06.2024

1. Zmiana typu agregatu wody lodowej (agregat nowy)

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY
LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢cz,44/11cz

Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnier Podpis
w spec. instalacyjnej
Opracowat Nr uprawnier Podpis
Sprawdzit Nr uprawnienr Podpis
w spec. instalacyjnej
Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
NSTALACJA KLIMATYZACJI 06.2024
ZRODLO CHLODU ke o
AKSONOMETRIE 1S-10 01




N Granica obszaru opracowania 480m2

Bilans terenu istniejacego:
-teren zielony istniejacy 221m2
-powierzchnie utwardzone 259m2 (54 %)

Bilans terenu po inwestycii:
-teren zielony 217m2 (45,2%)
-powierzchnie utwardzone 263m2

- AA # “projektowany fund
z er.

/ g i K1Y s. 0/4m
A poziom 0,00 gory amentu 8,75mM.p.m. |2
ﬂ'ﬁ C =60kW

or
e NP 40 2.25x1,420 Hatry==2.33m
o B

bt.

z rur PE, taczonyc

rzedna osi rur ok

ktrooporowo,
preizolowanych {2/tp=6/10°C, 2xDN100

4 /ngé ie do pomieszczenia

- bt. 58.74
0,8m.p.p.t. )

%, technicznego

44/11
Ba

12

Y| |Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,

W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr

1 42/5¢z,44/11cz

Jednostka projektowa

Projektowat Nr uprawnier Podpis

w spec. instalacyjnej
Opracowaf Nr uprawnier: Podpis
Sprawdzit Nr uprawnier Podpis

w spec. ir
Faza projekiu Nr projektu Branza

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
05.2022 1:500
PLAN SYTUACYJNY s o
1SZ-01 00

Mapa do celéw projektowych
skala 1:500
sekcja 6.176.12.08.2.3; 4.1
1. Uktad wspotrzednych prostokgtnych ptaskich - PL-2000 .
2. Ukiad wysokosciowy - Amsterdam 55

Miasto Poznan
Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznah (306401_1)

Obreb (identyfikator): Poznan (306401_1.0051)
Numer arkusza mapy: 32

Mapa aktualna na dziefdt  15.11.2021 Zasieg akualizacji B

Oznaezenie i informacie o stuzebnoiciach gruntowych majgeych wptyw na
zagospodarowanie gruntéw, ziokalizowanych w granieach projekfowang] inweésty .

Oznaczenie i symbol kontyru uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencii gruntow i budynkow

Kolorem pomaranczowym zaznaezono punkty osnowy geodeszyjngj, ktore podiegojy ochronie.
Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2 2017 1. poz. 2101 z péZ. zm.}, kto (..} niszczy, uszkodza | przemieszcza znoki geodezyjne (...}
podlega karze grzywny

Poswiadczam, ze ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestern $wiadomy
odpowiedzialnosei karnej za zlozenie talszywego oswiadezenia.

Organ prowadzacy parnistwowy
zasob geodesyjny i kartograficzny:

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Identyfikator zgloszenia pracy
geodezyjnej:

IG-0OUG.4104.5789.2021

fi]

e

Wykonawea prac geodezyjnych:

Tel.
PKOB

HI .
o Krzysztof Falenski
62-050 Mosina, Krajkowo 55

601 580 338, NIP 779-115-28-32
P SA lio Mosina 24 1020 4027 0000 1402 0045 7738

Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych nie

ldentyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu - operatu technicznego:

ZG-OUG.4104_.‘5789‘.‘2021_"_1_I’1r_1
zdnia 29.11,2021r

wykdzanych na nintefszej mapié urzqdzen
podriemnych, Kidre nie  byly zgtoszone  do
Inwentaryzadj, lub o kidrych brak jest informadii w
instytucjach branzowych.

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac.




Agregat wody lodowej
chtodzony
powietrzem
Qch=60kW,
tz/tp=6/10°C

90°

Poziom poréwnawczy 55,00 m n.p.m.

90°

Otwér wiercony wiertnicg Fi280-300mm

Uszczelnienie przejscia mur/rura: ostonowa masa,

nawierzchniowo pokry¢ masa bitumiczna,

Rura ostonowa, PVC250

KotloPomieszczenie techniczne/kottowniawnia

Uszczelnienie przejscia rura ostonowarura instalacyjna

masa trwale elestyczng

Uwaga

Lokalizacje, wymiar, zagtebiebie fundamentu wrysowano
orientacyjnie (brak danych)

Zweryfikowaé¢ po wykonaniu odkrywki

REWIZJA 01 z dnia 06.06.2024

1. Zmiana typu agregatu wody lodowej (agregat nowy)

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA, INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY
LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNE,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢cz,44/11cz

Rzedna terenu istniejgcego % g g S é{
Rzedna osi rury §§ ég §§ E g g
Zaglebienie osi rury [m] 25 g‘; gg = e 8
Odlegtosci [m] a2p 1,5 6,8 7,5

Srednice, materiat

2xHDPE 110x180mm

Jednostka projektowa

Dtugos¢ trasy [m]

0.0
025

175

I=
<
o}

16.10

Projektowat Nr uprawnien Podpis

w spec. instalacyjnej

Opracowat Nr uprawnien Podpis

Sprawdzit Nr uprawnien Podpis

w spec. instalacyjnej

Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE
Nazwa rysunku Data Skala
NSTALACJA KLIMATYZACJI 06.2024 1:50/1:100
PROFIL PODLUZNY s Rovi

INSTALACJI PODZIEMNE. 1SZ-02 01




PRZEKROJ A—A — 7BROJENIE

skala 1:20

2350
. %P’eo e q
& o Nr1 ¢12 B500B 9, |gl”
N L= 2910 szt8 o~
2350
1520

Nr2 #12 B500B
L= 2080 sztl2 o’Q

L= 2080 sztl2 l
1520

WIDOK ZBROJENIA W RZUCIE

& % Q'&qu
56\@ Nr2 ¢12 B500B %, |8

skala 1:20

10

12xNR2 gérq i dofem co 200mm

25 11x200=2200

25

1620
=1400

7x200

)
N\

8xNR1]gdrq i dofem co 200mm

10

2450

PRZEKROJ A—A — GABARYT

Fundament gr.40cm
Podbeton gr.20cm

skala 1:20 Piasek rdéznoziarnisty 1s>0.97 gr.40cm
PCl Barraseal 2K (dno_wykopu dogesci¢é mechanicznie)
2450
5 N POZIOM_TERENU
Q NS S S S S S S 2SS S SAS s S
N R ~\ v/ S S Ss S sS s SsSs Ss Ss Ss SoANS s % X
Q \\6 7\ 2SS S S S S S S s 2SS S SN S s R o
3 S S S S S S S S S S S S S S AN S s S
2SS S S S S S S s 2SS S SAS s S s
//////////////// ///////////////////// //////// =
7, ,( > ,( / ,( i ,( O AP PP D PPN N
(a»)
(an)
<

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE |

NR ¢ |prucosc ILOSC Dt. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] B500B
PRETOW|x POZ. |RAZEM 212
Poz. F_01 — Fundament — 1 szt.
1 12 2,910 16 1 16 46,56
F_o1] 2 12 2,080 24 1 24 49,92
3 12 1,720 4 1 4 6,88
DEUGOSC RAZEM [m] 103,36
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA [kq] 91,78
MASA CALKOWITA [kq] 91,78

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

BETON C25/30 (B30)
PODBETON C8/10 (B10)

STAL ZBROJENIOWA B500B
OTULINA 5cm

KLASA EKSPOZYCJl XC3
LOKALIZACJA FUNDAMENTU WG

PROJEKTU BRANZY
INSTALACYJINEJ

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ -

INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,

W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢cz,44/11cz

Jednostka projektowa

Projektowat

Nr3 #12 B500B

Nr uprawnien

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Podpis

L= 1720 szt4
1szt/1m2

Opracowat

Nr uprawnien

Podpis

400

Sprawdzit

Nr uprawnien

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Podpis

Faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

Branza

KONSTRUKCYJNA

Nazwa rysunku

FUNDAMENT CHILLERA

Data Skala

05.2022 1:20

Nr rysunku Rewizja

K-01 00




--E. PROJEKT WYKONAWCZY (PW) -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ
Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY]
LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

ADRES OBIEKTU UL. Grobla 15
BUDOWLANEGO 61-859 Poznari

IDENTYFIKATORY DZIALEK jednostka : m. Poznan
EWIDENCYJNYCH NA obreb:  m. Poznan
KTORYCH OBIEKT JEST . )
USYTUOWANY dziatka nr : 42/5¢z, 44/11cz
arkusz nr: 32
KATEGORIA OBIEKTU Vil
BUDOWLANEGO (inne budowle)
INWESTOR OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH
GAZ-SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWAL
SPRAWDZIL

DATA Maj 2024




BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

1. Spis tresci

2. DANE OGOLNE

21 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

3. ISTNIEJACE INSTALACJE

31 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.2  DEMONTAZE

4, INSTALACJE ZEWNETRZNE

5. INSTALACJE WEWNETRZNE

6.  INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
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BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

2. Dane ogdlne

2.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilania klimatyzacji w budynku biurowym
C, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Grobla 15, nalezagcym do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

2.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:
- inwentaryzacja
- uzgodnienia z Inwestorem
- zaakceptowany przez Inwestora projekt wstepny
- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy
3. Istniejace instalacje

3.1  Opis stanu istniejacego

Zasilanie elektryczne dla klimatyzacji pomieszczen biurowych w budynku C realizowane jest za po$rednictwem szaf
pietrowych. Jednostka centralana zasilona jest z szafy elektrycznej gtéwnej budynkowej. Okablowanie prowadzone
jest po istniejacych trasach kablowych w strefie sufitu podwieszanego.

3.2 Demontaze

W ramach prac zwigzanych z realizacjg niniejszej inwestycji zdemontowa¢ nalezy wszystkie instalacje elektyrczne
zasilajgce. Zdemontowac istniejace zabezpieczenbai w szafach pigtowych.

Zdemontowane instalacje oraz urzadzenia nalezy poddac utylizacji.

4. Instalacje zewnetrzne
Projektowany agregat wody lodowej nalezy zasili¢ z istniejacej szafy elektrycznej znajdujacej sie przy wejsciu gtéwnym

do budynku. W zlgczu nalezy zabudowa¢ nowe zabezpieczenie gG63A. Szafe doposazy¢ w szyny zasilajace. Z szafy
nalezy wyprowadzic lini¢ zasilajacg YKXS 5x35mm do szafy automatyki agregatu wody lodowe;.

Wytyczne ukfadania okablowania w gruncie:

Maj 2024 3/5



BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

o kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m (kable NN), a pod drogg 1m do gornej krawedzi rury,
o przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowaé rury ochronne
niebieskie,
e w celu skompensowania przesunig¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie fali$cie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),
o kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa piachu i 15cm warstwg rodzimego
gruntu oraz utozy¢ niebieska folie o szeroko$ci 20cm, folia nie powinna si¢ znajdowac¢ nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25¢m i nie wigkszej niz 35cm.
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla
o temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,
e na poczatku i koricu trasy kabla zostawi¢ zapas ,
Linie kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i i
PN-76/E-05125

5. Instalacje wewnetrzne

Zasilania dla jednostek wewnetrznych klimatyzacji, panela centralnego oraz pompy obiegowej wykona¢ poprzez
rozbudowe istniejacych tablic pietowych. Nowe zabezpieczenia umiescic w nowej obudowie wnekowej jako
rozbudowa istniejacej szafy. Na rzutach wskazano ilosci i rodzaj zabezpieczenia. Przewody rozprowadzi¢ po
istniejgych trasach kablowych, odejscia z tras wykona¢ w suficie podwieszanym natynkowo ora w rurkach
ochronnych. W miejscach gdzie brak sufitu podwieszanego okablowanie utozy¢ pod tynkiem, wykonaé
szpachlowanie i pomalowac na kolor zgodny z kolorem $ciany.

Przej$cia przewoddw i kabli przez Sciany i stropy ostania¢ rurkami ochronnym.

Przejscie przez strefy pozarowe wykona¢ zabezpieczenie masa ogniochronng min danemu przejsciu.

6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ potaczenia wyrownawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych/jednostek wewnetrznych

oraz uktadu rozdzielczego chtodu linkg LgYzo 6 mm2 i potaczy¢ do szyny GSU.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nn. operatora pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatoréw w systemie TN C-S. Sie¢ elektryczna
w budynku pracuje w systemie TN-S. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana
przez odpowiedni stopieri IP (min. IP2x ) odpowiednig izolacje oprzewodowania. Ochrona dodatkowa przed dotykiem
poSrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania wytacznikami i
bezpiecznikami w czasie 5s w obwodach rozdzielczych i 0.4 s w pozostatych przypadkach.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

Maj 2024 415



BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- wszedzie , gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

CZESC RYSUNKOWA

Numer rys. | Nazwa Skala
Instalacja zasilania klimatyzacii

IE-01 Rzut parteru 1:50
Instalacja zasilania klimatyzacji

IE-02 Rzut pietra 1:50

IE-03 Schemat zasilania

IE-04 Plan sytuacyjny 1:500
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YDYzo0 3x1,5mm

zas. pompy
FK4/T1

LN
FK2/T1

1/15 |POM.BIUR!
15,3912 QS0BY

LEGENDA:

El‘"" Ogranicznik przepieé¢, stosowaé na wszystkich
kablach wychodzacych na dach

Zasilanie elektryczne

LEGENDA:

1. Przy wyjsciu z budynku w teren zewnetrzny przejs¢ z
przewodow wewnetrznych na kable zewnetrzne;

2. Przy wyjsciu poza budynek stosowaé ograniczniki przepie¢;

3. Komunikacja z panelem podtgczonym do szafy GPD poprzez
szkieletowg sie¢ LAN

4. Przewody ukifada¢ po trasach kablowych, odejscia od tras
kablowych w rurkach peszel. Podejscia do sterownikéw
nasciennych uktadac¢ w bruzdzie w rurce peszel fi18mm

[ a2
FK1/T1
o
FK2/T1
FK1/TT Hotr'5 osonr
1/1 i
28 B NEDQET
FK2/T1
1/6 |POM.BIUR 1/7_|wC 1/8 | ANEKS K.
18,75/2 0SOBY 28,96 28,96
YDYzo 3x1,5mm
YDYzo 3x1,5mm
FK1/T1 1/a_ue T4
' FK1/T1
YDYzo0 3x1,5mm
Istniejgca tablica
1/6 | TPOM.BIUR] pietrowa
P72 OSOBY zabudowa zab 4xC10A/1f
w nowej obudowe wnekowej
1/1 [KL SCH.
17,49 1/21 | POM.BIUR|
15,491 0SOBA
FK1/T1 %@??E%‘ 15170 o306 I
LoV
FK1/T1
FK1/T1

1/2 | KOMUNIK.
94,48

1/40 |POM.BIUR|
16,28 [P 0SOBY

pod tynkiem.
5.  Sterowniki nascienne montowac¢ na wysokosci 1,2m od
posadzki.
1/16 |POM.BIUR)
22,90[1 0508
1/17 | POM.BIUR]
25,48/3 0S0BY
FK3/T1 FK2/T1
1/18 | POM.BIUR] Inwestor
23,99/2 0S0BY Z Z
ol OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
Nazwa i adres inwestycji
ot BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ — INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢cz,44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan
FK2/Tt Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis
Opracowat Nr uprawnien Podpis
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis
Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa rysunku Data Skala
INSTALACJA ZASILANIA 05.2024 1:50
K L I M ATYZACJ I Nr rysunku Rewizja
RZUT PARTERU IE-01 00
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LEGENDA:

El‘"" Ogranicznik przepieé¢, stosowaé na wszystkich
kablach wychodzacych na dach

Zasilanie elektryczne

LEGENDA:

1. Przy wyjsciu z budynku w teren zewnetrzny przejs¢ z
przewodow wewnetrznych na kable zewnetrzne;

2. Przy wyjsciu poza budynek stosowaé ograniczniki przepie¢;

3. Komunikacja z panelem podtgczonym do szafy GPD poprzez
szkieletowg sie¢ LAN

4. Przewody ukifada¢ po trasach kablowych, odejscia od tras
kablowych w rurkach peszel. Podejscia do sterownikéw
nasciennych uktadac¢ w bruzdzie w rurce peszel fi18mm
pod tynkiem.

5.  Sterowniki nascienne montowac¢ na wysokosci 1,2m od
posadzki.

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢cz,44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

Jednostka projektowa

Projektowat Nr uprawnien Podpis

Opracowat Nr uprawnien Podpis

Sprawdzit Nr uprawnien Podpis

Faza projektu Nr projektu Branza

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa rysunku Data Skala
INSTALACJA ZASILANIA 052024 1:50
K L I M ATYZ AC J I Nr rysunku Rewizja
RZUT PIETRA |IE-02 00




Teren zewnetrzny Kottownia

LEGENDA:
Pigtro _
?j{;,?;,fz""g El‘"" Ogranicznik przepieé¢, stosowaé na wszystkich

kablach wychodzacych na dach

Zasilanie elekt
zas. YDYz0 3x1 5mm asilanie elektryczne
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V12,93, Hegd,5kPa " Pe=5kPa 2. Przy wyjéciu poza budynek stosowac ograniczniki przepig¢;
K V=6,75m3/h 3. Komunikacja z panelem podtaczonym do szafy GPD poprzez
&\38 szkieletowg sie¢ LAN
¥ 2 B& 4. Przewody ukifada¢ po trasach kablowych, odejscia od tras
28 % § kablowych w rurkach peszel. Podejscia do sterownikdw
_ ﬁ { ﬁ 8 8 LEGENDA: nasciennych uktadaé w bruzdzie w rurce peszel fi18mm
H HH = e ——— |Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35% pOd tynklem L. , L.
WC3 DN65 DN65 ———————zrurstalowych spawanych, w izolacji przeciwskropleniowe] 5.  Sterowniki nascienne montowac¢ na wysokosci 1,2m od
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Wymiennik ptytowy lutowany =4 ———— Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35% P .
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2 & ES ] .
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Wymiennik ptytowy lutowany o=dbar &1 File
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) ) DN $—, Zawor bezpieczenstwa
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NW1 i Inwestor
v=25L REWIZJA 01 z dnia 15.05.2024

B 1. Znina typ areget ey e (srogat o) OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
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Nazwa i adres inwestycji

zas. z szafy budynkowej

AN

bud b 0GooA T BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
abudoWa nowego za. g o= TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEY,
YKXS 5x35mm W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢cz,44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan
Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis
Opracowat Nr uprawnien Podpis
Agregat wody lodowej KLIMAKONWEKTOR KLIMAKONWEKTOR KLIMAKONWEKTOR
nr1 nr2 nr.n Sprawdzit Nr uprawnier Podpis
Faza projektu Nr projektu Branza
3 | —“—, —\\\—, —\\\—, PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2as. ze zlacza przy budynku zas. YDYzo 3x1,5mm zas. YDYzo 3x1 5mm zas. YDYzo 3x1,5mm e — o
zabudowa nowego zab. gGB3A 05.2024 1:50
YKXS 5x35mm _
SCHEMAT ZASILANIA Nrysunks Rowa

|E-03 00
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Zabudowa nowego zabezpieczenia
w dolnej skrzynce energetyczne;j
— e wraz'z oszynowaniem
\phistn. szafce zabudowazab. N\ (przed wpieciem nalezy wytgczyé istniejgce chillery
'S gGB3A z_roztgcznikiem
bezpiecznikowym , wykonac¢
potaczenia wszafce z istn. zasilaniem

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAG(')W PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢cz,44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

Jednostka projektowa

Projektowat Nr uprawnien Podpis

Opracowat Nr uprawnien Podpis

Sprawdzit Nr uprawnien Podpis

Faza projektu Nr projektu Branza

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa rysunku Data Skala
05.2024 1:500
PLAN SYTUACYJNY o Fowi




--F. PROJEKT WYKONAWCZY (PW) -
INSTALACJE AKPIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ
Z BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY]|
LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

ADRES OBIEKTU UL. Grobla 16
BUDOWLANEGO 61-859 Poznari

IDENTYFIKATORY DZIALEK jednostka : m. Poznan
EWIDENCYJNYCH NA obreb:  m. Pozna
KTORYCH OBIEKT JEST . )
USYTUOWANY dziatka nr : 42/5¢z, 44/11cz
arkusz nr: 32
KATEGORIA OBIEKTU Vil
BUDOWLANEGO (inne budowle)
INWESTOR OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH
GAZ-SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
PROJEKTOWAL
SPRAWDZIL

DATA Maj 2024




BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

1. Spis tresci

2. DANE OGOLNE

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

3. ISTNIEJACE INSTALACJE

31 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.2  DEMONTAZE

4, INSTALACJA STEROWANIA

Maj 2024 214



BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

2. Dane ogdlne

2.1

2.2

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji AKPIA klimatyzacji w budynku biurowym C,
zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Grobla 15, nalezacym do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.
Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:

- inwentaryzacja

- uzgodnienia z Inwestorem

- zaakceptowany przez Inwestora projekt wstepny

- uzgodnienia migdzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

3. Istniejace instalacje

3.1

3.2

Opis stanu istniejagcego

Sterowanie klimatyzacjg w budynku realizowane jest za posrednictwem pomieszczeniowych, $cienny regulatorow
temperatury wpietych bezpo$rednio do jednostki wewnetrznej klimatyzacji . Sterowanie agregatow wody lodowej za
po$rednictwem wbudowanej automatyki w rzadzeniach.. Okablowanie prowadzone jest po istniejacych trasach
kablowych w strefie sufitu podwieszanego.

Demontaze
W ramach prac zwigzanych z realizacjq niniejszej inwestycji zdemontowac¢ nalezy wszystkie instalacje sterujace.
Zdemontowane instalacje oraz urzadzenia nalezy poddac utylizacji.

- miejsca demontazu sterownikéw nasciennych nalezy wyréwna¢ i pomalowa¢ na kolor zgodny z kolorem Sciany.

4. Instalacja sterowania

Nowy agregat chtodniczy bedzie posiadat swoj sterownik okre$lajacy charmonogram przecy systemu. Agregat
bedzie odpowiedzialny réwniez za uruchamianie wewnetrznego obiegu pompy wody lodowej w obiegu wtérnym. W
trakcie przcy agregatu pompa obiegowa bedzie pracowata autonomicznie w trybie statej roznicy cisnienia.

Kazde pomieszczenie zostato wyposazone w lokalny sterownik umozliwiajacy zarzadzanie temperaturg w zaleznosci
0 potrzeb.

Maj 2024 34



BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ, W POZNANIU
UL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz, 44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

Automatyka agregatu wody lodowej umozliwia:

- podglad i mozliwo$ci zmiany temperatury czynnika chtodniczego na zasilaniu instalacji w obiegu pierwotnym
- podglad temperatury czynnika chtodniczego na powrocie z instalacji z obiegu pierwotnego

- informacja o alarmie

- podglad % obcigzenia agregatu wody lodowe;j

Automatyka jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach umozliwia:

- podglad nastawy aktualnej temperatury i mozliwo$¢ zmiany nastawy

- podglad nastawy aktualnego biegu (wydajnosci) wentylatora i mozliwo$¢ zmiany nastawy wydajnosci
- informacja o alarmie

CZESC RYSUNKOWA
Numer rys. | Nazwa Skala
Instalacja sterowania klimatyzacji
IA-01 Rzut parteru 1:90
IA-02 Nstalagja sterowania klimatyzacji 1:50
Rzut pietra
IA-03 Schemat sterowania

Maj 2024 44



LEGENDA:

El‘"" Ogranicznik przepie¢, stosowaé na wszystkich
kablach wychodzacych na dach

Istniejace kable sterownicze do wykozystania pod
warunkiem sprawdzenia ciagtosci

Zasilanie elektryczne

LEGENDA:

1. Przy wyjsciu z budynku w teren zewnetrzny przej$¢ z
przewodow wewnetrznych na kable zewnetrzne;

2. Przy wyjsciu poza budynek stosowaé ograniczniki przepie¢;

3.  Komunikacja z panelem podigczonym do szafy GPD poprzeZ
szkieletowg sie¢ LAN

4. Przewody uktada¢ po trasach kablowych, odejscia od tras
kablowych w rurkach peszel. Podejscia do sterownikow
nasciennych ukfada¢ w bruzdzie w rurce peszel fi18mm

pod tynkiem.
5. Sterowniki nascienne montowa¢ na wysokosci 1,2m od
1/14 | POM.BIUR] 1/15 | POM.BIR] posadzki.
24,4213 0S0BY 15,3912 0SPBY
o 1//16 [POMBIUR]
DI] 2,90|1 0SOBA
1 /1P
28,95 MERQEF
5 0177/17 [POM.BIUR]
3|] 24,48 3 0S0BY
1/6 |POM.BIUR] 1/7 W 1/8 | ANEKS K|
18,75/2 0S0OBY 28,96 28,96
1/2 | KOMUNIK.
1/a [we

28,96

g‘x’ 1/18 [POM.BIUR Inwestor
23,99/2 0S0BY , ,
H OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,
Il 2 osom ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
ogoﬁ = /1 KL s Nazwa i adres inwestycji
= 17,49 POM.BIUR! 24 [POM|BIUR] [
111 osoes 145512 ofoer 21,7312 dsopy BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
1/4 [FOUBLR 1/3 [POMIR] TOWARZYSZACEJ — INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
B T B W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5cz,44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan
Jednostka projektowa
Projektowat Nr uprawnien Podpis
Opracowat Nr uprawnien Podpis
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis
Faza projektu Nr projektu Branza
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nazwa rysunku Data Skala
05.2024 1:50
INSTALACJA STEROWANIA — -
KLIMATYZACJI o -
RZUT PARTERU |A-01 00
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LEGENDA:

Ogranicznik przepieé, stosowaé na wszystkich
kablach wychodzgcych na dach

— lIstniejgce kable sterownicze do wykozystania pod

warunkiem sprawdzenia ciggtosci

—  Zasilanie elektryczne

LEGENDA:

Przy wyj$ciu z budynku w teren zewnetrzny przejs¢ z
przewodéw wewnetrznych na kable zewnetrzne;

Przy wyj$ciu poza budynek stosowac¢ ograniczniki przepie¢;
Komunikacja z panelem podtgczonym do szafy GPD poprzez
szkieletowg sie¢ LAN

Przewody uktadaé po trasach kablowych, odej$cia od tras
kablowych w rurkach peszel. Podej$cia do sterownikow
nasciennych uktadaé w bruzdzie w rurce peszel fi18mm
pod tynkiem.

Sterowniki nascienne montowaé na wysokosci 1,2m od
posadzki.

Inwestor

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ - SYSTEM SPOLKA AKCYJNA,

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

Nazwa i adres inwestycji

BUDOWA FUNDAMENTU POD URZADZENIE TECHNICZNE (CHILLER) WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEJ - INSTLACJI WODY LODOWEJ ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
W POZNANIU, uL. GROBLA 15 dziatka nr : 42/5¢z,44/11cz, ark 32, obreb m. Poznan

Jednostka projektowa

Projektowat Nr uprawnieri Podpis

Opracowaf Nr uprawnieri Podpis

Sprawdzit Nr uprawnien Podpis

Faza projekiu Nr projektu Branza

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE AKPIA
Nazwa rysunku Data Skala
INSTALACJA STEROWANIA 02.2022 1:50
KLIMATYZACJI Nr ysurku Rewiza
RZUT PIETRA | A.02 00




Teren zewnetrzny

Kottownia

Przewod komunikacyjny ekranowany (ziemny) 2x1mm

w rurze ostonowej fi50

78S, YDY“%O 3x1,5mm

Pigtro

Qch=31,5kW
tzltp=8/12°C

DN65, _,
DN65
—

DN65

X Pe=5kPa

V=6,40m3/h
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Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem 24
Qch=60kW, tz/tp=6/10°C

29 27
]
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HPOH 6°C =
DY DN100
29 25 26 27
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F ORI [1:311?)0
15

%I

WC3

Wymiennik ptytowy lutowany
Qch1=20kW, woda, tz/tp=8/12°C
Qch2=32,8kW, woda + glikol prop.35%, tz/tp=6/10°C

WC2

Wymiennik ptytowy lutowany
Qch1=20kW, woda, tz/tp=8/12°C
Qch2=32,8kW, woda + glikol prop.35%, tz/tp=6/10°C

WC1

Wymiennik ptytowy lutowany
Qch1=20kW, woda, tz/tp=8/12°C
Qch2=32,8kW, woda + glikol prop.35%, tz/tp=6/10°C
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Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35%
Zrur stalowych h, w izolacji przeci iowej
w plaszczu z blachy aluminiowej tz/tp=6/9°C

Instalacja wody lodowej z glikolem propylenowym 35%
Z rur tworzywowych HDPE faczonych elektrooporowo, preizolowanych tz/tp=6/10°C

Instalacja wody lodowej z rur stalowych zaciskanych,

NW1

w izolacji i iowej tz/tp=8/12°C
Zawor odcinajacy

Zawor dfawigcy

2-drogowy zawor odcinajgcy

3-drogowy zawor regulacyjny

Filtr

Zawor zwrotny
Zawor bezpieczenstwa
Pompa

Pompa elektroniczna

Manometr tarczowy

Termometr

Odpowietrznik automatyczny

V=25L REWIZJA 01 z dnia 15.05.2024
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1. Zmiana typu agregatu wody lodowej (agregat nowy)

LEGENDA:

Ogranicznik przepieé¢, stosowaé na wszystkich
kablach wychodzacych na dach

Przew6d komunikacyjny 2x1mm

Zasilanie elektryczne

LEGENDA:

Przy wyjsciu z budynku w teren zewnetrzny przejs¢ z
przewodow wewnetrznych na kable zewnetrzne;

Przy wyjsciu poza budynek stosowac¢ ograniczniki przepiec;
Komunikacja z panelem podtgczonym do szafy GPD poprzeZz
szkieletowg sie¢ LAN

Przewody uktadac¢ po trasach kablowych, odejscia od tras
kablowych w rurkach peszel. Podejscia do sterownikéw
nasciennych ukfada¢ w bruzdzie w rurce peszel fi18mm

pod tynkiem.

posadzki.

5.  Sterowniki nascienne montowac¢ na wysokosci 1,2m od
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